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ГУ 14-1-3577-ХЗ

1 Вводная часть. Пример условного обозначения.

Заменить слово «Пример» на «Примеры».

Дополнить новым примером:

«Лента толщиной 0,60 мм, шириной 400 мм, мягкая (М). с определением 
механических свойств по режиму 2, из стали марки 08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш):

Лента 0,60*400-М-2-08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш) ТУ 14-1-3577-83»

2 Пункт 2.2. последний абзац изложить в редакции:

«Рекомендуемый режим термической обработки: нормализация при температуре 
I950-975) °С, с последующим отпуском при температуре (200-350) °С, выдержка до 8 ч. 
При соответствии механических свойств требованиям таблицы 2 после нормализации 
допускается отпуск при температуре (200-350) °С не проводить».

3 Таблицу 2 дополнить примечаниями:

« П р и м е ч а н и я

1 Нормы относительного удлинения (б5о) факультативны не менее, чем на 
5 плавках. Фактические результаты контроля заносят в документ о качестве. Нормы 
относительного удлинения (6 5 0 ) уточняют после набора статистических данных

2 Номер режима термической обработки контрольных образцов для мягкой ленты 
оговаривают в заказе».
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