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Раздел 30 изложить в новой редакции:
«30. Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих

мостиков
Теплостойкость» огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мос

тиков — по ГОСТ 27570.0—87 со следующими дополнениями.
30.4.
П р и м е ч а н и я :
1. Стиральные машины, оснащенные программными управляющими устрой* 

-ст&амн и таймерами, считаются приборами, предназначенными для работы без 
надзора.

(Продолжение см. с. 186)

ажурный шарф
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27570Л—87)
2. Другие стиральные машины считаются приборами, прсдяазиачеинымтт для 

работы под надзором,
ЗОЛ.
П р и м е ч а н и я :
]. Изоляционные материалы выключающих устройств с подвижными кои* 

тактами, кроме тех» которые приводят в действие вручную или которые пред* 
назначены для срабатывания только в условиях ненормальной работы» счита
ют подверженными сверхжесткнм условиям эксплуатации.

2. Изоляционные материалы выключающих устройств с подвижными контак
тами, предназначенными для срабатывания только в условиях ненормальной 
работы» и другие частя нэ изоляционных материалов считают подверженными 
сверх жестким условиям эксплуатация, если они расположены и закрыты гак, 
что возможно осаждение ка них детергента; в противном случае их считают 
подверженными жестким условиям эксплуатации»,
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