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Поправки к главам СНиП I-B.5.2-62 и 1-Г.8-62

Согласно утвержденной поправке пункт 4.2 гла
вы СНиП I-B.5.2-62 (Железобетонные изделия для 
сооружений») в новой редакции следует' читать: 

«Марка бетона по прочности на растяжение 
при изгибе и морозостойкости для плит покрытий 
автомобильных дорог должна соответствовать тре
бованиям ГОСТ 8424—63 («Бетон дорожный»).

Утверждены следующие поправки к главе 
СНиП 1-Г.8-62 («Газоснабжение. Внутренние уст
ройства. Материалы, оборудование, арматура и де
тали»), выпущенной Госстройиздатом в 1963 г.:

на 9-й странице в левой колонке, на 13-й строке 
сверху, вместо напечатанного «не более 0,02°/о* 
следует читать «не более 0,05°/о»;

на той же странице в левой колонке, на 16 стро
ке сверху, вместо напечатанного «не менее 0,5» 
следует читать «не менее 0,55»;

на той же странице также в левой колонке, на 
25-й строке снизу, вместо напечатанного «не более 
чем за 10 лшн» следует читать «не более чем за 
25 мин»

реконструкция сооружений

поправка

http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294814/4294814922.htm

