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К п. 1.1. Во 2-й строке снизу олова «3 м м  рт. сг.» 
заменены на «35 мм  рт. ст>.

К п. 3.16. Новая редакция второго абзаца пунк
та:

«Величина испытательного давления на проч
ность устанавливается проектом и должна быть 
равна:

а) для стальных трубопроводов при рабочих 
давлениях до 5 ати для трубопроводов, предназ
наченных для работы с температурой стенки свы
ше 400°С, должны испытываться давлением 
1,5 Рраб , но не менее 2 *сГ/сж2;

б) для стальных трубопроводов при рабочих 
давлениях от 5 кГ1см2 и выше — 1,25 Рраб, но не 
менее Рраб +  3 кГ/см 2;

в) для остальных трубопроводов — 1,25 Рра&, но 
не менее:

для чугунных, винипластовых, полиэтилено
вых и стеклянных трубопроводов 2 кГ/сж2;

для трубопроводов из цветных металлов и спла
вов 1 кГ/сж*;

для фаелитовых трубопроводов 0,5 кГ/сж2».
К п, 3.30. Изменена редакция первого абзаца 

пункта:
«Испытательное давление при испытании на 

прочность должно быть равно величинам, указан
ным в п. ЗЛ6 настоящей главы. Испытательное 
давление выдерживается в течение 5 жик, после 
чего снижается до рабочего давления».

К п. 3.36. Новая редакция пункта:
«Трубопроводы, транспортирующие сильнодей

ствующие ядовитые вещества и другие продукты 
с токсическими свойствами, сжиженные нефтяные 
газы, горючие и активные газы, а также легковос
пламеняющиеся и горючие жидкости, транспорти
руемые по трубопроводу, при температурах, пре
вышающих температуру их кипения, при нор
мальном давлении, в соответствии с указаниями 
проекта, должны подвергаться дополнительному 
испытанию на плотность с определением падения 
давления за время испытания».

22

эксклюзивные жакеты

поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294814/4294814941.htm

