
Изменение главы СНиП 11-Г.6-62
ь е Г /ИЗ, {$у$г

П остановлением Госстроя СССР от 29 де
кабря 1972 г. № 221 утверждены н е  1 ян

варя 1973 г. введены в действие изменения 
пунктов 3.31, 9.3 и 9.24 главы СНиП П-Г. 6-62 
«Канализация. Нормы проектирования», ко
торые приведены «иже.

Пункт 3.31. Подпункт «в» изложен в следующей 
редакции-.

«в) на прямых участках, на расстояниях в зависи
мости от диаметра труб: «50 мм — 35 м, 200-5-450 мм — 
50 м, 500-4-600 мм — 75 м, 700 — 900 мм — 100 м.

1000-г-1400 мм — 150 м, 1500-4-2000 мм — 200 ж, свы
ше 2000 мм — 250-4-300 м*.

Пункт 9.3. Подпункт «в» изложен в следующе! 
редакции-:

«в) поля подземной фильтрации при суточном коли
честве сточных вод не более 15 м* в условиях кругло
годичной работы и не более 30 м5 при работе только 
в летнее время».

Пункт 9.24. Таблица 56 доношена примечанием 3 
следующей редакции:

«3. Для полей подземной фильтрации, работают** 
только в летнее время, нормы нагрузок следует увели
чивать на 30%».
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