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------ Обозначение

ТУ 34-42-10189-81

Указание 
о заделе

Дата
выпуска 1988

Срок | 
изм. ‘ по получении

Причина
Требование заказчика. Письмо 
Берез .1>ереэ.КМЗ * 346 от 06.03.87 г.

Шифр Лист

9 2

Листа

10

Срок дей­
ствия ПИ

На заделе не отражается

Указанне о внедрении

Внедрить с 01.04.88 г,

Из и. 
“ 6 ”

Содержание изменения

Имеется Должно быть

Лист 5

п.1.2.6. Внутренне смещение ... 

но не более 2 мм.

п.1.2.6. Отковку линз выполнять внах­

лестку. В угловых соединениях.

£„ait~  5 мм, в продольных сое­

динениях 20 мы, где £тв, -  наи- 

большая величина нахлеста.

Лист 6

п.1.2.9. ... должны быть плотны- п.1.2.9. ... должны быть плотными 

ми (герметичными). (герметичными), за исключением сварного

I
.  j !

! ' ' i '

Составил 1 Проверил i Т. контр. i Н. контр. Утвердил Предст. заказчика

ЪщптнппЦ [ {Бёлле £  ! | Г п л оеёа
✓

ГЬрёачеъ

1 Потлипипк исправил i i Квчмр. копню исправил f 1

Применяемость

Разослать

Т р е с т . Т Э О

Приложение



Извещение M b  к ТУ 34-42-I0I89-8I _____________
Содержание изменения ___________ _____________ _____________ _________________

И М ЕЕТСЯ Д О Л Ж Н О  БЫ ТЬ

Продолжение текста изменений

шва направлявщего короба (защитной обечайки). 

п.1.2.10. ... должна быть в пределах п.1.2.10. ... должна бить в пределах величин, указан- 

величин 14-го квалитета кых в таблице 9 I.
GT СЭВ 145-75 и СТ СЭВ 177-75. Таблица I

Разность длин диагоналей прямоугольного компенсатора

Ширина компенсатора

2000 вкл.
св.2000 
до 3000

свыше
3000

до 2000 вкл. 3 4 5

св.2000 до 3000 вкл. 3 4 6

св.3000 до 5000 вкл. 4 5 7

ев.5000 до 8000 вкл. 5 6 8

св.8000 до 10000 вкл. 6 8 9

свыше 10000 7 9 ТО



6

Извещение б к ТУ 34-42-10189-81
Содерж ание изменения 

И М ЕЕТ С Я

Продолжение текста изменений 

Лист б

ЛИС1

= 4

Д О Л Ж Н О  Б Ы ТЬ

п.1.2.11. ... не должно превышать 0,1 мм. п.1.2.11. ... не должно превышать I5&.

п,1.2Л 5. Допуски ... указанных в таб- п.1.2.15. Зазор "а” между защитной рубашкой и
лице. фланцем (патрубком) не должен превышать величин,

указанных на рисунке и таблице № 2.

Лист 7



Извещение №  ь к ТУ 34-42-I0I89-8I
Содержание изменения 

И М ЕЕТСЯ

Продолжение текста изменений 

Диет 7

ЛИСТ

=5=

Д О Л Ж Н О  Б Ы ТЬ

Таблица Таблица 2

Интервал
размеров Длина (диаметр)

3000 свыше 3000

Зазор иа!' для I -
волн.
комп. 5 8

для 2-4 к
волн.
комп. 8 12

Допускается подгибка защитной рубашки для умень­

шения зазора ”а*.

п Л . 2.17. Допуски размеров изделий ... п.1.2.17. Допуски размеров прямоугольна* компен-

и ОСТ 34-13-900-79. саторов не должны превышать величин, указанных в

таблицах 3 и 4.



Ивм 

1 6

Извещение № б
Содержание изменения 

ИМЕЕТСЯ

К ТУ 34-42-I0I89-8I

Продолжение текста изменений

Диет 7

Е

ДОЛЖНО БЫТЬ

Таблица 3

Допуск на отклонение линейных размеров В и L  
после окончательного изготовления

Интервал
разменов fooo

св.1000 
до 3000

св.3000 
до 7000

свыше
7000

Допускаемое 

отклонение 

1 мм ±3 +5 +8 +10

Таблица 4

Допускаемые 1-но 2-х 3-х 4-х
отклонения волнов. волнов. волнов. волнов.
строительн. компен. компен. компен. компен.
длины

мм +2 +4 +5 +6



Извещение №  6 к ТУ 34-42-I0I89-8I
Содерж ание изменения

И М ЕЕТ С Я
Продолжение текста изменений 

Диет 7

пЛ.2.17а) Допускается ... увеличить п.1.2.17а) исключить

от 1,5 до 10 мм

п.1.2.18. ... свыше Ду 1200 - 2 мм

Д О Л Ж Н О  БЫ ТЬ

п.1.4.2.

п.1.2.18. ... свыше Ду 1200 - 2 мм. На прямоугольных 

и круглых компенсаторах допускаются вмятины на по­

верхности линз глубиной не более 2 мм. 

п.1.2.1$. Прямоугольные компенсаторы, негабаритные 

в двух направлениях, изготовляются и поставляются 

отдельными сварными блоками с обязательной контрольной 

сборкой. Прогиб от сварки донускается не более 0,4^ 

длины сварного блока компенсатора.

Лист 8

1.3.2. По согласованию с заказчиком допускается 

поставка компенсаторов по особым условиям. 

п.1.4.2. ...

2) заводской номер компенсатора; 2) номер заказа;



И звещ ение №  $  к ту 34-42-10189-81
С о д ер ж ан и е и зм ен ен и я 

И М Е Е Т С Я

Продолжение текста изменений 

Диет 9

ЛИСТ

------ ~ ----8
Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь

3) ... его наименование (см.введение) 

и марку стали; 

п.1.4.3. • • •

2) ... или наименование предприятия- 

изготовителя, заводской номер компен­

сатора, клеймо ОТК.

п.1.4.5. Все сварные соединения должны 

иметь клеймо сварщика (номер или знак 

сварщика), выполнявшего данный шов. 

Клеймо ...

3) ... его наименование (см.введение);

п.1.4.3. ...

2) ... или наименование предприятия-изготовителя 

номер заказа, номер чертежа и клеймо ОТК.

п.1.4.5. На компенсаторе должны быть нанесены 

клейма сварщиков, выполнявших его сварку.

Клеймо ...

Диет 10

п.1.5.1. ... и хранения ... п.1.5.1. ... и хранения с учетом требований п.4.3.

настоящих ТУ в части воздействия климатических 

факторов внешней среды и нормативных требований 

транспортных министерств, осуществляющих перевозку, 

при этом вариант защиты должен обеспечить сохранность 

изделий без переконсервации не менее одного года



Извещение № 6  и ту 34-42-10189-81
Содерж ание изменения

И М ЕЕТ С Я

Продолжение текста изменений

лист

=9=

Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь

со дня отправки их заказчику.

Наружные поверхности изделий покрывать грунтов­

кой ФЛ-ОЗК по ГОСТ 9109-81 или ВЛ-023 по 

ГОСТ 12707-77 в один слой, или лаком БТ-577 по 

ГОСТ 5631-79 (для умеренного климата), или грунтов­

кой Э-КЧ-0184 по ТУ 6-I0-I9I6-83 в два слоя, или 

по согласованию с заказчиком другими равнозначными 

покрытиями.

Лист II

п.1.5.9. ... п.1.5.9. - исключить

п.1.5.10. ... п.1.5.10. - исключить

п.1.5.11. Линзы ... от механичес- п.1.5.11. Линзы ... от механических воздействий,

ких воздействий, Для предупреждения коробления при сварке и пре­

дупреждения повреждения линз компенсатора, устанав­

ливаются предохранительные скобы и распорные эле­

менты из трубы или уголка.



Источник
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