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И зм енение №  2 
Т У  5216-067-36910961-97

1. Черт. 1, 1а, 16, 3, 4, 4а, 6 изменить шаг стоек с обозначением « 2 »  на шаг 
стоек с обозначением « S »  на рабочих участках 11ДО-S, 11ДД-8.

2. Пункт 3.2.1. дополнить черт. 9а, 22а.

3. Пункт 3.5.2 дополнить:
11ДО-ЗА-/#кдж ., 11 ДД-ЗА-135кдж.,

11 ДО-4 А-уУкдж., 11ДЦ-4 А-$5кдж.,
при прогибе не более

4. Пункт 3.5.4. дополнить таблицу №  1.

Таблица №  1
№
п/п

Марка
участка ограждения

Размеры в мм Масса
(справочная)

кг/м

Размеры 
и название 
профиля

Ширина
в,м

Шаг стоек 
S,m

• 2.1. ИДО-S 0,506 3 25,57 А
2.2. '• Н ДО -S* ' 0,506 4 25,56 А
4.1. и д д -s 0,8 3 37,1 А
4.2. н д д -s 0.8 4 37,08 А

5. Пункт 5.3. внести изменения в таблицу 10 и таблицу 11.
Комплекты рабочих участков 1ДО-2: Таблица №  10

№ Наименование Условное Количество элементов в комплекте
п/п и марка элемента обозначение участка ограждения L, выраженное

в долях длины участка, м
А в Е -  -

1. Секция балки, СБ 1.00 (2.00; 3.00) L/4 174 174
2. Стойка. СД-1 4.00 L/2 172 —

3. Стойка, СД-2 4.10 — — 172
4. Консоль жесткая, КЖ-1 (2) 5.00 (5.10) L/2 172 —

КЖ-3 (4) 5.01 (5.11) — — 172
5. Насадка стойки, НС-1 7.00 (72 172 —

НС-2 7.10 — — 172
6. Связь продольная, СП 8.00 L/4 174 174
7. Скоба, С 9.10 - - 172
8. Накладка, Н 10.00 172,4 172,4 172,4
9/ Элемент световозвр., ЭС 11.00 L/12 1712 1712

Примечание: Консоли, К Ж  следует комплектовать в соответствии с правым или 
левым исполнением ограждения. Элемент световозвращающий, ЭС 

устанавливать через 12 м.
Комплекты рабочих участков 1Д Д -2 : Т  абл ица №  11

№
п/п

Наименование - 
и марка элемента

Условное
обозначение

Количество элементов в комплекте 
участка ограждения L, выраженное 
в долях длины участка, м

А В Е
1. Секция OanxVt, СБ 1 00 (2.00, 3.00) L/2 172 L/2
2. Стойка, СД-1' 4.00 L/2 172 -
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3. Стойка, СД-2 4.10 U2
4. Консоль-распорка, КР-1 6.00 U2 L/2 —

. КР-2 6.10 - - U2
5. Насадка стойки, НС-1 7.00 U2 U2 —

НС-2 7.10 - — L/2
6. Скоба, С 9.10 — — L/2
7. Накладка. Н 10.00 U1.2 L/1.2 1/1,2
8. Элемент световозвр.. ЭС 11.00 L76 L/6 L/6

Примечание: Элемент световозвращающий, Э С  устанавливать через 2 м.

6. Пункт 5.3. дополнить таблицами 10а, 106.

_____________________ Комплекты рабочих участков 11ДО-3: _______ Таблица №  10а
№
п/п

Наименование 
и марка элемента

Условное
обозначение

Количество элементов в комплекте 
участка ограждения L, выраженное 
в долях длины участка, м

А В Е
1. Секция балки, СБ 1.00 (2.00; 3.00) UA L/4 L/4

. 2. Стойка, СД-1 4.00 из L/2 —

3. Стойка, СД-2 4.10 — — L/2
4. Консоль жесткая, КЖ-1 (2) 5.00 (5.10) из U2 —

КЖ-3 (4) 5.01 (5.11) - L/2
5. Насадка стойки, НС-1 7.00 из U2 —

НС-2 7.10 — — U2
6. Связь продольная, СП 8.00 L/4 L/4 L/4
7. Скоба, С 9.10 — — U2
8. Накладка, Н 10.00 L/4 L/2,4 L/2,4
9/ • Элемент светоаозвр., ЭС . 11.00 L/12 L/12 L/12

Примечание: Консоли, К Ж  следует комплектовать в соответствии с правым или
левым исполнением ограждения. Элемент световозвращающий, 
Э С  устанавливать через 12 м.

Комплекты рабочих участков ИДО-4: Таблица №  106
№ Наименование Условное Количество элементов в комплекте

П/П и марка элемента обозначение участка ограждения L, выраженное
в долях длины участка, м

А В Е
1. Секция балки, СБ 1.00 (2.00; 3.00) L/4 L/4 L/4
2. Стойка, СД-1 4.00 L/4 U2 —
3. Стойка, СД-2 4.10 — — L/2
4. Консоль жесткая, КЖ-1 (2) 5.00(5.10) U4 иг — ■ *

КЖ-3 (4) 5.01 (5.11) i — L/2
5. Насадка стойки, НС-1 7.00 L/4 иг —

НС-2 7.10 - — L/2
6. Связь продольная, СП 8.00 L/4 L/4 L/4
7. . Скоба, С 9.10 — — L/2
8. Накладка, Н 10.00 L/6 L/2,4 L/2,4
9/ Элемент световозвр., ЭС 11.00 L/12 L/12 L/12 '

I Примечание: Консоли, К Ж  следует комплектовать в соответствии с правым или
левым исполнением ограждения. Элемент световозвращающий, 
ЭС устанавливать через 12 М.

7. П ункт 5.4. дополнить таблицами 1 la, 116.

11>МЕИЁ.»М Е Лист

Т У  5 * 1 ^  - 0 6 7 - 3 6 9 1 0 9 6 1  - 9 * 2
1Ьч. Лист УЬ докум. Подл. Дзг»



Комплект рабочих участков 11ДД-3: Таблица №  11а
№
п/п

Наименование 
и марка элемента

Условное
обозначение

Количество элементов в комплекте 
участка ограждения L, выраженное 
в долях длины участка, м

А В , Е
1. Секция балки, СБ 1.00 (2.00; 3.00) L/2 L/2 L/2
2. Стойка, СД-1 4.00 из L/2 —
3. Стойка, СД-2 4.10 — - U2
4. Консоль-распорка, КР-1 6.00 . L/3” U2 ■ —

КР-2 6.10 — — U2
5. Насадка стойки, НС-1 7.00 L/3 L/2 —

НС-2 7.10 — — L/2
6. Скоба, С 9.10 — — L/2
7. Накладка, Н 10.00 • L/2 L/1.2 L/1,2
8. Элемент световозвр., ЭС 11.00 L/6 L/12 L/12

Примечание: Элемент световозвращающий, ЭС устанавливать через i2  м . ..

Комплект рабочих участков 1 ДД-4: Таблица №  116
№ Наименование Условное Количество элементов в комплекте
п/п и марка элемента обозначение участка ограждения L, выраженное

в долях длины участка, м
А в Е

1. Секция балки, СБ 1.00 (2.00; 3.00) U2 L/2 . U2
2. Стойка, СД-1 4.00 L/4 U2 —
3. Стойка, СД-2 4.10 — . - - L72
4. Консоль-распорка, КР-1 6.00 L/4 L/2 -

КР-2 6.10 — — L/2
5. Насадка стойки, НС-1 7.00 . L/4 U2 —

НС-2 7.10 — — L/2
6. Скоба, С 9.10 — — L/2
7. Накладка, Н 10.00 из L/1,2 L/1.2
8. Элемент световозвр., ЭС 11.00 L/12 L712 L/12

Примечание: Элемент световозвращающий, ЭС устанавливать через 2 м.
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