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Изменение № 5

1. Лист 3. Первый абзац общей части изложить в новой редакции:
"Настоящие Технические условия распространяются на утяжелители 
сборные железобетонные охватывающего типа УБО, предназначенные для
балластировки трубопроводов диаметром от 529 до 1420 мм,проходящие 
через болота, обводненные участки и поймы рек'.'

2. Лист 3. Второй абзац общей части изложить в новой редакции: 
"Утяжелитель типа УБО состоит из двух железобетонных блоков и двух 
металлических, защищенных изоляционным покрытием, соединительных 
поясов".

3. Лист 3. Третий абзац общей части исключить.
4. Лист 4. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:

"Блоки железобетонные должны изготавливаться из бетона класса по 
прочности В 12,5 по СНиП 2.03.01-84 со средней плотностью бетона 
не менее 2,3 т/мЗ. При технико-экономическом обосновании допускает
ся изготовление утяжелителей на местных заполнителях плотностью не 
ниже 2,2 т/мЗ, а из мелкозернистого (песчаного) бетона плотностью 
не ниже 2 т/мЗ. Наиболее эффективно применение бетона с плотностью 
2,5-3,1 т/мЗ в зависимости от вида тяжелого заполнителя по п.1.12.
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5-, Лист 4. Ввести дополнительный пункт:
"Марки бетона утяжелителей по морозостойкости и водонепроницаемости должны соответствовать 

п.2а таблица 9 СНиП 2.03.01-84 для Ш класса сооружений по степени ответственности, за исклю
чением утяжелителей, предназначенных для районов вечной мерзлоты и коррозионно-активных грун
тов (морозостойкость - Р 75, водонепроницаемость - не регламентируется).

Утяжелители, которые должны эксплуатироваться в коррозионно-активных средах, следует изго
тавливать из бетона в соответствии с требованиями СНиП 2 .0 3 .1 1 -8 5 и ОСТ 1 0 2 -9 9 -8 5 .

Для утяжелителей,эксплуатируемых в районах вечной мерзлоты, должны соблюдаться следующие 
требования к бетону: класс пд прочности на сжатие В 15, марка по морозостойкости - не ниже П1009 
марка по водонепроницаемости - не ниже 1^4.

6. Лист'6. Пункт I.IIo Заменить ссылку ГОСТ 10178-76'на ГОСТ 10178-85.
7. Лист 6. Пункт 1 .1 2 . Дополнить: '

„ Разрешается в качестве мелкого заполнителя .применять гранулированный шлак цветной метал
лургии, а в качестве крупного заполните,ля - щебенистый шлак цветной металлургии с максимальной 
крупностью не более 40 мм.*

Лист II. Пункт 3.1.Дополнить: /
* Марка изделия из бетона на основе шлака цветной металлургии должна бйть обозначена 

индексом "ш"."
8. Приложение I. Перечень документов дополнить:

• - 'СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции". '
- ОСТ 102-99-85 "Утяжелители железобетонные для трубопроводов. Общие технические требования"
- Заменить ссылку СНиП П-28-73 на СНиП 2.03.11-85.
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