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На первой странице руководящего технического материала 

заменить срок окончания действия 01.07.88 на 01,07.93.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

"4.3.Марки стали для меташшонотрукций, расчетные характеристики 

материалов и соединений следует принимать по СНиП П-23-81".

Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

"4.4.По степени ответственности и условиям эксплуатации стальные 

конструкции паровых стационарных котлов распределяются но группам 

классификации Ш Ш  П-23-81:

Группа 2:несущие элементы каркаса и потолочного перекрытия(Ответ

ственные расчетные элементы,фаоонки ферм;

Группа 3:другие расчетные элементы,в том чиоле пояоа жесткооти, 

элементы обшивки и бункера;

Группа 4:помосты.настилы,лестницы,кронштейны и ограждения площа

док, второстепенные и нерасчетные элементы",

расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html
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Пункт 4.16 изложить в ново! редакции:
"4.16,Перемещения каркаса йотла от нормативных нагрузок не доливе 

превышать по колоннам в горизонтальном направленна на высоте от 

обреза фундамента и поэтаино значений:

для котлов производительностью до 800 т/ч и высотой каркаса 

менее 50 м - Н/400;

для всех остальных котлов - Н/500;

(Н - высота от обреза фундамента ахи высота этана).

При сейсмических воздействиях значения допустимых перемещений 

каркаса могут быть увеличены в горизонтальном направлении соответ

ственно до Н/300 и Н/400".

Пункт 4.17.После слов "в горизонтальном направлении от" 

заменить олово "расчетных" на "норттнвных".

Пункт 4.18 .Первый абзац изловить в новой редакции: 

"Относительные прогибы элементов каркаса котла от нормативных наг

рузок не должны превышать:".

Приложение I.Пункт 3,10.Последнее уравнение окотею

заменить:
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Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

”4.3.Частоту колебаний подвешенной конструкции допускается

определять по формуле _  _____
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где С - суммарная жесткость пружин уаповннх подлесок:

* - Щ с„
Приложение в.Пункт 2.5.

Выражение дяя определения Ci>v в сменить иовнм:
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