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Об изменении и дополнении главы СНиП П-31-74

Постановлением Госстроя СССР от 18 ноября 1980 г. 
N9 178 утверждены и с 1 января 1981 г. введены в 
действие публикуемые ниже изменения и дополнения 
главы СНиП 11-3 1 -74 «Водоснабжение. Наружные сети 
й сооружения», утвержденной постановлением Гос
строя СССР от 29 апреля 1974 г. № 94.

Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
*1.11. Основные технические решения, принимаемые 

в проектах, должны обосновываться результатами срав

нения технико-экономических показателей разработан
ных вариантов.

Оптимальный вариант должен определяться наи
меньшей величиной приведенных затрат с учетом со
кращения расхода металла, электроэнергии и топлива».

Пункт 1.12 признать утратившим силу.
Пункт 3.13 изложить в редакции:
*3.13. Расход воды на наружное пожаротушение (на 

один пожар) и количество одновременных ггожзроз
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Т а б л и ц а  10
г

Количество 
жителей 

В населенном 
пункте, 

тыс. чел.» хо

Расчетное
■•:олнчест!ю
одновре
менных
пожаров

Расход воды на 1 пожар на наружное 
пожаротушение в населенных 

пунктах, л/с

зз стройка здания
ми высотой до 2 
этажей включи

тельно. независимо 
от степени их 
огнестойкости

застройка зда
ниями высотой 

3 этажа и выше, 
независимо от 

степени их 
огнестойкости

1 2 3 4

5 1 10 10
10 1 10 1о
25 2 10 15
50 2 20 25

100 2 25 35
200 3 — 40
300 3 — 55
400 3 — 70
500 3 .__ 80
600 3 — 85
700 3 __ 90
800 3 — 95

1000 3 100
2000 4 —— 100

П р и м е ч а н и я :  I. При зонном водоснабжении расчет
ный расход воды на наружное пожаротушение следует при
нимать для каждой зоны отдельно в зависимости от ко
личества жителей, проживающих в зоне. При этом коли
чество одновременных пожаров надлежит определять по 
табл. 10. исходя из общей численности жителей в насе
ленном пункте, а расход воды для пополнения пожарного 
запаса — как сумму больших расходов воды на оожары 
в зонах

2. В ргсчетное число одновременных пожаров в насе
ленном пункте включены пожары на промышленных пред
приятиях, расположенных в пределах населенного пункта, 
а в расчетный расход водь; следует включать пожарные 
расходы воды на этих предприятиях, но не менее указан
ных в табл. J0.

3. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 
для сельских населенных пунктов с количеством жителей 
от 50 до 500 чел. допускается принимать 5 л/с при про
должительности пожара 3 ч независимо от этажности и 
степени огнестойкости зданий.

4. Расчетное количество одновременных пожаров и 
расход воды на один пожар для населенных пунктов с ко
личеством жителей более 2 млн. чел. надлежит устанавли
вать в каждом отдельном случае по согласованию с орга
нами Государственного пожарного надзора.

5. Для сельскохозяйственных групповых водопроводов, 
обслуживающих несколько населенных пунктов, количество 
одновременных пожаров надлежит определять по табл. 10 
в зависимости от общей численности жителей во всех на
селенных пунктах. Расчетный расход воды на наружное 
пожаротушение следует принимать для каждого населен
ного пункта в зависимости от количества жителей, прожи
вающих в нем. Расход воды для пополнения противопо
жарного запаса воды надлежит определять как сумму 
больших расходов воды на тушение одновременных пожа
ров в населенных пунктах.

в населенных пунктах для расчета магистральных (рас
четных кольцевых) линий водопроводной сети должны 
приниматься согласно табл. 10.

Д ля расчета соединительных и распределительных 
линий водопроводной сети, а также сети водопровода 
внутри микрорайона или квартала расход воды на на
ружное пожаротушение (на один пожар) жилого или 
общественного здания, размещ аемого в них, следует 
принимать для здания, требую щ его наибольшего рас
хода воды согласно табл. 10а.

Т  я б л и п 1 10а

Назначение зданий

Расход ноты на 1 пожар, л/с, 
н а  н а р у ж н о ? -  пожаротушение
жилых н  б О щ - с с т в г н н к х  а г о 
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or иестойкссти при сх  ъ е м г х  
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Ж и л ы е  з д а н и я  о д н о с е к п и -  

о н н ы е  и  м н о г о с е к ц и о н н ы е  

п р и  к о л и ч е с т в е  э т а ж е й :

д о  2 1 0 — — !

б о л е е  2  д о  1 2 1 5 1 5
!

„  1 2  д о  1 6 —
2 0 2 5

*  1 6  д о  2 5 2 5 3 0

О б щ е с т в е н н ы е  з д а н и я  п р м  

к о л и ч е с т в е  э т . - ж е й

д о  6 1 5 2 0 2 5

б о л е е  б  д о  1 2 — 2 5 3 0 а 5

,  1 2  д о  1 6 — * •— 3 0 3 5

П р и м е ч а н и я :  1 .  Pacqt ТНЫЙ расход IЮ Д Ь !  Ю я по-
жаротушення зданий, разделенных на части противопожар
ными стенами, надлежит принимать по той части здания, 
где требуется наибольший расход воды.

2. Классификацию общественных зданий следует при
нимать в соответствии с главой СНиП по проектированию 
общественных зданий и сооружений.

3. Расходы воды, указанные в табл. 10а. не распростра
няются на общественные здания с большим скопление** 
людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универ
маги н др.), расходы воды на пожаротушение которых 
приведены в соответствуют» а главах СНкП.

4. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий 
высотой или объемом, более указанных в табл. 10а, над
лежит устанавливать в каждом отдельном случае по со
гласованию с органами Государственного пожарного над
зора.

6 пункте 8.20:
абзац второй дополнить словами: «Отказ от прима* 

нения неметаллических труб должен быть обоснован»;
в абзаце третьем  слова «а также при отсутствии со

ответствую щ их неметаллических труб» признать утра
тившими силу;

в абзаце пятом слова «более 12 кгс/см2» заменит» 
словами «более 15 кгс/см2»;

абзац восьмой признать утратившим силу.
Пункт 8.21 дополнить абзацем следую щ его содерж а

ния:
«Стальные трубы должны приниматься только эко

номичных сортаментов со стенкой, толщина которой 
определяется расчетом (но не менее 2 м м ), с уче
том условий работы трубопроводов (прокладываемых 
в местах, труднодоступных для устранения поврежде
ний, под усовершенствованными п о кр ы ти я м и  автомо
бильных дорог, в обычных условиях)».

Пункт S.22, абзац шестой признать утратившим силу.

Пункт 2.26 изложить в редакции:
«8.26. Тип основания под трубы необходимо прини

мать в зависимости от несущей способности грунтов
и величины нагрузок.
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Во всех грунтах, за исключением скальных, затор- 
фоаанных м илах, трубы следует укладывать на естест
венный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая 
при этом выравнивание, а в необходимых случаях про
филирование основания.

Для скальных грунтов следует предусматривать вы
равнивание основания слоем песчаного грунта толщи
ной не менее 10 см над выступами. Допускается ис
пользование для этих целей местного грунта (супесей 
и суглинков) при условии уплотнения его до объемно
го веса скелета грунта 1,5 тс/м3.

При наличии в основании связных грунтов (суглинок, 
глины) под трубы с раструбами, фланцевыми и муфто
выми соединениями необходимость устройства вырав
нивающего слоя из песчаного грунта устанавливается 
проектом трубопровода, в зависимости от наличия 
грунтовых вод и способа производства работ*

6 илах, загорфованкых и других слабых водонасы
щенных грунтах трубы необходимо укладывать на ис
кусственное основание».

Пункт Z.27 после слов «...транспортируемой воды» до
полнить словами «с учетом мероприятий по ее ста
билизации».

В приложении i «Сортамент и область применения 
водопроводных труб» подраздел пластмассовые тру
бы изложить в следующей редакции:

Наименование 
к материях труб

Условный
проход
1 ) у ,  мм

Область применения

Пластмассовые тру- Водоводы и  сети сн-
бы напорные из по- стем водоснабжения;
лиэтнлена (ПВП н Трубопроводы. Три;;'
П Н П ):

от 10 до
спортирующие агper-

по ГОСТ 18599—73 енвные жидкости;
до 630 трубопроводы в

и по ТУ 6-19-051- от 63 станциях очистки и
259-80 до 1200 подготовки воды. 

Давление до 
10 кгс/см2

Трубы напорные из
от 25

То же, для систем
полипропилена (ПП) производственного
по ТУ 38-102100-76 до 31К) водосн а бжен ия
Трубы из непласти- Трубопрозоды, тран-
фидированного поли- спортирующие агрес-
винилхлорида

от 10
сивные жидкости;

(ПВХ100): трубопроводы в
по ТУ 6-19-99-78 до 450 станциях очистки н

от 63 ПОДГОТОВКА воды.
по ТУ 6-19-100-78 до 315 Давление до 

16 кгс/см2

Трубы фаолитовые от 32 Трубопроводы, тран-
по ТУ 6-05-1170-76 до 300 спортирующие агрес

сивные жидкости на 
давление до 6 кгс/см2

Трубы фторопласте- от 50 То же
вые по до 400
ТУ 6-05-984-74 1

Источник
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