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За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Модцовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр по 

стандартизации, метрологии и серти
фикации

Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Украина Госстандарт Украины

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обоз
начение: (СТ СЭВ 2633—80).

Пункт 1 дополнить абзацем: «Обязательные требования к качеству продук
ции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и охрану окружаю
щей среды, изложены в пп. 2, 3, 6 и 7 настоящего стандарта».

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить значение шероховатости: Ra 5,0 на Ra 3,2. 
таблица 1. Заменить наименование графы: «Условный проход» на «Номи

нальный размер (условный проход) DN (Ъу)»;
графу «Наружный диаметр трубы» дополнить буквенным символом: Da; за

менить значение: 14 на (14);
графа dv Заменить значение: +0,2 на +0,1;
таблицы 1, 2. Графа dr  Заменить значение: М27х2 на М2бх1,5 (М27х2).

(Продолжение см. с. 30)
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(Продолжение изменения №  3 к  ГОСТ 22525— 77)

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Рекомендуемые значения номи
нальных (условных) давлений для каждой группы в зависимости от вида соеди
нений приведены в ГОСТ 15763—91, приложение 3».

Пункт 5, приложение 2 (наименование и чертежи 1—3). Заменить слова: «кор
пусных деталей» на «концов корпусных: деталей».

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 15763—75 на ГОСТ 15763—91.
Приложение 1 исключить.
Приложение 2. Чертежи 1, 2. Подрисуночная подпись. Заменить слова: «вре

зающееся кольцо» на «врезающееся кольцо по ГОСТ 23354—78»; «гайка» на «гайка 
по ГОСТ 23353—78»; «прокладка» на «прокладка по ГОСТ 23357—78»; «нажим
ное кольцо» на «нажимное кольцо по ГОСТ 23356—78»; «ниппель» на «ниппель 
по ГОСТ 23355-78»;

чертеж 3. Заменить слова: «ниппель» на «ниппель по ГОСТ 28941.27—91»; 
«гайка» на «гайка по ГОСТ 28941.26—91»;

дополнить чертежами — 4, 5:

Соединения с коническим ниппелем

1 — конец корпусной детали: 2— конический 
ниппель по ГОСТ 28016—89; 3 — резиновое 

кольцо по ГОСТ 9833—73; 4 — накидная гайка по 
ГОСТ 23353-78 

Черт. 4
(Продолжение см. с. 31) 
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(Продолжение изменения №  3 к ГО СТ 22525—77)

Соединения с зажимным и упорным 
кольцами

2 1

J — труба; 2 — конец корпусной детали; 3 — накидная гайка 
по ГОСТ 23353—78; 4 — кольцо зажимное по ГОСТ 
28918—91; 5 — кольцо упорное по ГОСТ 28918—91

Черт. 5

(ИУС № 11 1996 г.)
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