
Изменение №  2 Г О С Т  12946— 67 Гайки подвесные с буртиком  д л я  станочны х 
приспособлений. Конструкция и размеры

Утверж дено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
С С С Р  по стандартам  от 17.03.88 №  572

Д а т а  введения 01.01.89

Наименование стандарта. И склю чить слова: «и  размеры»; «and d im ensions».

П ункт 1. Чертеж . Заменить обозначения:
то, ь.з, 

VnaV
Ri70, 3.7, 

v  на v

П ун кт 3. Заменить обозначение: HRC 35 . . .  40 на 3 6 ,5 . . .  41,5 HRC3 . 
П ункт 4 и злож ить в новой редакции: «4 . Неуказанные предельны е откло-

t2
нения размеров; Н14, Ы 4, ±  - g -  » .

(П р о д о л ж е н и е  см . с. 1 5 8 )
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схемы ирландского кружева

http://www.kruzhevo-len.ru


(П р о д о л ж е н и е  и зм е н е н и я  к  Г О С Т  12946— 6 7 )

П ун к т  б . Заменить поле допуска: 7Н  на 6Н .
П ун к т  8. Заменить ссы лку: Г О С Т  9.073— 77 на Г О С Т  9.306— 85.
С тандарт дополнить пунктом —  10: «10 . П ример применения подвесной 

ганки с буртиком приведен в справочном прилож ении».

(И У С  N 2  6 1988 г.)
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