
Группа М91
Изменение № 3 ГОСТ 10546—80 Волокно вискозное. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.03.89 № 843

Дата введения 01,10.89

Пункт 1.5. Таблица 2. Пункт 5. «Массовая доля волокон, %, не более для 
шерстяной промышленности. Исключить значения: 81—129 мм включ. и соответ
ствующие им нормы; 

пункт 6 исключить.
Пункт 1.6. Таблица 3. Примечание 2 исключить.
Пункт 1.7 исключить.
Пункт 1.8. Заменить слова: «Цвет вискозного волокна, устанавливает пред

приятие-изготовитель» на «Цвет вискозного волокна устанавливается предприя
тием - взг отов ителем».

Пункт 2.2. Исключить слова: «массовая доля серы», «устойчивость окраски». 
Пункт 3.2. Заменить слова: «разрывного удлинения» на «удлинение при раз

рыве».
(Продолжение см. с. 272) 
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получить сертификат

http://www.stroyinf.ru/ser-2.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10546— 80)
Пункт 3.5 изложить в новой редакции: «3.5. Определение количества поро

ков внешнего вида и рассыпчатости — по ГОСТ 10213,5»—73».
Пункт 3.7 исключить.
Пункт 3.8. Заменить слово: «число» на «количество».
Пункт 3.9 исключить.
Приложение 2 исключить.

(ИУС № 7 1989 г.)
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