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Раздел 3 . Технические требования

Пункт 3.5 в табл. 4 вместо указанных норм механических 
свойств для сплавов В95пч и В95оч в состоянии ТЗ ввести 
следующие данные:

Группа В 51

ШТАМПОВКИ И ПОКОВКИ ИЗ МШИНИЕЕЫХ 
СПЛАВОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИИ

Изменение Л 5 
к 0CTI 90073-85

участие в долевом строительстве

http://paritet.stroyinf.ru/work.html


Изменение № 5 к ОСТ 1.90073-85 QTp.2 

Таблица 4

Механические свойства при растяжении
сплава испытьшае- полуфаб- м м *  Вдоль наптэавления волокна • Поперек направления волокна :  по

мых образ- риката » *  по ширине ;  по толщине .Бринеллю

*  Временное :Предел 
;сопротив- : текучее- 
;ление :ти
*  **  *

Относи
тельное
удлине
ние,

- *  Временное :Предел 
!*еопротив- :текучес- 
-:ление :ти 

•  *• •
•  •*  *

:0тно-
-:си-
:тель-
:ное
:удли-

-^Временное ̂ Предел 
;сопротив-:текучес- 
-гление :ти 

• •• •

п •:0тно#
-:си- :  менее, 
:тель: (кге/мм1)

:  м п а  :удли*

;МПа (кге/мм^)
%

*  МПа <
о

[к гс /шг)
:нение 
1 %

! 2 ,  р
:  МПа (кге/мм )

:  негре

В95пч Закаленное 
и искусст

до 75 450-540
(46-55)

380-470
(39-48

7 440-520
(45-53)

370-450
(38-46)

5 420-500
(43-51)

3 1080 
(ПО )

В95оч
венно сос
таренное Кхл 450-540

(46-55)
380-470
(39-48)

8 440-520
(45-53)

370-450
(38-46)

5 420-500
(43-51

3

В95пч
о
S
сб

св.75 до 
100

440-530
(45-54)

370-460
(38-47)

7 430-510
(44-52)

3S0-450 
(37-46)

3 410-490
(42-50)

2

В95оч Э 440-530
(45-54)

370-460
(38-47)

8 430-510
(44-52)

360-450
(37-46)

4,5 410-490
(42-50)

2,5

В95пч
Закаленное

до 75 450-540
(46-55)

380-470
(39-48)

7 440-520
(45-53)

370-450
(38-46)

4 410-450
(42-50

3 1080 
(ПО )

В95оч и искусст
венно сос
таренное

450-540
(46-55)

380-470
(39-48)

7 440-520
(45-53)

370-450
(38-46)

5 410-490
(42-50)

3

В95пч
S

св.75 до 
100

440-530
(45-54)

370-460
(38-47)

7 430-510
(44-52)

360-450
(37-46)

3 410-490
(42-50)

2

В95оч X
Р З

440-530
(45-54)

370-460
(38-47)

7 430-510
(44-52)

360-450
(37-46)

4 410-490
(42-50)

2

В95пч о
X

св.100 
до 125

420-510
(43-52)

360-450
(37-46)

7 410-490
(42-50)

340-430
(35-44)

3 390-470
(40*48)

2

В95оч о
с

420-510
(43-52)

360-450
(37-46)

7 410-490
(42-50)

340-430
(35-44)

4 390-470
(40-48)

2

В95пч св.125 
до 150

410-500
(42-51)

360-450
(37-46)

7 400-480
(41-49)

340-430
(35-44)

3 390-470
(40-48)

2

В95оч 410-500
(42-51)

360-450
37-46)

400-480
(41-49)

340-430
(35-44)

390-470
(40-48)
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