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Применяемое т е

Пункт 1.2.7* Заменить класс побития "У1* на "ЯГ".
Пункт 1,4.1* Изложить в новой редакции:

"На видном весте каждого теаяообменного аппар&та должна быть укреплена 
фирменная металлическая пластинка по ГОСТ 12971-67 ? на которой шрифтом 
не более 10 мм по ГОСТ 2930-62 наносятся следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование сосуда;
- товарный знак;
- заводской номер;
- клеймо ОГК;
- масса;
- год изготовления;
- условное давление в пучке, 1Ша (кгс/см2):
- условное давление в корпусе, МПа (кгс/см2);
- пробное давление в пучке, МПа (кгс/см2);
- пробное давление в корпусе, МПа (кгс/см2);
- расчетная температура в пучке, °С;
- расчетная температура в корпусе,°С;
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- государственный Знак качества по ГОСТ 1.9-67"
Раздел 3 дополнить пунктом 3.6.
*3.6. При получения тедлообменного аппарата потребитель должен проверить;
- наружным осмотром отсутствие трещин, поломок, вмятин и других дефектов;
- комплектность в соответствии с комплектовочной ведомостью и упаковочным листом;
- наличие паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации".

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294831/4294831537.htm

