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платье с белым воротником

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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Изменение № I к ТУ 102-104-76

1. Титульный лист: установлен новый срок действия 
до 31.01.1985г.

2. Пункт 1.2. второй абзац дополнен: ".... или ТУ 67-74-75.

3. Пункт 1.4. изложен в новой редакции:
" 1.4. Монтажные планки для подпема и перемещения панелей, j 

а также крепежные детали для их крепления должны изготовляться из 
стали марки ВСтЗспб по ГОСТ 380-71*, с антикоррозионным покрытием.

4. Пункт 1.8. дополнен и изложен в редакции: ”1.8. Теплоизоля
ционные прокладки из пенопласта ПХВ-I (по ТУ 6-05-II79-75) или 
аналогичных теплоизоляционных пенопластов должны приклеиваться
к поперечным ребрам битумом нефтяным изоляционным ЕНИ-1У 
(ГОСТ 9812-74), или битумом нефтяным строительным Ш  70/30 
(ГОСТ 6617-76), или клеем 88Н (ТУ 38-I05I06I-76).

_ „ документы________ -
о. Встречающиеся по тексту ТУ ссылки на нормативные’заменены:

ГОСТ 103-57 на ГОСТ 103-76
ГОСТ 427-56 на ГОСТ 427-75
ТУ 34-5815 на ТУ 67-72-75
ТУ 38-105268-71 на ТУ 38-105268-79
ТУ 67-54-74 на ТУ 67-199-78

6. Приложение I "Перечень ГОСТов и ТУ на материалы исполь
зуемые при изготовлении панелей" заменен на приложение 1а 
"Перечень на которые даны ссылки в ТУ”.

ТУ 102-104-76

1анели покрытия с примене
нием стального оцинкован
ного профиля для безрулон- 
ных кровель промышленных

Технические условия

Уг*с >7

ьКБ по железобетону

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294832/4294832132.htm

