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внишк|ецстройконотрукция отдел № II
ИЗВЕЩЕНИЕ I ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУТ02-54Т-89дата выпуска срок ЙЗМ. лист 2 листов 3

Требования заказчика
АЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ Не отражается
ЗАНЙЕ О ВНЕДРЕНИЙ
'/ГЕНЯЕМОСТЬ На применяемости не отражается
ВОСЛАТЬ А/0 ЖБИ, гс Новочеркасск

Ш СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Титульный лист. Срок действия. Заменить "до 1.02.95 на 
мне ограничен".
Лист 2. Обозначение ТУ102-53-89 заменить на ТУТ02-541-89.В основной надписи в графе наименование предприятия заменить "ЭКБ по железобетону"на "ВНИИПКспецетройконструкция".
Лист 8о Пункт I о 3.18. Заменить марку стали ВСт Зоп на Ст Зсп
Лист 9. Четвертая строка сверху. Заменить ГФ 029.на ГФ 021 
Пункт 1.3.24. Заменить ТУ6-1-454 на ТУ6-48-0209774-1
Лист 10. Таблица 4. Заменить ТУ6-П-454 на ТУ6-48-0209774-1
Лист 13. Пункт 3.8. Заменить ГОСТ I30I5 на ГОСТ I30I5.0
Лист 15.Заменить обозначение и наименование ГОСТ 380-71 на
ГОСТ 380-88 "Сталь углародистая обыкновенного качества. Марки1 ГОСТ 2991-76 заменить на ГОСТ 2991-85Заменить обозначения и наименования:ТОСТ 5382-73 на ГОСТ 5382-91 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа";
ГОСТ 11022-75 /СТ СЭВ 1461-78/ на ГОСТ 11022-90 /СТ СЭВ 493-89, СТ СЭВ 1461-78, ЙСО 1171-81/ "Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности";
Лист 16. ГОСТ 10180-78 на ГОСТ 10180-90 /СТ СЭВ 3978-83/ "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам'1;
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ИЗВЕЩЕНИЕ I ТУЮ2-541-89 ЛИСТ 3
ИЗМ. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
I

ГОСТ 10922-75 на ГОСТ 10922-90 "Арматурные и закладные 
изделия сварные, соединения сварные арматуры и заклад
ных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия";
ГОСТ 24211-80 на ГОСТ 242II-9I "Добавки для бетонов. Общие технические требования";
Лист 17. ГОСТ 25592-83 на ГОСТ 25592-91 "Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия";
ГОСТ 26633-85 на ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелко
зернистые. Технические условия".
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