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Сборник № 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
МОНОЛИТНЫЕ

Таблица ГЭСН 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

Напечатано:

Измеритель: 100 м2 перекрытия
06-01-014-01 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
06-01-014-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-014-01

Следует читать:

Измеритель: 100 м2 перекрытий 
06-01-014-01 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
06-01-014-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-014-01
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Таблица ГЭСН 06-01-069 Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер 06-01-
069-01

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,17

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 06-01-
069-01

3 М АШ ИНЫ  И МЕХАНИЗМЫ 
Ресурс отсутствует

Таблица ГЭСН 06-01-090 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно
переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 06-01-
090-08

06-01-
090-09

06-01-
090-10

06-01-
090-11

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,65 0,83 1,2 1,61

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 06-01-
090-12

06-01-
090-13

06-01-
090-14

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,72 0,93 1,35

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер. 06-01-
090-08

06-01-
090-09

06-01-
090-10

06-01-
090-11

2 Затраты труда машинистов чел.-ч и 1,66 2,4 3,22

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 06-01-
090-12

06-01-
090-13

06-01-
090-14

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,44 1,86 2,7

Таблица ГЭСН 06-01-091 Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно
переставной опалубках

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 06-01-
091-05

06-01-
091-06

06-01-
091-07

06-01-
091-08

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,69 0,81 1,04 1,26

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 06-01-
091-05

06-01-
091-06

06-01-
091-07

06-01-
091-08

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,38 1,62 2,08 2,52

Таблица ГЭСН 06-01-122 Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа
«ПЕРИ»

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер 06-01-
122-01

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 47,66

Следует читать:
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 06-01-
122-01

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 39,53

Таблица ГЭСН 06-01-130 Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа
"ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом на
клона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед, измер. 06-01-
130-01

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 169,33

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер. 06-01-
130-01

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 153,42
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