
Группа Б23

Изменение № 3 ГОСТ 10289—79 Масло для судовых газовых турбин. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.06.90 № 1530

Дата введения 01.01,91

Пункт 1 2. Таблица Графа «Метод испытания». Заменить слова. «Таблица 
значений индекса вязкости» на «По ГОСТ 25371—82»; 

пункты 7, 11, 12 исключить;
заменить ссылку. ГОСТ 12 1044—84 на ГОСТ 6356—75
П^нкт 2 4 изложить в новой редакции «2 4. По степени воздействия на ор*

(Продолжение см. с. 38)
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гигиенический сертификат

http://www.stroyinf.ru/gig.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10289—79) 
ганизм человека масло для судовых газовых турбин относится к 4-му классу 
опасности по ГОСТ 12 1 007—76 с предельно допустимой концентрацией паров 
углеводородов в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3».

Пункт 2 6 Первый абзац изложить в новой редакции «При работе с маслом 
применяют индивидуальные средства защиты»

Пункт 3.3 Исключить слова «по нему»
Пункты 3 4, 4 3 исключить

(ИУС № g 1990 г )
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