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Стр.1, пункт I дополнить абзацем:

*/"Прк температуре среды выше 350 °С для трубопроводов 

АЗС и свыше 400 °С для трубопроводов ТЗС детали подвесок,при

легающие к трубопроводу,изготавливать из следующих материалов: 

сталь листовая марли 09I2C по ГОСТ 5520-79,сортовой прокат 

марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73,крепежные изделия из стали марок 

30Х.35Х или 40Х по ГОСТ 4 5 43 -71 ." .

Пункт 8 изложить в новой редакции:

" 8 . Сварка

8 .1 .  Сварка опорных конструкций -  ручная электродуговая 
или полуавтоматическая.

Сварочные материалы по PIM-IC-8I или ОП 1513-72 в зависи

мости от подведомственности трубопровода*

8 .2 .  Сварка опорных конструкций с трубопроводом -  ручная 

аргонодуговая.

Сварочные материалы по PTH-IC-8I или ОП 1513-72 в зависи
мости от подведомственности трубопровода.

8 .3 . Требования к сварным швам

8 .3 .1 , Сварные швы опорных конструкций по ГОСТ 5264-80,
8 .3 .2 .  Сварные шва,соедивгешие опорные яонструедзд с тру

бопроводом, по PTM-IC-8I или со  ПК I5X Т2 и ОП 1313-72 зави

симости от подведомственности трубопровода

центр энергоэффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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8 .4 .Контроль сварных соединений

8 . 4«I.Контроль сварных соединений опорных конструкций по 

ТУ 34~42-10380-83.

8«4*2.Контроль сварных соединений опорных конструкций с тру

бопроводом:

-  внешним осмотром послойно и измерением -  100 %\

-  цветной или люминесцентной дефектоскопией для трубопроводов 

из перлитных сталей,подведомственных "Правилам АЗС" и "Правилам 

п а р а .. ."  в объеме:

25 % -для сварного соединения категории НБ;

10 % -для сварного соединения категории ШБ и ЩВ и разнород

ных сварных соединений по "Правилам АЗС" и 3 по "Правилам п а р а .." .

8 .5 .Оценка качества сварных соединений

6 .5 * I.Оценка качества сварных соединений опорных конструкция 

но СНиП 3 .0 5 .0 5 -8 4 .

8 .5 .2 .Оценка качества сварных соединений опорных конструкций 

с трубопроводом по PIM-IC-8I или ПК 1514-72 в зависимости от  под

ведомственности трубопровода.

8 . б.для трубопроводов,на которые распространяются "Правила 

АЗС" и "правила п а р а .. ." ,  размещение опорных конструкций должно 

обеспечивать возможность контроля сварного соединения под ними во 

время эксплуатации и из допускать перекрытия деталями опорных 

конструкций зон пересечения и сопряжения сварных соединений.
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Стр*3,к табл*I,дополнить примечанием 

^"Только из коррозионностойкой стали.и.

Причина изменения Требование генпроектировщика
Указание о внедрении На заделе не отражается
Приложение

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294839/4294839179.htm

