
Изменения и дополнения к ГЭСН-2001. Выпуск 2. Часть!.

ГЭСН-2001-13 «ЗАШИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ»

ПОПРАВКИ К  ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Изложить первый абзац п.1.5 технической части в следующей редакции:
- устройство и разборку лесов высотой более 4 м, затраты на их установку и разборку надлежит определять 

следующим образом:
При установке и разборке инвентарных лесов внутри и снаружи строящихся зданий и сооружений (кроме 
аппаратов), а также на открытых площадках, стоимость работ по установке и разборке лесов надлежит определять 
по нормам Сборника ГЭСН-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».
При установке и разборке инвентарных лесов внутри аппаратов, стоимость работ по установке и разборке лесов 
надлежит определять по нормам Сборника ГЭСН-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии».

В случаях, когда установка и разборка инвентарных лесов не представляется возможной вследствие насыщенности 
технологического оборудования и технологических трубопроводов, стоимость работ по установке и разборке 
неинвентарных лесов надлежит определять по нормам Сборника ГЭСН-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные 
работы».

Во всех случаях затраты на подвозку деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект (на 
приобъектный склад), а также на их отвозку с приобъектного склада на центральный склад строительной организации, 
либо на приобъектный склад другого объекта надлежит учитывать отдельно при составлении локальных смет на основе 
данных проекта организации строительства (ПОС).

Исключить приведенное на стр. 9 и 10 сборника приложение -  коэффициенты к нормам 
затрат труда и затратам на эксплуатацию строительных машин при производстве работ 
в условиях, осложняющих их выполнение (включая примечания).
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