
Изменение № 2 ГОСТ 4.54—79 Система показателей качества продукции. По­
крытия полимерные защитные изолирующие, дезактивирующие и аккумулирую­
щие. Номенклатура показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 01.06.89 № 1389

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта после слова «изолирующие» дополнить словом: 
«локализирующие»; после слова «decontaminating» дополнить словом: «loca­
lizing».

Заменить код: ОКП 230000 на ОКСТУ 6901.
Пункт 1. Первый абзац после слова «изолирующие» дополнить словом: «ло­

кализирующие»;
третий абзац изложить в новой редакции: «Термины и определения — по 

ГОСТ 9.072—77, ГОСТ 18298—79, ГОСТ 1-9465—74 и ГОСТ 20286—74»,
Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции; 

дополнить сноской *:
(Продолжение см. с. 272)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4,54—79)

Применяемость показателей для покрытий
Наименование показателя 

качества изолирую­
щих

локализирую­
щих

дезактиви­
рующих

аккум ули ­
рующих

1. Показатели назначения 
1.1. Коэффициент дезакти­

вации +
1.2. Время защитного дей­

ствия изолирующего пок­
рытия, ч +

1.3. Время защитного дей­
ствия локализирующего по­
крытия, ч +

1.4. Удельная аккумулиру­
ющая способность, Бк/кг 
(Ки/кг) +

1.5. Коэффициент перехо­
да радиоактивного загряз­
нения, Ч“ *

1.6. Коэффициент снятия 
мазка, %

1.7. Радиационная стой­
кость, Гр (рад)

1.8. Качество снимаемос- 
ти, балл

( + ) (+ ) НЬ
_ (+ ) (+ ) -f
+ + (+ )

+ + + +

(Продолжение см, с. 273)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.54— 79)
Продолжение

Применяемость показателей для покрытий
Наименование показателя 

качества изоли­
рующих

локали­
зирующих

дезакти­
вирующих

аккумули­
рующих

2. Показатели надежности 
2.1. Срок службы, ч + + + +
3. Показатели стойкости 

к внешним воздействиям 
3.1. Атмосферостойкость, 

балл *4* + +
3.2. Водостойкость, сут ~h ( +  ) ( + ) ( + )

3.3. Маслостойкость, сут “Ь < +  ) ( + ) ( + )
3.4. Бензостойкость, сут 4" ( +  ) ( + ) ( + )
3.5. Химическая стойкость, 

сут 4- ( + ) ( + ) (+ >
3,6. Термостойкость, °С ( + ) ( + ) ( + ) ( + )
3.7. Износостойкость, % 4- 4* (+ >
3.8. Химическая инерт­

ность покрытия по отноше­
нию к защищаемой поверх­
ности 4* + + +

4. Показатели технологич­
ности

4.1. Толщина покрытия, 
мкм 4* + + +

4.2. М аксимальная толщи­
на одного слоя, мкм + + + +

4.3. Время высыхания од­
ного слоя, мин

4.4. Время выдержки по­
крытия до начала эксплу­
атации, сут

4- + + +

+ + ( + ) +
4.5. Расход материала, 

г/м2 + + + +
5. Показатели физико-ме­

ханических свойств 
5.1. Твердость, условные 

единицы + + + +
5.2. Прочность при ударе, 

см + + + +
5.3. Прочность при растя­

жении, МПа (Н/мм2) !~т + + +

5.4. Адгезия, Д ж /м 2 
(гс/см) ~г + + +

5.5. Эластичность при из­
гибе, ММ • + 4~ + +

5.6. Прочность при разры ­
ве, МПа (Н/мм2) ~Г 4- + +

5.7. Относительное удли­
нение при разрыве, % 4* 4- + 4-

6. Показатели безопасно­
сти

(Продолжение см. с. 274)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.54—79)
Продолжение

Применяемость показателей для покрытий
Наименование показателя 

качества изоли­
рующих

локали­
зирующих

дезакти- 
вирукицих

аккумули­
рующих

6.1. Концентрация вредных 
веществ, выделяющихся в 
воздух в процессе нанесе­
ния покрытия, мг/м3 + + + +

6.2. Концентрация вред­
ных веществ, выделяющих­
ся в воздух в процессе эк­
сплуатации покрытия, мг/м3 + + + +

6.3. Показатели пожаро- 
взрызоопасностн (ГОСТ 
12.1,044—84)

6.3.1. Группа горючести + + + +
6.3.2. Температура само­

воспламенения, °С* (+ ) (+ ) (+ ) (+ )
6.3.3. Индекс распростра­

нения пламени + + + +
6.3,4. Кислородный ин­

декс, %, об. + + + +
6.3.5. Коэффициент дымо- 

образования, м2*кг-!*Нп + + + +
6.3.6. Показатель токсич­

ности продуктов горения, 
т/м3. (+ ) <+> ( + ) (+ )

6.4. Показатели пожаро- 
взрывоопасности жидких и 
твердых порошкообразных 
веществ и материалов, при­
меняемых при нанесении по­
крытий (ГОСТ 12.1.044— 
—84)

6.4.1. Группа горючести + + + +
6.4.2. Температура вспыш­

ки (для жидкостей), °С + + + +
6.4.3. Температура само­

воспламенения, °С* (+ ) (+ ) (+ ) (+ )
6.4.4. Нижний концентра­

ционный предел распрост­
ранения пламени (воспламе­
нения), % об. г/м3 + + + *4*

6.4.5. Максимальное дав­
ление взрыва, кПа, и ско­
рость нарастания давления 
при взрыве для высокодис- 
пер он ых тве рдых матер и а - 
лов, кПа-с~1 + + + +

«* Только для условий нанесения покрытий кз обогреваемые поверхности». 
Приложение. Таблица. Пункт 8 исключить.

(ИУС Ш 8 1989 г.)
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