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Временная инструкция по расчету нормативов удельной 
протяженности поддерживаемых выработок на сланцевых 
шахтах разработана в соответствии с приказом Министра 
угольной промышленности от 24 июня 1975 г. №255. «О даль
нейшем совершенствовании системы технико-экономических 
нормативов в угольной промышленности».

Инструкция составлена Эстонским филиалом ИГД 
им. А. А. Скочинского и предназначена для использования 
при текущем и пятилетием планировании в сланцевой про
мышленности. Ответственный исполнитель к. т. н. А. М. Аллик.



i .  в в е д ш и й

В настоящей инструкции приводятся методические указания 
по расчету нормативов удельной протяженности поддерживаемых 
дырайоток в производственных объединениях сланцевых шахт и в 
ртрасли. В качестве примера дается расчет таких нормативов для 
Производственного объединения "Ленияградсланец" на применение 
р 1981 года* Кроме того, указаны разработанные соответствующие 
нормативы удельной протяженности поддерживаемых выработок для 
Производственного объединения "Эстоксланец" и всей сланцедобы- 
дающей отрасли*

Инструкция предназначена для практического использования 
при текущем и перспективном планировании горных работ и ре

сурсов для них £ указанной отрасли*
Она составлена в результате выполнения тематического пла

на работ Эстонского филиала ИГД им* А*А.Скочинского на 1979 год 
до теме 0134 етапу 0IG2I7-0G7 "Разработать норматив удельной 
Протяженности поддерживаемых выработок на сланцевых шахтах по 
системам разработки, по бассейнам, объединениям и отрасли" и в 
основу ее положены "Методические положения по расчету нормати
вов удельной протяженности поддерживаемых выработок по объеди
нениям угольных (бассейновых) шахт", разработанные на специаль
ном координационном методическом совещании в ИГД им. А.А.Ско- 
чияского 6-9 февраля 1979 года.
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2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 
ПОДЛЕРЖИВАЕМШС ВЫРАБОТОК

Нормативная величина протяженности поддерживаемых выра
боток по сланцевым производственным объединениям и отрасли 
определяется отдельно по каждому из выделенных в отчетной фор
ме 25ТП виду выработок.

При исчислении нормативной величины протяженности исполь
зуются два метода - метод экстраполяции и метод факторов (ме
тод учета влияния изменений основных факторов на базисную ве
личину показателя).

Первый из них применяется для определения нормативной 
протяженности тех видов выработок» величина каждого из которых 
характеризуется относительной стабильностью значений на протя
жении длительного периода (свыше 10 лет), В сланцедобывающей 
промышленности к таким выработкам могут быть отнесены стволы 
наклонные и вертикальные» шурфы» штольни» околоствольные дво
ры (они носят в дальнейшем название выработок I группы).

Второй метод применяется для определения нормативной 
протяженности всех оставшихся из учитываемых в форме 25TII под
держиваемых видов выработок. Эти выработки характеризуются 
большими значениями удельной протяженности и относительно су
щественной их динамикой, В сланцедобывавдей промышленности к 
ним отяосятоя: транспортные (панельные, откаточные и сборные 
штреки)«вентиляционные (панельные вентиляционные и бортовые 
штреки) и прочие выработки, (они носят в дальнейшем название 
выработок 2-ой группы).

При определении нормативной протяженности по этим видам 
выработок необходим учет ооновных факторов,формирую,цих измене
ния протяженности в плановом периоде относительно периода,при
нимаемого за базу* В сланцевых шахтах к таким основным факто
рен, п настоящее время относятся: мощность пласта, суммарная 
длина очистных забоев, средняя нагрузка на очистной забой и
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среднесуточна* добыча сланца* Влияние атих факторов на про
тяженность поддерживаемых выработок определяется с учетом 
изменений их значений в плановом периоде по сравнению о базис
ным и использованием коэффициентов эластичности такого влил-* 
мая для каждого бассейна в отдельности.

Нормативы протяженности поддерживаемых выработок перио
дически пересматриваются (через 5-6 лет) и в соответствии о 
этим вновь проверяются основные факторы и коэффициенты элас
тичности, влияющие на них с помощью повторных расчетов.
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3. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3 Л  «Исходные данные для осуществления работы

Исходными данными являются:
3.I.I* Удельнвя протяженность I группы выработок в базис

ный период и два года, предшествующие базисному:стволов нак
лонных и вертикальных»шурфов, штолен, околоствольных дворов £ 
км на 1000 т суточной добычи сланца. Для этих данных исполь
зуется отчетная форма 25ТП.

3.1.2. Удельная протяженность выработок 2 группы в базис
ном периоде: транспортных, вентиляционных $ прочих штреков, а 
также всех выработок в км на 1000 т суточной добычи сланца, 
для получения чего используется также отчетная форма 25ТП.

3.1.3. Изменения значения таких факторов, которые могут 
влиять на протяженность поддерживаемых выработок 2 группы в 
плановом периоде по сравнению с базисным как ореднедмяамичес- 
кая продуктивная мо(оность пласта, средняя суммарная длина 
очистных забоев, среднесуточная нагрузка на очистной забой и 
среднесуточная добыча сланца объединения, бассейна в процентах 
к базисному значению.

3.1.4. КоэффИ1!денты эластичности учитываемых факторов на 
протяженность поддерживаемых выработок 2 группы.Определение 
таких коэффициентов осуществляется аппроксимированием данных 
об учитываемых факторах минимально за 5 лет на степенную функ
цию:

X  * Э0 # **& ?*& ** С ** » (ЗЛ.)

где &  - протяженность поддерживаемых выработок;
- параметр нейтральной эффективности;
- коэффициенты эластичности;
- продуктивная мощность пласта, м;

Л ~ суммарная длина очистных забоев, м;
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i -  средняя нагрузка на очистной Забой, т;
С- суточная добыча сланца, т.

При атом для получения значений искомых коэффициентов 
эластичности используются ЭВМ.

3,2. Формулы для расчета параметров

3.2.1, Нормативы удельной протяженности поддерживаемых 
выработок I гр^ппы^опр§деляется по формуле:

Jr» 7L l . J 1 .l J l -----------  км/1000 т суточной (3.2.)
- 3 добычи,

где Jj- норматив удельной протяженности поддерживаемых
t ~ выработок I группы, км/1000 т суточной добычи; 

значения удельной протяженности поддерживаемых 
выработок I группы соответственно в базисном 
году и в первом и втором годах,предшествующих 
базисному.

3.2.2. Норматив удельной протяженности поддерживаемых 
выработок для каждого выделенного в отчетной форме 25ТД вида 
2 группы и бассейна определяется по формуле:

км/1000 т суточной добычи, (3.3.)

где НОР**3™ 3 Удельной протяженности поддерживав»
мых выработок 2 группы, км/1000 т суточной 
добычи;

дБ значение удельной протяженности выработок 
1Г  ̂рассматриваемого вода в базисном году, 

км/1000 т суточной добычи;

- изменения значений факторов, влияющих на 
протяженность в плановом периоде относительно 
базисного года, %\

э1*э2’У3,94 ~ коэффициенты эластичности влияния факторов
(применяется по данным таблицы 3.1.).

3.2.3. Нормативы удельной протяженности поддерживаемых 
выработок 2 группы для отрасли и объединений, куда входят раз
личные бассейны с разными горно-геологическими условиями, опре-
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двляютоя по результатам, полученным из формулы (3*3*) для от
дельных бассейнов в соответствия о размерами суточной добычи 
по формуле:

ЛП °а + Ф л

се + сл
(3.4.)

* А
где Дц - норматив удельной яротяхенностх поддерживаемых 

выработок 2 группы для отрасли или объединения, 
куда входят различные бассейны;

пЗ яЛ
"П* “П - нормативы для отдельных бассейнов; 
с0,сл > суточная добыча сданца их.

Таблица 3.1.
Коэффициенты аластячноотя влияния основных факторов 
на удельную протяженность поддерживаемых выработок

Виды выработок Наименование фактора Коэффициент
эластичности

I 2 3

Для ПО "Эстонсланец"
Транспортные Игреки Мощность пласта О

Сум.дляне очистных аабоев + 0,14
Ореднесуточная нагрузка
очистного забоя - 0,50
Среднесуточная добыча + 0,75

Вентиляционные щтрекя Мощность пласта + 0,53
Сум.длина очистных аабоев О
Среднесуточная нагрузка 
очистного забоя О
Среднесуточная добыча + 0,62

Прочие штреки Мощность пласта О
Сум.длина очистных аабоев 4-1,43
Среднесуточная нагрузка
очистного забоя 4- 1,00
Среднесуточная добыча - 0,50

Для Ленинградского месторождения 
Транспортный штреки Мощность пласта О

Сум.длина очистных аабоев О
Среднесуточная нагрузка 
очистного забоя О
Среднесуточная добыча +1,22



Продолжение табл. 3.1

Вентиляционные штреки

Прочие штреки

Транспортные штреки

Вентиляционные штреки

Прочие штреки

Мощность пласта 0
Сум.длина очистных забоев 0
Среднесуточная нагрузка 
очистного забоя + 0,61
Среднесуточная добыча + Z.I6
Мощность пласта 0
Сум,длина очистных забоев 0
Среднесуточная нагрузка 
очистного забоя + 1,59
Среднесуточная добыча + 1,19

широкого месторождения
Мощность пласта + 0,49
Сум.длина очистных забоев + 0,97
Среднесуточная нагрузка 
очистного забоя + 0,24
Среднесуточная добыча 0
Мощность пласта + 0,36
Суммарная длина очистных 
забоев + 0,90
Среднесуточная нагрузка 
очистного забоя + 0,18
Среднесуточная добыча 0
Мощность пласта 0
Сум.длина очистного забоя 0
Среднесуточная нагрузка 
очистного забоя 0
Среднесуточная добыча + 0,96
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4.ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ УДЕШЫКЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ВЫРАБОТОК

В качестве примера рассматривается порядок расчета нор- 
метивов удельной протяженности поддерживаемых выработок для 
производственного объединения "Лекинградсланец" на 1981 год.

4,1. Исходные данные

4 Л  Л, Удельная протяженность поддерживаемых выработок I  
группы (стволов наклонных и вертикальных, шурфов, штолен,око- 
лоствольных дворов) в базисном 1978 году и в годы 1977,1976 
составляла ежегодно:

JEEj «0,56 км/1000 т суточной добычи.
4Л.2. Удельная протяженность поддерживаемых выработок 

2-ой группы в базисном 1978 году составила: 
на Ленинградском месторождении для
транспортных штреков 9,27 км/1000 т суточной добычи, 
вентиляционных штреков ЛдВ » 7,95 км/1000 т суточной добычи; 
прочих штрекрв Лд = 4,91 км/1000 т суточной добычи; 
на Кшпироком месторождении для
транспортных штреков Лд = 9,05 км/1000 т суточной добычи; 
вентиляционных штреков ЛдВ= 7,68 км/1000 т суточной добычи; 
прочих штреков ЛБп* о, 18 км/1000 т суточной добычи.

4Л.З.Изменения значений учитываемых факторов,влияющих 
на протяженность поддерживаемых выработок по прогнозируемым 
данным в 1981 году ,в % к 1978 году вытекают из таблицы 4Л«

4Л . 4.Коэффициенты эластичности влияния учитываемых 
факторов на протяженность поддерживаемых выработок 2 группы, 
полученные аппроксимированием данных из отчетных форм 2 5 Ш  за 
6



года 1974-1978 на функцию (3.1.) о помощью ЭВМ указаны в таб
лице 3.1.

Таблица 4.1.
Изменения значения факторов, влияющих на цротяхенность 
выработок в 1981 г. в процентах к 1978 году

Ф а к т о р
1Значе- {Прогнози- !

I

J_ _
Ленинградское месторождение

Средняя мощность пласта, м 1,26 1,26 0
Суммарная длина очистных забоев, м 3671 3876 + 5,6
Среднесуточная нагрузка на очист
ной забой, т 404 412 + 2,0
Среднесуточная добыча 17700 17538 - 0,9

Каширское месторождение 
Средняя мощность пласта,м 1,36 1,36 0
Суммарная длина очистных забоев,м 1137 1000 - 12,1
Среднесуточная нагрузка на очистном 
забой, т 393 428 + 8,9
Среднесуточная добыча, т 3399 3435 + 1,06

4.2. Расчет нормативов

4.2.1. Норматив удельной протяженности поддерживаемых 
выработок I группы для ПО "Ленинградсланец" по формуле (3.2.) 
составляет:

Лт 0,66 км/1000 т суточной 
добычи.

цт . fl,56 + Q.ft.tJLfifi 
1 3

4.2.2. Нормативы удельной протяженности поддерживаемых 
выработок 2 группы для Ленинградского месторождения по форму
ле (3.3.) составляют:

Для транспортных штреков:
ПА- _ Q 4 *1* 1 Т + J.»w2*Ql.3)%М -  9.27* (I 100

9,45 км/1000 т суточной 
добычи.

4.2.3. Для вентиляционных штреков:

Л щ ы  - *.95.(1 - 0д,6Г2|Р.,).(1 + Ь Ш Л )  и 
100 100
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* 7,94 юц/IOOO Т суточной ДббЫЧВ.
Для прочих штреков:

л" « 4 ,9 i* (i -  + Ы § Ж ,§) «
™ *  IOO 100

в 4,81 км/1000 т суточной добычи,
4.2.4. Нормативы удельной протяженности поддерживаемых 

выработок 2 группы для Кашпирского месторождения по формуле 
(3.3.) составляют:

Для транспортных штреков:

* 9,90 км/1000 т суточной добычи. 
Для вентиляционных штреков:

Лпк => 7,68*(1 + -  ЙД§;§...8) вUK ' тпп тип
«8,44 км/1000 т суточной добычи;

Для прочих штреков
Jtffv =» 0,18’ (I - OjSSSltO.?) а 0,18 кы/1000 суточной 
11Л 100 добычи«
4.2.5. Нормативы удельной протяженности поддерживаемых 

выработок 2 группы для ПО "Ленинградсланец" при суточной до
быче оланца на шахтах Ленинградского месторождения-19465 т и 
на шахтах Кашпирского месторождения 3435 т составляют:

Для транспортных штреков
Лпл » f. 9,9*343^ = 9  5 2  км/1000 т суточной
Ш  19465 + 3435 добычи.

Для вентиляционных штреков:
Лпп « .t Дь44.*-943§ а 8,01 км/1000 т суточной
Ш1 19465 + 3435 добычи.

Для прочих штреков;
дп щ ,4.i.9I.*.I§465 t 0.19*3425 а 4,12 км/1000 т суточной

ш  19465 + 3435 Добычи.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии о вышеуказанными методическими положениями 
разработаны нормативы удельной протяженности поддерживаемых 
выработок во всех производственных объединениях сланцедобываю- 
щей отрасли в стране я в отрасли для применения с 1981 г.
(табл. 5.1).

Таблица 5.1.
Нормативы удельной протяженности поддерживаемых выработок в 
сланцедобывающей отрасли страны для применения с 1981 года

Наименование видов i 

боток

Удельная протяженность 
,шх выработок» км/1000 

шов-! добычи

поддерживае- 
т суточной

!В базисном! 
. |

Норматив j

о 1

Изменения в 
км/ТОШ т с.

I I О I 
!___ 2____ ! ___ 3 1 4

Для ПО "Эстонсланец"
Транспортные штреки 6,0 6,54 + 0,54
Вентиляционные штреки 4,58 4,91 + 0,33
Прочие штреки 1,65 1,65 0
Остальные выработки (I группы)0,35 0,36 + 0,01
Все выработки 12,58 13,46 + 0,88

Для ПО "Леникградсланец"
Транспортные штреки 9,23 9,52 + 0,29
Вентиляционные штреки 8,34 8,01 - 0,33
Прочие штреки 4,15 4,12 - 0,03
Остальные выработки(I группы) 0,56 0,66 0
Вое выработки 22,28 22,21 - 0,7

В том числе для Ленинградского месторождения
Транспортные штреки 9,27 9,45 + 0,18
Вентиляционные штреки 7,95 7,94 - 0,01
Прочие штреки 4,91 4,21 - 0,10
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I 2 -Т----3 4
Остальные выработка (I группы) 0,51 0,51 0
Бее выработка 22,64 22,71 + 0,07

В том числе для Каширского месторождения
Транспортные штрека 9,05 9,90 + 0,85
Вентиляционные штреки 7,68 8,44 + 0,76
Прочие штрека 0,18 0,18 0
Остальные выработки (I группы) 0,78 0,82 + 0,04
Все выработка 17,69 19,34 + 1;65

Для отрасли
Транспортные штреки 6,85 7,10 + 0,25
Вентиляционные штреки 5,57 5,79 + 0,22
Прочие штреки 2,31 2,22 - 0,09
Остальные выработки (I группы) 0,40 0,41 + 0,01
Все выработки 15,13 15,52 + 0,41

Примечание; При совладении требований "Временного руководства 
по проведению дренажных работ на шахтах треота "Эстонслаяец", 
утвержденного Всесоюзным объединением "Союзсланец” 26.09.1974г. 
допускается увеличение нормативов протяженности поддерживаемых
выработок для транспортных штреков объединения и для вентиля
ционных штреков на 4,5̂ .
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