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ВВВДЕНИЕ

Снижение затрат ручного труда является одним из важнейших фая* 
торов увеличения объема производства и п о ш ш е н ш  производжтельно- 
сти труда. В тоже время это существенный социальный фактор*

В отчетном докладе Щ  ХХУ1 съезду КПСС было отмечено:
"Советское общество - это общество людей труда. Партия ж государ
ство прилагали и прилагают шого усилий, чтобы сделать труд чело™ 
века не только более производительным, но ж содержательным, инте
ресным, творческим. И важнейшую роль здесь призвана сыграть ликви
дация ручного, малоквалифищровашого я тяжелого физического труда. 
Им у нас пока что заняты еще миллионы людей. Это не только эконо
мическая, но и серьезная социальная проблема".

В Постановлении Щ  КПСС и Совета Министров СССР "Об улучшении 
планирования я усилении воздействия хозяйстве!®ого механизма на 
повышение эффективности производства и качество работ" признано 
необходимым утверждать в пятилетиях планах экономического и социаль
ного развития производственных объединений задания по снижению зат
рат ручного труда.

Особенно большое значение имеет эта проблема в угольной про
мышленности - отрасли с высокой трудоемкостью работ и значительны
ми (около 50?) затратами ручного труда.

Актуальность анализа, планирования и определения эффективности 
снижения затрат ручного труда требует разработки единых исходных 
методологических положений в этой области.

В настоящей методике рассмотрены следующие вопросы:
а) распределение рабочих по степени механизации их труда (по 

способу выполнения работ) ;
б) определение показателей ручного труда ;
в) экономическая эффективность планируемых или осуществленных 

мероприятий по снижению затрат ручного труда.
При разработке "Методических положений..." учтены соответствую

щие инструкции Щ У  СССР, а также результаты же еле до ваш! ДНйЗНухшя 
и других научжо-исследовательских институтов.
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I. Р А Ш Р Щ В Ш Ш  Р А Ш *  ПО С Т Ш Ш И  МЕХАНИЗАЦИИ 
ТРУДА (СПОСОБУ М Ш М Ш И Я  РАБОТ)

По действующей методике Ш  СССР (Инструкция Ш  СССР от 
2 февраля 1978 г* J& 10-160), скорректированной применительно к 
условиям угольно! промышленности, все профессии рабочих разделяй 
т т  по степени механизации ш  труда на 5 груш*

I* Рабочие, внпояияедие работу на автоматах (автоматизиро
ваниях агрегатах)• В формах Л 2-пром* они обозначены шифром I*

К этой группе относятся рабочие, занятые управлением, конт
ролем, периодической регулировкой автоматов (автоматизированных 
агрегатов)*

&  условиях угольной промышленности - это машинисты подземных 
установок-конвейеров с диеташроннмм управлением, машинисты подъез
дах машин автоматизированных, операторы (машинисты) на пультах 
управления при автоматах, мотористы вентиляционных установок с 
джстанцновкмм управлением и др.

2. Рабочие, выполняющие работу механизированным способом при 
помощи мамин и механизмов, приводимых в действие электрическими, 
шшшттвожшт и друташ приводами, а также осуществляющие наб
людение за действием машин ж механизмов* Например, машинисты 
угольных комбайнов, горнорабочие очистного забоя - занятые управ
лением комбайнами (помощники машинистов комбайнов), машинисты 
проходческих комбайнов, машинисты экскаваторов и др*

В формах 2-ярдшц о »  обозначаются шифром 2.
На шахтах в этой группе целесообразно выделять подгруппу 

2(a) ^рабочих подумехаюшнроваиного труда* - забойщиков на отбой
ных молотках и буржжицикав» так как их труд является полуручным, 
низкопроизводитедьннм и физически тяжелым*

В связи с низким уровнем механизации вспомогательных процес
сов (к примеру, на шахтах 12% йротив 38^ на основных процессах) 
при плашкровании, анализе и разработке мероприятий по механизации 
труда целесообразно выделять эту г р у ш у  рабочих.

Следует также иметь в виду, что во многих ос&цесоюзных формах 
Госплана СССР содержится требование дифференцировать данные о иеха- 
низащш труда на основных и вспомогательных процессах*

Согласно методике ПЗУ СССР к основным рабочим относятся: 
на шахтах - рабочие производственных процессов по добыче, 

транспортированию в шахте я на поверхности, по обогащению угля;
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на разрезах - рабочие, занятые на буровзрывных работах, экс
кавация к транспортирования утл* и породы, переэкскавация порода
в забое ш на отвшшё обогащения и сортировке угля*

К вспомогательным относятся рабочие производственных процесс 
сов и вспомогательных служб, непосредственно не связанных с добн~ 
чей угля:

на шахтах - рабочие по содержанию ж ремонту горных выработок, 
ремонту оборудования, водоотливу, вентиляция, хранений я доставке 
крепежных и прочих материалов, производственно-хозяйственншу 
обслуживанию и др« ;

на разрезах ** рабочие на погрузке угля, тушении пожаров, дре- 
важных работах, в ОГК и химяаборатория, на ремонте оборудования, 
в хозяйственных цехах и на обслуживании поверхности*

Шифр вспомогательных рабочих в формах 2~пром. оканчивается
на цифру - 2.

В целом при расчетах шжазатшвШ механизированного труда еде- 
дует суммировать численность рабочих первой и второй групп*

3. Рабочие, выполняющие работу вручную, занятые постоянно 
при машинах и механизмах, но не управлением машинами и механиз
мами я не наблюдением за ниш, а только обслуживанием машин и ме
ханизмов* Например* на шахтах - это горнорабочие очистного забоя, 
занятые закладкой выработанного пространства с применением машм, 
транспортирующих породу, доставщики крепежных материалов, занятые 
доставкой леса механизированным способом и т*д*

В формах Ш 2«пром они обозначаются шифром 8*
4. Рабочие, выполняющие работу вручную (не при машинах я ме

ханизмах)* К этой группе относятся рабочие, выполняющие работу при 
помощи простейших орудий труда (лом, топор, молоток ж тли) или 
без них. Например, на шахтах - это горнорабочие очистного забоя, 
занятые навалоотбойкой угля, креплением, доставкой леса вручную, 
выкладкой бутовых полос, посадкой кровли вручную, проходчики, за
нятые креплением, уборкой порода и угля вручную и т.д*
В формах & 2-пром они обозначены шифром 4*

В целом при расчетах показателей ручного труда следует сум
мировать численность рабочих третьей и четвертой групп.

Рабочие тяжелого ручного труда

Рост производительности труда должен обеспечиваться в большей 
мере уменьшением удельных затрат тяжелого ручного труда, что имеет 
особенно важное значение для угольной промышленности •

К тяжелому ручному труду относят ручной труд с помощью прос
тейших орудий (4-я группа) и ручной труд при машинах и механизмах
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(3-я группа), когда затрачивается шаге физических сил (свыше 
104 тне.кгм - д а  мужчин3̂  ж свыше 62 тыс.кгм - д а  женщин*

Примерный перечень профессий рабочих угольных шахт, отнесен
ных к тяжелому ручному труду, приведен в специальной разъяснении 
ЦСУ СССР (от 12 сентября 1975 г.).

Практически все ручные работы ш значительная часть механизи
рованных работ в шахтах являются физически тяжелыми, особенно при 
разработке крутых и тонких пологих пластов, а на разрезах, в част
ности, работы по укладке, переукладке, содержанию ж ремонту ж.д* 
путей и др. (приложение 1,2).

5. Рабочие, выполняющие работу вручную по наладке и ремонту 
машин и механизмов. К этой груше относятся электрослесари, слеса
ри, электромонтеры дежурные и ремонтные и др.

Данные о структуре штата рабочих по способу выполнения работ 
приведены в приложении 3 и 4.

В .связи с тем, что ряд укрупненных профессий рабочих (напри
мер, горнорабочие очистного забоя, проходчики) выполняет несколько 
видов работ, распределение их на группы по степени механизации 
труда может производиться пропорционально трудоемкости каждого вида 
работ, рассчитанной в действующих паспортах комплексных норм выра
ботки и расценок.

Показатели планирования снижения затрат ручного труда

I. Уровень ручного труда.
Определяется отношением количества рабочих, занятых на ручных 

работах (3 и 4 группы в форме переписи профсостава), к общему штату 
рабочих. Например, если на предприятии числится 1000 рабочих, из 
которых 400 рабочих занято на ручных работах, то уровень ручного
труда составит 40%*

Этот показатель не полностью, а иногда искаженно характеризует 
изменение затрат ручного труда. Например, автоматизация производ
ства вытесняет, в основном, механизированный труд и, в отдельных 
случаях, уровень ручного труда при этом повышается ; замена старой 
техники новой более производительной уменьшает численность не толь
ко рабочих ручного, но я механизированного труда. В качестве приме
ра, праща» не типичного, можно привести безлюдную выемку угля, при 
которой уровень ручного труда может составить 50# (один рабочий 
оператор - механик, второй - подсобный рабочий).

х) Типовая методика по определению тяжести ручного физического 
и монотонного труда в отраслях народного хозяйства.
Москва, 1982 г. F
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Уровень ручного труда в отдельных случаях может повыситься 
при изменении шахтного (карьерного) фонда, структуры добычи угля» 
объема продукции при о^цен повышении объемов механизация работ* 
Исходя из изложенного» при планировании и анализе затрат ручного 
труда нецелесообразно пользоваться этим единственным критерием*

При планировании снижения уровня ручного труда следует учесть, 
что он должен быть» как правило» выше намечаемых теш о в  роста 
производительности труда, так как часть высвобождаемых рабочих 
ручного труда при механизации производства может быть переведена 
в другие группы рабочих (первую, вторую, пятую) *

2. Высвобождение численности рабочих ручного труда.

Является результатом механизации производства. Этот показа
тель также не полностью отражает изменение затрат ручного труда 
при росте объемов производства, существенных сдвигах в его структу
ре» Применение только этого показателя целесообразно при механиза
ции отдельных процессов, операций» например * црж внедрении средств 
ймалой механизации18 *

3. Уменьшение относительной численности рабочих ручного 
труда (трудоемкости работ).

Рассчитывается путем деления численности рабочих ручного тру
да на суточный объем добычи угля» валовой продукции (та календар
ные сутки) * Такой метод подсчета элиминирует влияние различия не-, 
дельных я годовых режимов работы предприятия.

Объем работ выражается в единицах» специфичных для подотрас
ли. На шахтах - та 1000 т добычи угля подземным способом, на раз
резах - на 1000 т добычи угля открытым способом.

Для сводных расчетов по отрасли может применяться ценостшШ 
показатель - 1000 руб. валовой продукции* При этом натуральные 
показатели выпуска продукции должны пересчитываться в ценостные, 
исходя из средней оптовой цены.

Такой расчет трудоемкости работ отличается от принятого в 
статистической отчетности, согласно которой она исчисляется путем 
деления общего количества отработанных человекоднем на общий 
объем продукции. Статистический метод расчета трудоемкости работ 
не может быть применен и при анализе переписи профессионального 
состава рабочих, так как перепись проводится на определенную 
дату.

Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать для целей 
планирования снижения затрат ручного труда применять одновремен
но вое три показателя: сжижение уровня ручного труда, внсвобожде-
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ш @  работах ручного труда, уменьшение трудоемкости ручных работ 
(относительной численности рабочих ручного труда) •

ш. РАсте возшшого отшш я затрат ш т о т  ш м

Система оргашаа^.ош@^ежшческмх йюроприятий до снижению 
затрат ручного труда включает оледущие иг группы (подсистемы) .

1- я г р у ш а  - технические ж технологические мероприятия, осу
ществление которых обусловливает чаще всего прямое высвобождение 
работах ручного труда* Например: на шахтах - м е х а щ з а щ я  ш е ш ж  
ниш, конвейеризация подземного транспорта и др* ; на разрезах - 
механизация путевых, дорожностроительных работ ж др®

При механизации ручных работ (операций) обычно происходит не 
полное высвобождение рабочих ручного труда, так как часть из них 
переходит на другие объективно необходимые работы* Это соотношение 
можно принять равным 1:3, т.е. из каждых четырех работах ручного 
труда при механизации труда трое полностью высвобождаются, а один 
рабочий переходит в группу рабочих механизированного труда или в 
группу ремонтников и наладчиков*

2- я груша - оргашзавдошые мероприятия* Например: централи
зация вспомогательных служб, внедрение передовых методов труда, 
совмещение профессий рабочих ж др* Снижение затрат ручного труда
в результате совершенствования организации производства и труда 
рекомендуется рассчитывать по каждому мероприятию» исходя из удель
ного веса ручного труда в общих трудовых затратах по затрагиваемым 
дотам мероприятием процессам» работам*

3- я группа - мероприятия по концентрация производства, косвен
но влияющие на сжижение трудоемкости работ» в том числе ручных» 
вследствие относительного Сна 1000 т добычи угля, на 1000 руб* 
продукции) уменьшения количества ^условно-постсшных** работах* Это 
снижение рассчитывается по формуле:

( I  -  К Ж.М у .Рпос? ) х ю о , % .

где: К - коэффициент увеличения добыта угля, стоимости продукции;
Рпер - удельный вес "условно-переменных* рабочих в общем

штат© рабочих по предприятию» производственному про
цессу ;

Рпоет - уделышй вес "уолошо-костоянных
штате рабочих по предприятию» производственному про
цессу*

Например» при увеличении объема продукции (добыта угля) на 
20% и удельном весе "усдовжо-пвременяжх* рабочих в о б т ы  штате 
рабочих» рависж 60?» & "условно-постоянных* рабочих, равном 40?» 
трудоемкость работ снизится на*
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(I _ 1 ,20 x 0 ,6 + 0,4 ) x io o = 6,7£
X ,20

Классификация рабочих на "условно-переменный* я 
"уеловно-п остоянный * штат

При расчете снижения общей трудоемкости работ* а также трудо
емкости ручных работ» в результате роста нагрузки на шахту (раз
рез) и на забой пользуются данными об удельном весе "условно-пе- 
ременного* штата рабочих» численность которых обусловливается объе
мом работ (например» горнорабочие очистного забоя» проходчики)» 
я "условно-постоянного* штата рабочих» затраты труда которых не 
зависят или мало зависят от изменения добычи угля (например» ра
бочие водоотлива» веитшшвдш» технического склада» по обслужива
нию и ремонту общешахтных механизмов) * Это деление носит несколь
ко условный характер» так как между этими категориями рабочих про
вести четкую грань трудно.

По примерным расчетам» удельный вес "условно-переменного* шта
та рабочих в общей численности рабочих по добыче угля на шахтах 
составляет 51$, в том числе на подземных работах - 59$» очистных 
работах - 81$» на проведении подготовительных выработок - 80$» 
подземном транспорте - 49$» на работах на поверхности шахт - 30$,

Удельный вес "условно-постоянного* штата рабочих в общей 
численности рабочих по добыче на шахтах составляет 48$ *

На разрезах удельный вес "условно-постоянного" штата рабочих 
в общей численности рабочих по добыч© достигает 50,4$» в теш числе 
на добычных работах - 44»6$» на вскрышных - 30»6$» на работах в 
прочих цехах - 86,3$.

В общем снижении трудоемкости работ за счет повышения уровня 
концентраций производства затраты ручного труда снижаются соответ
ственно их удельному весу в общих трудовых затратах по предприя
тию» производственному процессу.

4-я группа - мероприятия по изменению структуры фонда пред
приятий за счет ввода новых» реконструкции действующих и выбытия 
старых» с низким уровнем механизации труда» по изменению соотно
шений между объемами производства различных по трудоемкости и зат
ратам ручного труда видов продукции*

Снижение затрат ручного труда в результате влияния структур
ных факторов рассчитывается» исходя из удельного веса этих затрат 
в общих трудовых затратах и достигнутой экономии последних.

Суммарное высвобождение рабочих ручного труда в результате 
влияния всех факторов в связи с возможным повышением плановых объе
мов производства в планируемом периоде-принимается» как правило»

9



условии® Суммарное едажедае уровня ругало труда по всем факторам 
определяется отношенном снижения затрат ручного труда к общим тру
довым затратам» ш ш  количества даовобождаемыж рабочих ручного тру
да к общей ш сж вт т п рабочих®

Сушарное сниженке трудаешкюти ручнн* работ рассчитывается 
как отношен» числа высвобожденных под влиянием всех факторов ра
бочих ручного труда к суточному обтешу добычи угля (валовой про
дукции)®

г г .  мшсттмт тттмсттш п р б в д с о о в

Плашкреваздв и анализ затрат ручного труда рекомендуется произ
водить по процессам: на шахтах - технологическим, производственным f 
рабочим | на разрезах производственным и рабочим» а также видам 
работ®

По общепринятой методике под техкокогическим процессам подра
зумевается процесс труда» имеющий оеределвшое технологическое ж 
организационное содержание® направленный да создание конкретных 
материальных благ ж характеризуемый постоянством главного предмета 
труда. Например» добыча угля подземным способом с выделением •сухо
го* механического способа и гидродобычи.

Производственный процесс представляет собой совокупность ра
бочих цроцессов» характеризующуюся особым технологическим, содержа
нием» требующую для своего выполнения специальных средств производ
ства ж рабочих определенных профессий. Например» очистные работы» 
подготомтшгьдае работы и др. - на шахтах; выемка» транспортирова
ние породы (угля) ж др® на разрезах.

Рабочий процесс - часть производственного процесса» характери
зующаяся определенным технологическим о одержанием» предметом труда 
я щшжштшш средстшш труда. Например» шемка угля» крепление 
забоя и др. - на шахтах | аксЕаващя и погрузка» буровзрывные рабо
ты и др« - да разрезах.

Примерная классификация рабочих процессов да шахтах и разре
зах приводится ниже®

Примерная классификация производственных & рабощж процессов

Дромгоедотведанй процеоо Рабочие процессы* вопомотательнне, службы

I 2
А» На шахтах

Одатита р&оотн Ш®мт? зарубка,отбойка ж навалка угля в очистных забоях
Крешшше забоев и доставка лводах материалов 
Управление кровлей 
Доставка угля
Обслуживание погрузочных штатов 
Ремонтв монтаж ж обслуживши© механизмов
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I 1........... ....... 2. ......_ . ■
ПОДГОТОВИТвЛЬНЫв
работ

Шемка угж  и породы
Погрузка угля ш породы
Крепление выработок ц доставка лесных материалов 
Остальные проходческие работа 
Уиравдевде механизмами /4®бадаш3 венталяторшш час* 
Тйчнрго^щаоэетршащя* конвейерами* наоосаш/ 

Ремонт механизмов

Подземный транспорт Управление электровоза»
Управление конвейера»
Иаощща ж подкатка вагонеток 
Доставка обоснования ш крепежных ма
териалов /тркшажшг- работы/
Работы на плитах /заездам/
Ремонт ж обслуживание механизмов 
Прочив работы

Содержание и ремонт 
горних выработок 
и откаточных путей

Содержание ж ремонт горнах выработок 
Содержание и ремонт откаточных путей

Прочие подземные 
работы

Вентиляция и работы» связанные о техникой безопасности
Водоотлив
Обслуживание и ремонт общешахтнкх механизмов и стада» 
сварных уотановок

Маркшейдерская служба 
Подъем /подземная часть/
Обогащение и контроль’ качества угля в шахте /подзем
ная часть/

Работы на поверхности 
шахт

Подъем /поверхностная часть/: 
а/ по вертикальным выработкам»
6/ по наклонным выработкам 
Откатка на поверхности
Обогащение и контроль качества угля на поверхности* 
включая хашабораториш

Вентиляция ж совШтт  
Ремонтные электромеханические шстевшше 
Обслуживание оборудования ш стационарных уотановок 

т  поверхности шахт; 
а/ производственная котельная; 
б/ компрессорная; 
в/ водоснабжение;
г/ электроподстанщя* электроосвещение и теледн» 

пая сеть;
д/ автоматизация / электроолеоари по автоматизации/ 

Хранение и доставка крепежных и прочих материалов: 
а/ технический склад;
б/ оклад лесных материалов

11



1
Ероигасщствегао-хоаяйотвенное обслуживание ш и н :  

а/ шахтная баня;
б/ обслуживание конторы и надаахтшх зданий; 
в/ ремонтно-строительные работы; 
г/ гараж;
д/ перевозка угля / по подвесным и узкоколейным 

дорогам или автотранспортом/
Угольные склады* погрузка и отправка угля

Б,На разрезах

Добычные работы Шемка угля;
а/ экскавация; 
б/ буровзрывные работы; 
в/ гидроотбойка 

Транспорт угля: 
а/ конвейерный; 

ж/ железнодорожный; 

в/ автомобильный; 
г/ гидротранспорт

Зачистка ж перевалка породы на угольных уступах 
Обогащение угля

Вскрышные работы Выемка породы:
а/ зхскарашя при;

- транспортной системе*
- бестранспортной системе 

б/ буровзрывные работы;
в/ гидроотбойка

Транспорт породы;

а/ железнодорожный; 
б/ автомобильный; 
в/ конвейерный; 
г/ гидротранспорт, 
д/ транспортно-отвальные мосты

Отвальное хозяйство;
а/ на транспортных отвалах; 
б/ при пере экскавации; 
в/ отвалы гидромеханизации;
Рекультивация / планировка отработанных площадей/

12



z
Прочие вида работ Погрузка угля 

Впгоние поваров 
Дренажные работы: 

а/ подземные* 
б/ поверхностные

Отдел технического контроля и химлаборатория 
Обогащение угля
Ремонтные электромеханически в мастерские 
Материальные оклады» кладсшв и склада взрывчатых материалов 
Хозяйственные цехи и обслуживаете поверхности: 

а/ производственная котельная; 
б/ водоснабжение; 
в/ бани и прачечные; 
г/ обслуживание адшнистративно-бытовнх 

помещений и поверхностных сооружений; 
д/ ремонтно-строительные работы

Структура трудоемкости производственных и рабочих процес
сов ( вспомогательных служб) характеризуется следующими, дан
ными ( по данным переписи профсостава рабочих):

I.

И,

Структура трудоемкости работ на шахтах,%'
Рабочие на подземных работа - всего 
I» Очистные работы 
2* Подготовительные работы 
3* Подземный транспорт
4. Содержание и ремонт горных выработок 
5* Прочие подземные работы - всего

а/ Вентиляция и борьба с угольной пылью 
б/ водоотлив
в/ обслужи и ремонт общешахтных механизмов и установок 
г/ подъем /подземная часть/ 
д/ обогащение и контроль качества утля 
е/ маркшейдерская сдаба 
ж/ остальные работы 

Рабочие на поверхности шахт - всего 
а/ подъем / поверхностная часть/ 
б/ откатка на поверхности.
в/ обогащение /сортировка/, контроль качества угля на 

поверхности и хим лаборатория
г/ вентиляция и освещение
д/ ремонт шахтных машин, механизмов и оборудования 
е/ обсдащваще оборудования и стационарных установок 
ж/* хранение и доставка крепежных и прочих материалов
з/ производственно-хозяйственное обслуживание шахты 
и/ угольные склада и погрузка угля

79.9 
29*5 
16,5 
12*3
8*2
13*4
1.5
1*4

5*9
3*4
0*2
0*3
0*7
20*1
2*4
1*9

2*4
2*4
1.8
2.9 

I . I  

3*8 
1.4



Ш. Рабочие одноименных процессов /объединенных/ в шахте
и на поверхности

а/ обслуживание и ремонт обшешахтннх механизмов ю я&
б/ подъем 5S9
в/ обогащение угля 2*6
г/ вентиляция и освещение 3 # 9

Структура трудоемкости работ на разрезах, %

Рабочие на добычных работах - всего 18*3
а/ выемка угля 9,5
б/ транспорт угля 7*3
в/ зачистка и перевалка порода на угольных уступах q *6
г/ обогащение угля 0*9

Рабочие на вскрышных работах .«* всего 50 *8
а/ выемка порода 27*8
б/ транспорт порода 14*3
в/ отвальное хозяйство 8*0
г/ рекультивация 0*7

Рабочие прочих цехов - всего 30,9

а/ погрузка утлн 3*8
б/ тушение пожаров 0*1
в/ дренажные работы 1*9
г/ отдел технического кЪнтроля и химлаборатория 2,7

д/ обогащение и брикетирование
е/ ремонт машия*мехашзмов и оборудования ****
ж/ материальные склада, кладовые и склада

взрывчатых материалов
з/ хозяйственные дета и обслуживание поверхности 8,3

У- У Г О Ш Е Ш Ы Е  РАСЧЕТЫ С Ш Ш Я  ЗАТРАТ ТРУДА 
ЕА РУЧНЫХ РАБОТАХ

Действующая методика планирования производительности труда# а 
т ш ж е  отдельные научные разработки позволяют рекомендовать следую
щие количественные показатели снижения затрат ручного труда при осу
ществлении оргашзщйошснтехшчееких мероприятий.

I, Шахты

5а ше яо вш ие процессов и оргашй 
з«щокно-технических мероприя- * 

тми и факторов \

............. .....-.у»
Возможнее снижение ! 
обнщх трудовых затрат !

Возможное снижение 
затрат ручного 

труда

__________ I-------------------- L 2 ! 3 '

I, Очистные работы
Трудоемкость ручных работ

I, Увеличение нагруз- Снижение трудоемкости онхжается в соответствии с
км на очистной за- очистных работ на 6% их удельным весом в общих
бой на 10? трудовых затратах
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f 2 Г 3

1*1* Повышение мощно
сти пласта на

ОшштшФ тру доаш ости 
очистных работ на 6%

1.2» Ускорение подви- 
ттшя очистных 
забоев на 10%

1.3* Увеличение сред
ней т ж ш  очист
ных забоев на 
I »

2, Повышение уровня 
комплексной меха-
низ « щ и  очистных 
работ яа 10%

Снижение т\ 
очистных pi

Снижеше tj
очистных pi

гдоемкости
Sot на 6%

щ т ш ост  
Sot на 2%

3. Повышенна уровня 
применения узкое аж* 
ватной выемки угля 
о и в д а в и ^ а л ш о й  
крепью на 10%

4. Механизация выемки

Снижение трудоемкости 
очистных работ;
а) на пластах п а д е ш ш  

до 35© - на з Ж
б) яа пластах падением 

св. 35°
1) « по срашеяию о
жомбиШево! ш « в @ 1  
угля о ш д а м ж ш ь я о й  
крепью - на 3,о%
2) по сраввешго о буро- 
трмшт выемкой угля - 
на 4 $5%

Снижение трудоемкости 
очистных работ;
а) на пластах падением 

до 35* - на 2%

б) на пластах падением 
свыше 35 6 - на 1,5%

Механизация выемки обеих 
ниш комбайном снижает
трудоашсость^очистных 
работ на

2. Подготовительные работы
1. Повышение урошя 

механизации погруз
ки угля и порода 
при проведении под
готовительных выра
боток с й ш о й ^ ш  по- 
г щ з  очных машин на

2. П о в ш ш ш е  уровня 
« м е х ш ж з щ щ  выем
ки и погрузки уг
ля и порода о 
йшощью проходче
ских комбайнов на 
Ш

3. Снижение удельного 
объема проведения 
подготовится ь ш х  
выработок

Снижение трудоемкости 
подготовительных работ 
на 2% (по сравнению с 
ручной погрузкой)

Снижение трудоемкости 
подготовительных работ 
на 3% (по сравнению с 
применением погрузочных
машин)

Трудоемкость подлого- 
ш т е д ы ш х  работ сни
жается соответственно 
уменьшению удельного 
объема н р « м щ  под
готовительных тарабо- 
ток

Трудоемкость ручных 
работ снижается в 
соответствии о их
удельным весом в об
ида трудовых затра
тах

- и -

15



1
I 2 ! 3

Повышение трудоемкости 
подготовительных работ 
на 7%

3* Содержание и ремонт выработок

4. Увеличение среднего 
сечения выработок 
на I0J6

I. Повышение уровня 
применения долГо- 
.вечных крепей(ме- 
таллической, же* 
л^обетшшой) на

2« Снижение удельного 
объема поддержания 
выработок

Снижение трудоемкости 
содержания и ремонта 
выработок на \%

Трудоемкость содержания 
и ремонта выработок сни
жается пропорционально 
уменьшению объема под
держания выработок

Соответствующее сни
жение трудоемкости 
ручных работ

Соответствующее 
снижение трудоем
кости ручных работ

4. Подземный транспорт (включая рудничный двор)

I. Конвейеризация под
земного транспорта

2. Уменьшение общего 
числа локомотивов g 
вызванное примене
нием электровозов 
со сцепным весом 
IO-I4 т в главных 
откаточных выработ
ках* на один 
электровоз

3. Механизация погру
зочных пунктов9 на 
один погрузочный 
пункт

4. Применение вагоне
ток большой емко
сти о вращающимися 
сцепками на одну 
шахту

5. Механизация и авто
матизация обмена 
вагонеток.в околе
ет вольных дворах8 
на один комплекс 
механизмов

б* Автоматизация раз
грузки вагонеток 
в околеетвольных 
дворах скиповых 
подъемов на один 
комплекс механизмов

7. Автоматизация управ
ления комплексами 
обмена вагонеток в 
окешоствольных дво
рах на один около- 
ствольный двор

На I км конвейерной 
линии высвобождается 
6.5 чел.

Все высвобождение 
ручной труд

0,6 чел.

2,6 чел.

7,8 чел.

7,8-11,2

7,8-11,7

5,2
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I* Реконструкция отка- точных путей в над
шахтных зданиях ж осуществление дис
петчерского управления» на одну шахту

2, Доставка порода под- 
вествыш к д а т ш ы ш  
дорогами

3, Механизация и автоматизация породах комплексов с рельсовыми терриконами

5, поверхность шахт

10

Все высвобождение 
ручной труд

8

4. Замена ручной яородо-
выборки мокрым И лнвв- - о  л  п т  а  

магическим обогащением в 2 » 9-с**

5. Мехшизздя работ на
лесных складах при 
конвейерной и пакетной 
доставке леса» на ода 
склад 12

6. Автоматизация и пере
ход на самообслуживание 
в лашоных, на одну
шахту 18

7* Рекшструкция адйшш- 
стративно-бнтовшс к « -  
бшатовр на одан а ю а -  
нистфативно-бытовой 
комбинат 7

8. -Механизация работ на 
склада крепежных ма
териалов # на склад 6,5

9* Автоматизация погрузки 
угля в железнодорожные 
вагоны на одау шахту 4

6. Шахта в дагом

а) до 5%
б) 5,1-10?

0.205S
0,18?

I. Ув&шгзешш натру Eita 
аа шахту на ХЭГ

2* Рост нагрузки на 
очистной забой на

3. Ввод в шсш̂ втащю По практячесжш д а ш ш  
новых шахт ж рекшст- трудоемкость добшт уг- 
рраори д е й с т в у й »  ш на шошх ш реконст-
ш  ружрошадыж шажгах ни

же , чём на нереконст- 
ружрованша на 25-35?

а) При одновременном 
росте н а г з ^ ш  на

б) Прм нежбмедаой па
на шахту -

Цропорщшально 
удельному весу в 
общих трудовых 
заафатах

1?



Ц р ж т д т ш в  ш ш вш от  штт средаеоярасяевой хараетер, е о э ? о  
Щ  щргтвштежшо к jcMomm отдежъшш, црещрштмй и объединен»! от
МССГуТ УТОЧНИТЬСЯ*

Прн расчете сншееш у ш т ш ш  трудовых затрат по шахте на пер» 
сташгавгу опадет учесть их рост вааедетше ушубяенш шахт на 19Ь% 
в сэддшш »  те* »  о тр а д, а т  Жттшощ  баосеЯну -  ш  2£.

И. Разрезы

Наименование организационно-технических меродртятш и факторов
В̂озможное снижение

: общих : : трудовых: : затрат :
затратручноготруда.... ............. .... ... ' 1 .2 ..... т---- з------

X, Рост нагрузки на разрез.
При росте нагрузки иа разрез на 1% трудоемкость добыта угля сникается на: 0,43* 0,38*

2. Внедрение роторных экскаваторов
Высвобождение работах ври внедрения одного роторного экскаватора:
прошводатедшостью 1000-1250 î /час 3000-5000 20 чел. 40 ” 12 чел. 22 *

3. Рост производительности горного и транспортного оборудования,
Прм росте производительности горного И транспортного оборудования на 1% трудоемкость добыта угля снижается на:

пои экскавации угш  
одаожошовшщ экскаваторами 0,7# 0,26*
шогоеошювыш экскаватора® 0,88* 0,14*

нож экскаващш вскшвд
одаокошовнш экскаваторами 
шогокошовшш экскаваторами

0,8# 0,35*

шэи певеэкскаваши 
однокошовши экскаваторами 0,75* 0,40*

пои отвааообоазованш 
однокошовши экскаваторами 0,73* 0,3#

5Сй б т ш  по углю 0,57* 0,3#
пои бтвенш по поводе 
пои тоанспоотшэовашш поводы

0,62* 0,36*

лсжомотшос оставами 0,37* 0,26*
шэи тоанспоотмоованш угля и поводы

автосамосвалами 0,3# 0,2#
шэи тоанспоотиоовании погоды 

гидротранспортом 0,60* 0,47*
4. Увеличение крепости породы

При увеличений крепости породы на 1% трудоемкость добыта угля увеличивается на: 0,043*
5. Изменение коэффициента вскрыш

При изменении коэфйшшента веявшина 1$ трудоемкость добыта угля изменяется на:
6. Повшенде уровня мезшшзацш вспомогательных процессов и авго&азкзшщи управления машинами и механизмами

0,28* -

Высвобождение работах ~1% в год 0,2* 0,16*
1В



yi. т ш ж  по с ш ш ш  захват ш ш ш  ш ш

Задание по е н ш ш ш ю  затрат ручного труда режшевдгется устана®» 
ш веть на основе радработашшх мероприятий; по форш 1 (прщ.5).

у п * ш ш щ щ ш ш  э ш ш ш о с т й  ш ш ш  з ш ш
тшт шш

Ш ш я  суммарные* по шеровдияхяям данные о себестоимости работ t 
ввдашжешж вручную и махашюцрованинм способами, а также о допод- 
ш т т ь ш ж  капитальных вложениях в »ханизадш ручного трут, вов- 
ш ш о  раосчйтатъ эконошческую эффектитоетъ снижения затрат ручно
го трут О), пользуясь общещшнатой формулой приведенных затрат:

Э = [ ( С 1 - С 2) - Е н (К2 -  Kz) J v , руб.;
где: Cj,C2 - оебвоэганиооть ещшшш щредущш (тонны добычи угля) 

соответственно до ж поело реаштщш мероприятий по 
т ш щ  ручного трут, руб.;

Вц - нормативный коэффициент эффективности шшталъннх вжо- 
тшт;

Kg?% - д а л ь ш е  к а ж т а т ш е  т т т т  в механизацию данного
вида работ (рабочего процесса) , гребущего затрат руч
ного труда, соответственно после ж до реализации шро~ 
щ ш т и й  по шехвт&втм ручного груда, руб.;

V  - годовой объем выпуска щ ю д у к щ ш  (добыта угла), ед.
Ш ш  данный вид работ (работай процесс} вшюлнявтся вручную не 

при машинах и механизмах, то-есть о использованием простейших инстру
ментов ж приспособлений, ж т  без них, то экономическую эффективность 
механизации такого рода работ целесообразно рассчитывать не по при
веденной ранее формула, а как экономию фонда заработной платы по высво
божденному в результате механизации средаесшсочиощу числу работах 
ручного труда.

Boot производительности труда в результате снижения затрат руч
ного труда определяется отношении! количества шсвобсщдавшх рабочих 
ручного труда к базовому общему штату рабочих. Ш ш  под вяйямжем сни
жения затрат ручного труда ш е л  место прирост объема произведенной 
продукции (добычи угля)то влияние этого прироста на уровень прожз- 
водительности труда следует учитывать дополнительно.

X I X

Задание по снижению затрат ручного труда должно быть сквозным 
для всех стадий производства продукции, включая научные исследова
ния, хфоектжрование, конструирование и т.д. Поэтому представляется 
целесообразным вменить в обязанность проектно-конструкторским и на-
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учно-шсдедоштелъекш оргшшзащш вшсшнеше расчетов показателей 
урошн я удшшшх вахр&т ручного труда в проектах ношх и рвЕшегру- 
щзушмж предкцшястяй, ношх ш ш , при разработке боже® Ефагрвеоив™ 
шс технологий я т.п.

Наущо-ЕсожедоватмьсЕШ ж кшструеторскш организациям реко
мендуется (цри конструировании новых машин, разработке ношх техно
логи!) учитывать, что в формах 2-пром ручной труд отражается через 
количество рабочих, полностью занятых ручным трудом. Следует, одна
ко, иметь в виду большое количество ручннх операций, шпо д ш е ш х  
рабочими мехашшщ^овашого труда, например, штощттш машинистов 
кшб&йыов и др., которне также нуждается в механжзаш .

Приложение I
численность рабочих тяжелого ручного труда по 
процессш  и их удельный вес в общем штате рабочих 

тяжелого ручного -труда на шахтах

Процессы& профессии
1 Численность \ Удельный вес ! рабочих "тя- i в общей чис- ! желого руч- i ленности ра
вного труда, ] бочих тяже- ! тыс.чел. j лого ручного 
! \Ш № * %

Всего, по добыче чгля 324 *2 100
Очистные работа 95,3 29 Д

I) Ввеша ниш 14,2 4,4
2) Оформление забоя 15,3 4,7
3) Крепление забоя и доставка леса 33,1 10,2
Подготовительные работы 67,0 20,7
I) Крепление выработок 30,7 9,7
2) Ручная погрузка угля и порода 7,9 2,5
3) Доставка крепежных материалов 11,5 3,6

Подземный транспорт 30,2 9,3
I) Такелажные работы 17,2 5,3
2) Обслуживание шахт 8,7 2,7

Содержание и ремонт выработок 60,5 18,6
Прочие подземные работы 6 Д
I) Такелажные работы 8,6 2,6
Работы на поверхности 51,4 15,9
I) Выборка породы 8,2 2,5
2) Транспортировка грузов 9,8 3,0
3) Машинисты котельных (кочегары) 3,0 0,9
4) Погрузка угля 4,3 1,3
5) Обслуживание шахт 15*0 4,7

20



Шршжйшш 2
Чйш ш ш ш ть рабочих тшшш?® p jm m ®  труда по 
процессм  ш т  удшшзнй вес в 0$ й «  штате р Л ш х  

тдаадаго руш ето труда ка  разрезах

" Тчведвнность % 1 ш ш ш Ш  вес в 
ппотвюн р а й д а  т « -  общей « ю м и е -  процессы I д0 ^ 0  русого 1 ста рабочих тя-

труда, ш ш  ш и ш  
1 тно*чел* jтруда, У

Всего 6 ,4 Х00,0
А) Добычные работы 1,0 15,6

I* Внвика угля 0,3 4Д
I. Экскавация 0 ,2 з д
2 , ШР ОД 1»6

П. Тршопорт угля о д 10,9
I. Кшвейврннй о д 1,6
2 * Жадеэшодор01Щ|1й 0,6 9,3
3* А в т ш о б щ н ы й -

Б) Векш ине работы 3,0 46,6
I* Вывиха породы 0,9 14 Д

I .  ШР 0,9 14 Д
П« Транспорт породы 1,6 25,0

I. Железнодорожный 1,4 21,.6
2* Автощобшшшй ОД 1,6
з . тем ОД 1.6

Ш* Отвальное хозяйство a ,s 7Д
В) Прочие т ш  работы 2,4 37,6

I. Погрузка утая 0,2 з д
2. Дренажные работы ОД 1,6
3. Ршоктмне электро™ 

механические шестеро 
окие о д 1,6

4. Материальные склады
и оклада ВМ 0,2 3,2

5. Хозяйетввмжме цехм 
ш  ободуяиваане по»
вершоетм 1 ,8 28 Д

ДрЕЖОЖШШ 3
Численность рабочих и их удельный вес
в общем штате рабочих по способу вшшдяешш

работ на шахтах

Способы выполнения работ \ численность , j 
.1. тне^чел*

Удельный 
вес. %

1 Т 2 3
I* Алташкгнзяроэанннй труд 30,5 3.6
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1 Г 2 !
----- 3----- -

2. Механизированный труд
в том числе: работающие на механизи

рованных инструментах 
Xотбойных молотках, 
электросверлах)

242,3 28,5

40,8 4,8
3. Ручной труд при машинах 57,4 6,7
4» Ручной труд без применения машин 357,0 42,0
5. Ремонт и обслуживание оборудования 163.1 19.2

Всего 850,3 100

Приложение 4
Численность рабочих и их удельный вес в общем
штат© рабочих по способу выполнения работ на

разрезах

Способы выполнения работ | Численность,! 
j тно.чел. |

Удельный 
вес, %

I# Ароматизированный труд 0,2 0,4
2. Механизированный труд 24,6 45,2
3. Ручной труд при малинах и механизмах 10,8 19,9
4. Ручной труд без применение машин 10,4 19,1
5. Ремонт и обслужившие оборудования 8,4 15,4

Всего 54,4 100

Задание по снижению затрат ручного труда
Приложение 5

; оргадиза-i I j Затраты* тыс.руб. j Результаты реализации
S S 8 мтстген *Срок 06ъеы ' «__ з  том числе; |умвньшение условной!маропрчятии. ветотвенчдолненЦвыпол- _  П ^ 5 - | ш « ^ ,,|,0!5ЙЯ?«ЙЙ"1*

|выпадне- —■ 5 & o - i | _ » « ? » . .«И»
снижение уровня ручного труда

НИв ! |гОДш)! |“ |Ж 0Р" |иавда-|на ]вто« 
j ! j l ! работы ; работы !НИЦУ j ос£|м| To rt

_____ ___L,__.__L.............1____ i__ л___ __J______ i_____i___ t ДМ —i

на {г том весь * числе объем } по го-
____Lж т

I 1 2 f 3 1 4 ! 5 I 6 ! 7 T 8 ! 9 ! 10 i II ! 12
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