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В В Е Д Е Н И Е

"Временная инструкция по безопвоноцу ведению работ в угольных 
шахтах, опасных по нефтегазопроявлениям" (далее называемая Инст
рукцией) раэработапа в соответствии о ведением Министерства уголь
ной промышленности СССР.

Составлено на основе "Инструкции по проведению и зксплуетоци* 
подготовительных выработок в условиях нефтегавопролвлеяий не вах
тах Кизеловского угольного бассейн''” , разработанной б.ПермНИУИ в 
1972 г ., и "Временной инструкции по безопасному ведению работ в 
угольных шахтах Донбасоа, опасных по нефтегазопроявлениям",разра
ботанной МакНИИ и ВостНИИ в 1980 г . , о дополнениями, учитываю, за 
практический опыт шахт Кизеловокогэ и Донецкого бассейнов.

С вводом в действие настоящей Инструкции следует считать упо
мянутые бассейновые нормативные документы утратившими оилу.

Настоящая Инструкция является дополнением к "Правилам безопао- 
ности в угольных и сланцевых шахтах" (ПВ). Её требования распрос
траняются на угольные шахты страны, в которых имеют место (или 
возникнут в будущем) нефтегазопроявлеяия.

В подготовке Инструкции принимали участие: канд.техя.наук 
К.А.Ефремов, М.А.Ваонев, инх. Г.С.Хлебников (Воо\.№)„инж.В.Г.Вла- 
сов, Д.О.Грубмен (ВНИИОСуголь), канд.техн.наук К.К.Вуоыгин, 
Ф.В/Кригман, Д.В.Кузьмин, С.Н.Недвига, В.П.Колосюк, В.П.Коптиков, 
В.С.Торгашов, С.А.Пеоок, инх.К.А. Петч^яко, К.А.Ларин (МакНИИ).



I . ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 .1. Основанием для отнеоеякя вахт к опасным по нефтегааопрояв- 

лениям являются*
-  явные нравна кв нефтепроявлений в горных выработках (натеки 

битумов, выделение или капах жидкой нефти илт* конденсата о обна- 
хенкых плоскостей пород или угольного олаота, на скважин.шнуров и 
трещин), если при атом з атмосфере обнаруживаются парообразные 
углеводороды;

-  содержание газообразных (хроме метена) углеводородов более 
10 % от общего объеме горючих геаов в исходящих вентиляционных 
струях подготовительных и других выработок, выемочных участков, 
крыльев, шахтоллаотов или вахты в целом.

1 .2 . При появлении на шахте впервые приа^ков нефтегавопроявле- 
ний, перечисленных в п .1 .1 , главный инженер должен немедленно по
ставить об етом в известность технического директоре производст
венного объединения (главного инженере комбината, траста) и РГТИ.

Приказом по объединению ооедаетоя специальная комиссия по от
несению шахты к опасным по нефтегаэопроявленням. В комиссию долж
ны входить представители объединения, шахты, РГТИ, ВГСЧ и баооей- 
нового НИИ. На оовованни выводов комиссии издается совместный при
жав по производственному объединению и управлению округа госгор- 
техиадаора (госгортехнадаору ооюз! Л республики).

1 .3 . Не вахтах, отнесенных к опасным по нефтегвзопроявлениям,
один раз в год составляется "Перечень выемочных участков, подго
товительных и других выработок, опаоных по иефтегазопроявлениям" 
(приложение I ) . Горные выработки о нефтегазопроявлениями должны
относиться к опасным зонам.

Перечень выемочных участков, подготовительных и других вырабо
ток, ontjroix по нефтега аопроявле ниям, составляется начальником 
участка ВТБ и геологам вахты. По представлению главного инженера 
шахты перечень утверждается техническим директором производствен
ного объединения (главным инженером комбината, треста) и согласо
вывается о управлением округе Госгортехнадзоре (Госгортехнадзором 
союзной республики).

Перечень хранится у начальника участка ВТБ и пополняется по 
мэре появления новых учаоткоа я выработок, опаоных по нефтегазо- 
ироявленкям.

1.4. 1авооб-льяооть вахт о нефтегазопрзявлержями определяется 
в соответствии о "Инотрукцней по отбору проб рудничного воздухе,
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определению газообильности и кетегорпн вахт по метану" (к § 145 в 
214 "Правил безопасности в угольных в сланцевых пахтах."7),о  ката» 
горня устанавливается с учётом состава выделяющихся углеводородов.

При выделении в выработки вахты только газообразных углеводо
родов категория устанавливается на одну ступень выше, чем при та
кой же газообильности по метану. При выделении парообразных угле
водородов шахта относится к сверхкатегорным по газу независимо от 
относительной газообильности.

К газообразным углеводородам относятся метая, этан, пропан и 
бутан, а к парообразным -  пентан, гокоай я более высшие.

На шахты, опасные но кефтегазопроявленняы, распространяются все 
требования "Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах", 

"Правил технической эксплуатации угольных н сланцевых вахт", "Иди
ных правил безопасности яри взрывных работах", а также требования 
инструкций к указанным Правилам, воли отклонения от этих требова
ний не оговорены настоящей Инструкцией.

1 .5. Б выработке, где впервые произошло нефтегазопроявленне, 
работы должны быть остановлены, люди из нее выведены на свежую 
струю, электроэнергия выключена. О случившемся должно быть немед
ленно сообщено горному диспетчеру.

Работы могут быть возобновлены только после разработки меро
приятий по безопасному ведению ребот в соответствии о требования
ми настоящей Инструкции. Допуок людей в забой в атом случае раз
решается только но распоряжению главного инженере шахты или лица, 
его замещающего, после проветривания и проверки лицами вентиляци
онного надзора состава воздуха и состояния выработки.

1.6. Проведение горных выработок по нефтеоодеряапвм породам, 
а также непосредственно примыкающих к ним выработок по ходу вен
тиляционной струи н их зкспдуатация долины осуществляться по спе
циальным проектам, утвержденным техническим директором производ
ственного объединения (главным инженером комбинате, треота).

Проекты составляются в соответствии с требованиями инструкции 
к § 36 ПБ и должны в разделе по технике безопасности содержать 
(о учётом требований настоящей !1нотрукцм)?

а) схему расположения передовых разведочных скважин (при 
проведении выработок)s

б) схему установки пеногенератора;

* Б настоящей Инструкции все ссылки на параграфы относятся к 
"Правилам безопасности в угольных и сланцевых шахтах" (ПБ) 

издания 1976 г.
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в) мероприятия до обору неф л  я изоляция выработок от откры

то! нефти;
г) охецу откатки грузов я транспортировки нефтепродуктов;
д) мероприятия до противопожарной защите;
е) oxeic водопроводов о указанием пожарных гидрантов в теле

фонной связя;
ж) меры безопасности при применении електроевергни.

1.7. Все рабочие н ляпа надзора, связанные о производством ра
бот в условиях нефтегазопроявленнй, должны быть ознакомлены под 
расписку с проектом ведения работ, составленным согласно п .1.6.

1.8. Все липа, направляемые на работу в выработки с нефте газо
проявлениям!, поднажат допошительноцу ыеднаинокоцу освидетельст
вованию для определения возможности работа « атмосфере, содержа
щей пары углеводородов, согласно списку противопоказаний, утвер
жденному Министерством адрав' пре нения СССР для работников нефтя
ной н нефтеперерабатывающей промышленности. Об атом делается со
ответствующая отметка в личном деле трудящихся.

Периодически (не менее одного раза в год) должны производиться 
повторные ыздицинскве осмотры лиц, работающих в условиях нефтеге- 
вопроявленв!, для своевременного выявления возможных хронических 
отравлений парами углеводородов.

1.9. Вое рабочие, поступающие на вахту для работа в забоях с 
нафтегааонроявлениями, должны пройти наряду о обучением по обыч
но! программе, а переводимые о других участков -  дополнительно, 
обучение мерам безопасности при работе в условиях нефтегааопрояв- 
ленн! я одеть экзамены. Дополнительная программ, утверждаемая 
глазным инженером вахты, должна предусматривать научение требова
ние настоящей Инструкция, правил пользования изолирующими оа- 
моспвва^алямв, первичными средствами пожаротушения при загорании 
нефтепродуктов я приборами для контроля за составом рудничной ат
мосфер». Экзамены должны приниматься комиссией, назначаемой глав- 
п т  планером вахта.

Обучение мерам безопасности при работе в условиях нефтегазо- 
нроявлений давня пройти также вновь посту пашне на пахту юл пе
реводам о других участке) инженерно-технические работники.

I Т . Воем рабочим я лисам надзора, работанда в выработках, 
«гошма но нафтагз .опрояялеш.. л , юл посещающим их, перед ощго- 
жом я на- ту делив выдаваться иоптевные, индивидуально захрапев-
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ные изолирующие самосоасатели.

На шахтах, где опасными по нефтегазопрояалеииям являются ос
новные воздухоподащио выработки (стволы, выработки околоотволь- 
ного двора, главные квершлаги ц т .д .) , изолирующими самоепасате- 
лями долины обеспечиваться все трудящиеся на подземных работах.

1.11. При составлении плана ликвидации аварий необходимо, на
ряду с другими возможными авариями и мерами их ликвидации, пре - 
усматривать возможность выброса нефти и газов, а таксе загора
ния и взрыва нефтепродуктов в выработках с нефтегаэопроявлениями.

1.12. Каждый случай нефтегазопроявлений в горных выработках 
подлежит регистрации в журнале (приложение 2) с указанием време
ни, места, вида нефтегэзопроявления и дебита rasa или жидкости. 
Ответственным за ведение журнала является начальник участка ВТБ, 
за представляете сведения но геологической документации -  ге
олог вахты. После того, как случай нефтс авопроявлений буде" за
регистрирован, начальник участка ВТБ знакомит о запжоью главного 
кнженера в а х т .

При ведении геологической документации горных выработок о 
нефтегазопроявлешшю! особое внимание должно уделяться подробно
му макроскопическому описанию пород, их коллекторских евойотв 
(трещиноватости, пористости), элементам тектоники нефтеносной зо
ны, характеру и интенсивности нефтегазопроявлений.

Производственные объединения (комбинат, тресты) и организа
ции, проектирующие шахты, должны требовать от геологоразведочных 
организаций окоитурнвания я опиоания зон пород с возможными неф- 
тегззопраявленжямл в пределах шахтных полей о указанием ожидае
мого состава, дебита нефтепроявленнй и сопутствующих газов.

2 . ПРОВВДЙШЕ И КРЕПЛЕНИЕ ВЫРАБОТОК
2.1 . При проектировании и строительстве новых горизонтов в 

условиях нефтегазопроявлений асе основные околоствояыше выработ
ки и камеры (центральная насосная я подстанция.электровозное де
по и д р .) должны располагаться на участках, где нефтегавопроявле- 
нжя отсутствуют, а при невозможности -  в местах наименьших нефте
газопроявлений.

Проведение горных выработок в условиях нефтегазопроявлений 
разрешается после сбойки выработок (стволов, уклонов и д р .), 
вскрывающих горизонт, на котором они проводятся, при наличии ста—
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ционарного механического грувслтдского влк людского подъема о 
этого горизонта на вышележащий ила на дневную поверхность.

2 .2 . Все подготовительные выработки, Проводимые но нефтеоодер- 
жащим породам, должны вестиоь е бурением передовых рееведочных 
скважин, опережающих забой после взрывания не менее чем не 2,0 м. 
Количество, длина к ресположешю рааведочнг ; скважин определяют
ся проектом не проведение денной выработки. При этом минимальное 
количество рееведочных охважян принимается из расчете одна сква- 
жина на 5 ыг сечения выработки. Прение разведочных скважин про
изводится в местах выделения нефти ив забоя, а ври их отсутст
вии ~ равномерно по его сечению.

Перед производством взрывных работ разведочные скважины долж
ны тщательно, на вою длину затрамбовываться глиной.

В олучае оуфлярного выделения нефти или газе из какой-либо 
разведочной скважины работ*' в забое должны быть немедленно оста
новлены, люди из забоя выведены на свежую струю, электроэнергия 
отключена, и об этом должно быть сообщено горному диспетчеру шах
ты, главному инженеру, начальнику участка ВТБ и горнотехничес
кому инспектору. Дальнейшие работы по проведению выработки долж
ны производиться в соответствии о мероприятиями, утвержденными 
главным инженером шахты.

2.я. Участки выработок по обе стороны от места нефтегазопрояв- 
лений на протяжении не менее 200 м должны крениться огнестойкой 
крепью, в том числе на расстоянии первых 20 м в обе стороны от 
моста нефтегазопроявления должна возводиться крепь,ограничивающая 
проникновение нефтепродуктов в выработку.

2 .4 . Проведение выработок взрывным способом по породам или по 
угольным пластам, из которых выделялись жидкие или высшие газооб
разные углеводороды, должно осуществляться в соответствии с тре
бованиями "Пниных правил безопасчооти при взрывных работах"
(1976 г .,  раздел Ш -3 ).

2 .5 . Ведение взрывных работ в забоях с интенсивными нефтегазо- 
проявлениями (струйки, капеж, фонтанирование) должно производить
ся а инертной ореде (воздушно-механическая пена, инертная пена, 
водяная пробна в шюходяпи выработках и д р .).

2 .6 . В выработках, проводимых по нефтесодержащвм породам, не 
допускает i скопление или рвотенание нефти или конденсата ио поч
ве выработки. В случае копления нефти ьа расстоянии менее 20 м 
от забоя производство рвбог. по проведению выработки не разрешает
ся.
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Скопившаяся нефть должна немедленно смываться напорной струей 
воды в нефтеводготводныа канавы. Во веек выработках яатекк чефтк 
(битума) по всему периметру крепи выработки не реже одного раве 
в неделю удаляются механическим способом (соскабливание, протир
ка и д р .). При более значительных просачиваниях (капеж,струй
ки. фонтанирование) производится обор нефти (конденсата) в за
крываемые емкости (канистры, бидоны, вагонетки и др.) и выдача 
ее на поверхность.

2 .7. При проведении выработок по нефтесодержащим породам за
бойное оборудование должно иметь пневматический или гидравличе
ский привод. Оборудование с электрическим приводом с уровнем 
взрывозащита не ниже FB допускается при суммарном содержания выс
ших газообразных (этан, пропан, бутан) и парообразных углеводоро
дов в атмосфере в количестве не более 10 % от общего объема горю
чих.

Для питания электроэнергией передвижных механизмов необходимо 
попользовать гибкие экранированные резиновые кабели.

3. ПРОВЕТРИВАНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК,КОНТРОЛЬ 
СОДЕРЖАНИЯ ГОРШИХ ГАЗОВ И ПАРООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

3.1. В атмосфере подземных выработок в выемочнь* участков, от
несенных к опасным по нефтегазопроявлениям, я в выработках,по ко
торым протекают исходящие из них вентиляционные струи не допус
кается содержание газообразных я парообразных углеводородов, ука
занное в таблице.

3 .2. При обнаружении в выработках содержания газообразных или 
парообразных углеводородов выше допустимых норм работы в них, а 
такие по ходу исходящей из них струи воздуха должны быть прекра
щены, люди выведены на овехую струю, выработки закрещены, а о 
электрооборудования снято напряжение. Об этом необходимо немед
ленно сообщить горному диспетчеру и принять меры по удалению rasa.

Вое случаи загаэироаания выработок, независимо от продолжитель
ности, должны регистрироваться л "Книге замеров метана и учёта 
загазирований" и расследоваться в установленном порядке.

Возобновление работ допускается по разрешению главного инжене
ра шахты или лица, его замещающего, после раагазирования в соот
ветствии с требованиями инструкции к § 184 ПБ. В процессе разга-
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Вентиляционная
струя

* Недопустимая концентрация углеводородов 
I (в том числе метане). % но объему
|при величии ! при наличии газообразных и 
{только газо-1 парообразных углеводородов(образных уг-! —.— ■■■ ..... ..........................
{леводородов {суммарно всех{в том числе па- 
I (углеводородов(сообразных

Исходящая из очистной 
или подготовительной 
выработки, участка, 
камер Более 0,8 Более 0,6 Более 0,03
Исходящая крыла,шахты Более 0,6 Более 0,5 Более 0,015
Поступающая в очистные 
выработки, подготови
тельные забои и камеры Более 0,4 Более 0,3 Более 0,01
Местные окоплания в 
очистных» подготови
тельных и других выработках Более 1,3 1,3 и более 0,025 и более
Перед производством 
взрывных работ 0,8 и более 0,6 и более 0,02 и более

аирозания концентрация углеводородов в месте влияния иоходящей иа 
выработки струи о другими отруями не долина превышать 1,3 %.

3.3. Расход вовдуха, необходимого для проветривания выработок 
с нефтегазопроявлениями, раосчитывается в соответствии о "Инструк
цией по расчету количества воздуха, необходимого для проветрива
ния действующих угольных шахт” . При этом расчет по газовыделению 
проводится о учётом выделения газообразных (включая метан) и па
рообразных углеводородов н отдельно по выделению парообразных уг
леводородов. Допустимая концентрация в иоходящей струе принимает
ся согласно п.3.1 настоящей Инструкции.

3.4. Воля средствами вентиляции невозможно обеспечить содержа
ние углеводородов в атмосфере горных выработок в соответствии о 
нормами» а такие в случаях выделения в выработки значительных ко
личеств нефти и л  конденсате, горне работы должны выполняться
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по особому Проекту, йредусматриваиаецу дренирование нефтегазонос
ных пород, о соблюдением требований нестоящей Инструкции.

Проект должен составляться шахтой при участив бассейнового на
учно-исследовательского института и предусматривать: бурение дре
нажных скважин через устройство с отводом в газопровод газов, вы
деляющихся из скважин; меры, исключающие возможность загазирова- 
ния горной выработки; меры по предотвращению возможного восшю! э- 
нения нефтепродуктов в скважине в процессе бурения ( бурение о 
промывкой, блокировка подачи промывочной жидкости о работой стан
ка и т .д .) ; установку пусковой аппаратур! при бурении скважин со 
стороны поступающей струи воздуха; обеспечение мест бурения сква
жин средствами пожаротушения и дополнительный контроль за содер
жанием горючих газов; меры безопасности при применении электро
энергии.

Проект должен согласовывайся с управлением округа гос гостех
надзора (госгортехкад8 0 ром союзной республики), соответствующим 
штабом ВГСЧ, МакНИИ или ВостНИИ и утверждаться техническим дирек
тором производственного обьедю'ния (главным инженером комбинате, 
треста).

3 .5. Вентиляционные двери, установленные в выработках о нефте- 
газопроявлениями, должны быть изготовленным! из огнестойких мате
риалов. Двери, предназначаемые для предотвращения звкорчивання 
воздушной струи, должны оборудоваться датчиками контроля их поло
жения о выводом сигнале на пункт управления диспетчера или дежур
ного по шахте.

Запрещается устройство двух или нескольких вентиляционных две
рей в целях шлюзования на участках выработок, не которых имеют 
место нефтегазопроявления.

3 .6. При проветривании тупиковых выработок о нефтегазопроявле- 
ниями вентиляторами местного проветривания (ВМП) с электроприво
дом вентиляторная установка должна состоять из рабочего н резерв
ного вентиляторов.

Электроснабжение рабочего и резервного вентилятор!» должно 
осуществляться от резных подстанций (трансформаторов): рабочего -  
от той же, что и оборудование тупиковой чести выработки; резервно
го -  от другой, технологически не связанной о оборудованием дан
ной выработки. Напряжение сети рабочего и резервного питания долж
но быть одинаковым.

Резервный вентилятор должен быть подсоединен к вентиляционному
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трубопроводу я автоматически включаться при остановке рабочего 
вентилятора.

Установке ВМП с электрическим приводом допускается только на 
свежев струе в эдухэ не ближе ТО м от квот нефтвгвзопроявленнЯ и 
от сопряжений о походящей струей не таких выработок.

3 .7 . Dpi работе на общий трубопровод рабочий и резервный вен
тиляторы местного проветривания должны соединяться параллельно. 
Последовательное (каскадное) соединение их запрещается.

Сопряжение трубопроводов от рабочих и резервных ВМП о основ
ным вентиляционным трубопроводом может осуществляться либо по
средством металлического тройника о переходным клапаном, либо с 
помощь» двух отревков вентиляционных труб резной длины, втяну
тых в основной трубопровод.

В первом варианте вентиляторы подсоединиjdtch параллельно к 
двум звеньям тройнпка с одной стороны, а о другой подсоединяет
ся основной трубопровод. Клапан закрепляется шарнирно, так,чтобы 
под действием воздушной струи работящего вентилятора он устанав
ливался в соотаетствувдув сторону, перекрывая отверстие камеры 
неработающего вентилятора.

Во втором варианте рабочий и резервный вентиляторы соединяют
ся о отрезками вентиляционных труб (оо стороны стыковочных колец), 
один из которых длиннее другого на 3-4 м. Вторые концы отрезков 
втягиваются внутрь отава вентиляционной трубы, и под действием 
воздушного потока рабочего или резервного вентилятора соответству
ющий отрезок трубы наполняется воздухом, ежимая при этом конец 
другого отрезка.

3 .8. Установки ВМП должны быть оборудованы аппаратурой контро
ля количества воздуха, поступающего к забою. При нарушении нор
мального режима проветривания (о выдержкой времени 0,8-2 мин), а 
также при переходе на работу резервного вентилятора, если его 
производительность меньше, чем у рабочего вентилятора, должно 
обеспечиваться автоматическое снятие напряжения о электрооборудо
вания тупиковой выработки.

Возобновление подачи напряжения на оборудование тупиковой вы
работки доцуокается по истечении 5-20 мин после восстановления 
нормального режима проветривания пи  условии работы основного ВМП, 
величии напряжения в резервной линии литания и допустимых норм 
суммарного содержания углеводородов и содержания парообразных уг
леводородов  ̂ атмосфере, отеделясмых в соответствии о наложенной
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в главе 7 методикой*

В о лукав отключения рабочего и резервного питания долине 6jt? 
исключена возможность самопроизвольного включения вентиляторной 
установки при повторны! подаче питания на любой из БМП.

3.9. При подготовке новых горизонтов в условиях нефтегезопрояэ- 
леннй проветривание выработок, проводимых по кефтеоодервацим по
родам, должно, как правило, быть обособленным.

Ори невозможности выполнения данного требования допродается е 
разрешения технического директоре производственного объединения 
(главного инженера комбината, треста) и по согласованию о бассей
новым научно-исследовательским институтом к органами Госгортехнад
зора проветривание очистных и подготовительных выработок струями, 
исходящими из выработок о нефтегазопроявленнями, при уояавии,что 
в поступающих к проветриваемым выработкам струях содержание угле
водородов не превышает пределов, указанных в п .3.1.

3.10. В выработке, где впервые произошло нефтегазопрояаленае, 
должны быть незамедлительно отобраны пробы рудничного воздуха «не
фтепродуктов, сопутствующего газа я пластовой воды.Пробы воздуха 
отбираются "мокрым" способом в емкости объемом 0,8 л в исходящей 
отруа данной выработки, а также выемочного участка, крыле я шахты.

Пробы нефтепродуктов, сопутствующего газа и пластовой вода от
бираются непосредственно из источника их выделения (трещина,сква
жина, шцур) в стеклянные емкости объемам 0 ,5 ; 0,8 я 0,5  л соот
ветственно.

Пробы воздуха н газа, отобранные в шахтах западных районов 
страны, на анализ отправляются в МакНИИ, а их дубляжаты,пробы не
фтепродуктов и пластовой вода -  в УкрНКйгаз. в восточных районах 
страны пробы, отобранные в шахтах, направляются на анализ в лабо
ратории, определяемые приказом по производственному объединению 
(по согласованию).

3 .11. На выемочных участках, в подготовительных н других выра
ботках с нефтегазопроявленкями, независимо от наличия стационар
ных автоматических приборов контроля метана, не менее двух раз в 
месяц в местах, предусмотренных § 214 ПБ, должен производиться 
отбор проб воздуха для проверки его состава.

3.12. Анализ проб воздуха и газов, отбираемое в соответствии
с § 214 ПБ и ап. 3.8 и 3.9 настоящей Инструкции и выработках к вы
емочных участках о нефтегазопроявленнями а в р-фаботка;, по кото
рым движется исходящая из них струя, производятся, хроме кислорода
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углекислого газе и метане, на газообразные и парообразные углево
дороды и водород.

3.13 На выемочных участках, в подготовительных и других выра
ботках с кефтегазопроявлениями, в которых по данным лабораторных 
анализов относительное содержание парообразных углеводородов не 
превышает I % от суммы всех горючих газов, должен осуществляться 
контроль суммарного содержания углеводородов.включая метан. При 
содержании парообразных углеводородов более I % от суммы горючих 
газов долхеи осуществляться дополнительно контроль содержания 
парообразных углеводородов.

Места контроля, а также периодичность замеров суммарного со
держания углеводородов '’отанавливаются в соответствии о § 217 
Правил безопасности. Кроме того, замеры должны производиться:

а) у буровых станков при бурении скважин -  лицами сменного 
надзора участка не реже двух рва в смену, буровыми мастерами 
(машинистами бурового станка) не менее трех раз в смену и работ
никами участка ВТБ не менее одного раза в смену;

б) у мест яефтагавовроявлений -  лицами сменного надзора 
участка не менее одного раза в смену и работниками участке ВТБ 
не менее одного раза в сутки.

''одержание парообразных углеводородов должно замеряться ра
ботниками участка ВТБ одновременно о суммарным содержанием угле
водородов.

Замеры зуммерного содержанжя углеводородов ж содержания паро
образных углеводородов должны выполняться в соответствии с ука
заниями, приведенными в главе 7 настоящее Инструкции.

3.14. При бурений скважин замеры суммарного содержания угле
водородов и парообразных углеводородов должны осуществляться в 
верхней частя выработки од расстоянии не более I м от устья сква
жины по направлению движения вентиляционной струи. Кроме того, в 
атом месте в процессе бурения должен осуществляться непрерывный 
контроль содержания горючих газов е помощью перекосного автома
тического приборе контрою содержания метана.

У мает кефтегазопроявлений (трещины, скважины, шпуры) замеры 
суммарного содержания углеводородов и парообразных углеводородов 
должны осуществляться на расстоянии од более 5 см от устья тре
щин (екважин, шпуров) по направлению движения вентиляционной 
струи, в 5 см от стенки или забоя выработки; у трещин в почве 
или в кровле выработки, а также у окважин, пробуренных в кровлю
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ши в почву выработки, -  в 5 см от породы почвы или кровли выра
ботки.

3.15. Переносные автоматические приборы контроля содержания 
метане, используемые в выработках с нефтегазопроявлениями, должны 
проверяться в испытательной камере не реже одного раза в неделе.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
4.1. Все действующие выработки о нефтегазопроявлениями незави

симо от вида крепи должны осматриваться в порядке и о периодично
стью, предусмотренными § 126 ПБ.

4.2. В горных выработках о нефтегазопроявлениями допускается 
установке электрооборудования и откатка аккумуляторными электрово
зами с уровнем взрывозащиты на ниже РВ при суммарном содержании 
выоших газообразных (этан, пропан, бутан) и парообразных углево
дородов в атмосфере в количестве не более 10 % от общего объеме 
горючих.

При оодержании высших газообразных и парообразных углеводородов 
в атмосфере в количестве более 10 % от обшего объема горючих ус
тановке электрооборудования в горных выработках, а также электро
возная откатка запрещаются.

4.3. Не разрешается устанавливать электрооборудование бдям 
10 м от мест выделения кадкой нефти и конденсате, а такие о* уча
стков расположения нефтесборников (нефтеловушек).

4.4. Стационарное освещение горных выработок» пройдемте по 
нефтеоодержащим породам, допускается только не оиеяей струе воз
духа светильниками во взрывобеаопаояом исполнении.

4.5. Для питания электроэнергией установок, ухевенных в пв.4.2 
и 4.4, допускается прокладке только бронированных негорючих кабе
лей. Кабели должны прокладываться в той частя выработок, аде от
сутствуют выделения кадкой нефти над кочденоата.

В выработках, в которых нефть выделяется по всему периметру, 
прокладка кабелей запрещается. В исключительных случаях допуска
ется использование ранее проложенных кабелей при аоблвдении спе
циальных мероприятий, утвержденных техническим директором произ
водственного объединения (главным ик.енером комбината,треэта),сог
ласованных о управлением округа Госгортехнадзора (гоогор*ехкада< -̂ 
ром союзной республики) и баооейновым научно-исследовательским ин
ститутом. Мероприятия должны обеспеч: ватт> предотвращение загора
ния нефти при пробое кабелей путсл ее изоляции с помощью сгнеотой-



16
огс ограждения, а чата вмененную чнотку отвнок, кровля, почвы 

выработок я смыв скопившихся нефтепродуктов.
J.6. Запрещается применение голых проводов для искробезояаоных 

с е т е » .
4.?. Электрооборудование, применяемое в горных выработках о 

нефтегезопроявленклми, должно пройти проверку на максимальную тем
пературу нагрева наружных поверхностей, которая должна быть ниже 
температуры воспламенения выделяющихся нефтепродуктов не менее 
чем на 50°.

4 .6. Транспортирование нефти в подземных выработках от аабоев 
и других мест о нефтевыделениями до яефтеоборников (нефтеловувек) 
производится по иефтеводьотводным канавам, по которым непрерывно 
пропускается вода из водопровода для смыве и уносе нефти в нефте- 
сборник, или по трубопроводам.

Нефть не яефтеоборников по мере ее скопления должна ретулярно 
выдаваться на поверхность в специально оборудованных, закрывающих
ся емкостях (вагонетках или д р .).

Нагруженные нефтью (конденсатом) емкоотя должны выдаваться не 
поверхность в первую очередь.

4 .9. Нефтесборникя (нефтеловушки) .должны располагаться на уча
стках выработок, где отсутствуют нефтегавопроявлення.

4.10. Нефтеводоотво ше канавы должны крепиться огяеотойкям ма
териалом (бетоном). Перекрытие также должно быть огнеотойякм,проч
ным. Для стока нефти я удаления выделяющихся ns нефти газов о тыки 
между щитами перекрытия должны иметь зазоры.

4 .11. При ликвидации горных выработок с яефтегаэопроявлениями 
их устья должны быть перекрыты бетогими перемычками с вмонтиро
ванными в них патрубками о ввдвихками. Задвижки должны быть за
крыты, а маховики о них -  сняты.

Осмотр пячемычек и задвижек осуществляется надзором участка 
ВТБ не реже одного раза » неделю. Одновременно производится вы
пуск скопившихся за Перемычкой газов, вода и нефти, а также замер 
содержания газообразных ж парообразных углеводородов неыоередег- 
веяно перед перемычкой.

При выпуске газов я нефти обязательно присутствие не менее 
двух человек; лица,выполняющие эту работу,должны быть в изолирую
щих свмоспасателях. Выпуск газов и нефти должен производиться 
только в нерабочие сиены.

Результаты осмотра перемычек заносятся в специальную книгу (при-
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жжение 3 ) .

б. ПРОТИВОПОЕАРНАЯ ЗАЩИТА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
5.1. Проект противопожарной защит» шахты , если шахта опаока 

по нефтагааопроявлениям, утверждается техническим директором про
изводственного объединения (главным инженером комбината, треста/, 
согласовывается с  управлением округе Госгортехнадзора (госгортзх- 
вадзором союзной республики) и соответствующим штабом НГ̂ Ч.

Проект составляется в соответствии с "Инструкцией по противо
пожарной защите угольных н сланцевых шахт" к § 483 ПБ о учетом 
дополнительных требований, предусматриваемых настоящей Инструкци
ей.

5.2. В околоствольноы дворе горизонта о нефтегаоопроявленьами 
у шахтных отводов должно находиться не менее 10 порошковых огне
тушителей и один стационарный огнетушитель типе УГ-бОО или уста
новка "Вихрь” (помимо огнетушителей, предусмотренных Инструкцией 
к § 483 ПБ).

В каждой подготовительной выработке о нефтегазоьроявленшши на 
расстоянии не более 50 м от забоя и далее черев каждые IGQ м долж
ны иметься по пять порошковых огнетушителей.

5.3. До начала проведения выработок с нвфтвгоеоп-родвлешиши 
должны быть оборудованы на расстоянии 15-20 м от их сопряжения с 
другими выработками двойные противопожарные двери, а также ниши 
для размещения оредств пожаротушения и материалов для возведения 
противопожарной перемычки.

5.4. Смазочные и обтирочные материалы; находящиеся в машинных 
камерах на горизонте с нефтегаэопролвлениями, должны храниться в 
закрытых железных ящиках. Использованные обтирочные материалы в 
конце смены должны выдаваться на поверхность.

5.5. В надшахтных зданиях и местах выдачи вагонеток или других 
емкостей о нефтью не реже одного раза в декаду должна производить
ся очистка полов, стен в механизмов.

Натеки нефти на поду зданий долины немедленно зачищаться.
После очистки пол помещения должен заоыпатьоя слоем песка толщиной 
не менее t ом.

5.6. Для тушения горящих нефтепродуктов в начальный период дода
ны применяться песок, порошковые огнетушители или воэдгшно-мехеки- 
ческая пена, получаемая о помощью панопаераторной установки (йГУ).
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П,л акспдуатациж выработок с вефтегаэопроявленкями я в местах скоп
ления нефти устанавливаются стационарные ЯГУ, которые указываются 
в плане з квидеция аварий. Проект на их установку,включающий рас
чет необходимого количества Щ7 ж пенообразователя, составляется 
шахтой ж согласовывается о органами госгортехнвдзора ж ВГСЧ.

При невозможности подавления пажеpa активными методами или в 
оду чае опасности взрыва скопившихся газов петардой участок, неза
висимо от состояния пожара, должен быть изолирован перемычками.

Запрещается оставлять в непосредственной близости к перемычкам 
неубранную нефтесодержаиую породу жди уголь.

5 .7, Для предотвращения распространения повара на участках вы
работок с интенсивными н £тегазопроявлениями (струйки,капеж, фон
танирование) не далее ГО м по обе стороны от места нефтегааопро- 
явдеш» должны оборудоваться водяные давесы, ввлючаеше автомати
чески при повышении температуры в выработке.

6. ОБЩИЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

6.1 . Вое рабочие и липа надзора, работающие'в выработках о 
нефтегазопроявленнями, должны быть обучены оказанию первой меди
цинской помощи при отравлении парами бензина или газообразными 
углеводородами.

Для рабочих обязателен предварительный санитарный инструктаж о 
токсических свойствах нефти, газов и парся, углеводородов ж прави
лах поведения при работе а условиях нефтегазопроявлений. Повтор
ный инструктаж прея, аодится ежегодно. Обучение в инструктажи долж
ны производиться работниками медсанчасти, обслуживающей вахту.

6 .2 . Рабочие, занятые в выработках с нефтегазопроявленнями, 
должны быть обеспечены инструкциями по работе с нефтепродуктами.

6 .3 . В каждом авбое с нефтегазопроявлениями должны быть аптеч
ки о набора*,, медикаментов для оказания первой помощи при отравле
ниях нефтепродуктами..

7. УКАЗАНИЯ ПО ЗАМЕРУ ОПМАНЮГО СОДЕРЖАНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДОВ И СОДЕРЖАНИЯ ПАРООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

7.1 . Замеры сушерного содержания углеводородов, включая метан, 
на выемочных участках, в подготовительных и других выработках,где 
по данным лабораторных анализов проб-воздуха (выполняемых на хро
матографах ЛХМ-8Щ, "Цвет” серии 100 ж т .п .) содержание ларооб-
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разных углеводородов не превышает 1 % во объецг от суммы всех го
рючих газов, производятся шахтами интерферометрами.

При атом, если содержание эшяих углеводородов не яровышэе?
20 % от суммы горючих газов, то показании интерферометре принима
ются без поправок, а если более 20 %, то показания интерферометра 
умножаются на поправочные яозффшжент к .

7 .2 . Поправочный коаффншгеит к определяется на основании об
работки результатов лабораторных анализов проб воздуха,отобранных 
на выемочных участках и в подготовительных выработках о ^ефтегв- 
вопроявленжями не менее чем за квартал.

Вначале по всем пробей, набранным за квартал, определяетоя 
среднее содержание этана, пропана, бутане и парообразных углеводо
родов в сумме горючих газов. Расчет, например, для зтапа выполп- 
ется по формуле

где

С ,- № %

С, -  среднее содержание зтана в горючих гае ах, %•„

« )

Л ./»  -  содержание в отдельных пробах соответственно вта-
3t “  на, метана, пропана, бутана я парообразных углево- 

£  ' Pj, дородов, %% при втом бутан в парообразные углево-
'  1 дороды рассматриваются как сдав таз;

п -  чиоло. проб.
Для других газов в числитель оравой часта форели Ш  подставля

ется сумма концентрашй того газа, дня которого реовчжтаваетоя 
среднее с оде ржа гам.

Поправочный козффжциент рассчитывается по фортеле

к=-
т (2)

смг + W "  'С и ?
где п  п  f f .  - отношение коэффициентов преломления зтавв.прола- 

’■> п  * на, бутана к каоффициенту преломления метане:
Л, ш 1,17; Я** 5 ,4 ; Ле »  7,3»

Определение попревочного коэффициента к  должно производиться 
заместителем начальника участка ВТБ. .лечение коэффициента должно 
бить записано в нарядах-путевк-х, которые выдаются горят маатарым 
участке. оеуществлямрм замеры в выработках о нефтегаз агтоявлаикд- 
мв.

7 .3 .На выеме -них учв^тжа! ,в подготовительных л друг..а одрабо*-
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кал, я которых анализами проб воздуха установлено содержание па
рообразных углеводородов более I  % от суммы всех горш их газов, 
прсизвод :ся дополнительно замеры содержания парообразных углево
дородов. Для этих замеров используются приспособления из комплек
та универсального говоопределителя типа УГ (УГ-2, УГ-3).

В нвбор приспособлений для замера парообразных углеводородов 
входят:

Меховой аспиратор на 100 ом8 -  I
Фильтрующий патрон на парообразные 
углеводороды (поры бензина) -  I
Индикаторные трубки яа парообразные 
углеводороды (папы бензина) -  5
Измзпительная шкале -  I
Штырек -  I
футляр металлический -  I

При помощи указанных приспособлений определяется содержание 
парообразных углеводородов колориметрическим способом. Приготов
ление фильтрующего патрона на парообразные углеводороды и инди
каторных трубок осуществляется в соответствии о инструкцией к 
прибору (на пары бензина). Фильтрующие патроны, индикаторные труб
ки, ;змерительная шкале и штырек переносятся в металлическом фут
ляре в кармане куртки.

7.4. Определение содержания парообразных углеводородов произ
водится в следующей очередности. Сначала интерферометром измеря
ется суммарное содержание углеводородов. Боли оно с оставит 0,4 % 
■ля больше, то замеряется содержание парообразных углеводородов. 
Боли же суммарное содержание углеводородов окажется меньше чем 
0,4 %, то в зтом случае нет необходимости в определении парообраз
ных углеводородов.

Для определения содержания парообразных углеводородов нужно 
вынуть из футляра индикаторную трубку, фильтрующий патрон, изме
рительную шкалу и штырек. Индикаторная трубка освобождается от 
предохранительных колпачков. Трубку при этом следует держать в 
наклонном положении колпачком вниз,.чтобы не заоорить ее кусоч
ками сургуча. После этого проверяется уплотнение порошка индика
торной трубки путем постукивания об ее отеики. Бели при этом между 
столбиком порошка и пыжом образовался просвет, то его необходимо 
устранить нажатием штырька на пыж. Затем меховой аспиратор подсо
единяется к индикаторной трубке. Другой конец трубки присоедини-
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ется (о помощью отрезке резиновой трубки) к узкому концу фильтру
ющего патроне. Вслед ае зтим производится три сжатия мехового ас
пиратора. Вели асследуешй воздух содержит парообразные углеводо
роды, то пасть столбика индикаторного порошке со стороны входа 
воздуха окрашивается в оватло-коричневнЯ цвет. Нижний конец окра
шенного столбика порошка совмещается о нулевым делением измери
тельной шкалы. Тогда цифра шкалы, совпадающая о верхней границей 
окрашенного столбика порошка, укажет массовую концентрацию паро
образных углеводородов (мг/л) в рудничном воздухе.

Для перевода маооовой концентрации парообразных углеводородов 
в объемную необходимо показание шкалы разделить на 25.Например, 
массовая концентрация I мг/л соответствует 1:25=0,04 %.

7.5. Результаты замеров суммарного содержания углеводородов на
носятся на дооку замеров метане в в наряд-путевку, а парообравных 
-  в наряд-путевку.
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Приложение I

П Е Р Е Ч Е Н Ь
выемочных участков, подготовительных и других 
выработок, опасных по нефтегазопроявлениям

СОГЛАСОВ.'ЛО
Уководнтель органа 
Ъсгортехкадзорэ

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
производственного
объединен:»

19_____г, 19 г.

Шахта

Производственное объединение

л
$ Наименование выработки» \ вид нефтегазощзоявлеюШтт выемочного у частке

Главный инженер шахты 

Начальник участке ВТБ 

Геолог шахты



Приложение 2

Журнал описания горных выработок, проводимых в условиях 
нефтегазопроавлений

Шахта ________________________ Производственное объединение _ _ _ _ _

Нв*чт _ _ __________________ ________ ___Окончен _____________________ _

*Наименование 
Номер !выработки,
нефтяное-!выемочного 
нов воны {участка

2

! Макроскопическое 
! описание горных по- 
! род и  краткая при- 
! вязка местоположе- 
! ния нефтеносной 
зоны _________

! Характер !
! коллек- 
! торскях пород
! свойств *
! пород

IЭлементы зэлегания

*азодут * угол 
!падения, ! падении
I град ! град

— Нормальная 
! мощность 
! слоя

* ! нефтекос- 
! ной зоны,
! м

,1........... г___________I 4 1 5___ !_____6_____1______2_____!_______2.

Продаже нпе формы журнала

Исто*яик2  и ха рак-! Дебит нефти{Выполненные {Дата ь {Фамилия,должность! Под жгь глав» 
тар нефтепроявле- ! и способ !виды опробо-Лвремя {проводившего ! ного инжене-! Примечание 
л й  (натеки,кэиеж ! его опреде-!взния,номера! (час ,мин)!обследование и ! ра шахты ! 
и  т.д.) ! ления,мЕ/ч {проб ! ^ ладовэ7оцробоЕание ! !

10 ! II J L _ . I L 13 14 ! 15

Дурнел заполняется начальником участка ВТБ и  геологом шахта после осмотра выработки через 
каждые 5 м  подвигания забоя.



Приложение 3
Книга осмотра перемычек, кзоливухздах выработки с нефтегвзопрояь^гнидаи 

Шахта Производственное объединение______________________
Начата_______________________________ Окончена___________________________

Дате
1
1 Наименование 
j выработки

!Номер
Inepe-
!мычки

! Нестонэ-- ! 
! хсгдение I 
{ перемычки ! 
! 1

Состояние 
перемычки, 
обнаруженные 
нарушения

! Месы по устране- !
! ни» нарушений г̂тмрткя п ! с указанием сро-
! КОВ ИХ ВЫПОЛН2НЯЯ!*рп^
1 в ответственных !м * *
! лиц !

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

Продолжение формы книги

Состав воздуха у перемычки ! ^Подпись лица 
•осмотревшего 
|перемычки

!

до выпуска газов ! после выпуска газов *! Выпущено
J тетгкпгти

Газооб- {Пзрооб- ! 
разные {разные ! л 
углеводо-!углеводо-! 42 
рода {рода {

1
!
!
!

! Газооб-! Парооб-! 
! разные ! разные ! 

48 ! углево-! углево-! 
! доролы { дороцы !

!

%  !
сог

* Aiŷ Avv ЛЯ f
! л
I
1

8 ! 9 ! 10 | II ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17

Книге заполняется лицами надзора участка ВТБ шахты после осмотра перемычек, но не реже одного 
раза в недели.
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