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Настоящее методическое руководство содержит перечень 
необходимых исходных данных для проектирования мероприятий 
по охране атмосферы и установления ЦДВ (ВСВ) на вновь 
строящихся, действующих и реконструируемых предприятиях 
Минуглепрома СССР.

Руководящий материал составлен с уче?ом действующих в 
стране нормативных документов. В нем учтены замечания и 
предложения производственных объединений и проектных инсти
тутов.

Руководство предназначено для работников производст
венных объединений и предприятий угольной промышленности.

Методическое руководство подготовлено О.В. Балашовой, 
В.Г.Путиловым, Б.Г.Вихаревым (ВНЙИОСуголь), Л.М.Андреевой 
и В.В.Бобриковым ( ИОТГ).

Отзывы и замечания следует направлять по адресу: 
614600, Пермь, ГСП-237, ул.Н .О стровского, 6 0 , ВНЙИОСуголь.



I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Л .  Настоящее руководство определяет перечень и методы 
определения исходных данных, необходимых для проектирования 
мероприятий по охране воздушного бассейна на предприятиях 
Мануглепрома СССР.

1.2* Перечень исходных данных устанавливается для вновь 
строящихся, действующих и реконструируемых предприятий и 
распространяется на следующие источники загрязнения атмосфе
ры:

-  электростанции;
-  промышленные и коммунально-бытовые котельные;
-  сушильные установки обогатительных и брикетных фабрик;
-  аспирационные системы обогатительных и брикетных фаб

рик, технологического комплекса поверхности шахт и разрезов, 
машиностроительных и ремонтных заводов и предприятий строи
тельной индустрии;

-  горящие породные отвалы.
1 .3 . Выдача исходных данных проектным организациям для 

разработки мероприятий по охране атмосферы должна осущест
вляться работниками службы охраны природы производственных 
объединений и предприятий { заказчиком), а в некоторых случаях 
с привлечением проектных организаций и научно-исследователь
ских институтов.

1 .4 . При подготовке исходных данных основными должны 
быть прямые методы, использующие измерения концентрации вред
ных веществ и объемов газовоздушной смеси.

При невозможности применения прямых методов могут быть 
использованы балансовые, технологические и другие методы 1 ,2  .

1 .5 . Содержание вредных веществ в выбросах предприятий и 
эффективность работы пылегазоочистного оборудования определя
ются работниками санитарно-профилактических лабораторий произ
водственных объединений или центрально-заводских лабораторий 
предприятий, при их отсутствии заказчик может поручить спе
циализированной организации подготовить необходимые для проек
тирования исходные материалы.
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2 . ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫ*. ДАННЫХ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ И УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПДВ 1ВСВ)

2 .1 .  Действующие и реконструируемые предприятия

Для обоснованного выбора мероприятий по охране воздуш
ного бассейна на -предприятиях Минуглепрома СССР необходимы 
исходные данные, перечень которых приведен в таблице I .

В случае необходимости установления ПДВ (,ВСВ; заказчик 
должен предоставить проектной организации материалы, изло
женные в таблице 2 .

2 .2 .  Вновь строящиеся предприятия

Для вновь проектируемых и строящихся предприятий при 
разработке воздухоохранных мероприятий заказчик выдает 
проектирующей организации материалы по пунктам 1-4  таблицы I  
и пунктам 1 -3 , 5 таблицы 2 .
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Таблица I

Перечень исходных данных для проектирования 
мероприятий по охране атмосферы

*• 5 Имгоянне мннне Т Методы определения ип/п; исходные данные . йсгочник информации

id: z z z z z z c z z z z z z z i z z z z z z n
1. Производственное объединение йз паспорта предприятия
2, Наименование предприятия, це- йз паспорта предприятия 

ха (участка), для которого
проектируются мероприятия по 
охране атмосферы

3* Местонахождение предприятия, йз паспорта предприятия 
“ его почтовый и телеграфный 

адрес, ближайшая ж*д.станция

4. Расчетные температуры воздуха Принимается по главе СНиП
"Строительная климатология 
и геофизика" в 13 часов наи
более жаркого месяца (для 
котельных, работающих по 
отопительному графику -  наи
более холодного месяца года)

5. План размещения оборудова- йз проектно-сметной докумен- 
ния, для которого проектиру- тации предприятия
ются воздухоохранные меро
приятия

6* Наличие энергоносителей пред- йз паспорта предприятия 
приятия и их параметры (дав
ление, температура, расход)
-  пара;
-  горячей воды;
-  сжатого воздуха*

7» Наличие на предприятии систем По данным паспорта пред- 
водоснабжения (с  указанием приятия
давления в сетях):
-  производственного (свежая 

вода),
-  оборотного,
-  противопожарного,
-  хозяйственно-питьевого,

8. Характеристика производствен- По данным паспорта пред- 
ной и оборотной воды: приятия
-  температура (максимальная, 

минимальная),
-  жесткость, м г-экв/л,
-  содержание взвеси, мг/п.
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9. Общее количество сточных вод 
предприятия ( б коллекторе)* 
Характеристика водоприемника 
и требования к нему

10* Очередность строительства и 
соображения по предполагаемо
му расширению производства

11. Балансовая стоимость оборудо
вания системы газоочистки, 
р у б ., в том числе:
-  технологического,
-  электрического,
-  здания и сооружения,
-  прочие.

12. Средняя оптовая цена I  тонны 
уловленной пыли* (Выдается 
при наличии ценника, прейску
ранта) .

13. Действующие тарифы на электро
энергию:
-  з? потребляемую электроэнер

гию, руб .квт/ч ,
-  за присоединенную мощность, 

руб/ква.

14. Стоимость I  м3 воды на ороше
ние газа , руб.

15. Стоимость I  м3 сжатого возду
ха, руб.

16. Стоимость I  тонны пара, руб.

Д7. Характеристика источников за
грязнения атмосферы, для ко
торых проектируются воздухо
охранные мероприятия по фор
мам 1 -4 .

18. Характеристика благоустройст
ва существующей санитарно-за
щитной зоны.

19. План породного отвала.

По данным паспорта пред
приятия

Определяет заказчик

По данным проектно-сметной 
документации предприятия

По ценнику, прейскуранту

Из годовых отчетов работы 
предприятия

Из годовых отчетов работы 
предприятия

йз годовых отчетов работы 
предприятия

йз годовых отчетов работы 
предприятия

По данным санитарно-профи
лактической или центрально
заводской лаборатории, по
лученных по отраслевым ме
тодикам [ 3 ,  4 ] .
По паспортным данным, мате
риалам первичного учета и 
другим документам, имеющим
ся на предприятии
йз паспорта предприятия в 
соответствии с CH-245-7I 
п .2 .1 2 .
йз паспорта породного отва
ла.

6



Перечень дополнительных исходных данных, 
необходимых для установления ПДВ (ВСВ)

Таблица 2

ш
пи Исходные данные

[Методы определе- i 
;ния и источник i 
[информации I

Примечание

I . » _  _  .  2________ 1 3 ! 4

1. Карта-схема города 
или населенного пунк
та (запрашивается в 
случае нахождения 
предприятия в черте 
города или населенно
го пункта).

2 . Розы ветров и скорос
ти ветров. Наличие 
инверсий, их сезон
ность, периодичность, 
наличие туманов.

3 . Перечень предприятий 
и объектов других ве
домств, выбросы кото
рых необходимо сов
местно учитывать при 
установлении ПДВ (ВСВ) 
предприятию угольной 
промышленности и их 
характеристики по 
формам 1-4 .

4 . Схема расположения 
источников загрязне
ния атмосферы.

Выдается головной 
организацией го
рода или населен
ного пункта по 
установлению ПДВ 
(ВСВ).

Согласно письму 
МУП СССР от 
I I . 08.81 
Ш 32-35/114 и 
ГОСТ 1 7 .2 .3 .0 2 -7 8 ,

По данным местной 
службы Гоекомгид- 
ромета или СЭС.

Определяет голов
ная организация 
города или насе
ленного пункта по 
установлению ПДВ

По данным проект- По ГОСТу 1 7 .2 .3 .0 2 -  
но-сметной доку- -78 
ыентации предприя
тия.
На схеме дол^ры 
быть указаны и 
пронумерованы все 
источники точечных 
и линейных выбро
сов, их координаты.

5. Оценка гигиенических По данным СЭС, 
условий проживания на
селения. Количество 
населения, проживающе
го в санитарно-защит
ной зоне или на терри
тории подлежащей вклю
чению в санитарно-за
щитную зону.
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6 . Значение фонового за
грязнения воздуха.

Выдается местны- Согласно "Времен- 
ми органами Гос- ным указаниям по 
конгидромета по определению фоно- 
согласованию с внх'концентра- 
кестными органа- ций.. . "  15]. 
ни Минздрава 
ССОР (СЯС) ъ. трех
месячный срок.

8



Форма I

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
промышленных и коммунально-бытовых котельных

Производственное объединение__________________________

Предпр ият ие____________________________________________

Тип котельной ____________________________ _______
( промышленная, коммунально-бытовая!

Труба №________________________________________________

Количество труб________________________________________

Номер трубы на схеме расположения источников загрязнения 
атмосферы_____________________________ _ _ _ _ _ _______

п It 19___

*  ! 
П/п|

?
!

Показатели
1
■i—
! Ij

4 ..

Номер котла 

1 2  1 3  1 k
! i !
г I [ _

15 и 1 
! т .д . 1 1 -1

Ито-
го

I  ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 1 7 1 8

1. Тип котлоагрегата

2. Тип топки

3. Наличие экономайзера

4 . Наличие острого дутья

5. Наличие установки возврата 
уноса

б* Наличие эолового помещения

7. Наличие пылеулавливающего 
оборудования, марка, типо
размер

8. Вид, марка топлива

9* Расход топлива:
-  средний часовой, т /ч
-  годовой, т/год
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1 3  1 4  1 5  1 6  I 7 1 8I  i____________ 2_______________

10* Химический состав топлива:
-  зольность на рабочую 

массу, %
-  содержание серы в рабочем 

топливе, %
-  теплота сгорания топлива,

Q!t ккал/кг
-  влажность на рабочую мае-

C J, %
11. Плотность ш ли , г /см 3

12. Размер санитарно-защитной 
зоны, м

13. Расстояние до населенного 
пункта, м

14. Дымосос:
-  тип,
-  производительность, 

тыс.м3/ч ,
-  полный напор, кге/м 2 ,
-  число оборотов, об/мин,
-  мощность двигателя, квт.

15. Характеристика источника 
выброса:
-  высота над уровнем зем

ли, м,
-  диаметр устья источника,м.

16. Температура газов , выбрасы
ваемых из трубы, °С

17. Объем выбрасываемых газов ,
ТЫС.НМ /Ч

18. Концентрация вредных веществ 
в выбрасываемых газах , г/нм3
-  пыли,
-  сернистого ангидрида,
-  окислов азота ,
-  окиси углерода.
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2 ! 5 i 4 i 5 ! 6 i 7 ! 8I !

Эксплуатационные показатели газоочистки

19, Производительность по газу  
( проектная, фактическая),
тыс* ни V х*
-  на входе,
-  на выходе.

20, Гидравлическое сопротивле
ние ( проектное, фактиче
ск ое), н/м2

21, Температура очищаемого газа 
(проектная, фактическая),°С
-  на входе.

22* Влагосодержание газа
(проектное, фактическое), 
г/нм3

23* Концентрация пыли на входе 
(проектная, фактическая, 
г /м 3

24* Степень очистки (проектная, 
фактическая), %

25 . Дата ввода в эксплуатацию

Примечание: форма заполняется на каждую дымовую трубу.
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Форма 2

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

сушильных установок обогатительных 
и брикетных фабрик

Производственное объединение__________________________________

Пре дпр ият ие____________________________________________________

"____ »___________ 19____г*

№ !
n/nj

!
|

Показатели
Шомер сушильной уста- !
• НОВКИ !и*пт.п
j I

■ 1..- ..
; a j з
j...  f

! 7 г——
1 Ь |5  и j
; 1*.д.?

I  1 2 ! 3 ! 4 1 5 ! б ! 7 ! 8

I* Номер сушильной установки 
на схеме расположения источ
ников загрязнения атмосферы

2. Тип сушилок

3. Марка сушимого угля

4 . Вид сушимых продуктов (мел
кий концентрат? фяотокон- 
центрат, шлам)

5. Количество сушимого угля
-  в год, ты с.т/год;
-  в час, т /ч .

6. Количество часов работы су
шильной установки
-  в год,
-  в сутки.

? . Влажность сушимого угля, %

8. Фракционный состав высушен
ного угля

9, Вид, марка сжигаемого топ
лива

10. Количество сжигаемого топ
лива:
-  в год, т /год ;
-  в час, т /ч .
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! 3 i 4 ! 5 ! 6 i 7 i 8JLJ___________ 2___________
11. Химический состав сжигаемо

го топлива:
-  зольность на рабочую мае- 

су , %;
-  влажность на рабочую мас

су, %;
-  содержание серы в рабочем 

топливе, -%
-  теплота сгорания топлива,

q j  , ккал/кг.

12. Тип топки

13. Плотность пыли перед 1-ой 
ступенью очистки, г/см^

14. Размер санитарно-защитной 
зоны, м

15. Расстояние до населенного 
пункта, и

16. Дымосос:
-  тип;
-  производительность,тыс.м8/ч ;
-  полный напор, кге/м2 ;
-  число оборотов, об/мин;
-  мощность двигателя, квт.

17. Характеристика источника 
выброса:
-  высота над уровнем земли, м;
-  диаметр устья источника, н.

Эксплуатационные показатели 
газоочисткой системы31

I  ступень

18. Марка, типоразмер пылеулавли
вающего оборудования

1 9 . Производительность по газу 
К проектная, фактическая),
ТЫ С .Ш Г У 'К

-  на входе;
-  на выходе.
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2 1 5 * 4 1 5 * б ! 7 * 8

20. Гидравлическое сопротивление 
i проектное,фактическое) ,н/м2

21. Температура очищаемого газа 
(проектная,фактическая), °С
-  на входе,
-  на выходе.

22. Вдагосодержание газа а
V проектное,фактическое),г/нн

25. Расход воды на орошение 8 
vпроектный,фактический),м /ч

24. Давление воды (проектное, 
фактическое)* кг/см2

25. Концентрация вредных веществ 
в очищаемом газе (проектная, 
фактическая), г /н ы ,

на входе;
-  шли;
-  сернистого ангидрида;
-  окислов азота;
-  окиси углерода;

на выходе:
-  пыли
-  сернистого ангидрида

26. Степень очистки (проектная, 
фактическая), %

27. Дата ввода в эксплуатацию

25 Эксплуатационные показатели газоочистной системы приводят» 
ся для каждой ступени очистки.
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
аспирационных систем

Форма 3

Производственное объединение.

Пре дпр ият ие__________________

Цех, отделение, участок_____

19 г .

n /n j
j
i

Показатели
| Номер аспирационной системы
•i------- 1------- 1------- 1------- г—-— 1~-----
i I  i 2 ; 3 i 4 5 б И 
i . . . i  .. j j j

i  i 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6  ! 7 ! 8

I .  Номер аспирационной системы 
на схеме расположения источ
ников загрязнения атмосферы

2. Наименование промышленного 
оборудования, обслуживаемого 
системой аспирацией

3* Плотность пыли, г/см 3

4 . Размер санитарно-защитной 
зоны предприятия, н

5. Расстояние до населенного 
пункта, м

6. Вентилятор:
-  *ип; 3 /-  производительность,тыс.м /ч ;.
-  полный напор, кгс/ h s
-  число оборотов, об/мин;
-  мощность двигателя, квт.

7 . Характеристика источника 
выброса:
-  высота над уровнем земли,м;
-  диаметр устья источника, м;

8 . Температура выбрасываемых га
зов из трубы, °С

9. Влажность отходящих газов , %

15



1 5 1 4 !  5 1 6 1 7 !  8I !______________ 2_______________

10. Объем выбрасываемых газов , 
тыс.ны3/ч

11. Концентрация вредных веществ 
в выбрасываемых газах ,г /н м 3 :
-  пыли;
-  газов .

12. Наличие пылеулавливающего 
оборудования, марка, типо
размер
-  I  ступень;
-  П ступень.

Эксплуатационные показатели газоочистной системы^ 

I ступень

15. Производительность по газу 
(проектная, фактическая), 
т */ч:
-  на входе;
-  на выходе.

14. Гидравлическое сопротивление 
(проектное, фактическое), 
н/м2

15. Температура очищаемого газа 
(проектная, фактическая), °С:
-  на входе;
-  на выходе.

16. Влагосодержание газа (проект
ное, фактическое), г/нм3

17. Расход воды на орошение 3
( проектный,фактический),м /ч

18. Давление воды (проектное, 
фактическое), к г/см л

19. Концентрация вредных веществ 
в очищаемом'газе (проектная, 
фактическая), г/нм3

16



I  !______________2_______________ ! 5 ! 4 ! 5 ! б ! 7 ! 8

на входе:
-  пыли;
-  газов

на выходе:
-  пыли;
-  газов.

20. Степень очистки (проектная, 
фактическая), %

21. Дата ввода в эксплуатацию

нЗксплуатационные показатели газоочистной системы приводят
ся для каждой ступени очистки.
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

горящих породных отвалов

Форма 4

Производственное объединение, 

Пре дприят ие__________________
t! П 19 г .

№ I
п/п j

J
j

Показатели

J
j
i
s I  
i

Номер отвала
-t------- 1------- 1------- 1 ..
; 2 i 3 ; 4 f5 и 

_L_ i i_____i T»д«
I ! 2 ! 3 ' 4 i 5 i 6 ! 7

I .  Номер отвала на схеме расположе
ния источников загрязнения атмо
сферы

2* Рабочее состояние отвала

3* Форма отвала

4-* Сколько лет не эксплуатируется

5. Высота отвала, м

6 . Подача породы в отвал, ты с.т /годн
о

7. Поверхность отвала, мс_

8* Объем отвала, тыс.м3

9. Размер санитарно-защитной зоны, и
10. Расстояние до населенного 

пункта, м

к Для недействующего отвала приводится подача породы 
в последний год его эксплуатации.
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