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В настоящее время все руководящие материалы по подбору 
вентиляторов, в том числе и "Руководство для подбора центробеж
ных вентиляторов (вентиляторных агрегатов) Ц4-70 и Ц4-76 (сталь
ных) с зле ктродвигателями серий А2 и А02, 4А для санитарно-тех
нических систем" (серия А8-156И) составлены для работы электро
двигателей от сети с частотой тока 50 Гц. Однако, проекты раз
рабатываются также для стран, в которых частота тока в питающей 
сети составляет 60 Гц.

Настоящее "Руководство" является дополнением к "Руководству 
А8-156И" и содержит технические данные для подбора вентиляторов 
Ц4-70 и Ц4-76 с электродвигателями, работающими от сети с часто
той 60 Гц.

"Руководство" разработано в конструкторском отделе Госу
дарственного проектного института Сантехпроект (начальник 
отдела Спивак В.А., главный специалист Ушомирская А.И.)

"Руководство" согласовано с ВНШкондиционером и утверждено 
Главным управлением по строительному проектированию предприятий, 
зданий и сооружений Госстроя СССР (протокол № 80 от 10 ноября 
1976 г.)

Государственный проектный институт Сантехпроект 
Главпромстройпроекта Госстроя СССР 
(ШИ Сантехпроект), 1977



I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I Л .  "Руководство" распространяется на вентиляторы сани
тарно-технических систем, работающие от сети с частотой тока
60 Гц.

1.2. В "Руководство" включены: а) радиальные (центробежные) 
вентиляторы Ц4-70 й 2,5-6,3 (исполнение I по ГОСТ 5976-73)
с промежуточными диаметрами колес; б) вентиляторы Ц4-70 й 8 и 10 
исполнения I и 6), й 12,5 (исполнение 6); в) вентиляторы Ц4-76 
й 8, 10, 16 и 20 (исполнение 6).

1.3. Данным "Руководством" следует пользоваться совместно 
с "Руководством по подбору центробежных вентиляторов (вентиля
торных агрегатов) Ц4-70 и Ц4-76 (стальных) с электродвигателями 
серий А2, А02 и 4А для санитарно-технических систем ” (серия 
А8-156И), так как ненэменяющиеся данные в нем не повторятся.

1.4. В связи с переходом промышленности на изготовление 
вентиляторов й 3,15 (по ГОСТ 10616-73) взамен й 3,2 в данное 
"Руководство" включены характеристики вентиляторов Ц4-70 й 3,15 
с промежуточными диаметрами колес. Следует иметь в виду, что 
установочные и присоединительные размеры у вентилятора Ц4-70
й 3,15 такие же, как у вентилятора й 3,2, а аэродинамические 
характеристики и динамические нагрузки практически одинаковы.

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Обозначение рабочих характеристик, являющееся одно
временно обозначением для заказа вентилятора, составлено в 
следующей последовательности:

1. условное обозначение типа вентилятора
А - для типа Ц4-70; Б - для типа Ц4-76;

2. номер вентилятора;
3. условное обозначение диаметра колеса (только для 

вентиляторов с промежуточными диаметрами колес):
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090 - при диаметре колеса 0,90 Здоц»

095 - при диаметре колеса 0,95

100 - при диаметре колеса 1,00 Дном*

105 - при диаметре колеса 1,05 \ оы\

4) порядковый номер рабочей характеристики по возрастанию 
частоты вращения в пределах данного вентилятора;

5) буквенный индекс мощности электродвигателя в случае, 
когда принята комплектация разными двигателями на данной 
частоте вращения:

П Н Ш Е Ч Ш Е .  На сводном графике (рис Л) в обозначении харак
теристик индексы мощности не проставлены. На графиках индиви
дуальных характеристик (рис 2-24) индексы мощностей проставлены 
на участках характеристик, соответствующих данной мощности. Эти 
участки ограничены кружками;

6) 60 - для частоты тока 60 Гц.
В обозначении перед порядковым номером рабочей характе

ристики и перед величиной частоты тока ставится знак тире. 
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я
вентилятора типа Ц4-70 № 2,5 с колесом 0,95 Двои* с частотой 
вращения по второй характеристике ( пв =3375 об/мин), с электро
двигателем, работающим при частоте тока 60 Гц: А2,5095-2-60.

П р и м е р  у с  л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я
вентилятора типа Ц4-70 № 12,5 с частотой вращения по четвертой
характеристике ( пв =720 об/мин) с электродвигателем ну =22 кВт, 
работающим при частоте тока 60 Гц:

А 12,5-4а-60
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я
вентилятора типа Ц4-76 К 16 с частотой вращения по первой 
характеристике ( пв =500 об/мин) с электродвигателем

ну =30 кВт, работающим при частоте тока 60 Гц:

Ы 6  - 16 - 60
2.2. В сводном графике (см. рис.1) характеристики вентиля

торов приведены в энергетически выгодных границах. В графиках 
индивидуальных аэродинамических характеристик (см.рис.2-24) 
эти энергетически выгодные участки выделены утолщенной линией.
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2.3. В табл. I и в индивидуальных аэродинамических харак
теристиках вентиляторов с непосредственным приводом от электро
двигателя (исполнение I) частота вращения вентилятора указана 
для электродвигателей серии А02 (рис.2-19).

2.4. В табл. I массы вентиляторов приведены ориентировоч
ные, так как у разных заводов-изготовителей они отличается друг 
от друга.

2.5. На характеристиках вентиляторов основная икаю полного
давления дана в Паскалях (Па), дополнительная (в скобках)
- в кгс/м2. Значения Ру в Па округлены (погрешность составляет 
1,9756).

3. ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ

3.1. Подбор вентилятора по заданным значениям производитель
ности Q и полного давления Рт осуществляется по сводному 
графику (ем.рнс.1), причем величина корректируется по ближай
шей характеристике сводного графика. Полученная точка CQ. 
считается "рабочей точкой" вентилятора. По "рабочей точке" 
выполняется окончательный расчет вентиляционной сети. В тон олучае, 
когда основным требованием являются малые габариты вентилятора, 
"рабочая точка" выбирается на близлежащей характеристике венти
лятора меньшего номера.

3.2. На графиках индивидуальных азродинамических характе
ристик по выбранной "рабочей точке" определяют обозначение 
"рабочей характеристики" вентилятора. На указанных графиках 
нанесены линии установочных мощностей, а также приведены частоты 
вращения и окружные скорости колес вентиляторов. На правом поле 
рисунка помещены вкалы мощностей: установочных и потребляе
мых на валу электродвигателя Ндэ • с помощью которых можно 
определять потребляемую мощность любой "рабочей точки" вентиля
тора. Для этого измеряется расстояние от ближайшей линии ну
до "рабочей точки" по прямой, параллельной линии к.п.д., и откла
дывается от соответствующего значения установочной мощности на 
шкале 5^, а по шкале определяется потребляемая мощность на 
валу электродвигателя. Полученные значения потребляемых мощностей
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позволят производи» сравнительную оценку выбираемых вентиля
торов по расходу электроэнергии.

3.3. По полученному обозначению "рабочей характеристики" 
вентилятора в табл. I находят тип и установочную мощность 
электродвигателя, а также массу вентилятора. Следует учитывать, 
что установочные мощности приведены для электродвигателей, рабо
тающих при температуре окружающей среды до 40°С. При других 
условиях работы вентиляторов установочные мощности электродвига
телей должны быть проверены расчетом и при необходимости увеличе
ны.

ПРИМЕЧАНИЕ. При проектировании указывается тип электродви
гателя AQ2 и соответствующая масса вентилятора. 
Завод-изготовитель осуществляет поставку венти
лятора с электродвигателями серии А02 или ОД в 
зависимости от наличия того или иного двигателя.

ЗА . Присоединительные и установочные размеры вентиляторов 
с электродвигателями, работающими от сети с частотой 60 Гц 
такие же, как у вентиляторов с электродвигателями тех же типо
размеров, работающими при частоте 50 Гц. Их следует принимать по 
"Руководству серии А8-156И* Размеры и технические характеристики 
виброизоляторов также должны приниматься по "Руководству серии 
А8-156И".

Для тех случаев, когда при работе с частотой тока 60 Гц 
комплектация электродвигателями и, соответственно, установоч
ные размеры вентиляторов меняются по сравнению о "Руководством 
серии А8-156И", в данном "Руководстве” приводятся соответству
ющие установочные чертежи (см. рис. 25-30).

В табл. 2 для удобства подбора вентиляторов дан перечень 
номеров рисунков габаритных и установочных чертежей для каждого 
типоразмера вентилятора по "Руководству серии А8-156И" и по 
данному "Руководству".

3.5. Передающиеся на строительные конструкции динамические 
нагрузки от вентиляторов, работающих при частоте тока 60 Гц, 
приведены в приложении.
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3.6. При заказе вентилятора необходимо указывать:
обозначение для заказа по табл.1;
направление вращения вентилятора (но ГОСТ 10616-73);
положение корпуса вентилятора (по ГОСТ 5976-73);
производительность Q и давление Р„ (для справок). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если по проекту вентилятор устанавливается с
виброизоляторами, при заказе необходимо указать: 
"поставка с виброизоляторани"

П р и м е р  п о д б о р а  в е н т и л я т о р а

Подобрать вентилятор на следующие параметры: производитель
ность q =2000 м3/ч, полное давление IV =1650 Па (165 кгс/м^).

1. По сводному графику (см.рис.1), сохраняя значение <2 , 
корректируем величину Ру по ближайшей характеристике вентилятора 
АЗ, 15095-2-60. Получаем координаты "рабочей точки" Q =2000 м3/ч; 
Pv =1600 Па (160 кгс/м2), по которым производим окончательный 
расчет сети.

2. По найденной "рабочей точке" на графике индивидуальных 
характеристик (см. рис.5) находим обозначение необходимой 
"рабочей характеристики" А3,15095-2а-60.

3. По полученному обозначении в табл.1 находим тип электро
двигателя А0Л2-22-6-60, установочную мощность Ку =2,2 кВт и 
массу вентилятора, равную 57 кг.

4. В табл. 2 находим номера рисунков, на которых приведены 
установочные разнеры вентилятора: рис. 25 и 26 данного "Руковод
ства" и рис. 35 "Руководства А8-156И".
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение Вентилятор
для заказа

Ко не тру к- Диаметр Частота
Тип № тивноё* колеса, вращения

исполне- % от Дном пв,
ше об/мин

Центробе жные вентиля[торы (исполнение I)

А 2 ,5095-1-60 1680

А2,5095-2-60
УО

3375

А2,5100-1-60 2,5 X 100 1680
А2,5100-2-60 3375

А2,5105-1-60 1680
А2,5105-2-60 105 3375

АЗ,15095-1-60 1680
АЗ ,15095-2а-60 95 3430
АЗ,15096-26-60 Ц4-70 3430

A3.I5I00-I-60 3,15 1630
АЗ.15100-2-60

't-см•»
СО I 100 3450

А З ,15105-1-60 Х630
АЗ,15105-2-60 105 3450

A4095-I-60 95 ноо
А4095-2-60 1680

A4I00-I-60 асе
A4I00-2-60

4 I 100 1680

A4I05-I-60 ПСО
A4I05-2-60 105 1680

*Сн.п.1.5
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ВЕНТИЛЯТОРОВ (СТАЛЬНЫХ) Таблица I

Электродвигатель

и А02
:Часто
т а  вра
щения 
: пэ,
! об/мин

Серия 4А

.'Масса венти- 
______ глятора, кг

: с I с
■■— - - : элект-  ■ элект- 

Мощ- Частота :родви-:Родви- 
ность!вращения: гате- .гате- 
%, ; па. :лем ‘лем
кВт :об/мин : ?2& * : 9?РИИ: A0S ;4А

с промежуточнши диаметрами колес

А0Л11 -4 -6 0 0,12 1680 4АА56А4-60 0,12 1680 27 26

АОЛ2-11-2 -60 0,8 3375 4A7JA2-60 0,75 3370 34 37

А0Л12-4-60 0 ,18 1680 4АА56В4-60 0 ,18 1680 28 26
А0Л2-12-2-60 1,1 3375 4A7IB2-60 1,1 3370 35 37

A0JU2-4-60 0 ,18 1680 4АА56В4-60 0Д 8 1680 28 26
А0Л2-12-2-60 1Д 3375 4A7IB2-60 1 ,1 3370 35 37

А0Л22-4-6С 0 ,4 1680 4АА63В4-60 0 ,37 1680 41 41
А0Л2-22-2-60 2 ,2 3430 4А80В2-60 2,2 3420 57 57
A0I2-3 1 -2 -6 0 3 3430 4A90LA2-60 3 ,0 3420 62 70

А0Л2-11-4-60 0 ,6 1630 4A7IA4-60 0 ,55 1645 47 50
АОЛ2-3 1 -2 -6 0 3 3450 4A90IA2-60 3 3420 62 70

А0Л2-11-4 -60 0 ,6 1630 4A7IA4-60 0,55 1645 47 50
А0Л2-3 2 -2 -6 0 4 3450 4A100SA2-6C 4 — f

3455 67 70

АОЛ2-11 -6 -6 0 0 ,4 1100 4А71А6-60 0 ,3 7 НОС 68 72
А0Л2-21-4-60 1Д 1680 4A8GA4-60 1Д 1680 74 76

АОЛ2-11-6-60 0 ,4 нею 4A7IA6-60 0 ,37 1100 68 72
A0J12-2I-4-60 1Д 1680 4А80А4-60 1,1 1680 74 76

А0Л2-12-6-6С 0 ,6 1100 4А71В6-60 0,55 1100 69 72
А0Л2-22-4-60 1,5 1680 4А80В4-60 1,5 1680 78 78



Обозначение Вентилятор

для заказа

А 5 090-1-60 

А5090-2-60

A5095-I-6C
А5095-2-6С

A5ICC-I-6C

A5IC0-2-6G

А510б-1а-6С
A 5I05-I6-60
A5IC5-2-60

A6.3CS5-I-6C

А 6 ,3100-1-60

A6.3I05-1-6C

A8-4-6G

AI0-4-6C

A8-I— 6С 

А6-2-6С 
А 8 —3 —6и

A I С-1-60 
А Ю - 2 - 6 С  
AIС-3-60 
АЗ С-5-60

: Тип Конст- : 
руктив-: 
ное лс-: 
полне- :
IlilC

диаметр
колеса,

' от ^ном

Частота
вращения

ПВ/
об/мин

SC 1115

1715

95
1115
1715

5 I
НС

1115

1715

1140

Ц4-70 105 1140
1740

95 1140

100 IT40
о ,3 I

IC5 Н 4 0

Центробежные

о 1 - Н6С
Ц4-7С 3-L - - 870

Центробежные

800

Ц4-70

С 6 900

Ю 2 0

635
720

С — 800

900
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Продолжение табл. I

Электродвигатель Масса
лятора

венти- 
, кг

Серия АО и А02 Серия 4А сэлект-. с
элект-

Тип

АОЛ2-21-6-60 
АО Л2—3 1—4—6С

Мощность
%

кВт

0 ,8
2 ,2

Частота
вращение
п э* ,об/мин

1115
1715

:М
Тип I й

4А8СА6-6С
4A9CLA4-60

ощ-
ость

"у,

0,75
2 ,2

Частота
вращения

пэ ,
об/мин

1115
1705

родви-;
гате-

лем
серии

А02

I ®
114

родви-
гате-
лем
серии
4А

107
121

АОЛ2-21-6-60 0 ,8 I I I5 4А8СА6-60 0,75 1115 I ® 107
А0Л2—32—4—60 3 1715 4AICOSA4-60 3 1710 119 121

А0Л2-22-6-6С 1,1 1115 4A8CB6-6G 1Д I I I 5 ICS НО
А0Л2-32-4-60 3 ,0 1715 4AICCSA4-6C 3 1710 TIS 121

А0Л2-22-6-60 1 ,1 1140 4А80В6-6С 1,1 1140 IC9 ПС
А0Л2-31-6-60 1 .5 I14C 4A90LA6-60 1 ,5 1140 114 T2I
A02-4I-4-6C 4 I74C 4A1CCLB4-6C 4 I7IC I5C 128

АСл2-32-6-60 2 ,2 ТТ < ' 4AILGLB6-6C 2 ,2 1140 178 186

A02-4.L-6-6L 3 II4С 4AIТ 21IA6-6C 3 1140 210 2Ю

А02-42-6-6С 4 I14C 4А1:2;лвб-ес 4 1140 223 208

вентиляторы (исполнение 1)

Аи2-62-6-6С 13 II6C 4AI6 Ш 6 - 6 0 15 1165 480 4 ®

А02-71-8-60 13 870 4AI8СМ8-6С 15 86С 660 670

вентиляторы (ис полнение 6)

А02-42-6-6С 4 II5C 4л1 12и‘ЬЗО“*6С 4 П 4 0 5 ® 4 ®

AU2-5I-6-6C 5,5 П 6 0 4A332S6-6C 5,5 1 150 530 5C5

А02-52-6-60 7,5 II60 4AI32M6-6C 7,5 II5C 540 52C

А02-52-6-6С 7,5 I16C 4AI32M6-6C 7,5 1150 7 ® 68C

A02-6I-6-6C 10 ] 160 4АЗ 3CS8-6C II I I ® 724 722

А02-62-6-60 13 IIGC 4Ai 611.16-61 15 I I ® 740 715

А02-71-6-60 17 LI6C 4А18Ш6-6С 16,5 П 7 5 770 770

II



Вентилятор

Обозначение Конструк- Диаметр Частота
для заказа Тип тивное ис—. 

полнение
колеса,
*  от Дном

вращения
пв.

об/мин

AI2,5-1-60 510
AI2,5-2-60 570
AI2,5-3-60 Ц4-70 12,5 6 - 635
А12,5-4а-60 720
AI2,5-46-60 720

Б8-1-60 1355
Б8-2а-60 8 6 - 1525
Б8—26—60 1525

БХО—1а—60 1080
БХ0-16-60

10
I08C

Б10-2а-60 6 *• 1200
Б10-26-60

Ц4-76
1200

В-6-1а-60 " 500
БТВ-16-60 500
БХ6-2-60 570
Б16^й-60 16 6 - 610
Б16-36-60 610
Б16-4-60 665

Б20-1-60 440
Б20-2-60 20 6 480

12

Продолжение табл.I

Электродвигатель Масса венти
лятора. кг

! Се d m  АО и А02 Серия 4А с с

Мощность Частота Мощ- Частота- рода»- родаи-
Тип Я- враще- Тип ность враще- гаге- . гате-

ния Из, НИЯ Из, лем » л ш
кВт

об/мин
кВт об/мин

серии
А02

:серии 
;4А

AQ2-6I-6-60 10 1160 4AI60S6-60 И 1165 1 0 ® 1060

А02-62-6-60 13 И 6 0 4А16Ш6-60 15 1165 1080 1 0 ®

A02-7I-6-60 17 1160 4AX80I6-60 18,5 1175 И Ю Ш О

А02-72-6-60 22 1160 4А20СМ6-60 22 1175 1140 1190

A02-8I-6-6G 30 1175 4А20016-60 30 1175 1245 1220

А02-62-4-60 17 1740 4AI6014-60 18,5 1740 680 690

А02-71-4-60 22 1745 4А18084-60 22 1765 740 740

А02-72-4-60 30 1745 4AI8GM4-60 30 1765 770 760

А02-71-4-60 22 1745 4AX80S4-60 22 1 7 ® 1060 1060

А02-72-4-60 30 1745 4А18Ш4-60 30 1 7 ® 1080 1070

А02-72-4-60 ЗС 1745 4AI8CM4-6C 30 1770 1080 1070

A02-8I-4-6C 40 1750 4А20Ш4-60 37 1770 Ш О 1170

А02-72-6-60 22 ТГёб 4А2С1М6-60 22 1175 зйЗ’/Ь 2430

А02-81-6-60 30 1175 4A200L6-60 30 1175 2500 2475

А02-82-6-60 40 1175 4А22Э16-60 37 1175 2585 2580

40 1175 4А225М6-60 37 1175 2 5 ® 2580

A02-9I-6-60 55 П В О 4А25086-60 45 П 8 0 2615 2625

A02-9I-6-60 55 1180 4А25СМ6-60 55 И 8 0 2615 2 6 ®

A02-9I-6-60 55 1180 4А25СМ6-60 55 1180 4275 4 3 ®

А02-92-6-60 75 1180 4А28086-60 75 П 8 0 4330 4 5 ®

13



Таблица 2

Вентилятор

Тип Номер ГКонотрук-* 
Iтивное : 
:исполне- : 
:вие :

Основные 
присоеди
нительные 
и устано
вочные 
размеры

I План располот План располо- 
* хеиия вибро-' аевия отвер- 
: изоляторов : стмй для креп- 
: . ления вентн-
: * ляторов без
: : виброизояято-
: | ров

т - 7 о  
с проме
жуточны
ми диа
метрами 
колес

2.5 1 
3,f5(3,2

’ 4 
5
6,3

) I Рис.25 Рис.26 Рис 35*

Ц4-70

8 I Рис.27 Рис.28 Рис.41*
10 I Рис.29 Рис.30 Рис.47*
8
10
12,5

6 Рис.48* Рис.49 Рис.50*

Ц4-76

8
10 6 Рис.51* Рис.52* Рис.55*

16 6 Рис.54* Рис.55?1 -

20 6 Рис.5 ^ Рис.57*

* Рисунки приведены в "Руководстве по подбору центробежных 
вентиляторов (вентиляторных агрегатов) Ц4-70 и Ц4-76 (стальных) 
с электродвигателями серий А2, А02 и 4А для санитарно-техничеоких 
систем А8-156И" (ГШ1 Сантехпроект, К., 1975 г.).
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ЦЮШй&ИТШЮСП $, п/с. rt3f¥
Рис Л , Сводный график для подбора вентиляторов при работе с ■частотой тока 60 Гд

В обозначении нал линией  ̂ шкс буквы указывают тип вентилятора; А -  тип Ц4-70, В -  тш Ц4-76. Вентиляторы;№ 2,5—6#3 
изготовляются по конструктивному исполнению I (согласно ГОСТ 5976-73). Вентиляторы типа Ц4-70 $ 8 и 10 изготовляются до 
конструктивному исполнению I (характеристики А8-4-60 и AI0-4-60) и 6 (остальные характеристики). Вентиляторы й 12,5-20 
изготовляются по конструктивному исполнению 6.
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Рас. 2. Характеристика вентилятора 
Ц4-70 (исполнение I)  К 2,5 с 
колесом 0,95 Д н<ж>
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Ряс. 3 Характеристика вентилятора 
Ц4-70 (исполнение I )  № 2 ,5  
с колесом Д ном
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Производительность А, тыс. п3̂

Рис. 4 Характеристика вентилятора Ц4-70 
(исполнение I )  я? 2 ,5  с колесом
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Производительность в, тыс. н*/ч

Р и с.5 Характеристика вентилятора Ц4--70 
(исполнение I )  Ш 3 ,1 5  с колесом 

О*95 Дном
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П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  S i, т ы с . n J/ y

Рис. 6 Характеристика 
(исполнение I)  Иг

вентилятора Ц4-70 
3,15 с колесом Дном
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Рис. 7 Характеристика вентилятора Ц4—70 
(исполнение I )  Нг 3 ,1 5  с колесом 
1 ,0 5  Д ипм
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н и щ ет е и  и  to sje sjeioifl
Производительность й,тьаим3/ч

Рис.8 . Характеристика вентилятора Ц4-70 
(исполнение I )  № 4 с колесом 0 ,9 5
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Производительность Л, тыс. hj/v

Рис. 9 . Характеристика вентилятора Q4-70 
(исполнение I )  й 4 с колесом flg0||
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Производительность й,тыс. п*/ч

Рис. 1 0 . Характеристика вентилятора 
Ц4-70 (исполнение I )  Н» 4 
с  колесом 1 ,0 5  \ ои
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Рис. I I .  Характеристика вентилятора Ц4-70 
(исполнение I )  1Ё 5 с колесом 0 ,9
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Рис. 12 . Характеристика вентилятора Ц4-70
(исполнение I )  I  5 с колесом 0 ,9 5  ^ он
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Рис. 13. Характеристика вентилятора Ц4-70 
(исполнение I )  № 5 с колесом Sg0|(
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Производительность А/ь/с n$/t

Рис. 1 4 . Характеристика вентилятора Ц4-70 
(исполнение I )  Ш 5 с колесом 
1 ,0 5  Ди0М
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Рис. 1 5 . Характеристика вентилятора Ц4--70 
(исполнение I )  г.» 6 ,3  с колесом

®ном
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us з ч s  s 7 t  i  а  л л *  »eo 
Производительность й,тыс. ti 3/ч

Рис. 16. Характеристика вентилятора Ц4-70
(исполнение I )  »  6 ,3  с колесом Дном
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Производительность А, тыс п3/ч

Рис.17 Характеристика вентилятора Ц4-70 
(исполнение!) % 6 ,3  с колесом
! ,0 5  Дном
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П роизводитель ы ость В^пк. n 3h

Рис. 18. Характеристика вентилятора Ц4-70 1C 8

Характеристика А8-4-60 относится к вентилятору, вы
полненному по конструктивному исполнению I (соглас
но ГОСТ 5976-73), остальные характеристики -  по ис
полнению 6 .
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Производительность Q , тыс ** /•/

Рас. 19. Характеристика вентилятора Ц4-70 fe 10

Характеристика AI0-4-60 относится к вентилятору,
выполненному но конструктивному наполнению I 
(согласно ГОСТ 5976-73) t остальные характеристики 
по исполнению б.
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Производительность В , тыл п 3/т

Рис. 2 0 . Характеристика вентилятора ЦА--70 
(исполнение 6) Ш 12,5
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Р ис. 2 1 . Характеристика вентилятора Ц4-76 
(исполнение 6 ) fe 8
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Рис. 22. Характеристика вентилятора Ц4-76 
(исполнение 6) № 10
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Рис. 23 . Характеристике вентилятора Ц4-76 
(исполнение б) № 16
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Рис. 24. Характеристика вентилятора Ц4-76 
(исполнение 6 ) й 20
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d
Серия
М и Ш

Селия
ЧА ММ итк

Z fi
AQA11-4-60
иомг-ч-бо

ЧАА56АЧ-60
НАА56ВЧ60 ЗЮ-ю

Ш г-л гб о
лолг-я-гбо

W7M г-во  
чАивг-бо 325-19 580500163гзг 197 68 (55300(75т 7 г 8

4,15
типССг т* SO
ш г-я-чво ЧАШЧ-бО 380 ч9

$2' т г-& г-бо ЧЛ80ВВ-6О 390-г»396556one ООН 179газ524т 12ш гз/г-ве 4A90LA2 60 чог-гг do54066 7 2

к
Ш2-1ъ&60
мяг-юбво 470-19

3/5260365жт г-& чбо
ш в гг+ в о ЧЛ80ВЧ-60 480-го 427 76 507зю 390юо 7 £Г 12
м яг-гюео
ш г-ге-бло

ЧЛВОЛб-бО
ЧА80В6-60 570-го

5 Мягт-б-во
м лгзн-бо

4A90LA6-60
ЧЛ901АЧ-60 582-гг 527392326451ж 98 зчг ш 350юо 7 3 16

Ш ЬЗУ Ш ЧАКХКАЧбО 482чг
Ш сМ-ЧМ члюишмо вог-аг

8.3
лмгзг-еле ултщб-во 700~fB
югЧьь-во
лог-че-б-бо

чаШ м я о
члнгнвобо 720-го 657№ № 567ИЗОпо 388ЧТОт т 7 ¥ 20

1. Вентиляторы изготавливаются левого и  п р а во го  
Вращения соВсепи полотениями к  ому ха  

2*РазпеРЫ  для справок

Рис.25. Основные присоединительные и установочные
размеры вентиляторов Ц4—70 с промежуточными 
диаметрами колес I  2 ,5  -  6,3 (исполнение I )
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Ш АШ емие\ш и ш о м #
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+50 -so 0 *50 -s o 0 m 560

Ши$320щмшкдяД Шй

4 я g v т а 80 18 W т 1
Ш
ЭЯв
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1. В расположении вибро изоляторе в следует учитывать знак размера С4 .
2 . Вмброизожяторы к полу крепить ее требуется,
3. При монтаже вентиляторов на металлоконструкциях вибромзеляторы 

следует крепить к ним. Элементы металлоконструкции, к которым 
кренятся внброязоляторы, должны совпадать в плане с соответст
вующий элементами рамы вентилятора для возможности корректи
ровки положения виброизоляторов*

4? Размер для справок.
Рис.26. План расположения виброизоляторов и размеры дл» 

их крепления при установке на металлоконструкции 
вентиляторов Ц4-70 с промежуточными диаметрами 
колес й 2*5 - 6,3 (исполнение I)
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I. Вентиляторы изготавливаются правого и левого 
Вращения со всеми поношениями корпуса 

2 Размеры 362***} 530* ,W8t3* про необходимости уточняются 
на заводе- изготовителе Вентилятора 

3*Размеры для справок

Рис.27. Основные присоединительные и установоч
ные размеры вентиляторов Ц4-70 № 8 (исполнение I)
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Тип
электлоОви -  

зателя

Сч
Левое вращение  1 Правое вращение

'  попом ение кон/уха. елаё.
0,iS,3tS /35 \90,г70\ /35 \о.«5.3&\ 90.370

серия лог СОРИЯ ¥4 НМ

м г-е гш члт нш *300 -300 0  1+300 - 300 О

1. В расположении ВибюизалятолоВ следует учитывать 
знак размела Сч

2. Ъиброиэоляторы к поле крепить не требуется
3. Пли понташе Вентиляторов на металлоконструк

ция* Виблоизолятолы следует крепить к ним. 
Элементы металлоконструкции, к которым крепятся 
Виблоизолятолы, долины совпадать В плане с соот
ветствующими элементами ром ы  вентилятора 
для Возможности корректировки лоломения 
Виброзоляторов

4 тип Виблоизалятора -ДО42.
5 Количество виброизоляторов -5шт.

Рис. 28* План расположения виброизоляторов 
и размеры для их крепления при установке на 
металлоконструкции вентиляторов Ц4-70 It 8 
(исполнение I )
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1*

Рис. 29. Основные присоединительные я 
установочные размеры вентиляторов 
Ц4-70 й 10 со стойкой из листовой стали 
(исполнение I)
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В  м ет а л л о ко н ст р укц и и

Тил
электродвигателя

сг
Дебет Врошени&Арабое брощение
Поношение ком/у ха  > град.

e«&Msf т  \9ог7о\ ms \A4sjt&90B70
Серия АОг Сепия ТА НИ

А02И-8-60 ЧАШИ8-60 *300 -300 О *300 -300 О

1. В  расположении Ьн6роцуолктороВ  следуеттигыбать зн ак  разм ера С  г
2. Внброизаляторы к  паян крепит ь н е  т ребует ся
3 При понт аш е Вент илят ора н а  м ет аллоконст рукция* Ви - 

ороизоляторы следует крепить к  ним.Элементы петаллоканструк- 
ции,к которым крепят ся Виброиэаяяторы, должнысовпадат ь о 
т ан е  с соответствующими элем ент ам и рапы  Вент ил ят ора  
для Возмож ност и коррект ировки полош ения Виброиэолят ороб.

Рис. 30. План расположения виброизоляторов 
и размеры для их крепления при установке 
на металлоконструкции вентиляторов Ц4-70 № 10 
со стойкой из листовой стали (исполнение I)
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Приложение

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОТ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПРИ НОРМАТИВНЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ АМПЛИТУДАХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ

Тип
вен*
ФИ
ЛЯ*
го
ра

К вен Тип Частота враще
тилятора вибро- ния. об/мин

изоля- венФй- •электро-Форе лятора : двигате
л я

»в : пэ 

•

Допустимые 
амплитуды 
смещения А

мкм

на частоте

“э

: Амплитуда ди- 
! намической 
нагрузки на

* один виброизо-
• лятор
| *>дин,кгс

на частоте

пв : пэ

Центробежные вентиляторы (исполнение I) 
с промежуточными диаметрами колес

Ц4-70

45



Продолжение приложения

Тип
вен-

№ вен
тиля-

Тип
вибро-

Частота враце-I Допустимые 
ния. об/иин I амплитуды

Амплитуда дина
мической нагрузки

ти
ля-
то-

тора изоля
тора венти

лятора
Г элект- 
;родви- 
•гателя

. смещения, 
* мкм

на один виброизо- 
ЛЯТ°Р рдин,кгс

ра
ав

I
:на частоте на частоте• о -
: ав !: а Э : Па

Центробежные вентиляторы (исполнение 6)
д м з 800 1150 190 130 0,57 0,39

8 № 3 900 1160 170 130 0,5 0,39
Д М 3 1020 1160 145 130 0,44 0,39
Д М 3 1140 1160 135 130 0,4 0,39

Д М 4 635 И 6 0 230 130 0,84 0,47
10 Д М 4 720 1160 210 130 0,77 0,47

Д044 800 И б о 190 130 0,69 0,47

Ц4-70 Д О Н 900 И б о 170 130 0,62 0,47
Д М 5 510 И б о 290 130 1,3 0,59

12,5 Д М 5 570 И б о 260 130 1,17 0,59
Д М 5 635 И б о 230 130 I . M 0,59
Д М 5 720 И б о 210 130 0,95 0,59

8
Я
о 1355 1740 115 85 0,5 0,38

оо 1525 1745 100 85 0,45 0,38
оh-ff*4 1080 1745 140 85 0,55 0,34

Ц4-76
10

и?оо-CQ 1200 1750 130 85 0,5 0,33

570 Н 7 5 260 125 1,6 0,78
16 О 610 1175 250 125 1,55 U,78

•4*см 665 1180 220 125 1,35 0,78

20
§ 440 1180 310 125 1.92 0,78

480 1180 310 125 1,92 0,78
1



Л -7 5 9 6 3 . От 2 / 1 Х -7 7  г . З ак .508. Тар.7 2 0 0  
Формат 6 0 x 8 4 / 1 6 . Цена 6 9  коп.

о т р д  Ш И П И А С С
1 1 7 3 9 3 ,  ГСП-1, Москва, В -3 9 3 ,  Новые Черемушки, квартал 2 8  

корпус 3

А8-192

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293764/4293764737.htm

