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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ 

Нормы устойчивости к образованию затяжек

Knitted fabrics. Norms of snagging resistance

Дата введения 1996—01—01 

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные полот
на, вырабатываемые из всех видов пряжи и нитей, предназначен
ные для изготовления верхних изделий.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий 
стандарт:

ГОСТ 26560—85 Полотна трикотажные. Метод определения 
устойчивости к затяжкам

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ЗАТЯЖЕК

3.1 Испытания трикотажных полотен на устойчивость к обра
зованию затяжек — по ГОСТ 26560.

3.2 Устойчивость к образованию затяжек характеризуется ко
личеством затяжек на одну элементарную пробу.

3.3 В зависимости от устойчивости к образованию затяжек три
котажные полотна подразделяют на четыре группы:

1 — полотно с очень высокой устойчивостью;
2 — полотно с высокой устойчивостью;
3 — полотно с достаточной устойчивостью;
4 — полотно с недостаточной устойчивостью.
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3.4 Количество затяжек на пробу размером 160x180 мм п о  
группам:

1 — отсутствие затяжек;
2 — одна затяжка;
3 — не более трех затяжек;
4 — более трех затяжек.
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