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ЛлЬВом Ш типового проекта 7ff4~/s4 стального вертикального 

цилиндрического резервуара емкостЬю ШОм3 содержит 

рабочие чертежи основания под резервуар.
В проекте дано решение основания под резервуар рекомен

дуемое к применению при маловложнЬпс грунтах , 
допускающих давление под грунтовой податной не менее

1JS НГ(см ь

Е
вЫтЬ уплотнен щей нем или гравием десяпгитоннЬ/ми 
Натками.

Ври отсЬтне основания на глинистых грунт асе грунтовал 

подсыпка волокна выполняться из те х же грунтов 
до отметки , овес печи воющей стон водЬ/ из под песчаной подла.

Унладна грунта при устройстве грунтовой подсЬтни 

и песчаной подушки должна производиться горизонталь

ными слоями толщиной 15-80 см ~ с тщателЬнЬ/м послой

ным уплотнением механизированным спосоВом
Укатка песчаной подушки и грунтовой подсЬтни из 

песчанЫх грунтов должна производиться с увлажнением 

СВщателЬностЬ уплотнения должка контролироваться. 

Уплотнение считается достаточным, когда при 

ррВоте катками весом Ют. прекращается выпирание 

.. волнЫ" грунта перед катком и глуВина следа am 

задних долЬцев катка составит не долее 1 0 мм

Основание на Волее слаВЬнс , а тан же макропористых 
грунтах должно выполняться па специальному проекту. 
Резервуар устанавливается на искусственном основании,

состоящем из грунтовой подсЬтни, песчаной подушки и 

гидроизолирующего слоя.
ОлуВина заложения грунтовой подсЬтки под резервуар 

назначается В зависимости о т мощности растительного 

слоя } который должен полностью удалятЬ ся , 
Материковый грунт под грунтовой подсыпкой далжм

Госстрой СССР
ц н и й П Р О Е т п л л ь к ш г а к ц и я

нефти и нефтепродуктов 
емкостЬю ШООм'3.
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Жпя предохранения сталЬного днища резерву ар о о т
Коррозии под действием грунтовой длаеи , поверх песчаной 

подушки укладывается еидроизалирующий спой не менее 

10см. Гидроизолирующии слой приготавливается из супес
чаного грунта , тщателЬно перемешанного о вязнущими 

веществами. Гр у н т для приготовления гидроизолирующего 

слоя доложен бЬ/mb в сухом состоянии. ( ВлафностЬ 
около д*/о) и иметЬ следующий состав (в  % по объему) г 

О) песок КрупностЬю 0,1- С мм — от 60 до 88 °/о 

в) песчанЬш, пЫлвватЬю а глинистЫе частицЬ/ 

КрупностЬю менее 0,1 мм. -о т  46 до 16%. 

в  Качестве Вяжущего вещества могут применяться
Жидкие несртянЬ/е ботумЬ/, еудронЬ/ о мозутЬ/. 

количество вяжущего вещества должно приниматься от 8 

до 10 °/о по объему смеси.

В проекте дано два решения основания
1) л од резервуар, сооружаемой в районах с сейсмичностью 

до 7 баллов включительно, 
г) под резервуор, сооружаемый в районах с сейсмичностью 

S и 9 баллой

УсаоВия 
резервуар 

раздел /7.

3
приемки и допуски для вЬтолненнЬкс оснований под 
долфнЬ/ удовлетворять требованиям СНиПЩ-в.5~6&

давления и значительном 
его на основание резервуара при сейсмическом воздействий 
в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов под резервуор 

сооружается сплошная плита с доступами в местах 

расположения КолЬцевой лестниф  , а так ofce приемо- 

раздаточнЬ/х патрубков для размещения опар под задёилсси

Госстрой СССР
ц н и ш е ш л л ь к о н с т р щ и я

к
СтопЬнои резервуар для 

и нефтепродукте 
емКостЬю 1000м3

ПолснителЬная 
записка
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Пнище резервуара 
Цза/шрующои сред
тапщрнои Юсм_____
Песчаная подушка____
толщиной не пенее гзсм. 
грунтовая оадсыпно 
/- грунт дренирующий/

£000 |

г -

В =6165

Iя 650

ЛнНернЬш долгу

(£

Шайба
6* 6e*io _

Ятернбш долт

изолирующий слои 
толщиной Юсм.

-Щ-

По8 -&

t Jo отметку *0.00 принят Верх окроини днища,
8. Принятое решение а снобами я под резервуар рекомендуется к приме- 

платревни. нению при несущей способности материкового грунта ( под
грунтовой подсыпай) не камее 7,5 НГ/смг о расстоянии до уровня 
грунтовых вод, превышающем глубину промерзания не менее 
чем ни £  метро. При других грунтовых условиях основание 
под резервуар валорно выполняться по специальному проекту, 

д вау бона залоорения грунтовой под сыпни уточняется при
привязке резервуара И местности, ^зависимости от мощности 

растительного слоя, который долорен сниматься полностью.
4. Материковый грунт перед возведением но нем искусственного 

основания долорен бЬ/тЬ уплотнен щебнем или гравием
5. Отвод поверхностных Вод от резервуара долорен бЬ/тб обес

печен планировкой, устройством отводнЬнс и наеорнЫх Ванов о т  о.
6. При хранении В резервуаре этилированнЬ/х бензинов\ отмостка 

валорно бЬнпй выполнено из бетона.
7 Устройство и приемку основания и гидроизолирующего слоя 

производить В соответствии си СНи П § - вЛ~ 62
8. Состав гидроизолирующего слоя ем В пояснительной записке.
9. Привязку фундамента под капЬцевую лестницу уточнить при 

привязке резервуара.
Ю. Совместно см. лист д.

■ 0

век анкерного 
болта

Госстрой СССР
рипршстлльионпринция

г. Москва

СтолЬкои резервуар для 
нефти и нефтепродуктов 
емкостЬю WDOm*

ОсноВоние и  
Фундамент. У&лЬ/.

/Поповой проект

704-1- 54
ЛлЬдом Ж

Лист
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Неточная подготовки ЛЮмм. 
Песчаная подушка т о  то  нм. 
<?рунта$ая подсыпка_____

Оси анкернЬюс Волтов

По 8-В

л . SO

/■А/  ь/ Щ '/ -;!2И

Стенка
/резервна

*0М верх
днище

Рлецификация анкернЬюс Волтов

у
дет. Сечение

война
мм.

Нои.
общ.

вес в кг.
дромеч.1шт ввщ.

1 ф/3 370 г 0.33 1

г Сойка М1& - г 00/7 - ПОСТS9/3-BC

в -8*80 80 г ОЛ /

QIC О. плита 20Рлт 
Б тонная лрдгеггйй- 
'Ш-Ш/пм; Нет Он м <0 
^ШХОЁаР Пйасшпик̂

Примечания■
1 За отметку *0.00 принят Верх Омро<зм>и Зш/ица Резервуара
2 Принятое решение основания под резервуар рекомендуется к применению 

при несущей способно с то  материнобога грунта (под грунтовой oodcmmli 
не менее (5 *Г/сме и расстоянии до уредня грунтовЬ/х Вод, превышаю
щем глуВину промерзания не менее, чем на Л метро При других 
грунтовЬ/х условиях основание под резервуар дшщно выполняться 
по специальному проекту.

3 ПлуВина золочения грунтовой подсыпки уточняется про привязке
резервуара к местности, В зависимости от мощности растительного 
слоя, komopb/u долэ/ген сниматься полностью.

4. Отвод поверхностных Вод от резервуара должен Во/то авеслечен 
планировкой, устройством отдоднЬкс и кагорнЬкс канав и т.п.

5. При хранении в резервуаре этилированных бензинов, отмостка дол
жно йЬ/тЬ выполнена из детона.

6. устройство и приемку основания и гидроизолирующего слоя про из 
додитЬ В соответствии со Ш П  Щ - в, 5 S8

7. Постов гидроизолируннреео слоя см. в пояснительной записке.
о. Привязку о размер фундаментов под лестницу и зодвински приемо- 

роздаточнЬ/х патруВкод уточнять при привязке резервуара
А Совместно см. лист 3.

ПасстроП СССР
р н п р е т с т ш о н с т а р

г- Москва
СталЬнои резервуар для 
черти и нефтепродуктов

Основание и срундаменть) 
при строительстве В 
районах с сейсмичностью
В и д  ЕаллоВ.

Разрезы.
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