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Пояснительная записка
1. Общая часть

г

1.1. В данном альбоме приводятся технические решения и детали многослойных 
несущих кирпичных стен для жилых и общественных зданий с конструкциями стен в 
двух вариантах: с гибкими и жесткими связями.

1.2. Конструкции стен предназначены для зданий с высотой этажа до 3,0 м - при 
толщине внутреннего несущего слоя 250мм, и до 4,20м - лри толщине внутреннего г 
несущего слоя 380мм.

1.3. Расстояние между вертикальными температурными швами в наружной версте
многослойных стан определяется по таблице 32 СНиШ I-22-81 как для неотапливаемых ,
зданий с коэффициентом 0,5 и не должны превышать 20м. Дополнительные 
вертикальные температурные швы устраиваются обязательно в наружных углах
здания, а по длине здания их размещать на входящих углах, при наличии выступов в j 
плане, или па середине простенков. Разрезке в температурных швах подлежат и 
монолитные ж/б поэтажные обвязки в уровне перекрытий, кроме антисейсмического 
пояса.

1.4. Этажность здания с конструкциями стен с жесткими связями снижена на одну 
ступень против допускаемой по таблице 8* СНиПН-7-BV до проведения 
соответствующих испытаний и последующего обоснования ЦНИИСК им. Кучеренко. 
Конструктивные требования по таблице 10 СНиПИ-7-81 * для этих стен выполнять со 
сдвижкой на балл в сторону увеличения.
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2. Конструктивные решения

2.1. Дпя кладки многослойных стен следует применять кирпич полнотелый 
«см пустотелый пластического формования F^25 марки не ниже 75 с отверстиями 
до 14ми. Возможность, условия и область применения кирпича с пустотами большего 
размера смотреть альбом "О".

22. Кладка стен должна выполняться на смашаных цементных растворах марки 
*л ниже 50 с добавками дпя увеличения нормального сцепления.

2.3. Кладка стен с гибкими связями в зимних условиях не допускается. Для стен с 
жесткими связями необходимо соблюдать требования по возведению каменных 
конструкций в зимних условиях согласно СНиП3.03.01-87.

2.4. Жесткие связи (диафрагмы) устраивать, как правило, из полнотелого кирпича. 
Допускается в зданиях до 2-х этажей применение пустотелого кирпича,

2.5. Расстояние между диафрагмами, образующими колодцы в кладке, в свету должно 
быть не более 920мм. Изменение расстояния допустимо только после проведения 
жлерниентальных исследований ЦНИИСК им. Кучеренко.

2.6. Обязательному армированию подлежат наружные слои в многослойных стенах, а 
тале диафрагмы. Горизонтальные сетки в йих размещаются а смежных по высоте 
горизонтальных швах с шагом по высоте 600мм. Дополнительно необходимо предусматривать 
горизонтальное армирование внутреннего слоя кладки через 600мм по высоте, 
независимо от армирования по расчету.
Эоэыснны два варианта армирования:
- рвадегьное армирование диафрагм, связей и наружных стенок от армирования внутренней 
стам*:
• армирование стен общей сеткой с учетом расположения в кладке колодцев.

2.7. Внутренние слои армируются по расчету с учетом требований
112.46 СНиПН-7-6Г, либо усиливаются ж/б сердечниками. Данное армирование в 
fxm  условно не показано.

2-6. Оырвние балконов и козырьков должно осуществляться а стенах о гибкими 
м м  ттуыо ю  внутренний несущий слой, совместно с антисейсмическим поясом, 
а а с т м х  с «подцевой кладкой на глубину не менее 360мм, при обязательном 
д о м ч и  толщины диафрагм под ними до 250мм и подтверждением расчетом.

23. Крепление оконных и дверных коробок в стенах на гибких связях выполняется 
ж твцртю му слою кладки в плоскости утеплителя или через переходные 
с ш ь л л  пластины, закрепленные к коробке и несущему слою.

2.10. Дпя уменьшения влияния мостиков холода монолитные обвязки в уровне 
ладоытий вместе о антисейсмическим поясом, а также монолитные или сборные 
Д О пмг (юаырым), связанные с ним, выполнять из легкого бетона класса не ниже 
В15 с учетом требований по морозостойкости для наружных конструкций.
В Ъ гт н ь а  плитах и в обвязках устраивать вырезы дпя пропуска утеплителя.

2.11. Устройство штраб и борозд во внутреннем кирпичном слое толщиной 250мм не 
допускается.

2.12. Кирпичную кладку следует выполнигь ’ападреэку* с полным заполнением раствором 
горизонтальных и вертикальных швов. Расшивка швов на фасадах, при отсутствии 
наружной штукатурки, обязательна и должна делаться по ходу кладки стен.

2.13. Расположение гибких связей определяется расчетом на ветровые и 
сейсмические воздействия. Максимальное расстояние, как правило, не должно 
превышать 650мм а плане, а по высоте - 600мм.

2.14. Толщина утеплителя а узлах показана условно. Определяется в каждом конкретном 
проекте (см. альбом "0"). В случае если толщина утеплителя меньше 140мм организуется 
воздушная прослойка с наружной стороны. Необходимость пароиэопяции по внутренней 
стороне утеплителя определяется в каждом конкретном проекте по теплотехническому 
расчету.

2.15. б стенах с гибкими связями возможны два варианта размещения связей в толще 
утеплителя:
- в открытом исполнении - из оцинкованной стали;
• в закрытом исполнении - из обыкновенной степи а шве между двумя смежными по высоте 
тычковыми рядами кирпичей, выступающими на толщину утеплителя, без перевязки 
с наружной верстой.

2.16. б стенах с гибкими связями наружная верста является ненасущей и для компенсации 
свободных вертикальных деформаций от температурно-влажностных воздействий 
необходимо через каждые два этажа по высоте устраивать горизонтальные 
температурные швы из упругих прокладок под поэтажной монолитной обвязкой.

2.17. Под опорами перемычек зданий с несущими стенами следует укладывать 
дополнительные сетки по расчету.

2.19. Места примыкания оконных проемов к стенам показаны условно. Детали 
установки окон см. альбом *0(.

2.20. Установка утеплителя в данных конструкциях стен показана условно. 
Необходимость устройства воздушной прослойки возле утеплителя определяется расчетом.

Система нумерации узлов.

Номер узла

Конструкция узла

Конструкция стен (1- с гибкими связями) 
__________ (2 - с жесткими связями)

Толщина несущего слоя (1 -250мм)
_____________________ (2- 380мм)

Н о м е р  л и с т а ,  н а  к о т о р о м  
замаркирован данный уэал

I - H - I -  I — ы Л8-01398-3-АС ЛЗ
Лист
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Таблица 1

Допускаемая этажность и высота зданий с несущими стенами из кирпича

Вцд несущих стен
Толщина 
несущего 

слоя кладки

Категория кладки 
по сопцюгиапвемосгн 
сейсмическим 
воздействиям

Этажность/высота зданий (м) с конструкциями стан

С гибкими связями С жесткими связями

7 баллов б баллов 9 баллов 7 баллов 8 баллов 6 баллов
1 2 3 .4 5 _ й . ~  А " d

Кирпичные
(п.8 таблица 8* СНйП 11-7*81*)

250 мм
1 категория 3/11 2/8 1/4 2/8 1/4 1/4

2 категория 2/8 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4

380 мм
1 категория 5/17 4/14 3/11 4/14 3/11 2/8

2 категория 4/14 аш 2/8 3/11 2/8 1/4

Комплексные 
(п.7 таблица в* СНиП 11-7-61*)

250 мм
1 категория 4/14 3/11 2/6 3/11 2/В 1/4

2 категория 3/11 3/11 2/а 2/8 2/8 1/4

360 мм
1 категория 6/20 5/17 4/14 4/14 4/14 3/11

2 категория 6/17 4/14 3/11 3/11 3/11 2/6

1. За высоту здания принимается разность отметок низшего уровня отмостки или спланированной поверхности земли, примыкающей 
к зданию, и низа верхнего перекрытия.

2. Конструкции стен предназначены для зданий с высотой э т а ж а  до 3,0 м - при толщине внутреннего несущего слоя 250мм, 
и до 4,20м - при толщине внутреннего несущего слоя ЗЙОшл.

'-I Г! I -U П8-01398-3-АС.ПЗ
иЕт11.та>|[ТО1.та||Я1таг<п71
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1. Анкеры и сетки см. лист АС.ВД.
2. Поредоека кирпичной кладки показана условно.
3. Толщина утеплителя и необходимость парой золя ци и определяются по расчету.
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1. Анкеры и сетки  см . л и ст АС.ВД,

2. Порядовка  кирпичной кладки показана условно.

3. Толщ ина утеплителя и  необходим ость пароизопяции определяю тся по  р а х а т у .

И

АЗ(А6) С етка  СГ1

2-2

П8-01398-3-АС.2
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Сетка СП

Сетка СГ1

2 2

dyttfuwr.

ИФГ
1. А н к е р ы  и с е т к и  с м . л и с т  А С .В Д .

2. Порядовка кирпичной кладки показана условно.
3. Толщина утеплители и необходимость пароиэоляции определяются по расчету.
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С етка  СГ1
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1. А нкеры  и  се тки  см . лист А С .В Д ,

2. П орядовка  кирпичной  кладки показана  условно.

3 . Толщ и н а  утеплителя и  нео бхо ди м о сть  паронэапяции  о пределяю тся  п о  расчету.

=F
ПЕЛ [е т и Я ш д З Ш л Ш Н

VJ_
а та

П8-01398-3'АС.2
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1. А нке ры  и сетки  см. ли ст  А С .В Д .

2. Н а руж н ую  ве р сту  вы п ол ни ть  без перевязки  с  по пе р е чно й  стеной .

3. П орядовка  ки р пи чн ой  кладки  по ка за на  усл овно .

4. Толщ ина  уте пл и тел я и не о бхо ди м о сть  л а р о и зол яци и  о пр е де ляю тся  ло  расчету.

5. П ри устройстве  до по л ни те льн ого  ве р ти ка л ьно го  т е м п е ра тур но го  ш ва у  п о пе р е чно й  стены
соединител ьную  д е та л ь  О С 2 не  ста ви ть . ...............................................................................................................................................................

I— I— I—I—I------ l~ l П8-01398-3-АС.2
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С е л а  С П

Сетка С1

С етка  С1 С етка  СГ1

I

1 А м р ы  и сетки  см . ли с т  А С .В Д .

X  Н р руда ую  версту вы пол нить  без перевязки с  поперечной стеной.

X  П е р е д а й  кирпичной  кладки  показана условно.

4  Т о п о м  утеплителя и  необходим ость пароиэоляции определяю тся  по  расчету.
5  устр о й ства  до пол нительного  вертикального  тем пературного  ш ва у  поперечной  стены  
а ч д а т ш ь н у ю  де та л ь  О С 2 не  ставить.

П8-01398-3' АС, 2
[Лист
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Сетка СП

1. А н ке р ы  и се тки  см . л и с т  А С .В Д .

2 . Н а р у ж н ую  в е р с ту  в ы п о л н и ть  б е з  пе р е в я зки  с  п о п е р е ч н о й  ст е н о й .

3 . П о ря д о вка  к и р п и ч н о й  кл а д ки  п о ка за н а  усл о в н о .

4 . Т о л щ и н а  у те п л и те л я  и н е о б х о д и м о с т ь  п а р о й зо л я ц и и  о п р е д е л я ю т с я  по  р а с ч е т у .

5 . П р и  у с тр о й с тв а  д о п о л н и т е л ь н о го  в е р т и ка л ь н о го  т е м п е р а т у р н о го  ш в а  у  п о п е р е ч н о й  сте н ы  

с о е д и н и те л ь н у ю  д е т а л ь  О С З  не ста в и ть .
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1. А ш еры  и сетки см. лист АС.ВД.

2. Иарумнуп версту выполнить без перевязки с поперечной стекой.

3. Порадома кирпичной кладки показана условна
4  Т а и м а  утеплителя и необходимость па р тш опш |Ш  определяются по расчету.

5  При устройстве дополнительного вертикального температурного шва у поперечной станы 
о д о м гт е п ь н у ю  деталь ОСЗ не ставить.
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1. Анкеры и сетки см. лист АС.ВД.

2. Анкеры с индексом * отличаются обратным загибом одного конца стержня.

3. Порядовка кирпичной кладки показана условно,
4. Толщина утеплителя и необходимость пароизоляции определяются по расчету.
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1. Анкеры и сетки ш .  лист АС.ВД

2. Анкеры с  индексом * отличаются обратным загибом одного конца стержня.

3. Порядовка кирпичной кладки показана условно.

4. Толщина утеплителя и необходимость лароиэопяции определяются по расчету.

1-1

2-2

П 8 -0 1 3 9 8 -3 -А С
Лист

.2 10



Ll

2-2

t .  А нкеры  и се тки  см . л и с т  А С .8 Д .

2. А нкеры  с  и н д е к с о м '  отличаю тся  о братны м  за ги бо м  о д н о го  ко н ц а  стерж ня.

3. П о ря до вка  кирпичной  кла дки  по ка за на  условно .

4 . Т о л щ и н а  у те пл и те л я  и  не о бхо ди м о сть  пароиэол нц ии  о пр е де ляю тся  п о  расчету.

5 . У стро й ство  до по л ни те льн ого  те м п е ра тур но го  ш ва  во  вхо д ящ е м  угл у  о говор е но  в л.З 
о б щ е й  по яснительной  за пи ски  см . А С .П Э  ли ст  1.
6. При устр о й стве  те м п е ра тур но го  ш ва у  вы ступа ю щ его  угла  со е ди ни те л ьную  д е та л ь  ОС1 
не ставить

П 8 -0 1 3 9 8 -3 -А С .2
Лист

'Г S' 11
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2-2

^ .  А н к е р ы  и  с е т к и  см . л и с т  А С . Б Д .

2 . П о р я д о в к а  к и р п и ч н о й  к л а д к и  п о к а з а н а  у с л о в н о .

3 . Т о л щ и н а  у т е п л и т е л я  и  н е о б х о д и м о с т ь  п а р о и з о л я ц и и  о п р е д е л я е т с я  п о  р а с ч е т у .

4 . У с т р о й с т в о  д о п о л н и т е л ь н о г о  т е м п е р а т у р н о го  ш в а  в о  в х о д я щ е м  у г л у  о го в о р е н о  в л .З  

о б щ е й  п о я с н и т е л ь н о й  з а п и с к и  с м . А С .П Э  л и с т  1.

5 . П р и  у с т р о й с т в е  т е м п е р а т у р н о го  ш в а  у  в ы с т у п а ю щ е го  у гл а  с о е д и н и т е л ь н у ю  д е т а л ь  О С 1 

н е  с т а в и т ь .

П8-01398-3-АС.2 IЛистУ» 12ПЕЛ |Ж1 ЫйЯ НИ ЬШЯ1J 30______________________ I



Условные обозначения: 

Щ  * утеплитель

В Ш  * негорючий утеплитель

1. Анкеры И сетки см. лист АС.ВД-

2. Порядовка кирпичной кледки показана условно.
3. Толщина утеплителя и необходимость пароиэолящм определяются по расчету.
4. Крепление и состав утеплителя в перемычке над проемом смотреть узел П8-01398-0-АС2
5. Детали установки оконных блоков см. альбом Т .

I-H -H —ь П8-01398-3** АС .2
ЛИСТ|
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'  А р м р о е а н и е  антисейсмического попса показано условно.

2. Армирование балконной плиты и перекрытия условно не  показано,

3 П о р а д о ш  кирпичной кладки показана условно.

4. Т т ц и н а  утеплителя и необходимость пароиэоляции определяются по расчету 

i  Сечения по  балконам даны  вне проемов.

М

i s

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

- у те п л и те л ь  

• н е го р ю ч и й  у т е п л и т е л ь

----------------------------------- Т Г  П 8 -0 1 3 9 8 -3 -А С .2
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djfrerm
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dyrennm*
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3-3

Y

Y

иД5 i L i f r t  перйфытия 

Ашистнсыичаский

&

Монолитное перекрытие

Антисейсмический 
монолитный пояс

dyrenwi.

ШЫ~

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

■ '  у т е п л и т е л ь  

- н е г о р ю ч и й  у т е п л и т е л ь

1  А р м и р о в а н и е  а н т и с е й с м и ч е с к о го  п о я с а  п о к а з а н о  /с л о е н о .

2 . А р м и р о в а н и е  к л а д к и  в ы ш е  п е р е к р ы т и я  и к р е п л е н и е  м а у э р л а т а  

у с л о в н о  н е  п о х а э а н ы ,

3 . П о р я д о в к а  к и р п и ч н о й  к л а д к и  п о к а з а н а  у с л о в н о .

4 . Т о л щ и н а  у т е п л и т е л я  и  н е о б х о д и м о с т ь  п а р а и э о л я ц и и  о п р е д е л я ю т с я  п о  р а с ч е т у .

П8-01398-3-АС.2
Лист

jd L . 16115P1 flOT Pi 1ТРП 11РШШ F> RT1



3 
m

po
ej

)

П

И 2-2

С егка  С1

s : = / ■

Сетка СГ1

Сепса С1 С е ш С П

)20.

С етка  С П

С егка  С П

1 . А н к е р ы  и  с е т к и  с м . л и с т  А С .В Д .

2 . Д и а ф р а г м ы  в ы п о л н е н ы  с к в о з н ы м и  н а  в с ю  в ы с о т у  с т е н ы  в п е р е в я з к е  с  н а р у ж н ы м и  

и  в н у т р е н н и м и  с л о я м и  к л а д к и .

3 . П о р я д о в к а  к и р п и ч н о й  к л а д к и  п о к а з а н а  у с л о в н о .

4 . Т о л щ и н а  у т е п л и т е л я  и  н е о б х о д и м о с т ь  л а р о и з о л я ц и и  о п р е д е л я ю т с я  п о  р а с ч е т у .

П8-01398-3-АС.З
Т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я  к о н с т р у к ц и й  н а р у ж н ы х  с т е н  зд а н и й  

с  у ч е т о м  т р е б о в а н и й  т е п л о з а щ и т ы  д л я  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н о вгЬ
1ШШ ?‘ ЕШ1 К р а с н о д а р с к о го  к р а я

Т О Т С т е п а н о в fjmd
Щашт

■—
Н а р у ж н ы е  с т е н ы  к и р п и ч н ы х  з д а н и й

с т а д и я л и с т л и с т о в
ГпюкТО П ивних j

Р Т 1 7
ГАЛ Т а та р и н д й  

Л а л о ш  ТГ ш с М ? —

Наружны е с тены  кирпичны х зданий 
с ж естким и связями.

О А О
К Р А Ш Д А Р Г Р А В Д А Н П Р О ШРазработал К р а в ч е н к о

Щл/Нми У а р а ш н н а М2
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1. Анкеры и сетки см, лист АС.ВД,
2 . Д и а ф р а г м ы  в ы п о л н е н ы  с к в о з н ы м и  на  в с ю  в ы с о т у  с т е н ы  а п е р е в я з к е  с  н а р у ж н ы м и  

и  в н у т р е н н и м и  с т а м и  к л а д к и .

3 . П о р я д о в к а  к и р п и ч н о й  к л а д к и  п о к а з а н а  у с л о в н о .

4 . Т о л щ и н а  у т е п л и т е л я  и  н е о б х о д и м о с т ь  п а р а и з о л я ц и и  о п р е д е л я ю т с я  п о  р а с ч е т у . ................................................................................................................................................................................
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1. Анкеры и сетки СМ. лист АС.8Д.
2 . Д и а ф р а г м ы  в ы п о л н е н ы  с к в о з н ы м и  н а  в с ю  в ы с о т у  с т е н ы  в  п е р е в я з к е  с  н а р у ж н ы м и  

и в н у т р е н н и м и  с л о я м и  кл а д к и .

3. Порядовка кирпичной кладки показана условно.
4 . Т о л щ и н а  у т е п л и т е л я  и  н е о б х о д и м о с т ь  п а р о и з о л я ц и и  о п р е д е л я ю т с я  п о  р а с ч е т у .

П8-01398-3-AC.3
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У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

у т е п л и т е л ь  

н е го р ю ч и й  у т е п л и т е л ь

1-1 2-2

1 . А н ке р ы  и с е тки  см . л и с т  А С .0 Д .

2 . Д и а ф р а гм ы  вы п о л н е н ы  с кв о з н ы м и  на  в с ю  вы с о ту  с те н ы  в  п е р е в я зке  с  н а р уж н ы м и  

и вн у тр е н н и м и  с л о я м и  кл а д ки .

3 . П о р я д о в ка  ки р п и ч н о й  кл а д ки  п о ка за н а  усл о в н о .

4 . Т е щ и н а  у те п л и те л я  и  не о б хо д и м о сть  п а р о и э о л я ц и и  о п р е д е л я ю т с я  по  р а с ч е ту .

5 . К р е п л е н и е  и со ста в  у т е ш и т е л я  в  пе р е м ы ч ке  н а д  п р о е м о м  с м о тр е ть  у з е л  Л  8 -0 1 3 5 8 *0 -А С 2

6 . Д е т а л и  у с т а н о в к и  о к о н н ы х  б л о к о в  с м . а л ь б о м  Т .

1 М 1 'Щ Т Я 1|1ГТД1 1 Г Т 7 Т в Ш Л 1 1 * Е Ш
П8-01398-3-АС. 3
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1-1
TZ

М*2Л
Щ

Соединительная деталь

Закладная деталь монолитного перекрытия 
для приварки к ж/D балкону

Закладная деталь ж/б балкона 
^ / д л я  приварки «монолитному перекрытию

Ж/б балкон
_______ ^ у^оборный j  /

Монолитное перекрытие /

Антисейсмический 
монолитный пояс

I
[
I

1. Армирование антисейсмического пояса показано условно.

2. Армирование балконной плиты и перекрытия условно не показано.

3 Порядовка кирпичной кладки показана условно.
А, Толщина утеплителя и необходимость гтароизоляции определяются по расчету.

2-2

| I
I

т а г Кол уч [Нют Мдок| П п д п _ Дата|
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-------------------------------1 г-
ж/б плита перекрытия

ИГ
I

Z S t
Антис

.  п
жсмическии I

Ш
монот итиыйлояс \  

ж/б плита перекрытия
1

ЗЁ1

J T
ж/б плита перекрытия

I §

= Ж

251(380)
• 1 , , 12D■ ■ L - - v|

511(640) sMO
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т2

У с л о вн ы е  обо зна че ни я ;

- уте пл и тел ь

4-4 5 5

Антисейсмический
монолитный поя

1
Монолитное перекрытие

Антисейсмический 
монолитный пояс

Монолитное перекрытие

г а ш и ш .
]■ 510(6101

6-6 н е го рю чи й  уте пл и тел ь

Те

Т~5

1  А рм ирование антисейсмического пояса показано условно.

2. А рмирование перекрытия условно не показано.

3 Порядовка кирпичной кладки показана условно.

^ Т о л щ и н а  утеплителя и необходим ость пароиаоляции определяются по  расчету.
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2-2

51016101
■ f f i

Антисейсмический 
монолитным пояс

П ере кр ы ти е  

Б етонная стене  техподполы

ж /В п л и та  перекры тия

А нти се й см и че ски й  
м онол итны й  пояс

3 - 3

Т,

Г»

Условные обозначения:

| * утеплитель

- н е го р ю ч и й  у т е п л и т е л ь

ж /б  плита  перекры тия

Антисейсмический 
монолитный попе

1. А рм ирование  антисе й см и че ско го  пояса по казано  усл овно .

2. А рм ирование  кла дки  вы ш е перекры тия и крепление  м ауэрлата 

усл о вно  не  показаны .

3. П орядовка  кирпичной  кла дки  показана  условно.

4. Т о лщ и н а  утеплителя и необходим ость  пароиэоляции  о пр е де ляю тся  па расчету.

т —I—I—I—ы Лист
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В е д о м о с ть  д е т а л е й  (о ко н ч а н и е )

Поз. Эскиз

ОС1
6А*11=1700

Eg

т
I#j

R 15/

ОС2  
БА11=Я50

850

осз
6A-I 1=380

т \А Л

Сетка СП
j l B p j L = 1 Q 0  Г О С Т 1 4 0 9 8 -9 1  -К 1  -К т
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Сетка С1

П 8 - 0 1 3 9 8 - 3 - А С , В  Д  '

Т ехнические  реш ении  конструкций  наруж ны х стен  зданий 
с  учетом  требований теплозащ иты  д н я  сейсм ических районов 

Краснодарского  края
ГР

" й ж Коли ТТйст И д а Дата
НкМ2 С т е п а н о в / А й '

Н аруж ны е стены  кирпичны х зданий
стадия лист листов

ГлюнсТО Пивник ] РТ 1 1(АЛ Татарине* м М
ГшсТЙ Палош

В ед ом ость  де та ле й  и  сетки
О АО

КРАСНОДАРГРАИОДАНЛРСШРазработал Кравченко
H im Карамзина, М2

П8-01398
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