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Пронины цилиндрические Винтобые 
Сортамент и технические требования ост m .sA .o i -so т

*  (Парки сталей деталей подёесвк приняты с учетом у т к и  
хранения и транспортирования при средней зимнеи тетратуре 
наружного Воздуха , минус J O ° C ,

При долее низкой температуре следует предусмотреть 
соответствующие марки сталей согласно СП и П1 - 8 3 - 1 2 *  
с изменениями и  дополнениями, изложенными ё „ Приложении к 
постановлению ГОССТРОЯ СССР ” от 12 сентября 1915г.
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Настоящий документ содержит технические.требования к изго

товления узлов и деталей подЕесок по чертежам Л8-167 *  

JI8-I8I.C C 0.

Узлы и детали подбзсок предназначены для стационарных тру

бопроводов из углеродистой и коррозионностойкой стали наружным 

диаметром от 57 до 1620 мм и коробов пылегазовоздухопроЕодов 

ТЗС.

I.Материал

1 .1 .  Материал деталей подвесок принят из расчета применения 

их для трубопроводов ТЗС и АЗС с параметрами среды Рраб-<2,2МПа 

и £ р а б ^ 4 2 5  °С или Ру^ 4 ,0  МПа для объектов,строящихся в райо

нах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус

ЗС ° с .
1 .2 .  При температуре среды выве 350 °С детали подвесок,при- 

летающие к трубопроводу.изготавливать из следующих материалов: 

сталь листовая марки С9Г2С по ГССТ 552С-79;сортовой прокат мар

ки С9Г2С по ГССТ 19281-73;крепежные изделия из стали марок ЗОХ, 

35X или 40Х по ГССТ 4543-71.

1 .3 .  При строительстве энергообъектов в  районах с расчетной 

температурой наружного воздуха ниже минус 30 °С применять для 

деталей опор следующие материалы:

сталь листовая марки С9Г2С-14 по ГССТ 19282-73;

сталь круглая,уголки,швеллеры,из стали марки С9Г2С—I1* по 

ГССТ 19282-73;

болты и шпильки из стали 35Х по ГССТ 4543-71 п .2 .1 8 .м , 

класс прочности 8 .8  по ГССТ 1759-70 с дополнительными требова

ниями по п .п .З  и 7 табл. 10;

гайки из стали 35Х по ГССТ 4 5 4 3 -7 1 ,класс прочности IG по

/  ,?У» [ уГг-W /r A ;r • л
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ГОСТ 1759-70.

2 .  Сварка

2 Л .С  варка узлов деталей подвесок -  ручная элсктродугошя 

или полуавтоматическая.

Сварочные материалы по РТМ—IC-8X или ПН АЭ Г-7-СС9-89 в за

висимости от подведомственности трубопровода,

2 .2 .Сварка подсосок с трубопроводом -  ручная аргонодуговая.

Ссарочные материалы по PTM-IC-8I или ПН АЭ Г-7-СС9-89 в за

висимости от подведомственности трубопровода,

3 .  Требования к сварным швам

3 .1 .  Сварные швы подвесок по ГОСТ 5264-80.

3 .2 .  СБарные шеы, соединяющие подвеску с трубопроводом.по 

FTM-IC-8I или ПН АЭ Г-7-010-69 и ПН АЭ Г-7-СС9-69 в зависимости 

от подведомственности трубопровода.

4 .Контроль СЕарных соединений

4Л.Контроль сварных соединений подвески по 

ТУ 34-42-10360-83.

н-

з
а

I
*

4 .2 .Контроль сварных соединений подвески с трубопроводом:

-  визуальным осмотром и измерением -  ICO %\

-  капиллярный (цвотной или люминесцентный методы) для тру

бопроводов, на которые распространяются "Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок ПН АЭ Г-7-0С6-69" ("Правила АЗУ") в 

объеме:25 % -  для сварных соединений Пв и Цнв категорий; 10 % -  

для СЕарных соединений категорий £ в  и Ес и разнородных сварных 

соединения по "Правилам АЗУ";10 % -  для трубопроводов.подведом

ственных "Правилам пара ...".относящ ихся к 3 категории.

Допускается снижение объема капиллярного контроля до 2 % в 

соответствии с Ш АЭ Г-7-010-69 (п .9 .1 1 .5  и п .9 .1 1 .6 ) .

4 .3 .Для трубопроводов,на которые распространяются "Правила
| I Лист
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АЗУ",и "Правила пара..,",разкеценив лодезсок должно обеспечи

вать возможность контроля сварного соединения под подвеской во 

время эксплуатации и не допускать перекрытия деталях*: подвесок 

зон пересечения и сопряжения сварных соединений трубопровода.

5 .Оценка качества сварных соединений

5 ,1 .0 ценна качества, сварных соединений подвески по 

СНиП 3 .05 .05-8^ .

5 .2 .Оценка качества сварных соединений подвески с трубопро

водом по PTM-IC-8I илиШЗ Т-ЪШО-ВЪъ зависимости от подведомствен

ности трубопровода.

1 Л нет
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Продолжение табл.

Обозначение
Допускаемая 

нагрузка, 
кгс

d* L
Масса, 

кг

Л 8 -1 6 7 -0 U 3 2600 2,31
-01. И/ 2800 2,49
-01.15 3000 2,66
-01.16 3200 2,84
-  01 17 з т 3,02
-0 1 1 8 3600 3,20
-  01. 19 3800 3,37
-  0120 4000 3,55
-0 1 2 1 450 12 4200 3,73
-  01 22 51/00 3,91
-0 1 .2 3 4600 4,08
-  0 1 2k 5800 4,26
-0 1  25 5000 4,44
-0 1 2 6 5200 4 ,62
~ 01 27 5 Ш 4,80
-0 1 2 8 5600 4 ,97
-0 1 2 9 5800 5,15
-0 1 3 0 6000 5,33

Размеры 8 мм

Обозначение

Л8 4 6 7 -Of. Of
-0 1 02
-0 1 03
-01 04
-01. 05
-0 1 06
-0 1 07
-0 1 08
-  01 09
-0 1 10
-0 1 11
- 01.12

Допускаемая
нагрузка,

кгс

450 12

<?(/)

L Масса,
кг

200 0,17
400 0,35
600 0,53
800 0,71

юоо 0,88
т о 1,07
1400 1,24
1600 1,42
1800 1,60
2000 1,78
2200 1,95
2400 2 ,(3

1. *  Размер дня спрабки.
2. Предельное отклонение размера - по h 15.

Припер обозначения тяги гладкой d*42/w, L -Ш Омп: 
Тяга Л 8 -167-01.05

\ -1 Ый,9Ъ " Щ :
Изм.Вист Н°докум. Подо. йотц
Разрад. Границ
Продер. БабиттнокM f -
Т контр.

Н контр.басканичеба
УтВ. Велитченко

Л 8 4 6 7

Тяга
гладкая

Лит. Масса Масшт.
См.

0 7 табл.
Лист,1 \ Л ист об 5

8 -d  ГОСТ2590-7! 
*РУг 20-2-5 ГОСТ /050-74*

Институт 
Энергомонтажпроет 
Ленинградский филиал

Копир. И8ано6а Формат:
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Продолжение табл.

Обозначение
Допускаемая 

нагрузка, 
кгс

d * L Масса; 
кг

/18-167-03 0 ! 200 0,49
- 03.02 ш 0,98
-03.03 600 1,48
-0 3  00 800 1,97
-0 3  05 1000 2,46
-03. 06 1200 2,96
- 03.07 < ш 3,45
-03.08 1600 3,95
-03  09 1800 4,44
-оз.ю 2000 4,93
-03.11 2200 5 ,4 з
-03.12 2Ш 5,92
-03.13 2600 6,41
-03.10

2 Ш 20 2800 6,90
-03.15 3000 7,40
-0316 3200 7,89
-03.17 зооо 8,38
-03.18 3600 8,88
-03.19 3800 9,37
-0 3 2 0 0000 9,86
-0321 4200 10,36
-03.22 Ш о 10,85
-03.23 4600 11.34
-03.20 4800 11.84
-03.25 5000 12,33
-0 3 2 6 5200 12.83
-03.27 5400 13,32
-0328 5600 13,81
-03.29 5800 14,30
-03.30 6000 14,80

Продолжение таблицы

Обозначение
Допускаемая

нагрузка,
кгс

d * L
Масса,

кг

Л 8-167-02.01 200 0,31
-  02 02 4оо 0,63
-02.03 600 0.94
-02.04 800 1,26
-02.05 1000 1,57
-02.06 1200 1,89
-02.07 1400 2,21
-02.08 1600 2,52
-02.09 1800 2,84
-02.10 2000 3,16
-02.11 2200 3,47
-02.12 2400 3,79
-02.13 2600 4.Ю
-02.14

1500 16 2800 4,42
-02.15 3000 4, 73
-02.16 3200 5 ,0 5
-02.17 3400 5 ,37
-02.18 3600 5,68
-02.19 3800 6,00
-02.20 4000 6,31
-02.21 4200 6,63
-02.22 4400 6.94
-02.23 4600 7,26
-02.24 4800 7,57
-02.25 5000 7,89
-02.26 5200 8,21
-02.27 5400 8,52
-  02.28 5600 8,84
-02.29 5800 9,15
-02.30 6000 9,47

Л 8  -1 6 7
Лист

НЗМ. Лист №докум. Подл. Лита 2
Копир. ИбаноВа_________________________________________ Формат: 12



Ин
бН

*г
ш

дл
. 

По
ди

 а
 д

ат
а 

Вз
ам

 ин
б.!

Р\
 Ин

в№
 В

Ш
 

По
ди

, и
 д

ат
а

/7
/в

/
/

/
 

~_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Ш  - 81У
Продолжение таВп.

Обозначение
Допускаемая 

нагрузка, 
кгс

d * L
Масса, 

кг

/18-167-05.01 200 1,11
-05.02 koo 2,22
-05.03 600 3,33
-05.0k 800 k M
-05.05 1000 5,55
-0506 1200 6,66
-0507 ikoo 7,77
-0508 1600 8,88
-0509 1800 9,99
-05.10 2 m 11,10
-05.11 2200 12,21
-05.12 2kOO 13,32
-0513 2600 1k,k3
-05.1k 5500 30 2800 15,5k
-0515 з т 16,65
-0516 3200 17,76
-0517 3k00 18,87
-05.18 3600 19,98
-05.19 3800 21,09
-0520 kooo 22,20
-0521 k200 23,31
-0522 kkoo 2k,k2
-05.23 kdoo 25,53
-05.2k k800 25,6k
-0525 5000 27,75
-05.26 5200 28,85
-0527 54oo 29,96
-0528 5600 31,07
-0529 5800 32,18
-0530 6000 33,29

Продолжение таблицы

Обозначение

Л8-167-01/. о1
-01/02
-о/юз
-01/. о!/
-01/. 05
-О Ш

-00.07
-Ok. 08
-O k 09
-Ok./О
-Ok.H
-Ok.12
-  Ok. !3
-O k  tk

-O k!5
-Ok. (6
-Ok./7
-Ok. 18

-Ok. 19
-  Ok.2Q
-Ok. 21

-O k.22
-Ok.23

-  Ok. 2k
-Ok. 25
-Ok. 26
- Ok.27

-O k.28
-Ok..29
-0k.30

нагрузка,
кгс

Изм. Hum Удокцм. Поди tom

3k00 2k

L Масса, 
/гг

200 0,71
koo ш
600 2,13
800 2,8k
1000 3,55
1200 k,26
ikoo k ,97
1600 5,68
1800 6,39
2000 7,10
2200 7,81
2kOO 8,52
2600 9,23
2800 9,9k
3000 10,65
3200 11,36
зт 12,07
3600 12,78
3800 13. k9
kooo Ik,20
k2D0 Ik, 91
kkoo 15,62
k600 16,33
k800 17,0k
5000 17,76
5200 18,k7
5k00 19,18
5600 19,89
5800 20,60
6000 21,31

Л 8 -1 6 1
копир, ибаноба
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Продолжение табл.

Обозначение

Л8* 167- 07. Of
0702

-0 7 0 3
■0704

- 0 7 0 5
-0 1 0 6
-0707.
-0 7 0 8
-0 7 0 9
-0 7 1 0
-0711
-07.12
-07.13
-0714
-0 715
-0716
-07 .17

-0718
-0719
-0 7 2 0
-0 7 2 1
-0 7  22
-0 7 .2 3
-0 7  24
-0 7 2 5

-0 7 .2 6
-0727
-0 7 .2 8
-0 7 2 9
-07,30

Допускаемая
нагрузка,

кгс

11000 42

L
Масса,

кв

200 2,18
ш 0,35
600 6,52
800 8,70

то 10,87
то 13,05
то 15,23
тоо 17, Оо
то 19,58
2000 21,75
2200 23,93
2000 26,10
2600 28,28
2800 30,05
3000 32,63
3200 30.80
3000 36,98
3600 39,15
3800 01,33
Шо 03.50
0200 05,68
Шо 07,85
0600 50,03
0800 52,20
5000 54,38
5200 56,56
5000 58,73
5600 60.91
5800 63,08
6000 65,26

Продолжение таблицы

Обозначение
Допускаемая

нагрузка,
кгс

d* L
Масса,

кг

/1 8 -/6 7 -0 6 .0 1 200 U 59
-0 6 0 2 ООО 3,19
-0 6 .0 3 600 0.79
-0 6 .0 0 800 6,39
-0 6 .0 5 1000 7,99
-0 6 .0 6 1200 9,59
-0 6 .0 7 10ОО 11,19
-0 6 0 8 1600 12,78
-0 6 .0 9 1800 10,38
-06 .10 2000 16,98
-06.11 2200 17,58
-0 6 1 2 2000 19,18
-0 6 .1 3 2600 20,77
-0 6 .1 0 8000 36 2800 22.37
-0 6 .1 5 3000 23,97
-0 6 1 6 3200 25,57
-06 .17 3000 27,17
-06.18 3600 28,76
-06 .19 3800 30,36
-0 6 2 0 ШО 31.96
-06.21 0200 33,56
-06 .22 4400 35,16
-0 6 .2 3 Шо 36,75
-0 6 .2 0 Шо 38,36
-0 6 .2 5 5000 3 9 ,9 5
-0 6 .2 6 5200 01.55
-0 6 .2 7 5000 43,15-
-0 6 .2 8 5600 00,70
-0 6 2 9 5800 06,30
-0 6 .3 0 6000 07,90

— j —
Нзм. dm Н'докум. Подп. ]&ш

Л8 - 167
Формат: 12
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Продолжение тадп.

Обозначение
Допускаемая 
нагрузка, 

кгс
d * L

Масса, 
кг

Л8-!67-09. Of

20000 56

т 7,73

-09.02 2000 38,67

- 09.03 2200 92.59

-  о т 2900 96,90

-09.05 2600 50,27

-09.06 то 59,19

-09.07 3000 58.01
-09.08 3200 61,87
-0909 3900 65.79

-09.10 3600 69.61

-ООН 3800 73,97

- 09.12 9000 77,39

-09.13 9200 81,21
-09 .fi Ш о 85,07

-09.15 9600 88,99
-0916 9800 92,81
-0917 5000 96,68

-0918 5200 100,50
-09.19 5900 109,90

-09.20 5600 108,30

-0821 5800 112,10

-09.22 6000 116,00

JL

Продолжение таблицы

Обозначение
Допускаемая

нагрузка,
кгс

d * L
Масса, 

кг

/18-/67 -68.01 900 5,68
~ 0802 2000 28,9!

-  08.03 2200 31,25
-  08.09 2900 39,09
-08.05 2600 36,93
-08.06 2800 37,77

-08 .07 3000 92,62
-  08.08 3200 95,96
- 08.09 3900 68,30
-08.10 3600 51,14
- 08.11

15000 Ь8 3800 53,98
-08.12 9000 56,82
- 08.13 9200 59,66
-  08.19 9900 62,50
-08.15 9600 65,39
~ 08.16 9800 68,18

-08.17 5000 71,03
-08.18 5200 73,87
-0819 5900 76,71
- 08.20 5600 79,56

-08.21 5800 82,39

-08.22 6000 85,23

Изп. Пит М'докум. Лодп. (Рта
Копир. Ибаноба
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