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РУКОЮДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Указания по проведению, подконтрольной эксплуатации 

установок погружных центробежных глектронасооов /УЭЦН/

РД 39-4-433-80
Впервые

Приказом Министерства нефтяной промышленности 24 __

ritycma iSKOt. срок введения установлен с. /J. Ю. 80г.

Наотоящие'Ткаеания" распространяются на проведение под

контрольной эксплуатации УЭВД, изготовляемых серийно и применяе

мых для отбора жидкости из нефтяных скважин на промыолах произ

водственных объединений МНП.

Документ устанавливает порядок проведения подконтрольной эксплуа

тации и оформлегтя результатов, полученных при проведении подкон

трольной эксплуатации*

Подконтрольная эксплуатация - эксплуатация заданного количества 

изделий в соответствии с требованиями технической документации, 

сопровождаемая контролем состояния каждого изделия специально 

подготовленным персоналом /ГОСТ 17526-72/.

I. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

Целью проведения подконтрольной эксплуатации У Э Ш  является:

1*1. Определение показателей надежности УЭЦН.

1.2. Оценка качества ремонта УЭЦЕ1 путем сопоставления числен

ных значений показателей надежности нового и отремонтированного 

оборудования^

1.3. Установление закономерности изменения параметров УЭЦН 

с течением времени.
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1.4. Определение соответствия параметров установки параметрам 

записанным в нормативно-технической документации.

2. ПОКАЗАТЕЛИ, НАДЕЖНОСТИ

Оценивать надежность установки ЭЦЦ следует о помощью пока

зателей: средняя наработка до отказа, средний ресурс, средний 

срок службы, гамма-процентный ресурс, вероятность безотказной ра

боты до первого отказа, интенсивность отказов в соответствии с 

ГОСТ 13377-75.

3. ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ УЭЦН

8*1. Основными параметрами, характеризующими работоспособ

ность установок ЭЦН являются; 

подача насоса Q. / м8/оут / ;

напор насоса Н #  / м / \

сопротивление изоляции системы каоель-двигатель К  / ыом / 

потребляемая мощность N / кВт / ; 

рабочий ток 3  / а /.

3.2. Объемную подачу насоса, приведенную к условиям забоя, 
следует рассчитывать по Формуле:,

° Ж __ Q4 ~w)
tf ■ / в^/оут/ 

/ 3.1 /

где,

%  N h O - и )

5  - содержание воды, % вес \

Q  - дебит скважины, т/сут $ 

удельный вес воды, т/м8.!

Удельный вес нефти при атмосферных условии»* т/м3 j 

J/J - объектная усадка нефти в долях единицы,

3.3. Напор развиваемый насосом, следует рассчитывать по 

формуле:
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u  . S S c ifinii® 
я \

Н ц ~  напор, развиваемый насосом в м от. добываемой жидкое-где;
ти ;

- давление з подъемных трубах, приведенное к уровню 
приема насоса, кгс/см2 .

давление в затрубном пространстве на уровне приема 
* насоса, измеренное глубинным манометром через суф

лер или иным способом, кгс/см2 5

М  - удельный вес добываемой жидкости, т/м3.

3.4. Сопротивление изоляции системы кабель-двигатель, пот

ребляемую мощность и рабочий ток следует определять непосредст

венно замерами,

3.5. Исходные данные для расчетных параметров аолжны быть 
сведены в таблицы 4» 5 журнала подконтрольной эксплуатации /прилез 

жение 2 /.

4. ПОДБОР УЭЦЦ И НАЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УСТАНОВОК 

ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Подбор УЭЦН осуществляется в соответствии с "Универ

сальной методикой подбора УЭЦН к нефтяным скважинам /Ш1 ЭЦН-79/, 

разработанной ОКБ БН, I960 г. При подборе установки следует 

учесть, что оптимальный режим работы скважины должен быть близок 

к максимальной производительности насоса. Подбор установки к 

скважине следует согласовать с представителем "Нефтепроммашшеф- 

монтаж”.

4.2. Установки ЭЦН следует разбить на партии: 

партия новых установок / 10 штук одного типоразмера / ; 

партия установок после первого ремонта / 10 штук одного типо

размера / ;

партия установок после второго ремонта / 10 штук одного типо

размера /.
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Ш  каждой партии установок следует цроводить одновременно и неза

висимо одну от другой.

5, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДКОНТРОЛЫЮЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1, Подбираемые для проведения ПЭ скважины должны быть 

промыты и исследованы* Подбор УЭЦН к окважине следует производить 

в соответствии с "Универсальной методикой подбора УЭЦЙ к нефтя

ным скважинам / УМП ЭВД-79 /" ОКБ БН, 1980 г.

5.2* Установка ЭЦН* условно разбивается на следующие состав

ные части: погружной электродвигатель, многоступенчатый центро

бежный скважинный насоо, гидрозащита, специальная кабельная ли

ния, станция управления и /трансформатор*

За отказ установки принимается нарушение работоспособности лю

бой из ооотавных частей подземного оборудования, вызвавшего

неработоспособность всей установки, с последующим подъёмом её 

из сквгжины.

5.3. Перед проведением ПЭ следует выбрать план проведения 

наблюдений за УЭЦН в соответствии о ГОСТ 1650^-74.

Рекомендуются следующие планы:

и л и [ м , ^ Л * ]

При iuraue[N,U,^ одновременно наблюдают за партией из 

N * Ю  установок, отказавшие во время испытаний объекты не 

восстанавливают и не заменяют, о чем свидетельствует знак ; 

испытания прекращают, когда число отказавших установок достиг

ло %  . / В  частном олучао Ъ  = N  , т.е. наблюдения проводят 

до отказа всех установок /.

При плане £ N, R > T  J одновременно наблюдают за N* “ Ю  уста

новками ; отказавшие установки не восстанавливают и не заменяют;
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испытания прекращают при истечении наработки Т = 10 000 часов для 

каждой неотказашей установки.

При плане [МД] начинают наблюдение за N  =*10 установками, 

отказавшие во время испытаний установки заменяют новыми, о чем 

свидетельствует знак R  , испытания прекращают при истечении 

времени наработки Т « 10 000 часов для каждой из N  скважин.

/ Таким образом при атом плане наблюдений общее количество уста

новок, за которыми проводится наблюдение, может быть больше или 

равно N / .

Выбор плана проведения наблюдений зависит от технических возмож

ностей производственного объединения, которое будет проводить ПЭ 

установок Э Ш  по предлагаемым указаниям.

План [ N . R . T J  более трудоёмкий с точки зрения организации про

ведения ПЭ, так как при его реализации надо следить не только за 

работой исследуемых установок, но и за тем, чтобы после отказа 

установки в скважину была бы спущена аналогичная установка. 

Преимущество этого плана в том, что его реализация позволяет со

брать более полную статистическую информацию, чем при планах 

[ N , 1 1 , *  ] . [ N , U , T  ] за исследуемый период.

5.4. Агрегаты, комплектующие новые установки, формирующие 

партию, должны быть производства только одного из заводов, выпус

кающих эти агрегаты. В отремонтированных установках агрегаты 

должны иметь близкую друг к другу наработку.

5.5. Как ноше, так и отремонтированные установки подлежат 

обязательным испытаниям на стенде /в стендовой скважине/ для 

снятия исходных характеристик. Стендовые испытания следует про

водить в соответствии с методикой завода-изготовителя. По резуль

татам стендовых испытаний строится напорная характеристика и 

сравнивается с паспортной* При совпадении этих характеристик 

установи допускается к спуску в скважину.
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5,6* Спуск УЭЦН и вывод на установившийся режим работы следу

ет проводить в соответствии г действующей инструкцией по эксплуа

тации УЗЦН,

5.7, После вывода насоса на установившейся режим необходимо 

провести следующие измерения:

дебита /например, расходомером установки типа “Спутник”/ ;

давление на приеме и выкиде насооа и в НКТ /например, с помощью

суфлера о глубинным манометром, импульсатором УПВ и эхолотом и др./

зеличииы сопротивления изоляции системы кабельная линия - ГОД'

/мегометром станции управления/ ;

потребляв* й мощности /амперметром и вольтметром/ ;

рабочего тока /амперметром станции управления/.

Величина замеряемых параметров находится как средняя арифметичес

кая величина из трёх замеров /таблица 4 приложения 2/.

5.8, Периодичность измерения параметров,перечисленных в

п. 3 Л ,  должна быть оледующая: 20 суток для всех нефтяных районов, 

кроме объединения "Аэнефагь", где измерения следует проводить через 

5 оуток, На протяжении всего времени проведения подконтрольной 

эксплуатации техника замеров и измерительная аппаратура должны 

быть одними и теми же во избежание дополнительных погрешностей* 

Измерительная аппаратура должна быть оттарирована, Результаты за

меров напора и подачл уотановки ЭЦП пересчитываются по "Универ

сальной методике подбора УЭЦй к нефтяным окважинам /УМП ЭЦН-79/" 

и сравниваются о соответствующими точками паспортной характерис

тики насооа. По результатам сравнения делается вывод об изменении 

характеристики во времени.

5.9, Если в процессе эксплуатации роизошел отказ ус

тановки ЭЦП по каким-либо причинам, что вызвало подъём её из сква

жины, но насос остался работоспособным, то насос следует промыть

и сш£ть напорную характеристику на стендовой скважине. Результаты 

замеров отразить ка графике Q - К к в таблице журнала подконт-
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рольной эксплуатации. Если параметры насоса соответствуют требова- 

ниям ТУ, проверенный на стендовой скважине насос комплектуют с 

другим электродвигателем, гидрозащитой и кабелем и продолжают на

блюдение до тех пор, пока не наступит•отказ насоса.

5.10. Для последующего анализа и обработки данных, полученных 

при проведении подконтрольной эксплуатации, персоналу, проводящему 

ПЭ, следует оформить отдельный журнал на каждую партию испытываемых 

установок по формам, указанным в приложении 2 к данному документу.

6. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

6.1. Числовые значения показателей надежности, определяемые 

по результатам наблюдений за установками в условиях эксплуатации, 

называются оценками показателей надежности.

Точечные оценки показателей надежности и доверительные границы 

интервала, который с заданной доверительной вероятностью покрывает 

истинное значение показателя, определяются согласно ГОСТ 17509-72.

6.2. Установлено, что для электроцентробежных установок пре

валируют внезапные отказы и распределение времени безотказной ра

боты подчиняется экспоненциальному закону.

6.3. Для экспоненциального закона распределения средняя на

работка до отказа /средний ресурс, средний срок службы/ определя

ется по формуле: ^

Тсь

Вероятность безотказной работы до первого отказа:

г. - НР - е
Интенсивность отказов:

Гамма-процентный ресурс:
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6.4. Интенсивность отказов Я определяется в зависимости

от плана наблюдений: 

При плане £ N. U, N ] ;
Л
X =

N

При планер N,11, г ] : \  - г- I
ij-fci+lN-'bjt*

При плане £ М,Я-,Т ]:
А
1  =

cl

^-t:+(N-d)T

При плане £f\!,R,T J: \  _ d
NT ’

где (£ - число отказов за время наблюдений ;

i j » отдельные значения случайной величины наработки до 

отказа установки ;

наработка изделия до получения 'Ь отказов.

6*5. Для проверки достоверности полученных(Точечных оценок 

следует рассчитать доверительные границы в соответствии с 

ГОСТ 17509-72. Доверительные границы с заданной доверительной 

вероятностью /односторонней/ JJ накроют истинное значение показа

теля надежности.

При плане [Н,\1,г]

% иижг 2 (г-4)

При плане [ N , U , N  ]:

Л иLHU#>r 2 N

''веря' 2 (г-4)
гг

'•верх3 2N
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При плане [ N,U,T J : 

Ям■'йижн -
d_________  .

d ( S N - d + - i - ^ 5 a i2j )

При плане [ N . R . T  ]  ,

lнаши
Я^-_>,гс(»г

sd

А 2

1 Я  

ЯвеР*---------Ы ------

V *  л/*
где /Ьрп, - квантиль у4 - распределения /величина табулиро

ванная/ ;

Р - вероятность, принимающая значения: ^  , I - R ,

- 1 ± >  ■ J L ± _ ;

П  - число степеней свободы, принимает значения:

2Н , 2<L , 2<i + 2.

При расчете границ следует значение ̂  брать равным 0,8 согласно 

рекомендациям ВШЗГШДРОМАШ.

6.6. Расчетные значения показателей надежности УЭЦЕ1 и насо

са следует сравнить с нормативными значениями показателей, установ

ленными ТУ 26-06-916-75 "Установки погружных центробежных электро

насосов УЭВД и УЭЦНБ":

средняя наработка до отказа установки Т « 10000 часов; 

90-процентная наработка до отказа насоса Т « I0C00 часов.
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11. ГОСТ 16504-74. Качество продукции. Контроль и испытания. 

Основные термины и определения.

Замдиректора по научной работе 

Начальник отдела техники добычи

А. Максутов

Начальник отдела надежности 

Ответственные исполнители

Н.С.Горохов 

А.В.Смирнова 

fK . z  Н.А.Соловьёва
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ПРИЛОЯЕГМЕ I.

Пример расчета показателей надежности 
по результатам наблюдений /ГОСТ 17509-72/

План [ N.tl.T ] , закон распределения экспоненциальный.

Под наблюдение поставле1 / 20 новых изделий. После отказа изделия 

не заменялись новыми. Наблюдения проводились в течение 2000 часов. 

За это время отказало 8 установок, то есть N  - 20, Т - 2000,

— 8.

Наработки каждого изделия следующие:

l +.ч
I 100
2 170
3 250
4 400
5 520
6 680
7 1200
8 1500

Требуете определить оценки Показателей надежности изделий: 

среднюю наработку до отказа, вероятность безотказной работы за 

время i  = 500 часов, интенсивность отказов, гамма-процентный 

ресурс при = 90#.

Решение.

I. По формулам д. 6.4, и 6.5 для плана [ N A T  J

I

I нужн

i 8

4820 + /20-8/ • 2000 

2

имеем:

0,00028
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где % а-ь ~ квантиль ^  - распределения,
2 >

находим по таблице I справочного приложения 3 к ГОСТ 17509-72, 

J} - доверительная вероятность ; в нашем примере jy =0,90,

д  _ 0,00028 • 20 • 7,96

там 8 . / 2 . 20 - 8 + — 7,96 ) 
^ 2

X

0,00015

берг 0,00044 
Итак, • 0,00015 <я< 0,00044

Таким образом, интервал / 0,00015 +0,00044 / о вероятностью 0,90 

покрывает неизвестный параметр Я  •

2. Средняя наработка изделия до отказа равна:

Тсч>

Т „ -

Т в -

I I

1 и 0,00028

I I

Яверх 0,00044

I I

Яншин 0,00015

= 3571

2272

= 6667

Таким образом, интервал 2272 «6667 о вероятностью 0,^0 покрывает 

истинное значение средней наработки до отказа.

2272  < Т с р <  6667

3. Находим оценку вероятности безотказной работы изделия 8а

время i = 500 часов, используя таблицу Б ГОСТ 17509-72.

л - 0,00028*500
Р /500/ = в  - 0,d7

/500/
- 0,00044*500 

в  » 0,80

л -  0 , 0 0 0 15 *500
Р /500/ = в  = 0 .9 2
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Следовательно, вероятность безотказной работы изделия приблизитель

но равна 0,87, а интервал 0,80*»* 0,92 покрывает её истинное значе

ние с вероятностью 0,90.

4. Для оценки интенсивности отказов получаем:
А а
Х ( М  = А  = 0,00028 ,

то есжь для экспоненциального закона распределения интенс:шносгь 

отказов постоянна и не зависит от времени.

5. Для оценки 905? - ного ресурса находим:

4- I , р У , I л 90
Т о  = -Х-/ - иг —  / » --------- / - и ь -------/ = 376
ЧГ Я 100 0,00028 100

Таким образом можно утверждать, что 90# изделий имеют ресурс более 

376 часов.

Для двусторонних доверительных границ с вероятностью 0,90 будем 

иметь:

/ - I n  — гг /X
100Я верх

r ^ - u - L
'нюни 100

/

I

0,00044

I

0,00015

/ -I n

/ -Си

90

100

90

100

/ = 240 

/ = 730

Итак, с вероятностью 0,90 интервал / 240+730 / покрывает истинное 

значение 90# - ного ресурса.

Аналогично расчет можно провести по любому из предложенных планов 

наблюдений, используя формулы п.л. 6.3 ; 6.4 ,* 6.5.
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Приложение 2

Ж У Р Н А Л

подконтрольной эксплуатации установок ЭЦН



Подконтрольная 

эксплуатация УЭЦН

П.0._______

нгду_________

Месторождение 

Площадь _____

Форма учёта технических данных выборя 

установок эцн

Таблица 1

7 з л в у о т а н о в о к Э Ц Н

Ж
п/и

Ь _

2 ^

3i_

4.

Сослав
выборки

(партии)

УЭЦН

Насос I ПЭД

is
! »  
3

£ ! 
I 
!

т I к
я \я

!
~ 1 —

si
Я  а Р* о * ©
?!

о

ят . Оо! я

Кабель
Т 
!
I 
I 
I

St ~и 1 о я , я Ж] о 
f ** Ш* О 

04 I И

1=?! Я
I
! I
4-

!Гидр0Э8ЩИТ8!Станц.упр. 
г

{ Место и

I
I

I °*I О
! S

о * «  tu ( оЯ * X
* t оI ** со 1 о *-* I иа! я
— I—

!Автотрансф.} время про- 
ведения П9А*3

1
2я

I
! i л I

t я
т
!

Т
! АЧ

т1
j

« i
8
Я

1 я
• к1 я 1 °* ! о

t  ©  * н I я
!
I
яяо j р« ! ©

!
!
о
04я

i
1

Я 'яф
R
О

1 IBS * т !8 I о ! 3 1 3 ! § i §
&4
Ор«

1 о 
• н! о

1 X 1 Н: о !
I»
оно

1 Я
!«

!
!
04
О I

!
оно

соя1 | s 1 о 
! о

1 го 1 я 
! *

!
1
Р*СОя

• о 2 х 1 о
!
j
«
Я
1

!
j

Р-»соя
*Со «

1! о i со I ^  
! о 1 § ! со

РЧ

<3

| Н |  И
: со : со
! « !  со

t я
j<S

!
!

ь

й
• т  
:  «
! со

i
!

РЧосо
!
i

04

й

Г

СКВ

Даты

1 — Г

и т.д.
!

П&дпись лица, запо. лвшего форму 
Дата заполнения формы__________

ш
-
)
т
ч
-
$
п
я



Характеристика установки, снятая на стенде-скважине 

Тип у стан о вк а______________  & скважины _ _ _ _ _ _

Таблица 2

Дата
замера

Номер точки Подача

м5/сут

Напор

к

Напряжение|
i

Ток

а

Потребляе
мая моцн* 

квт

Рабочая
жидкость

До спуска з 

скважину

Значения точек, 
полученные в ре
зультате пересчё
та на натурную 
жидкость

Поело подъёма I

из скважины 2 1 I ! 1 I !

1 3 t ! ! \ ! 1
! 4 I ! ! ! \ j

!
5

I ! ! ! 1 !

Таблица заполняется на каждую новую установку, входящую в партию

Cm
piS 

ВП, 334-433-80



Подконтрольная эксплуатация П.0. Форма учета геолого-технических данных
УЭЦН НГДУ___________________ добывающей скважины Е

Месторождение
Площадь

Таблица 3

П/П|
?

Показатели
« Единицы j
; и ямепени ЛI -

Даты замеров при подконтрольно? эксплуатации

1 ?
1 Г 1 
! ! ?

1 ! 2 ! " 3’ "..! “ 4 ! 5 ~Т~ Ь ..1 .... 7 .

I. Продуктивность скважины т/сут

2. Пластовое давление кгс/ci*̂

3. Пластовая температура °с
4. Давление насыщения при 

пластовой температуре кгс/см^

5. Объемный коэффициент -

6. Утвержденный технологический 
режим работы скважины:
а' дебич- нефти т/сут
б) забойное давление кгс/см^
в) устьевое давление
г) глубина установки насоса м
д) тип насоса шифр

hk
-d

uQ
 

O
g
-
W
i
-
h
K
V
d



Таблица 3 (продолжение)

I * 2__________________ ! 3 ____ ! 4 1 5 ! 6 ! ?

7 * Характеристика продукции 
скважин:
а) обводненность %
б) содержание растворенного газа нм3/мэ
в) содержание механических 

примесей

г) содержание смол, асфальтенов, 
парафина

д) содержание солей мг/л3

е) содержание %

к) вязкость нефти в поверхности.
условиях спз

з) вязкость нефти в пластовых 
условиях

и) плотность сепарированной нефти т/мэ
к) плотность нефти в пластовых 

условиях

8. Глубина с*”чжа УЭЦН м

Форму заполнил^
(дата, должность, фамилия, и.о.)

Cmp.iS 
PA

3$4-W
-SQ
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Подконтрольная Форма наблюдений за параметрами уста-
зксплуатация УЭЦН новки ЭЦН

П.0.
нгду_______________________

Месторождение

Пло1дадь _________________

• скважины _________________

Таблица 4

! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 | 7  И 4 ! 5 ! б ! 7  !

I.Дебит сква
жины

т/сут
2 «Давление в 
подъемных тру
бах на выкиде 
насоса» заме
ренное глубин
ным манометром л

кге/а

3. Давление н а 

R
меренное черев
г 'флер
4«Сопротивл. мом
изоляции сис/: 
кабель-двига
тель
5«Потребляемая 
мощность КВТ
6. Рабочий ток
7, Напряжение в

3

и

%

сети в
8«Частота тока 
в электросети Гц
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Таблица 4 (продолжение)

I 1 2 !1 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! l 4 f 5 ! 6 ! 7 !

9*Буферное давление Р5 кгс/см^
Ю.Затрубное давле Рние '3
Ц.Температура на”*тье Т °с

Форму заполнил
(дата,должность,фамилия,и.о. )



Подконтрольная 
эксплуатация УЭЦН

П.О._________

нгду______
Месторождение 
Площадь_____

& скважины

Форма-наяопитель эксплуатационной инфор
мации для определения параметров работы 
установок ЭЦН.

Таблица 5

Параметры Условное
обозначение Размерность

Д а т ы  н а б л ю д е н и й!
Г
! _____
!числовое 
!значение

198 г|"__1

Т

198
Тчислояое“ . 
! значение !

г j"__и__198
числовое
значение

1 И
! - ______
!числовое 
! значение

198 Шрииечакие

\

I «Дебит скважины а т/сут
2.Содержание вода 5 %
3.Удельный вес добы
ваемой воды г/см®
4.Удельный вес нефти 
при атмосф,услови0х —w—

>55.Объемная усадка 
нефти в долях единиц И -

А»
Со

Объемная подача (У мэ/сут
t
т*

ь Ун S*
н§
Го•4с



Таблица 5 (продолжение)

1
—
1

и

2 1 _ _ з
в. Давление, замеренное 

через суфлёр кгс/см2

7. Давление в подъемных тру
сах на выхвде насоса Рн

8. Удельный вес добываемой 
жидкости

г/см3

, Напор. Л
и - С Ри " 0̂ Н„ м

н Ч ж
9. Мощность» потребляемая 

от сети N*

R
КВТ

10. Сопротивление изоляции 
системы:кабель-двигатель MQM

II. Рабочий ток J а
12. Напряжение в алектросетп и в
13. Буферное давление Рг кгс/см2

14. Затрубное давление

15. Температура на устье т °с

I ___4____ i . . f i . . l . . f i  — 1 - . Z - J .

Форму заполнялV дата, должность ̂фамилия # и. о Г7

8

Q
i
-w

-h
6$

Vd



Форма учета отказов установки ЭЦНПодконтрольная П .О ._ _ _ _ _ _

эксплуатация УЭЦН НГДУ

Месторождение 

Площадь______

В  ДТСТШЖТГРШ

Таблица 6

Запуск 1 Подъем I Наработка I Внешнее !
установки 1 установки I до отказа I проявление !
* * 198 г } " * IS8 г| (в сутках) | отказа |
-----------------4---------------- 4---------------- 4*--------------- 4-
_______ -------------------2----- 1 ------ з ------ 1 ------£  _  „  _  i

отказа

5

Т
!
!
!
!
4-
!

Примечание

6

ФОСШГ аяттгагЕги-т
Тдата,доджЕость,фани7шя,н.о.)

a
 M

i
 

o
i
-
t
n
-
h
K
i
a



Подконтрольна 
эксплуатация УЭЦН

П.О..

НЕДУ,

Форма учёта узлов установки ЭЦП

Месторождение.

Шгащяд*

Л скважинн

Таблица 7

Наименование } Запуск { Подъем jHapado*. ~  Запуск” Тподаем ” !5амй<»-Т }
узлов 1» 11 198 Г1* " 198:1** °Я«)}Рм1(ШЯ<|, • J98P " в 8 П к а ^®утМ Ре110НТ!М т”д*

111111 it г 11C z I i 11311 ill I зс ̂  itx  zinc ziiiizrix iiis irix .
Насос

Гидрозащита

ИЭД

!Сабедь

Примечание: в графе 5 знаком (+) отмечается какой узел,отказал я подлекит ремонту

Фо ш у  заполни
(дата, должность f фамилия, и. о*Т

0t
-t

tW
-6

nf
d 

hZ
 ,
<iu
O



Подконтрольная д.О# Форма записи результатов обработки
эксплуатация УЗЦН Е Г Д У ___________  параметрических наблюдений за работой

Месторождение ,________  установок ЭЦН
Площадь__________________ ,
№ скважины _______________

Таблица 8

П А Р А М Е Т Р Ы
ш Я да Я О  <Dя егЯ ofда я  Я ш я о Кчэ РЭ о

к
о*

cd

кФ О КO S Wя к оК <D-fir
&*Я «б о о к*>»« СОя я  о я я  f=to о

<Т\<0 I о*и>Е* О
2 1 Я ко 03 OJ Си LT\ сб>»2>
К£н I

Численное значение 
параметров

В начале 
ПЭ

По окон
чании 

ПБ

1 ^ cd да с дат cooЮ Of соЯ netK я  оCD QftC Кя  н а  яCD CD CD Я Я Я Of CDсо аз m К  
.ЯЗЛ- _

даЯ кя яCD Ш Я CD О D* Я ЯЯ я  £-« 00 
0 _

Fif>>
0fH£  
/-чЙ | WlA О О ОгЧ 0*Я Ы Еч»© CD I <г соЯ ̂  Я гл, cdoШ t-i Of I 

8

Примечание

I. Подача ' Г
н„

i^/cyr

2. Напор м. ст 
жидк.

3. Сопротивление изо
ляции системы ка
бель двигатель R ком

Рабочий ток 3 а

5. Потребляемая мощность п ^ КВТ
О аО»



I

6. Напряжение в сети

7. Частота тока в сети

абдица 8 (продолжение)

4 : ___ 5 : _6 : 7 : 8

Форму з а п о л н и л _______________ ___
(дата, дойность, фамилия,и.о.)

o
g
-
w
-
t
s
c
w



Подконтрольная ПО Форма записи результатов обработки инфор*
эксплуатация УЭЦН НГДУ нации ’з оценке показателей надежности

Месторождение
Площадь

----  установки сЦН

Тип установки , кол-во установок, находившихся
под наблюдение» шт#, период наблюдения

Плав наблюдений [ ]

Таблица 9

Наработка до : Вероятность 
откЮа . • « д а г » 'отказа ^  ; 

I

i "

Средняя нара
ботка до от-

: Интенсивность 
* отказов

Ганма-процент- 
ная наработка

W )
каза :Тср. : X : до отказе

3 ! 4 _  J  5

•Средний 
* срок 
:службы

Тср.СЛ.

Примечание

1£р.1

6

*̂ 40

Форму заполнил _____________
(дата, должность, фамилия, к.о.)

р
а
м
ч
-
w

-s
o 

Стр гг



Подконтрольная 
эксплуатация УЭЦН

Форма записи результатов обработки 
информации по оценке показателей 
надежности узлов установки ЭЦН

Н О ___________________
Н Г Д У __________________
Месторождение ________
Площадь ______________
Тип установки ________
Марка насоса ________

пэд__________
кабеля _____
гидрозащитыв 

Количество установок ЭЦН, за узлами которых 
проводилось наблюдение_____________шт*

План наблюдений I___________ _______

Завод-изготовитель насоса
п э д _______________________
кабеля _ ________________
гидрозащиты______________

Таблица 10

I
- S
Л м
т
т-fc>

»

Наименование Тйаработка :
узлов ;до отказа 

:
I : 2

Насос ^4 • • • "^0
пэд t» . • •

Кабель if • • • 1 40

Г идрозацита if... tfo

Средняя нара
ботка до отка- 

за T e t

Интенсивность
отказовя

" I "V ” “

Гамма-процентная 
наработка до _  

отказа сёукбы ;
.Тс^ед,
. _ £.___ •.

Примечание

Форму заполнял
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•УТВЕИЩАЮ": 

Гл. инженер П.О.
П Й 198 г.

А К Т ___________198__г.

ш  проведение подконтрольной эксплуатации 
установок ЗЦН типа ______________

в добывающих скважинах нефтяного 
месторождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В Д У  ____________________

производственного соединения 

в годах

Комиссия в ооотаве_______________ _____________

ооотавнда настояний акт в том, что на месторождении 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  проводилась подконтрольная вкснлуатацья

в период с " " 198__р. до " " 198 г.
установок ЭЦЦ тина .
в количестве 1 штук

Завода-ззготовитшш увловг
насоса

аэд _ _ __________ ,_____
пшрозанпгиа

кабаля

Зря проведении подконтрольной эксндуатаднн шясгзиооь, что 

Чрезудьта^ы проведений Ьодконтродьной зкспдуатацнз)



Cmp.30 PA39-i-W-iO

Основными нржчшишн отказов являются.

В целях повшешш эксплуатационной надежности узлов уста
новки ЭЦН s другого окважжяного оборудования следует провеете 
мероприятия:

Члены комиссии: /поддажо*/

Представитель СТН управлення
"Нефтепро1шашнеф|1онтаж" ___________

Представитель ОН П.0. __________

Другие членя конжссжя _ _ _ _ _ _ _

ОНИ-ВЕЯ - 80г.

8акаа 553. Тир. 260
Л- hbbf6



МИНИСТЕРСТВО НЕЯГЯНОЙ ПРОШПШШГОСТИ

Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт 

( ВНИИ )

У К А З А Н И Я

но проведению подконтрольной эксплуатации установок 

погружных центробежных электронасосов ( УЭЦН )

( Пояснительная записка)
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I* ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РД 

"Указания по проведению подконтрольной эксплуатации уста

новок погружных центробежных электронасосов Д Э Ц Н / ” разработаны 

на основании решения коллегии Миннефтейрома от 2.06.77 и тема

тического плана ВНИИ на 1979-198Сг.г. / т е ш  Л301 и Ш 8 2  соот

ветственно/.

2. ЗАДАЧА РД И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ 

Задачей настоящего РД является определение методического 

подхода к проведению подконтрольной эксплуатации, при котором 

можно было бы решить ряд вопросов, связанных с надёжностью У Э Ш  

в процессе эксплуатации.

Проведение подконтрольной эксплуатации на оазе "Указаний" даст 

возможность решить следующие вопросы:

1. Оценить надежность УЭЦН и составляющих её элементов.

2. Оценить качество ремонта УЭЦН путем сравнения характеристик 

показателей надежности новых насосов и ремонтируемых.

3. Оценить соответствие параметров установки параметрам, запи

санным в нормативно-технической документации.

Круг поставленных данным документом задач ограничен выявлением 

эксплуатационной надежности Э Щ  в целом и не предусматривает оп

ределение степени надёжности и износа отдельных деталей двигате

ля, насоса, гидрозащиты и других узлов во времени. Подобная под

контрольная эксплуатация проводится разработчиками и изготовите

лями оборудования по специальной методике с целью совершенство

вания конструкции, улучшения технологии производства и замены 

материалов.
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3. ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ н а д е ж н о с т и  

Под эксплуатационной надежностью понимается свойство уста

новки безотказно работать в̂  течение определенного интервала вре

мени в заданных условиях эксплуатации при соблюдении установлен

ных мероприятий технического обслуживания и текущего ремонта*

При выборе показателей надёжности объекта важное значение имеет 

решение, которое принимается в случае отказа объекта. Если В 

рассматриваемой ситуации восстановление работоспособности дан

ного объекта в случае его отказа по каким-либо причинам призна

ется нецелесообразным или неосуществимым, то такой объект в дан

ной ситуация является невосстанавливаемым ГОСТ 13377-75 

Установки 8ЦЙ относятся к невосстанавливаемым объектам. Их отка

зы можно разделить на функциональные и параметрические.

Отказ функционирования приводит к тому, что УЭЦН не может вы

полнять своих функций /двигатель не вращается, насос не подает 

жидкость и т.п./. Часто отказ функционирования связан о полом

ками или заклиниванием отдельных элементов изделия /установки/. 

Параметрический отказ приводит к выходу параметров изделия за 

допустимые пределы* Такие отказы, как снижение производительнос

ти насоса, уменьшение КПД установки и т.п. не ограничивает воз

можность дальнейшего функционирования установки*. Однако, она 

становится неработоспособной с точки зрения требований, установ

ленных техническими нормативами.

Поскольку установки ЭЦП - невосстанавливаемые объекты их на

дёжность количественно оценивается о помощью показателей: сред

няя наработка до отказа, средний ресурс, средний срок службы, 

гамма-процентный ресурс, вероятность безотказной*работы до пер-
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вого отказа, интенсивность отказов в соответствии с ГОСТ 13377-75. 

ТУ 26-06-916-75 "Установки погружных центробежных электронасосов 

У Э Щ  и УЭЦНБ" регламентируют надежность установки с помощью пока

зателя средней наработки до отказа, а надёжность насоса - 90$-ой 

наработкой до отказа. Одной из задач, поставленных данными указа

ниями является определение соответствия фактических значений этих 

показателей, полученных в результате проведения ПЭ, показателям, 

записанным вТУ 26-06-916-75.

Чтобы произвести оценку выбранного показателя надежности по ре

зультатам ПЭ, необходимо выбрать план проведения испытаний и оп

ределить закон распределения случайной величины /средней наработ

ки до отказа/, так как этими двумя факторами определяется страте

гия проведения подконтрольной эксплуатации и методик^ обработки 

полученных результатов.

Разработчиками указаний на базе ГОСТ 16504-74 и ГОСТ 17510-72 

предлагаются следующие планы для проведения подконтрольной эксплу

атации.

tн м $ -  план испытаний, согласно которому одновременно испытывают 

Ы  установок одного типоразмера; отказавшие во время испытаний 

установки не восстанавливают и не заменяют4 испытания прекращают, 

когда число отказавших установок достигло % . 

щ и я  план испытаний, согласно которому одновременно испыты

вают N  установок одного типоразмера. В процессе наблюдений за 

установками данные об их работоспособности фиксируются в журнале. 

При наступлении: отказа какой-либо установки её отправляют в ре

монт и продолжают наблюдение за оставшимися пока они все не отка

жут. / Например, из 10 установок 2 отказали, наблюдение продол

жается за оставшимися 8 до тех пор, пока все 8 не откажут/.

Значок пЦ  п означает, что в процессе испытаний отказавшие уста

новки не заменяются и не восстанавливаются.
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[Щ т }- план испытаний, сог асно которому испытывают N  установок 
в течение заданной продолжительности испытаний Т  • Отказавшие 
установки Не заменяются и не восстанавливаются. 

ш п -  план испытаний, согласно которому начинают испытания у  

установок одного типоразмера и планируют их испытывать в течение 

заданного времени истытаний Т. Если за это время какая-либо ус

тановка отказалаf то её заменяют такой же / о чем говорит зна

чок и R  ”/ и продолжают испытания до истечения времени Т.

Выбор плана проведения испытаний зависит от специфики технико- 

экономич.ских возможностей каждого объединения, которое будет 

проводить подконтрольную эксплуатацию установок ЭЦН по предлага

емым указаниям*

План О Д Г Л б о л е е  трудоемкий с точки зрения организации проведения 

ПЭ, тшс как при его реализации надо следить не только за работой 

подопытных установок, но и за тем, чтобы при отказе установки 

на её место была бы спущена точно такая же установка*

Преимущество же этого плана в том, что его реализация позволяет 

собрать более полную статистическую информацию,чем при плаяахЩЦд 

J и за одно и то же время.

Согласно последованиям, проведенным в ТатНИШнефть [ 9}локазано» 

что закон распределения времени безотказной работы УЭЦН подчиня

ется экспоненциальному закону^;*; Расчет показателей

надежности УЭЦН для различных планов Проведения коштаний и эк

споненциальной закона распределения времени безотказной работы 

установки приводится в данном РД.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОЛИЧЕСТВА УСТАНОВОК ЭЦН 

Ш  ЦРОВЕ&БШЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Исчерпывающую информацию о надёжности установки дает знание



РД 394 - W 3 - 8 0  Стр. 5

законов распределения времени её безотказной работы и восстанов

ления. Построение функций распределения возможно лишь при нали

чии выборки исходных данных об отказах и восстановлениях доста

точного объёма. Анализ, проведенный в МИНХ и ГД [7] показывает, 

что получение выборки указанного объёма невозможно при рассмотре

нии отдельной скважины, так как с одной стороны при больших МРП 

/ 150-200 сут. / требуется рассмотрение длительного периода вре

мени, с другой стороны, за это время происходит изменение условий 

эксплуатации. Решение проблемы возможно двумя путями: 

объединением скважин в группы по каким-либо характерным признакам; 

применением методов оценки функций распределения по малым выборкам 

Рассчитаем необходимое количество установок для проведения под

контрольной эксплуатации при экспоненциальном законе распределе

ния вероятности безотказной работы.

Используем таблицу 4 приложения I ГОСТ 17510-72f 3].

Функция плотности вероятности при экспоненциальном законе распре

деления имеет в и д :

Коэффициент вариации V  * I; § * I.

Обратимся к номограммам [ 3 J .

По заданной относительной погрешности определение показателя

5. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ЗАМЕРОВ 

В процессе подконтрольной эксплуатации необходимо осуществ

лять постоянный контроль за установкой ЭЦН. Периодически сле

дует проводить измерение дебита, давления на приеме насоса и в

надежности <f « 0,3 и доверительной вероятности /  = 0,8 опре

деляем количество установок по номограмме: Н &  S.
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НКТ, величины сопротивления изоляции системы кабельная линия - 

Г1ЭД, потребляемую мощность, рабочий ток. Значения этих эксплуата

ционных параметров или сами характеризуют работоспособность уста

новки или входят составляющими в расчетные формулы параметров, 

характеризующих работоспособность. Периодичность этого контроля, 

на основании исследований, проведенных во ВНИИгидромаше,устанав

ливается так, чтобы количество измерений между постепенными отка

зами было не менее пяти. На основании этого и с учетом данных по 

межремонтным периодам работы УЭЦН в разных объединениях устанав

ливается следующая периодичность измерения параметров: 20 суток 

во всех районах, кроме Азербайджана, 5 суток - для Азербайджана.

6. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Безработна проекта РД базировалась на следующих материалах:

1. ГОСТ 17526-72 "Надежность изделий машиностроения1.* Система 

сбора и обработки информации. Требования к содержанию форм учета 

наработок, повреждений и отказов".

2. ГОСТ 13377-75 Надежность в технике. Термины и определения".

3. ГОСТ 17510-72 "Система сбора и обработки информации. Планиро

вание наблюдений".

4. ГОСТ 6134-71 "Насосы динамические. Методы испытаний".

5. А.Н.Кезь, З.А.Ростэ "Результаты испытаний установок 

УЭЦП6-350-650", "Нефтяное хозяйство", АВ, 1969г.

G. А.Н.Кезь, З.А.Ростэ. Изучение закономерностей работы центро

бежной электроустановки УЭЦП 160-750. "Нефтяное хозяйство",

К7, 1968г.

7. Отчет тто теме 49-77 М\КХ и ГИ км. И.М.Губкина. Разработка и 

исследование теоретических Основ повышения надёжности нефтедобыва

ющих систем. 1979г.
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8, О.В.Яременко, Испытания насосов. М.Машиностроение, 1976 г.

9, ТатНИПИнефть. Отчет по теме 42/76. Исследование показателей 

эксплуатационной надежности механизированных способов добычи 

нефти.

10* Экспресс-информация ЦИНТИХИМНЕФТИ4АШ, серия 2М-4, $ 5,1975г. 

II. ГОСТ 16504-74. Качество продукции. Контроль и испытания. 

Основные термины и определения.

Начальник отдела техники
добычи н

Начальник отдела надежности 
оборудования и ремонта скважин Н.С.Горохов

Ответственный исполнитель А,В.Смирнова

ОВТИ-ВНИИ «-8QIV

Зак» 253* Твр*2б0
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