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Рабочие чертежи серим 4 4 4-М О „ Предварительно напря

женные ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИИ *1 .г ^SF^OHHblE МйОРОПКТьТ НЫЕ ИЗ АЕР' 

КИХ БЕТОНОВ РАЗРАБОТАНЫ В eOeTASF- СЛ&ДЧЛЦМХ ВЫПУСК^'

Выпуск (Ы  Панели е к р угл ы м и  пустоф*>ми *лимои 628,

f78 ,?48, 5Д8,508, ^в^^дриировАмные стержнями из 1ГвР \.
1НИЧЕСКИ УПРОЧНЕННОМ СТАЛИ КЛАССА А* V И СТАЛИ K * * « cA

Севане м а т е р и а л ы

тк
w ?

С Q А Е Р ж* А н и Е я  б А С и

Вы п ус к  Л- Предварительно напряж енные л е гкобефоннме 

ПАНЕЛИ с КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ДАННОЙ 62 Ь СМ, 1П ИРИНОЙ 1^.9и-И7см; 

АРМИРОВАННЫЕ СТЕР ЖМЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А~\У

Выпуск 2 - то же длиной 598см 

Выпуск J  ~ то же длиной 568 см

Выпуск 4 - то же длиной 5J8 см

В ы п у с к  7 '  то же длиной 588см

Выпуск 6 - то же Длиной 478см

Выпуск Ч - т о ж е  длиной 628, W ,  568,558,508,478см, Шириной Г/c’i

Выпуск 9* Панели с к р у г л ы м и  пустотами  длиной 428см, 

ш. , f МНОЙ 447 И И*? СМ, АРМИРОВАННЫЕ СТЕРЖНЯМИ ИЗ ТЕРМИМЕСКИ 

^ПрьЧНЕИНОИ СТАЛИ КЛАССА А т ' V

В ы п у с М О  -  Т С  ж е  д а н н о й  syecm
Р м П К К  К  ~ Т О Ж Е  ДЛИНиЙ 5 6 Г ' «

Выпуск л  - го же длиной 538 .«г

ВЫПУСК \ j  - ТО ЖЕ ДАННОЙ г ->?

Выпуск 44 . Панели с круглы ми  пустит а « й д ,<ц*рм#Б ^  

548 ,538; 508 , 473 см , ши Риной <?Vcm; ар м мро* анные стержнями

из Т 6Р М И М В С КИ  УП Р О Ч Н Е Н Н О М  СТАЛИ *Л АС «А  А т - У

ПоЯ АННТе л ЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКАМ 94*»
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Панели перекрытии  железо бетонные многопустотные”  с Счетом  

изменении / М  (П остановление Госстрое СССР i-lв от 22  июля

4 W  г . )  И А'-2 (Постановление Госстроя СССрХ-Й  от 24 апреля 

и-, СЯнП M - B J~ 6 2 *c  изменениями к нему по Постановлению  

Госстроя СССР Jfi2*li| от Ц  декабря  п. и Постановлениями 

Госстроя СССР от 44 як&АРЯ 44*7^ п- и от 26 ик>НД 

4<№} п . ; А такж е  ъ соответствии  с ^Р екомендациями по про екти

рованию конструкций 'ИЗ легких  бетонов ’7 и письмом НИИЖБ Росстроя 

СССР ОТ J o / v j- t y U  г.
Ч ертежи изделии предназначены  для обязательного  примене

ния При ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИИ в ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ усЛОВНЯ* И ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭТИХ ИЗДЕЛИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Рабо чие  чертеж и  разрабо тан ы  на р ас четн ы е  н агрузки  ( без 

собственной массы панели) 4?0, 600 и 800 кгс/м2-. Состав  н а гр у- 

ЗОК7 ПРИНЯТЫХ При РАСЧЕТЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ, ПРИВОДИТСЯ В

та б л . *4. Ра с че тн а я  схема и величины  рас четн ы х  прогибов  дань» в 

та б л и ц е  2.

Панели перекрытии откосятся к 5~еИ категории трЕщино- 

стойкости, в КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ТрЕЩМН при ЭКСПЛУА

ТАЦИИ, При ЭТОМ ШИРИНА РАСКРЫТИЯ трещин При НОРМАТИВНОМ НАГ

РУЗКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ не  более 0 ?2  ММ. Ъ  СВЯЗИ С этим ПАНЕЛИ СЛЕ

ДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИИ жилых и ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ с 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И 

КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ В с а н уз л а х ; душевых и

ж
W ?

П о я с н и т е л ь н а

ВАННЫХ КОМНАТАХ. Глуби И А OOUPAHUfl ПЛИСЛеЛ - ЦЕ МЕНЕЕ 90 ММ

Применение круглопустотных панелей  без заделки  открытого

ТОрЦА (с ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 4 мм)  ДОПУСКАЕТСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ,

КОГДА ВЕЛИЧИНА НАПРЯЖЕНИИ ОТ НАГРУЗОК В СТЕНАХ НА УРОВНЕ ПО

ВЕРХНОСТИ панелей не превышает 44 крс/ сиЛ

В ВЫПИСКАХ ТАКЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИИ С у  СПЛЕННЫМИ 

ТОРЦАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА 

величина напряжении ОТ НАГРУЗОК в стенах превышает W кгс/см%  

МАРКИ ЭТИХ ПАНЕЛЕЙ ОБОЗНАЧЕНЫ С ИНДЕКСОМ „СС\ В УКАЗАННЫХ ПАНЕ

ЛЯХ открытые ТОРЦЫ УСИЛИВАЮТСЯ в заводских условиях за д ел к о й '

БЕТОННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ. 6  ЧЕРТЕЖАХ ПРИВОДЯТСЯ ДЕТАЛИ ЗАДЕЛКИ ТО>^

1Д06 И ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК, ДОПУСКАЕМЫХ НА торцы.

Чертежи выпусков не предусматривают изготовлений панелей с

ВНУТРЕННИМИ КАЧАЮЩИМИСЯ УПОрАМИ В БЕТОНЕ ТОрЦЕВОИ ЧАСТИ ПАНЕЛЕЙ.

При ИЗГОТОВЛЕНИИ ПАНЕЛЕЙ с ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКО

ГО метода натяжения следует пользоваться указаниями „Руковод

ства ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СТЕРЖНЕВОЙ АРМА- 

туры ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИРАЗРАБОТАННОГО НИИЖБ ГоССТрф*

ссср ( строййздат 1442 г .).

Обозначения марок панелей приведены ъ пояснительных запис

ках к каждому выпуску. Внесение изменении в обозначения мдрок- 

МЗДЕЛиЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. МАРКИ ИЗДЕЛИЙ ПРОСТАВЛЯЮТСЯ КА ЧЕРТЕ

ЖАХ И В СПЕЦИФИКАЦИЯХ ПРОЕКТОВ, В ЗАКАЗАХ ЗАВОДАМ-ИЗГОТОРМТЕЛЯМ 

и НА ИЗДЕЛИЯХ.

Кроше МАРКИ НА ПАНВАИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАНЕСЕНЫ'. ДАТА ИЭГОТОВ-

Т е р “и\ 

•М М  - 4<)
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ЛЕНИЯ, ПРОЕКТНАЯ WAPM И ОТПУСКНАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТ v.,, . и А СЖАТИь, ВЕС

панели и штамп технического контроля*

Поставил панелей потребителю производится по достижении бето

нов отпускной прочности

Величина отпускной прочности бетона панелей устанавливается

ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗ ПОТОВИТЕЛЕМ ПО СОГЛАСОВАНИЮ О ПОТРЕБИТ ЕЛЕМ И ПРОШН ОРГАНИ

ЗАЦИЕЙ И не должна быть менее 80/* от проектной прочности Назначение 

этой величины должно производиться с учетом условий трАнспортировА-

МЧЯ, МОНТАЖА И CpOI^A ЗАРруЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ 

ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ и возможности ДАЛЬНЕЙШЕГО НАрАСТАНИЯ прочности БЕТО

НА В ПАНЕЛЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ условий, рАИОНА СТРОИ

ТЕЛЬСТВА И ВРЕМЕНИ ГОДА-

При отпускной ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПАНЕЛЕЙ НИЖЕ ЕГО ПРОЕКТНОЙ МАР

КИ, ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗАН ГАрАНТИрОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЕ БЕТО

НОМ ПРОЕКТНОЙ ПРОЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 28 суток СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

При ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМЦЕБ ВрБМЯ И В ДРУГИХ СЛуЧАрУ, КОГДА 

ПО УСЛОВИЯМ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО СВОЕВРЕМЕННОЕ 

ПрИрА1ДЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА, ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПОСТАВ

ЛЯТЬ ПАНЕЛИ С ПРОЧНОСТЬЮ НЕ НИЖЕ Ш %

ГлубИНА ОПИРАНИЯ ПАНЕЛЕЙ ПрИ СКЛАДИРОВАНИИ И ТрАИСПОрТИрОВКЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ НА РАССТОЯНИИ })0 ММ ОТ ТОРЦОВ

Для ОБЕСПЕЧЕНИЯ рАСПрЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ НА СМЕЖНЫЕ ПАНЕЛИ И
/

УЛУЧШЕНИЯ звукоизоляции ПЕРЕКРЫТИИ, В ПРОЕКТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДАНЫ 

ЛАЗАНИЯ 0 НЕОБХОДИМОСТИ ТЩАТЕЛЬНОГО заполнения швов и открытых 

торцов БЕТОНОМ МАРКИ НЕ НИЖЕ 4^0 ИЛИ рАСТВОрОМ МАрКИ НЕ НИЖЕ 400.

Изготовление , приемку, ПАСпортиэлдмкк хранение  и трАнспорти- 

РОВАНМЕ ПАНЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ РОСТ ^964- 46 

и ГОСТ \Щ (̂ -6Г1 с учетом указании СНиП 4-В.?-62, 4~£ проверь

тк
Ю 9 \

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А !

А
НУ прочности, ЖЕСГКОС'ГМ И ОРЕ|ЦИИОСТ0ЙКОС*И ПО ГОСТ 8b % j ' &6,
монтаж по СНиП

X X
X

Применение настоящих чертежей для легких бетонов, изготовленных 

на других пористых ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СХОДНЫМИ е ПРИНЯ

ТЫМИ в чертеж ах, ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО с НИИЖБ Госстроя СССР.

При ОБОСНОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ РАЗРЕШАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ КУБИКОВОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПРИ ЕГО ОБЖАТИИ ДО 440 КРС/СМг *

По массового выпускл панелей должна быть изготовлена опытная 

ПАРТИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКЕ И ИСПЫТАНИЯМ по ПРОГРАММЕ нкижв Госстроя

СССР

За щ и тн ы й  слой до низа р аб о че й  а рм а туры  © соответствии  с требо бм -

НИЯМИ СНиП U-A.5-70 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ В 'l ЧАС, Н606Х0- 

ДИМЫЙ для ЖИЛЫХ ЗДЛЦИЙ 4 СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ.

Т ехнические  тр е б о в а н и я» предъявляемые при  приемке 
п а н е л е й

4. Отклонения от РАЗМЕРОВ панелей ( в мм) НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ:

ПО ДЛИНЕ +8

ПО ТОЛЩИНЕ и ШИРИНЕ + 5  

ПО ДЛИНЕ ВКЛАДЫШЕЙ +40

г Панели должны иметь прямолинейные гра н и - & отдельных панелях

ДОПУСКАЕТСЯ ИСКРИВЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ИЛИ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ БОЛЕЕ >  ММ 

НА ДЛИНЕ 2 м и не более. 8 ММ НА всей длине панели*

5 На нижнеи (потолочной) поверхности не должно быть раковин.

На верхних и боковых поверхностях  п а н е л е й  допускаются отдельные МЕЛКИЕ 
РАКОВИНЫ ДИАМЕТРОМ НЕ ВОЛЕЕ 40 ММ И ГЛУБИНОЙ 5  мм.

А, В ПАНЕЛЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОБВАЛЫ

^ыЬек| л  иёт

S 3 S & S  -  О /

З а п и с к а



9 Внешний вид панелей  должен уд о в л е тв о р я т ь  следующим т р е 

бованиям .

cl)  нижняя ( по то ло чная )  ПОВЕРХНОСТЬ должна быть глад кой  

подготовленной под окраску без ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ отделки*

в) НА НИЖНЕИ ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ МЕСТНЫЕ 

НАПЛЫВЫ, ж ировые  и ржавые ПЯТНА и ОТКРЫТЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОРЫ ДИА

МЕТРОМ и глубиной более  2  мм;

$) ОКОАЫ и НАПЛЫВЫ БЕТОНА ПО ПРОДОЛЬНЫМ НИЖНИМ ГРАНЯМ 

ИЕ ДОПУСКАЮТСЯ;

г) ОКОАЫ БЕТОНА ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ кромкам торгов ПАНЕЛЕЙ 

г т м н о и  БОЛЕЕ 40 ММ и ДАИИОИ 5 °  ММ НА \ М ПАНЕЛИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ-

'Техн и чес ки е  тр е бо в а н и я

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАНЕЛЕЙ

Панели следует хранить  в Рабочем  положении, между ПАНЕ

ЛЯМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЛОЖЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОКЛАДКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ

ЧЕНИЯ толщиной НЕ МЕНЕЕ ВЫСОТЫ ВЫСТУПАЮЩЕЙ ЧАСТИ ПЕТЕЛЬ,

2 . Прокладки  под  нижний р яд  панелей  с л е д уе т  укл а д ы в ать  по

ПЛОТНОМУ ТЩАТЕЛЬНО ВЫРАВНЕННОМУ ОСНОВАНИЮ. ПРОХЛАДОЙ ВСЕХ ВЫШЕ 

лежащих п а н е л ей  должны быть РАСПОЛОЖЕНЫ по ВЕРТИКАЛИ ОДНА НАД 

дру г о и

3, при ХРАНЕНИИ ПАНЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССОРТИРОВАНЫ ПО МАР

КАМ, ПРОКЛАДКИ ДОЛЖНЫ УКЛАДЫВАТЬСЯ рядом с ВЫСТУПАЮЩИМИ ПЕТЛЯМИ.

4. При ПЕРЕВОЗКЕ ПАНЕЛИ СЛЕДУЕТ УКЛАДЫВАТЬ В РАБОЧЕМ ПОЛО-
/

ЖЕНИН, ПРОДОЛЬНОЙ ОСЬЮ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ, С ДЕРЕВЯННЫМИ

прокладками согласно пунктов 4 ,2  и ),
% Все  о п е р а ц и и , с в я зан н ы е  с п о г р у з к о й , р а з г р уз к о й  К с к л а 

дированием  ПАНЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ О СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ИСКАЮ*
/

ЧАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ж
« 7 У

И о Я С Н И ^ Е А Ь Н

при ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ пайелеи  с л е д уе т  ПОЛЬЗОВАТЬ

СЯ УКАЗАНИЯМИ СЛЕДУЮЩИХ РОСФ НА запо лнители  и б е т о н ы :

ro<W  995*1-1? -

ГОСТ 1159-И - 
ГОСТ 44114-66 - 
ГОСТ 9160-64 -

ГОСТ 9158-41 -

ГОСТ W H 'IO  -

ГОСТ 440>0-64 - 

ГОСТ -

ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ 

ЛЕГКИХ БЕТОНОВ

К лассификация и общие те х н и че с к и е  т р е б о в а н и я -

ГрАВИИ КЕРАМЗИТОВЫЙ

Щебень  агло по рито вы и

1ЦРБЕНЬ И ПЕСОК из ПОРИСТОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

шлака (шлаковая пемза)

З аполнители  пористые н ео рган и чес ки е  для легкого  

бетон а  М етоды  испы тании .

Бетон легкий  на пористых заполнителях.

Методы  испытании  бетонной  см еси .

Бето й  легкий  иа пористых запо лн и теля х  

Методы  определения прочиости и объемного  веса

Ьетоны. Контроль и оценка однородности 

и прочности

ГОСТ 8 1 )6 - 6 4  - Песок для  стро и тельн ы х  рабо т

х х
х  t

Для пан елей  приняты л е гк и е  Бетоны  плотной с т р у к т у р ы , У довлетво

ряющие ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 44056-67, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ на и с к ус с тв е н н ы х  по

р и с т ы х  за п о л н и те л я х : к е р а м з и т е , агл о п о р и те  и шлаковой пем зе  при объем

ной насыпной массе более 100  Кр/м2. В к а ч е с т в е  мелкого з а п о л н и те л я  

ПРЕДУСМОТРЕН КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК- НАЧАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ЛЕГКОГО БЕТО

НА принят 450000 х 4.^ = 415000 кгсДм14

Р а с че т  п ан ел ей  произведен  t уче то м  степени  агрессивно сти  воздеЙ ' 

СТВИЯ газо во й  среды  ИА бетон  - „  н е а гр е с с и в н а я ”  (см. СНйП и ' М - 6 2 * ,  

* * « • # * ,  J U ) .



Т АБЛИЦА <

ВЕЛИЧИНА Н А Г Р УЗ К И  НА ПАНЕЛИ К Г С /м г

ВИД Н А Г Р У З К И
п к ^ ПК 6 ПК8

730 930 то
РАСЧ6ТН А Я Ц50 600 воо

660 &00 9*70
НОРМАТИВНАЯ

360 500 670

НОРМАТИВНАЯ ЛАИТВАЬ- 540 650 320

но д е й с т в у ю щ а я 240 350 520

НОРМАТИВНАЯ КРАТ ко-

ВРЕМЕННО А&ЙСТВУНЩАЯ
450 450 СП О

НАГРУЗКИ ПРИНЯТЫ ь COOT 6 ВТ СТ ВИИ с у к а з а н и я м и  СНЗ&2.-67 

В числителе, у к а з а н ы  нагрузки , вкмчА.юш,ие собственную массу гинели, 

6 знлменАтеяе - нагрузки без собственном массы  панйли .

ТК П О я с Н И Т t  А Ь Н АЯ З А П И С К А
Серия
U41-10

<975 Н а г р у з к и  л а я  р а с ч е т а
ВЫПУСК
0-1

Лист
П5

/?<Г? 9. О У 7



РАСЧЕТНАЯ СХЕМА

Ф

w

е] 1 з

г4|а-’

з

7»
*£

т п

№
ВЫПИС

КА

М арка

ПАНЕЛИ

РАСЧЕТ
НЫЙ

ПРОЛЕТ

1о
мы

Р А СЧ ЕТНЫК
прогиб с
УЧЕТОМ ДЛИ 
TEA ЬН ОГО 
ЛЕИ СТЬЫ Я 
НАГРУЗКИ

ПК6- 65.15 -JL-P
300 и

ПКб- 65. 12 305

q
ПК6- ЬЪ. 15

6200
255 £°

J

Ш -  65.12 255 «•

ПКЬ- ЬЪ. 15 250 fo

пкь- ьъ.\г 1 Р22 о (е

ПК6~ 60.15 Л_£>
515 и

ПК6-Б0.12 ТПГ&>

10 ПК6 - 60.15
5900

J - P275 i c

ПК6-60.12 1 f
по 1о

ПК8-60.15 т * -
ПК8-60.12 215 ̂

ж
т

№

ВЫПУС

К А

М а р к а

П А Н Е Л И

р а с ч е т 
н ы й

П Р О Л Е Т

£ о

м м

РАСЧЕТНЫМ 
П Р О ГИ Б  С 
УЧЕТОМ ДЛИ

Т Е Л Ь Н О Г О  
А Е Й С Т В И Я  
Н А Г Р У З К И

11

П К б  -  5 7 .1 5

5 6 0  0

J - 0
580

П К б  -  57 12

О* со о 0

П К 6 -  57 15 295 fco

R К 6 -  57 12 А ___о
500 U

П К 6  -  57 15 1 Р
2 Ь 0 to

П К 8 -  57. 12 J _ ,
I k  5

12
1IK6 -  56 15

5 5 0 0

о110 
1►г*

ПК6 -  5 6 .1 2 1 7  5 4 0 U

ПК8 -  56  15 1 р
285  10

ПК8 -  5 6 .1 2 п т < -

Ф А Б А И А 1

№

ВЫПУС

КА

М А Р К А

П А Н Е Л И

Р А С Ч Е Т 
Н Ы Й  

ПРО А ЕТ

1о

ММ

РАСЧЕТНЫЙ 
ПРОГИБ С 
УЧЕТОМ ААИ- 
ТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
Н А Г Р У З К И

П К 6 -  51. 15 < р 595 Са
ПКб -51 .  12

5000
1 О590 Св

15 ПК 8 -  51. 15 340 ^
П К 8 - 5 1 . 1 2 565 ^
П К 8 - 6 8 . 1 5

6700
1 р 

580 г °

П К 8 -  68.12 _ 1 _ Р  
515 Ь

П К * -  65.10 6200 1 О 
210

ПК8 -  60. 10 59 00 2 1 5  Ко

И

П К 8 - 5 7 . 1 0 5600

ПК8 -  56 . (0 5500 - L  е.
2 8 5

ПК» -  51.. 10 5000 1 с 
5 80 и

ПК8 -  68.10 6700 Л - 1  
650 и

тк П о Я С Ь И Ф Е Л о п м Я  3 А 11 И С К' А 
Р А С Ч Е Т НА Я  СХЕМА И В Е Л И Ч И НЫ РАСЧЕТНЫХ ПРОГИБОВ

СЕ Р ИЯ
1.1М-Ю

ВЫПУСК АИСТ
0-1 П6
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