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Наименование чертежей

Содержание

Пояснительная записка

С хеш  панелей группы UPI с маркировкой 
опалубочных деталей

Схеш панелей группы цр2 с маркировкой 
опалубочных деталей

Схеш панелей групп ЦР4, ЦР5 с маркировкой 
опалубочных деталей

Схеш панелей груш: ЦТ1, ЦТ2 С маркировкой 
g опалубочных деталей
X
§  Детали 1 ,2  (опалубочные)

с
3
а*

■и
О- сз:
сг , Й*

Детали 3 ,5  (опалубочные) 

Детали 16, 36 (опалубочные) 

Детали 4 ,6  (опалубочные) 

Детали 7 Г 7 а , 76

Детали 6 ,3  (опалубочные) 

Детали 3 6 , 10 (опалубочные)

Детали 11,12 (опалубочные)

Детали 116, 136 (опалубочные)

Детали 14, 146 (опалубочные)

Детали 15 ,16  (опалубочные)

Схеш армирования панелей группы IIPI 
с маркировкой деталей

№ ft# Наименование чертежей ft# JI#
листов стр.

листов стр*
CI 2

П1+П8 3-10
Схемы армирования панелей группы ЦР2 о 
маркировкой деталей 17 27

1 I I Схемы армирования панелей группы ЦР4 с маркировкой
28деталей 18

2 12 Схемы армирования панелей группы ЦР5 с 
маркировкой деталей 29

3 13 Схемы армирования панелей групп ЦГ1, ЦГ2 
с маркировкой деталей 20 30

4 14 Детали I ,  16 , 2 (армирование) 21 31
5 15 Детали 3 , 36 (армирование) 22 32

6 16 Деталь 4 (армирование) 23 33

7 17 Детали 7 , 7 а , 76 (армирование) 24 34

8 18 Детали g t5 (армирование) 25 35

3 19 Детали 9 ,9 0 ,  10 ^армирование) 26 36

10 20 Детали I I ,  116 (армирование) 27 37

I I 21 Детали 1 2 , 6 (армирование) 28 38

12 22 Деталь 136 (армирование) 29 39

13 23 Детали 1 4 , 146, 15 (армирование) 90 40

14 24 Деталь заполнения продуха в цокольной
31 41панели

15 25

16 26
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Раоочие чертежи унифицированных трехслойных панелей цоколя с 
эффективным утеплителем разработаны для крупнопанельных 5 -9 -э т а ж - 
ных жилых домов на свайных фундаментах с шагом поперечных вн у т 
ренних несущих стен 2 ,4 - 3 ,0  м, предназначенных для стр оительства в 
обычных условиях ео П и Ш строительно-климатических зон ах.

Работа выполнена в соответствии с номенклатурой изделий, со
гласованной Госгракдолсл’росм письмом № C 3 - 3 - I I7 9  от 26 авгу ста  1972 года 
и письмом Ю Р-7-549 от 2 8 'мая 1970 г .

b  с о с т а в  серии I . I 1 7 - 9  входят рабочие чертежи наружных
цокольных панелей:

Выпуск 0 - 1  -  "Общие материалы и унифицированные детали панелей
толщиной 250 км" Л Л

Выпуск I - I  -  ’’Панели групп ЦР1, ЦР2, ЦР4, ЦР5 толщиной 250  мм".
Выпуск 1 -2  -  "Панели групп ЦТ1, ЦТ2 толщиной 250 мм"

Выпуск 2 - 1  -  "Арматурные изделия и закладные детали панелей тол
щиной 250 мм"

Выпуск 2 -2  -  "Арматурные блоки панелей толщиной 250 м м ".

Настоящий выпуск содержит общие материалы и чертежи унифи
цированных опалубочных деталей и деталей армирования панелей; на 
чертежах приведены постоянные размеры, которые не зави сят от дли
ны панелей, а также замаркированы арматурные изделия.

Панели, е зависимости от их вида, разделены на рядовые (ин
декс " Р " )  и торцевые (индекс " Т " ) ,  которые в свою очередь разде
ляются на группы ( 1 , 2 , 4 , 5 )  в зависимости от характера примыкания 
к смежным конструкция?.: (см .листы  Г18, 1 - 4 ) .

Панели цоколя запроектированы применительно к сериям типовых 
проектов, разрабатываемых с размерами планировочной сетк и , крат
ными 300 мм (ЗМ) и могут применяться при различных решениях 
свайных фундаментов под внутренние стены : как при опирании внут
ренних стен  чер ез плиты перекрытий на унифицированные сборные 
ростверки серий I . I I I —I  и I .1 X 1 -2 , так и при непосредственном 
опирании шшт перекрытий на оголовки свай (безр оствер ковое реше
н и е).

Сопряжение свай с цокольными панелями осущ ествляется с по
мощью сборных или монолитных оголовков, выполняемых на м е ст е , с  
обязательной установкой выпусков арматуры.

В панелях различных групп проведена унификация профилей, 
проемов, Еырезов, монтажных выпусков, а также узлов армировании, 
арматурных изделий и закладных детал ей .

Наружные цокольные стены и з трехслойных панелей, вне зависи
мости от вида утеплителя, соответствую т требованиям СНиП П -А .5-70  
(т а б л .2 и примечанию 3 т а б л .2 )  "Противопожарные нормы проектиро
вания зданий и сооружений" для зданий I  степени огнестой кости, 
а также удовлетворяют требованиям главы 2 .2  § 2 ;  главы 2 .4  и 
приложения X , т а б л .1 .

Для предотвращения скрытого перехода огня при пожаре от 
одной панели в другую при применении в панелях наружных стен  
сгораем ого утеплителя в проектах зданий в  зоне сопряжений в сты
ках предусматривается уклада термовкладышей из несгораемых ма
териалов (например из минералоЕатных или стелогетны х плит с 
содержанием органических свя зо к  до 6% го в е с у , легкого  бетона 
и д р * ) .

При разработке панелей учтены требования ГОСТ 1130 9 -6 4  
"Дома жилые крупнопанельные", ГОСТ 1 7 0 7 8 -7 1  "Панели ж елезобетон
ных трехслойные для наружных стен жилых и общественных зданий. 
Технические требования", СИ 3 2 1 -6 5  "Указания по проектированию 
конструкций крупнопанельных жилых дом ов".

При разработке панелей приняты следующие основные положения:
1 .  Отметка низа цокольной панели принята -  1 ,5 3  м .
2 .  Б ея н агр у зк а, приходящаяся в систем е здания на наружные стены, 

воспринимается железобетонными сваями, расположенными в  один 
ряд, причем под каждой панелью цоколя р асп олагается  не менее 
двух с в а й . Расчетная нагрузка на сваю не должна превышать
50 тонн.

3 .  И зготовление панелей предусматривается применительно к техно
логии заво д о в , запроектированных институтом Гипростроммаш, 
шифр 4 0 9 -1 3 -6 •

4 . Панели изготавливаю тся фасадной стороной в в е р х .

т к

Ш по я С Н И Т Е  Л Ь Н И 5 * П И 0К
С Е Р  ИЯ

4. № - 9
ББШТГк Л ИЙТ

И ш



S ’ас
2
*

5 .  Распалубка производится при достижении прочности бетона не ме
нее 70/6» т .е .  100 кг/см2 .

6 *  Армирование панелей производится сварными арматурными блоками, 
которые устанавливаются в форму в собранном виде при закрытых 
бортах,

7 .  Передача статических вертикальных нагрузок происходит через 
платформенные стыковые соединения только на внутренний бетон
ный слой панели*

Конструкция панелей

Панели цоколя запроектированы из тяжелого бетона марки по 
прочности 1 5 0 , Морозостойкость бетона должна быть не ниже Мрз50•

В качестве основного вида утеплителя принят плитный поли- 
стирольный пенопласт вида ШБ и ШБ-С марок 20-25  (ГОСТ I5 5 8 8 -7 Q ). 
Допускается применение жестких минераловатных шшт (ГОСТ 9 5 7 3 -7 2 ) 
и шшт цементного фибролита (ГО Т  8 9 2 8 -7 0 ) или их сочетания с 
полибтирольным йш опдаатш * Наружная поверхность панелей долж
на быть гладкой иод окраску или иметь фактурный слой толщиной 
15 мм. Материал, цвет и вид фактурного слоя назначаются при при
менении панелей г  проектах; покраска панелей производится на 8 6 - 
во д е , Фактурный слой по фасаду панели должен переходить на от
косы проембв й на торцы панелей, выходящие на фасад, и заведен 
на боковые даверкности панелей не менее чем на 50 мм.

Профили по пешметру нанелей запроектированы га условия 
устройства стыков, заделываемы* герметиком.

Качеств® поверхностей в зоне герметизации должно « о о т в е т с т - 
веаать требованиям ГОСТ J7Q 78-7X.

Навели s o  верху м е т  про тиво дожде вой барьер в  виде гребня. 
Наружная поверхность гребня должна быть покрыта водонепроницае
мой мастикой. В углах панелей предусмотрены выпуски (анкера) 
для сопряжения между собой и с  внутренними стенами.

Бри устройстве ростверков сер ж  I . I I I - 2  под внутренние по
перечные стены, в даухмодельных рядовых цокольных панелях наруж
ны» стен следует предусматривать вертикальную штрабу и петлевые 
вдауски- для крепления е примыкающими элементами этих ростверков 
(см.детали 7 ,7 а ,7 6 ) ,

При сопряжении цокольных панелей с оголовками свай на сварке
необходимо предусмотреть в панелях дополнительные закладные детали. 
Поверху панелей расположены строповочные петли. Наружные цокольные 
панели крепятся к плитам перекрытий в соответствии с "Деталями пере
крытий жилых зданий" серия 2 . I 4 0 - I  вы п.4. В случае необходимости в 
местах креплений допускается ставить дополнительные петли.

Заполнение продухов столярными изделиями производится да заводе 
после термообработки панелей. Детали заполнения продухов приведеш 
на листе 31

Плиты утеплителя должны быть заготовлены заранее, до укладки их 
в формы по размерам панелей, помещенных в выпусках I - I  и 1 -2  данной 
серии.

При утеплителе, состоящем из двух слоев, плиты должны быть уло- 
жеш со смещением швов на величину не менее толщины плиты.

Влагоемкие теплоизоляционные материалы при изготовления панели 
должны быть защищены со в се х  сторон гидроизоляционным материалом от 
попадания влаги.

Допускаемые отклонения толщины слоя утеплителя ж панелях не 
должны превышать установленных стандартами или техническими условиями 
на отдельные виды теплоизоляционных изделий.

Армирование панелей осуществляется пространственными арматурными 
блоками и дополнительными арматурными изделиями (сетками, гнутыми 
каркасами и отдельными стержнями).

При проектировании арматурных блоков приняты следующие решения! 
основой блоков являются вертикальные каркасы КЦ1, устанавливаемые у 
дерврв и в бетонных ребрах* Шшизу и поверху они объединяются гори
зонтальными (КЦ2*КП32; H U I0-I; КЦ 11-1). К одной стороне этих объеди
ненных каркасов приваривается арматурная сетка внутреннего слои бето
на (СЦ34*СЦ60) .  Взаимное расположение элементов арматурного блока опре 
деляется разм ерам , указанными на чертежах, помещенных в выпуске 2 - 2 ,  
и на типовых деталях армирования, приведенных в  настоящем выпуске.

Комплектование панелей дополнительными арматурными изделиями про
изводится в  форме. До укладки наружного слоя бетона необходимо уложить 
в  форму и прикрепить к  арматурному блоку арматурную сетку (СЦ14СЦЗЗ). 
Гребни панелей армируются гнутыми каркасами (ШЩ2+1ЖЦ32).
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Схекы армирования панелей различных групп и видов приведены на 
ли стах 16+ 20 .

Приемка панелей ОТК завода-изготоЕИ Тсля и контрольная выбороч
ная проверка потребителем производится в соответстви и  с  ГОСТ 
1 7 0 7 6 -7 1 .

Контроль кач ества панелей следует производить путем системати
ческого пооперационного контроля при изготовлении изделий: прочно
сти бетонных кубов и арматуры; толщины бетонных слоев и утеплителя; 
укладки арматурных блоков; толщины защитных слоев бетон а; положения 
монтажных п етел ь.

Размеры цокольных панелей не должны иметь отклонений о т  основ
ных проектных размеров, превышающих установленные ГОСТом допуски.

Панели цокольных стен  должны вы пускаться при полной заводской 
го товн о сти : наружные поверхности окончательно отделаны, столярные 
изделия для продухов остеклены и окрашены эмалевой краской за один 
р а з .

Указания по изготовлению арматурных блоков

’ В се  арматурные изделия перед установкой в форму объединяются
в  арматурный блок на специальных кондукторах. Основные элемента 
блока -  вертикальные, горизонтальные каркасы , сетк а  внутреннего 
сло я  соединяются контактной сваркой. Качество сварки должно быть 
не ниже требований к соединениям с ненормируемой прочностью по 
ГОСТ 1 0 9 2 2 -6 4 , таблица 3 .

Пространственные каркасы, а также в с е  детали , выступающие за 
грани панели, временно крепятся к арматурному блоку вязальной про
волокой таким образом , чтобы они не выступали за габариты арма
турного блока, образованного сваренными между собой каркасам и. Это 
п озволяет уложить блок в ферму с  закрытыми бортами. Окончательная 
фиксация арматурных элементов в проектном положении осущ ествляется 
после установки арматурных 6 локое в форму.

Маркировка панелей

На внутренней лицевой поверхности каждой панели должны быть на
несены несмываемой краской:

а )  индекс предприятия-изготовителя,

Ж
<975

И о * с н и т  t  м > н м

_ 5

б ) марка панели,
в )  дата изготовлен ия,
г )  м асса панели в  к г .
Маркировка изделий принята по единой буквенно-цифровой си

с т ем е , г д е :
-  начальная буква обозначает вид издели я;
-  Еторая буква с цифрой -  группу издели я;
-  три последующих числа (п осле тире) характеризуют геометри

ческие размеры цокольной панели ( в  дециметрах с округлением, кро
ме толщины, указанной в  с м ) .
Например: U P 2 -6 3 .I4 .2 5  
Ц -  наружная цокольная п анель,
Р2 -  группа изделия (р я д о вая , группа 2 )
6 3  -  длина 6345  мм 
14 -  высота 1430 мм 
25  -  толщина 250 мм.

В несимметричных изделиях правая панель дополнительного ин
д екса  не им еет, в маркировке "левой ” панели после характеристики 
группы изделия п р оставляется  буква " л " ,  например, Ц Р 2л-63. 1 4 .2 5 .

Марки двухшаговых панелей, на которые опираются балконы или 
лоджии длиной меньшей, чем длина панели, имеют после цифр, обо
значающих габариты панели, дополнительный цифровой индекс, зави 
сящий от длины гребня и его  м еста расположения (см .л и ст  п 7 ) .

Внесение изменений в  обозначение марок не д о п ускается .
Марки изделий проставляю тся на чертеж ах, в  спецификациях п р о екто в, 
в за к а за х  заводам -и зготовителям  и на и здели ях.

Указания по хранению, транспортированию и монтажу

I .  Хранение и транспортирование панелей должно выполняться в  
соответстви и  с  требованиями ГОСТ 1 7 0 7 8 -7 1  со  следующими дополне
ниями:

а )  при хранении панелей на открытой площадке и на период 
транспортирования рекомендуется м еста выхода утеплителя наружу 
закрыть листом строительной бумаги или рубероидом;

б ) перемещение и монтаж панелей производить с применением 
самобалансирующихся т р а в ер с, обеспечивающих вертикальное полож е-

Се р и я
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ние панелей, а также равномерную передачу нагрузки на петли ,
в )  При использовании в панелях сгораем ого утеплителя должны 

быть предусмотрены мер* противопожарной безоп асн ости , не допускаю
щие возгор ани е этих материалов в  процессе изготовлен ия, складиро
ван и я, транспортирования и монтажа,

г )  Складирование и транспортировку производить только в про
ектном положении.

Монтаж панелей производить по геодезически выравненным ого
ловкам на цементном растворе с установкой "м а я к о в". Должно быть 
обращено особое внимание на обеспечение плотного опирания пане
лей на в с е  расположенные под ними оголовки , для чего слой р аство
ра должен быть избыточным по отношению к окончательной толщине 
шва (п осле обжатия р а с т в о р а ).

До установки плит перекрытия 1 -г о  этажа и приварки стр оп о- 
вочных петель к закладным деталям плит перекрытия необходимо пре
дусм отреть мероприятия, обеспечивающие устойчивость цокольных па
нелей при действии грунта и вертикального притруза на уровне в е р 
ха  засы пки,

X X

X

Цокольные панели предназначены для применения в  здани ях, 
расположенных на сухих гр ун тах . Уровень грунтовых вод должен 
быть ниже отметки пола техподполья. Для предотвращения капилляр
ного подсоса и для антикоррозийной защиты при случайном попада
нии воды в с е  поверхности панелей, соприкасающиеся с  грунтом 
должны быть обмазаны горячим битумом за 2 раза.*

В свя зи  с тем , что панели являются изгибаемыми элементами 
и имеют повышенную деформативность по сравнению с  аналогичными 
цокольными панелями, опирающимися на ленточные фундаменты, для 
их гидроизоляции рекомендуется и сп ользовать строительный' битум 
БН1У по ГОСТ 6 6 1 7 -5 6  с температурой размягчения не выше 7 0 °  
цементный р а ст во р , по которому укладываются панели на оголовки 
св а й , должен иметь с о с т а в  1 :2 *

Указание по применению

При привязке панелей к конкретному проекту следует соблюдать

следующие условия:

1 )  Вертикальная расчетная н агр у зк а , приходящаяся на каждую 
сваю , должна быть одинаковой и не более 50 т ,

2 )  Цокольные панели должны опираться на оголовки свай  по
всей  толщине. Глубина опирания ганелеЙ должна быть не менее указан
ной в таблице на ли сте П5.

3 )  Принятое при расчете расположение свай под рядовыми цоколь
ными панелями и нагрузки на сваи  приведены на схеме I  лист П5,

4 )  Торцевые панели следует опирать на одиночные с з а р . Р а ссто я 
ние между сваями не должно превышать 3  м . При увеличении расстояния 
между сваями до 3 ,6  м следует изменить диаметр продольных стержней 
нижнего каркаса на 14АПГ и диаметр поперечных стержней сетк и  внутрен
него сл о я .

При опирании на. торцевую панель стеновой панели с  проемом 
промежуточные сваи не должны р асп о л агаться  в границах проема.

Под каждым глухим участком стеновой панели следует р а с п о л а г а л  
не менее 2 - х  свай  (при длине его  более 1 ,1  м ) .

Расстояние от оси свай до грани проема должно быть не менее 
250  мм.

5 )  Принятые в расчете величины бокового давления грунта и 
вертикального пригруза на уровне вер ха засыпки указаны на схем е 3  
лист Л 5.

Элементы здания, примыкапцие к цокольным панелям, должны быть 
рассчитаны на дей ствие горизонтальных усилий и ,  возникаю
щие от бокового давления грунта и вер ти кал ьи огои р и гр уза .

X X
х

‘Трехслойные цоколи относятся к группе несгораемых конструкций и 
имеют предел огнестойкости 3 часа (приложение 2 СйнП П -А .5 -7 0 ) .

На каждое изделие произвести испытание на огн естой кость с о г 
ласно приложению 3 СйиП П -А .5 -7 0 .
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(E q= H 55T/M; IJ.-O/M*)
КлмКг- опорные редкими ot деист 

п В и А Н АГРЧЗОК Е М Е Ц,
J  *) п а * е а и одно н А т и и г о в ы е д л я

__1  д в у х ш а г о в ы х  пднелеи средние
д  опоры 'условно не п о к а з а н ы .

А - 5
Я
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Ci) ^ м , РоI И  м ^  С3 — Зм 
Я « ,[■ Т1м ^  С 5 —Зм
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С x e м а Т С хе м а 1 С х е м а 5

ЦР* ЦР2 ЦР^ДР5 ЦР1 ЦР 2 ЦР1).ЦР5 ЦТ*
П 5 600 260 675 1050 600 ш
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При назначении в проектах зданий трехслойных цо

кольных панелей наружных стен в качестве ограждающих 

конструкций технического подполья необходимо руковод

ствоваться  следующим:

I .  Материал утеплителя принимается в зависимости 

от расчетной зимней температуры наружного воздуха и 

величины сопротивления теплопередаче перекрытия над 

техническим подпольем с  целью обеспечения необходимо

го нормируемого температурного перепада на поверхно

сти пола первого этажа.

2 *  Расчетная разность температур для перекрытий 

над техническим подпольем определяется с учетом темпе

ратуры воздуха в подполье, которая подсчитывается по 

балансу тепла.

Поступление тепла в  подполье складывается и з :

а ) тепла, проникающего через перекрытие иад тех

ническим подпольем;

б) тепловыделений трубопроводами системы отопле

ния, а также в  отдельных конкретных случаях от тран

зитных теплосетей.

Потери тепла складываются из теплопотерь наруж

ными стенами и полами технического подполья.

Величины сопротивления теплопередаче цокольных 

стековых панелей приведены в  т а б л .1 .

8

Таблица I

Сопротивление теплопередаче цокольных панелей 
в зависимости от вида утеплителей

Толщина
панели

мм

Толщина
Объемная масса

Приведенное сопротивле
ние теплопередаче панели

Материал
утеплителя

утепли
теля

мм

утеплите'
ля

кг/м9

-  бетона 

кг/мэ

м**час гоал 
ккал

Для зон влажности

сухой нормаль
ной

влаж
ной

250
Полистирольный 

пенопласт ПСБС 
ГОСТ 15568-70

75 40 2500 0 ,9 1 0 ,8 7 0 ,8 7

Минераловатные

250
плиты на синтети
ческом связующем 
ГОСТ 9573-72

75 150 2500 0 ,8 1 0 ,7 > 0 ,7 7

Плиты фиброли

250
товые на порт
ландцементе 
ГОСТ 8 928-70

75 300-400 2500 0 ,6 5 0 ,5 9 0 ,5 9

ПРИМЕЧАНИЙ̂  I »  Приведенные величины сопротивления (В*** ) определены с  уче

том включений в зоне утеплителя бетонных ребер.

2• Коэффициенты теплопроводности К X  ) приняты по таблице I  

приложения 2 ,  главы СНиП П-А .7 -7 1  для помещений нормальной 

влажности*
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