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мостовых переездов
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1. Введение

/, /. Настоящ ая рабочая документация выполнено 

в соответствии С заданием  на проектирование, 

выданным Главны м техническим управлением  

Минводхоза СССР и п л ан о м  типового проектиро­

вания на 1986 г . ,  утверж денны м постановлен и­

ем Госстроем  СССР N* 255 о т  23 декабря 1985 е.

1.2, А льбом  с о д е р ж и т р а б о ч у ю  докум ен таци ю  

сборного ж елезобетонного си гн а л ь н о го  столби­

к а , применяемого в  качестве н а п р а в л я ю щ е го  

устр ой ства  для обеспечения видим ости  гр ан и ц  

обочин и переездных со о р у ж е н и й  н а  вн утрихо­

зяйственны х дорогах.

1-3. В составе  рабочей д о к у м е н та ц и и 'р а зр а б о ­

тан один типоразм ер  с и г н а л ь н о г о  с то л б и к а , 

котором у присвоен ш и ф р  с  14:

С -  с т о л б и к ;

/4 ~ длина столбика  в дециметрах.

3.820-13 А 0.0.0.W
Нач отд КрасчикиО 
run Свиридов

описание белгилроводхоз

Копировал Формат A U
__



2. Техническая характеристика 

сигнального столбика

г.1. Рабочая документация сигнального столби­

ка дана на стр. 3-9.

2.2. Сборный железобетонный сигнальный стол­

бик С/4 запроектирован из тяжелого бетона с 

классом по прочности на сж атие  В 30.

г.з. Марка бетона по морозостойкости назнача­

ется при привязке си гнального  столбика с  уче- ' 

том климатических условий района  строитель­

ства по ГОСГ26633 - 85 и принимается не н и ж е  

F 150.

2.4. Для армирования сборного железобетонного 

сигнального столбика принята горячекатанная  

арматурная сталь A - I  по ГОСТ 5781 - 82*.

3. Основные расчетные п олож ени я

3.1. Расчет сборного железобетонного си гналь­

ного столбика  произведен б соответствии с тре­

бованиями СНиП 2.03. 01 - 8Ь н а  н а гр узку  от 

собственного веса при транспортировании, 
подъеме и монтаже.

Лип
3.820- 13А 0.0.0. ТО

2

Копировал Формат А к
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4. и спы тани е

си гн а л ьн о го  с то л б и к а  н а  прочность

Р к -Р р ' *,4

0.05 м

t/nbr mhr 

1 0.65 м  . 0,65м  L ,0,05 мг— f ------------» —  ■---------------sf--------------------------------------зГ— з{

1Л0м

Схема испытаний сигнального столбика

виды
испытаний

Величина контрольной 
нагрузки, Р*

Прочность 2,89 кН

4. f. Методы испы таний  и оценка качества  изде­

лий по р е зу л ь та та м  и сп ы тан и й  д о л ж н ы  с о о т ­

ветствовать ГОСТ 6829 - В5 „ К он струкции  и и з д е ­

лия  ж елезобетонны е  сб о р н ы е, М етоды  и с п ы т а ­

ний и о ц ен ки , п р о ч н о сти , ж е с т к о с т у  и тр ещ и н о -  

стойко сти ".

з. его-*з.4

Копировал & q

О. О. О. ТО

Формат А 4 .
№ S -W



5
1 I Обозначение Наименование I

Приме­
чание

Документация

.

Ак 7.820-13 0.0.0.ТО Техническое описание

Ак 3.820-13 1.0.0. С6 Сборочный чертеже

Сборочные единицы

Ак 1 3.820-13 1.1.0. Сетка арматурная
а 1 1.58 кг

Детали

Ак 2 3.820-13 1.0.1. Петля стропобочная Л 1

6 A-I ГОСТ 5781-821-690 1 0,20 кг

' Материалы

бетон тяжелый

В 30, W 4, F150

ГОСТ 25192-82 0,018 м 9

1

Мая отд красццкий т% г
з. в г о  - 13. 4

run
гл.гидр
СТ, UHJfC

Свиридов
Макеев
Рутковскт

<wft
4 & L 09J&

Pf. контр Ковш &r2L, tivs

Сигнальный столбик 

С14

1.0 О. С б

У!?ША ВТИЯЯ ЩВиРШ
-СП,
белгипробо дхоэ

Копировал Формат А 4
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Т"*?

1-4 I z l

Ведомость расхода стали  н а  элемент, кг

Марна

элемента

Озделая арматурные
Общий

расход

к

Арматура класса

ГОСТ 5781 - 82* 

A-I

Всего

фб Фд Uroeo

С1Ь 0,20 1,58 1,78 1, 78 Г, 78

' Лист 
3.820- 13.4 1.0.0 СВ 2

Копировал Формат АЧ
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1. Сетку изготовлять при помощи контактной точечной 

электросварки в соответствии с требованиями  

ГОСТ 1^098-68 U СН 3 9 3 - 7 8

Обозначение Н аим енование
Приме­

чание

Летали

3.820-(3 /. и 8A-I ГОСТ5781 -82*€- 1360 0,5 4 кг
3.820-13 1.1.2 8A-I ГОСТ,5761-82*8= iUO 0,055 кг

~~
з .  е го  -13 . 4  и .  о

Сетка арматурная  

С1

f j / » 7 m  ш т н ш а  1

Р 1,5 В 1:10нач.агд.
run

Красуцкий
Свиридов ш

fy-Wdp.
СТМН}{С

Макеев cfaiKJ мЛ Лист | Листов 1
Рутка&гкан 99J6.

белгипроводк оз
н контр'

—пЦг— '—

Ковш
Копировал Формат А 1*





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР

минский филиал

2 2 0 6 0 0 , г * М п к г „  yjUCJAepsxa, 22 

Сяаяо »  начат*»

3*хпз № Тйрюк £ & ш т .

/ Г

Серия 3.820-13

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293802/4293802600.htm

