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Наименование листов листов страниц

Пояснительная записка 7-9

Металлические лестницы-стремянки 
для выхода на чердак или на крышу

Схемы 1.2 установки металлических стремянок в 
лестничных клетках для выхода на чеодак.
Маркиоовка деталей. 10

Схема 3.4 установки металлических стремянок 
в лестничных клетках для выхода на чердак. 
Маркировка деталей. II

Коеплевие прямой металлической стоемянки 
к ребристой панели покрытия с люком. 
Вертикальное положение стремянки.
Рабочее положение стремянки. Деталь I . 12

Крепление прямой металлической стремянки 
к ребристой панели покрытия с локон. 
Разрез I - I .  Деталь I . 13

Крепление прямой металлической стремянки 
к плоской панели покрытия с локон. 
Вертикальное положение стремянки.
Рабочее положение стремянки. Деталь 2. 14

Крепление прямой металлической стремянки 
н плоской панели покрытия с шоком.
Разрез I - I .  Деталь 2. 15

Крепление выдвижной металлической стремянки 
к стойке и к лестничной площадке. Деталь 3. 16

Крепление выдвижной металлической стремянки 
к стойке и к плоской панели покрытия с локон. 
Деталь 4. 17

Крепление выдвижной металлической стоемянки 
к стойке и в плоской панели покрытия с 
люком. Разрезы I-I*  2-2. Деталь 4. 18

Крепление наклонной металлической стремянки 
к лестничной площадке и к ограждению.
Деталь 5. 10 19

Крепление наклонной металлической стремянки 
к лестничной площадке и к ограждению.
Разрез I - I .  Деталь 5.
Крепление наклонной металлической стремянки 
к плоской панели покрытия с люком.
Деталь б.

II

12

20

21

Крапление наклонной металлической стремянки 
к плоской панели покрытия с люком.
Paapea I - I .  Деталь 6.
Крепление наклонной металлической стремянки с 
ограждением к лестничной площадке и к ограждению 
Деталь 7.

13

14

22

23
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Крепление наклонной металлической стремянки с 
ограждением к лестничной площадке и к ограж- 
дени». Разрез I - I .  Деталь 7, 15 24

Крепление наклонной металлической стремянки 
с ограждением к плоский панели покрытия с люком. 
Деталь 8. 16 25

Крепление металлической стремянки с ограждением 
к плоской панели покрытия с шоком.
Разрез I - I .  Деталь 8. 17 26

Металлические лестницы в машинное помещение
и в техническое подполье.

Схема I .  Металлическая одномариевая лестница 
в машинное помещение. Маркировка деталей. 18 27

Схема 2. Металлическая двухмаршевая лестница 
в машинное помещение. Маркировка деталей. 19 28

Схемы металлических лестниц для спуска на крышу 
здания и в техническое подполье. Маркировка 
деталей. 20 29

Крепление металлической лестницы машинного 
помещения к лестничной площадке. Вариант I .  
Детали 9.13. 21 30

Коепление металлической лестницы машинного 
помещения к лестничной площадке.
Вариант I .  Вид по I - I .  Детали 9,13. 22 31

Крепление металлической лестницы малинного 
помещении к лестничной площадке. Вариант 2. 
Детали 10.14. 23 32

Крепление металлической лестницы машинного 
помещения к лестничной площадке. Вариант 2. 
Вид по 1-1. Детали 10.14 24 33

Крепление металлической лестницы машинного 
помещения к плите перекрытия. Вариант I .

| Деталь I I . 25 34

Крепление металлической лестницы малинного 
помещения к плите перекрытия. Вариант I .  
Вид по 2-2. Деталь I I . 26 35

Крепление металлической лестницы машинного 
помещения к плите перекрытия. Вариант 2.

■1 Деталь 12. 27 36

Крепление металлической лестницы машинного 
помещения к плите перекрытия. Вариант 2. 
Вид по 2-2. Деталь 12. 28 37

Крепление металлических лестниц к промежу
точной металлической площадке. Деталь IS, 29 38

Крепление металлических лестниц к промежу
точной металлической площадке. Вид по 1-1. 
Деталь 15. 30 39
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Крепление металлических лестниц к промежуточной 
металлической площадке. Вид по 2-2. - 
Деталь 15. 31 40
Крепление наружной металлической лестницы к 
стене машинного помещения для спуска на 
крышу здания. Деталь 16, 32 41
Крепление наружной металлической лестницы 
к стене машинного помещения для спуска на крышу 
здания. Вид по I - I . Деталь 16. 53 42
Крепление наружной металлической лестницы к 
стене машинного помещения для спуска на 
крышу здания. Деталь 17. 34 43
Крепление металлической лестницы для спуска в 
техническое подполье. Вариант I» Деталь 18, 35 4 У
Крепление металлячзоной лестницы для спуска 
в техническое подполье, Вариант I .  Деталь 19. 36 45
Крепление металлической лестницы для спуска 
в техническое подполье. Вариант 2,
Деталь 20. 37 46

Крепление металлической лестницы для спуск.-, 
в техническое подполье, Вариант 2, Рээрыа I . 
Деталь 20. за 47

Металла чес кае пожарные (гвааузииоцпче) 
лестницы на балконах или лоджиях

Схема I ,  Металлическая пожарная ( эвакуацае^&ня: 
лестница с ограждением пь балкон;.?, или лоднирт. 
Маркировка деталей. 4Ь
Схема 2. Металлическая пожарная (эвакуационная) 
лестница с декоративной решеткой аз балконах или 
лоджиях. Маркировка деталей. 40 ■ ;<j
Схема 3. Металлическая пожарная (эвакуационная) 
лестница с ограждением на белконех. Вариант с 
балконным вкладышем. Маркировка деталей. 41 Ц.П
Крепление металлической пожарной (авакуационной) 
лестницы с ограждением к плите балкона или лоджии. 
Разрез 2-2. Деталь 21. 42 51
Крепление металлической пожаркой (эвакуационной) 
лестницы с ограждением к плите балкона нлн лоджии. 
Разрез I - I .  Деталь 21. 43 52
Крепление металлической пожаркой (эвакуационной) 
лестницы с ограждением к пинте балкона или лоджии. 
Деталь 22. 44 53
Крепление металлической пожарной (эвакуационной) 
лестницы с ограждением к плите балкона или лоджии. 
Разрез I - I .  Узел "В". Деталь 22. 45 54
Крепление металлической пожарной (эвакуационной) 
лестницы с ограждением к плите балкона или лоджии. 
Вид по 2-2. Узел "А" . Деталь 22. 46 55

Крепление металлической пожарной (эвакуационной) 
лестницы с декоративной решеткой к плите балкона
ИЛИ ЛОДКИН.
Деталь 23. •*? 56
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В в е д е н и е

Альбомы типозых деталей жилых и общественных зданий предназначайтея для примене
ния при проектировании и строительстве хилых и общественных зданий.

Альбомы типовых деталей хилых зданий) строящихся я обычных условиях, являются 
основными. Альбомы таловых деталей для общественных зданий в обычных условиях строи
тельства в для хилых в общественных зданий» строящихся в особых условиях содержат 
необходимые детали дополняющие материалы основных альбомов.

Альбомы типовых деталей для обычных условий строительства разделяются на следующие 
серии, маркировка которых принята в соответствии с системой маркировки "Строительного 
_каталога".____ ___________________ ________________ ___________ ____ _ _______________
Наименование конструктивных элементов !— Номере серии дня( зданий----------------  —  _

здания [ хилых > общественных

Фундаменты 2.110—1 2.2I0-I
Каркасы 2.120-1 2.220-1
Стены я перегородки 2.130-1 2.2Э0-1
Перекрытия 2 .IW -I 2.240-1
Лестницы 2.150-1 2.250-1
Покрытия 2.160-Г 2.260-Г
Встроенное оборудование 2.I70-I 2.270-1
Объемные элементы 2.180-1 2.280-1
Инженерное оборудование 2.170-2 2.290-Г

Альбомы типовых деталей содержат основные узлы конструкций. При проектировавши 
в'необходимых случаях, возможно применение деталей, специфических для данвого проекта.

Каждая серия альбомов типовых деталей состоит из одного или нескольких выпусков.
В каждом выпуске типовые детали имеют последовательную нумерацию и обозначены 

на листах цифрой в кружка.
При использовании альбомов типовых деталей непосредственно на строительстве, 

на монтажных чертежах проекта ставится марка детали а виде дробя в кружке, где в чис
лителе указывается номер серии альбоме, а в знаменателе -  слева номер выпуска, справа -  
номер детали, например:

При использовании альбомов типовых деталей проектмыми оргааизапиями путем пере- 
копмрования деталей с внесением, в необходимых случаях, уточнений и дополнений, дета
ли маркируются по системе, принятой в разрабатываемом проекте.

По мере развития строительной техники альбомы типовых деталей пополняются новыми 
ремепняии путем замены устаревай* деталей и узлов или издания дополнительных выпусков 
альбомов.

йэиаддическае лестницы

S настоящем выпуске яриведены детали крепления металлических лестниц для выхода 
на чердак или на крышу, для входа в машинное помещение ила техническое подполье я для 
эвакуации людей через балконы иля лоджия, в случае пожара.
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Рабочие чертежа наиболее часто применяемых металлических лестниц имеются и 
действующей каталоге. При разработке нового "Строительного каталога" (СК) должны 
быть разработаны чертежи унифицированных металлических лестниц для пряыенения в 
соответствии с узлами н деталями* приведенными в данном выпуске.

Выбор типа конструкция металлической лестницы и деталей закрепления ее произ
водится с учетом эксплуатационных факторов) архитектурных соображений* конструктив
ной система здания и т .д .

Лестнипы -  стремники для выхода на чердак

Лестницы -  стремянхв предназначены дня выхода на чердак с лестничной плоцадкв 
верхнего этажа. В случае использования стремянки для выхода ва совмененное покрытие * 
имеется ввиду» что над лвкои устроена будка выхода на крниу.

В данном выпуске представлены детали крепления 3-зс типов дестяиц-стренпвов:
-  прямой приставной в стене;
-  прямой выдвижной с креплением к металлическим стойкам;

-  наклонной с ограждением и без ограждения.

Выбор 'иле лестницы-стремянки и закрепления ее производится с учетом плани
ровки в габаритов лестничкой площадки верхнего этажа» а также с учетом конструкции 
плит панелей покрытий. В соответствии с требованиям! норы СНвП П-А.5-62 "Противо
пожарные требования" ширина лестницы принимается не менее 600 мм» размеры люка 
для выхода на чердак и на крыму -  не менее 600x800 мы. Люк для выхода закрывается 
несгораемой крышкой.

Лестницы в машинное помещение и в техническое 
подполье

Детали крепления неталлических лестниц в нанннное помещение представлены 
для 2-х схем их устройства:

-  лестница однонариевая с промежуточном кедезобетонной площадкой;
-  лестница двухыароеван с промежуточной металлической площадкой.

В зависимости от принятой планировки и габаритов лестничкой клетки здания 
производится выбор типа лестницы и деталей закрепления ее.

Детали крепления лестниц к железобетонным конструкциям представлены в двух 
варвантах: для случая применения закладных деталей в железобетонных изделиях с при
варкой к ниы элементов лестницы» дли случая отсутствия закладных деталей с пристрел
кой дюбелями металлических пластинок или уголков при помощи строительно-монтажного 
пистолета.

Ширина лестницы принимается не менее 600 мм.
Кроне того» в разделе представлены детали лестницы для спуска с крыши невинно

го помещения на крышу здания.

1

с ; Детали металлических лестниц для спуска в техническое подполье разработаны для 
двух схем:

ST\
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-  с прямой лестницей;
-  с наклонной лестницей.
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я
Пожарные /эвакуационные/ лестницы за беконах 

иди в зоджиях

. на яалкс-н ,
Наружные пбжарные эвакуационные лестницы с балкона’ или с додж» на додж» 

предназначены для зданий по условием противопожарной безопасности* в соответствий о 
требованиями норм СНиП П-А.5-62 "Противопожарные требования" и СНиП П-Л.1-62 "Хилые 
здания" /скорректированная редакция/.

Детали закрепления пожарных лестниц федстввлеиы для 3-х схем их применения:
-  установка лестницы с ограждением для спуска с балкона иля лоджии;
-  установка лестницы с декоративной рекетвой для спуска с балкона или лоджии;
-  установка лестницы с ограждением для спуска с балкона при варкавте балконного 

вклады».
Выбор типа лестницы к деталей закрепления её производится с учетом конструкций 

плят балкона нди лоджии* эксплуатационных факторов и архитектурных соображений.

В соответствии с требованкяым СНиП IM Д-62 пряна лестниц принята не менее 
580 мм * размеры пожарного лека на балконе ялн лодки не менее 600x600 мм. Узлы креп
леная я размещения лаотняц принять при условии* что вынос балкона и глубина лоджии 
должны быть не кенее 1000 мы.

Пожарный жлк закрывается несгораемой крынкой.

Крепления металлических дестякц

Сварочные работы производятся в соответствии с "Временными техническими указания- 
ив" -  ВСН6-62. Электроды Для сварки -  по ГОСТ 9467-60.

Сьарку производить по всей длине соприкосновения накладок и закладных деталей. 
Толщину сварных мвов ( h и ) прикинуть в соответствии со СНвП И-В.3-62.

Закладные детали и накладки должны быть очищены от гряви и ржавчины. По окончания 
сварочных работ я зачистки сварных квов* с целью закаты сварных соединений от коррозии* 
накладки и закладные детали покрываются битумным лаком иди антикоррозийной обмазкой в 
соответствии с "Временны» уваванияш по антикоррозийной защите стальных накладных дета
лей в сварных соединений в крупнопанельных адаяяях* - СН 206-62.

Крепление металлячеоах злеяевтов гвоздеобразными дюбелями к железобетонным эле
ментам* подбор пороговых зарядов и размеров дюбелей производятся в соответствии с 
"Инструкцией по применен» стромтваьно-монтзжкых пистолетов СИП-1 СНП-3",- МСЯ-29-63

«СС-СССР.

Иеталлвчеоые лестыцы должны поступать на место монтажа с наружны» поверхностями 
без заусениц* ржевчзны* погнутостей* огрунтоваиныии и окрашенными за один раз.

X. СНиП Н-Л.1-62 
2. СНиП П-А.5-62 
5. СНиП П-В.3-62
4. СНиП M .5-S2

5 . СИ 206-62

ПЕРЕШЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Хилые здания. Нор» проектирования.
Противопожарны® требования. Порш проектирования.
Станьте конструкцп. Нор» проектирования.
Стальные конструкции. Правила производства и приемка 
юнтезвкх робот.
Временные указания по антикоррозийной » » т е  стальных заклад
ных детаяеи и сварных соединений д крупнопанельных зданиях.

тд М Е Т А Л Л И ^ Е С П И Е  Л Е С Т Н И Ц Ы
С Е Р И Й
2 / I5 C H

<969* П О Я С Н И Т  Е Л Ь Н А  0  5 Д П И С Н Д
ВЫПУСК

2
л и с т
п -з
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ПО i ' 1  П О  2 - 2

С Х Е М А  3 .  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  С Т Р Е М Я Н К А  НАКЛОННАЯ С  К РЕ П Л Е Н И Е М  
К ОГРАЖ ДЕНИЮ  ПЛ О Щ АД КИ  Л Е С Т Н И Ц Ы  ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ 
ЛЮ КА Н А Д  Л Е С Т Н И Ч Н О Й  ПЛОЩ АДКО Й.

а

П Л А Н

ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА

ТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА

ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩ АДКА

П О М  ^

Ёи в
й 1

1 -

4

П О  2 -2  

О Г Р А Ж Д Е Н И Е  П Л О Щ А Д К И

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
С Т Р Е М Я Н К А

В Е Р Х Н Е ГО

С Х Е М А  4 .  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  С Т Р Е М Я Н К А  Н А К Л О Н Н А Я  С  К Р Е П Л Е Н И Е М  
К  О ГР А Ж Д Е Н И Ю  П Л О Щ А Д К И  Л ЕСТН И Ц Ы  ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ  
Л Ю К А  ВНЕ Л Е С Т Н И Ч Н О Р Г  п л о щ а д к и .

т д СХЕМЫ 3,4 ОСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СГГРЕМЯНОК 
8 ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ДЛЯ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК.

с е р и я
2.1501

1969 г. МАР КИРОВКА ДЕТА Л Е И . ВЫПУСК
2 лист





А ШУРУПА 6 -40  
ГОСТ Н 4 4 -6 0

- - -ш
т 2

X  СКОВА 3

ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ СКОБЫ

п р и м е ч а н и я :

ДАННЫЙ РАЗРЕЗ СМОТРЕТЬ
совместно с листом з. ,
ЧЕРТЕЖИ м е т а л л и ч е с к о й  с трем я н ки , 
р е б р и с т о й  п а н е л и  п о кр ы т и я  с  л ю 
к о м , б л о к а  ЛЮ КА НА Ч Е Р ДА КП Р И - 
ВЕПЕНЫ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ КАТАЛОГЕ,

3 ЗАБИВКУ ТО ЗДВЖ РАЗНЫ * ДЮБЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЬС ПОМОЩЬЮ СТРОИ - 
ТЕЛ ЬНО "МОНТАЖНЫХ ТТИСТО Летовт е л  ь н о  -Мо н та  ж  н ы х  
с м п -1 и л и  см п -а .

Т Л КРЕПЛЕНИЕ ПРЯМОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ К ! 
РЕБРИСТОЙ ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ С ЛЮКОМ. РАЗРЕЗ К  !

серия
2 . 160-1

1
Д Е Т А Л Ь  К П>СК| ЛИСТ 

2 i Л1969г.
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П Р И М Е Ч А Н И Я :
1 Д А Н Н Ы Й  Р А З Р Е З  С М О Т Р Е Т Ь .  С О В М Е С Т Н О  с  л и с т о м  б .
2 Ч Е Р Т Е Ж И  М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Й  С Т Р Е М Я Н К И  И  Б Л О К А  

Л Ю К А  Н А  Ч Е Р Д А К  П Р И В Е Д Е Н Ы  В  Д Е Й С Т В У Ю Щ Е М  
К А Т А Л О Г Е .

3  Д Е Т А Л Ь  К Р Е П Л Е Н И Я  С К О Б Ы  С М О Т Р Е Т Ь  Л И С Т  А.
А. З А Б И В К У  Г В О З Д Е О Б Р А З Н Ы Х  Д Ю Б Е Л Е Й  ( Т И П  Л  Г ")

П Р О И З В О Д И Т Ь  С  П О М О Щ Ь Ю  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - м б н -  
Т А Ж Н Ы Х  Т 1 И С Т О Л Е Т О В  С М П  * i  И Л И  С М П “ 5

“ Г П  i КРЕПЛЕНИЕ ПРЯМОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМ ЯНКИ ] СЕРИЯ 
j к  ПЛОСКОЙ ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ О ЛЮ КОМ. РАЗРЕЗ 1 4 ^  j 2 .1 5 0 -1

!9 С ° j Д Е Т А Л Ь  2  . |выТ>5ч-рж:

7/'"
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1 П У Н К Т И Р О М  П О К А З А Н А  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  С Т Р Е М Я Н К А  

в  В Е Р Т И К А Л Ь Н О М  П О Л О Ж Е Н И И .
2  Р А З Р Е З Ы  1-1 И  2 - 2  С М О Т Р Е Т Ь  Л И С Т  Q .
в .  С В А Р К У  П Р О И З В О Д И Т Ь  Э Л Е К Т Р О Д О М  Э - 4 2 .

тл КРЕПЛЕНИЕ ВЫДВИЖНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРЕМЯНКИ К 
СТОЙКЕ И К ПЛОСКОЙ ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ С ЛЮКОМ.

С ЕР И Я
2.150-1

1969'- Д Е Т А Л Ь  4. ВЫПУОК
2

Л И С Т
в



Б Л О К Л Ю КА  НА Ч Е Р Д А К  ! ЩАНЕЛЬ ПОКРЫТИЯ 
ПЛОСКАЯ С ЛЮКОМ

1_
О
о

Ii
£

£
£I

/

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
СТОЙКА О -$ 4 0 ];

- /
М О Н Т А Ж Н Ы Й__ /

С В А Р Н О Й  Ш О В
600

М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  

^ С Т Р Е М Я Н К А

— -I

П О  1 - 1

п р и м е ч а н и я :

1 Т О Л Щ И Н А  С В А Р Н Ы Х  Ш В О В  h u j B - П О  П Р О Е К Т У -  
£ Д А Н Н Ы Е  Р А З Р Е З Ы  С М О Т Р Е Т Ь  С О В М Е С Т Н О  С  

Л И С Т О М  8 .

з :
s:
*

C Z
/ Т \

СЕРИЯ
2 J5 C M

ВЫПУСК 
2

лист
9

~7??/?&? г
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J

П Р И М Е Ч А Н И Я :
толщ ина сварных швов Ишв- П О  П Р О Е К Т У .  
Р А З Р Е З  1 4  С М О Т Р Е Т Ь  Л И С Т  Ц ,
СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДОМ 0 - 4 2  ПО  
ВСЕЙ ДЛИНЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ э л е м е н т о в  ЛЕСТ- 

14: н а к гницы
З А В И В К У  Г В О З П Е О Б Р А З Й

НАКЛАДНЫМИ

ПРОИЗВОДИТЬ с  помощь
ны к пи стол етов  с м гм

^ л ^ д Й Й е п е и  ( т и п  д г “ )  
Ь Ю  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О  - М О Н Т А Ж -ТТЕЛЬНС

или с м п -з -

Т Д крепление н а к л о н н о й  м е т а л л и ч е с к о й  с т р е м я н к и
К ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ И К  ОГРАЖДЕНИЮ ,

С Е Р И Я
2.150-1

1969г Д Е Т А Л Ь  5 . ВЫПУСК
2

Л И С Т
ю





n

п р и м е ч а н и я ;
1. То л щ и н а  с варн ы х  ш во в  Н ш в - п о  п р о е к т у
2. Ра з р е з  i h  с м о т р е т ь  л и с т  i s
3. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДОМ Э - 4 2  

ПО ПЕРИМ ЕТРУ НАКЛАДОК.

] | Л  I К р е п л е н и е  н а к л о н н о й  м е т а л л и ч е с к о й  с е р и я -
! _ ^ _ ! к и _ к  п л о ско й  п а н е л и  п о к р ы т и я  с  л ю ко м . j 2 15ГЬ '
!*> 49 гТ  "  Д Е Т А Л Ь  б ,  ' 1
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БЛОК ЛЮ КА НА ч е р д а к

П О  1 - 1

п р и м е ч а н и я :

I  ТОЛ1ЦИНА СВАРНЫХ Ш ВО В Ь Ш В~ПО П РО Е КТУ  
2. д а н н ы й  р а з р е з  СМ ОТРЕТЬОО ВМ ЕСТНО с  ЛИСТОМ 12

1X 1

К Р Е П Л Е Н И Е  Н А К Л О Н Н О Й  М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Й  С Т Р Е М Я Н К И  

К  П Л О С К О Й  П А Н Е Л И  П О К Р Ы Т И Я  С Л Ю К О М . Р А З Р Е З  М

,1969г. ДЕТАЛЬ 6.

ОЕРИЯ
2 . i S O - 1

выпуск | лист" 
2 I <3

' iw s s
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\  м о н т а ж н ы й  с в а р н о й  ш о в

п р и м е ч а н и я :

ё
3 ЗАБИВ

1. ВаДРЕЗ i - i  СМОТРЕТЬ л и с т  Л В .  л л  в /
2. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЭ<ТРОрОМ ПО в с е й

1ЛИНЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ЛБСГНИЦЬ!
ТЯМИ П ШВ - ПО Л Р Р ЕК Т Х гвч 
АзныхЪювелЕ%1 С п ^ Д Г )  

ПРОИЗВОДИТЬ CJ Помощью СТ&ИШЛЬНО-МС№ТАЖНЬ!Л 
ПИСТОЛЕТОВ СМ И-Г1 или ОМП-3.

Т КРЕПЛЕНИЕ НАКЛОННОЙ МЕГАЛЛИИЕСНОЙ СТРЕМЯНКИ С ОГРАЖН С ЕРИ Я  | 
■ Д Е Н И Ш  К ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ: И К  О С А Ж Д Е Н И Ю . j
4 , . - !йыгг/с ; Л >■■■ ио"> 1
; _____ ________ Д Е Т А ЛЬ 7 . ____ ______________ I г {A±~-i
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Т д С х е м л  1 М е т д л л и ч е с к А Я  о ц н о м д р ш е в А Я  л е с т н и ц д  
в  М А ш и н н о е  п о м е щ е н и е  * ^

с е р и я

2J 50M

f ? 69r. М А Р К И Р О В К А  Д в Т А Л е Й . выпуск! ЛИСТ 
2 | 1ft

7 7





СХЕМА 5. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СПУСКА
НА КРЫШУ ЗДАНИЯ ИЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДПОЛЬЯ
С ХЕМ А 4 . МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ С П У С КА  

В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ. ^ВАРИАНТ 1)

С Х Е М А  4 . М Е ТА Л Л И Ч Е С КА Я  Л Е С Т Н И Ц А  ДЛЯ С П УС КА  
В ТЕХНИЧЕСКО Е ПОДПОЛЬЕ (ВАРИАНТ 2)

Ж

С х е м ы  м е т а л л и ч е с к и х  л е с т н и ц , д л я  с п у с к а  н а С Е Р И Я
2.150-1КРЫШУ ЗДАНИЯ и  в  ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ.

9 6 9 -  |
I г -----------------------------------

М А Р К И Р О В К А  Д Е Т А Л Е Й  .
эы пуск

2
/ДА

Л И С Т
2 0
& £1
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П О  1-1

п р и м е ч а н и я :

1. ТОЛЩИНА с в а р н ы х  швов Ь ШВ-ПО ПРОЕКТУ.
2. ДАННЫЙ ВАЗРЕЗ СМ ОТРЕТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ  21.

ТД КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ МАШИННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ К  ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВАРИАНТ 1. ВИД П 01-1.

С Е Р И Я
2.160-1

1969г. Д Е Т А Л И  9 ,1 3 . ВЫПУСК
2

л и с т
22

3 /



X

/TN

МОНТАЖНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ Примечлния:
t  т о л ш и н а  с в а р н ы х  ш в о в  

h шв^-по проекту.
2. Раврвэ  М  СМ. ЛИСТ 24.
5. д а т А л и  о м о гР в гь  

совместно сдетАлью
А. детАль \а  для схемы^г 

п р и м е н я т ь  в э е р кА л ь н о м  
иэовР>*жении.

5. д а н н ы й  спосов,креплен ия 
метАлл инее кои лестницы 
с пристрелкой дювепями 
метАлл ических уголков, 
рекомендуется в  случде 
ОТСУТСТВИЯ ЗАКЛАДНЫ Х, депАлеи в лестничной 
плстцлдке.

тд Крепление м е тА л л и ч е ско й  лестницы  м аш инно го  
помещ ения к  лестничной пло1Ц АДке,ВАриАнт2.

с е р и я  
2 .16О Н

1969 г д е т А Л и  1 Q 1 4 . выпуск! лист 
2 1 23
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по ы
примем л ния:

1. Толщ ина  сварных швов h шв.-по проекту.
2. д а н н ы й  РАЭРез смотреть совместно с листом 2 5

ТА к р еп л ен и е  м е т А л л и ч е с к о й  л естн и ц ы  м а ш и н н о го  
помещ ения к лестничной площ лдкев а р и а н т2 .всад псм-т.

с е р и я
2.150-1

196 9г.
9-- —  г --- ” ~

д е т А Л И  10 ,14 .
ВЫПУСК /ТУКУГ

г 2d



1

метлллимескАЯ 
ДвТАЛЬ ОТКРЫВАНИЯ / КРЫШКА люка

метлллическАЯ
КРЫШКА ЛЮКА

3

ш ш

закладная nerAnt 
плиты перекрытия 1_ 6 0*8 ; 8420

поручень 
огвкждения

!И1

11

лестницы

600

ЗАКЛАДНАЯ ае Т А Л Ь
п л и т ы  п е р е к р ы т и я  

L60*6 • I -420

плита перекрытия
МАШИННОГОпомещения

метАЛЛическАЯ л с с т н и ц а

МОНТАЖНЫЙ 
/  СВАРНОЙ ШОВ

ПО 1-1

60

п л и т а  перекрытия
МАШИННОГО
помещения

метдллическАЯ
лёстницд

примечАНИЯ:
ТОЛЩИНА СВАРНЫХ швов h шв-по проекту.1. ТОЛЩИ!2. узел „А" см. лист 26.

3. детАль и см отреть о 
А . В И Д  ПО 2 -2  см. Л И С Т  J

«честно с  детАлями 9/3.

1969г.

Крепление метлллическои лестнииы машинногс помещения к плите перекрытия, вариант а.

д е т А л ь  11.

с е р и я  
2 .1 5 0 4  _

выпуск лист 
25



м е т л л л и ч е с к А Я
К Р Ы Ш К А  Л Ю К А

З А КЛ А Д Н А Я  детАль плиты 
перекрытия L 6 0 'В ■ &Ч20/

35

м о н т а ж н ы й
С ВА Р Н О Й  ИЮ&

О ТКРЫ ВАН ИЯ  
К Р Ы Ш К И  Л Ю К А

П о  2 - 2
МОНТАЖ НЫ Й С ВА Р Н О Й  шов

к

/  п л и т а  перекрытия

З А К Л А Д Н А Я

Йе тА л ь  плиты 
е р е кр ы ти я  

L  80X6 , е 420

детАль
О ТКР Ы В А Н И Я  
КР Ы Ш КИ  ЛЮ КА

У з е л  .А '

м а ш и н н о г о  помещения 

метлллическАЯ
К Р Ы Ш К А  Л Ю К А

ПРимечдния:
1 ТОЛЩ ИНА СВАРНЫХ швов 

h шв̂ -пф проекту.
2. данный  вид смотреть 

Совместно С71ИСТОМ 25.
3. НА П Л А Н е ПО 2 - 2  метлллическАЯ к р ы ш 

к а  л ю к а  у с л о в н о
П О КА ЗА Н А  П УН КТ И Р О М .4. метлллическАЯ 
К Р Ы Ш К А  Л Ю КА  ПРИНЯТА 
ПО АНАЛ О ГИ ЧН О Й  
КОНСТРУКЦИИ КР Ы Ш КИ  
ПОЖАРНОГО ЛЮ КА ИЗ
д е й с т в у ю щ е г о
КАТАЛОГА.

ПО 5 3г--------

крепление метлллической лестницы м а ш и н н о г о  помещения к плите перекрытия. В а р и а н т  1. вид по 2-2.
С  В Р И  я  
3 .1 5 0 -1

! 1 969г. Д е т А л ь  И . ВЫПУСК
2

л и с т
26

//747. f
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ДЕТАЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА ЛЮКА

Д Е Т А Л Ь  

О Т К Р Ы В А Н И Я  
К Р Ы Ш К И  Л Ю К А

УЗЕЛ .В"

1
ii

Ь - -  ]|

^ 4 -

Г  1 
1| 
1|

П О  з - з

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
КРЫШКА ЛЮКА

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 ТОЛЩИНА СВАРНЫХ 
швов hUJB-ПО ПРОЕКТУ

2  ш е р ш а в *
з. НА ПЛАНЕ ПО 2 -2  

МЕТАЛЛИЧЕОКАЯ 
КРЫШКА ЛЮКА УСЛОВ
НО ПОКАЗАНА ПУНКТИРОМ 

А. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯКРЫШКА ЛЮКА ПРИНЯ
ТА ПО АНАЛОГИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ 
ПОЖАРНОГО ЛЮКА ИЗ
“ ЕЙСТвУК----------

НАЛОГА.

КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ МАШИННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ. ВАРИАНТ 2. ВИД ПО 2-2щ СЕРИЯ

2JSO-1
вЬпкэк 
2

л и с т
28

.г г

1969, ДЕТАЛЬ 12.
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По 3~3 По А-А
метллличеокАЯ
лестниу.А

П Р И М е Ч А Н И Я :

1. Толщина сварных ш вов hu m  -  п о  п р о е к т у .
2 . Д а н н ы й  в и д  с м о т р е т ь  с о в м е с т н о  с  л и с т о м  2 9 .

т л Крепление м е тА Л Л И ч е ски х  лестниц, к  
промежуточной метллл и чес ко и  плои^АДке. вид по  И .

с  е р м я
2Н5СИ

1969г. Д Е Т А Л Ь  ^5 .
ВЫПУСК л и с т
Г  2 30

77
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<х

i
Д Е Т А Л Ь  18 С М О Т Р Е Т Ь  С О В М Е С Т Н О  С  Д Е Т А Л Ь Ю  19.

з :
3
г г~ .

тд К Р Е П Л Е Н И Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Й  Л Е С ТН И Ц Ы  ДЛЯ 
С П У С К А  » ТЕХ Н И Ч ЕС КО Е  ПОДПОЛЬЕ. В АРИ АН Т 1.

С Е Р И Я
2 .1 5 0 - 1

1969  г. Д Е Т А Л Ь  1 8 . вы пуск
[ 2 ^

Л и с т
3 5

/<?4£S
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U  SO* 4 2 5 *6  М О Н Т А Ж Н Ы Й  С в А Р Н О И

Т О Я 1 Ц И М А  С  В А Р Н Ы * . Ш Б О Ь  h  1UB -  П О  П Р О б К Т У
2 . д  е т л л ь  19 с м о тр е ть  с о в м е с тн о  о д е тА л ь ю  16 ,

■".нус; <, < Т-'/'Н- т '.'.ХС v ‘! ОДУ iO,;| frfc. cVTM* и ;■ V4'1  ̂ V
У> -I Г Г



]'
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t o ^ e o ^  < V ^ 4 ^
ПО 1-1

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 То л щ и н а  с в а р н ы х  ш в о в  h  ш в  -  п о  п р о е к т у .
Z. ДАННЫ Й РАЗРЕЗ СМОТРЕТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 3 7

тд КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СПУСКА 
В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ.ВАРИАНТ2.РДЗРЕЗ 1 -1 .

С Е Р И Я
2.150-1

1969, Д Е Т А Л Ь  2 0 . ВЫ П> СК | лист
2 1 г а
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ПРимечАНие:

Крышка пожарного люка в плдне 
условно не показана.

Т Л
, СхемА 2. мегАллическАя п о ж а р н а я  
(э в а к у а ц и о н н а я ) л е с т н и ц  а  с  д е к о р а т и в н о й  р е ш е т к о й  
___________ НА рДЛКОНАХ и л и  л о д ж и я х ._____________

се р и я
2А 5 0 Н

Ъ Ь 9 г . МАРКИРОВКА ДеТАЛвИ . |ВЫПУСК( 
2

лист
40





м о н т а ж н ы й  с в а р н о й

Л Е С ТН И Ц А
ПО 2 -2

П Р И М Е Ч А Н И Я

(. РАЗРЕЗ М  СМ ОТРЕТЬ ЛИСТ 4 3 - 
2 ТОЛЩ ИНА СВАРНЫ Х Ш ВОВ 

h  ш в 7 -  ПО П Р О Е К Т У .
3. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРО-

ЙОМ Э -4 2  ПО ПЕРИМЕТРУ 
АКЛАДКИ.

4  ЗАВИВКУ . ГВОЗДЕОБРАЗНЫХ
д ю б е л е й  (ти п  „д гЧ  п р о и з в о 
д и т ь  С ПОМОЩЬЮ СТРОИТЕЛЬ
Н О -М О НТАЖ НЫ Х п и с т о л е т о в  
СМП-1 ИЛИ С М П -5 .

S. У З Е Л  „ Б " с м о т р е т ь  л и с т а & .
6  Д Е ТАЛ Ь 21 СМОТРЕТЬ СОВМЕСТ

НО С Д Е Т А Л Ь Ю  2 2 .

тд
1969, ДЕТАЛЬ 21

СЕРИЯ
2 ,1 5 0 -1

ВЫПУСК
2

л и ст
4 2
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У
I

ПРИМЕЧАНИЯ'-

1. ДАННЫЙ РАЗРЕЗ С М О ТР ЕТЬ СОВМЕСТНО С  ЛИСТОМ 4 2 .
2. ТОЛЩИНА СВАРНЫХ швов h ШВ - П О  П Р О Е К Т У .

тд у Кр еп л ен и е  
(эвакуационной

ПЛИТЕ БАЛКОЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  ̂ ПОЖАРНСЙ 
ЛЕСТНИЦЫ с  ОГРАЖДЕНИЕМ К 

А ИЛИ ЛОДЖИИ. РАЗРЕЗ 1-1.
Серия 
2.150-1 ;

1969, ДЕТАЛЬ 21. вып>ск2 лист
43
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ПРимечлния:
Р л з р е з  м  с м о т р е т ь  л и с т  -45.

2. В И Д  п о  2-2 с м о т р е т ь  Л И С Т  -46.
3. Узел „А" см о тр е ть  л и ст46.
4. Узел „6" см отреть л и стве .
а  т о л щ и н а  с в а р н ы х  ш в о в  h  ш в  -  п о  п р о е к т у .
6. с в а р к у  п р о и з в о д и т ь  э л е к т р о д о м  Э  4 2  п о  в с е й  

д л и н е  с о п р и к о с н о в е н и я  т е т и в  м е т д л л и ч е с к о й  
л е с т н и ц ы  С  ЗАКЛАДНЫМИ ДеТАЛЯМ И п л и ты  БАЛКОНА 

7 д е т д л ь  22 с м о т р е т ь  с о в м е с т н о  с  д о т а  л ь ю  2Н..

т л

--- —------ ------------------------------ ------------------- 3— --------------------э—■-----------
кр е п л е н и е  м е т а л л и ч е с к о й  п о ж а р н о й  

(э в а к у а ц и о н н о й  > л е с т н и ц ы  с  ограж  д е н и  ем  к  п л и т е
7 БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖ ИИ.

1969г. д е т А Л Ь  2 2 .

с е р и я  
2.» 50-1

в ы п у с к  ! л и с т  
„±_2_ ! 44

/& 4ZS J~ S
-Л





П р и м е м  а н и я :

Д а н н ы й  вид смотреть 
с о в м е с т н о  с  л и с то м  д а .
На  п л л н е  п о  2 -2  к р ы ш к а  
ПОЖАРНОГО Л Ю КА  УСЛОВНО
П О К А З А Н А  П У Н К Т И Р О М .
ТО Л Щ И Н А  СВАРНЫХ ШВОВ 
п шв -  по проекту . 
м е т д л л и ч е с к А Я  к р ы ш к а  
Л Ю К А  П Р И Н Я ТА  ПО
а н а л о г и ч н о й  к о н с т р у к 
ц и и  КР Ы Ш КИ  ПОЖ АРНОГО  
лю ка из действую щ его 
к а т а л о г а .
Узел,, А" с м о т р е т ь  л и с т  46-. 
Узел .^ "с м о т р е т ь  л и с т  4 5 .

тд . „ к р е п л е н и е  м е т А Л я и ч е с к о и  п о ж а р н о й  
(э в а к у а ц и о н н о й  )  л е с т н и ц ы  с  о г Р А ж д е н и е м  к  п л и т е  

б а л к о н а  и л и  л о д ж и и ,  в и д  п о  2 - 2 , У э е Л м А " .

с е р и я

2J5Q -1

1969г д е т А л ъ  2 2 .
выпизк

2

л и с т  ; 
4 6

S J
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Ж
1969п

1.
2 .

i
б.

в.

ТОЛЩИНА с в а р н ы х  швее h шв -  го проекту.
Р л зр е зы  i - i  и  5 - 5 с м о т р е т ь  л и с т в а .
В и д  п о  2 -2  и  ВАЗР езы  3 - 5  и  4 - 4  с м о т р е т ь  л и с т  49. 
КРЫШКА ПОЖАРНОГО ЛЮКА УСЛОВНО ^
За б и в к у  г в о з д е о в р л з н ы х  д ю в е л е ! 
п р о и з в о д и т ь п о м о щ ь ю  с т р о и т е /  
п и с т о л е т о в  с м п ч  и л и  с м п - з .
ДетАль 23 смотреть совместно с д о т а  лью QA.

г, ПОКАЗАН А -

йГТИПМЙ»ЛЮ -I АЖ НЫ Х

к р е п л е н и е  м е т л л л и ч е с к о и  п о ж а р н о й  
(э в а ку а ц и о н н о й ) л е с т н и ц ы  с  д е ко р л ти в н о и  реш еткой 

^  К п л и те  БА Л КО Н А  Т1ЛИ л о д ж и и .
с е р и я

2Л 50Н

д е т л л ь  2 3 . Ьыпмгк л и ст  
г  47
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М О НТАЖ Н Ы Й  
с в а р н о й  шов

П о

метАллическАя 
лестница

я г примем ания

дю вель \

ПО 5 -5

т\— ю о ‘е  € ч 5 Р

1. Д а н н ы й  разрез смотреть 
совместно с листом 47.

2. Кры ш ка  пожарного лю ка 
условно не п о казана .

3. рлзрез e-е смотреть лист 4 0
4 . ТО Л Щ И Н А  с в а р н ы х  ш в о вп -  по проекту.

Т Д
9 6 9г,

, к р е п л е н и е  м е т д л л и ч е с к о й  п о ж а р н о й  i г ё Ь и я
т е г 1 2  J S O “1

Д е т а л ь  2 5
Тбы птск| лист ,

° ± - А Ь  I
■ ■ &02JT S ?
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ДЕКОРАТИВНАЯ М ЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
Р Е Ш Е ТКА  

М ЕТАЛЛ И ЧЕС КАЯ
ЕТАЛЬ ОТКРЫВАНИЯ К Р Ы Ш К А

МОНТАЖНЫЙ

ЗАМОК КРЫШ КИ ЛЮКА

1.
2.

3.
4.
5.
6.

п р и м е ч а н и я :

ТОЛЩИНА СВАРНЫХ швов h шв -  ПО ПРОЕКТУ. 
РАЗРЕЗ 1*1 И ВИД ПО2-2 СМОТРЕТЬ ЛИСТ51. 
УЗЕЛ .А* СМОТРЕТЬ ЛИСТ 46.
УЗЕ Л  .б 1' с м о т р е т ь  л и с т  4 6 .
‘ а Ль  2А смотреть с о в м е с т н о  С ДЕТАЛЬЮ 2 3 .

ОРАТИВНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ПО ВЕРХУ 
ЕКРЫТИЯ УСЛОВНО ПОКАЗАНА ПУНКТИРОМ.

Т Д МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПОЖАРНОЙ 
------ ---------------------- -О Р А Т И вН О * РЕШЕТКИ»

КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПОЖА
э̂ в а к у а ц и о н н о й ) лестницы с йёкорат*

^  К ПЛИТЕ БАЛКОЙА ИлРГлОДЖ^
СЕРИЯ
2 .1 6 0 - 1

1969, ДЕТАЛЬ 2 4 . ВЫПУСК л и с т
г  s o
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З А К Л А Д Н А Я  Д е Т А Л Ь  

— р | П Л И Т Ы  В А Л К О Н А

ПЛИТА ВАЛ КО НА 
ИЛИ ЛОДЖИИ

Д е К О Р А Т И В Н А Я  

М  е Т А Л Л  И Н в С К А Я  
Р в Ш в Т К А

в Т А Л Ь  О Т К Р Ы В А Н И Я  

К Р Ы Ш К И  Л Ю К А

КРЬ1Ш К А  П О Ж А Р Н О Г О  

Л Ю К А

ПО 1-1
Д в Т А Я Ь  О Т К Р Ы В А Н И Я  

К Р Ы Ш К И  Л Ю К А

М О Н Т А Ж Н Ы Й  

С В А Р Н О Й  шов
■ метАЛЛИчеокАЯ 

л е с т н и ц А

КРЫ Ш КА

СВАРНОЙ ШОВ
м е гА л л и ч е с кА Я  р е ш е т  к  а  

ПО 2-2

ПРИМемАНИЯ:
и л и  л о д ж и и

1. Данный вкзрез и вид по 2-2 смотреть совместно 
с листом 50.

2. К Р Ы Ш К А  П О Ж А Р Н О Г О  Л Ю КА  Н А  П Л А Н в  УС ЛО ВН О  
П О К А З А Н А  П У Н К Т И Р О М .

5. То л щ и н а  с в а р н ы х  ш в о в  п ш в  -  п о  проекту.
4 . Узел„аи смотреть лист 4Ь ,УзелиБ" смотреть лист 45.

Т Д
с е р и я
2.15СН

1969с ДЕТАЛЬ 24 ВЫПУСК
2

лист
51
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П Р И М ечА Н И Я :

1 Рлзрез i-i смотреть лист оз.
2 Р А Э Р еа 2 -2  с м о т р е т ь  л и с т  4 2 .
3. ТОЛЦ1 И Н А  C B A P H b iX  ш в о в  h  шв. -  п о  п р о е к т у .
4. с в а р к у  п р о и з в о д и т ь  э л е к т р о д о м  0  - 4 2  п о  п е р и м е т р у

Н А К Л А Д О К .  .  .
5. За б и в к у  гвоздеоердэньх дю белей ( т и п ^ п п р о и з в о д и т ь

с помойные стРоительно'МонтАЖНых пистолетов емпнйлиемп-з.
6. дегАль 2 5  с м о т р е т ь  с о в м е с т н о  с  детАлью 2 6 .
7  у з е л  , г  с м о т р е т ь  л и с т  5 5 .

■

; 1

К р е п л е н и е  м ^тд л л и м е ско й  п о ж а р н о й  
(Э В А КУ А Ц И О Н Н О Й  ) л е с т н и ц ы  С О Г Р А Ж Д С  

при Варна яте с sat конным вкллдыше'/.
~Т  с е р и я  

; 2 .^о о -1
~~feb?nyori лист





6Э

МОНТАЖНЫЙ СВАРНОЙ

1 Рлэрез ы  см отреть лист 5 5 ,
2. вид по 2 -2  смотреть лист «6.
5. Узел ,в ’ см отреть л и ст бб^ зел^ см отреть лист 55 .
4. ТОЛЩИНА СВАРНЫХ швов b шв. -по ПРО О К Т  у. 
а  с в а р к у  п р о и з в о д и т ь  эл е к тр о д о м  э -4 2  п о  в се й

длине соприкосновения приваривлемых элементов, 
в. данная . детАль приведвНА для случая отсутствия  

типовом конструкции балконной плиты с отверстием, 
с использоелнием БАЛКОННОГО ВКЛАДЫША увеличенной 
высоты по действующему каталогу.7 детлль 26 смотреть совместно с  детАЛЬЮ 25.

тд Крепление / л е т л л л и ч ескои п о ж а р н о й  
(э в а к у а ц и о н н о й ) лестницы  с  о т А Ж д е н и е м  

К _ Б А Л К О Н Н О М У  в к л а д ы ш у

С е р и я
2 J 6 0 H

1 9 6 9 г . д е т А Л Ь  2 6 . ВЫ П УСК Л й о т  
2  0 4
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ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ

КРЫШ КА ПОЖАРНОГО
64

25 -  ДЕТАЛЬ
О ТКРЫ ВАН ИЯ 
К Р Ы Ш К И  ЛЮ КА

КРЫШКА
^ПОЖАРНОГО ЛЮКА

Г Г

по 1-1

ПЛАНКА — 4 0 *5  6 -а о

—  4 0 * 5  t"AA

УЗЕ Л . Г*

монтаж ны й
гай шов

1\
II

-  -

р

п
!

ц
Ц

— 4 0 5  1*8Р\ БОЛТ М —ю * 2 в  
С ГАЙКОЙ

ПРИМЕЧАНИЕ : по 55-3
ДАН НЫ Й  Р АЗР Е З СМ ОТРЕТЬ СОВМЕСТНО С  ЛИ СТОМ. 5 4 .

тд КРЕПЛЕНИЕ М ЕТАЛЛИЧЕСКО Й ПОЖАРНОЙ 
(ЭВАКУАЦИОННОЙ) ЛЕСТНИЦЫ С  ОГРАЖДЕНИЕМ К 
БАЛКОННОМУ ВкЛАДЫШУ. РАЗРЕЗ 1-1. У З Е Л  „  ГГ

С Е Р И Я
2,160-1

1969 г. ДЕТАЛЬ 26. ВЫПУСК
2

лиот
6 5



МОНТАЖНЫЙ с в а р н о й  
шов

п о р уч ен ь  о гР А Ж д е н и я  л е с т н и ц ы

1 / закладная  детА Л Ь

/ДеТАЛЬ о т к р ы в а н и я
КРЫШКИ ЛЮКА П о  2.2

ПЛАНКА —40*5 £'80 КРЫШКА
п о ж а р н о г о  люка/

'ЗАМ О К КР Ы Ш КИ  Л Ю КА

М О Н ТА Ж Н Ы Й  — 4 0 * 5  6 - 4 4+  % /V  с в а р н о й  шов,

—L±j 1
_]

т----1

А ГГ7
щ

л
1
!чу Т'Ь

-U-

|у
Г|--- 1и

у з е л „ В

П р и м о ч а н и я :

I
БОЛТ М-10‘25 1 1 - 40*5 б*АО
С ГАЙКОЙ ПО 4-4

м е т д л л и ч е с к д я  л е с т и и ц а

1 То л щ и н а  с в а р н ы х  ш в о в  b шв -  по  п р о е кт у .
2 . д а н н ы й  вид смотреть совместно с  листами 54,5б.
3. к р ы ш к а  п о ж а р н о г о  лю ка  условно показана п у н к т и ро м  
А. у з е л  „ г " с м о т р е т ь  л и с т  50 .

тд
К р еп л ен и е  м е т л л л и ч е с к о й  п о ж а р н о й  

(э в а к у а ц и о н н о й ) л е с т н и ц ы  с  о гр л ж д е н и е м  к
ВАЛКОННОМУ ВКЛАДЫШУ? ВИД ПО 2-2- У  ЗОЛ „ В ”.

с е р и я
2.150-1

1 9 6 9 * детАЛЬ 26. В Ы П У С К л и с т

Серия 2.150-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293804/4293804627.htm

