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ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.820.2 
ПОДЪЕМНИКИ ВИНТОВЫЕ 

ДЛЯ ЗАТВОРОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 2 0 ТС МОДЕЛИ в -8 3  

ВЫПУСК 1
ПОДЪЕМНИК ОДНОВИНТОВОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ г.п. Ш  Т.с. М АРКИ i В

СОСТАВ ПРОЕКТА :
Вы пуск О -  Пояснит ельная за п и с ка  и габарит ны е черт еж и подъ ем н и ко в  
Выпуск 1 -  Подъемник одновинтовой с ручны м приводом г.п 0 5 тс. М арки  0 .5 8
Выпуск 2  -  Подъемник одновинтовой с ручны м прибором г.п /От с М арки 18
Выпуск В -  Подъемник одновинтовой с ручным приордрм гп 2.5тс Марки 2 .5 8
Выпуск А  -  Подъемник двух винтовой с ручным приврсЮм сп 2*2.5 тс. Марки 58Д
Выпуск 5  -  Подръемник ооновинтовой с ручны м приводом г.п 5тс. М арки 5 8
Выпуск $  -  Подъемник двухвинтовой с ручным Приводом г.п 2 *5 тс Марки /ОВД
Выпуск 7 -  Подъемник одновинтовой с ручным приводом пп Юте. Марки 10 В
Йктх/М? Р — ПпР’и. tbbjt-t/tts PftKsvn? 1мгтъппг>,/~< г n\/cj п г м П 1 7 .  2 xfQ/HC MctpKU 20 ВД

r.n 1 О тс. Марки  /  SB 
г.п. 2 .5mo Марки 2.538  
гп. 2*2.5тс. Марки ВЭВЦ 
гп. 5  тс Марка 5ЭВ 
г.п 2*$тс. Марки 10Э8Д 
п>7 . Юте. Маоки 10 Э8 
г.п. 2 * Юте. Марки 20  Э Щ  
г.п. 20  тс Марки 20 Э8

Ут в е р ж д е н а  М и н во д хо зо м  СССР и  

Вв е д е н а  в  де й с тв и е  и н с ти ту то м  
„Ср е д а з  ги п р о в о д х ло ло к  "
Пр о т о к о л  N‘ 554 от 2 5 т я ш  Ш 5  г 
Пр и к а з  N* 328 o r 28  т ч  - '

Гл а в н ы й  и н ж е н е р  про екта  4 U J  На г а е з  Р-И.

UO# /{Ji/Г*. Q
Выпуск 9  
Выпуск Ю 
Выпуск 11 
Выпуск 12 
Выпуск fS 
Выпуск /4  
Выпуск /5  
Выпуск 15 
Выпуск Г?

i /ии
Подъемник
Подъемник
Подъемник
Подъемник
Подъемник
Подъемник
Подъемник
Подъемник

оонооинтооои 
одновинтовой 
двухвинтовой 
одновинтовой 
двухвинтовой 
одновинтовой 
двухвинтовой 
одновинтовой

электроприводом 
электропривода м  
электропр иродом 
электроприводам

Электропривод винтовых

роприрооом  
с электроприводом 
подъемников

Ра з р а б о т а н а

ИНСТИТУТОМ „СРЕДАЗГИЛРОВОДХ/ЮПОК

Главный инженер института

Начальник ОМК
З й н го р н  Ф.Я. 
ФиДОНЕИКО г  И.

расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html


Наименование Обозначение
Подъемник однобинтовой с ручным
приводом гп 0,5 гс марки ОМ
Подъемник одновинтовой с ручным

26.058 ПВ ОЮ ООО

приводом r.n Q5ro Марки 0,58

<8 Сборочный чертеж 26  0 58  ПВ Of О ООО СВ

Подъемник одновинтовое о ручным
приводом гп 0,5тс, марки 0,56
Габаритный чертеж 26 058.ПВ ОЮ ОООГО.
Подъемник одновинтовой о ручным
Приводом гп Q5tc, марки Q5&
Ведомость спецификаций 26 05806 ОЮ.0006С
Подъемник одновинтовой с ручным-

а- приводом гп 0,6тс марки QS6
Ведомость покупных изделий 26.056 ПВ Of О ОООдП
Подъемник одновинтовой с ручным
приводом г п Q 6 тс марки 0,56
Ънотрущияпомонтажу и эксплуатации
Рукоятка

26 058 Пв. Of О ОООИЭ

Рукбятка Сборочный чертеж
26.Q5Q.fB. Off ООО
26,056.06.0//000 С6

Корпус 26.Q5Q./B. д /0 .001 т
Гайка грузовая 
Винт грузовой 
Плита

26.058 (Ш. ОШ 002
26.058. ПВ 0/0 003

Ш

болт
26 056. Пв. 0/0. 004 /4
26.058. ПВ.0/0 005 14

Прокладка 26.Q58.ne.GfG.Q06
Кольцо рукоятки 26.058. Ш  ОН. 00/

/5

П ерем ена

ГОСТов, примененных в проекте

ГОСТ 380-7/* 
ГОСТ 535-79 
ТОСТ/4 /2 -79* 
ГОСТ 2590-7/* 
ГОСТ 4366-76* 
ГОСТ 5264-вО 
ГОСТ 5915-70* 
ГОСТ 5308-7/*

ГОСТ 7798-70* 
ГОСТ9347-74* 
ГОСТ 1/377-78 
ГОСТ20905-75 
ГОСТ 24066-80

, л 26 058.П6.0Ю ООО ПО

Подъемник однсвинтовоО ГШт
с ручны м  приводом  
г. п. 0.5 тс. марки 0,5 6 

Содержание



1 1 4 Обозначение
— 1— .......
Наименование 4

Приме'
чате

Л акиментааия

АЗ Ж 058. пв. от. ООО С*5 Сборочный чертеж 
Габаритный чертеж 
Ведомость опеиекришм

АЗ 28. 058- ПВ от. ООО ГсГ"
АЗ йв. ass. пв от ооо

№. OSS- №. от. ООО. Ведомость покупных 
изделии

М 26.058 08. ОЮ.ОООМР инструкция по
— монтаж/ и

ртушштниии

Сбиятыв ввиты

ш i 26.0SS.№.m. ООО Рчталшв i

Летали

/и 2 26. 058. ПВ • ОЮ. QOt Корине___ _ 1
м 3 №. 068. ПВ. 040.002 Гайка штвоёвв (
м 4 tease./аоюаа iВат tpvBoSou {
АЗ 5 26 058. лв. &0. 00*. Плита f
т 6 № 058. т. от. 005 болт f ____
м 7 26.058. тот. 006 Прокладка 1

26. OSS. ПВ 010. 000
Подъемник однобинтаоаи 

с ручным приводе,
~п 03 тс Марки 0'53

Чгзтнлп&сип Пихел’п

I 3

] 1 J Обозначение Наименование 4
Приме
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Стандартные изделия.
\\ \i
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2 Размеры для справок.
3 Остальные технические требования

по общим ГУ на изготовление подъемника.

U L

Таблица 1
Техническая характ ерист ика подъ ем ника

Резьба
грроёого

Винта

Усилие в то.
Но в м 
наиб.

Усилие 
на pyxomm

& тс.

Время
Тяговое

Т
Посадочное

П
Дожимное

Д

подъема 
зат т а  
на т.в мон.

Тг.
таг(Рб) 0.S a s 0.6 2.35 т 2.0

Т аб л и ц а  Z

Теорет ическая м асса п о д ъ ем н и ко б

Их 
6 м

Но в м

т Об КО 12 1,4 1,6 18 го 22 235

Масса 1шт. в кг

ОЛ 13 15 18 20 25 25 28 30 33 35
0,6 - 1S 17 20 22 25 27 30 32 34
0,8 — — 16 19 21 24 26 29 31 35
1.0 __ — — 18 20 23 25 28 30 32

1.2 — — — — 20 22 25 п 50 31
1Л — — — 21 24 26 29 31

1,6 — — — — — — 23 25 28 30
1,8 — — — — — — — 25 27 29
2.0 ~ — — ■ — — — — — 26 28
2.15 — ~ — — — — — — — 27

1. Но Виде следа Винт грузовой лох 4  показан 
В крайнем верхнем положении.

UiMЛист У* доку* Подо Дата
Разраб МарЗанов ф¥Ь
Проб Искандеров mm
ТХС ^ОШ m m
ТЭГ — тв miT*4 2sm,

: *Н/¥ ?sm
w m

d .s z a e 'v v
ZB .0 5 8 M B. 010. 0 0 0  С 6

Подъемник одновинтовой 
С ручным приводом 
г.л. 0.5 г.с. Марки 0,58
Сборочный чертеж

Лит. Масса Масштаб

См. табл. 
3

4.r

Лист f |//ист:r~t#

1
Копировал- Лужка формат
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1 Обозначение Наименование
Куда входит

1§
<5$

ПримечаниеОбозначение Км.

1 Ш 058 П8- ою ООО Подъемник. одновинтовой с ручным приводом 1

г.п. 0,5 т. с. Марки 0,58

? 28.058 Ш  Off- ООО Рукоятка m o ss  П8. ою, ооо i 1

y m f - w --------------------------2s.ose.ne ою.ооо вс
I НРРдалрА- Н<не ПоЗъ,ймш in  одновинтовой]иышдераб w /л июъемнин оонооинтооаи

с ручным прибоВш 
г.п. 0,5г£ . MofiKuO.SB. 

Ведомость спецификации
Копировал- Пчжка

Лит
ж

Листов

формат А5_



Формат д$



t Под&отоВна подъемника к монтажу.

ч*
*:tло
л
•х:

$

U  Транспортиробоние подъемника до места монтажа произ- 

Ьодит 6 заводской таре в  случае отсутствия тары принять меры 

к  сохранной доставке ею т  сооружение

12. Распаковать и проверить комплектность подъемника 

1.В Произвести растнсервацию подъемника. Нонсервацион- 

Ную смазку смыть керосином или соляровым маслом с помощью Воло

сат а щетки затем все составные наста подъемника протереть 

чист ой сухой Ветошью.

1ц. Внешним осмотром проберить отсутствие трещин, кодло- 

моё, погнутостей, забоин на резьбе грузового бинта и грузовой 

гайки. При наличии забоин резьбу поправить личным или бархатным 

напильникам, либо шабером

is . Но резьбу грузового винта, на все обработанные и 

трущиеся детали понести тонкий слой солидола

1.6 Перед монтажом подъемника с помощью автокрана убе 

биться в том, что затвор в поза» закладных частей перемещается 

f/ак ВВерхг гак и вниз плавно, без оывкпв. перекосов и заеданий. 

Устранить причины, препятствующие лповкощ коду зотбо/х.7 и 

опустить зат вор на порог

2 Монтаж
\

2.1. Монтаж подъемника на сооружении производить S стро

гом соответствии с монтажным чертежом тхоборудеЬания 

2.2 Поставить подъемник на раму и болтом соединить 

щроЗаа винт с проушиной затвора

^ок 'м - .
~oi pc \hbp&ouob \Sz~4c Подъемник

26. 058 ПВ.ОЮ.ООО. ИЗ

_____ _ д^оЬинтоВои
-Щ  С ручным правовом

п. Os тс. Марки Эр В&-• - f- W .Ji i„. Г. • ̂ р-‘>» ,, -Л'' *—
I fi.vwiw т\ инструкция ло шантажу
у л“ ,, pi и® и' ънсжштсхЦиа

■Кппцроёс ГЫ жко Формат

2.3 вращая рукояти приподнять затвор ч Ь таком полшее 

нип выставить с помощью отвеса подъемах тан, чтобы грузовой 

винт был расположен строго Вертикально

2-М. Закрепить подъемник к раме закладных частей.
2 .5 . IЪоизбести подъем затвора но полную высоту хода, 

Затем опустить его на порог При этом у сила-? на рукоятке при 

максимальном напоре воды не должно превышать Величины, указан • 
ной 5 характеристике подъемника.

2.6. Смонтированный подъемник сдать ё ькаплуатацию

3 . Э к с п л у а т а ц и я  п о д т м т к а .

Ucnpo&HctQ работа подъемника может быть гарантирована 

только при постоянном и правильном уходе за ним, необходимо 

выполнять следующие необходимые требования'

£-1. Перед работой подъемником поочзЬести внешний осмотр
но предмет отсутствия Поломок и повреждений, абрбтсВ особое 

Вникшие на состояние грузового винта Производить маневриро
вание затвора п погнутым Винтом запрещается, г. к. это может 

привести к  перегрузкам и поломкам других деталей подъемника.

3.2. Проверить наличие крепежных изделий и затяжку Всех 

болтовых соединений. в случае ослабления болтовые соединения 

подтянуть.

3.3. Проверить наличие смазки на трущихся поверхностях 

и на грузовом винте- бели грузовой Винт загрязнен, необходимо 

его поомыть керосинам или соляровым маслом и нанести на резь- 

бо§ую часть тонкий спой с вежего солидола

Р а д о н с  загрязненным бинтом резко сокращает срок случены 

грузовой гоикц
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ЗА. Запрещается применять чрезмерные усилш на рукоятке, 

не выяснив причины их возникновения

з,з. Замену спазки производить не реже двух раз в соду 

перед вегетационным периодом и паст него Для смазки приме
нять солидол синтетический (гост ^бб~7&*)

3.6. Систематически производить окраску подъемника В цве

та, указанные 6 ТУ на изготовление Перед окраской места по

крытые ржавчиной, скопления толстого слоя старой краски и места 

потрескавшейся старой краски удалить металлической щеткой и 

протереть смоченной $ Дет ке Влажной Ветошью
3.1 По окончании вегетационного триода произвести раз

борку грузовой части подъёмника. Все детали промыть в керосине 

или 6 соляровом масле, протереть ветошью, тщательно осмотреть, 

смазать, солидолом и произвести сборку:
ЗА После каждой разборки и сборки грузовой части 

необходимо производить подъем затвора но полную величину 

его хода и опустить гаЛгвор на. nopot

4. Требования безопасности

4.1. Н обслуживанию подъемника допускаются лица, прошед

шие инструктаж по соблюдению требовании безопасности и  

изучившие инструкцию по эксплуатации подъемного механизма

4.2. На рабочем мостике не допускается оставлять грязную 

Промасленную ветошь и какие-либо посторонние предметы Легко 

воспламеняющиеся жидкости для промывки деталей и узлов подъем
ника подносить в малоемкой таре

4.3. Запрещается

aj производить маневрирование затвором неисправным 

годъемником

б] Производить монтаж и демонтаж подъемника без рукавиц

_ J
1 V-1 J

\ш,1 Лист\К" уп/иЛР Пс*л А&Ц

% 2о2-чч
2 8  0 5 8  /1 8  O f О ООО И Э

"Нужно Ъоома'П !\Ь

Ъ
ш

одп vpou\upxp»H днп\'Н
ум

 м
дЩ

~ош
ор п ироц | иддй̂

Гдип]

JLJ0

ЧМ. Перед маневрированием затвором убедиться в отсутст

вии людей или скота, могущих подвергнуться затоплению

4.5. Лицо допущенные к  эксплуатации подъемника должны 

быть оснащены всем необходимым исправным инструментом 

ь.6- На сооружении должно быть необходимое количество 

оградительных решеток и перил Решетка и перила должны  

быть в исправном состоянии

Г Г
. . .  S г  —

' Рьс  ;  К доку ь < / ы „ 26 058 РВ Of О ООО ЧЭ
в 2 __ _

Ъ̂ Пи побил. П\ФС/<0 '***~“*~“  фор
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Грош

ПоЗп Дата
fWSjx
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22W}

Нагреб
Нконгр

Ш 83

Ут5.
Мышкин
Филатшё №У&

В 20. 2- W
26 0S8. ПВ 010.002

Га и к о  грузоёая.

О  т л и  б н а  
СН20. го ст  {9 (2  ~ 7 9 *

Л ит М осса Масштаб
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