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I I  РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК РАЗ

РАБОТАНЫ д л я  многоэтпжнь/х производственных ЗДАНИИ 

С КАРКАСОМ по СЕРИИ Ши 20/70 с сеткой колонн 6* 6 м  

и 9 * 6 м  с высотой э т а ж е й  3 .6 ;  4.8; 6.0; 7 .2 п  и ' кл/кн- 

сом по серии 1М20-6 с сеткой колонн 12*6 м  с высотой 

э т а ж е й  4.8) 6.0 ; 7.2м .

1.2. 3  СОСТАВ СЕРИИ ВХОДЯТ: ВЫПУСК 0. МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ) ВЬЩУСК /  МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ) выпуск2.

П р и е л и  из  р а з л и ч н ы х  б ето н о в ;  в ы п у с к  3. Стильные  

и з д е л и я ;  в ы п ус к  Ч. Па н е л и  и з  ги п с о б е то н а .

/ б. П ан ел ь н ы е  перегородки  запроектированы  из легких} 

я ч е и с т ы х  и  тя ж ел о го  ж ел езо бето н о в  и  ги п со бето н а  

для п о м е щ ен и й  с р а з л и ч н ы м и  тем п ер  ату  р н о - влаж но ст

ны ми  р е ж и м а м и  . П ри  но рм альн о й  в л а ж н о с ти  в о зд уха  и

ОТСУТСТВИИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 

НАЗНАЧАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ П./.5  3  СЛУЧАЕ

применения  Железобетонных п ан ел ей  в зд а н и я х  с агрессив

ной СРЕДОЙ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ БЕЗ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ, НО 

С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА СВЫШЕ 60°/о, В кон -  

ПРЕТHCM ПРОЕКТЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ МЕРЫ ПО АНТИ

КОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ ПАНЕЛЕЙ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ ЦлИСТ 6)

ГЧПСОбЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ПОМЕЩЕ

НИЯХ С ОТНОСИТЕЛЬНОМ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 60% 

ПРИ ЛЮБЫХ ГРУППАХ АГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ.

Защ ита закладны х  и соединительных элементов пане

л е й , ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗДАНИЯХ С АГРЕССИВНОМ 

СРЕДОЙ, ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

З П П И С К R

ОН и Л П -2d - 73.

1.4 В ыбор м а т е р и а л а  п е п е л и  в зави с и м о с ти  от темпе-

РАТУРНО - ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

укн заниям и  таблицы  / (лист 6). ПНИ ПРОЧИХ РАВНЫХ условиях приме

нение ПАНЕЛЕЙ ИЗ Г И Г/ СО бЕТО НИ, ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ С 5 ТОН С В 

ПРЕД поя ти таль НЕЕ .

1.5. З ащ ита  арм а туры  и  закл ад н ы х  изделии п а н е л е й  , а  

такж е  со единительны х  и зд ел и и  и  сварны х  ШВОВ ПРИ НОРМАЛЬ

НОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ОТСУТСТВИИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

cl) тщ ател ьн ы м  зап о л н ен и ем  ц е м е н т н ы м  раствором 

м а рк и  50  ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ, В КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ 

НеДОСТУПНЫЕ для осмотра со ед и н и тел ьн ы е  и зд ел и я  и  с в а р

ные соединения  ;

6) ОКРАСКОЙ закладньтх  и  СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ изделии и  

стальны х  конструкции  д в ум я  слоями  м ас л ян о й  крас ки  по 

масляному грунту с Жел езн ы м  суриком;

6) нанесением защитного покрытия ИА АРМАТУРУ п а н е 

лей ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ И ПЛОТНЫМ СТРОЕНИЕМ бетон а  в  п а н е 

л я х  ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОв(в/Ц  ̂ О.б).

2. Нагрузки и расчет конструкций перегородок
2.1. На г р у з к и  н а  п ерего ро д к и  п ри н я ты  :

а) ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК-ВЕРТИКАЛЬНЫЕ;

т к
П о я сн и те л ь н а я  з а п и с к а
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б) о т  BET PR -  ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Е  .

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ HR ГРУЗКИ В ЖСПЛУАТВЦИОННОМ СЛУЧАЕ 

ДЛЯ ВСЕХ КОНСТРУКЦИИ ПРИНЯТЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕГРУЗКИ 

K n - U 1 ГОРИ ЗОН ТЯЛЬНЫЕ -  Xj7 -  1.0 .

П р и  p r сп й л уб ке , трйнспортировке и  м о н таж е  принят 

коэффициент динамичности  Кд -1.5.

2.2. РпСЧЕТННЯ ВЕТРОВПЯ НАГРУЗКА HR ПЕРЕГОРОДКИ В СООТ

ВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П. 6.8 ОН И П 11-6-74 ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ИВ 

ЛЕГКИХ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ И ГИПСОБЕТОНА ПРИНЯТА И  КГС/м2, А 

HR ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА -  22КГС/Пг И СООТВЕТСТВУЕТ 

СЛУЧАЮ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ В 1~ /р ВЕТРОВЫХ РАЙОНАХ (ЭКСПЛУ

АТАЦИОННЫЙ СЛУЧАИ ).

При  монтаже п ан ел ей  перегородок (длиной более 3.0г) 

ДО МОНТАЖА НАРУЖНЫХ стен данного этажа необходимо п р е 

дусматривать ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

ПЛОСКОСТИ (  СХЕМЫ / + 5̂  лист 5).

2.3. Р асчет  п а н е л е й  произведен  по С Н и П Е -б ./-62*,

СН237-65 и СН и П И -В .  Ч- 7/:

а) НА УСИЛИЯ от собственного веса  , возникающие при 

УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ ДРУГ НА ДРУГА ( СХЕМА 6 ) В ПОЛОЖЕНИИ

„ НА ребро ’)

б) НА УСИЛИЯ ОТ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК В СТАДИИ ЭКСПЛУ

АТАЦИИ и МОНТАЖА.

П рогиб  элементов перегородок от ветровых нагрузок

НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.

2.4. Расчет панелей  из ра зл и ч н ы х  бетонов п о  п . 2 . 3 а  

п ро изведен  на нягрузки ОТ веса ВСЕХ вышележащих панелей 

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА 7.2 М С УЧЕТОМ 50°/о веса РАССЧИТЫВАЕМОЙ 

ПАНЕЛИ, б  РАСЧЕТ НА ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ С УЧЕТОМ ВЕТРОВЫХ 

НАГРУЗОК ВВЕДЕНЫ АРМИРОВАННЫЕ СЕЧЕНИЯ КРАЙНИХ УЧАСТКОВ

ПАНЕЛЕЙ ШИРИНОЙ 300 мм.

Схема 6 а -а

Гибкость армированного участка из плоскости состав

ляет  37. Ч.

2.5. Расчет п ан елей  длиной 6.0м из разл и ч н ы х  бетонов 
ИА ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ ПО П. 2.3 6 ( ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ СЛУЧАИ) 

ПРОВОДИЛСЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ, ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ИЛИ 

Фундаментны е балки -по схеме 7(лист 5) для доборных п а н ел ей - 

- ПО СХЕМЕ 8, КРОМЕ ПАНЕЛИ, РАССЧИТАННОЙ ПО СХЕМЕ 10(ЛИСТ5)И 

ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ -  ПО СХЕМЕ 9  (лИСТ 5].

Конструкция п а н е л е й  длиной 3 .0м принималась по 

соответствующим п а н е л я м  длиной 6.0п.

2.6. Расчет панелей  по  схемам /+5и 7+9(лист5) произведен как 

для плиты, опирающейся на  ЭЛЕМЕНТЫ 7 РАССЧИТАННЫЕ В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ, КАК ОДНО ИЛИ МНОГОПРОЛЕТНЫЕ БАЛКИ.

2.7. П ри  р а с ч е т е  п а н е л е й  и з  р а з л и ч н ы х  б е т о н о в  п о  с х е м а м  1,2, 

5,7+9(ЛИСТ5) в КАЧЕСТВЕ БАЛОК ПРИНИМАЛИСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ АРМИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ ПАНЕЛИ ШИРИНОЙ ДО 300 М П .

т к
П о я с н и т е л ь н й я  з а п и с к а

С е р и я
1.Ч31-1Ч
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f lp U  РАСЧЕТЕ ТИП СО БЕТОННЫ Х П Н Н Е Л с й  ПО ТЕС! Ж Е  

СХЕМАМ В КА ЧЕСТВЕ  Б  ft ЛОХ П РИ  Н И  М Я Л И СЬ  СООТВЕТСТВУЮ Щ ИЕ  

ОБВЯЗКИ Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  КАРКАСОВ. Л З ГИ Б А Ю Щ И Е МОМЕНТЫ  ОТ 

ВЕТРОВЫХ НА ГРУЗО К  у Н Е  ВО СПРИ НИ М АЕМ Ы Е Д Е Р Е В Я Н Н Ы М И  

Э Л Е М Е Н Т  ft М И  Х П  Р к: НС ft , П ЕР  ЕЛ  ft Ю Т 0 9  HR  ГИПСОБЕТОН

РАСЧЕТНЫ Е Х А  РАК  ТЕРИС ТИХИ ГИПСОБЕТОНЙ ГЮ СОГЛft СО ~

в п н и ю  с  ЦНИИ С К  игу, К учеренко ( письме N  Ч-/СЗ ст ЗС/СЧ-'Щ 

принипялись : Н и - 8  кгс/сп*} Рр= ТО х гс /см г ; К п р - 10.0кгс/смг} 

£  = ! 5 : (О4кгс/см г.

2.8 П р и  р н с ч е т е  п и  н е л е п  и з  я ч е и с т ы х  б е т о н о в  х  е г о  

PH СЧЕТНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ  CJfepTHtO ПРИ и з г и б е  в в о д и л и с ь  

п о н и ж а ю щ и е  х о э Ф Ф и ц и е н т ы  ,

П р и  р н с ч е т е  н и  и з г и б  к а р к а с о в  г и п с о б е т о н  и  ы х  п а 

н е л е й  в в о д и т с я  х о е Ф Ф и ц и б н т  /. 2 , у ч и т ы в а ю щ и й  PH БОТУ 

П Н  Н ЕЛ Е И  Н Н  ВЕТРОВЫ Е И МОНТАЖ НЫЕ Н А ГРУЗК И .

2:9. С т и л ь н ы е  Ф а х в е р к о в ы е  к о л о н н ы  п е р е г о р о д о х  Р А С 

СЧИТАНЫ С Д В У М Я  Ш АРНИРНЫ М И З А К Р Е П Л Е Н И Я М И  К  в ы ш е л е 

ж а щ е м у  и  н и ж е л е ж а щ е м у  п е р е к р ы т и ю .

2. Ю. Ярешровнние п ян ел ей из рйзличных бетонов ПРИНЯТО
УНИФИЦИРОВАННЫМ.

К о л и ч е с т в о  а р м а т у р ы  в  п а н е л я х , с е ч е н и е  д е р е в я н 

н ы х  ОБ8ЯЗОХ ГИЛ со БЕТОННЫХ ПИН ЕЛЕЙ И СТАЛьНЬТХ ФЯХоВРХОВЫХ 

КОЛОНН о п р е д е л я л о с ь  по  эхс п л у  н  тНЦ И О ИНОМУ СЛУЧАЮ д л я  IV ВЕ

ТРОВОГО р а й о н а  .

з. Конструкции персгородок

3. т  П е р е г о р о д к и  з я п р Ъе х т и р о в я н ы  и з  п а н е л е й  с  го р  и  зо н - 

тн л ь н о й  РН ЗРЕЗХО Й  И УСТИН п  в л и  в п юте Я ПРИСЛОННО К Ж ЕЛ Е

ЗО 6ЕТСННЫМ Х0Л0ННИМ КАРКАСА ЗДАНИЯ . РПОНТйЖ ПЕРЕГОРОДОК 

ПРЕБУС М И ТРИ8ft Е 7СЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА КОЛОНН ДАННОГО ЭТАЖ А}

ДО МОНТАЖА КОНСТРУКЦИИ ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕКРЫТИЯ.

3 2. П ри  сетке колонн 6* 6 м  крепление п ан елей  предусмо

трено НЕПОСРЕДСТВЕННО К КОЛОНИЯМ ЗДЯНИЯ, ЧТО ИСКЛЮЧИТI НЕОБ

ХОДИМОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ КРЕПЛЕНИЯХ ПЯНЕЛЕИ ДО УСТРОЙСТВЕ! 

вы ш ележ ащ его  п ерекры ти я  ( КРОМЕ СЛУЧЯЯ , ОГОВОРЕННОГО в 

П . 2 . 2 ) .

3.3. П р и  с е т к а х  к о л о н н  9 * 6  и  12к 6 м  к р е п л е н и е  п а н е л е й

ПОПЕРЕЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ТАКЖЕ К СТЕП

НЫМ Фахверковы м  стойкам % крепящ им ся  ш арнирно  to перекры

т и я м . Ц о УСТРОЙСТВА ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕКРЫТИЯ И ЗАКРЕП

ЛЕНИЯ к н е м у  Фа х в е р к о в ы х  стоек, п а н ел и  перегородок и 

стильные Фа х в е рк о в ы е  стойки должны выть временно  з а 

к р е п л е н ы . .

3. Ч. .Перегородки  , кик привило, выполняю тся из одного ма

терии л и  сверху  до н и з у . Исклю чение составляю т продольные 

перегородки здан и и  с ребристыми п л и там и  перекры тия  П ри 

Вы полнении  и х  из гипсоббтонны х  п анелей  верх н и е  до борные 

ПАНЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К РЕБ

РИСТЫМ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ, ИМЕЮТ СЛОЖНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ. 

Выполнять ИХ ИЗ ГИПСОБЕТОНА НЕРАЦИОНАЛЬНО- Л  О БОРНЫЕ ПАНЕЛИ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВРЕМЕННО 

ЗАКРЕПЛЕНЫ ДО МОНТАЖА ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕКРЫТИЯ. Л  ОПУСКА

ЕТСЯ ЗАМЕНА ЭТОЙ ПАНЕЛИ КАРКАСНС ~ ОБЩИ дней ИЛИ ДРчГСИ 

КОНСТРУКЦИЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБСВАНИу, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРЕГОРОДКЕ В ЦЕЛОМ

35. К р е п л е н и е  элементов  перегородок  к  каркасу здания

т к
П о я с н и т е л ь н а я  з п п н е к я

Серия 
1.431- М

i m
Выпуск

С

Л и с т

3

/ У  TS6 - о * Г



ПРЕДУСМЯТРИВАЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИСТРЕЛКИ ДЮБЕЛЯМ 

СТИЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЛИБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

У Ш  ИМЕЮЩИХСЯ В ЭЛЕМЕНТАХ КАРКАСА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

3.6. П ер  его родии реш ены  по  самонесущ ей  конструктив-

НОИ СХ ЕМ Е. Нио/еняя ПАНЕЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ПЕРЕКРЫ ТИЕ ИЛИ 

Ф У ИДЯ М Е Н Т  НУ ТО БАЛ КУ (н а  f  Э Т А Ж е ) .

Вы ш ележ ащ ие  панели  передают свои вес н а  ниж е

л еж ащ и е  через Фиксирую щ ие прокладки .

3.7. Швы МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ БЕТОНОВ ЗА

ПОЛНЯЮТСЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЛИ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКА
МИ. ШВЫ МЕЖДУ ГИПСОБЕТОННЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ

ИЗ ВЕС  7 КО ВО -  ГИПСОВЫМ РАСТВОРОМ .

3.3. П а н е л и  данной  серии  запроектированы  глухими  
И с Д В ЕРН Ы М И  ПРОЕМАМИ РАЗМЕРОМ 15D0*2400мм. Для УСТРОЙ

СТВА в п анелях  дверных проемов в опалубочных Формах дол
жны УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВКЛАДЫШИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗМЕРОВ.

При необходимости устройства панелей с проемами ,

РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРИВЕДЕННЫХ 

В ДАННОЙ СЕРИИ, ДОПУСКАЕТСЯ ВНОСИТЬ В ЧЕРТЕЖИ ПАНЕЛЕЙ СО

ОТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ_ БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ.

Необходимость и характер этих изменений должны быть

ОГОВОРЕНЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

3.9. Панели запроектированы сплошными однослойными 
из: л е г к и х  плотных бетонов (на пористых заполнителях) мар
ки ЮО; ячеистого бетона марки ЮО, ТЯЖЕЛОГО бетона м а рк и

(50 и г и п с о б е т о н а  с п р е д е л о м  прочности п р и  с ж а т и и  35кгс/смг 
г. л / ?  ппя-im
З.Ю. п а р к и  п а н е л и  о б о з н а ч е н а  д р о б ь ю , н а п р и м е р  J s b 'k p M -

Числитель обозначает - панель перегородки из ячеистых бетонов

С В Ы Р Е З А М И j П Р И М Ы К А Ю Щ А Я  К  ТЕМ П ЕРАТУРН О М У Ш В У , С  Д В Е Р Н Ы М  

ПРОЕМОМ. В  З Н А М Е Н А Т Е Л Е  УКАЗАНЫ Ф А К Т И Ч Е С К И Е  РА З М Е Р Ы  В  М Е Т Р А Х .

6

3.11. О т в е р с т и я  и  бо р о зд ы  в  п а н е л я х  д л я  у с т а н о в к и  эл ек тр о 

а р м а т у р ы , ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ И Т.Д. ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ В 

КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ П А 

НЕЛ ЕЙ  .

3.12. П осле монтажа п анелей  с проемами  и х  участки под

ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ МОГУТ БЫТЬ УМЕНЬШЕНЫ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ 

УДАЛЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ.

Ч. Область применения перегородок
ПО ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

4.1. Па н е л и  из ячеисты х  , л е гк и х  и тяж ело го  бетонов, 

РАЗРАБОТАННЫЕ В ДАННОЙ СЕРИИ, РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 

В ЗДАНИЯХ 1 ^ 7  СТЕПЕНИ ОГНЕ С ТО Й КОС THj ПАНЕЛИ ИЗ ГИПСО
БЕТОНА -  В ЗДАНИЯХ V СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ.

4.2. И сп ользо вание  кон струкции  перего родо к , приведен

н ы х  в ДАННОЙ серии  в качестве  противопож арны х  преград 

н е  предусм атривается .

4.3. Д еревянны й  каркас  перегородки  следует  подвергнуть 

ГЛУБОКОЙ п ро п и тке  АНТИПИРЕНАМИ.

т к
П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Серия
1.Ч31-Ш

выпуск Лист
1976 0 Ч

14/sb-oi 7
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С п о с о б ы  антикоррозийной дошиты панелей пеоегорооон
Таблица 7 г а

Степень агрес
сивного Воздейст
вия га зоб о- Воз
душной среды

Гоуппа 
агрессивных 
газов по 
СНиП [ /’23-73

втносителЬ- 
ная Влаж
но а . Воздуха 
8 помещении 

8 •/.

Панели из ячеистый бетоноВ на 
портландцементе з]

Панели из легких бетонов на 
пористых заполнителяхг) Панели из тяжелого бетона

требования к защите требования к требования к

арматуры поверхности
бетона

бетону по 
плотности

поверхностной
защите

бетону по 
плотности

поверхностной
защите

Слабая

В 60 защитное
покрытие
арматуры

лакокрасочное 
покрытие 

/7 группы

Н

без защиты

И без защитыБ 6 / -  75
лакокрасочное 

покрытие 
Ш группы

лакокрасочное 
покрытие 

у группы

Я >  75 не применяются
лакокрасочное

покрытие
Ш группы

(Средняя

Г - 60

не применяются

п

лакокрасочное 
покрытие 

Е группы
И

лакокрасочное 
покрытие 
Е-El группbi

В Ы - 75
лакокрасочное 
покрытие 

ш группы /7

6 >  75 не применяются

I
й
г .

Примечания:
■/ Группы агрессивных г с зоб, 6 зависимости от их, Вида и 

Концентрации, приВеденЫ В таблице 23 приложения 2, 
показатели, характеризующие плотность бетона приведены S 
таблице 5  л. 3, А, группы защитных лакокрасочных 
покрытий приВедены В таблице 26 приложения 5  СН и ПИ-28-73.

2. Применение панелей из легких бетоноВ не допускается В 
средне агрессивных средах, содержащих HCI, HF, С/ч и л/0г

3. При действии агрессивных газоВ группы Я и б и

Влажности ^60°jo 6 панелях из Ячеистых бетоноВ должно 
быть предусмотрено защитное покрытие арматуры.

Е. Защитные лакокрасочные покрытия наносятся со 
стороны Воздействия агрессивной газовой среды.

ТК1
1975

П о я е н  и т е л Ь н а я  з а п и с к а
Серия
1Ш-/П

выпуск Лист
а I б

141S6-07 $
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НОМЕНКЛАТУРА ПА НЕЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ БЕТОНОВ и  П О К А З А Т Е Л И  РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

л У
п/п

Э с к и з  и  РАЗМЕРЫ 

ПАНЕЛИ  

М

Толщина 
панели 

мм

5.98

598

2.98

2.98

*

5.30

r”" r“ v ^ ---------1 ”

480

80

80

80

80

80

80

Об ъ е м

бетона

м ъ

131

0.56

0.68

0.28

0.26

0.24

РАСХОД

С Т А Л И

КГ

34.0

37.8

16.4

2 1 . 4

25.2

9.4

10.1

9.1

Назначение панели

РАДОВАЛ ПАНЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВЫСОТ ЭТА
ЖЕЙ 4.8, 6 .0  > 7.2. V  и  
ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
В ПРОЛЕТЕ 6.0  Л7 ДЛЯ ВСЕХ 

ВЫСОТ ЭТАЖЕЙ

ДОЗОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОДОЛЬ
НОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ 
ВЫСОТ ЭТАЖЕЙ 6.0; 1.2м и 
ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
ДЛЯ ВЫСОТ Э Т А Ж Е Й  

4.8 ; 6 .0  ; 7.2 Г7.

Р я д о в а я  п я н е л ь  п о п е
р е ч н о й  ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ 

ПРОЛЕТИ 9 .0  м

ЦОБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПОПЕ
РЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ 

ПРОЛЕТА 9 0 М

ДО БОРНАЯ ВЕРХНЯЯ ПА
НЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГО
РОДКИ ДЛЯ ВЫСОТЫ 

ЭТПЖА З.бМ

ДОЗОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПРО
ДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
ДЛЯ ШАГА, ПРИМЫКАЮЩЕГО 

К ТЕМПЕРАТУРНОМУ ШВУ 
/  ДЛЯ ВЫСОТЫ , ЭТАЖА 

3.6 м  /

Я чеистые бетоны

Марка

панели

МАССА ПАНЕЛИ,

ппяч
5.98x286

ППЯ-2

598x118

ППЯ-3

2.98x2.86

ППЯ-Ч

2.98XU8

ППЯ-5
5.30x0.6/

ПРИ ОБЪЕМНОЙ
мессе бетоне 

кг /пз
800 900

I/

0.45

8.54

0.23

0. 2/

ППЯ-6
4.80x0.6/

О./9

д  ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗАН РАСХОД СТАЛИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ ВЕТОНОЬ, 

В ЗНАМЕНАТЕЛЕ ~ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА.

/.23

0.50

0. 6/

0.25

0.23

0.22

ТК
1976

Л егкие бетоны

Марка

панели

Г/пссп панели, т

ПРИ объемной 
МАССЕ 6ЕТ0НЯ 

кг /пз

ППЛ-/

5.98x2.86

ППЛ-2
598x1.18

ппл-з
2.98x2.86

ППЛ-Ч

2.98 х/./8

ППЛ-5

530x0.6/

/ООО И00 /200

/31

0.56

0.68

0.28

0.26

ППЛ-6
4.80x0.6/

0.24

1.50

0.62

0.75

0.3/

0.29

0.26

/64

0.67

0.82

0.34

0.3/

0.29

Тяжелый  бетон

М а р к а

п а н е л и

Масса пянели, т 
п р и  о б ъ е м н о й

МАССЕ БЕТОНА 
2500 кг fn *

ПП6-/
598x2.86

ППБ-2
5.98x1/8

ППБ-3
2.98x2.86

ПП6-4
2.98x1/8

ППБ-5
5.30x0.6/

ППБ-6

4.80x0.6/

3.42

/. 4О

/.70

0.70

0.65

0.60

Н о м е н к л а т у р а  п а н е л е й  и з  ра зл и ч н ы х

БЕТОНОВ И ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА  

МАТЕРИАЛОВ

СЕРИЯ

1 4 3 1 -/4
Выпуск

о

/4/56-0/ 1C

Лист
7
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НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ, БЕТОН 05 И ПОЮНЗЯТЕЛН P R C 9 C Q Q R МАТЕРИАЛОВ
/О

ЭО К И З И РАЗМЕРЫ 

П А Н Е Л И  

М

I---ц- "U \г 1

5.68

ПАНЕЛИ

М П

80

80

Объем 
бетона 

м 5

0. 8/

0.79

РАСХОД

СТАЛИ
К Г

18.1
21.9

16.1
19.9

Назначение панели

Д о з о р н а я  в е р х н я я  п а 
н ел ь  п р о д о л ь н о й  перего

р о д к и  д л я  вы сот  
ЭТАЖЕЙ 4.8} 6.0; 1.2м

До БОРНАЯ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 
ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ 
ШАГА, ПРИМЫКАЮЩЕГО К 
ТЕМПЕРАТУРНОМУ, ШВУ А 

[ДЛЯ ВЫСОТ ЭТАЖЕЙ 4.8}6.0,72м/

М а рка

панели

PtffCCff ПАНЕЛИ■ 
hr и ОБЪЕМНОЙ
массе бетонв

ППЯ-7
5.98x1.81

ПАЯ-8т

5.68x18!

w l
Г

Я чеистые бетоны II Легкие бетоны

КГ /п*
8 0 0

0.65

0.63

900

0.73

О 71

MAPKR

ПАНЕЛИ

ППЛ-7
5.98x18!

ППЛ- 8т

5.68x18!

МАССА ПАНЕЛИ, Г
ПРИ ОБЪЕМНОЙ 
МАССЕ БЕТОНА КГ ? п  3
1000

0.81

0.79

ИОО

0.89

0.80

1200

0.97

0.88

Тяжелый бетон

М а р к а

панели

Ма с с а  п а н е л и , т  
п р и  ОБЪЕМНОЙ 
МАССЕ БЕТОНА  
2800 КГ /п*

/7/75-7
5.98x1.81

ПАБ- Вт

568*1.8!

2.0

/.98

5.98

80 ( 3 4 30.6
33.2

Рядовая панель про
дольной перегородки 
для высоты этажа 

3.6 м.
ППЯ/б 

\ 5.98x2.86
1.07 !  20 Г̂ ~  

5.98x2.86
!ЗЧ !Ч 8 !6 0

ППБ-/&
5.98*2.86

3.35

Ю

5.98

80 1.3!
30.6
33.2

Рядовая панель продоль
ной ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ШАГА,
п р и м ы к а ю щ е г о  к  т е м п е 

р а т у р н о м у  ШВУ 
/для высоты ЭТАЖА 3.6м /

ППЯ-/ВТ

5.98x2.86 /.04 U  7
ППЛ- /Вт

598x2.86
/ 3 ! 144 1.57 ППБЧВт

5.98x2.86
3J4

И

12

□
J M .

—

80 !!5 48.0
46.8

Рядовая панель продольной
ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ 
ДЛЯ ВЫ СОТ ЭТАЖЕЙ 4 8 ;  6.0;
7.2 м  и, ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
В ПРОЛЕТЕ 6 .0 М  ДЛЯ ВСЕХ ВЫС01 

ЭТАЖЕЙ

ППЯ-!Д

5.98x2.86
0.92 103 ППЛ-/Д U 5 127 1 38 ППБ-/Д

5.98x286 5.98x2.86

~ т
$

5.98

80 /.05 38.6
42.2

Р я д о в а я  п а н е л ь  п р о 
д о л ь н о й  п е р е г о р о д к и

О Д В Е Р Н Ы М  ПРОЕМОМ ДЛЯ 

высоты ЭТП Ж А  3 .6 м

ППЯ-!ВП
5.98x2.86

0.84 0.95 ППЛ-/ВД

\5.98x2.86
10 5 1/5 !  26

ППБ-/ВД

5.98x2.86

Й

5  ЧИСЛИТЕЛЕ У К А З А Н  РА С Х О Д  СТАЛИ ДЛ Я П АН ЕЛ ЕЙ  ИЗ Л Е Г К И Х  И  ЯЧЕИСТЫ Х БЕТОНОВt 

В  З Н А М ЕН А Т ЕЛ Е -  Д Л Я  П АН ЕЛ ЕЙ  ИЗ ТЯЖ ЕЛ О ГО  БЕТО Н А .

т к

1Q76

Номенклатура панелей из различных

БЕТО Н О В И  П О К А З А Т Е Л И  Р А С Х О Д А  

М А Т Е Р И А Л О В

2.87

2.63
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НОМЕНКЛАТУРА п А НЕЛЕЙ из различны х в ЕГО НО б и по /с а з а тел и  РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
и

к

i
1

I

п/п

Эскиз И РАЗМЕРЫ 

ПАНЕЛИ
м

Толщина

ПАНЕЛИ

мм

Об ъ е м

БЕТОНА

П 3

Ра с х о д

с т а л и

кг
Назн ачен и е  п а н ел и

Я чеистые бетоны

М а р к а

ПАНЕЛИ

Масса панели, г
при объемной  
мессе б ет о н а  

к г  /к*

800 9оо

Легкие бетоны

Марка

панели

МАССА ПАНЕЛИ , Т

Тя ж е л ы й  б е т о н

ПРИ ОБЪЕМНОЙ 
МАССЕ БЕТОНА, 

КГ /п  *

МАРКА
ПАНЕЛИ

1000 U00 /200

Ве с  п а н е л и , т

ПРИ ОБЪЕМНОЙ  
МАССЕ БЕТОНА  

2500кг /п*

/3  ̂ П
~ ~ L

2.
86

1

5.98

80 /.02 38.6
42.2

Ря д о в а я  п а н е л ь  п р о д о л ь н о й

ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРНЫМ ПР0ВМОП 
ДЛЯ ШАГА, ПРИМЫКАЮЩЕГО К 
ТЕМПЕРАТУРНОМУ ШВУ Г ДЛЯ ВЫ

СОТЫ ЭТАЖА 3 .6 м )

ППЯ-/ВТД
5.98x2.86

0.82 0.92 ППЛ-/ВТД
5.98x2.86

/.02 1/2 /.22 ПП5-/&ТД

5.98x2.86
2.55

/4 L 80 0.73 /5.0

/8.8
5.98

ЦОБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 
С ПЛОСКИМИ ПЛИТАМИ и
СЕТКОЙ колонн /2*6 П 
для высот ЭТАЖ ЕЙ  

4.8) 6.0) 7.2м

ППЯ-9

598X (64
0.58 0.66 ППЛ- 9 0.73 0.8/ 0.88 ППБ-9

5.98 X/64 5.98X /.64
/.82

/5 \
5.68

80 0.69 14 0

/7.8

ЦОБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ СЕТКИ колонн 
/2x6 М ПЕРЕКРЫТИЯ С ПЛОСКИ
МИ ПЛИТАМИ ДЛЯ ШАГА, 
ПРИМЫКАЮЩЕГО К  ТЕМПЕРАТУР- 
ному ШВУ для вы сот ЭТА
ЖЕЙ 4.8) 6.0 ; 7 .2 м

ППЯ-Ют
568x1.64

0.55 ом Г/ПЛ-Ют
5.68Х/64

0.69 0.76 0.83 ППБ-Ют

568Х/.64
1.72

3  ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗАН РАСХОД СТАЛИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, 

В ЗНАМЕНАТЕЛЕ -  ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА.

ТК
1976

Номенклатура панелей из различных

БЕТОНОВ И ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА 
МАТЕРИАЛОВ

СЕРИЯ 
1.431-/У

Выпуск

О

Лист
9
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НОМЕНКЛАТУРА ПН НЕЛЕЙ из ГИПСОБЕТОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОЦИ ПНТЕРИНЛОЬ 12

к
а

I

1

I

г

На/
п/п

Эскиз И НОМИНАЛЬНЫЕ 

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ 

М

ТОЛЩИНА 

ПАНЕЛИ 

ММ

5.98

N

5.98

2.98

I ч

1 .А 9 8

J ------------------- с $

5.98___

80

80

80

80

Марка

панели

ппг-/
5.98x2.86

ППГ-2 х 
5.98x1.18

ППГ-3
2.98x2.86

ППГ 9
2.98x1.18

ППГ-1 & 

898x2.86

Масса

панели

т

1.655

0.696

0.894

0.348

(731

Объем 
древесины 

м3

0.057

0.052

00 47

0.029

0.064

Объем . 
ГИПСОБЕТОНА 

м 3

1.29

0.53

0.65

0.26

/.34

Расход 
гвоздеА 

кг

0.4/

0.34

032

0.27

0 .5

Р асход

с т а л и

к г

/6 2

8.0

8.0

4.0

/6.2

Назначение панели

Р я д о в а я  п а н е л ь  п р о д о л ь н о й  п е р е г о р о д к и  

для высот э т а ж е й  4 8 , 6 . 0 ;  7 2 п  и  
п о п е р е ч н о й  п е р е г о р о д к и  В ПРОЛЕТЕ 6.0 П  
ДЛЯ ВСЕХ ВЫСОТ ЭТАЖЕЙ.

ДОБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
ДЛЯ ВЫСОТ Э Т А Ж Е Й  6 .0 ; 7.2 П  И ПОПЕРЕЧНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВЫСОТ Э Т А Ж Е Й  4.8; 

6 . 0 ;  7 .2М.

Ря д о в а я  п а н е л ь  п о п е р е ч н о й  п е р е г о р о д к и  

для п р о л е т а  9м.

ДОБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

ДЛЯ ПРОЛЕТА 9м.

Ря д о в а я  п а н е л ь  п р од о л ьн о й  п е р е г о р о д к и  

ДЛЯ ВЫСОТЫ ЭТАЖ А 3.6 М.

□
- — ■«

5.98

80 ППГ- /Д 
5.98x2.86

/3 /6 0.094 0.99 0.69 /6.2

Ря д о в а я  п а н е л ь  п р о д о л ь н о й  п е р е г о р о д к и

С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ ДЛЯ ВЫСОТ ЭТАЖЕЙ 
4.8; 6 . 0 ;  7.2 м  и  ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
В ПРОЛЕТЕ 6.0 м  ДЛЯ В С ЕХ  ВЫСОТ
ЭТАЖ ЕЙ .

С ерия
/43/ -/4

Выпуск Лист
0 /0

При м ечан ие■■ Об ъ е м  древесин ы  п р и в е д ен  б ез

94ВТ А НА ОБРАБОТКИ.

т к

1976

Но м ен к л а т у р а  п а н ел ей  и з  ги п с о б ето н а  

и ПОКАЗАТЕЛИ р а с х о д а  м а т е р и а л о в

/4156-01 /3



НОШЕН СЛЯГУ PR НИНЕЛЕЙ ИЗ ГИПСОБЕТОН А И H0ICR3 R Т ЕЛИ Р И СХОД И МАТЕРИАЛОВ
13

МАРКА

ПАНЕЛИ

МДССА
ПАНЕЛИ

Г

ОбЪЕП
ДРЕВЕСИН Ы

Mi

Объем

гипсобетонй

М3

Рйсход
ГВОЗДЕЙ

кг

Рйсход
стили
к г

Н А З Н А Ч Е Н И Е  П Н  Н Е Л И

Л Р Г - ж
5.98*2.96 (.677 0.059 1.30 0.5 (6.2

Ря д о в а я  п а н е л ь  п р о д о л ьн о й  п е р е г о р о д к и

ДЛЯ Ш АГА, ПРИМ Ы КАЮ Щ ЕГО К  ТЕМ П ЕР А ТУ РН О М У  

Ш ВУ / д л я  ВЫ СО ТЫ  Э Т А Ж А  3 . 6 м /

П П Г -/ В Д

598*2.86
(.375 0.07( (.05 0.73 16.2

Ря д о в а я  п а н е л ь  п р о д о л ьн о й  п е р е г о р о д к и  
С  д в е р н ы м  п р о е м о м  д л я  в ы с о т ы  э т а ж а  
3.6 м.

ППГ- (&тл
598*2.86 1326 0 0 7 f (.0! 0.73 16.2

Ря д о в а я  п а н е л ь  п р о д о л ь н о й  п е р е г о р о д к и  

с  ДВЕРНЫМ п р о е м о м  д л я  ш а га , ПРИМЫКАЮЩЕГО 

к т е м п е р а т у р н о м у  ш в у /д л я  вы соты  э т а ж а  3.6п /

nnr-J-
5.98*1.64

0.930 0 0 5 / 0.7/ 0 5 /6 . 2

ДОБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ С ПЛОСКИМИ ПЛИТАМИ И  
СЕТКОЙ КОЛОНН /2*6 М  для ВЫСОТ 
ЭТАЖ ЕЙ  4.8 ;  6 .0] 7.2 м.

ППГ-Жт
598*1.64

0.909 0 .05 0.69 0 .5 /6.2

ДОВОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
ДЛЯ СЕТКИ КОЛОНН /2* 6  м  ПЕРЕКРЫТИЯ  
С  ПЛОСКИМИ ПЛИТАМИ ДЛЯ ШАГА, ПРИМЫКАЮ. 
ЩЕГО к ТЕМПЕРАТУРНОМУ ШВУ ДЛЯ ВЫСОТ 
ЭТАЖ ЕЙ 4.8) 6 .0,  7.2п .

т к

1976

Но м е н к л а т у р а  п а н е л е й  и з  г и п с о б е т о н а

И  П О К А З А Т Е Л И  Р А С Х О Д А  М А Т Е Р И А Л О В

СЕРИЯ
1.431-Щ

Выпуск

о
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Ключ аля nORSOPR гтНЕЛЕЙ железсветонных и гипсрбетонных (поперечных)перегородок
!Ч

г -

125 ч:

Высот
n в H E Л И /7 £’ P F r О >0 О l1 О К i

СТОЙКИ
РвссТОР МНЕ НАЛИЧИЕ

ПЬЕРНОГО
проект €

fTj* ss <T> C"- rjJ ̂ ££ к*
is
ste

‘1

ч ̂

m ПЕРЕКРЫТИИHR WHOимейте
эгпжл,
к

мещу кштнтн, 
М

**
S £ k $£4S

rL
1 £

N>&>• J 4

Csi
£w> s$L*S

> rN

-̂155 Ii:i*
C;:

I
•-.[ CsjI'T,

$

U'.l£ £ SIS 1

J

6.0 без пткя .- ! !

С П РОЕ КОК 1 ....... .j

.i 'sail
. 55 6ЕЗ ПРОЕМА _/. .. 1 . -

1 С ПРОЕМОМ / .-1- /tоь

1
1

*6.0 БЕЗ ПРОЕКЯ
с "пробном

)t ... .1 ‘1 ..I.. — r

.- a l l s! I
9.0 БЕЗ ПРОЕКЯ ( / .4 / ~v

1 С ПРОЕМОМ / 1 ./.| / /

о, ■ 

1
6.0 БЕЗ ПРОЕКЯ./ . _

::.j
.

/ . 7*

— 1ОПРОЕШО- 7 . / 1
5.5 БЕ З ПРОЕМА 1. "/. 1

/* Г
§ 0 ПРОЕМОМ ——H .1.T . .v: /. "76.

• 4s
1

6.0 БЕЗ ПРОЕМА / ./. .

С ПРОЕМОМ, _ ... "" /“'
г ""~Яо. "без 'проема / .j,.4- if .. .... h И- .

r:d
/ /

1 С ПРОЕМОМ_... .-1.J ALL...t_ .. / /
| Но "без ПРОЕКЯ 2.... . .|.1 u. / /

С ПРОЕМОМ 2 11 / /
6.0 В_ЕЗПРСЕМП /_. / • / i

1-
§ с'ПРОЕМОМ ./ ““ SI ./.i Г 7*

1 5,5 "БЕЗ ПРОЕМА / t .T .J r*
cJMrni. 7 7 7 f. I*

6.0
1

60 БЕЗ ПРОЕКЯ / 2
С ПРОЕМОМ 2 """'7 ' ;

90 БЕЗ ПРОЕПА . 2
~'T.

_i{__ 9 ____ l 1
1 _____ А. ЛЕР Ёмок __ ..Ji (2 "Si. f f.

I !2.0 БЕЗ ПРОЕМА Z 4
.. . . . . . ■■ ! 1с Проемом / S S S / /

§ 6.0 БЕЗ ПРОЕМА / 2 / /*

I с ПРОЕМОМ 2 / / _ /*

§ 5.5 БЕЗ ПРОЕКЯ / 2

_

t* t
§? С ПРОЕМОМ 2 /. ./ t*

?.е 60 БЕЗ ПРОЕКЯ / 3

С ПРОЕМОМ 3 ..г .£ 90 БЕЗ ПРОЕКЯ 1_ 3 / 3 t /
& С ПРОЕМОМ 3 / 3 ./__.. f /
щ 12.0 БЕЗ ПРОЕКЯ 2 6 / /

1 С ПРОЕМОМ 1 6 7 L / /

ПННЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК:, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПЛОСКИХ ПЛИТ fix  ПЕРЕКРЫТИЯ, 
ОТМЕЧЕНЫ ЗИНКОМ *
3  MfiPKfiX ППНЕЛЕИ & ТНбЛИЦЕ И НП МОНТНЖНЫХ СХЕМЯХ ИСПОЕНО ' 
ОПУЩЕНЫ БЖБЫ, 0603НРМПЮЩИЕ МНТЕРИНЛ ПННЕЛИ.

т к

те
Ключ ОЛЯ ПОД б ОРЯ ПННЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И ГИПСОБЕТОННЫХ 
СПОПЕРЕЧНЫХ) ПЕРЕГОРОДОК.

СЕРИЯ
№ 1-14
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Ключ для nog б о р д  п а н е л е й  ги п р о б е  т о н н ы х  продольных п е р е г о р о д о к

Высоте

этпж вЛ7РассгтиЕ
МЕЖДУ

колоннпт
м

НЯЛИЧИЕ
ДВЕРНОГО
ПРОЕМП

ГИ П С О БЕТО Н Н Ы Е ПН Н ЕЛ И ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПОБОРНЫЕ ПЙНЕЛИу 5И 3£*5к1*$£ *5? irsii 4is$5*1
*5
ft*«S1 §§4%8§

3.6

6.0
БЕЗ ПРОЕМП / /
С ПРОЕМОМ /• /

5.5
БЕЗ ПРОЕМП / /
С ПРОЕМОМ / /

4.8

6.0
БЕЗ ПРОЕМП / / -

/*

С ПРОЕМОМ / / /*

5.5 БЕЗ ПРОЕМП / / ;
1*

С ПРОЕМОМ / / /*

6.0

6.0 БЕЗ ПРОЕМП / / / I*
С ПРОЕМОМ / / / /*

5.5
БЕЗ ПРОЕМП / / / !*
С ПРОЕМОМ / / / /*

7.2
6.0

БЕЗ ПРОЕМП / £ / /*
С ПРОЕМОМ £ / / !*

5.5
БЕЗ ПРОЕМП / £ / l *

С ПРОЕМОМ £ / / l *

й

Примечание

Панели  перегоропок , применяемые при плоских

ПЛИТвХ ПЕРЕКРЫТИЯ, ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ *

тк Юлюч ДЛЯ ПОДБОРН ПН НЕЛЕЙ 
------- ГИПСОБЕТОННЫХ ПРОДОЛЬНЫХ
1976 перегородок:

СЕРИЯ
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о
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ТНЛЬНЯЯ ФЯХВЕРКОВЯЯ стоикя

5980 М Ю 2980 А ю  5980 m./0 2980 A—
9000

r---------------------- **----------------------16—*“ --------------------у  *

L я * »

Буквенная ось

=t ЦИФРОВЯЯ f)Ch\

TK П р и м е р ы  3 ,4  м о н т й ж н ы х  с х е м

С е р и я

IM I-W
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Пример 1. Монтжнпя схвпн проа&Ыной перегоропси. Ьэт. = 7.2п.

п Я >  'г1 -

Буквенная' ось

Цифровая JT )  ось w

? . 5980 ЮV 5980 =1. 5980 /с /Р

6000 6000 6000

Пример 8. Монтажная схеме поперечной перегородки, hn.--i.2n.
® @ ^ _ т(г  @ ©  ftr

в

-------- ■■

1
1
1

► I 1 1

С у ^ Цифровая ось

Примеры 7,8 монтажных схем

ПЕРЕГОРОДОК, ДЛЯ Ьэт. - 7.2.п.
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