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В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !

В конце настоящего Сборника помещены изменения 
к соответствующим пунктам и таблицам.



Издание официальное

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РСФСР

С Б О Р Н И К
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 64
ГАЗООБОРУДОВАНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Утвержден 
М осгорисполкомом  

(распоряжение от 31.03.87 Л6 790) 
во согласованию с  Госст роем СССР 

(письмо АЧ-762-6/5 от 17.02.87) 
Министерством ж илищно-коммунального хозяйства РСФ СР  

(приказ от  31.03.87 №  148) 
по согласованию с  Госст роем СССР 

(письмо А Ч -1000-6/5 от 27.02.87)

М О С К В А  1990



УДК 725.4.011:696,2
- 2-

Раздел 64 "Газооборудование и газоснабжение промышленных 
здании и сооружении, наружное электроосвещение" 
разработан Московским проектным и научно-иссле
довательским институтом "МосгаэНШпроект" и ин
ститутом 'Типрокоммуистрои" Министерства жшшщ- 
но-коммунального хозяйства РСФСР

Редакторы Инк. Глодский Б.А. ("МосгазНШйрОШ^*)♦ 
инк. Лушин в . в .  ( "Гипрокомглуистрой” ).

Введено в дз йствие с: X апреля 1967 г*

Настоящая редакция раздела Сборника 
составлена с учетом изменений и до» 
полненпй, утвержденных Распоряжением 
Исполкома Моссовета от 21.08.88,
Л 1700 р по согласованию с Госстроем 
СССР (письмо от 21.07.88 & А4-2329-6/5), 
введенных в действие с 25.07.88 г.



-3 - '

УКАЗАНИИ 1Ю ПРШШШШ ПЕН

1. Б настоящем разделе сборника приведены йены.на разработ
ку проектов, рабочей документации, рабочих проектов объектов га

зоснабжения городов, поселков и других населенных пунктов, про
мышленных и коммунально-бытовых, сельскохозяйственных потреби
телей, лабораторий и пищеблоков, предприятии общественного нита- 
,мия. больниц к детских' учреждений, газооборудования существующих 
жидых домов, природным и сжиженными углеводородными газами. •

2. Пенами предусматривается проектирование вн'еплощадочннх 
сетей. Бели’ в каком-либо разделе Сборника комплексная иена на 
проектирование предприятий, зданий и сооружений не.содержит сто- 
шэсть проектирования внутршиющадочашс газопроводов, то эта 
CTQiu.ioc.Tb определяется по ценил гл.2 с коэффициентом 0 ,9 , доиол-

- кцтельно к стоимости виеплощадошшх газопроводов.
3., При пользовании настоящим разделом необходимо также ру

ководствоваться общими указаниями по пршенению сборника пен на 
ироектыш работы для строительства.

А. Церами на разработку проектно-сметной документации, кро
ме работ, оговоренных общими, указаниями, не учтено проектирова
ние :

кондшдонпров ания воздуха.
.телемеханизации диспетчерских службу 
злектростэпшщ,, районных трансформаторных подстанций; 
противооползневых мероприятий; 
железнодорожных станшш МПС.
5 . Участие я выборе площадки (трассы) для строительства

определяется по цена-.: на разработку проекта соответствующего 
! ' ■

.объекта в размере приведенном ниже:
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Выбор площадки 
(трассы) в % 
от отошло сти 
проекта

Внеплощадочные газопровода, переход 15
газопроводом
Газорегуляторные пункты, контрольно-. 10
распределительные пункты, автомобиль
ные газозаправочные стаишш
Станции регазификации, газонаполни- 12
тельные станции сжиженных газов, га
зонаполнительные пункты, пункты обме
на и сбора баллонов 
Активная (электрическая) защита под
земных металлических сооружений от 
коррозии
6. Стоимость проектных работ при узловом методе строитель

ства определяется по иенам раздела с коэффициентом 1,1.
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Глава I . ГАЭОРБШЯГОЙШЕ ПУНКТЫ, КОНТРОЛЬНО -РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
пункты, внутренние устройства газоснабжения

1. Ценами учтена стоимость проектирования: 
газорегуляторных пунктов (ГРШ; 
контрольно-распределительных пунктов (КИТ); 
внутреннего газооборудования; 
контрольно-измерительных приборов (КИП); . 
газорегуляторных установок (ГРУ) промышленных и. коммуналь

но-бытовых предприятий;
лабораторий и пищеблоков предприятий общественного питания, 

больниц, детских учреждений, сельскохозяйственных производствен
ных помещений и объектов, существующих жилых домов.

2. Ценами не учтена стоимость проектирования: 
газоиспользующих агрегатов, автоматизации этих агрегатов.
3. Стоимость проектирования установки газорегуляторных пунк

тов шкафного типа определяется по пенам таблицы 64-1 с коэффици
ентом 0,5.

4. Стоимость проектирования газорегуляторных пунктов без 
средств учета газа определяется по ценам табл. 64-1 с коэффици
ентом 0,9.



Таблица .64-1 Внутренние устройства газоснабжения

Л
п.п

1
Наименование объекта проектирования*

|

Основной
показателг

Постоянные величины 
стоимости разработки

Отношение к стошлости 
разработки рабочей

1объекта рабочей документации документации
в шб. Проекта Kj Рабочего

А В проекта Kg
I 2 3 4 5~ 6 7

Внутреннее газооборудование потре
бителей мощностью, МВТ

I. до ОД объект 199,4 '

2. Ев. ОД до 0,5 I МВТ 113 864
3. Ев. 0,5 до 1,7 то же 228,3 634,4
4. Ев. 1,7 до 8 [066,6 140,9 0,26 1ДЗ
5. Св. 8 до 17 [085 138,6
6 ,’ Св. 17 до 42,5 2102,6 78,8

* Газооборудование установок для 
подогрева автомобилей инфракрас-
Hiiiiii излучателями мощностью, МВТ

7. до 0,5 объект
'

1383 . 
I ' . f



Продолжен® таблицы 64-Х *

I 2
1-----

3 4 5 6

8. Св. 0,5 до 0,8 I МВТ 512 1742

9. Св. 0,8 Объект 1906
10. Газорегуляторный пункт. Расход газа то же. 1268

!Д3/Ч до 300
XX. Св. 0,3 до 1,0 I тыс 

М3/Ч
1230 ХЗОД 0,26 ХДЗ

12. Св. I до 8,5 . то же 1230 129,8
13. Св. 8.,5 до 40,0 _п_ 2124 24,7
14. Св. 40,6 до 130 2574.. 13,5
15. Контрольно-распределитель  ̂И пункт объект 21567 0,3 1,15

(КРП). Расход.газа 2 млн м3/ч,
Приметания: I . Стоимость проектирования газооборудования цехов промышленных предприятий без уст

ройства ГРУ определяется с коэффициентом 0,8.
2. Стоимость'проектирования газооборудование лабораторий,пищеблоков~предприятий об- 

щественного питания, больнип и детских учреждений при мощности потребителей менее 0,1 мВт определяется с коэффициентом 0,8.
3. Стоимость проектирования газооборудования постов газовой резки определяется с коэф- 

фипиентом 0,9.
4. Стоимость проектирования КРП производительностью свыше X млн мЗ/ч до 2 млн мЗ/ч с 

коэффициентом 0,8,
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Таблиыа 64-2 Газооборудование существующих сельско
хозяйственных производственных помеще
ний горелками инфракрасного^излучения

Я
а.п

Наименование объекта проек
тирования

Основной
показатель
объекта

Постоянные величи
ны стоимости раз
работки рабочего 
проекта, тыс.гоб.

А Б
I 2 - 3 4 5

I. Газооборудование существующих 
сельскохозяйственных,производ
ственных помещений горелками 
инфракрасного' излучения при 1 
числе блоков горелок: 
от I до 4

X шт 0,594, 0,495

Примечание,: Пеной учтена стоимость проектная работ по газообо
рудованию одного помещения.



.9-

Таблиыа 64-3 Газооборудование существувдихжшшх домов

/1 Наименование объектов Основной Постоянные величины <п.п. . проектирования показатель стоимости разработки
объекта рабочего проекта,

тоб
А Б

I 2 3 4 5
Газооборудование одноквар
тирных жилых домов без во-
‘донагревателей;

I . От 5 до 10 ЖИЛ* ДОМ .87 58,33
2. Свыше 10 до 20 то Ее 87,2 • 58,31
3. Свыше 20 до 40

:
Газооборудование 2-квартир- 
ных жилых домов без водо
нагревателей:

68,4 59,25

4. От 5 до 10 88,1 66,7*
5- |свыше 10 до 20 86,1 66,9
6, |Свыше 20 до 40 

Газооборудование 4-квартир- 
|дых жилых домов без во до-i
|нагревателей:

88,1 ' 66,8

7. От 5 до 20 87 Д 70 Д
В. Свыше 20 до 40 

Газооборудование 8-квартир
ных жилых домов без водонаг

67 Д ' 71,1

ревателей:
8. 5 до 10 104 75,§

1 0 / Свыше 10 до 20 105 75,5
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Продолжение. таблицы 64-3* г

I’ 1 2 .. . з. _ . ! . . 4 .... . __5 _____
П.1 Свыше 20 до 40 

Газооборудование 16-квар- 
тиршх жалах домов без 
водонагревателей:

жил.дом 87 76,4

1£. От 5 до 20 J»_ 124*8, '97
13. Свыше 20 до 40 

Газооборудование одноквар- • 
тарных жилых домов, с водо
нагревателями:

105,6 ‘ 97,96

14. От 5 до 10 ■ бед 61,6,.
15. Свыше' 10 до 20 87 Д 61,5
16. Свнше?20 до 40 

Газооборудование 2-квартир- 
нкх жилых домов о, водонаг
ревателями:

67 Д 62,5

17. От 5 до 20 , 87 Д 70,1
18. Свыше. 20 до 40 

Газооборудование 4-квартир- 
ных жшгых домов о водонаг
ревателями:

•Ш*'* . 69 Д 71,0

19. От 5 до 10 "87,2 75,4
20. Свыше 10 до 20 —ni» 86,2 75,5

-21. Свыше 20 .до. 40
Газообору довейте 8-»вартирньи 
жилых домов с водонагрева
телями:

68,2 76,4

22. От 5 до 10

•
1

104,9 31,0

11
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Продоляение таблицы 64-3

I 2 3 „ ......4.:. _  •___5 _ . „ .
23. Свыше 10.до 20 ЖШ1.ДОМ 106,9 80,8.
24. Свыше 20 до 40 84,9 81,9

Газооборудование 16-квартир
ных жилых домов с водонагре
вателями:'

25. От 5 до 20 124,7 102,4
26. Свыше 20 до 40 .104,7 .'103,4
Примечания: I . Если число одновременно газифииируегЛЫХ ЖШЩХ.ДОМОЗЕ

или квартир в жилом доме превышает указанные в ■■ 
таблице пределы,- то стоимость проектных работ оп
ределяется по средней отошлости проектных работ 
на одну квартиру, исчисленной по интервалу бли
жайших значений числа жилых домов или квартир в 
жилом доме с коэффициентом 0,97,умноженной на фак
тическое количество одновременно газифицируемых> 
жилых домов и квартир в жилом доме.

2. Если число'одновременно газифицируемых жилых до
мов меньше указанных в таблице пределов, то стой- ' 
кость проектных работ определяется по’ средней-сто
имости проектных работ на один дом}.исчисленной 

.по интервалу ближайших значений числа жилых дошв 
■ с коэффициентом 1 ,03,умноженной!на фактическое 
.-количество одновременно газифицируемых жилых до
мов.

. 3. Если число одновременно.газифицируемых жилых домоз 
меньше указанных в таблице пределоз, а число гази
фицируемых квартир, в жилом доме превышает указан-
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ные в таблице пределы, то отошлость проектных ра
бот определяется по средней стошлости проектных 
работ на одну квартиру, исчиленной по интервалу 

.ближайших значений числа жилых домов, и квартир в 

.жилом доме с коэффициентом 1,умноженно*й:на факти
ческое количество одновременно- газифицируемых жилых 
домов и квартир в жилом доме.

'4. Таблицей учтена стоимость проектирования подводя
щего газопровода протяженностью до 50 метров на 
каждый дом. ’ .

5. При. отсутствии необходимости проектирования присое
динен^ к уличным газопроводам, к ценам таблицы 
применяется коэффициент 0,9.
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- Глава 2, ВНБПЛ0ЩАД0ЧЙШ5 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

1. -й настоящей главе приведены иены на проектирование вне-  
плошаночных сетей газоснабжения’промышленных и коммунально-быто
вых потребителей..

2. Стоимость проектирования внутриплощадочных газопроводов 
" определяется в. соответствии с пунктом 2 указаний по применению
пен раздела 64.

3. Ценами*настоящей главы, кроме работ, перечисленных в.Об
щих указаниях к Сборнику не учтено:

проектирование мероприятий по рекультивации земель;
проектирование активной защиты от коррозии;
проектирование газорегуляторных пунктов;
проектирование переходов через водные преграды;
проектирование переходов через естественные и искусственные 

препятствия методом щитовой проходки;
проектирование автодорог для обслуживания газопроводов, про

тивооползневых мероприятий.
4. Стоимость проектирования внеплощадочных сетей газоснаб

жения промышленных и кошунально-бытозых- потребителей, использую
щих сжиженный углеводородный газ, определяется по ценам гл.2 с 
коэффициентом I .I .

5. Стоимость проектирования надземных газопроводов на опор- 
’ .ах определяется по пенам гл.2 с коэффициентом I .I .

6. Стоимость проектирования газопроводов в стесненных усло
виях, требующих разработки дополнительных мероприятий для соблю
дения допускаемых кормами сокращенных расстояний до зданий, соо
ружений и кошуникашш или имеющих более 20-ти пересечений^ 
другими коммуникациями в расчете на I км трассы, определяется по
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ценам гл.З с коэффициентом 1.1.
7. Стоимость перекладок ветхих газопроводов с их вырезкой, 

демонтажем и установкой на них ааглушек, с устройством байпасов 
да время производства работ, о переключением действующих газо
проводов и другими работами определяется по ценам гл.2 по протя
женности нового газопровода* с коэффициентом, устанавливаемым в 
соответствии с п.2.2. Обидах указаний по применению Сборника пен.

8. Стоимость проектирования второго газопровода в одной 
траншее с основным газопроводом определяется дополнительно по 
ценам гл«2 с коэффициентом 0.4.

9. При наличии в проекте газопроводов различного, давления 
стоимость проектирования определяется раздельно по каждоглу;газо
проводу. В случае прокладки газопроводов в одной траншее, стои
мость проектирования второго газопровода определяется но пенам 
гл.2 с коэффициентом 0,4.

10. При наличии в проекте, газопровода одинакового давления 
различных диаметров или различных условий прокладки, стоимость 
определяется по общей протяженности, исходя из различных условий 
прокладки (см.приложение).



Таблиц» 64'*—4? Бнеплощадочные* сети- газоснабжения

Л
Наименование объекта проектированияП.П. .

Основной
показа
тель
объекта

Постоянные величи
ны стоимости раз
работки рабочей 
локументапии в тгоб

1------ -- —■
Отношение к стоимос
ти разработки рабо
чей документации
Проекта

К1

рабочего
проекта

*2

А. В

1 - 2 .2 4 5 6 7.

Газопроводы давлением до 1,2 £Ша, условным
дшметром до 400 мм включительно протяжен
ностью-, км

I .  Д® 0,1 . Объект 358'
0,4 ' 1.2

2. Oxw 0,1 до 0,5 I км 86 2723
3. С& 0,5 до 1,0 то не 507 1881
4,;Оъ 1,0 до 2,0 1446 941 \
5* Сь. 2,0 до 4,0 ш»Птт 2117 604
6. Св. 4,0 до 10,0 2456 52*5 соло 1,15
7. Сз.10,0 до 20,0 3248 446
8. Са.20,0 до 30,0 4442 386 1

Г



Продолжение таблицы 64-4

I 2 •з 4 5 6 7

9.

Газопроводы давлением до 1,2 МПа условным диа
метром свыше 400 до .800 ми включительно , про
тяженностью, нм 
До 0,1 км Объект 500

0,3 1,15м о • Св.0,,Г до 0,5 I км 137 3633
II. Св.0,5 до 1,0 токе 936 2039
12. Св.1,0 до 2,0 ' 1797 НТВ
13. Св.2,0 до 4,0 2647 752 0,24 1,12
14. Св.4,0 до 10,0 2998 -663 *
4 0 . 0

м сл . Св.10,0 до 20,0 4069 554
16. Св.20,0 до 30,0 5439 485
Примечания: I . Стоимость проектирования газопроводов при общей протягодности более 0,5 т опреде-

ляется с коэффипиентами:
0,7 -  при условном диа1ютре до.;65 ш  (наруяныИ диаметр 73 таи)
0,8 -  свыше 65 до 100.я»-.

• 0,9 -  свыше 100 до 150 ми'
2. Стоимость проектирования газопроводов определяется с доэффипзентями: ^

0,6 -  вне населенных пунктов . ^
0,65 -  в населенных пунктах численностью до. 10 тыс человек



0,7 - св. 10 тыс. до 30 тыс.чел. 
0,75 -  св. 30 тыс до 100 тыс.чел. 
0,8 -  св.ЮО тыс до 300 тыс.чел. 
0,85 -  св.ЗОО тыс до I млн чел. 
0,9 -  св. I млн до 4,5 млн чел.
I -  св. 4,5 млн чел.

3. Стоимость проектирования подводящих газопроводов низкого давления для газификации 
жилых домов общей протяженностью до 0,5 км при условном диаметре до 80 мм в насе
ленных пунктах численностью до 10 тыс.чел* определяется по ценам таблицы с коэф
фициентом 0,5.

I
5



Таблипа 64-5 Переход газопроводом

JS
п.п

!
‘ Наименование объекта-проектирования '

Основной
показатель
объекта

Постоянны* 
вы стошо* 
работки pi 
документа!

А

з величп- 
:тп раз- 
збочей
ПИЯ. DV6

В

Отноввш
СТП 133]
боче5 д( 
проекта 
. %

ze к стоаш- 
эаботки ра- 
жукентагош 

рабочего 
проекта

Kg
I 2 3 ••• 4 5 6 7
I.

Прш,

Переход газопроводом под железными я авто- 
мо б ильными дорогами способом прокола пли \
продавлпвания
ючания: I . Стоимость проектных работ по укре!

I переход 
оленю» 6epei

326
J

гов, jc^poi

f
|
тству дре

2,39
нала y'oi

2,97
юр распен-

кой не учтены и долгая определяться по соответствующш раздела»! Сборника.
2. Стоимость проектирования надземных балочных переходов газопровода®, крепление 

газопроводов к существующим конструкциям мостов ш эстакад ве учтены.

Ь-»
?
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Главо 3. .ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ СШЕШШХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

1, В настоящей главе приведены иены на разработку нрвёвТ§8. 
рабочей документации, ‘рабочих проектов объектов транспорта и 
хранения сжиженных углеводородных газов, газоснабжения предприя
тий продуктами регаэифпкашш сжиженных углеводородных газов, га
зоснабжения коммунально-бытовых потребителей от резервуарных и 
баллонных установок.

2, Ценами не учтено проектирование установок автоматическо
го пожаротушения, пожарной и охранкой сигнализации, железнодорож
ной сливной эстакады для автомобильной газозаправочной станции.

3, Ценами не учтено проектирование локальных очистных соору- 
. женин. При необходимости, в отдельных случаях, проектирования
локальных очистных сооружений, стоимость определяется дополни
тельно по соответствующему разделу Сборника.



Таблица 64-6 Станпм.регазпфикашш, автомобильная газозаправочная 
станция, резервуарная и баллонная установки

.П.П.
Наименование объекта проектирования Основной

показатель
Постоянные величинь 
стоимости разработ

Отношение к стоило^ 
стл разработки ра

объекта ки рабочей докуиен- бочей документ аппп
’ ■ таппи (dv6) проекта рабочего

В К1 проекта
1 А '  К2

7 2 ; 4 5 6 7

I. ZTSriunn регазлфпкашш производительностью, I тонна
f

4699 ' 1,98
сокн газа в "год св.ЮОО до 4000 газа в У

год
2. :в.4000 до 10000

автомобильная газозаправочная станиая
то ze 5867 1,68

производительностью, тонн газа в год 0*3 1,15

3. 2вЛС000 до 20000 2309 0,59

4. Резервуарная установка производительностью, 
:3/ч
звЛ5 до 50

1

I мЗ/ч 1025 7,3 .

к1



 ̂ *1 2 3 4 .5 '6 7

5. Св.50 до IOO I мЗ/ч 944 8,9
6. Остановка 2-х баллонная • обЬкт 94 - 0,3 1,15

7. Установка 10-ти баллонная объект 138 -

Аэ



Таблжа 64-7 ' Газонаполяите льные станпии сниженного газа

№
п.п

Наименование 'объекта проектирования Основной
показатель
объекта

Постоянные вели
чины стоимости 
разработки рабо
чее документации, 
тае.юуб.

Отношение к стоимо
сти разработки ра
бочей документации
проекта

кх

рабочего
проекта

*2к В

I 2 3 4 5 6 . 7

1.
2.

Газонаполнительная стаипия скиданных "Га
зов производительностью, тыс*т/год:
Сь. 6 до 10 ! 
3*. 10 до 25

I тыс.т/год 
то же

50,74 - 
52,14

0,668 
0,528 ~

0,315
0,324

1,156
1,160

Примечание: Б стойкости проектных работ ГНС учтено проектирование комплекса зданий и соорукенгй.
за исключением опор трубопроводов, внутршшэдадочних яелз зподорояных путей, нефтело
вушки, станции биологической очистки, артскважины -с иаоосмой станцией, котельнсй , ре
ку льтивашш земель, стоимость проектирования которых определяется по соответствующим 
разделам Сборника'.

k



Таблпгя 64-8 Районный пункт наполнения баллонов

1
* Наименование объекта проектирования Основной 
п,п'  ' показатель

’ объекта
1

1

!

Постоянные величи
ны стоимости разн 
работки рабочей 
документации, тыс. 

шб.
А 1 В

)
1

Отношение к стои- 
I мости разработки 

рабочей докумен
тации

*проекта j рабочего 
К j  I проекта •

[ *2
I 2 3 . 4 1 5 6 1 ?

1 • . . .
I .  .Рйоннцй пункт наполнения баллонов на 5000 1 

- 1 
бкговых установок сжиженного газа произво- !

1 ■ i 
1 детальностью 3000 т газа в год объект 21,38 0,4 1,191

Примечите: В сто ишст ^проектных работ РПНБ учтено проектирование комплекса зданий и сооружений,
за исключением опор трубопроводов, внутриплощадочных железнодорожных путей, нефтеловуш
ки, станции биологической очистки, артскваяпны с насосной станцией, котельной, рекуль
тивации земель, стоимость проектирования которых определяется по соответствующим разде
лам Сборника.



Табли® 64-9 Газонаполнительные пункты, пункты обмена и сбора баллонов

№ Наименование объекта проектирования Основной Постоянные величи Отношение к стоимо
тип. показател! ны стоимости раз сти разработки ра-

объекта работки рабочей 1 1СИйИВЯД,
документация тыс. проекта рабочего

очб’. * % проекта
11 А 6

X
"2

I ' 2 3 4 5 1 6 ; 7
1

I . Пункт обмена баллонов -  газонаполнительный 1 1
. .

• 1пункт на 500 бытовых установок спиленного |
газа: объект | 3,76 - 0,40 х»24

2.!|То же, на 3000 то же j 4,55 - 0,33 1,19
О * ° .j Пункт обмена баллонов -  пункт сбора баллонов

и1» _ |
-

1
1на 500 бытовых установок сжиженного газа: 1,68 -  j 0,20 1,09

4 .;То же, на 3000 , \ i 3,56 -  i 0,18 1,10
Примечание: Б стоимости проектных работТНП и ПСБ учтено проектирование комплекса зданий и.соору

жений, за исключением опор трубопроводов, рекультивации- земель, трансформаторной под
станции, стоимость проектирования которых определяется по соответствующим разделал , 
Сборника. v t*
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Глава 4. , НАРУЖНОЕ ЭЛЕКГРООСБЕШИБ

1. Настоящая глава содержит иены па проектирование наружнё= 
го освещения у лип, магистралей, проездов, площадей, парков, скве
ров, бульваров, кладбищ при однорядном расположении опор вне’ ком
плекса детальной планировки и застройки городских районов и пло
щадей и вне комплексных'-проектов парков, садов и бульваров; цены 
на наружное освещение территорий школ, яслей, яслей-садов, детс
ких садов, поликлиник, а также пены для определения стоимости 
отдельных видов работ, по наружному освещению.

2. При проектировании наружного освещения при двух, трех и 
большем количестве рядов опор, стоимость проектирования последую
щих рядов (кроме первого) определяется дополнительно для каждого 
ряда аналогично первому с коэффициентом 0,7.

3. При выполнении проектов с установкой опор по осевой час- 
,ти улил, проездов и т.п. с двухсторонним движением, стоимость 
проектирования определяется как для двухрядного расположения 
опор.

4. При проектировании освещения с установкой светильников 
на троссовом подвесе (при одном, двух и большем количестве рядов 
светильников) стоимость проектирования определяется аналогично 
стоимости проектшювания при установке светильников на опорах;

5. При проектировании опор наружного освещения с учетом пос
ледующего использования их для подвески контактной сети горэлек- 
тротранспорта, стоимость проектирования определяется по пенам 
настоящего раздела с коэффициентом I .I . .



Таблша 64-10 Отдельные виды работ наружного освещения

Наименование объекта проектирования Основной Постоянные величи J Отношение к стопмо-
ПоП.

- •показа ны стоимости разра■j сти разработки-ра-
тель ботки рабочей доку-■1 бочей документации
объекта кентапип[ (руб.) 1 проекта рабочего

проекта
(

А
| В

1
j * К11 ч

I 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 7
I. Усьаыовка и подводка питания к дорожно-

сшнальным знакам при кол-ве знаков:
* до 10 . ■ •'*' объект 107 , -

cbJO . то же 131 -
2. Каскадная схема управления наружным осве-

щезием: -
■- до 5 звеньев » , 131 -

3.
св. 5. звеньев
Установка и подводка питания к наружным •

219 — 0,52^ 1,15

удачным электрочасам при кабельной или
1

воздушной линии
’ 1

и 53 -
Vjo<т>»



Продолжение таблилы 64-16

I 2 3 4 • I • 5 ' '1 -  6 7
4. Освещение памятников, архитектурных соору

жений малых форм . объект 155
1

5 .  |Пщсвет группы зеленых насаждений
6. | Архитектурный подсвет зданий

то ке
м

53
238

- 0.52 I „15

Примечяшя: I . Под каскадной схемой управления следует понимать группу контролируемых последователь
но включенных пунктов одной цепи.

2. Звено каскада -  часть каскадной схемы, ограниченная одним пунктом питания..

»



Таблша 64-II . Наружное освещение улил, магистралей, проездов, площадей,
, . парков, скверов, бульваров, кладбищ при однорядном распо

ложении опор, и территорий школ, детских садов, яслей-садов 
и поликлиник

*
п.п.

Наименование объекта проектирований
Основной
показа
тель
объекта

Постоянная величи
на стоимости раз
работки рабочей 
зюкшенташш (тб)

■ Отношени 
сти разр 
бочей до 
проекта

е к стоимо- 
аботки ра- 
ктментапии 

рабочего 
.'.проекта

*2

А Б %

• Наружное освещение участка протяженностью. -
А-

км
I. Лб 0,25 • объект 432 -

2. £в.0,25- до 2,5 1 каа 382 - 194,4

‘3 . ' ' 31в.2,5 до 4 то же % 627,8 16,5 .

4. 5в.4 до II 1 * ^ 7S5 24,8 0,52 1,15'
5 . ’ Sb.II  км объект 1087 - *

6. Наружное* освещение территории5 школы то же' • 322 -  _
1

7. Наружное освещение территории яслей,,
яслей-садов, детских садов, ‘поликяшпз; j ’ 267' - 1



Глава 5
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. АКТИВНАЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ) ЗАЩИТА ПОДШМНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ‘СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ

1. В настоящей главе приведем а иена на разработку проектной
документации на одну установку (дренажную; катодную) активной за
щиты, от электрохимической коррозии подземных металлических соору
жений (трубопроводов различного назначения и кабелей в металличе
ской оболочке). '

2. В таблице 64-12 приведены иены, на разработку проектно
сметной документации но активной (электрической) защите от корро
зии от двух до пята подземных сооружений.

3. Ценами учтено: '
-  одновременное проектирование с электрозащитной установкой 

вентильных перемычек, электроперемычек, изолирующих фланцевых 
соединений, контрольно-измерительных пунктов, питающей ли н и и  про
тяженностью до 250 метров.

4. Ценами не учтено:
проектирование электрохгалзащиты от почвенной коррозии'и 

коррозии блуждающими токами подземных сетей и сооружений для 
объектов черной металлургии;

-  проектирование электрохгалзащиты от коррозии линейной час- 
* ти магистральных нефтепроводов, отводов от нефтебаз, переключаю

щих станций и прочих площадок для Предприятий транспорта, хране
ния нефтепродуктов;

-  проектирование питающей высоковольтной линии и трансфор
маторной подстанции свыше̂ 6 кв.

5. Стоимость проектирования электрозащитной установки мощ
ностью менее 0,6 кВт определяется по пенам табл. 64-12 с коэффи
циентом 0,5. •
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Таблица 6,4-12 Активная (электрическая) защита подземных 
металлических сооружений от коррозии

п
п.п,
• «

• Наименование 
объекта
проектирования'

1

Основ
ной по
каза
тель 
объекта

Постоянная ве
личина стоимос
ти разработки 
рабочей доку
мент алии (dv6)

г
Отношение к 
стоимости раз
работки рабочей 
локчментапии 
проекта! рабоче-

А В кх
1го про
екта

кг
I 2 3 4 6 7

I .i !Электрозащитная ус Одна 668 - 0,30 1,13

тановка от коррозии уста
(катодная, эл.дренаж новка '

ная)
Примечания: I . При разработке проектно-сметной документации на 

несколько электрозащитных установок, входящих в 
состав одного проекта (рабочего проекта, рабочей 
документации), к иенам таблицы применяют коэффици
енты

0,9 -  св. I до 5 

0,8 -  св. 5 до 10 

0,7 -  св. 10 до 15 ;

0,4 -  св. 15
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2. Стоимость проектирования электрозащитных устано

вок определяется с ко эффвдиентами:
0 ,4 -  в населенных пунктах численностью менее 

10 тыс.чел

0,5 -  свЛО тыс до 30 тыс чел 

0,6  -  св.ЗО тыс до 100 тыо чел 

0,7 -  св.100 тыс до 300 тыс чел 

0,8 -  св.ЗОО тыс до I млн 

0,9 -  св. X млн до 4,5 млн 

I -  св. 4,5 млн

3. При проектировании отдельных элементов электро-

• защиты в случаях, когда электрозащитяые установки 

проектом не предусматриваются, их стоимость опре

деляется в процентах от стоимости одной электро

установки:

-  вентильная перемычка -  3,1 %

-  электроперемычка -  1,4 %

-  изолирующее фланцевое соединение -  0,9 %

-  контрольно-измерительный пункт -  0,7 $

-протектор - 1 ,2 %



Относительная стоимость проектно-сметной документации, %  цены
К таблицам 64— 1 *  64 -9

№ таб
лицы. 

№ пунк
тов

64-1 
п. 1 -6

п. 7 -9

п. 1 0 - 
14

п. 15

64-2

64-3 
п. 1-

Наименование объектов 
проектирования

26

Внутренние устройства 
газоснабжения

Газооборудование устано
вок для подогрева автомо
билей инфракрасными из

лучателями

Газорегуляторный пункт

Контрольно-распредели
тельный пункт

Газооборудование сущест
вующих сельскохозяйст

венных производственных 
повешений горелками ин

фракрасного излучения 
Газооборудование сущест

вующих жилых домов

Стадия проекти
рования

Гехнйко- 
эконо

мия. по
казатели

проект
рабочая доку

ментация 
рабочий про- 

. ект 
проект 
рабочая до
кументация 
рабочий про
ект

проект
рабочая доку

ментация 
рабочий про

ект
проект

рабочая доку
ментация 

рабочий про
ект

рабочий про
ект

рабочий про
ект

Гене
ральный 
план и 
транс
порт

Техноло
гическая

часть

: 3

2

2
3

-2

3

29 -

34

31
30

■34 " 

30 

-25*8
I

\

:

Меха
низа
ция

транс
порта

Авто
мати
зация

Элект
роснаб
жение и 
элект- 
рообо- 
эудова- 

ние

8 .

1

1

6
17
17

16

15

20

15
18

.23

20

23,3

Холо-
доснаб*
женне

5

5

4
3

5

3

10

Газо
снаб
жение 
и г азо- 
обору* 
дова- 
ние

Архитек-
турно-
строи-

тельная
часть

11

70

82

75
62
72

64

Водо
снабже
ние и 

(канали
зация

12

20

22

20
18

20

20

ЭТОГО!
ниеи
венти
ляция

13

е-Средст- 
ва свя

зи и 
сигна
лиза
ции

14

38,5

15

Пас- Науч- Орга- Охра Пас- Смет̂
CUB- ная ор- низа- наок- порт ная
ная ганнэа- иия ружа- про- доку-

зашн- Ш1Я строи- ющей екга мен-
та от труда теть- природ* (ра- талия
кор- рабо- ства ной боче-
розни чих и среды го

служа- про-
ших.

Управ
ление
произ-
водст*

екта)

вом

16 17 18 19 20 21

-» 8 2 1 7

1 10

1 4 1 1 10
1 10 1 1 6

1 10

1 5 _ 1 1 10

1 8 1 1 8 .

2 • 10

1 6 3 1 10
1 10 1 I 8

2 10

1 4 1 1 10

0.7 1.9 1г>
1

8,8

7.5' 14

СО
го



64- 4 Газопроводы давлением рабочий про
л. 1-16 до 1,2 МПа ект 8 66(46)

проект 16 53(38)
> рабочая доку 80(60)

ментация
64-5 Переход газопроводом проект 4,7

под ж/д и автомобиль рабочая доку
ными дорогами способом ментация

прокола или продавли рабочий про
вали я ект 3,8

64—6 Станция регазификации рабочий про
п. 1-2 ект 3 2

троек* 5 2,5 39
рабочая доку 2,5 40

ментация
п. 3 Автомобильная газозап рабочий про л 2,5 40

равочная станция (АГЗС) ект
проект 7 -> 35

рабочая доку 2~5 39,5
ментация

п. 4- 5 Групповая резервуарная рабочий про
установка ект 3 3 . 40

проект 9 2 37
рабочая доку 3 51

ментация
64-7 Газонаполнительные стан . проект 10 6 12

ции сжиженных газов рабочая доку 4,5 14
ментация

рабочий про 2,7 4 13
ект - -

64-8 Районный пункт наполне проект 10,2 5 12
ния баллонов рабочая доку 4,8 16,5

ментация
рабочий про ‘ 5,6 4 13,6

ект
64-9 Г азонаполнительный проект 7,5 5 18

пункт -  пункт обмена рабочая доку
баллонов ментация 4,6 18

рабочий про
ект 2,1 4 17. . / ъ

64-9 Пункт обмена баллонов - проект 7,7 4,5 10
пункт сбора баллонов рабочая доку 4,6 15

ментация
рабочий про 1,3 4,2 14

ект
Примечание. * В скобках указаны величины для надземных газопроводов

5(25) 1 1 6 1 1 10
5(20) 2 1 11 11 1 8
7(27) 2 1 10

79,3 8 8

89,1 10,9

79,9 X. —- 6,4 9,9

3 18,5 л 2 1,5 1,5 1 4,5 Г 1 10.5
2,5 19 2,5 2~> 1,5 1 1 8 1 1 7,5
4 22 3 3 1,5 1,5 1 1 10,5

3 19 2 3 1 1,5 . 1 .4 1 1

3 . 18 3 3 1,5 1г5 1 11 1 1
3 24 2,5 3 . 1-5 1,5 1 1 10,5

6 20 2 1 1 4 1 1 10
5,5 17 -у 1 1 11 1 1 6,5
6 и

ч ( 2 1 1 1 10

10 4,6 16,9 10 4 4 1,5 0,5 1,4 9,5 Г 1,5 8
8,5 3,5 28,8 10 9 1,3 0,7 0,5 11,8

7,5 3 27,4 10 8 1,2 0,7 0,4 3 0,5 1 11 СО 11 СО

10 4,6 17,9 9,5 4,4 1,6 0,5 1,5 9,5 1 1.5 8
8,5 4 27,1 8,5 9,5 1,2 0,5 0,5 12,2

7,5 3 27,3 7 7,5 1 0,4 0,8 5 0,5 i 10,7

Т 4 28,8 2 3 0,9 1 1,4 8 1 1,5 8

7 4 24 11 11 2,3 1 0,5 12,2

6 3,5 25,3 9 9,5 '2 1 0,4 3 0,5 1 11,2

7 4 28.,9 1,5 3 1 1 U 8 1 1,5 16 6
8 3 29,8 10 10 1 1,4 0,5 12,2

7,5 3' 29,7 9 9 1 1,3 0,2 2 0,5 1 12,2



Относительная стоимость проектно-сметной документации, % пены - .

, ' К т^олпце 64-11

}*  ' ' Наименование -. ■ Стадия Осве- Оборудо- ;Установка Каскадная Смет- :Проект . j Научная
т а б - объекта

■ 1
проектп- щенпе ванпе |и подвод- схема нал| Организа организация

лиц проектирования рованил ввода п
-

j ка гата- | управле j доку-^ ции строи-j труда рабо-
проклад- ;НПЯ К ДО-1 нияi .мента-

1
;тельства ! чих и слу-

ка пита- !рожно- |i |
1
f | жащих^УПрав-

■ ющих ка- сигнальн.jI •
j . 1 ' ление пропз- 1 4 •

. 11 белей i 3i!aicaiM ' 111 ' ВОЛСТЕОМ
I ' 3 .4 ■!1 5 • 6 - !i 7 ! 8 i 9 ! 10 >

I .
G4-1I Наружное

■ 1

ii ...
'

п .1 -5  освещение П . 42 28 5 10 6 8 ■ I
’ .'улиц', магистрат- р 45 28 5 i f II '

лей, проездов, Щ 42 28 - . 5 . 10 10 f 4’ I
площадей, парков
скверов, бульва —
ров, кладбищ

п.6 Наружное освеще п 40,5 29 i 15 . 7. ; 7 1.5 ,
ние территорий р 43 j 30

ii
i
i • .
! 17 10 ' 1з

f
;;ткол ,И1 40 1 *29

].16 110 4 ' I



f 2 3 4 5
Наружное освеще- п ; 39*5 30
mie территорий р ; 43 • : 30

j ncm  ii. яслей- | 40 29
I

i

садов, детских 
садов, поликли
ник

I !

!
t

йродолзенае к таблице €4-11

7

,1
4 i s -
1

1

16

е 9

6 I е
и " 1 ' 1
10 4

I



Относительная стоимость проектно-сметной 
документапиЁ, % пени

К таблице 64-12

п Наименование Стадия
, ■ j 1
(Электрическая |Организация

1— :-------s— |------------------- -
Сметная Шаучная.орга-

таблщ объектов j! проектирования 1 защита строительства j документапия'нвэашя труда 
1 *проектирования

• 1

|рабочих и 
с̂лужащих. 

'Управление

•• • . ' ! 
64-12 . ЭлектрОзащитная j л 80 : 10 ■ ■ -.в';'' Z"

устаношш j ? 88 . 1 • 
1 12

1 :  : i
.ш 30

I 8
h- . I

Ъ>
05
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Приложениё.

ПРИМЕР.
•определения стоимости проектирование вне площадочного газопровода

стдимооь
По заданию необходимо определить^проектирования внеплощадоч- 

ног© газопровода давлением 0,6 МПа от ГК! до котельной и предпри
ятия* расположенных в населенном пункте численностью 90 тыс.чел. 
Газопровод общей протяженностью 8 км состоит из следующих' участ
ков}

-  участка I от 1ТС до населенного пункта протяженностью 6,5
км, диаметром 500 мм, проходящего вне населенных пунктов, в обнч-. 
них условиях; '

-  участка 2, протяженностью 1,25 км, диаметром 150 мм, про
ходящего. по населенному пункту до котельной в стесненных услови-. 
ях с пересечением более 20-ти коммуникаций на I юл;: ■

-  участка 3, протяженностью 0,25 км, диаметром 100 мм, про
ходящего по населенному пункту до территории предприятия в обыч
ных условиях.

'-Расчет стоимости:
• Участок I . ,5—  я 4533 р#.

‘ ‘ 8

Обоснование: табл. 64.-4 пЛ4 
К-1,12 -  на р»п* v  .
K-0S6 -'ярим.2 к табл. 64-4. ...

Участок 2 (2456+525x8) 1,15x0.6x0.9x1.1x1,25 . _ 947 г,
* ' • 8 • '■ ' ■. .7 .
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ОбадиадйНШ табл. $44  и%$
** на рАц%

&”§*6 * прим, t  & табл, 644  
K-0>t -  ipим, I к табл, 644 
К4,1 * i , f  указаний к гл«2 

Участок 3. - Ш аЬ5&х8) ! , ИхО.8x0 153 Р-

Обоснование:'табл, $44  ц,б 
K-I ,15 • на p ,i .
К-0 ,8  -  прщл, г к табл* $44 
К-0,8 -  прш. 1  к табд. 644

Итого общая стоимость проектирования внещфщшйяного таз® 
провода:

СОбщ. * 4533+947+153 = 5633 р,
-О

Расчет произведен по формуле:
_ (а1+в1х £ общ) Kj-x ^ .........  (а д+ВдХ Дбщ)

С  Общ .
Где: С общ -  общая стоимость проектирования

а ; в  -  постоянные величины Для интервала общей протяаеЕ-I •
костью газопроводов

С  общ “  общая протяженность всех участков газопровода

^ 1, . .п  -  протяженность одного участка 
• K j.4.n -  коэффициенты, характерные для одного участка.

общ



С О Д Б Р ж  А И И Б

Указания по применению цен* i « , » » , , .  ̂ * » 3
Глава 1,гТазорех7Ляторше пункты, контрол ыю*-|>аейрде̂  

лителъные рункта, внутренние устройства вазо- '
снабжения . ................................. * ... .................. 5

Глава 2ч Внешющадочные сети газобНабкенШ! . . . . . 13 *
Глава 3. Транспорт и хранение сяпхеШШ углеводородных

газов • 19
Глава 4. Наружное злектроосвё1це.тш . . . . . . . . . . .  25
Глава 5. Активная (электрическая) .защита.подземных ме

таллических сооружении от коррозии . . . . .  29 •
Относительная стоимость проект но -сметной документации
к таблицам 64*4 » 644? . . . ...............ч............... ..  32

Относительная стоимость проектно-сметной документации
к таблицам'64-11 ..........................................  . 37

Относительная стоимость ироектно-сметной документации :•
к таблицам 64-12 .................................... . . . . . . .  ' 3 9

Приложение: Пример определения стоимости проектирова
ния внешющгдочиого' газопровода.................40



Г о с с т р о й  СССР  
СБОРНИК

ЦЕЛ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
РАЗДЕЛ 64

ГАЗООВРУДОВАНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Тирад 5000- экэ. Цена gg коп. Заказ 925
Центральный институтт типового проектирования 
125878, ГСП, Мббква, А-445, ул.Смольная, 22

Раздел 64

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293810/4293810120.htm

