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I .  Общая часть
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1 .1. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи предвари

тельно напряженных плит размероы 1,5x6 м из тяжелого бетона, 

предназначенных для покрытий сельскохозяйственных зданий.

Плиты могут быть также применены в перекрытиях зданий с черда

ками.

Выпуск содержит также чертежи плит с отверстиями для 

пропуска через покрытие вентиляционных шахт с дефлекторами ж 

зонтами.
Кроме того , в состав выпуска включены плиты с малоарми- 

рованной полкой, предназначенные для применения в утепленных 

вентилируемых покрытиях с кровлей из волнистых асбестоцемент

ных листов.

1 .2 . Плиты укладываются по стропильным конструкциям 

(фермы, балки, рамы) или несущим стенам, расположенным

через 6 м .

1 .3 . В качестве напрягаемой арматуры принята стержне

вая арматура из стали классов А-Шв и А-1У.

2. Указания по применению плит
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2 .1 . Плиты применяются в помещениях с нормальными экс

плуатационными условиями, а также в слабо-и среднеагрес

сивных газовых средах при условии выполнения мероприятий по 

антикоррозионной защите в соответствии с требованиями

СНиП 11-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии" 

и выпуска I серии 4.400-6 "Типовые узлы антикоррозионной 

защиты железобетонных конструкций зданий и сооружений (ТДК/^ 

а также раздела 8 настоящей записки.

2 .2 . Плиты в покрытиях и перекрытиях должны быть при

варены не менее чем по трем углам к закладным изделиям не

сущих конструкций.

3
Плиты, примыкающие к поперечным температурным швам и 

торцам здания, допускается прикреплять к несущим конструк

циям в двух точках. Схемы приварки плит приведены в типовых 

деталях серии 2 .860-1 , выпуск I .

Минимальная длина опирания ребер плиты на железобетон

ное инструкции составляет 50 мм, а на каменные стены -120мм. 

при необходимости уменьшения длины опирания плит на каменные 

стены под продольными ребрами устраиваются железобетонные

подушки.

2 .3 . Марки сталей для изготовления арматурных и закладных 

изделий и монтажных петель должны назначаться в проекте в 

зависимости от температурных условий во время монтажа плит 

и эксплуатации здания в соответствии с требованиями действую

щих нормативных документов. Марки сталей должны указываться 

в проекте здания.

2 .4 .  Подбор марок плит без отверстий производится в соог- 

в втстьин е данными таблицы 1 ТЯПЛН//Л /

MfiPJca 
п л и  г  6/

Равномерно распределенная 
На гривна , нг / м*

Ря счета а я
Норма тн зн а я

Полная Цлнгелбно
fet/crewy/tp

ПС2-!Лшв ; П С2-/4&  
ПСИ/2-ГЛМа.

г ъ о 190 /40

ПС 2-2  4"?&; ПС2 -2 * (В 
ПСИГ2-2Л£&Л ПСИ?

3 S 0 230 /80

ПС2-SHIP а: ПС2-ЗИШ 500 400 250
ПС2 -  4 A F 'B . ПС2 - 6 ПО 550 зео

Указанные в таблице величины нагрузок не включают собст

венный вес плит с заливкой швов, равный 165 кг/м2 (раочетный) 

и 150 кг/м2 (нормативный).

т к ШелезеВетониЬ/е плитЬ? размерен 1,5*6* Верил's.8bs-4
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2 .5 . При применении в покрытиях плит с малоармированной 

полкой нагрузка от веса кровли и снега должна передаваться на 

продольные ребра плит (см .р и сЛ ). Нагрузка на поле плиты (от 

веса утеплителя и пароироляции) не должна превышать 50 кг/м2.

Рис. I

При монтаже допускается сосредоточенная нормативная 

нагрузка на поле плиты не свыше 100 кг с коэффициентом пере
грузки 1 ,2 .

2 .6 . Марки плит о отверстиями подбирают с учетом сле

дующих положений:

а) нагрузка на плиту от вентиляционного устройства 

определяется суммированием нагрузки от собственного веса же

лезобетонного стакана, набетонки, вентиляционного устройства 

и воздействующего на него ветра. Эта нагрузка приведена к 

эквивалентной равномерно распределенной нагрузке ( ^  экЛ) 

и указана в таблице 2.

При подсчете нагрузок от вентиляционного устройства 

собственный вес дефлекторов и зонтов принят по серии 

4.904-12 "Зонты и дефлекторы вентиляционных систем".

При определении изгибающих моментов в плите от воздей

ствия ветра на вентиляционное устройство аэродинамический 

коэффициент "С" определен согласно СНиП II-6-74 "Нагрузки и 

воздействия" (табл . 8 ,п .14 ).

б) Суммарная равномерно распределенная нагрузка для 
плит с отверстием составляет:

У - рло*Р+ Оск + р  эев

ЭГ8РЗРЛ£НТ#Г?Я РРС7ВГ#/7Я HP ГРУЗЫ  £ эк в., *г /м*
A' ft ЙП/TU ~ Лр рм ггр Bp  ТРодь/£ РР#о#б>/ ̂̂  ФСМ/Н

ля ц#о##ого отверст#* т /7 щ //
УСТРОЙСТВА о /7^п/с 

МЛ1 fСОТ# яхь<0##044 МРХГб/, А7

2 Д s 2 A s 2 Д S ’ 2 А 5Г
Вс н гш р х гд foo GO 70 60 ____70 60 75 60 75с
/Т РФ*/?£'£'Геэ Л л * г

700 70 85 75 90 75 90 80 95
f ООО 95 110 100 115 100 1го Юо 125

&£ #Тй/р?С гР t/oo СО 65 60 70 60 70 60 75С
Зо# то/п 7оо 70 80 70 85 70 90 70 90

1ооо 90 /05 90 / 10 90 110 90 116

_ т к Мелезо5гтсм&/е ллитЬ/ размером (5 *6 * Серия
7.885-4

137Б /7о*с#с/тельйагр Scmtsc/ecr 86/m/tf Лист



ч

!
с>|

I
1

$

1

I 
_ 

S 4
U

 V
-—

' 
I

1

5 

3 j

I

&

i

' S i

!

§

i

n r '

> <

_ J  §  
£ 3 C  §

)

h u

3

^  покр. -  нагрузка от веса покрытий (без собственного веса 

плиты) в кг/м2.

(j,CH -  снеговая нагрузка в кг/м2;

эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на

плиту от вентиляционного устройства в кг/м2.

По величине суммарной равномерно распределенной нагруз

ки подбирают марку плиты в соответствии с табл. I .

3. Расчет плит

3 .1 . Расчет плит произведен в соответствии с главой 

СНиП П -ВЛ -62* и с учетом требований СНиП Н-28-7 3.

Продольные и поперечные ребра рассчитаны как шарнирно 

опертые балки таврового сечения. Полка плиты рассчитана в 

Соответствии с "Инструкцией по расчету статически неопреде

лимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения 

усилий".

По трещиностойкости плиты отнесены к Ш категории.

Допускаемая ширина раскрытия трещин в продольных ребрах 

0 ,1  мм, в поперечных-02м при воздействии нормативных. нагрузок.

Потери предварительного напряжения в арматуре, натяги

ваемой на силовую форму, от температурного перепада в расчете 

не учитывались. При определении потерь от податливости анке

ров формы деформация каждого захвата принята равной I  мм.

3 .2 . Продольные ребра плит армированы предварительно 

напрягаемой стержневой арматурой, поперечные ребра-сварными 

каркасами, полка -  сварной сеткой.

Нормативные и расчетные сопротивления напрягаемой ар

матуры, принятые в расчете, указаны в таблице 3.

3 .3 . Натяжение арматуры предусмотрено электротермичес

ким и механическим способами ,

Та 5л и  а а 3 S

К л а с с  , П о р м а т и Л н о е Р а с  ч е т н о е
а р м а т у р н о й с о п р о т и в л е н и е с о п р о т и в л е н и е

с т а л и к  г/с м г кг/С/* г

5 5 0 0 4-000

6 0 0 0 5 1 0 0

Величина контролируемого напряжения и усилие натяжения 
одного стержня приведены в таблице 4-.

т к Мелезо5етонх6/е плитЬт размером 15*6» Серия , 
/.B6S-4

i97B /7орсна/г?ельнар яаписягег Bbmytt Лист

1*358 - г :  &

Мармот
плиты емои сир 

н а т у р ы

п ег -  1ащь

ЛСМ2'1АШ&
п е г  - гА ш &

Лем г  - 2a Mg

п е г -  з Аш g

п е г  - U'1/g

пег - 1АЦ
п с м г -fAjy
п е г  - г  a tv
ггсмг-2А&

пег - за w

Л С 2 - 4 А / У

Диамеп' 
и класс
напрягая Элект рот ерм и-

14АШВ

16 А Ев

18АЩ&

80 а Зв

i b a \¥

14* Гг

1ВА w

К о н т р о л и р у е м о е  н а -  
пряясение к г/сн *

Таблица р  
т

VPCM U U  с п о с о б
н а т я ж е н и я

<Оь ±А&*

4 5 0 0 1 870

50001 870

Меяаничес 
к и и  с п о со б  
нот poreени< 

C5i

4 5 0 0

5 о о о

Усилие йог ог- 
ж ения ни oobt 
стержень Вт 
PCJfCWUVPCKOZi 
способа н и -  
трясения, г

6 .9

9. О

115

141

5.6

7.7

1 0 /

/г. 7

*  -  учтенная в расчетах величина возможных потерь на
пряжения



4. Маркировка плит

4 .1 . Марка плиты состоит из буквенных и цифровых индек

сов.

Буквенный индекс (ПС) обозначает плиту покрытия зданий 

сельскохозяйственного назначения. Первая после буквенного 

индекса цифра обозначает номер опалубки, соответствующий раз

меру плиты в плане (2 - для плит размером 1,5x6м ), индексы 

АШв и А1У -характеризуют класс напрягаемой арматуры, а араб

ские цифры перед этими индексами соответствуют несущей способ

ности плиты. В марках плит с отверстиями для пропуска шахт 

вентиляционных устройств диаметр отверстия в дм. проставляется 

в скобках после индекса арматуры (индексы 4 ,7 ,1 0  соотеетству -  

ют диаметрам отверстий 400; 700; 1000 мм). Буквенные индексы 

" а ” , "б " и т .д . добавляются к маркам для обозначения лпит 

с дополнительными закладными изделиями (например, для креп

ления плит в торцах здания и у температурных швов или для 

крепления к плитам парапетов).

В плитах, предназначенных для эксплуа \ии в слабоагрес

сивных газовых средах, в конце марки после херточки добавля — 

ется индекс "К ", в среднеагрессивных газовых средах -  индекс 

"КП11.

Примеры маркировки:

ПС2-1А1У-К -плита размером 1,5x6м, несущая способность

230 кг/м2, напрягаемая арматура класса А-1У, 

для слабоагрессивной газовой среды.

ПС2-ЗА1У(7) -  КП-б -  плита размером 1,5x6м, несущая спо

собность 500 кг/м2, напрягаемая арматура 

класса А-1У, с отверстием d "7 00 мм для средне

агрессивной газовой среды, с закладными изде

лиями для крепления у торцов здания.

6

4 .2 . Для плит с малоарыированной полкой перед индексом, 

указывающим номер опалубки, ставится буква "М" (например, 

ПСМ2-1АШВ).

5. Общие указания по изготовлению плит

5 .1 . При изготовлении плит необходимо выполнять требова

ния действующих нормативных документов, а также государствен

ных стандартов:

ГОСТ 13015-67*."Изделия железобетонные и бетонные.

Общие технические требования".

ГОСТ 10922-75 "Арматурные изделия и закладные детали сварные 

для железобетонных конструкций. Технические 

требования и методы испытаний".

5 .2 . Плиты изготовляются по агрегатно-поточной техноло

гии. Максимально допустимая температура нагрева стержней при 

электротермическом способе натяжения арматуры не должна 

превышать 450°С. К моменту передачи усилий предварительного 

обжатия на бетон, его кубиковая прочность должна быть не ниже 

70% проектной марки.

Отпуск арматуры следует производить плавно. Обрезка ар

матуры должна производиться так , чтобы концы стержней высту

пали за  торец на 10 мм.

5 .3 . Проектное положение арматурных изделий в плитах 

необходимо обеспечивать с помощью фиксаторов из плотного 

цементно-песчаного раствора или пластмассы. Применение сталь

ных фиксаторов не допускается.

т к ШелезоВетомнЬ/е п/штк размером 1,5*6* Сепия,

197Б
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5Л .  При бетонировании плит особое внимание следует 

обратить на тщательное заполнение бетоном опорных зон продоль- 

ных ребер.

5 .5 . Разница выгибов плит одной марки по несущей спо

собности не должна превышать 10 мм*

5 .6 . Сетки и каркасы должны изготовляться при помощи 

контактной точечной сварки.

5 .7 . В рабочих чертежах предусмотрены два способа 

анкеровки напрягаемой арматуры:

а) путем устройства на стержнях "обвитых обойм" или 

"высаженных головок", располагаемых в теле бетона в зоне опор

ных закладных изделий;

б) путем приварки шайб к торцевым пластинкам опорных 

закладных изделий и стержням;

5 .8 . Внешний вид и качество поверхностей плит, допускае

мые отклонения от проектных размеров, положение арматурных

и закладных изделий, толщина занятного слоя бетона и другие 

технические Требования должны соответствовать ГОСТу 13015-£7? 

В холодное время года, когда возможно замедление твердения 

бетона, плиты должны отпускаться потребителю при достижении 

бетоном 100% проектной прочности. В остальное время года пли

ты отпускаются после достижения бетоном 70% прочности на сжа

тие при условии, что к моменту передачи на них нагрузки бе

тон наберет полную прочность.

ш  ^

I

6 . Указания по контрольным испытаниям

6 .1 .  Для оценки качества изготовленных плит необходимо 

производить контрольные испытания в соответствии с ГОСТ 8829- 

-86 "Изделия сборные железобетонные. Методы испытаний и оценки

7
— —

прочности, жесткости и трещиностойкости" и с учетом настоя

щего раздела пояснительной записки.

6 .2 . Перед началом массового изготовления плит и при 

изменении вида напрягаемой арматуры (из числа предусмотренных 

в настоящей серии) следует произвести контрольные испытания 

до разрушения не менее 2-х плит (в  соответствии со схемой, 

приведенной на с т р .9 ) .

При отработанной технологии изготовления плит оценка ка

чества изделий может производиться неразрушающими методами 

согласно ГОСТ 8829-66 и "Рекомендаций по проведению поопера

ционного контроля качества при изготовлении и изготовленных 

бетонных и железобетонных изделий неразрушающими методами1! 

(ВШ Шелезобетон, Стройиздат, 1 9 7 0 г .).

Из каждой партии плит в количестве не более 200 ш т., 

последовательно изготовленных по одной технологии, из материа

лов одного вида и качества, контрольным испытаниям до разруше

ния подвергают одну плиту.

Величины нагрузок для контрольных испытаний плит на проч

ность, жесткость и трещиностойкость приведены в табли

це 5.

6 .5 . Испытание плит с малоармированной полкой следует 

проводить по двум схемам, изображенным ниже . По первой схе- 

мэ производится проверка прочности, жесткости и ширины раскры

тия трещал (загружение ребер плиты погонной равномерно рас

пределенной нагрузкой). По второй схеме проверяется прочность

полки плиты (загружение поля сосредоточенной нагрузкой).

т к Мелезо5етот6/е m um bi размером /,$*бн
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Нагрузка (j, прилагается в пределах 100 мм от кромки 

плиты. Сосредоточенная нагрузка Р может быть приложена в 

центре любого поля плиты.

С х е м а  I

Величины нагрузок для контрольных испытаний плит с 

малоармированной полкой на прочность, жесткость и трещино- 

стойкость приведены в таблице 6.

6 .4 . Оценка прочности плит производится по величине раз

рушающей нагрузки.

Партия признается годной, если разрушение испытанной 

плиты произошло при нагрузке, равной или превышающей контроль

ную нагрузку по прочности.

Если разрушение плиты произошло и з-за  текучести продоль

ной арматуры или раздробления бетона сжатой зоны, произошед

шего одновременно с текучестью продольной растянутой армату

ры, то величина разрушающей нагрузки должна сравниваться с 

контрольной нагрузкой Рк, определенного учетом коэффициента 

С=1,4.

8
Если разрушение плиты произошло и з-за :

а ) разрыва продольной арматуры;

б) выдергивания продольной арматуры и раскола бетона 

торцов продольных ребер;

в) раздробления бетона сжатой зоны или разрушения по косым 

трещинам до достижения текучести продольной растянутой армату

ры, то величина разрушающей нагрузки должна сравниваться с 

контрольной нагрузкой Рк, определенной с учетом коэффициента 

С=1,6.

В случае разрушения плиты при нагрузке меньшей контроль

ной, но больше чем 85% от контрольной, производится повтор

ное испытание двух плит от партии. Если при повторном испыта

нии плит величина разрушающей нагрузки окажется не менее 85% 

от контрольной, то партия плит считается выдержавшей испытание.

Если разрушающая нагрузка хотя бы одной из первоначально 

или повторно испытанных плит будет менее 85% от контрольной^ 

то партия плит приемке не подлежит.

В случае, когда разрушение плиты произошло и з-за  теку

чести арматуры или одновременно и з-за  раздробления Оетона и 

текучести арматуры при нагрузке менее контрольной по прочно

сти, но не менее 85% от контрольной, допускается вместо пов

торного испытания плит произвести испытания арматуры, вырезан

ной из продольных ребер в крайней четверти пролета испытанной 

плиты.

Если в результате испытания арматурной стали окажется, 

что условный предел текучести арматуры не превышает величину 

6 г  -  т0 п0ВТ°Рные испытания не произ
водятся, и партия плит признается годной.

т к Мелезо^еглоннЬ/е плитб/ размером Серил
S 8К5-4-
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Марка
пмиты

Контрольные раВномерно распределенные нагрузки Рг/> (В кг/м г)  и 
Контрольные про виды /к (В см) для оценки трешино стойкости и ж ест 
кости плит при Возрасте бетона к моменту испытания, В сутках

Контроль ные 
раВномерно распре
деленные на груз ни 

Р к  для оценки 
прочности плиты 

В кг /н*3 - 7 /4 2 8 /0 0

Рп> А Ртр /к Рте А Ргр А с*/А С 4,6

ПС2~МШв 24*5 2,0 245 1.9 23 0 15 200 1.3 4оо 4 8 0

ПС 2 - 2 20 2.5 г ю 2.2 205 i.9 180 1.5 Доо 480

ЛС2~2Л!Р& 3SS 2. 1 з ь о 2.5 3 26 2.1 260 1,6 570 G 70

п с г -г л & - 3 85 г,< 320 2.8 305 2.4 2 8 0 17 5 7  х 670

ЛС2- 3 АШЛ 5 4 0 2.3 540 2.3 4&5 2.6 3 95 2.4 7 80 940

л е г -В ам 5 4 0 2.9 5 4 0 2.9 495 3.6 3 95 2.9 780 940

/j c z -4 a/T/s € 6о 2.9 635 2.7 590 2.3 500 18 9 8 о f 140

6 4 0 3.5 Ы О 3.2 570 2.7 500 2.3 980 1140

/ Величины контрольных нагрузок даны дез учета собственного Веса плиты 
<2 Для промежуточных ВозрастоВ бетона к моменту испытания Величины контроль

ных нагрузок и контрольных прогибоВ разрешается определять по линейной интер
поляции.

3. К о н т р о л ь н а я  ш и р и н а  р а гс /ср ь /т и я  т р е и ц и н  р р и  н а г р у з к е  Р г е  В  п р о р о л с н я /х  р е б р а х  -ооЯ м ы г

В  поперечны х р еб р а х  -  q 1ып.

А

<
&
я
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Здесь: Ra  "  расчетное сопротивление напрягаемой 

арматуры;

Лрлър. “ нагрузка, вызвавшая разрушение плиты;

Р с . в нагрузка от собственного веса плиты 

без учета заливки швов, равная 140 

кг/м2.

измеренный прогиб превышает контрольный ( ) не более,

чем на 20%. Если измеренный прогиб превышает контрольный про

гиб более чем на 20%, но менее чем на 30%, то производится 

повторное испытание двух плит из партии. Партия признается 

годной, если величина измеренного прогиба при повторном испы

тании не будет превышать контрольный прогиб более чем на 30%.

P #  -  контрольная нагрузка по проверке прочности, Если измеренный прогиб хотя бы одной первоначально или

6 .3 . Оценка жесткости плит производится по величине 

прогиба продольных ребер. Партия плит признается годной, если

повторно испытанной плиты будет превышать контрольный прогиб 

более чем на 30%, то вся партия плит приемке не подлежит.

Таблица 6

г о

0-4

Марка 
п ли тб /

К о н т р о л ь *btе раВномерно распределен  нЬ/е н агрузки  
а  тр  (В ке/м) и р о н тр о л б н б /е  п р о ги б ь/ J-* (В см)
Тдля оценки т р е щ и н о с т о и к о с т и  и ж е с т к о с т и  п л и т  
при Возрасте б е т о н а  к  моменту испытания, В  су тк ах

КонтролбнЬ/е 
равномерно рас
пределенные на
грузки £ /е. для 
оценки лрои- 
ности плиты, 

ё /С г/м

Контроль
ная нагруз
ка Р> для 
проберАи 
прочности 
пеня пм/гы, 
В нез  - 7 /4 г з /СО

%/пр J * / * f./np Р С --/4 С-16 С >2.3

псмгчяМе 185 2.0 135 1.9 175 15 150 15 3 0 0 5 6 0 280

ПСМгЧяр 165 2.5 160 2.2 155 19 155 15 300 3 6 0 28о

/rCMZ'2*i* &90 2.1 270 2.5 гЛ о 2.1 2Ю 16 и зо 5оо 280

псмг-гяб 290 21 гл о 2.8 2Ъо 2Л 210 1.7 4-50 5 о о 280

/ ЬелииинЫ /контрольн6tx нагрузок дсснЫ без у ч ета  собственного Веса п л и ты  
Z. Дня промежуточном: Во А ри стов бетона к  моменту t/слытанир Величины / к он тр ол 6 иб/х

Нагрузок и контрольнд/ос прогибов р азр е ш ае тся  определять по линейной интерполяции 
&. К онтрольная ширина ра.сНрЬ/тия трещ и н  при на гряз А: е  Р тр В продолбнЬ/х р еб р ах  - 

- ц  05 мм, В поперечных - 0.4мм.

т к Железобетонное ллитЫ размером 1Д*6н Серия
<865-4
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6 *6 . Оценка трещиностойкости плит производится по ве

личине раскрытия трещин в ребрах. Контрольные величины раскры

тия трещин приведены в примечаниях к таблицам 5и&

Партия плит признается годной, если при контрольной 

нагрузке "Ртр" измеренная ширина раскрытия трещин превышает 

контрольную величину не более,чем на 50J&.

Если измеренная ширина' раскрытия трещин превышает кон

трольную более, чем на 50$, то вся партия изделий приемке 

не подлежит.

6 .7 . Порядок использования плит, не выдержавших испы

тания, регламентирован в Г0СТ"е 8829-66.

X Указания по складированию, транспортированию и 

монтажу плит

7 .1 .  Складирование и транспортирование плит производится 

в горизонтальном положении. Между плитами должны устанавли

ваться деревянные прокладки, располагаемые строго по верти

кали в местах опорных закладных изделий плит. Высота штабе

ля при складировании назначается из условий обеспечения правил 

по технике безопасности, при транспортировании -  в зависимости 

от грузоподъемности транспортных средств, но не более четы

рех рядов плит.

При перевозке плит автомобильным и железнодорожным транспор

том следует учитывать требования "Временных указаний по пере

возке унифицированных сборных железобетонных деталей и кон

струкций промышленного строительства автомобильным транспортом№ 

(Стройиздат, 1966г.) и "Руководства по перевозке железнодорож

ным транспортом сборных крупноразмерных железобетонных конст

рукций промышленного и жилищного строительства" (Стройиздат,

1967 г . ) .

7 .2 .  Подъем плит следует производить таким образом, чтобы 

нагрузка от собственного веса распределялась равномерно между 

четырьмя петлями.

8. Указания по антикоррозионной защите

8 .1 . При применении плит в условиях воздействия слабой 

и средней газовой агрессивной среды необходимо соблюдать 

следующие дополнительные меры антикоррозионной защиты:

8 .1 .1. Плотность бетона конструкций, применяемых в агрес

сивных газовых средах должна назначаться в соответствии

с требованиями СНиП П-28-73:

для слабоагрессивной среды -  нормальная плотность (Н);

для среднеагрессивной среды -  повышенная плотность (П).

8 .1 .2 .  Поверхности плит, находящиеся в среднеагрессивной 

газовой среде, должны быть защищены лакокрасочными покрытия

ми (СНиП П -28-73). Плиты, применяемые в животноводческих и 

птицеводческих зданиях^лакокрасочными покрытиями не защищают

ся.

8 .1 .3 .  Защита закладных изделий плит должна производиться 

с учетом требований СНиП П-28-73. Для плит, применяемых в 

животноводческих и птицеводческих зданиях, защита закладных 

изделий принимается:

-  в слабоагрессивной газовой среде -  металлизация цинком 

толщиной 120-150 ыкм;

-  в среднеагрессивной газовой среде- комбинированное 

покрытие (металлизация цинком 120-150 мкм или алюминием

150-200 мкм + лакокрасочный слой).

ТК А1елезо$етоннЬ/е плитдг размера*
серил

/.S is -4-
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т еосп и ч еск и е п о к а з а т е л и

М а р к а
п л и т е /

S e m o n
,Вес 
плит* 

Т

<*/77СЦ}Ь
ке Маркс £егоч

У*5

л е г  -  /Яра 40

200

а *9 < г

л е г -г л & в 45
л с г -з я Р в 52
Л с2 -4 я Р в 58 300

/7 с г -/я р 3£
200л с  г - 2 40

ЛС2-ЗЯ/р 47

л с 2 -4 я р S2 300

л сп /г -/я ёв з е

г  оо 0.49 < г
л см г-гя Р в 40
л е л г - /я р 32*

л с п г -г я Р &G

i  С еч ен а я  4 -4  и 5 -S  п о к а з а м / па л и с т е  4.
2. Спецификации арматурне/х и закяидпе/х изделии  

д л я  плит 5ез от верст ии дане/ п а  ли ст е SO,

т к МелезоРетоннЬ/е плитЬ/ размером /,5*бм Серия
/.86S-lf

137Б fljtu/пб/ Лез отверстии. ЯЛсции ёид. Я  о пеп
ел  am ура плит и тейсниуес/сие поРаЗ атели.
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J / o /н ен  к л а т у р а  п л и т  и т е х н и ч е с к и е  

л о*с  а  э  а  т е  л и

М а р к а
плит ы

Стоил
кг

B e  т он
Вес
плоти

г

Марка
плиты

Сталь
ке

Б ет он
Вес

слить
г

Марк* ОЗьём
м *

Марка05гём
м*

лсг-нёвСъ 67
2.00

0.65 16

/7сг-ну№ 63

200 0.65 16р с г -гл ы * ) 7/ OC2-SA$C4) 67

ПСВ-ЗАМвМ 79 лсг-ЗАйсч) 73

ffC&-4*S*(4j S4 300 п сг-и й (ч . 78 зоо
псг-/лш&(7) 63

200
0.63 <6

ссг-мГг{г) 59

гоо 0.63 /6ПС2-2АЫ7) 6 ? 0C2-2Ad(7j 63

ПС2.-ЭАЫ7) 75 OC2-3A\v(7) 69

псв~Лашв( ь SO 300 п с г -Ш (7 ) 74 зоо
псг-ШвС/о) 64

200
0,39 15

ncz^Awfto) 60

200 0.39 15
псг-гзЫ щ ее осг-гл$№. 1 64

ГТСг-ЗАйь(/0' > 7£ nca-3A\V(/Qt 77

nce.-4-Aiefo 1 S f 300 п с г -Ш Ш 75 Зоо

Спецификации арматурных и закларных изделай рлл 
плит с отверстиями раны на листе //

ТК МелезоСетомнЬ/е ллитпб/ размерам /,5*б м
4Р 7 К  г Слиты с отверстиями с/̂ оо, ?оо) / ооо.Общий бид. 
*-J ■/ D  номенклатура плит и технические показатели

Серил
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Btom/rt лисрпPut
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/, йВщие Виде/ плит см. //а л  ист arse £ £..
2, Предварительно напрягаем ая а р м а ту р а  условно не показано 

Р а сп о ло ж е н и е  напрягаем ой а р м а тур ы , Выборка, с т а л а  
На п л и т у , специф икация а р м а тур н ы х, о З а к ла д н ы х  
изделий д а н 6/ на л и с т а х  7+ И.

Н. Ч е р т е ж и  а р м а т ур н ы х  и  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  д а н ы  В  4&3  
Выпуске н а ст оя щ ей  серин.

т к МелезобетоннЬ/е mumbt, размером 1,5*6 м Серия 
/ es5-fy

197Б Плит Ь/ 5ез от  Вер суп ий. С х е м а  армироВания Bb/mjtf Ли̂ т

m 58 -oi / 7
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т к Мслеза5етоннЬ/е mumbi размером 1,5*6* Серия
/ SS5-Ь*

197Б
/?JHJ/77bf с отверстиями с7ш4оо7оа- /ооо. Схема армир о Рами я BbmycJt Лист
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т к ЬЧелезаИетоннЬ/е титпк размером 15*6* Серия
/ 3 G5-tf

197Б ЛлитЫ без о/гт£ер стс/б Лрм ир о б&рр е
S/злы  /,г,з.

Blunge* Лит 3 6
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Ло
ли

лс
/к

о
Тм

zo

&Ы Sapkct cm  а. л и  на op ну /7 л и  m y, А  г

М а р к а
п л и т б /

Л рМ еа/т ту р н б /р издели я З а к л а д н б /е и зд е л и яj /рЛ fCf/ТгУ/Э М Ctjf СтОЛЬ
Упао</#е#ная еытяусхоц  - В 4 - 0 .

Л р м еу тур н оя  с т о л б
ГОСТ5781-61*; ГОСТ505S-6S~ Про Волоке 

гост €727-55
Р р м стту р н ая  сталь 
го с т  578/- с / *

UfTWZL
Профиль
н ар
с т а л б

. ар м ату р н ая  с т а л б  
Г о с т  S 7 0 /-6 /*

итоге ' В с егок л а с с  Л-Шк К л а с с  Л-тг К л асс ЗТ К л а с с  Л-Ш~ класс АТ\ /слосс~~л-М
<Р, /11М итоге <г>, мм (/того Ф,ММ Шг& Ф, мм (Погс Ф. мм

итоге1ч /6 18 20 /2 19 /6 18 3 ~ 4 6 1 S 10 /63x6 10 8 14
ПС2- /4Мл 14.6 — — /4 * — - — — — /2.7 — 12.7 44 |з.о — 7.4 34.7 2.4 1.7 1.3 0.2 1.5 5 6 4 о .з
п сг-г/Ц л — 19.0 —

I----
/9.0 — — — — — /2.7 — 12.7 44 ! 2 0 — 7.4 3 9.1 2.4 17 1.3 0.2 1.5 5 .6 4 4 .7

п е г -ь я ш з — — 24.0 I 24.0 — — — — — /3.3 — 13.3 4.4 ! — 4.8 9.2 46.5 24 1.7 13 о.г 1.5 5.6 52 1
ПС2- 4 Л Мб — — - 2 9 * 29В — - — — /3.3 — 13.3 4.4 — 4 8 9.2 52.1 2 4 17 1.3 а  г 1.5 5 .6 57.7
П С2-Ю Е — — — — — /о * — — — 10. в — 12.7 12.7 44 3.0 — 7.4 30.7 2.4 17 13 о.г 15 6 .6 36 .3
n c z -г * Е - — - — - — /46 — — /46 — 12.7 127 44 3.0 — 7.4 Ъ 4.7 2.4 1.7 1.3 о г 1.5 5 .6 4о.г
п е г - з п д — - - - — — — ш — 19.0 — 13.3 13.3 44 — 4.8 9.2 4*.5 2.4 1.7 13 0 2 15 5 .6 47.1
п е г -  4  я Е - - — - - — — — 24.0 24.0 — /3.3 /3 3 4.4 — 4.8 9.2 465 2.4 1.7 1.6 о г 15 5.6 52.1
пемг-мШй /4  6 — — — /46 — — — — — 3.7 42 7.9 4V4 3.0 — 7.4 29.9 24 1.7 1.3 0.2 15 5 6 3 5.5
пен г-г е м  в — 19.0 — - 19.0 — — — — — 3.7 4.2 7.9 4.4 3.0 — 74 343 2.4 1.7 1.3 0.2 15 5.6 39.9
псм г-1#Ё — — - — — 10.6 — — — 10.6 3.7 42 7.9 4.4 3.0 — 7.4 25,9 24 1.7 13 0.2 16 5.6 31.5
п ем г -г од — — — — — — /46 — — /46 3.7 4.2 7.9 4.4 3.0 — 7.4 29.9 2.4 17 13 0.2 1.5 6 6 3 5 S

/ BbfSopMcL a Pexcxop стали на- ялату яодсиа/т/анб/ сз условия яри/гггнснар Закладных изделии Мн/, MH&. 
ct. Закладные иъделид МН1, MHZ яритеня tames* яр*/ Условии устройству на стержнях напрягаемой арлтатнргн 

Ёнутреннигх сен к ер о А  Ё  Ёс/де о&зрот£/х яЁос/м или кЬ/с&о/с епн5/ас залоЁок, /оа'сягзлаеа&тб/а: Ёт яле с?е/77о/у& 
Ё Зо н у  опарнбхх. зак лоунб/х  изделик рем. ласт  ?J ■ 

j ,  ffpu яратененеуе/ зескладнАлх изделии MP3; мн# аЁрЗателбна я/ЬиЁарка Нсгпряваетава стержня 
А гяо/оцеЁаи пласт инке у Урез и/аику f  см. ласт 7J.

т к tt1coBJoSemoHHbte платяЬ/ размером 1.5x6 ^ Г “1
197Б Плитб1 5ез о/пВерстии Вь/Еярра стали на одну плиту. P f*

------- L i J  8



Bb/FopXg_____ C/77CCJU/ pa. Oppy /7J?t//77!/t рг.

f la p M a
п л и тб /

т у р

класс р т \

ч ы е ил д  ел? и р
1 Лрма/пуррсгр С/77СГЛЬ
гостS73/-6/* so se-es*

/га.

IfpoSoJoi грет 6727-S3

c /y ay /

Vp/fO
74/-

/У/С/Г77У, /Ti9

^c/fcsrc/д м ы е  из д е л о p
* ' Лрмсг/П,

Гост s
jf стоить 
€ /*

/Ш
Продоилбма, 

t с т о л б
в
met

J/рм атурм ая с т а л ь
л/?/* m ore Ж

( &сег°Ф, мм класс /н? Класс 3-1 К ласс л-Ш гос/77 p /а/ or
1 Класс /hi 1 Класс off) //rot

/4 /& /8 20 итог 1 Г
'г,

р W
Л1/Ч
7 ~7б /я -итог. , Ф. MM ____ £ lA

6 l я
AM

/О I -Утла.n ,L. ,1 (1 л Ф, MM -(/7021iПС2 ~/КЩв сф /4.6 — /4 6 
/9.0

- — — — /2.9
/29

44
A A

SO
Z fi

.JJL 4----
20.9; 28.3 55 8

Jjf&j-O-O
6.0

/о
2.3

i----

_ 8 J /О I 14
5.1 11.1 66.9псг-гаш вщ /90 — 2.4 i ± i /2 I /4 02

ncZ'tfiWB(q) — — 24о ~ 24.0 — - — — a s 4 4
W* v' 20.91

25.7'
28.3
30./

60.2

676

2.4
24

3.6 
\ S 6

1
i

6.0
6.0

2.3 |

2.3 j

1.2
/2

14
/Л

0.2
0.2

5.1
5.1

111
11/

и з

78.7псг-4л$& (Ф _ 29.6 29.6 - — — - a .s 4.4 — 25.1 30./ 732 2.9
-1----
3.6 6.0 2.3 /.2 /4

I
0.2 5.1 /1.1 84.3fJCZ-i *Ё '§(7) /4.6 ' — 14.6 - — - — 12.9 4.4 3.0 17.0 24.4 519 2 4 3 6 6.0 25 /2 1.4 0.2 5.1 Щ 63.0flLC’C Я Щ A(fy 1У.0 ~~ — 19.0 — — — — — f? 9 4.4 3.0 /70 244

— * 
56.3 2.4 3.6 6.0 2.3 /.2 /.4 0.2 51 1/У 6 7 .4ПС2'3///9&(г) — — 24.0 - 24.0 - — — — — a s 4Л — 212 262 63? 2 4 3.6 6.0 2.3 /2 /.4 0.2 5.1 1/1 74.8r/C2~4ff§B(7J

~ * 29.6 29.6 — - — — — a s 44 2/8 26.2 69.3 2.4 3.6 6.0 2.3 12 14 0.2 5.1 11.1 80.4ПС2 * 1йШвОО) /4.6 “ * — — /4б - — — — _ /2.9 4.4 i . o /7.8 252 52.7 2.4 3 6 6.0 2.3 /2 14 0.2 51 111 63.8rrC2~2fi£&0qj - г /9.0 — — 19.0 - - — — — 12.9 4.4 s o /72 \ 2S2 57,1 2.4 3,6 6.0 2.3 1.2 14 0.2 Г J / it 68.2flCZ '3R0B(/oj 24а — 24.0 — — — — — a s 4.4 — 226 i 27.0 64,5 2.4 36 6.0 2.3 te
—
f.4 0.2

O* 7
5.1

jT.f
1/1 75.6п сг-4 *ёш ) 29.6 29.6 — — — - - a s 4.4 — 22.6 270 70,1 24 3.6 6.0 2.3 /2 4.4 0.2 5.1 11.1 Я/ 2ПС 2-1 fitter) ~ — — — /0.6 1

— Lkk - Ю£ 12.9 I 4.4 S.o 20.9 283 Ш 2.4 3.6 6.0 2 3 /2 /.4 0.2 5.1 /1.1 62.9nCZ’ZWCVJ — ■ — — — /4.6 - /4.6 /2.9\ 4 4 3.0 20.9 28.3 55.8 2.4 3.6 6.0 2.3 U /4 0 2 S.1 HJ 66.9ПС2-3//р (4) ~ — — — — — 19.0 — /9.0 /2.9 4 4 — 25.7 30.1 62.0 2,4 3 6 6.0 2.3 /2 / 4 0.2 5.1 11у 73.1nC2‘4ti$ (4J — — 24.0 ш 12.9 4.4 - 2S7 30.1 67.0 2.4 3.6 6.0 2.3 /.2 f.4 0 2 5.1 11.1 78.1ПС2- 1//Я ( 7 ) “ ~ — — — /0.6 — — - /0.6 /2.9 4.4 s o /70 294 Ш 2 4  13.6 6.0 2.3 /.2 f 4 0.2 5 / /1.1 59.2пег-z *9  tv — — /4.6 — — /46 /2,9 4.4 6.0 /70 244 52.1 2 .4 \S6 6.0 23 /.2 f.4 0.2 5.1 m 63.2ПС2-ЬйЦ(7)
- — — — — /9.0 — /9.0 12.9 A A \ - 218 26.2.581 2,4 js 6 \6.0 2.3 /.2 /.4 0 2 5.1 /и 092nс г-4 я it /р — — — — — — — г м 240 /2 9 4.4 | - 21.8 26.2 63.1 .S.V .i.6 is.o 23 /.2 f.4 0.2 5,1 fU 742ПС 2 4  fill UV — — — — — /0.6 — - — /0.6 /2.9 4.4 3 .0 /28 25,2 48.7 ,2.4 13.6 <5.0 2 3 /.2 f4

f.4

0.2 5.1 in 59.8псг-глЦоъ -  1— — - — — /4.6 - — Ш 12.9 4.4 3 0 /28 <25.2:52.7 2.4 \ з.6  1 <SO 2.3 /.2 0.2 5,1 и/ 63.8рСг-ЗЛрОо)
~ — — — — 19.6 — /9.6 12.9 4.4 - 22.6 27.0 .59.5 ,2,4 \S 6  ! s.o ,2,3 /2 14 0 2 5,/ /и

in
70 6 

~ 7 S .0 ~
pC2'4fiJt(io) i24.0 г м 12.9 4.4 22.6 270 ■633 ,2.4 >3.6 j ,6.0 .2.3 /.2 *4 0 2 S.1

OSuifUe указами p см pa  листе 8
т к МелезоёетоннЬ/е плитЬ/ размером 1.5*5м Серия 

/ лр*г-  U
197Б П ли т6/ с omSepcmuPMU с/г4оо; уоо, /ооо ' ‘" 

obtoopkcf с та ли  на арру алагпу Вй/лус/, Лист
9
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С п е ц и ф и к а ц и я  cxpenarnyp * из р ей? а и

1
I 8*
1 §
§ §

Марка. Марка Коз'Во Не
п л и т  к/ изделия шт

i______
JfUCjC
14

с / 4 2

С 5 Т ~

т ч т
КР/ г 6

КР2 6 7
КР4 2 8

1 2 4

с / / 2
съ Л и

ПС2-2#Вв
КР/ 2 6
КР2 Ъ 7

КР4 2 8 ,

г 2 /

с г 4 3

съ Л и

п с г -з я п в
КР1 2 е

кръ г 7
HPS г 8

ъ 2 4

02 4 3

СЪ л 4

п с г -ь я М б
КР1 2 6

КРЪ Ъ 7
HPS 2 8

Л 2 4

М арка
л л и тб /

Марка
изделия

Кол-Во
Ц//77

Не
(Tt/СГа
S4

PICZ-NS

С 4 / 2
СЪ л л
КР/ г е
КР2 ъ 7
КР4 2 8

5 г 4

пег-г я*

04 / г
СЪ л и
КР/ 2 6
КР& 3 7
НР4 г 8

& 2 4

пег-ъяй

С2 / a
СЪ л и
КР/ 2 е
КРЪ 3 7
KPS 2 8

7 2 4

пег-ияй

с г / 6
съ л и

АТУ 2 6
кръ 3 7
KPS 2 8

в г 4

на одну пииту.

М арка М арка Кол-Во Не
nuiumbi изделия ш/п т/сг<а

В4
СЗ 4 Л
сл / 5

псмг- in ffi
КР/ 2 6

КР2 3 7
КРУ 2 8

/ 2 /

СЗ Л 4

СЛ / 5

псмг-гяЕв
КР1 г 6
КР2 3 7
КР4 г 8

2 г 4
СЗ Л Л
сл / S

ПСМ&- 1Я$
КР/ 2 6
КР2 Ъ 7
КРЛ 2 8

5 2 4
СЗ 4 Л
СЛ / 5

пемг-гяв
HPi 2 6
крг 3 7
крд г 8

б 2 /

Спецификация яаехи>ар#б/лс 
и здел и и  я а  одяу п л и т у

М арка
ллитб/

Марка
изделия

Кол-Во
U//77

Не

п
п ег
пемг

МН/ 2 /4
МН2 2 /4

В специ&иляхции лаисладуе/ас с/здо- 
лии rfopjcu плит ихазаяе/ без 
амдеяссоВ, хагрсиетеризу/ощизс яа- 
гриз&У и масс, яалряеаемгои 
агря-гатуяе/.

т к tilелез обетоннЬ/е плитЬ/ размерил? 16*6 м Серия 
f ass-4

197 Б Плитке Вез отВерстиЛ- Слециярикация арма
тур нй/х и закладнклх изделий #& одну лин/ту. BbijgycK Лит

/0



М и р к а
п л и т ы

Мирка
изуелир

Кал-ёо 
шт.

Ks
лист
0.4

f7 a .p *
/tjuimb1

Марка
илуелир

Кал-gt
ш т

*
§

 *

С4 4 г C l 4 3

СЗ 4 4 СЗ 4 4

HP 4 £ 6 КР4 г 6

псгмлЮбм крг £ 7 ncz-3fii*fo
КРЗ г 7

НР4 / s KPS 4 В

КР9 t /г КР10 4 42
К РН 4 43 кр/г ^  4 43
K/J4 / s НП4 4 9

4 £ i 3 г Г

пег ч*пз (г)

С/; 03, MPf;KP2 UP У) 
KPS, Mptf; nos. f 
CM- PC2- f  figs f t j п и -3 ф (7 )

С2; СЗ; /2Pf;K/>3, МР£- 
MPfo; fiР/2 ; Pos.3 
СМ. ПС2-34ё/в f t )

KM. / 40 нпг 4 40

пегч/гязш
Of; 03; MPf; MP3, MPY; 
PP9, MPff; nos f  
ел ЛС2 -  /Pgs f t ) ПС2-ЗйИбОол

С2; СЗ; KPfftPs; мр*г 
, kfp/o; МР/2; nos. 3 

ем Пег-ЗП/Пв/Ъ)
КПЗ / 44 КГ72 4 Г Ж

п с г -г* й в т

Of, C3,fiPf/ PP2t MPV/ 
MP& ;  MP 71, p/7 f 
erf. /?Ce-ffiMS f t ) пег-кяш&Ц)

С2; СЗ, MPf, MP3; MPf; 
К POO, Мр/2; M/?f 
см. /7С2-ЗАП7* 04)

г 1  *  ' 1 * 1 г 4

п ы -г№ (7 )

Cf; 03; MPf. MP2; КЯУ, 
KPS; MPff, РП2 
CM, fiC2~ /4 Pa. (?) ПС2-4Ш(7)

Р2;СЗ;МР/;МРЗ .#/&~
КР40,МР?2;МП2 '
CAf. /?С2-3 4гПвГ?)

г г 4 4 г 4~

пег -гяЦвоо.
Cf;P3/ MPf; MP2;MPY 
MP9; MPff; МПЗ 
см. ПС2- /  fig's (7o) псг-4я$в(ю)

£2,03; К.Р/, MP3; * 
МРЮ; Мр/г; МПЗ 
СМ ПС2-34П/А /

£Р£

(о )
г г 4 4 г 4

< 0 Su4ue исазамирт см. маг л и с т е  &.
£■ eneciuqbts&acfcsu за/о̂ адмеАя? изделии маг̂ уои /глс//тт уА=с?ла>„е/ 

Заз и*#ех>соё9 лссглсгтетеритпощиле рагамеал;# ^ jcncrcc pcmp#s&e 
мои армог/т? U/°e/.

23

4УЗдРли/с/ tfer Off? у

Марка
п л и т ы

Марка
изуелир

Кол-go
и/т

Пр
листе
34

ПСЗ- 4 fig т

С/; 03; МР/;МР2, 
КРЗ, MPff; МП? 
CAf. fiC2-ffiM&t

■КРУ,

V
5 г 4

ПС2-444$ (7)
Cf, 03; MPf, MP2, , 
KPS; MPff, лоз. 
CM. fiC2-f/f/7i

еру,

%)
Ш  4 40

пев- 4 fig (ю)
fif;£3;MPf; МРЛ 
KPS; MPff;  pos.

c-M, ЛС2- ffi/P/.*т
КПЗ 4 44

пег-г*got)
Cf; C3; Mp/; KP2;M?y 
MP9; MPff, МП f  '

ем. пе г-ffimfa)
G Z 4

псг-г nit (V
Cf;C3;KPf/ KP2;KP% 
MPS; MPff; поз е 

см. п е г -2fi(Z M)
КП2 1 40

пег-гяпоь
C f; 03. МР/, CP2;MPV 
MPS; MP/t; Роз.6 
см, ЛС2-2Ajr f t )

КПЗ 4 44

ПС 2-3 ЯgM)
сг; сз; ррг, мрз м р г  
КР/о)мр/г; кп/  
см. п е г -з п м a f t )

7 2 1

пег-зяйм)
02, СЗ; MPf;КРЗ; tp s  
МР/о; КР/2; ПОЗ. 7 
см. пег-ап^к КП)

нпг 4 40

Г?Л£/Л7£/

Марка
ляитЫ

Марка
иъделир

Коп-So
ШРТ

К!
ласте
ОЛ

псг-зя$(щ

02, СЗ, MPf, KP3JKPS 
jep/о;КР/2; рог,? 
CM. nCZ-3/ff?ft)
НПЗ / 44

ПС2-к я [КО)
02/ СЗ; КР/, KP3;KPS. 
МР40; MP/Z; МП/
см. п ег- ^А'ЛаПР)

2 г Г

псг-кя&ч)
с г; оз; MPf; мрз;  mpsj
JCP4D, КР/2; поз, 8

см. пег- пяп f t )
нпг 4 40

пег-и я пав;
CZ; С3,  MPf, МРЗ; MPf 
МР/о; МР/2; поз. *

см. псе-у f ig  ft)
КПЗ 4 44

Слецидрукс/цир за/кладрб/ос 
из у  ели l/ per одму ru7u/7>&

М арка
плитб/

Марка
издепир

Кap-Sо 
и/т

fit*ОСГО
9,4

пег С9,%ю)
МН4 4 /4
мнг 4 /4
MHS 1 44

44МН6 1~ 1
МН/к 4 4S

i

т к 441епезо5етакк4ве плитпЬ/ разм ерам f.S *6 м
Сепир

/. 80S - 4

197Б Плат о/ с пт берст и/м/с/ екПОП, 7пп, fonp. Специериес/- 
ц и и  c/p/Hon7i/pjV6/3z изамладмоа изделии пи однд пнитд

Ш/луск Л и т  
&  44

mssoi г у



M a p * u  п л и т  с. у / / де# сом  , 3

М а р к те /  n j u s m  с  ы н д е / с с о м  n В

/  -  / 2
2A

2

Слеи, uqbi/jcaaujr дополнительных закладных
и з д е л и й  н а  OQrft/ путити с и *  ре/с с. о/~г

Дополни
тельны й
индекс
марки
п л и ты

М арка
изделия

К о л -ё о
ш т у к

*
|

i

а М Н 15 4 с9

5 МН16 2 г о

S М Н15 г / 9
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I  Индекс  „ а ' обозначает марки п ли т, с дополнительны ми за кла д
ными изделиянгы д л я  крепления парапетов

2. Ондекс „и обозначает марки п л и т  с дополнительны м и закладными 
изделиями д л я  крепления п л и т  у  температурного шёа или Втор*  
пах здания

3. индекс „ё обозначает марки п л и т  с дополнительны м и  
закладными изделиями д л я  крепления па р а п е то ё  и д л я  крепления 
п л и т  у тем пературного шёа или 6  то р и  ах здания.
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i  Ст акалы  крепят ся к  плит ам путем приварки за к л а д л ы х  
и зд ели и  cm  а к а л а  Мд/7 к  за/сладлы м  и зд е л и я м  плат  Мм/4  
через соедилит еяьм дро п л а с т и л к у  МС/.

& /7ри з а з о р е  меаясду закл ад л ь/м и  изделиям и ст ирала и  плат*/ 
мерее £*мм д о п уска е т ся  производит ь п р иб ор ку 5ея соедило- 
т ельлои п ласт илки М С/

3  Р а д о ч и е  ч е п т е о р и  л Р е л е з о З е т о л н ы ж  с т а к а л о б  с л  бе/п. / и £  

ла гсто яи + е и  с е р и и

т к Ш л е з о б е т а н н Ь / е  п л и т й  р а з м е р о м  IS* 6 м

197Б дет али уст алобм и с  т а л и л  о С л и  плит ы  с  от 
верстиями. Соедилит ельлое изделие м с/
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