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Настоящая "Отраслевая методика...” разработана на основе 
руководящих и методических положений: "Методических указаний но 
разработке системы нормативов использования оборудования и потреб
ности в оборудования в условиях АШО", подготовленных НИШ и Н ом 
Госплана СССР, М., 1973 г. я "Црактических рекомендаций по расче
ту норм потребности в оборудовании" в соответствии с "Методически
ми указаниями по разработке систеш нормативов использования обору
дования и потребности в оборудовании в условиях АСНО", разработан
ных НИИПиНом Госплана СССР, М., 1974 г . , применительно к специфике 
нефтяной промышленности.

"Отраслевая методика...” является руководящим документом при 
разработке в Министерстве нефтяной промышленности для предприятий 
и организаций норм потребности центробежных насосов на перспективу 
(по определенш потребного парка и на замену изношенных).

1. ОБЩЕ ЛСШСШШ

I .I .  Целевое назначение настоящей "Отраслевой методики..." 
заключается в разработке научно-обоснованных норм потребности цен

тробежных насосов и повышения на етой основе еффективмоети их
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использования.
1.2. Основанием для разработки "Отраслевой методики..." яв

ляется координационный план разработки и реализации важнейших ра
бот по улучшении нормирования материально-технических и топливно- 

энергетических ресурсов на 1961 год (в соответствии с Постановле

нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. р 695), 
утвержденный 20.12.60 Министерством нефтяной промышленности.

2. ТШШ^ШОМИЧЕШЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

2.1. Согласно настоящей "Отраслевой методике...” в результат 

те расчетов на планируемый период для Министерства нефтяной про- 
мшленности определяются укрупненные нормы потребности в центро
бежных насосах:

-  артезианских;

-  питательных;
-  конденсатных;

-  нефтяных (для нефтепродуктов);
-  песковых, грунтовых, шаховых (в т.ч. для целей бурения), 

для взвешенных веществ;
-  вихревых (вертикальные);

-  маслонасосов;
-  специальных, кислотостойких.
2.2. Единицами измерения норм по нормируема* насосам являются:
-  количество (штук) центробежных насосов, отнесенное к I  мли. 

рублей производственных основных фондов (ПОЙ) - для определения 

парка насосов;
-  проценты выбытия центробежных насосов от наличного парка 

на начало базисного года -  для замета изношенных насосов.
2.3. Норта используются Министерством нефтяной промиленности 

и его предприятиями дня планирования потребности в центробежных
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насосах по годам перспективного планового периода.

2.4. Вариантность рассчитываемых норн может быть получена 

за счет варьирования числовыми значениями переменных показателей, 

используемых для определения норм в центробежных насосах.

2.5. Нормы потребности в центробежных насосах самостоятельно 

используется для:

- определения парка насооов;

- замены изношенных насосов.

2.6. Источниками исходное информации дед определения норм 

потребности в центробежных насосах служат отчетные, плановые, ста

тистические данные (формы статистической отчетности # № 06,75-Ш, I* 

0С-4А, ОС-7/3, 82ПМТС и др.). Сбор исходной информации осуществлял 

етея по приложении X.

2.7. Используемая в расчетах исходная технико-экономическая

и плановая информация является переменной и формируется в соответ

ствии с отчетными и плановыми показателями.

2.6. Номенклатура центробежных насосов, на которую распростра

няется данная "Отраслевая методика... *, представлена в приложении 2,

3. ШЩЫ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЙ 
ЦШТРОБЕЭДЫХ НАСОСОВ

3.1. В процессе анализа использования парка центробежных 

насосов определяются среднегодовое количество и общая выработка 

насосов. Затем рассматривается выработка насосов хаедой марки.

3.2. Полноценное использование парка центробежных насосов 

означает соблюдение следующих условий:
-  каждый насос работает в оптимальном режиме, т.е. его тех

нические параметры используются рационально;

-  максимально возможное количество центробежных насосов нахо

дится в работе и минимальное в монтаже, в резерве, в ремонте, в
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простоях по другим причинам;

-  насосы работают с высоким коэффициентом использования, 

обеспечивают гарантированные подачу и напор.

3.3. При анализе состава центробежных насосов необходимо:

а) определить удельный вес установленных насосов и степень 

их использования;

-  удельный вес установленных насосов определяется отношение* 

количества установленных к наличнику парку насосов;

-  степень использования парка центробежных насосов опреде

ляется отношением количества действующих насосов ко всецу уста

новленному парку;

б) определить количество неустановленных и подлежащих уста

новке, а также количество излишних насосов;

в) изучить техническое состояние центробежных насосов, для

чего:

-  рассматривается состояние установленных насооов so сроках 

их эксплуатации;

-  устанавливается выполнение графика планово-предупредитель

ных ремонтов (ПОР) центробежных насосов за отчетный период;

-  устанавливаются количество, объемы и виды ремонтных работ

по парку насосов и разрабатывается график ПОР на планируемый период

3.4. Показателем использования парка центробежных насооов 

является отношение фактически выполненных работ за отчетный период 

к максимально возможной выработке за тот же период.

3.5. Под использованием насосов понимается использование во:

-  времени (экстенсивное использование);

-  производительности (интенсивное использование).

3.6. При определении показателей экстенсивного использования 

центробежных насосов следует различать следующие фоадн времени 

работы:
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а) календарный фонд времени ( £  } ~ время» в течение кото

рого насосы могли бы работать без каких-либо перерывов, или коли

чество часов в соответствующем календарном периоде (число дней 

в календарном периоде» умноженное на 24)» равное для невисокосного 

года 6760 час.(365x24) и для високосного - 6784 час. (366x24);

б) плановый фонд времени ( £  ) - дремя» которое насосы 

должны работать в плановом периоде с учетом планируемых переры

вов и определяется разность» меэзду календарным фондом в данном 

периоде и суммой нормативных затрат времени на ремонт, наладку» 

постановку в резерв и т.п»;

в) фактический фонд времени ( ^  ), который отражает действи

тельное время работы насосов за рассматриваемый период по данным 

оперативного учета.

3.7. На основе календарного» планового и фактического време

ни работы определяется показатели экстенсивного использования (ко

эффициенты экстенсивной нагрузки) центробежных насосов:

- коэффициент использования календарного фонда времени ( Л ^  )# 

определяемый отношением фактического фонда времени работы насосов 

к календарному фонду времени

- коэффициент использования планового фонда времени ( Л ^  ), 

определяемый отношением фактического фонда времени насосов к пла

новому фонду времени

'/V
3.8. Для анализа интенсивного использования центробежных на

сосов необходимо исчислить коэффициент интенсивной нагрузки ( Л  

как отношение фактической выработки ( ) к плановой выработке

( ) насосов

(I)

А )
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3.9. Произведение коэффициентов интенсивной и экстенсивной

нагрузки центробежных насосов дает обобщенный интегральный коэффи

циент использования этих насосов: 'Клв' ( З а )
3.10. Сопоставлением количества часов, фактически отработан* 

ных,с плановым фондом времени их работы выявляется показатель исполь

зования насосов со времени.

3.11. Повышение уровня использования центробежных насосов 

зависит:

* от своевременного и качественного выполнения плаиозо-яреду- 

цредительных ремонтов насосов;

-  широкого использования централизованного технического об

служивания и ремонта насосов;

- строгого и систематического контроля за уровнем зксплуата  ̂

ции насосов*

3*12* Состояние использования центробежных насосов оказыва

ет воздействие на темпы технического прогресса. Дальнейшее уско

рение научно-технического прогресса проявляется в выводе из зкс- 

плуатации физически и морально изношенных насосов.

4. ШРДОНШЕ НОРМ ПОТРЕБНОСТИ В 
ЦШТРОШШХ НАСОСАХ ДО 

Ж ЕР$Ш №  ПАРКА

4.1. Норма потребности в центробежных насосах для определения 

парка - зто количество насосов» необходимое для обеспечения произ

водства продукции (работы) и бесперебойного функционирования произ

водственного процесса, отнесенное на принятый измеритель.

4.2. При разработке норм потребности в центробежных насосах 

за базисный год принимается год, предшествующий первому году пер

спективного планового периода.
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4.3. Нормы потребности в центробежных насосах для определен

няя парка за базисный год ( ) определяются по форцуле:

Ц - Щ - К т я ,  < «

где Мд -  количество (парк) центробежных насосов за базисный 

год;

Ф$ - стоимость производственных основных фондов за базис-тшй 

год.

4.4. Нормы потребности в центроввидах насосах на перспективу 

следует рассчитывать на пятилетие о ежегодный уточнением норы по 

отчетным данным мицувшего отчетного года. Корректирование норм 

потребности в центробежных насосах с учетом роста или снижения 

норм за базисный год от уровня удельных показателей норм потреб

ности в насосах за первый род отчетного периода производится с 

распределением соответствующей величины роста или снижения норм 

по годам перспективного планового (пятилехнего) периода от бавио- 

иоро года.

4.5. Норма потребности в центробежных насосах на последний 

год перспективного планового (пятилетнего) периода ( Нц ) .рассчи

тывается от нормы на базисный год ( Н$ )'•
/%= Ид tig  , иди ■ ftg  (5)

где Д д -  коэффициент роста или снижения норм потребности в цен

тробежных насосах за базисный год;

H r -  норма потребности в центробежных насооах на последний 

год планируемого пятилетия.

В свою очередь

И ^
fy = 7 7 - , <«)

" i f f
где - удельная норма потребности в центробежных насоса* за

первый год отчетного периода.
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4.6. Ори наличии норм потребности в центробежных насосах 

на базисный год и последний год перспективного планового (пяти- 

летнего) периода можно определить норцу на каждый планируемый 

год по формуле:

( У г % ) £ ___________

т  5 (7)
Н .-Н * if/к /

(tfrtok

где • норма потребности в центробежных насосах на L -й год;

с -  передковый номер года перспективного планового периода; 
/ 7 7  -  количество лет ь перспективном плановом периоде.

4.7. Парка центробежных насосов на каждый планируемый год 

( /%* ) рассчитывается по следующей формуле:

»>
где -  производственные основные фовды на i  -й год»

4.8, Ниже приводится условный пример определения норм потреб

ности в центробежных насосах артезианских для определения парка 

на планируемое пятилетие.
Исходные данные:
- коэффициент роста- нормы потребности в центробежных насосах

артезианских за базисный год { ) -  1,1;
-  парк центробежных насосов артезианских за базисный год 

( f*!g )-  1485 шт;
- стоимость производственных основных фондов за базисный год 

( Щг > -  15639 млн.руб.;
-  за годы планируемого пятилетия:

I-й год (Ф у ) -  16472 млн. руб., 2-Й год ( ) -  I87I3 мжн.руб.,
3-й год ( <5̂  ) -  21023 млн.руб., 4-й год С Ф4 ) - 23375 млн.руб.,

5-й год ( 1 - 2S73X млн.руб.
Подставив соответствушцне данные в форцулы (4,5,7,8), опреде

ляются:

1) Нормы потребности в центробежных насосах артезианских
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за базисный год:
Hs ~ 1485:15639 «  0,095 ат/млн.руб. 006;

2) Норма потребности в центробежных насосах артезианских 
на последний год планируемого пятилетия:

Н5 ■ 0,095.1,1 • 0,105 шт/млн.руб. Ш$;
3) Нормы потребности в центробежных наоооах артезианских 

на предцдуцие четыре года планируемого пятилетия:

ш 0,095 + .Щ Ч Р.гМ И Н  t l..... . 0,097 вт/мяи.руб.П0*;
S

Ht  «  0,095 -с .•-£ .  0,099 шт/млн.руб.006;
5

М  * 0,095 + t, 3 .0,101 от/млн.руб. ЛОВ;
5

Иц • 0,095 ♦ Ш 25 -„ 9|Ш  а .4 . 0,103 вт/млн.руб. нов;
6

4) Паря центробежных насосов артезианских по отдельным годам 
планируемого пятилетия:

-  0,097.164% «  1598 от; Мг  -  0,099.18713 -  1653 вт.;
-  0,101.21023 • 2123 вт; Ац т 0,103.23375 - 2408 вт;

/% - 0,105,25731 * 2702 вт.
4.9. Обоснование проекта норм потребности в центробежных 

насосах для определения парка производится по приложение 3.

5. ОПРЗДРШВ НОРМ ШРЁШОСХИ 
В 4ШЗР0БШШ НАСОСАХ ДО
ЗАМЕНЫ ИаНПШкННШС

5.1. Норма потребности в центробежных насосах для замены 
изношенных - это количество насосов для восполнения выбывающих 
из наличного парка в связи с износом, установленное с учетом на
правлений технического прогресса в планируемом периоде и измеряв-
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мое в процентах к наличному паред на немало базисного года.

6.2. Норин потребности в центробежных насосах дня замены 

иэноаенных рассчитывается по годам перспективного планорого периода 

и применяются для перспективного и текущего планирования.

5.3. Определение юры потребности в центробежных насосах для 

замены изношенных ( H jL ) осуществляется по формуле:

У -" и  а J 0 *
M s

/00, (9)

где -  количество центробежных насосов, выбывающих в расчет

ном году по недосуг;

M g- пари центробежных насосов на начало базисного года.

5.4. Определение норм потребности в центробежных насосах 

для замены изношенных (определение количества выбыванцих по медо

ед центробежных насосов в расчетном году) рекомендуется произво

дить с учетом среднего срока службы насосов (  Тф ) .
5.5. Нормы потребности в центробежных насосах для замены ва- 

ножеяных определяются по полусумм расчетного годового выбытия 

(от фактического выбытия) и годового поступления насосов за

я м  от расчетного года:

м* — г— (ХО>

где /Ф ф  -  расчетное количество выбывающих по износу центро

бежных насосов, определяемое по динамике фактичес

кого списания;

количество центробежных насосов, поступивших в году# 

отстоящем от расчетного года на количество лет, рав

ное среднему сроду службы ( ^  ),  т.е. м ;г  равн» 
расчетному выбытию насосов в расчетном году, определи» 

емоцу по среднему сроку службы.
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В свою очередь

( I I )

насосов, определяемое хая среднеарифметическая вели

чина за последние 3-4 года отчетного периода;

X -  среднегодовой теш прироста выбытия изношенных цен

тробежных насосов в долях единицы, определяемый аа 

годы отчетного периода;

/7 -порядковый номер расчетного года перспективного пла

нового периода,

5.6. Тет  прирост*, фактически выбывающих по износу центро

бежных насосов определяется за 3-4 года отчетного периода в долях 

единицы:

а) за второй год отчетного периода < X/ ) по формуле:

год отчетного периода;

в) за четвертый год отчетного периода ( Xj ) по формуле;

год отчетного периода;

б ) за третий год отчетного периода ( ) по формуле;

(13)



л , -
W

/

■ л
(14)

где - количество центробежных насосов, выбывающих за чет

вертый год отчетного периода.

5.7. № рассчитанным , Х{  , /д определяется X -  сред

негодовой темп прироста выбытия центробежных насосов в долях 

единицы по формуле:

V  X* *5
Л -1

(IS )

где /7 -  количество лет в отчетном периоде.

Значение X подставляется в формулу ( I I ) »  ^

5.8. формула (£0) применяется в случае, когда М™  

* = »  , значение к  принимается равным

J/7CC

/юс
U6)

5.9. После определения количества выбывающих ежегодно в пла

новом периоде центробежных насосов по износу ( №ц( ) опреде*

ляется корма потребности в насосах для замены изношенных также

по годам по формуле (9 ).

5.10. Ниже приводится пример определения норм потребности

в центробежных насосах конденсатных для замены изношенных (цифры 
условные).

Условие.

Парк центробежных насосов коадеНсатных на начало базисного 
года ( Mg ) -  650 шт.

Количество выбывающих изношенных насосов за четыре года от

четного периода: I -й год ( > - 38 шт., 2-й год ( /^ ) - 44 шт,

3-й под ( ^  ) - 50 шт., 4-й год ( Мц ) - 60 шт.

Количество выбывающих насосов, определяемое по среднему сроду
nQCl

службы, на планируемое пятилетие: I -й год ( ) - 80 шт.,
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2-ft год ( ) - 85 шт., 3-Й год ( ) - 94 шг.,

4-й год { ) -  115 а »., 5-й год ( ) - 125 га.

Требуется определить нормы потребности в насосах для замены 

изношенных на планируемое пятилетие.

Реаекие.

Для определения норн потребности в насосах на принятый иаме- 

ритедь для замены изношенных рассчитываются следующие показатели:

1) Среднегодовое количество выбывающих изношенных насосов 

( )  эа четыре года отчетного периода:

М ф *38 + 44 + 50 + 6 0 » 193:4 «  48 пт.;

2) Теш прироста выбытия насосов аа второй год отчетного 

периода по формуле (12):

Х /я “ до" ”   ̂О,Й>»

3) Темп прироста выбытия насосов аа третий год отчетного 

периода по формуле (13):

4 - f J - - 1 -«■* *>

4) Теш прироста выбытия насосов эа четвертый год отчетного 

периода по формуле (14):

х* я i> ~ " 1 *  0,205
5) Среднегодовой тема прироста выбытия насосов за годы отлет

ного периода по формуле (15);
/ .  0itfoQJ.4A£Q—  «  ..,Р»50 и 0,17;

б) Расчетное количество выбываодих по износу насосов» опре- 

делящее из динамики фактического списания эа года отчетного периода 

(/ % . ) по формуле ( I I ) ,  на года планируемого пятилетия соответ

ственно:

%
48(1+0,Г?)2»66 га; 

48(1+0,I7 )3 • 77 шт.; 
48(1+0,17)4 ,

/  ц
48(1+0,17)® - 105 га.;

«48(1+0,17)® « *23 га.;

90 га.
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7} Количество вьйывающих изношенных насосов ( ) на года
планируемого периода по формуле (10) соответственно:

Р ^ ш  §6^0, „  73 ат>. / ^ в -Д2§±Ш »  но ад;

М ?  27*^ * 81 виг.; м !.. * »  Ш  в».
v  2 Ч  2

м *и , ЗДИ&.  «  92 в ».;
2

Следовательно, нормы потребности в центробежных насосах жни 
денсатных для замены изношс зшх ( /4  ̂ ) на рода планируемого
пятилетия* |

АСш JSL
*Г 650

У . Ж .
% 650

и * . 92
ь 660

100 -  11,231; 

100 «  12,46%; 

100 «  14,5%.

\

<

- Ш . loo
650

15,92%;

i§£ . 100 -  19,08%. 
650

5.I I .  Существующие нормы амортизационных отчислений на рено
вацию для насосов (выписка из "Норм амортизационных отчислений 
по основным фондам народного хозяйства СССР" ) , утвержденные поста

новлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183, приво
дятся ниже (в процентах к балансовой стоимости);

насосы центробежные водопроводные -  12,6
насосы артезианские -  26,0

насосы канализационные - 12,5

насосы центробежные (включая, канализационные) -  11,1
насосы для перекачки жидкостей, корродирующих 
металл -  33,3
насосы погружные - 17,5
насосы объемные, шестеренные и поршневые - 13,0
землесосы песковые, банерные, насосы шламовые, 
битумные и углесосы -  27,4
насосы вакуумные - 8,2



насосы пневматические: 
винтовые
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25.0
камерные - 6,3
5.12. По окончании расчетов норм потребности в насосах для 

замены изношенных заполняется приложение 4 "Обоснование проекта 
норы потребности в оборудовании для замены изношенного".

5.13. Проверочные расчеты проводятся по форме приложения 5.

6. МЕТОДИКА ООЩШНИЯ ПОТРЕШОСШ В 
КШШКШЩМ ОБОРУДОВАНИИ НА ЗАМЕНУ 

ИЗНОШЕННОГО

6.Х. Порядок определения величины потребности на замену на
сосного оборудования, которое поступает в отрасль в составе ком
плектуемого оборудования, выполняется в следующей последователь
ности. 1%>и этом необходимо учесть следующие условия. Первое - ком
плектующее насосное оборудование служит меньме, чем комплектуемое 
оборудование. Второе - комплектующее оборудование имеет срок 
службы, равный сроку службы комплектуемого оборудования. Третье - 
комплектующее оборудование служит больше, чем комплектуемое:
I) Q<q  ; 2) Q°=g ; 3) Q> Cj . Потребность иа 
замену в комплектующем насосном оборудовании возникает только в 
случае, когда Q -̂(j . Ери этом необходимо учесть кратность 
сроков службы кожлектуящего насосного оборудования и комплектуе
мого им оборудования. Например, срок службы комплектующего обору
дования (центробежные насосы) составляет 8 лет, а срок службы 
комплектуемого оборудования равен 20 годам. Тогда замена первый 
раз производится через 8 лет службы комплектуемого оборудования, 
второй раз-череэ 16 я*т, считая с первого года службы комплектуе
мого оборудования. Третий цикл службы комвлектующего оборудования 
за срок службы комплектуемого будет неполны* и составит только 
четыре года. В атом случае комплектующее оборудование может
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использоваться вторично для целей замены.

6.2. Порядок определения величины комплектующего оборудования» 

которое может использоваться вторично» выполняется в следующей 

последовательности.

6.2.1. Определяется для отрасли полный фактический срок служ

бы комплектующего насосного оборудования.

6.2.2. Устанавливается перечень комплектуемого оборудования, 

имеющего срок службы меньший определенного фактического для ком

плектующего. Для данного комплектуемого оборудования определяются 

его фактические сроки службы. В  этих целях может быть использована 

форма ЦСУ СССР В  75-Ш. В  случае, если данное оборудование не учи

тывается этой формой, используется форма №  QC-4A ЦСУ СССР. Форма 

собирается в течение года не менее чем с 75% предприятий отрасли. 

Затем она группируется по видам оборудования и для каждой группы 

устанавливается фактический срок службы на основании данных о годе 

ввода его в эксплуатацию.

6.2.3. Следующий этап включает определение парков комплектуе

мого оборудования по видам и разбивку его по годам ̂ возраста" В ка

честве исходной информации могут быть использованы формы ЦСУ СССР

$ 7 5 - Ш  и 0G-7/3, а также специальные формы учета отдельных ви

дов оборудования. Если по каким-либо видам оборудования информа

ция о его наличии будет отсутствовать» в этом случае можно исполь

зовать расчетный парк.

6.2.4. На основании парков машин и оборудования» разбитых по 

годам ̂ возраста" и срока службы комплектуемого оборудования, опреде

ляется его количество, которое выбывает в данном году, а также 

значение комплектующего насосного, требующего замены.

6.2.5. Определяется остаточный ресурс комплектующего обору

дования в годах до его полного срока службы, выбывающего вместе
0шт

с комплектуемым ( А  ), по формуле:
9
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Т Г -  t t i ( t M f ) ,
(17)

где Q * -  количество комплектующего оборудования, выбываицего 
в составе комплектуемого С -го вода в данном 

году;
-  полный фактический срок службы комплектующего обо

рудования, установленный для отрасли;
фактический срок службы выбывающего комплектующего 
оборудования в составе I  -го комплектуемого в дан

ном году;
П -  количество видов комплектуемого оборудования, выбы

вающего в данном году.
В связи с тем, что снятое комплектующее оборудование, не 

полностью исчерпавшее свой ресурс в годах, не во всех случаях 
может устанавливаться вторично, в формуле учитывается только та 

его часть, которая может использоваться для этих целей. Для выяв

ления кошиектуицего оборудования, которое не может вторично ис

пользоваться, проводится его розовый учет один раз в пятилетие, 
при котором устанавливается как ere количество, так и типоразмеры.

Дня этого коиввиктующего оборудования определяется такое его 
значение, на которое должно быть уменьшено поступление комплекту
ющего оборудования в отрасль в составе комплектуемого. Величина 

комплектуемого оборудования, поступающего в отрасль без данного 
комплектующего в году следующим »а данным ( Q y), определяется яе 

выражения:

Qy*
Г пV

(18)

где - количество комплектующего оборудования, выбывающего
в составе комплектуемого <; -го вида в данном году, 

которое из-за несовпадения типоразмеров не может
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использоваться вторично;
t* и t*  -  имеют то же значение, что и в форцуле Ц7);

П - количество видов комплектующего оборудования, 
которое не может использоваться повторно. 

Полученное значение должно сообщаться распределяющим органи

зациям.
6.2.6. Определяется предстоящий срок службы в годах комплек-

Г/f
- ___ ) 00 форцуле:

(19)

где - количество комплексующего оборудования в комплектуемом 
L -го вида, заменяемое в данном году; 

t * -  имеет то же значение, что в форцуле (17).
6.2.7. Определяется, какая часть предстоящего суммарного сро

ка службы комплектующего оборудования не покрывается за счет 
остаточного ресурса выбывающего комплектующего оборудования ( T# ), 
срок службы которого меныве установленного на него:

г*- tv* у- ОСТ
V  = / ~>8 , (20)

где Г "  ~ имеет то же значение, что в форцуле (19);
/Г*0* - имеет то же значение, что и в форцуле (17).&
6*2«8е Устанавливается количество нового кошмектуицего обо

рудования, которое необходимо для замены*

где Qу - количество нового кошлектущего оборудования, которое

необходимо для замены;

Тн - предстоящий срок службы комплектующего оборудования,
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который не подрывается ее счет остаточного ресурса у 
снятого, срок служба которого не исчерпан полностью;

Ьл  -  имеет то же значение, что и в форум (17).

6,2.9. Количество комплектующего оборудования» которое может 
использоваться вторично ( Q j ),  находится из выражения:

о т  *  Ж е  ъ У . (22)
# . "п /  , П ,Ф

гд* с/̂ - } t K j  t i  -  имеют то же значение» что и в формуле (17).
6.3, Экономический эффект в отрасли от использования вторич

ного ресурса ( Э ф ) выражается формулой:
9 p ~ Q (L l+ P + 0 < )-[q+ 0 ^  (23)

где 4̂  ~ кожичеотво оборудования, которое должно (tern бы посту
пить в отрасль, если бы не использование вторичного
ресурса;

Ц  -  оптовая цена цдовнр оборудовании (срадаевзвеаеннал), 
определяется на основе формы Ш 26 -  "выписка не плана 
распределения*;

Р  - транспортные расхода и дополнительны» расхода, связан
ные с доставкой и досборко* оборудования до момента 
ввода его в екепдуатацю»;

^  -  ватраты по ликвидации оборудования при его выбытии;
^  - стоимость металлолома, получаемого ври выбытии обору

дования;

0}  -  стоимость материалов, поступающих яри ликвидации (запас» 
ные части, материалы и т .д .);

4  - расхода по ехсолуатации вторично установленного обору
дования за срок службы с момента установки ДО списания; 
расхода по експхуатации новой нажины за этот же срок 
счужбы.
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Приложение I

Исходная информация для расчета 
норм потребности в оборудовании

(наименование предприятия, 
объединения)

(наименование оборудования)

П о к а з а т е л и 1 Efc. 1 Годы отчетного периода
1
1 1 1 1 ! ! 1

_______________ I _______ ___ ___. t 2 I 3 I 4 I 5 I 6 1 7 I 8

X. Наличие оборудования на начало
гада ЮТ

в тои числе:
- в работе шт

- неисправное, включая реышти-
руемое шт

* в резерве шт

2. Поступление оборудования в те-
чение года ют

3. Выбытие (списание) оборудования
в течение года шт

4. Средний фактический срок службы 
(возраст) выбывающего оборудова
ния в связи с износом годы

5. Количество физически изношенно
го и морально устаревшего обо
рудования на качало года в
работе шт

6. Возрастная структура наличного
парка оборудования на начало
года:
- до 5 лет шт
- от 5 до 10 лет шт

- от 10 лет до 20 лет шт

- свыше 20 лет шт
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_____________ l _______________  I 2 13 1 4 ( 5 1 6 1 7 1 8
7. Производственные основные фонды млн.руб.

6. То же по родам планового период:

19 Г. млн.цуб.

19 г . млн.отб.

19 р. млн.отб.

19 Ге МЛН.ПУб.

19 Ре ЫЛН.ОУб»

Примечание. Наличие оборудования на начало года, поступление ново

го и выбытие (списание) оборудования в течение года 

(mi. 1-3) определяются по материалам бухгалтерской и 

статистической отчетности (формы Ш № 06,75-131 и др.).

Под наличием оборудования ав резерве понюдотся коли

чество оборудования, которое находится на складах, яв

ляется дополнительным к работ аюцецу для обеспечения бес

перебойного функционирования производственного процесса. 

Под средним фактическим сроком службы оборудования, 

выбывающего в связи с явносоы (п.4), понимается сред

не-арифметический возраст выбывшего оборудования, т.в. 

средний возраст определяется путем деления сумм воз

растов всего выбывшего оборудования на количество еди

ниц выбывшего об рудования.

Физически изношенное и морально устаревшее оборудование 

(п.5) -  это оборудование, по своецу состоянию требую
щее замены, но эксплуатируемое в связи с недостаточ

ным количеством его на производстве.

Производственные основные фонды по годам отчетного 

периода (п.7) заполняются в соответствии с данными 

формы Jf> I I  статистической отчетности.
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Црилодение г
Номенклатура оборудования, на которую 
распространяется данная "Отраслевая методика.. . ”

Типы насосов ! Назначение насосов

____________- J ___________ ! 2
I. Насосы артезианские 

AIH-8-I-I6

ATH-X0-I-II

ABi-14-Ш
ATH-I4-IX4

Насосы предкааначены для:
- водоснабжения, подачи воды из 

артезианских скважин, понижения 

грунтовых вод, осущвния котлованов
- установки в буровых скважинах;
- откачки из заглубленных резервуа-

А2Н-14-1*б
12Щ. -9x4
ША-22х6
1£А-18х6
12А-18х7
Х2А-18хб

2QA-I8*!
20А-18хЗ
24A-I8XI

20НА-22ХЗ
6АП-9х6
6АП-9х6
ЮАП-1бх6
12АП-Х8х2
14АЛ-18x12
6А0Б-9Х12
8АПВ-11Х7
ЬАйШ-10х7
1Ы1Ш-0х5

оЦЬб—6,3~Ь5

pop нефтепродукт#**
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__________ l______
ЭЦВ6-6,3-125 
ХЭЦВ6-10-80 
ЭЦВ6-Х6-50 
ЭЦВ6-16-75 
2ЭЦВ8-16-140 
ЭДВ8-25 
ЭЦВХО-63-65 
ЭЦВ10-63-110 
ЭЦВ10-63-Х50 
ЭЦВХ0-63-270 
ЭДВ10-Х20-60 
ЭЦВХ2-210-65 
ЭДВ14-210-300К 
ЭЦВ16-375-Х75К

2. Насосы питательные: 
Ш65-42-2 
ИЭ65-56-2 
Ш00-56-2 
НЭХ50-56 
Ш150-145 
Ш250-Х80-2 
ПЭ270-150 
ПЭ380-165-2 
П3380-200-2 
ПЭ500-Х80-4 
Ш580-185-2 
ПЭ580-200-2 
ВЭ720-Х85-2 
ПЭ600-300

2

Насосы предназначены дда питают 
паровых котлов.
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--------------1_____________ !_____________ ё_______________
ГО600-300-2
0ШТ-500
ПГ2-220-280
Щ-60-280
СШЭ-320-550

C3BQI-340-IOOO

Э, Насосы конденсатные: Насосы предназначены для откачки
KcI2-5Q/2 конденсата.
ЙС12-П0/4

ЙС20-50/2
Кс20-И0/4

lfc32~I5Q
йсбО-55

КсбО-ИО
КсШ-155
Кс125-55
Кс125-140
КсД230-П5/3
КсВ200-220
КсВ320-Х60

КсВ600-б5
HCB500-I50
йсВ500-2̂ 0
Щ1000-2*.0
ЦН1500-240
КЭ-4,5-150
ЗКе-6х2
ЗКе-6х4

5Кс-5х2



2?

I
5Kc-5*4

8КсД-5хЗ
8КсД-10хЗ

ЮКсД-5кЗ
ЮйсД-ЭхЗ
НЦКВ-35/60
Э1Щ-25У
ЭКН-5
ЭДО-6

экн-хо
ЭНН-10/40
ЭКИ-18
ЭКИ-60
ЭКН-80

1 2

4. Насосы- нефтяные (дм  

нефтепродуктов): 
НК65/35-70 
ЫК65/35-Х25 
НК65/35-240 
НПС65/35-600 
HHCI20/65-750 
HK200/I20-70 
НК200/120 
НК20С/2Х0 
ШС200/Х20-2Х0 
HK20Q/370 
НПС200-700 
НК560/335-70 

HK560/335-I20

Насосы предназначены для перекачива
ния нефти* нефтепродуктов* ыасея* 
сжиженных нефтяных (углеводородных) 
газов» водокефтякых эмульсий* орга
нических растворителей и других жид
костей
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--1____________!___________ 2
HK560/I20
НИ560/335-160
Ш560/180
HK56G/300
4HK-5xI
4Ш-5хХ
5HK-5xI
5Ш©-5хX
5HK-9xI
5ffiB-9xI
бШ£-6зс1
6ШШ-6х1
6ffi£-9xl
6Ш©-9х1
4H-5x£
5H-5x2
4H-5x4
5H-5x4
6H-7x2
6H-I0x4
ШД-6х1
8НД-9х2
ендв-км
1£Щ-6х1
12ВДс-Ш
14БДС-Ш
20ВДС-Ш
НДВ-1260-60
Ш8-2500-80
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_____________ £___________ L— -----------------2----------------------
НПВ-3600-90
НЫ-1250-260
Ш-1800-240
НМ-2500-230
НМ-3600-230
Ш-7000-210

№-£0000-210
HM-X2500-I90

б. Насосы песковые, грунтовые, Навоев предназначены для перека- 
шламовые {в т.ч. для целей чивания:
бурения), для взвешенных - гидросмеси о веском, грешен,
веществ: суглинками, золой, влахом, рудой,

306-6 грунтом я другими измельчеишмя
ЗПС-9 горными породами и нерудным строи
4ПС-6 тельными материалами;
лцр-9 - чистой и загрязненной воды при
4QC-XO рытье котлованов вод фундаменты,
5ПС-6 траншей и других работах;
5ПС-10 - пульпы и шлама с содержанием
600-6 кислот;
6QC-9 - промывочного раствора.
800-8
адс-ю
60G-X4
5ПВ-10
6QB-IO
Ш-£50
Ш-2-200
ВШ-150

6Ш8-2
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I____________ !_____________ 2
5B9
5ЫШ-1
6МШ-8
НЦС-I
НЦС-2
ЩС-3
ЩС-4
КНП-50
КНШ-50
КНШ-100
ЗГр-8
5Гр-8
8Гр-8
8Гр-12
12Гр-8
12Гр-12
20Гр-8
20ГрТ-8
20Гр-Х2
28Гр-8т
збГр-е
ЗбГр-12
Гр'ЙО/К
ГрК50/16
ГРТХ00/40
ГрТ160/71а
ГрТ160/71а-Б
ГрТ1бО/31,5
ГрК160/31,5
ГрТ4о0/40
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г

ГрК400/40

ГрТ800/?Х

ГрТВ00/71- Б

1̂ )11250/71

ГрТ1250/7Х-Б

ГрТ1600/50

1̂ рТ1600/50М

№ 600/50

IfcKI600/5QM

ГрТ4000/71

ГрУ160/16

ЦрУ400/20

ГрУ800/40

гагхбоо/25
ПрУ2000/63

1 2

6. Насосы вихревые Насосы предназначены для перекачи

(вертикальные): вания веды из колодцев» скважин или

X СЦВ-1,5М 

ЭСН-6 

Ш-11/l

открытых водоемов

7. Маслонасосы: 

НШ-Х.5 
МЩ-6 

МВН-10 

МШ-25 

Ш2-25 

1113,2-25 

Ш5-25

Насосы предназначены для перекачи

вания смазочных масел и нефтепродук

тов, а также других неагрессивных, 

легкозастыващих жидкостей, обладаю

щих смазывающей способностью.
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Л ________________ J______________  2
Ш6-25
Ш40-6
Ш0О-5Б
ШГ2-25
ШГВ-25
ШГ20-25
ШВ0,4-25Б
Ш3&0,8-25Б
Ш2-25
Ш5-25
Щ8-25
1ШК0-25
ЭШ-1,5/95
ЭМН-2,7/100
ЭШ-3/3-1
ЭШ-4/Х50-1
ЭШ-Ю/ХО-1
ЭШ-25/4,5
ЭШ-50/4-I
ЭШ-55/4
ЭШ-80/4-I

Насосы специальные, кисло Насосы предназчены для перекачива
тостойкие: ния кислотных и щелочных вод всех
2И1-6П концентраций, различных кислот, щело
АР-35 чей (щелочных продуктов) и других
ЗХМ-9П агрессивных, химически активных
АР-ХОО жидкостей, имеющих кислотную и
ЗХ-9А-1 щелочцую реакции.
ЗЛ-9£-Х
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________ I____________ I_________________ 2
ЗХ-9И-1
3X-9K-I
4ХМ-12П
4X-I8A-X
4X-I8B-I
4Х-1Ш-1
4X-I8K-I
sbxs- io

5X-I2A-I
5X-I2B-X
5Х-12И-1
5X-I2K-I
6КБ-8
бНДв-х
7X-9A-I
7X-9J2-I
7Х-9Й-1
7X-9K-I
8X-I2a-I
6X-I2JS-I
6Х-12И-1
0X-I2K-I
8КБ-12
ШДв-Х

I0X-I2A-I
I0X-I2B-I
ЮХ-12И-1
I0X-I2K-I



Приложение 3
Обоснование проекта норы потребности в оборудовании 

дм определения парка на 19 г.г.

Министерство нефтяной дроиылляниооти
(наименование оборудования)

Наименование
показателей

!
1 язи. 
1 
1 
(

j____  Г о д ы
1отчетного периода (базис(планового периода

- ( - L. 1 1  - I t  ( ! ( ( 7
I * -г 1 6 ! 6 ( 7 ! е ! 9 < 10 ! II  ! 121 flT

I. Парк оборудования на напало
года, М ОТ

2. Производственные основные
фонды, Ф юи.руб.

3. Удельные норны по отчетным
данным, Ну- -М_

Ф
ru ВЕР . . ,г

кзн.руб.
ШФ

4. Коэффициент росте или сниже
ния нормы потребности в обору*’ 
довании за базисный год,

Кб- Ж .  
Ну1

коефф.



1 2 ГЗ 1 4  15 1 6 t 7 I 8 19  ! 101 II I 12 1 13
5. Исходные данные дал расчета 

коэффициента роста кормы потреб* 

ности lip.3 стр.З и гр.8 стр.З)

шт
млн.руб. 

ПОФ

6. Норин потребности в оборудовании 

для определения парка,

И » Ш  +
т

шт
мпн.руб.

Я М

чл



Приложение 4

Обоснование проекта норн потребности в 
оборудовании дня замены изношенного на 19 г.г.

Министерство нефтяной промышленности "■ " 111 ~ '
(наименование оборудования)

Наименование
показателей

1 1 Г о д ы
1 единицы 1— ........ .... - - ...... -  ■ ■ -------- —.................. .........— 1
!измерения!отчетного периода 1базис!планового периода

! t 1 ! f 1 f [  1 Г I  !
1 1 I f f  f f f Г ! I .!

______________ 1_____________________ 1 2 1 3 ! 4 ! 5 I 6 ! 7 ! 8 ! 9 Г 10! I l l  12 1 13

X. Количество поступившего обору

дования за год, tf100

2. Количество изношенного обору

дования, выбывшего за год,м£

3. Наличный парк оборудования на

качало года, М

4*Оч

QT

ШГ

ШТ

в том числе по возрастным

группам:

*  до 5 лет

-  свыше 5 до 10 лет

-  свыше 10 до 20 дет
* свыше 20 дот

ШТ

0T

XBT

»T



Ju t ! 3

4. Расчетное количество оборудова

ния, подлежащее выбытию,

5« Удельные нормы по фактическому 

выбытию оборудования, ~  $ 0

6. Норма потребности в оборудова

нии для замены изношенного,

ж
*  /1$

% от налич

ного парка 

% к налич

ному парку 

на начало 

базисного 

года

14 I 5 1 6 17 ! 8 I 9 П О  1 II 1 12! 13



Приложение 5
Проверочный расчет норы потребности в 

оборудовании на 19 - 19 г.г.

Министерство нефтг̂ Ий промышленности
(наименование оборудования)

Наименование
показателей.

i ! Г о д ы
1 Единица 1------- *------------- --------— — —̂---------------- ----
! измерения 1 отчетного периода ! ! планового периода
1 ) -------«---- ------- -— —! ба-!---------——---------------
1 ! ! 1 1 1 )зяе! ! ! ! 4 
1 1 ! ! t ! ) : ! ! ! t

I .............. _ f 2 ! 3 1 4 ) 5 1 6  17 ! 8 1 9 i 10 ! II f 12 ! 13
1. Производственные основные 

фонды
Изменение к предыдущему году

2. Ларя оборудования 
Изменение к предыдущему году

3. Количество ежегодно выбываю

ОЭ
млн.руб.

%
№
%

щего оборудования в связи с
износом ОТ

4. Удельный показатель и норма 
потребности в оборудовании

шт
млн.руб-ДОФ

для определения парка



________________ I________________l
Изменение к предыдущему году

5. Парк оборудования, исчисленный 
на основе норн потребности в 

оборудовании для определения 
парка

Изменение к предыдущему году

6. Удельный показатель и норма 
потребности в оборудовании 
для замены изношенного

7. Потребность в оборудовании 
для прироста парка

8. Потребность в оборудовании 
для замены изношенного

9. Потребность в оборудовании на 
прирост парка я замену изно
шенного (одша по строкам 7и8)

10. Количество оборудования, выде
ляемого по фондам на прирост

2.

%

%
% от налип 
кого парка

Of

парка и замену изношенного от

> 4 15 М> J  7 ?  8 1 9 t 10 1 И  1 121 13

V*
VO



шт

II. Разность ме$ду показателями строк 

9 и 10

Отклонение потребности в обо

рудовании (строка 9 к строке 10} %

о
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