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1 Обложено 1 С т р о и т е л ь н а я  ч а с т ь

г Содерж ание альбома г 1 Наземная и подземная устан о в к а . Основание. ЯС~1 15

3 П оя сн и тел ьн ая  за  лиспа э - Ь г Подзенная уста н о в к а . Молодец над горловиной.

Т е х н о л о  г и и е с  м а  я  ч а с т ь Йрнированив м онолитного у ч а с т к а . яс-г 16

1 Оборудование подземного резервуара ем костью  5м? 3 Подземная у с т а н о в к а- Молодец над горловиной.

Юнf SS h 3 для светлы х неф тепродуктов. Общий вид. ТХ~1 S Л о т о к  Л~ 1. яс~э 17

г Оборудование подземного резервуара емкостью  5, Ю.£5п ч Подземная у с т а н о в к а . МЪлодеи над горловинод.

для св е тл ы х  н еф теп родуктов. Спецификация. тх-г 6 Нры ш ко  Н-1. я с Л 18

3 Оборудование подземного резервуара ем костью  60м3 К и п  и а в т о м а т и к а

75м3 и 100м3 для светль/х нефтепродуктов. Общий вид. тх-з 1 1 Принципиальная схема к о н тр о л я кп-1 19

ч Оборудование подземного резервуара емкостью 50м3 75м, г У ста н о в к а  у к а з а т е л я  уровня У Д У - 5 Д мя-г го

ЮОм3для св е тл ы х  неф тепродуктов. Спецификация. тх-ч 8

S Устан овк а  оборудования но крышне горловины

резервуара. Общий вид. тх-s 3

6 Патрубок замерного лю ка. Общий вид Летдль- ТХ-6 10

7 Труба вентиляционная. Общий Вид. ТХ-7 11

8 П атрубок приема и раздачи Лу 80. Общий вид. ТХ-8 1Z

9 П атрубок приема и раздачи ЛуЮО. Общий вид. ТХ-9 13

10 З а ч и стн а я  т р у б а  Лу Uo. Общий Вид. ТХ-Ю 1k
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Пояснит ельная зописна  

Общая часть

Дльбоп Ш „ Оборудование резервуаров емкостью 5~ 100м3 для

светлых нефтепродуктов при подземной установке " типового

проекта „ Резервуар стальной горизонтальный для нвсртепродук-
и

то в емкостью 5~100нэ выполнен на основании „ Плана типового
л» _

проектирования Госстроя СССР на 1913 год, раздел [V ,п. 112 и за

дания на проектирование утверснсденнога 13 июля 1873с замес

тителем начальника Главнефтеснаба РСФС тов. Мацкиным J1.R.

Резервуары предназначаются для хранения масел,светлых 

и темных нефтепродуктов объемной массой 1т /м3 с внутренний 

избыточном давлением 0.7нгс/снг и вакуумом 0.01 кгс/спгврезервуаре.

Область применения резервуаров и их оборудования- районы 

собычными ееологичесними условиями, расчетной зимнеи темпе

ратурой воздуха: t = ~ 20°, ~ 30° и ~ 4всС. Темпера туры грунтов приня

т ы :-б *  0°, + 5°С.

Производительность спиВо-наливных операции до 70 н3/час.

При групповой установке резервуаров для блокировки дыхатель

ного оборудования дополнительно, при проектировании, долснсны 

быть предусмотрены соответствующие трубопроводные сети- 

В проекте принято оборудование, выпускаемое промышленностью
на 1.января 1975 года. Противопожарные мероприятия при группировке 

горизонтальных резервуаров в парни Выполнять по СНи Л Л - Р.3~70. 
Применение полного комплекта оборудования предусмотренного в

проекте, не является обязательным и решается при привязке

проепта в зависимости от условии эксплуатации и назначения 

резервуара или группы резервуаров.

Нвфтерезервуары поставляемые сельскому хозяйству 

укомплектовываются нвфтеарматурои, изготовляемой 

по чертежам заводов-изготовителей арматур ы .согла

сованным с „ Сою э с е ль х о з тех ми ко и "

Письмо отдела топливо и нефтехозяиство

в /о „  Сою эсет  хозт ехника от27марта 1975г .за Н7Ч-^Щпг

Технологическая часть

В альбоме разработана установка оборудования резервуаров 

предназначенных для хранения светлых нефтепродуктов при 

подземной установке резервуаров без обслуживающ его к о л о д 

ца у  торца.

Резервуары оборудованы совмещенным механическим дыхатель

ным клапаном,люком замерным зачистнои трубой, приемным и 

раздаточным патрубками.

В черт еж ах уст а но вки  оборудования резервуаров пока

зан Ввод приемного и раздаточного патрубков через горло

вину резервуара. В зависимости от назначения резервуара 

производится привязка приемного и раздаточного патрубков.

6 6 5 6 -6 1/ш

Резервуар стальной горизонтальный Типовой проект Йльбом Лист

19Ч1* для нефтепродуктов енкостьюб-ЮОм Пояснит ельная записка 704 -1 -  107* 
704- 1- 112 Ш 1



Ст роит ельная часть

При подземной уст а н о вке  резервуар уст анавливает е я на 

песчаную  подуш ку толщиной О.В. м, о т сы па ем ую  по профилиро

ванной грунт овой подготовке. Центральный угол охвата резер

вуара песчаной подушной 90°

Заглубление резервуара, -  расстояние от Верхней образую

щей корпуса до поверхности земли не более 1.2 м.

Под устанавливаемым под землей резервуаром  не допускают

ся какие-либо дополнительные п о гр узн и , кроме собственного 

Веса земли

Перед уст ановкой резервуар долж ен бь/ть защ ищ ен стоикип 

антикоррозийным покрытиен. При хранении свет л ы х неф т епро

дуктов нод горловинами уст анавливаю т ся железобетонные колодцы.

К о н т р о льн о -  изм ерцт ельны е приборы

8 зоказе но поставку резервуара емкостью 50.75 и 100н3но -  

о*сет быть оговорена поставка этих резервуаров с дополнитель

ным люком и крышкой для уст ановки прибора для замера у р о в 

ня свет лы х нефтепродуктов - У Д У - 5 А.

Монтоою и эксплуат ацию  приборов производить в соот

вет ст вии с инст рукциями заводов - изготовителей на монтоо-tc 

и эксплуат ацию  и т ребованиям и С Н и  П -7 -6 7 .

дош ит а от статического электричества 

и Вторичных проявлении молнии 

Согласно„ Укозониям  по проект ированию  и уст ройст ву

малниезош umbi здании и с о о р у ж е н и и "  СН 305- 69уст ановка  

молниеот водов на резервуарах с толщиной ст енок k мм не 

т ребует ся. На ды хат ельном  клапане уст а н о ви  ть мол ни е- 

пяиенник ф 8мм, в= бООнм.

Х л я  Во зм ож н ост и  зазем ления р езер в уа р а  проектом  

предусм ат ривает ся у ст а н о в к а  но к а ж д о м  резервуоре  

двух клемм, п р е д н а з н а ч е н н ы х  для подклю чению  н внеш нем у  

конт уру з а з е м л е н и я  с сопрот ивлением  р а ст ек а н и я  не 

более SO  он.

Монтур зазем ления В ы п о л н я е т ся  по п р о ект у м олние- 

защ ит ы  и защ ит ы от ст а т и ческо го  элект ричест ва  

Всего к о м п л е к са  соору жжении в  целом.

П  о о+с а р  о т у щ е н и е

П о ж а ро т уш ен и е производит ся пеяедвио*сными сред

ст вам и п о ж а р о т уш е н и я  им ею щ им ися на В о о р у ж е н и и  

пр оф ессиональнои или ведом ст веннои поснсорной охраны  

от водоист очников предусм ат риваем ы х согласноСН иП  п-п.3-70.

197k

I 'Резервуар стальной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью 5'100п

6656-61/м

П о я сн и т е л ь н а я  за п и ска .
Типовой проект  

704 - 1- 107* 
704- 1- 112

Альбом Лист
/// г
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Размеры, мм
ёмкость 
резервуара, н3

Резервуар с плоскимшем Ре*ен>уо£нси4ноничеспип

L 27 L L i 27
5 203S 1908 __ — —
10 2838 2228 2780 3320 2228
25 Ьг?8 2768 kl70 k8b0 2768

1. Спецификацию оборудования см. лист ТХ'2. 
* Роэмер для справок.

mk Резервуар стальной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью5~ 100А

Оборудование подземного резервуара емкостью 5н3, Юм3 ggм3 
для светлых нефтепродуктов. Обшии вид.

Типовой проект 
JJ04 - 1- 107 * 
704 -  7- iig

Яльбом
Ш

6656-6i/w
Лист
ГХ-1
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г. Строительные конструкции резервуаров приняты по типовому проекту, 
разработанному институтом „ ЦНИИ проентстальнонструмция ' г. Москва. 

Z. Необходимость уст ановки зачисткой трубы определяется проектом.
3. Выбор уст ановки патрубка приемного и патрубка раздачи или патрубка 

приема- раздат очного производится при привязке проекта, 
k. Свояку производить электродами э 4 £ П  по ГОСТ Э4б7-бО.

<х
А:*
*
$
Cl

J
^ ■

*Ос*а»о.ооо
I

«
ЧXо

, е 
. о

30Si
St
JC
с

1 1974-

15 Клемма заземления 100* 50* 4 и г Cm3 0J5 0.3 и г Cm3 0.15 0.3 п В Cm 3 0.15 0.3
14 Прокладка Я' 60-2.6 гост is i8 o -7 o и е ПОН 0.018 0.036 00 г ПОН ОЛЮ 0.036 99 В ПОН 0.018 0.03В

13 Шайба 18.0г аз гост 11371-68 $1 8 Cm3 0JW6 0.048 « 8 Cm3 0.006 0.045 99 8 Cm 3 0.006 о.о4»
1Z Г^ц на М 18.5 09 ГОСТ 5916-70 и 8 Столь Юм 0.015 0.18 И 8 Сталь Юкя 0.015 0.I& 09 8 Сталь Шхя 0.015 0.12

И Болт М 18 > 55. If 6. 09 ГОС а/ 7798-70 и и Столь Во 0.066 0.864 и 4 Сталь ВО 0.066 0.864 * 4 Сталь ВО 0.066 0864
10 болт Н 18* 50. 4б. 09 ГОСТ 7798- 70

■ ----------
и 4 Столь 80 0.068 0.Ш и 4 Сталь ВО 0.062 0.848 00 4 Столь ВО 0Л62 а го» .

s Патрубок приема- раздаточный и 1 ПЛР-80-5р г4.оз 24.05 и 1 ПОР-100-70 В7.0 87.0 99 4 ППР-100-23 32.0 38.0 ЛистТХ-9 г* '
i

гост 4621-66

8 Зачистная труба ву 40 Ш т 1 сб 10.56 1056 и 1 Сб. 11Л 11.4 II 1 сб. 18.86 1236 лист ТХ- /•

7 Клапан приемный ГОСТ 462Б-69 — — — — — я 1 кц 8.г 8.2 П 1 НЦ 8.В 8.8
Заводmнв^ пошя e.cor. жщщ

6 Пцтрубон раздат очный гост 4681-68 Ч 1 ПР-8 0 S 813 В1.3 0$ 1 ПР-100-10 гзм 83.98 я 1 ПР-Ю0-В5 38.9 38.9 Лист ах?

5 Патрубок приемный Гост 46 81-68 в♦ / ПП-80-5.0 81.3 21.3 $9 1 ПП-100-10 23,98 83.98 и 1 ПП- 100-25 38.9 38.9 Лист тя- 8 тж-ы
V Совмещенный механический 11 / СМОК- 60 1S 1В 00 1 CM3K-50 12 18 00 1 CMJJH-50 12 1В ЯрпоВиРСна i 

пашзаВог
вы ха тельный клапан исп <?

a Груба Вентиляционная и 1 и 48.8 48.8 4* 1 09 42.8 48.8 09 У 99 48.8 4е.8 Лист Тя- с

г ЛЮк занерныи ЛЗ-150 ГОСТ 16133-70 01 1 и 1
6.0

г~
6.0 40 У 90 6.0 6.0 99 f а 6.0 0.0 3-дтН0фтч~

nam"r.CoPQiv6
1 Патрубок замерного люка гост 4687-70 ШТ. / Об 9 9 ШТ. 1 сб 9 9 Ш Т у Об 9 9 Лист Г Я- 6

s Н аим енование
и

Нол.
марко,тип.
Матер.

el Общ. &д Марна
тип

матер.
ед. общ. 6д. Марна ед. Общ-

Примечание
Q , *5 из к. Мосса, не изп. Кол. Масса.кг изп. Кол. тип

матер. Масса, кг
ёмкость резервуара 5 м 3 Ю м 9 £ 5 м :

С п ец и ф и к а ц и я  _____________________________________________________6656-61

Резервуqp  стальной горизонтальный Оборудование подземного резервуара емкостью 5м3 Юм3 Типовой проект Альбом Лист

для нефтепродуктов емкостью 5*100м 25н3 для светлых нефтепродуктов. Спецификация.
7 0 4 - 1 - 1 0 7 *  
70 V- 1- 112

Ft т х-г



Н нонтуру 
Заземления

Раз меры, мм
&пность Резервисним jp с  алас -j сие и Резерв

ниуар с нанииес- н опишем
резервуара, м^ L и L L , 2

50 9048 2768 8340 96Ю 2768

75 У  058 3248 894-0 9730 3248

100 18038 зг4в 11920 12710 3248

1. Спецификацию оборудования см.лист ТХ~4  

* Размер для справок.

. \РезерВуая стальной горизонтальный 
'& ' ^  \дпя нефтепродинтоВ рмностью б *  ЮОм

Оборудование подземного резервуара емкостью 5 0 н 3, 7вн3и 
100м3 для светлых нефтепродуктов. Общий Вид.

Типовой проект
704- 1- 107f 

10 4 - / - 11Z

$6S6~SlIw

Йльбом

/77
Чист

Т Х -5
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1. Стальные конст рукции резервуаров приняты по типовому проекту, 
разработанному институтом  „ U H U U лроемтстольконструнция''г.Москва.

2. Необходимость уст ановки зачистнои трубы определяется проектом.
3. выбор уст ановки патрубка приемного и патрубка раздачи или патрубка

приема- раздаточного производится при привязке проекта.
4. Сварку производить электродами 3 4гП по ГОСТ 9467-60.

19 Установка указателя уровня « 1 сб 44 44 99 1 сб 44 44 и 1 сб 44 44

снсид кости У5 9  ~ 5  Я Лист КА- 2

18 Клемма заземления w o *  50*k « г Cm3 0.15 0.3 II г Cm 3 0.15 0.3 99 г Cm3 0.15 0.3

17 Прокладка 050 -85 ГОСТ 15180- 70 #1 1 п ОМ 18 0.018\I * 1 11 0.018 0.018 и 1 99 0.018 0.018
16 Оронладно в  ~ 100-6 ГОСТ 15180- 70 п 4 ПОН 0.037 аЛиI * 4 ПОН 0.037 а 148 99 4 ПОН 0.037 0.148
15 Шоиба 1г.ог.о9 гост 1 1 3 7 1 -6 8 п 4 Cm3 0.00 6о.огАI 99 4 Cm3 ОМОВ0.024 99 4 Cm. 3 0.006 0М84

1k Шайба ю .ог.оэ гост 1 1 3 7 1 - 6 8 п 4 Cm 3 0.011 о.о4<А II 4 Cm3 0.011 о.о44 99 4 Cm 3 0.011 0.044
13 Гайко М 1C.5 09 ГОСТ 5916-70 8» 4 СтальЮы 0.015 0.06 1I ц 4 Столь! Ока 0.015 0.06 99 4 Сталь Юкп 0.015 0М6

1г Гайко М 16.5 09 ГОСТ 5915'70 и 4 СтальЮкп 0.033 0.138 I I 4- Столь Юкп 0.033 0338 Н 4 Сталь Юкп 0.033 0.138

11 болт п  18* 50. 4б. 09 ГОСТ 7798-70 и 4 Сталь 80 0.068 0.84s и 4 С толь 80 0.068 0.848 99 4 Столь 80 0.068 0.84S

10 болт М 16* 60.4б ОЗ ГОСТ 7798-70 и 4 Сталь 80 0.18 0.48 а 4 Столь 80 0.12 0.48 99 4 Сталь £0 018 0.48

9 Патрубок приеко-роздоточныиГОСТ 4681-68 п 1 ППР-Ю0-50 38.4 зг.4 •# 1 ППР-100-75 35.6 35.6 99 1 ппр-юо-т 35.6 35.6

8 Зачистная труба 5у4о и 1 сб 18.86 18.86 и 1 Сб 14 /4 99 1 сб 14 14 Лист
ТХ-10

7 Клапан приемный ГОСТ 1/686-69 и 1 кц 8.8 8.8 •9 1 кц 8.8 8.8 99 1 кц 8.8 8.8 Завод,. Несрте- 
нош"е. Сопот ol

6 Патрубок раздаточный гост 4681-68 и 1 ПР-ЮО-SL 38.9 - 1 ПР-ЮО-75 4835 4895 99 1 пр-юо-т 48.95 48.95 Лист
TX-S

5 Патрубок приемный ГОСТ 4-681-68 I I 1 ПЛ-100-50 38.9 38.9 I# 1 ПП-100-75 4гм 4895 99 1 ПП-100-100 48.95 4e.ss Лист 
тх -Э

4 Совмещенный механический дыха- 99 1 СМ ЛК-100 з4.о 34.0 и 1 С МЛ К-100 34.0 34.0 и 1 с мм К-100 34.0 з4.о
Яя но вир. 
„нашла вод

тельныд клапан исполн. Z

3 Труба Вентиляционная I I 1 и 4 65 4 6.5 п 1 Н 4б.б 4 65 99 1 ч 4 6.5 4 65 Лист тх-7

г ЛЮ* 30мерный АЗ-150 ГОСТ 16133-70 I I 1 и 6.0 65 и 1 и 65 65 А 1 и 6.0 6.0
Завод,, Heipre- 
маш"есоротоб

1 Патрубок замерного люка Г0Ст4б87-70 UJm 1 Сб 9 9 шт. 1 Сб 9 9 ШТ. 1 сб 9 9
л и ст

ТХ-6

2 Наименование
&д Гютер. ед. Общ- Сд- Матер., ед. Общ. 6 д Матер, ед. общ.

Примеч.CS изп. Нол. тип Касса, кг. изн. КОЛ тип Масса, не изн КОЛ. тип Косса, нз
&мкост ь резервуара S O m 3 1 75м3 i O O M 3

С л е ц и qp и н а ц и я 6656-6 !/ш

mi
1 / / 
Резервуар стольной горизонтальный Оборудование подземного резервуара емкостью 50м3, 75п3,100м 
для нефтепродуктов емкостью 5+100м3  ̂ для светлых нефтепродуктов. Спецификация

Типовой проект 
704 -  1- 107+ 
704 - 1 -  11 &

Лльбом
/77

Лист
тх-4



10

10 Прокладка П-/50~ 6 ГОСТ 15180-70 Н 1 пон 0.05 0.05

9 Ц/айда 16.0209ГОСТ 11371'68 #/ 8 Cm 3 аоп 0.088

9 2,0 и на п  16.5.09 ГОСТ 5915-70 it 8 Сталь Юю0.033 о.гвч
7 болт н16* 60 36 09 ГОСТ 7798-70 п 8 Сталь Юля 0.13 1.04

6 Патрубок плиено-раздаточный 
гост 4681- 6* н 1 а — — Лист

TX-W
5 дачистная труба Dy 4-0 II 1 н — — А. лист 

ТХ-10

Ч Патрубок раздаточный 
гост 4681-68 п 1 н — — c«\f „Лист

3 Патрубок прионный 
ГОСТ 4681-68 п 1 99 — —

г Люк запорный Л 3-150 
ГОСТ 16133-70 II 1 fl 6М 6/7 И

1 Патрубок замерного лю ка  
ГОСТ 4687-70 шт. 1 сб 9 .9 35 лист 

ТХ-6

i Наименование
id.
изк. Пол

потери- 
ал

ед общ.
Принеч■Пасса, пг

С п е ц и ф и к а ц и я

1974 Резервуар стальной горизонтальный Остановка оборудования на нрышме Типовой проект Альбом Лист

для нефтепродуктов емкостью 5+100н3 горловины резервуара. Общий вид. 7 0 4 '1 -  107+  
7 0 4 -1 - 115

Ш TX-S



№1

ТрУ&а поз.1
ю

м I S В и д Я

v J M

-5

с  г
Ф 159

Крышка горловины резервуара I обозначение) Чотвф!У

1. Сборные швы должны быть зачищены от шлака и 
брызг. Переход от основного металла м наплавлен ному 
должен быть плавным, без подрезов и наплывов, 

г Сварку произвести электродами по г о с т 9 ^6 7 -6 0

3. Острые кромки притупить.

л Размеры для справок

Пасса ~ 9  кг
S Ф л а н е ц  1 5 0 '2 .S  ГОСТ 1 2 5 5  6 7 Шт. 1 в С / п З с п ЗЛ ЗА
в Ф л а н е ц  5 0 - 2 5  ГОСТ 1255-67 —/А— 1 в С т З с п 1.00 1.04

3 П а т р у б о к  S 7 *3 ГОСТ 8 7 3 г -7 0  С* 130 — и— 1 С т а л ь  Ю 0 .5 0 .5

2 в о р о т н и п  ф 2 5 0 / 1 6 2  * 5 — ц--- 1 дСт Эсп 1.18 1.18

7 Т р у б а  1 5 3 * Ь .5  ГОСТ 8 7 3 2 -7 0  С ~ п ( ь шт. 1 С  тОльЮ 2.9 2.9

«*)Q
С; Наименование

6д
из» Кал. Моте- 

р иал
ед.

Масс
Общ. 
'О кг.

Примечо- 
ние

С п е ц и ф и к а ц и я

1 9 7 4

6656-61/т
Резервуар стальной горизонтальный Патрубок замерного люна. Типовой проект Пльбом Лист
для нефтепродуктов емкостью б+Ю0м Общий вид. B e  таль• 704-1-107+ 

704-1-112
/77 ТЛ-6



Вариант и

д - д

1. Сварцу производить элентродами типа ЭквЛпа 
ГОСТ 9467-60.

2. Острые hpomhu притупить.

Размеры для с прав он.

10 ФлаНВЦ 100 » 2.5 ГОСТ 1255-67 и 1 вСт дсп г А Bti4
принен. с  

поз. 8

9 Переход н iao*soc4o  гост 17378- 7г // 1 Сталь. 20 0.5 0.5
Применить* пвз.е вломим ли*, и

8 Труба 108я к ГОСТ 873г - 70, t= w o я 1 Ст аль 10 1.03 1.03Примем, с  
поз. 3

7 Гаи на н  16.4.09 гост 5915-70 я г Cm ЗспЗ 0.033 0.066

6 Хомут ф 16 в раз В. * 190 II г в)б 0.3 0.6
ГОСТ

2590-71
5 Уголон 6 ~9 0  » 56» 6 ГОСТ85Ю-72 С=ЗШ « 1 Ст.Э ге.822.8
к Фланец 60-2.5 ГОСТ 1855-67 и г 8 D  m 3  сп Mb 2.08 1шт. дапуа 

зо н е  мсгпоэ.
3 Отвод 90°50 С 80 ГОСТ 17315- 72 и 1 Сталь 2 0 0.S4 054 8.9J0

г труба 57 я3 ГОСТ 8732-70 6 - 2950 II 1 СтальЮ 11.8 11.8

1 Труба 57 я3 ГОСТ 8732-70; t= 1220 ШТ. 1 Ст аль Ю 4.9 4.9

3 Н а и м ен о в а н и е
бдим
иЗн. Нол.

М ат е-
р и а л

ед Общ
Примеч.Нассо, нг

С пецисринация 6656-61 /да

197&
Резервуар стольной горизонтальный ГПруба вентиляционная Типовой проент Дльбон Лист
для нефтепродунтов емкостью 5+100н Общий вид. 704- 1-107 г 

704- Г  112
т ТХ-7



1Z

Й - Я

A !

Н р ы ш н о  горловины 
( обозначение)

1. Настоящий чертеж разработан на основании ГОСТ к621-68. 
г. Сварцу производить элентродами типа Эк г в по ГОСТ 9кб7-60.
3. Один фланец дет. д приваривается при нон тоже резервуара.
4. Острые hpohhu притупить.

Масса - сн. таблицы

6  н  кость 
резерву 
ара. п 3

L
ПП иП Р

1*1
ППиПР

Пасса
н%,
не

Общая
масса
пашр.нг

L
П Н Р

Li
П П Р

Пасса

не

Общая 
масса 
*патр.нг

б 17ко 1735 А  58 20.9 19 4-0 1935 16.26 24.05

10 гозб гозо 17.51 23.5 2295 2290 19.19 26.98

7 Пронлодна Я -80-6 ГОСТ /5180-70 И 1 ПОН аозг 0.032
6 Шайба 16.02.09ГОСТ 1137Г68 Ч к Cm3 0.011 0.0к5

5 Воина н 16.8.09 ГОСТ 5915-70 п к Столь 20 а озз 0.133
к Шпильна п  16я ко Ш  56.09 гост 11765-66 W к Столь 3S 0.08 0,36

3 Фланец 8 0 -6  ГОСТ 1255-67 // 2 е с т  Зсп г.кк к 88

2 Воротнин ф 185/92 * 16 «1 1 В Cm 3 1.07 1.07

1 Труба 88 * 3.5 ГОСТ 8732- 70 ш т 1 Сталь 20 — — длину и вес
ом. таблице

I На и п ен  о в а н и е
6д.
йен. Иол. Потер.

ев. общ.
При меч-Масса нс

С пе ц и ф и  ма и и я

197U

t IРезервуар стальной горизонтальный 
д л я  н р ср т е  п р о д у к т а  в  2  м н о с т ь ю  5 ~ 7 0 0 м 3

Патрубок приема и раздачи Щ  80. 
Общий вид.

Типовой проент 
704-1-107+
704- 1- и  г

6666 - 61/•»

Альбом
ш

Лист
Т Х - 8



/7 - / 7
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Резьба труб
ная ф 4 “I  таль- 

1 но для пот- 
\ Р У б п й в  ПР1

1. Настоящий чертеж разработан на основании ГОСТ 4621-68. 
г. С Варну производить электродами типа э 4 г  я  по ГОСТ 9467-60.
3. Один фланец дет. 3 приваривается при монтаже резервуара
4. Острые про мни притупить.

Масса -  см. таблицу

Ьмноспп,
резерву

L Мосса Обшая 
на tea

L Мосса
L 1t

Общая
н ааса

ара, л Л П П и П Р ППиПР не па тру б - 
на, не

ПОР ПО Р не натру б  - 
на-, кг

25; SO 27*5- 274 0 гг.9б 38.3 2945 2 940 &4.В4 зг.4з

15; 100 3125 3120 26./* 4г. У S 3325 3320 27, 82 35,61

Ч Пронладна Я -100-6 ГОСТ 15180 70 и 1 ПОН 0.037 0.037

Ь Шайба 1602.09 гост 11371-68 11 4 Cm  J 0.011 0.045

5 Sauna М 16. 8.09 ГОСТ 5915- 70 10 4 С т а л ь  217 0.033 0133

4 Шпильно М16*40Ж 5 6 .0 9 ГОСТ 11765'66 90 4 С т ал ь  3 S 0.08 о.зе

3 Фланец 100-6 ГОСТ 1255-67 /* г В  Cm Э сп 2.13 5.46

г Воротнин ф 205/117 * 16 11 1 в Cm 3 2 .8 2 .8

1 т р у б а  11b *4 ГОСТ 873 2 -7 0 шт 1 С т а л ь  20 — — д л и н у  и вес
ен- таблица

i Н а и м е  н о в а н и е
so.
йен. Нол- М а т е р .

еЗ. общ. При МСЧ.
М осса, не

С п е ц и ф и к а ц и я

1974
Резервуар стольной гориэонтальныи Па тру бон приема и раздачи D y 100. Типовой проект 

70 у- 1- 107±
Яльбом

ш
Лист 

ТХ-У  'для нефтепродуктов емкостью 5+100 п3 Общий вид. 704- 1- 112
§91

6656-61/£•



ik

б м н о с т ь  
р е з е р в у а р а , н3

L
ПОЗ 1

Мосса, кг 

ПОЗ. 1
1, Общ ая  

масса, ке

5 гвбо sA 2082 10.56

10 гз80 6.2 4 гког 11А
as 2900 7.7 2922 12.86
50 2900 7.7 2922 12.86__
75 3380 8.86 3̂ 02 lk.0
100 3380 8.86 3U02 lk.0

f t - Й

1. Сварму производить электродами типа эЬвАпо ГОСТ 9кб7-60. 
г. Один фланец дет. 3 приваривается пли монтаже резервуара.

М осса- см. таблицы.
9 Пронладна /1-40-6 ГОСТ 15180- 70 и 2 пон 0Л2 0.0к

8 Шпильно Н 12 *35 jf 4.6 ГОСТ 11765- 66 88 4 Сталь 20 аозб0.1кк
7 Шайба 12ШЗГ0СТ Ш71-68 и 8 Cm. 3 0.006 О.ок8

6 Зоина м 12.4.09 ГОСТ 5915~ 70 II 8 СтЗспЭ 0.015 0.12
5 болт N 12 •50 36.09 ГОСТ 7798-70 89 к Сталь Ю 0.061 02к8

4 доглушна bo-б гост 12836-67 II 1 В Cm дсп to г ю г

3 Фланец ко-6 гост 1255-67 II 2 ВСт Зсп 1.21 Е.кг
г Воротном ф 1301кб* 12 88 1 Cm. 3 1.07 1.07
1 Труба кб * 2.5 Гост 8732- 70 L -сн. табл. шт 1 СтальЮ С М .

таблииь

а Наименование
бдт
изп. Мая. Потери- 

ал
ед. Общ. Принечо- нияМасса, ке

С пецисри на ц и я

197k
Резервуар стольной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью 5+100м3

Зачистная труба Ну 40. 
Общий вид.

Типовой проект
704-1-107* 
704-1- 112

Ял ь бон
/7/

Лист
тх-10

6 6 S 6 -6 V JL



Емкость 
Резепвуопа 
с коническим 
и плоским 
днищем н 3

Размеры 'в мм
Примечание

вн А В L

5 954 280 1350 2030

по m b 320 1550 2830

25 138b boo 1950 4270

50 138b boo 1950 9obo

ДссаольтоВпя от мост ка -  20 
по щебеночной подеотоВме-130

Только д/сВетлых н/продук
тов

Песчаная подишка

Ем кост ь  
оеэсрвуара  

С коническим
Р а з м е р ы  в  мм

П р и м еч а н и е
и плоским  
днищем лг3 в н R в L

5 9 5 b 280 2300 2038 С наблсаю т -

10 m b его 2600 2838
l ся  гр р ло в о • 

кои В  КОЛ-1шг 
но резервуар

25 138b boo 3100 4278

5 0 138b b oo 3100 s o b s Снабжаю т ся  
у горловиной  

В  кол  2ш т75 1вгЬ 4 5 0 3600 9058

100 1бгЬ b s o 3600 12038
на резервуар

П о д з е м н а я  у с т а н о в к а  ( В сухих грунт ах )  Примечания
1 Общие указания он лист ПС
г. Иля хранения темных нефтепродуктов

про  подземной у ст а н о в к е  предусм ат ривает ся  
кирпичный к о л о д е ц , см л и ст  П С  ~Ч

66s6'6i/m

1974 Резервуар стальной горизонтальный Наземная и подземная уст ановка
Типовой проект 

7 0 9 - 1- i 0 7 +
Альбом

Ш
Лист

А С - 1
для нефтепродуктов емкостью S'-100м Основание. 7 0 4 - 1- 1 1 2



1^
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I
Спецификация сборных 

Железобетонных элементов

<j»?/3

*

Марко
элемента

Кол.
шт.

Зее
элем.т.

Стандарт
или лист nooeirma

Ласт
Мен-
мела

Л-1 1 Ю7

Расход материалоВ

Марка
элемента

Март
Кетона

бетон
я»

Сталь
ка

Монолитный Ж Л. участок ISO 0,66

Спецификация арматуры на монолитный теток
Спецификация арматуры ЗьнГорка

арматцры

|1
Не

поз. Зскиз 4
мм

Алина
мм

Л е д

шт.
Общая
длина

м

Ф
илисечен
мм

Общая
длит

м
Вес
кг

4 з ю |  т о to т ггзо 9 Ш 7 6Я1 15.9 3,5
г ' 1750 6Л1 поо ч 64 олх 30.9 12,2
3 600 6Л1 600 13 7.8

1CJ 4 Т о о Т я а 8Л1 490 гг 10.78

5
т  1 6Л1 100 13 1.3

Примечания
{ Крышкц Кш1 см Лист At’В.
2. Сварку сетки Ст1 производить 

точечной сВаркои электродом типа 3-UZ. 
по ГОСТ 9467- ВО.

665&-6</ш

1979г.
Резервуар стальной горизонтальный Подземная установка. Молодец над горлобинои. Типовой проект АаьБоп Лист
для нефтепродунтов емностыо &-10о£ Армирование монолитного участка 704-1' Ю 7т

704-1- и г /7 7 АС-2
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Спецификация арматуры на один элемент

Спецификация арматуры Выборна
арматуры

<иы
поз. Эскиз

Фни
Илима

нн
Нал.
шт.

Обща/
Олино

п

Ф
или
сеч.нм

Обща»
Элина

н
вес

не

V »

•к

1 570 1ВЙ1 7/0 64 36.5 6AI 3670 0.1
г е общ * зв7ее 601 — — за.гг 1801 00.5 ЬЭ.5
э е = 5 ieoi 1000 г го

С п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и

Кое
на

Я
пози
ций

Эскиз и п ро(риль 
( диаметр!

Или на 
мм

К-Во

шт

Вес. кг
ПримечаниеОдной

позиц.
Всея 
пази и. Корн о

k / .5 0 * 5 koko 15.8 15.г й

« *

ГОСТ 9509-57

5 • ф 8 Я т /Uo Ю 0.05 0.6 ГОСТ S78/-61

Выборка армату ры по диаметром

П

п!п .

AIo p m u Нлосс Я  J Класс Я  и

кон ст рукц и и ф нм 6 12 Umoao ф ММ 8 Цтоео

1 Л-1
Вес
на 8.1 ke.i 50. г Вес

кг 0.6 0.6 5 0 .8

П р и  мечание
1. Бетон м-200
2. Защитный слои -  3 5 ни.

Показатели на одну конструкции.
М арка

нонстр.

Вес

/77.
Марна 

бегоно
Объем
бетонам3

Расход
ст али

кг

Л-1 1.07 200 оАгб 50 .8

— 6BSB-B1 /ш

1 9 7 k
Резервуар стальной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью 5~ 1 0 0 м

Подземная установка. Н anode и над горловинаи. 
Лоток Л-1.

Типовой п роект  
701- 1-107* 
704- 1- 112

Альбом

Ш

Лист
А С -3



Спецификации ста/ш на Iшт. каждой парки
1«

Электрозаклепки

М-1 2L © ЗА-1

/1

— 1 л-Id--- ------ 1̂Г\ и
'т

8

(s)

в
 
*

©
1 ̂ '® ( b ® i

Ю 581 ||
.--------- ш --------- и

Пар
ка

li Эскиз, профиль 
(диаметр)

Алина к-Ь &ее кг
Примечаниеno h. ММ шт./ поз.доекМарка

1 1-32*4 ш 3 2.96 8.88

г L_32** mh г 2.83 5.6S гоа вт- и

3 L 31*Ц ого 4 и 4.8
са
«о*

4 L.32*4 681 2 И5 3.3
ч>
II
<\|

5 Сталь рифА <&5мм т»г - 28.5 28.5 ГОСТ 8588-51"
6 ФЮАI ш / о.з 0.3

яо
fO' ПСТ 5181-61

7 Петли МП- 2-00 _ 4 0.6 2.4

8 * 0 3 3 ^' 350 У 0,21$ 0.216

ИзготоВитЬ

Марка
эл-mQ

к-6о
и/т

dec 6 кг Примеча-
ние.1эл. Зсек

К-1 55

Примечания

{ СВорку стальных элепентоВ Вести электродами 
типа Э'42 ГОСТ 9467 - 60. Толщину сВарныл 
шВоВ принимать по наименьшей толщине 
сВорибаемых элетнтоВ.

2. докладную деталь ЗА ~ / сн. л. АС ~3

6656-61/ё

19% г
Резервуар стальной горизонтальный Подземная установна . Молодец над горлоВинои. ТипоВой проект

704- 1- 107 г•704-1- 112
Альбом Лист

для нефтепродуктов емкостью 5-Ю0п Нрышно Н-7. /77 Ас-4
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Резервуар стальной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью 5~Ю0м Принципиальная
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Условные обозначения

© Уровнемер показывающий

съ>Поплавковое устройство 
уровнемера

Примечание
Позиции приборов соответ

ствуют позициям по., Специфи
кации нонтрольноизмери тель
ных приборов альбом IX.

6вб6-61/ш

Типовои проект Альбом Лист
слепа контроля 704- 1-107т —

70Ч~ 7- 7/<? Ш КЙ-1



Рпзметна крышки льона
м ТТо

Указания

Монтаж указателя уровня Выполнить В соответствии 
С „ Руководством по монтажу и эксплуатации уровне 
мера У Я У -5*з-д а  жидкостных счетчиков, е. Ливны.

Примечания
1. Нонструкция и уст ановка запорного люка  

приведено но листе TJC-6, ТХ~5. 
г. Уголок для крепления направляющих тяг приварить 

к упору после тщательной проверки вертикальности ■ 
Э. Сварку вести электродами попки д~4г ГОСТ 9467-60.
4 Места соединении т руб м е ж д у  собой с корпусом 

прибора, угл овы х роликов и роликов гидпозотворо
I

уплот нит ь паклей с  суриком, 
в. Нрепежные детали, проволока для направляющих 

тяе. нат яж ны е устройство, угловы е ролики Входят 
В комплект поставки указателя уровня.

6 — У п о р  в *  500 1

Cm. увл. 

ГОСТ 0909S1 1.9 1.9 —

в — Укосина С * 500 -м - г

Ст.угл- 
4S*4S41 
roertSOSS7136 г г —

k — Стоика 6 " 1350 Шт
cm игл
SO* SO я»
vcrosn-si k.i Ь.1 —

3
ГОСТ

8954-59 flytpmo п р я н о й  копоткая 40 шт г
чуцу*

йoSmuu 0.М а<н

г
ГОСТ

з е е г -е г Труба О Ц -Ь о Н 3 Столь ЯН its —

1 Ш>Э-5Я Указатель уровня щт. 1 изделия Ц.о U.o ПОЗ. 1

1
N i черт

ГОСТ
тип Н а и н е н о в а н и е

и
ил*. Кол,

тежнич
до *котя*.

од о5т Припое.
Весе**
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Резервуар стальной горизонтальный
для нефтепродуктов емкостью *)~ЮОм

У с то на в ко указат еля уровня УДу - s a
Типовой проект 

7в^1-1в7г 
704’ У- 119

Альбом

Ш

66S6-61/H}
Лист
кя-г



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОССТРОЯ СССР 

К И Е В С К И Й  Ф И Л И А Л  
г.Киев-57, ул Потье. Ns 12

ам» <Ns_<£%g£_ 
«но в печать

мне. Ne 6£5~G тираж 70П П
fS/jTt/ !9ZTr ц» и а 0-63_______

Типовой проект 704-1-111

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819612.htm

