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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая часть

I .  Настоящая серия содержит рабочие чертежи сборных же
лезобетонных предварительно напряженных плит длиной 6 и для 
покрытий одноэтажных производственных зданий, включая плиты 
с отверстияни для пропуска вентшахт с дефлекторами, зовтаыи 
в крышнымн вентиляторами и плиты для легкосбрасываеной кровли.

Серия состоит из следующих выпусков:

Выпуск 0 . Общие материалы

Выпуск I .  Часть I .  Рабочие чертежи плит размером Зхб и 
Часть 2 . Рабочие чертежи арматурных изделий 
и закладных деталей для плат размером Зхб и .

Выпуск 2 . Часть I .  Рабочие чертеги плит размером Зхб и 
для дегкосбрасываеиой кровли.

Часть 2 . Рабочие чертеги арматурных изделий и 
закладных деталей для плит размером Зхб м для 
легкосбрасываемой кровли.

п

Выпуск 3 .  Часть I .  Рабочие чертога плит размером 1 ,5x6  м.

Часть 2 .  Рабочие чертеги арматурных изделий а 
закладных деталей для плит размером 1 ,5 х ь  и .

Выпуск 4 .  Часть I .  Рабочие чертеги плит размером 1 ,5хб  и 
для легкосбрасываемой кровли.

Часть 2 .  Рабочие чертеги арматурных изделий в 
закладных деталей для плит размером 1 ,5x6  и 
для легкосбрасываемой кровли.

Выпуск 5 .  Рабочие чертеги железобетонных стаканов для
крепленая дефлекторов, зонтов и крьшннх венти
ляторов.

2 .  Настоящий выпуск содержит общие материалы для проек
тирования и изготовления плит.

Материалы для проектирования включают в себя показатели 
на каждую марку плиты, указания по применению в маркировке 
плит, общие сведения о расчете плит.

В материалах для изготовления плит даны общие указаиия 
по изготовлению арматурных изделий и закладных деталей , по 
предварительному натяжению арматуры, по бетонированию плит, 
отмечены особенности изготовления плит, предназначенных для 
эксплуатации в агрессивных средах, перечислены требования к 
внешнему виду «лит, даны указания по контрольным испытаниям, 
по транспортированию и складированию плит.

3 . Номенклатура плит и показатели на каждую марку плоты 
приведены на листе I  и в таб л ,4*20.

4 . В работе предусмотрены следующие варианты армирования 
продольных ребер плит напрягаемой арматурой:

-  стержневой вз стала классов А-Ов, А-1У, A-У , Дт»1У, 
Ат-У н Ат-У1;
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-  проволочной S9 стала класса Вр-П;
-  сеыаяроводочньшп арматурными прядяйа класса П-7,

Вод запрягаемой арматура выбирается с учетом условий 
применения плит.

Примечание. Применение стерднеаой арматуры классов А-Шв 
а Аг-1У полет быть допущено только при от
сутствии других классов стали? предусмотрен
ных в настоящей серии.

И а т е р п а л ы  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  

I .  Указания по применении плит

5 . Плиты .настоящей серии предназначены для применения в 
покрытиях одвоэтакных производственных зданий с несущими конст
рукциями (формы, балки, стены), расположенными с шагом 6 и.

6 . Основным типоы железобетонных ребристых плит покрытий 
при шаге несущих конструкций б и являются плиты размером 3x6 и . 
Плиты размером 1,5x6 и предназначены, в основном, для примене
ния в качестве доборных на участках покрытия с повышенными на
грузками, где по несущей способности не могут быть, использова
ны плиты шириной 3 м. Применение плит размером 1,5хб м под 
нагрузки 500*900 кгс/н2 и окат быть допущено только прв соот
ветствующем технико-зкономяческом обосновании.

7 . Плиты настоящей серии могут применяться в помещениях с 
неагрессивными? а также слабо- и среднеагрессиаными газовыми 
средами .(при соблюдении указаний п.19 настоящей записки).

Примечание.  Классификация помещений по степени агрессив
ности среды производится в соответствии с 
"Указаниями по проектированию антикоррозион
ной защиты строительных конструкций”
СП 262-67.

8 ;  Плиты могут применяться в покрытиях зданий с расчет
ной сейсмичностью до 6 баллов включительно. При проведении

соответствующих мероприятий разрешается применение плит при рас
четной сейсмичность 7,8 и 9 баллов. Дополнительные чертекп в 
требования, которые дол&ны быть учтены про применении типовых 
сборных зелеэобехонныг плит в покрытиях зданий с расчетной 
сейсмичностью 7 ,8  и 9 баллов, приведены в серии 1.465-5с 
"Сборные железобетонные предварительно напряденные плиты покры
тий длиной 6 и 12 ы для однозхадных промышленных зданий с 
расчетной сейсмичностью 7,8 в .9 баллов. Материалы для проек
тирования" •

9 . При проектировании производственных зданий с примене
нием плит настоящей серии следует руководствоваться "Рекомен
дациями по применению сборных делезобетонных типовых плит 8  
покрытиях зданий промышленных предприятий" (серия 1 .400-11).

10. При действии на покрытие многократно повторяющейся 
нагрузки от крышных вентиляторов применение плит долдно произ
водиться согласно указаниям серии 1.469-5 "Применение типовых 
сборных делезобетонных предварительно напряденных конструкций 
покрытий промышленных зданий при установке на них центробед
ных и осевых крышных вентиляторов й 4 ,5 ,6  (невиброиэолироваи- 
ных) и Н» 8 ,  10 и 12 (виброизолировашпф. Материалы для проек
тирования" с учетом указаний п.15 пояснительной записки.

11 . Плиты настоящая серии предназначены для применения 
в условиях нагрева до +50°С.

При систематическом воздействии ва плиты технологических 
температур 50°С <t°C«IOO°C допускается прииенеаие плит с 
напрягаемой стердневой арматурой классов АШв и А-1У, проволочной 
класса Вр-П и напрягаемой прддезой арматурой класса В-7.

При этой должны быть учтены требования главы СНиП П-В.7-67 
"Бетонные и аедрзобехонные конструкции, предвазвачевныа для- 
работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".

J&S9
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Несущая способность плит при работе их в условиях длительного 
нагрева дб температуры +75°С и +100°С приведена в табл .21  и 
2 2 . Для промежуточных значений максимальных температур нагрева 
несущую способность плит разрешается определять по линейной 
интерполяции.

12 . Не допускается применение плит в неотапливаемых з д а -  
плях при расчетных температурах наружного воздуха нике -40-°С, 
а  плит с напрягаемой арматурой из стали классов А-Дв марки 
35ГС а  А-1У марки 80С -  нигэ -30°С .

13. Нели монтак плит долзен производиться в условиях 
воздействия расчетных температур -40°С и низе, необходимо.ру
ководствоваться указаниями п .1 .2 2 (з )  и  2 .77  главы СНиП П-В.1-62*

14. В случае применения плит в неотапливаемых зданиях 
при расчетных температурах нарувного воздуха от -30°С до -40°С 
закладные детали долкнн изготавливаться из стали марки ВСтЗпс2 
для евврных конструкций по ГОСТ 380-71. Указанное треб о ван по 
должно быть отражено в проекте здания.

Примечание.  Расчетные зимние температуры наружного воз
духа устанавливается по наиболее холодной 
пятидневке в зависимости от района строи
тельства по главе СНиП П -А .б-72.

15 . Рабочие чертези плит с отверстиями для пропуска 
вевтшахт с дефлекторами н зонтами и воздуховодов е крышвыми 
нентшгяторани приведены в выпусках I  (плиты размером Зхб ы) 
н 3 (плиты размером 1 ,5хб и)*

Выбор марок плит с отверстиями производится с учетом 
следующих положений*

а )  нагрузка на плиту от вентиляционного устройства опре
деляется суммированием нагрузки от собственного веса  вентиля
ционного устройства, воздействия ветра на н его , а  при зримы х 
вентиляторах -  н динамической нагрузки.

т

ц
2SC Ч

Эта нагрузка приводится к  эквивалентной равномерно 
распределенной нагрузке на плиту (  О э к в « ) , указанной в

табл Л  на стр.5 для вентиляционных шахт о дефлекторами и зон
тами и в т а б л .2 серии I .  69-5 для  крышяых вентиляторов.

При подсчете нагрузок от вентиляционного устройства 
при вентшахтах с дефлекторами и зонтами учтен собственный 
вес дефлекторов и зонтов, труб высотой до 2 ,5  и 8  мэтров, 
звен а трубы с утеплителем и клапаном, а  такие наб©точки н 
квлезоботоиного стакан а.

При установке крншвых вентиляторов в  нагрузке от венти
ляционного устройства учтен вес вентилятора с клапаном г  
поддоном с водой, набетонки и железобетонного стакана*

б ) суммарная равномерно распределенная нагрузка от 
плит с отверстием определяется следующий обраэош

tyt=a tyaoKpfr' (jrCH? ^ з к а .

где Q -  нагрузка от, в еса  покрытия, включал нагрузку1
* р от собственного в еса  пднты с заливкой швов*

-  снеговая нагрузка»

П kQ-  эквивалентная равномерно распределенная н а г -
*  рузка  на плиту от вентиляционного устройства.

Суммарная равномерно распределенная нагрузка ^  (к гс /м 2 ) 
не должна превышать величину нагрузки д л я  данной марки плиты, 
указанную в табл .4*9 для плит размером Зхб м я в  табл . 13*17 
для плит размером 1 ,5хб в .

При определении изгибающих моментов з а  плиту от воз
действия ветра иа вентиляционное устройство аэродинамический 
коэффициент ”£” определен согласно главе СНиП П -Д .П -6 2 , а
нормативный ветровой напор н а  уровне середины вентиляцяоняр!

т к Железобетонные плиты покрытий длиной б a г »
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Дополните/!инЫ г расчетные эквивалентны е нагрузка на п л и ты  с о тв е р с ти я м и

Типоразмер
/штЫ

див Вентиляцион
ной установки

Диаметр 
отверстия 
8 плит

мм

Расчетная Ш иВолепт ная равномерна - распределенное нагрузке  
на плит у йэз& В tot/л 2

X  Ветробои район £  Ветровой район Ж  Ветровой район Ж Ветровой район

Biteома трубы Вентиляционной установки; м

2 5 8 2 5 8 2 S 8 2 S 8

3*6 т Вентиляционная
шахта

с дефлектором

4ао 20 25 55 20 за 45 ТВ so 50 25 35 60
100 25 55 55 26 4а 65 за 50 80 30 55 90*)
/ООО 80 30» 80 339 — 85 IBS’) — 30 11S*) —

/4so НОV — /30*) — — т *) — — lit/) — —

вентиляционная 
шахта 

с зонтам

4оо 20 25 35 20 25 4о 20 30 ks 25 30 55
700 25 30 50 25 35 55 25 4о 70 за 4s 80
/ООО 75 as'} — 75 9Q*> — 80 9S*) — 80 WS*) —
Изо 30*) — — НМ*') — — НО*) — — /30*) — —

t,5*$n в ентиляционная 
шахта

с дефлектором

4оо 45 60 80 45 65 $0 50 70 105 50 75 /20
700 60 в$ 120 60 85 т 65 110 165 70 120 190
/ООО 85 110 160 35 120 180 100 Но 220 110 160 260

Вентиляционная 
шахта 

с зонтом

4оо 4о 55 75 4о 60 85 45 65 too 4s 70 HS
700 50 7$ НО 50 80 125 55 90 /is 60 no 165
ГООО 75 /00 /50 80 110 ПО 85 130 200 90 По 230

Примечания:

I Прочерк В таблице означает, что соответствующее 
Вентиляционное устройство ори указанной Высоте и 
Ветробою районе устанавливать на разработанные 
В настоящей серии плиты и стаканы не допускается 

2. При определении собственного веса Вентиляционного 
устройства учтем вес набетанЩ железобетонного сташа, 
трубы с утеплителем с  клапаном, дефлектора ши зонта.

3; Нормативную эквивалентную раВномерпо распределенную 
нагрузку на плиту допускается определять, умножая 
табличные значения на коэффициент 0,85. 

к. В случаях, отмеченнЬ/х звездочкой, вентиляционные устржф 
разрешается устанавливать только при рабочей арматуре поперечны 
ребер плиты, примыкающих к отверстию, из стали р /4л ц  шик 
/77. г. при каркасах нр 8 или КРЯ.

______________________ /£$$}
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для X ветрового района -  42 ,5  кгс /и 2 ; 
для П ветрового района -  55 ,0  кгс/м2; 
для Ш ветрового района -  71 ,0  кгс/м2; 
для 17 ветрового района- 8 6 ,5  кгс/м 2.

16 , Рабочие чертезш сборных пелезобетонных стаканов, 
устававливаемых на плиты с отверстиями н предназначенных 
для крепления дефлекторов, зонтов и хрышвых вентиляторов, 
приведены в выпуске 5 .

В соответствии о разиераии отверстий в плитах нелазо- 
бетонные стаканы имеют внутренние диаметры равные 400, 700, 
1000 и 1450 ыи. Кроме того разработан стакан с диаметром 
1200 мы, предназначенный для установки на него крышного 
вентилятора & 10 (типа КЦ4-84-В). Стакан р 1200 мм устанав
ливается на плиту с отверстнеы 0 1000 мм. Детали крепления 
стаканов к закладным деталям плит приведены на листах 3 и 4 .

17. Применение плит размером 3x6 м и 1,5x6 м для дегко- 
сбрасываемой кровли (см•выпуски 2 и 4) додзно производиться 
с учетом следующих положений:

а ) количество и местопололение таких плит в покрытии оп
ределяется требуемой площадью вышибных отверстий, а текла 
расположением в здании взрывоопасных производств;

б) платы размером 1,5x6 и укладываются в покрытии с ин
тервалом в 1 ,5  и-. Примыкание плит с отверстиями к плитам без 
отверстий доллно осуществляться без зазора (вплотную);
при атом ввы тщательно заполняются бетоном марки 150;

в ) укладке длит аариной 3 и с интервалом не допускается;

г )  по контуру калдого температурного блока здания сле
дует устанавливать платы без отверстий.

В зданиях с мостовыми кранаип при плитах шириной 1 ,5  м 
вдоль крайних колонн следует укладывать не менее двух рядов

цельных плат* Вдоль средних рядов колонн во всех случаях сладуот 
предусматривать полосу аз плит без отверстий шириной не менее 
6 м.

Если предусмотренные плиты без отверстий, уделенные по 
контуру здания, не обеспечат пространственную работу каркаса 

здания в соответствии с требованиями "Рекомендаций по примене
нию сборных железобетонных типовых плитвпокрытиязс зданий 
промышленных предприятий" (серия I . 40 0 -1 1 ), следует млн уве
личить количество рядов плит без отверстий, или предусмотреть 
в покрытии в плоскости верхних поясов ферм горизонтальные 
стальные связи.

Примеры решения покрытия при яегкосбрасываеыой кровли 
приведены на листа 5 .

18. Отверстия в легкосбрасываемых плитах шириной 1 ,5  м а 
проыелутки мелду плитами перекрываются несущими асбестоцемент
ными волнистыми листами унифицированного профиля (ИРТУ 21-15 -66 ).

Отверстия в плитах шириной 3 ,0  м перекрываются несущими 
асбестоцементными волнистыми листами усиленного профиля по 
ГОСТ 8423-57. Архитектурно-строительные детали легкосбрасывае- 
иых покрытий одноэтажных промышленных зданий со взрывоопас
ными производствами приведены в серии 1 .460 -4 .

19. Плиты со всеми видами напрягаемой арматуры, за 
исключением плит с термически упрочненной арматурой, до
пускается применять в слабо- и сраднеагрсссивной газовой 
среда•

Плиты с термически упрочненной арматурой допускается 
применять только в слабоагрессивной газовой среде, не содер
жащей ноны хлора, пыль хлористых содей, пары хлористого 
водорода и сероводорода.

т к Хелезобетонные плиты покрытий длиной 6 м I »
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Плвхн, предназначенные для применения в агрессивной среде, 
долины одеть повышенную коррозионную стойкость.

Парка таких плит содержат дополнительные индексы К или КП 
в аависииости от требуемой плотности бетона (си .таб л .2  и 3 ) .  
Повышение коррозионной стойкости плит производится при их 
изготовлении на заводв-изготови'реле (сц .раздел  У пояснитель
ной зап иски ), а такке в процессе а после монтаже плит.

В процессе ионтаза плит после приварки их к несущий конст
рукциям (фермой, балкам, стенай и т .п . )  сварные швы и участки 
закладных деталей с нарушенный защитный покрытиеы (с и . п .49  
пояснительной записки) должны быть дополнительно металлизиро
ваны. Способы металлизации приведены во пВреиенных указаниях 
по антикоррозионной защите стальных закладных деталей и свар
ных соединений в крупнопанельных зданиях" СН 206-62 , а танке 
в "Указаниях по проектировании антикоррозионной защиты строи
тельных конструкций" СН 262-67.

В случае прииенення плит в среднеагрессивной газовой 
среде увеличенные зазоры между продольными ребрами плит я 
местах перелоиа верхнего пояса стропильных конструкций дольни 
омть заделаны бетоном иарки ISO на всю высоту ребра, а все 
остальные продольные и поперечные швы долзны быть заделаны 
снизу гериетикои (си .лист  2 ) .

Обращенные внутрь здания поверхности плит и закладных 
деталей , а также аарузные боковые поверхности, примыкающие 
к стенам и фонарям, долзны быть покрыты лакокрасочныии ма
териалами иди известковой побелкой (си .лист 2 и т а б л .З ) .

И

Варианты составов защитных лакокрасочных покрытий приве
дены в прилонениях 7 -9  СН 262-67 Лакокрасочные покрытия 
дслзны наноситься только на подготовленную поверхность с 
соблюдением требований приложения I I  СН 262-67 по допусти
мый сочетаниям грунтов с  покрывными слоями. При этом вырав
нивание Мелких дефектов поверхности плит (околов н вмятин 
глубиной и диаметром 2 -3  мм), возникших при перевозке и 
контзке, иозет осуществляться дополнительным шпаклевочный

\ 7

сдоем на той s e  лаковой основе, что и грунт.

2 0 . При разработке проектов зданий со  слабо- в  средне- 
агрессивной газовой средой, Кроме материалов настоящего разд ела , 
следует руководствоваться "Указаниями о составе в содержании 
проектных материалов по антикоррозионной защите строительных 
конструкций зданий* соорузений ц инженерных коммуникаций в  
производствах с агрессивныии средами (дополнение к  СН 202-62
и СН 2 2 7 -6 2 )" .

21 . Сопрязеаиэ длит с элементами здания ддя типовых схем 
зданий следует осуществлять в соответствии с указаниями серии 
2 .4 6 0 -2 ."Монтажные детали сборных железобетонных конструкций 
покрытий одноэтажных промышленных зданий" с  учетом дополни
тельных указаний настоящего выпуска.

Область применения монтажных деталей определена выпуском 
О упомянутой выше серии ("Указания по применению типовых 
цонталных д етал ей ").

2 2 . Швы между плитами во всех случаях, за  исключением, 
специально оговоренных в серии 1 .400-11 , долзны быть запол
нены бетоном марки 1 50 . При этом зазоры между торцами про
дольных ребер должны бцгь заделаны на всю высоту ребра.
При отсутствии смежных плит (в  торцах здания, фонарей 
и т .п . )  выступающие концы напрягаемой арматуры в анкерные 
шайбы долкны быть защищены слоем плотного цементно-песчаного 
раствора толщиной не менее 15 мм.

2 3 . На монтажных чертежах покрытий долкны быть п о м еч ет  
места приварки плит к несущим конструкциям.

П. Маркировка плит

2 4 . Плиты обозначаются иарками. Парка платы состоит а з  
дроби с рядом дополнительных символов.

-Семят к Железобетонные плиты покрытий длиной 6 м Ж  !
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В числителе дроби указываются:

а )  буквы "П" (плита) или пШР* (плита для дегкосбрасы- 
ваеиой кровли);

б) индекс арматурной стали, характеризующий класс и 
вид напрягаемой ариатуры (в  соответствии с главой СНиД 
I -B .4 -6 2 ) ,  например A-У или Вр-П,

В знаменателе дроби указываются номинальные размеры 
плиты в плане.

В марках плит с отверстиями для пропуска ьентшахт диа
метр отверстия в дм (4 ,7 ,1 0  и 14 , что соответствует 0 400, 
700, 1000 и 1450 мм) проставляется в числителе дроби после 
черточки.

Против дроби после черточки ставятся;

а ) цифра, обозначающая порядковый номер плиты в зависи
мости от ее несущей способности;

б) буквы " а " ,  "б" или "в" для плит с дополнительными за
кладными деталями, например, для крепления плит в торцах зда
нии и у температурных швов или для крепления к плитам пара
петов (см.листы 56 ,57  выпуска I  части I  и лист 44 выпуска 3 
ласти I ) ;

в ) в плитах, предназначенных для эксплуатации в слабо- 
или среднеагрессивных средах, добавляются после черточки бук
вы "К" -  при бетоне нормальной плотности или “КП" -  при бето
не повышенной плотности.

Прямее: ■ -  I  -  плита размерои 3x6 и минимальной
несущей способности со стержневой 
напрягаемой арматурой класса А-У.

- j g -  -  1а -т о  же, но с дополнительными закладными 
деталями для крепления парапетов.

8

— т.7. -х -к  -  плита размером 3x6 и с отверстием для 
Ззс̂  пропуска вентшахт 0 70° uu« минимальной

несущей способности, с напрягаемой 
стержневой арматурой класса A-У , пред
назначена для эксплуатации в агрессив
ной среде и изготавливается из бетона 
нормальной плотности.

Ш. Расчет плит

25 . Расчет плит произведен в соответствии с тлавоЙ СНиП 
П -В .I-62х с учетом требований "Указаний по проектированию 
антикоррозионной защиты строительных конструкций” СН 262-67.

Продольные ребра плит рассчитаны как шарнирно опертые 
балки таврового сечения П или Ш категории трещиностойкости. 
Категория трещиностойкости устанавливается в зависимости от 
вида напрягаемой арматуры и условий применения плит.

Поперечные ребра плит рассчитаны как шарнирно опертые 
балки таврового сечения Ш категории трещиностойкости.

Полка плиты рассчитана как балочная конструкция в плитах 
размером 3x6 м и как плита опертая по контуру в плитах 
размером 1,5x6 м с учетом рекомендаций "Инструкции по расчету 
статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом 
перераспределения усилий".

26. В верхних зонах концевых участков продольных ребер 
плит по расчету допущено образование трещин.

В стадии транспортирования и монтажа в месте расположения 
строповочной петли (наиболее напряженное сечение) раскрытие 
верхних трещин по расчету не превышает 0 ,2  мм. При склада-

/ Л Ш
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ровавив плит в сечении, отстоящей от торца на расстояние 
0,3 и , по расчету раскрытие трещин не превышает 0,1 мм.

27* Потери предварительного напряжения га счет облагая 
анкеров в расчете приняты равными нуле,

М а т е р и а л ы  д л я  и з г о т о в л е н и я  

1У, Общие указания по изготовлению плит

=■ V

28. При Изготовлении плит необходимо выполнять требова- 
ипя следующих нориативных и инструктивных документов:

а ) главы СВиП

I-B .I-62
1-В.2-*9

I-B .3-62 

I-B .4-62 

1-2,5-62 

I-B .5 .1-62 

Ш-А.11-70

"Заполнители для батонов н растворов” ;

"Вяжущие натериалы неорганические в добавки для 
бетонов и растворов” ;

"Бетоны на неорганических вяжущих я заполнателях” ; 

"Арматура для железобетонных конструкций” ; 

"Яелезобетонные изделия. Общие указания” ;

"Велезобетонные изделия для зданий” .

"Техника безопасноств в строительстве” .

б) ГОСТ 10922-64 "Арматура и закладные детали сварные для 
железобетонных конструкции. Технические требования в исходы 
испытаний” ;

в) ГОСТ 13013-67 "Изделия железобетонные и бетонные. 
Общие технические требования” ;

г ) "Инструкция по технологии изготовления а установке 
стальных закладных деталей в соорных хелезобетонных а бетон
ных изделиях" №  313-65)";

д) "Указания по сварке соединений арматура и закладных 
деталей железобетонных конструкций” (CR 393*69);

6

е) "Указания по технологии предварительного напряжения 
стержневой арматуры железобетонных конструкций” ;

ж) "Указания по применению в железобетонных конструкциях 
стерлневой аркатуры” (СН 390-69);

а) "Игструкция по технологии предварительного напряжения 
стержневой, проволочной и прядевой арматуры железобетонных 
конструкций электротермический и электротермомеханлческим 
способами” (НИИКБ, 1962 г . ) .

и) "Руководство по применению ашгатурных прядей н канатов 
в предварительно напряженных железобетонных конструкциях” ;

к) "Рекомендации по технологии заготовки и натяжения 
эффективных видов напрягаемой арматуры” .

29. Изготовление плит предусмотрено по агрегатно- поточ
ной технологии.

Примечание. При наличии на заводях железобетонных конструкций 
стальных форм для изготовления плит покрытий по 
сериям 755-66/69 или I .465—I (опалубка с вутама) 
разрешается их использование для изготовления 
плит настоящей серии.

При этом в плитах размером 3x6 и толщину 
полки, принимать равной 30 мм, высоту продольных 
ребер 305 мм, поперечных ребер -  155 мм.

При высоте поперечных ребер плит размером 
1,5x6 м равной 140 им поперечные стержни кар
касов КР4*КР6 готовить длиной 120 ми4 Указания 
об этом даны в пояснительных записках к вып.З 
части 2 и вып.4 части 2 .

. Ьолмеро* 3>бя,
30. ШштыЧ расчетной нагрузкой до 710 кгс/м2 (с  учетом 

собственного веса плиты), предназначенные для применения в 
зданиях с неагрессивными газовыми средами, допускается изго
тавливать с полкой толщиной 25 мм при условии соблюдения 
минимальной толщины защитного елся бетона для верхней арма
туры сетки в полке равной 5 мм, а для нижней арматуры 
сетки * равной ХО мм.

/£ Ш
ТК Зеле зобе тонные плиты покрытий длиной 
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S I. Натяжение напрягаеыой стержневой арматуры классов 
А-Шв, А-1У, A-У , Ат-1У, Ат-У может осуществляться как электро
термическим, так и механическим способами.

Натязение напрягаемой стержневой арматуры класса Ат-У1, 
а также проволочной и прядевой арматуры классов Вр-П и П-7, 
предусмотрено только механическим способом.

32. При электротермическом способе натязения арматуры во 
избегание снижения условного предела текучести и временного 
сопротивления напрягаемой стержневой арматуры температура- 
нагрева не должна превышать максимально»допустимых величин, 
указанных в таблице 8 "Руководства по технологии предваритель
ного напряжения стержневой арматура железобетонных конструк
ций" и приведенных в пояснительных записках выпусков 1 ,2 ,3  
и 4 .

33. При натяжении термически упрочненной арматуры элек
тротермическим способом долгим производиться контрольные испы
тания образцов стержней после электронаграва в соответствии
с "Указаниями по применению в железобетонных конструкциях старж- 
невой арматуры" (СН 390-69).

34. Для закрепления напрягаемой стержневой арматуры на 
упоры при ее натяжении следует применять один из видов вре
менных концевых анкеров предусмотренных "Руководством по тех
нологии предварительного напряжения стержневой арматуры железо- 
бетонных конструкций".

Заготовку и натязение проволочной и прядевой арматуры 
производить в соответствии с "Рекомендациями по технологии 
заготовки и натязения аффективных видов напрягаемой арматуры".

35. Для изготовления плит применяются бетоны с проект
ными марками по прочности 250 , 300, 350 и 400.

К моменту передачи усилий предварительного обжатая 
на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не целее 70$ 
проектной величины.
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36. Сетки » каркасы должны изготовляться при помощи 
контактной точечной сварки.

37 . Петли стрслсзочные следует выполнять из горяче
катаной стали класса A-I марок ВСт.Зсм2, ВСт.Зпс2. В случае, 
если возможен ыонтаз плит при температуре минус 40°С и ниже, 
сталь марки ВСт.Зпс2 применять не следует.

Допускается изготавливать петли из стали класса А-П 
марки ЮГТ при сохранении того же диаметра стержня петли.

38. Закладные детали долзны изготовляться из стало 
марки ВСтЗ.КП2 для сварных конструкций по ГОСТ 380-71 , за 
исключением случаев, оговоренных в проекте здания (см .п .1 4  
настоящей записки).

39. Проектное положение арматурных изделий и толщины 
защитных слоев бетона следует фиксировать прокладками из 
плотного цементно-песчаного раствора иди пластмассовыми фикса
торами. Применение стальных фиксаторов не допускается.

40. В рабочих чертежах предусмотрены два способа анке
ровки напрягаемой стержневой арматуры: I )  путей устройства 
на стержнях "обжатых обойм" или "высаженных головок", рас
полагаемых в теле бетона в зоне опорных закладных деталей 111, 
2) путем приварки шайб к торцевым пластинкам опорных заклад
ных деталей U2.

4 1 . При изготовлении плит должен быть обеспечен поопе
рационный технологический контроль на всех стадиях произ
водства.

При бетонировании плит особое внимание следует обращать 
на тщательное заполнение бетоном опорных зов продольных ребер ,

4 2 . Отпуск натяжения необходимо производить плавно.

ТК Железобетонные плиты покрытий длиной 6 и 
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4 3 . Обрезка арматуры должна производиться такси образом, 
чтобы концы напрягаемых стержней выступали за торец пластинки 
закладных деталей М2 на 15 шJ .

При прииеыении закладных деталей MI (при внутренней анке
ровке стержневой арматуры, а также при проволочной или прядевой 
напрягааиой арматуре) концы стержней должны выступать ^а торец 
плиты не более, чей на 10 мм.

4 4 . Внешний вид плит и качество поверхностей должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-67.

При этой:

а )  на иигней поверхности плиты диаиетр раковин на должен 
превышать 6 мм; высота иестных наплывов, глубина раковин, 
вмятин и пор не должна превышать 3 им ( за  исключением случаев, 
оговоренных в п .5 0 );

б) на верхней поверхности полки плиты и на наружных бо
ковых гранях продольных и торцевых поперечных ребер диаметр 
раковин не должен превышать 10 ми, а высота местных наплывов 
и глубина раковин, вмятин и пор -  5 мм;

в )  в местах сопряжений торцевых поперечных ребер с вутамн 
допускаются несквозные трещины с раскрытием до 0 ,1  мм; на 
поверхности полки и поперечных ребер допускаются трещины с 
раскрытием до 0,05 мм.

45 . Разница выгибов плит одной марки на должна превышать 
10 ми.

4 6 . Поставка плит потребителю должна производиться по 
достижении бетоном отпускной прочности.

Величина отпускной прочности устанавливается в соответ
ствии с  п .1 4  ГОСТ 13015-67 (с  учетов изменений Ш I ,  утверж
денных Постановлением Госстроя СССР от 13 апреля 1972г. № 6 7 ) .

И

У, Указания по повышению коррозионной стойкости

.. ш д з д э н а ч м п х  ДЛЯ ..ПРИ.ЧЗДЗДПЯ^В-ДДаШЯХ 
со слабо- и соеднеагоессивной газовой средой

4 7 . В конструкцию плит, предназначенных для применения г  
слабо- или среднеагрессивной газовой среда (марки плит с индек
сами К, КП), должны быть внесены следующие изменения;

а )  защитный слой бетона до рабочей арматуры каркасов 
поперечных ребер увеличивается с 20 до 25 мы;

б) защитный слой бетона для сетки полки снизу увеличи
вается с 10 ми до 15 мм;

в) сетки CI (или С1Г, или С1а) в плитах 3x6 и должны 
быть заменены соответственно сеткаии марок С2 (или С2Г,
или С2а) при соответствующем увеличении общего расхода стали 
на плиту.

48 . Плиты, предназначенные для применения в агрессивной 
ср ед е , должны изготавливаться из бетонных смесей, удовлетворяю
щих требованиям "Указаний по проектированию антикоррозион
ной защиты строительных конструкций" СИ 262-67.

Марка бетона по водонепроницаемости назначается в соот
ветствии с т а б л .2 .

Таблица 2

Плита с маркой, Плотность Марка бетона Водоцементное
включающей бетона по водонепро отношение (В/Ц)

индекс ницаемости не более

К нормальная В-4 0 ,6

КП повышенная В-6 0,55

т к Йелезобетонные плиты покрытий длиной 6 и Сеоия
1 .465 -7
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49 Закладные детали о анкергыи, выступающие концы 
напрягаемой арматуры и шайбы должны быть металлизированы 
слоем цинка толщиной ве менее 0 ,15  мы.

В тех  случаях, когда по характеру агрессивной среды 
цинковое покрытие не является стойкий, рекомендуется применять 
алюминиевые металлизациолные покрытия гой г а  толщины со спе
циальной обработкой. Вид покрытия должен быть указан в кон
кретном проекте здания.

Способы металлизации приведены во "Временных указаниях 
по антикоррозийной защите стальных закладных деталей и сварных 
соединений в крупнопанельных зданиях" СН 206-62.

Анкерные етержни закладных деталей оцинковываются на 
длину приварки плюс 50 им.

Расход цинка (алюминия), указанный в таблицах показате
лей. на плиты, применяемые в агрессивных средах,подсчитан из 
условия потребности 1 ,5  кг цинка (алюминия) на I  м2 подрываемой 
поверхности»

SO* Нижняя поверхность плит не долхна иметь раковин, 
чыбоин и околов. Исправление дефектов последующей штукатуркой 
не допускается.

У1. Общие указания по испытанию плит

5 1 . Для оценки качества изготовляеиых плит необходимо 
систематически проводить их испытания в соответствии о ГОСТ 
8029-66 "Изделия железобетонные сборные. Методы испытаний
и оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" с учетом 
настоящего раздела пояснительной записки.

52 . Перед началом сзготовлеияя и при изменении вида 
напрягаемой арматуры (из числа предусмотренных в настоящем 
проекта) следует производить контраяьные статические испыта
ния не менее 2 шт. плит.

iZ

При хорошо отработанной технологии изготовления плит п 
наличии на заводе систематического контроля за  качеством бе
тона и арматуры в соответствии с п .1 .^  -  1 .8  ГОСТ 8829-66 
оценка качества изделий кокет производиться испытанием неразру- 
шающими методами. В этом случке контрольные статические испыта
ния плит допускается не производить.

При невозможности проводить испытания неразрушающими ме
тодами, должны проводиться выборочные текущие контрольные ста
тические испытания плит по прочности, жесткости и трещиностой
кости. От каждой партии плит подлежат испытанию 2 шт. В партию 
входят плиты, изготовленные по одной технологии, из материалов 
одного вида и качества . Размер партии не должен превышать 
200 шт.

53 . Величины контрольных нагрузок при испытании плит на 
прочность, жесткость и трещиностойкость, а также величины конт
рольных прогибов <и ширины» раскрытия трещин для всех видов на
прягаемой арматуры приведены выпусках I  и 3 настоящей серии.

5 4 . Оценка прочности плит производится по величине раз
рушающей нагрузки, которая должна быть больше или равна кон
трольной равномерно распределенной нагрузке "Рконт", для 
оценки прочности плит.

5 5 . Величина контрольной нагрузки для оценки прочности 
плит определяется путей умножения расчетной нагрузки на коэф
фициент С.

Величина коэффициента С в зависимости от возможного харак
тера разрушения принимается равной:

а )  С=1,4 -  в случае разрушения конструкции и з-за  текучести 
продольной растянутой арматуры или н з-за  раз
дробления бетона сжатой зовы одновременно с  те
кучестью продольной растянутой арматуры.

т к Железобетонные плиты покрытий длиной 6 и 'ыерия
1 .4 6 5 -7

1973 Пояснительная записка. Вып.О



б) — в случае разрусеапя конструкции пп-за разрыва 
продольное араатуры, раздробления Cessna спа» 
2 ей зоны о разругшния но косып трещинам до доо* 
тнзонея текучесгн продольной .растпаугей ариа» 
$урой шш 83-33 зыдаргнзанш! арматура а 
раскола бетша торцов.

5$« В случае разрушения хотя бы одной из стобравнш^ст 
партий ашш при загрузке, ценьшай контрольной, т  бовьзей, 
шл 85$ ст контрольной, яспытшшют еде факсе зе поеччсстзо 
ШШТ.

Вела про испытании дополнительных плит величина разрушаю
щей нагрузкз окапегся не иенее 85$ os контрольной, so зся 
партия плат признается годной*

Если разрушающая нагрузка хотя бы одной пз первоначально 
иди повторно испытанных плие будет иенее 85$ о? контрольной, 
то зся партия приемке не подлепит.

57. В случае0 когда разрушение плиты произошло из-за 
текучести аркатуры иди одновременно яз-за раздробления бетона 
о текучести арматуры при нагрузке иенее контрольной по ороч- 
гостио но не иенее 85$ от контрольной, допускается вместо 
повторных. испытаний произвести испытание ариатуры, вырезанной 
Da слабо напряженных участков платы. Если в результате вешзгз- 
шпй стали окажется о что предел текучести араатура но превы
шает величину:

J M U s m * -.  ,  гдо
Р контр,

Ко -  расчетное соиротззяенне арматуры в кгс/сы2;
Ркозтр, »  контрольная нагрузка по проверке прочности 

а КГС/СП2,
Еразр, -  нагрузка 8 выававшая разрушение плиты, а кгс/см2,

то повторно* испытав но производят а партия ведений приз
нается годной.

58* Ври пспытанни плит с  прщдспон зрзизуроЗ» а  ташхз со 
егеравевоЗ аркатурой классов A-У , Ат~У и Дт»У1 без ошшрузцнх 
шайб (вариант с  внутренней анкеровкой еззрзвей напрягавшей ор- 
натуры) деляны извериться смещения концов аркатуры, отиоезтзавз© 
бетона па торцах продольных ребар плат. Платы признаются гозвд*. 
но, еслп при нагрузкеа равной 1 ,4  от расчетной (си . ^йсоиф3 
яри СзХ,4), сиещенпе концов арматуры во торцах продольны:; даз.
Сер относительно бетона не превышали 0,1 ни.
Зелл при этой нагрузке сыещенве концов арматуры будет о о лаз 
ОД аы ,  Ей менее 0 ,2  да , производят повторное доштавдо оцо 
такого ха количества плит. Партия праанзется годной, аши 
гэднчпцз смещения концов арматуры пре поэторвеа пепытовлл 
за  будет превышать 0 ,2  си.

Если не при этой нагрузке саещенне концов аркатуры стпоов» 
тально бетона хотя би в одной первоначально илы повторно 
испытанной шште будет превышать 0 ,2  д а , партия плит прпошев 
не подлепит.

59. Оценка весткостп шшт производется по делнчшю про
гиби продольных ребер. Прогяб при вепнтавни замеряется согласно 
рисунку на ластах 7 ,8 .

Партия плат признается годной, еслп измеренный прогиб 
превышает контрольный ° £цоитй на более чей на 20$.

Еслп измеренный прогиб хотя бы одной из отобранных от 
партии плиты превышает контрольный прогиб более чей на 20$, 
но иенее чей на ЗС$» производят повторное испытание еще та
кого ае количества изделий. Партия шшт признается годной, 
если величина измеренного прогиба при повторной испытании 
не будет превышать контрольный прогиб [кокс более чей па 
30$.

60. Оценка трещшшстошсостз шшт производится^

a m
т к Железобетонные плиты покрытий длиной 6 к I »
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о )  m  образ ошвою трздов -  дал иенструкцвп а  категория 
т&сщдасотсйкссто $

б*) по оприпе раскрытая грации -  для конструкций Q даго»
ГСрЗО 2РЭЩШШ820ЙД0СгП,

К конструкцшш Д датегорпв троцпяоетоВкостп относятся:

-  плоты с прадшритедьоо напрягаеыоа арматурой классов 
Дг«П& Вр-З; 3-75

-  платы с торыичасхш упрочненной напрягаемой арматурой 
вдзсеоп Ат-1У □ Лт-У, предназначенные дав эксплуатации s  
сдабсзгроссианой газовой среда (парка плит с вндексааи К и КП)*

-  штотз с  предварительно напрягаемой арматурой власов 
Д-У9 предназначенные для эксплуатации л средиеагрессивпой 
газовой среде (парки плит с вддексами КЗ).

3 остальных случаях платы рассматриваются как конструк- 
ценз И категории трэцпнастойкосха.

Партзя плит с продольными ребрами Д. катогорни трещаао- 
стойкости признается годной, еслп вагруако при появлзнпв пар» 
son трэцпны была равна пли болоо контрольной пРтрп .

Если хотя бы в одной из озобравпнх от партии шште появ
ляются трещины при нагрузке менее контрольной яРтри9 то вся 
партия плат приемка яе подлепит.

Партия плит с прододышпл ребрами Ш категории трзцино- 
стойкости признается годаой,если при контрольной нагрузка "Ртря 
паиероинаг ширина раскрытая трещин превшает контрольную велв- 
чнву по более чаи на 50$.

Если паыеренная цпрпна раскрытия трецин превысшет конт
рольную болео чем ва 50%, то вся партия изделий приешее яе 
подлепит.

Контрольная шзрона раскрытия трещин при пспытанип ука
зана под табшшвиз контрольных нагрузок в выпусках I  п 3 .

51 . Порядок использования плит, ва выдергавших испытаний, 
регламентируется п .3 .5  ГОСТ 8839-66.

УД. Указания по окладированиюц_транспортв- 
оованию д моитаау длит

62 . Подъев плит следует производить таким образов, чтобы

Л
нагрузка от собственного веса распределилась рзвпехорво цезду 
асеап четырьмя петляли.

63 . Транспортировать и храпение плит покрытий производят
ся в  прабочей0 -  горизонтально? полевении.

64. Зря хранении плпт в птабелях прокладка дозпнн устанав
ливаться по торцаи продольных ребер в пестах располезошш 
опорных закладных деталей.

Прокладки долины располагаться строго по вертикали а  
быть ииншзадьной (и з условия снятая) ширины.
Толщина прокладок долзна быть не менее размера выступающей 
над полкой часта петли.

Высота штабеля плит долина быть не более 2<>5 в  (п .2 .21  
главы снвп ш -д .п -7 0 ).

6 5 . При перевозке плат автомобильный транспортом e n s u e s  
руководствоваться “Врэаенвыии указаниями по перевозпо уяифл- 
цировавных сборных яелезобетонных деталей и конструкций про
мышленного строительства автомобильный транспортои0 .

Высота штабеля при перевозку устанавливается в  зависи
мости от грузоподъемности транспортных средств, но по болео 
1 ,5  и (4 плиты с прокладками медду намя, устанавливаемыми 
строго по одной вертикали).

66. При перевозке плит пелезнодорошши транспортом сле
дует учитывать требования, изложенные в °Руководстве по 
перевозке пелезнодораншш транспортом сборных крупноразмер
ных аелезобетоаных конструкций промышленного а аадищного 
строительства0 .

67 . При производстве монхоаных работ следует руководст
воваться главой СНнП Ш-В.3-62* "Бетонные в sen esобетонвые 
конструкции сборные. Правила производства и приемки вонтаа- 
ных р а б о /и  ° Инструкцией по ионтапу сборных пелезобетенвых 
конструкций промышленных зданий в сооружений* (CS SIS-65).

“Т Г Т й р
т к Кедезобетопные плиты покрытий длиной 6  ж
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Указания no применению яяит  £  ?геяаб&як елобв - я  фвд#д&гр&ссиВ#е& еаз&Яшя сред
Таблица

Щзолсртг/йо
саелзно

агрсесибнско
tappxtepuctvfa 
гозз&сй срзйи

Дзмеогеемвя 
йллжшеш 
Воздухе В
тзяяодеемш
лопвщзниЯк:

Зоне
Soeoh*п&еои 
длйкготеярП' 
даскт зВо- 

fj&ff

Вид или группа 
защитного пок

рытия
Плотность бетона конструкции при арматура 

класса
SoadeOcrSuo
тозоВобероды

сел* приложения 7 
ид СИЗ У2-67) Я~Шд й-Ш я-2 ЯтЯ Яг-2 а~ш Во-Е !$Л7 73777
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Вяобоагрес-
оиВная

ЯгрессиВпыё 
группы Я

6/-7S°A Уортошап
I

(В помещении - 
изВесткоВая 

поделка;
В атмосферных

у ел о Вия зс— 
без защитьп

н я я п п Г? П Я 17

Агрессивные 
группы Б *60% Оутя н я я п /7 Я П Я Я

В/реееиВпые 
группы Я 775% Злостная в п я п п п Я

ерзднеогрес-
сиВная

ВгрессиВные 
группы б £1-7В% Уоряаяьная

ML

я п п не применять /7 я Я

ЯгрессаВные 
группы В £.60% Сузсап п п п П я Я

/ Настоящая таблица составлена на осноВе „Уксь 
доний но проектированию антикоррозионной зощи- 
ты строительных конструкций" CH3SB-67 

3. Принятые обозначения плотности бетона, пока- 
Зотели которой приведены 8 /пайщице б сн302-67, 
штВетстйуют: /У- дРтону нормальной плотно
сти 7 8 корках плит добавляется индекс П ),
П - бетону повышенной плотности 7 8 торкал 
плит добавляется индекс нл).

3 Д ля  п л и т с  предварительно напрягаемой стерас- 
неВой арм атурой из с та ли  класса й -JHs и  Я-Ш , 
применяемы* В среднеатрессиВной гозоВой среде,; 
рекомендуются трещ иноетойлие лакокрасочные 
покры тия.

тк Железобетонные плиты покрытий длШай Вт серия
/.4SS-7

1973 Пояснительная записка $ В&то\
I



Far diffusa 4/.

■ъ11!$|1•s

г  столица
с о  em ep sx N effou  u p / v u u t u p o u  к л а с с о в  f o -f f .& lu *

п р едн а зн а чен н ую  д л я  п рим ен ения  6  условиях 1 1 Г га зо в ы х сл е д

/парни
плит ы

Равном ерно распределенная 
л г с /м 3

I1 Яред&арательна
напрягаемая
арматура

М асса
платы

Одвен
детали

Марта
fes& t/a

/Ь сход
стала

с  м ет оп саоствен. 
Веса плоты

без учета саастиен. 
беса плата/

Расчетная Норматадн. Расчетная дфпатаЯн. Сна плиту) г м 3 н е

1 л
ПЯШВ

з *о  1 350 300 /75 /4 о 2Ф /6Я0В
350

?*,&

1'*»
1-4

м щ *
вхб * 4$0 380 275 220 2<Р/8Ят 80,8

J j
ТШ Гв I 
3XS 3 560 4бО 385 300 2<р20ЯШв $00

/0 3 ,/

| i
ПЯШВ /. 
3X6 4 680 550 S05 330 2$22//Щв _ ///,6

l l4fi
~~~7Ш в I

3X6 3 8 fa 660 665 500 4<Р/8//Ив
350 /з а л

? 5 пяшв *  
~ Л а  6

$50 740 775 580 4Ф20ЯЙВ У м /6 /4

i $
п т  .. тм/ 7 
-Эх5~-*> "ОТ"' 350 300 175 /40 2Ф /Ш /9т З) 250

60,8

u
пли Я №  -  
3*6 *  3*6 *

450 580 875 220 2ф!5Яп{/Ы1) 73,в

1 5

и

пяв ЯЯгЯ ,
3X6 3*6 *

560 460 385 300 гт п Ц {/ь В ) _ 300
0 7 ,5

b,
*

ляд .. пяти
З х Г "* ' л б ^ * m 550 505 390 2Ф 20Я5(вгд) _ 2,65 /,07 /0 5 ?

l |
1 1

S & -K  % £ *
BkO 660 665 500 г Ф г гт ^ Щ .L

350 /а о .о

(

Ж  г. Ш 7 е
3*6 H i 3X6 6

950 if o 775 580 4 М 9 Л Ё (А тЮ  _ 4/00 /Г О Л

1
* *

ПШ  ЛЯГ*, 310 860 135 to o 2 Ф /2 Я 1 (М ) 65,8
1 3X6 * 3X6

300 75,4
i,l
§ ч  
5 £

пяж _ т а „ 
-m ~ z is o 380 275 220 г я Ш /Я г ? /

ПЯЖ .. WML , 
3X6 ~а' 3*6

560 4 so 385 300 гм я х (Л гЮ
0 2 5

i
m i .. 2ffjT7 
з И — *. j w “ 7Г0 s r o 565 7/0 w s m f a i ) 350

99,8

I I
М-.-*. ^ - 5
3*6 Sl 3X6 8 io 660 665 500 2Ф Ш 1(ЯгЮ ___

Щ 0

I f
ПЯЖ лят1__~ 
S E T “*« 6

$50 740 77S 580 4Ф /6/гж (#гХ )
Уоо т л

2LS-

/sm
ТК рКелезодетонше /ишш тщщтии длине*/ S# ;т
1973 Пояснительная запоем/ ВылО\



Показатели на одни плити_
Таблица £. 

и. предало чноа х  лрядеВои армат урой
класса!Дт-у.Вр'Ви ff't предназначенною для применения 8 условиях поазрессивнЬ/х еозоВых сред.

Ъарка
плиты

Равномерно раслрешет/ая нагрузки. НреОварателЬНа
напрягаемая а рта тура 
(на плитуJ

масса
плиты

оо о era 
бетона

Марии
бетона

Расход' u 
сталас учетом шстиенного 

веса платы
без учета севствшого 
Веса платы

Расчетная Нормативе. ! Норттавм. Т м3 не

1'?'
MdSL /
j %в * 3S0 290 ns /30 2<Р/2ЯТЦ 350 66,0

I 5

ПЯтЛ 
ЗХб ^ Ш 360 275 200 2Ф/4ЯтП 76р

| !
пяти 
3x6 * 590 ho 415 310 2<Р16Яг§ Ооо 02£

! ■ !  

§  1

ПЛтШ
зхб 4 680 54о 505 330 ЙФШЯтй 93.8
ПЯтй -
~т— 5 800 его 025 460 2$20ЯтУ/ № //3,6

% —  

1 ' ?
Щ --< 350 290 475 /30 OtSQpJ 62f1

1 " ^

* g
< £ 
^  $

Ш - 3 Но 360 275 200 12<Р6Вр1 2165 ф7 300 7/,6
пери _ _
~ш — 3 550 4so 37S 290 ffpSBfil 97,7

я»

I I W --4 680 s4o 505 380 zoPSBpi
400

93,В

п
500 620 625 ш SteSBpl /06,0

I n

пт Л зхЯ * 390 320 2/5 160 24>mt збо 63,0

I I

ПЯ7 -
~т — г S50 450 37S 290 гФ М 7 86,0

1 1 ЛГГ7 ,
Ж Г  3 630 SfO 455 350 H m r 4оо 93.0

I I

§-1-

пп? - /  -JW  U 860 680 68S S23 4*1687 ///,0

0 плате ятрни дплуслаетсл лримелелие бетона
Hofiet/ 400 про соОероралии /уаз/лмого залолмителл не 
пенее ООО 'л #& /  м* е/Ьтола.

IE

М 5 9 9
~ Г ПёраГ m s-?ж Железобетонные сшит покрытии длиной 6м.

im Пояснительная записка \0



Tar fair ца 5
Показатели но одну плиту размером ду Вт со стератнгдуй арматуре# класса// Д-Ш 8 и Д-И, 

предназначенную для применения б уел о билд: слабо — и средиеагрее сибных гозо&ь/х сред
Марко
плиты

РаВномерно распределенная нагрузка,Агенте Предварительна
напрягаемая

Масса
плиты

Объем
бетона

Марло
бет она

Восход
стали

Расход
цинка

С учетом собственном? 
Веса плиты

без учета собстбеннот 
Веса плиты

арматура 
(н о  плату)

По проч По Водо
непрони

(алюминия)

Расчетное НорматиВн. Расчетная НормотиВн. Т m3
ности цаемости

Кб на
пЛто t . В -4з*6  f~H

BSD 300 175 140 2ф /5ЯЖ з 77 /
%

пяшв
зхб-----ьнп 250 3 -6 27

н
Ч

■ * & - - * *
л з & -~ * м

450 390 875 860 <?ф 1&ЯШо 8 -4
37,7

8 -8
9

~~MMe___ Г~Г
э*е 5SP 395 300 2Ф80ЯШВ

3 -4
/8 8 /МНШв . »0О

300 В -5
0

L
1 1

п я т  . _ 
зяб 4-М1

SSO $05 390 2Ф22ЯШ 8
8 -4 Щ 6§90
В -В

я

| !
М/Ш.6. _  с-л- 

3*0 *  "
пп&в 660 $65 4-019ЯШ В 350 8 -4

/33,3
i  1

8U0 500 а с р
зхб 5-/07 о -о

Д
875 690 700 530 4ф8ОЯ06 JjffQ 8 -4

Щ ¥
---- 6 'НО

$6 5 1.07
8 -6

е

^ Ш = ^ т з г
эго 860 т too 2Ф/4ЯЖ В -4

7 2 /
§ ~^§*е— ^НП 25о 3 -5

0

I s?

и

■“§ % — г - г 340 83S 180 2015Я  Ж В -4
8 2 /

-S -M T
too

В -6
Ш

"S5 $ ------3-КП
480 2ф 19ЯЖ

В -4
37.Х

*  $
эго 345 860

300
В -6

я

1 ь ^ S f ^ t S/0 465 350 2ф80Я&
В -4

/о * .//
i § t МШ -----4-/т

600 -В -6

I I 770
ЛРяШлщ 595 440 ЗФ 28Я  Ж 350 В -4 /80S ж

I I -----s -яп
ООО

В -5
W

£ “£ $ -----5 -К
875 690 700 530 4 ф 1$Я& ¥оо В -4

/5 л 2 0
§

.. ----- 6-/М В -6

/Л б М
1тк Железобетонные плиты покрытий длиной Вт. 1 Ш Г

1973 /7аленит елдноя записка
ffa/noj



jg
 ол

ггс
? 

/гы
/т

уе
яЗ

?

‘Ж

/7 7К<73&Л?0/7С/ /УК7 о д /у у  /7 /n /m y  OG3f7&/7&/7 3#& f?  £ 0  сте/ЕГ~\'С//#$а{/ &р/7&Л7у/?0& /ТЛ& СС& 8 /@ r -jF  е/ / f T -£  

ЛЛР&НаЗНО /?АЯ /7/7///ГГА //А *///<? О //rsf/*/?//**» Л у » Л /Г л л зл л /-л //^ 4 у « Л лял г  ___

7Ь£рица 7 /9

/7<грлО РаОлолерло росарезелеллая ли грузло, 
лес/л*

fjpedfapi/me/mc 
лолрягоелая 
opnamypo 
(t/e ласту/

Сучшол соОш&жяо 8есо /?а//ты безyvmo соОмг&шт леса плоты
ftrevemao*f/cr/jrta/mrfotPetewm/ar* fypfimreffi,

L1* Я М --? -*" 340 280 /SO /20 ге/МгЛ?

1 £
"3/0- ~£-/C

4/0 330 830 /70 гФШ/£

I1
40p ~ -*-x 4so 370 200 8/0 8Ф80Ог£

11
- -S-K s4o 430 SSO 870 8088#r&

II Щт§-~£-/Г
гЩ --6-ЯП s4o SOO 4SO S4o 40/0A-C

i£%
-ш р ^ Г

■ -/-ля 300 800 /80 so г#/г/?г/

гИ £Ш ~-г~яг
/W>/ _ д.—ir*/r'~ *5'ИУ7 300 380 800 /so 80/4/Trf

l £11 — j-л 
% £ ~ з-т 070 /30 800 820 гф/б#г?

14 4*rJ  / -  ГЗ*Г~ * *
— М у7 ООО 4оо 300 800 £ *W rI

*%%£~ •**? 030 ООО 4so 340 гФго/trf

S 4 !im ~-<r-x
2£г£--6-х/7 700 070 040 Wo 40/SJr?

/7<?сса

ass

QOben
Semen*

i-7iM .7. .7. . T ------ ДЯ
Нерпа Gemom лесссое

стеля
-pScxcTT

Ut/f/ЛО

/7s

П0 /троя
М0СО70fRf/ToS&bvs/рааг/-

цезлеаъ лг

{впеалилщ

02

200 8-4
8278-0 А

8-4
37.S

300 в о а

8-4 № fi
8-0

а

3SO 8-4 т о
8-0 А

Л лл 8-4 /00,2 Ай
<07

7 W 8-0
##

8-4 88.78*0
9$

у л л 8-4 78,3 п
8-0

9ц

3-4 огр а
8-0

/9

8-4 99,8 w

300 8-0
i f

3-4 Щ8
8-0

м

ш 8-4 /Ммз *

3-0
я

/& $ Щ

тк ЖелезеОетоля&ге плите/ покрытии Оленей On серил
L400-7

/973 /7еяс//ил7е/Гб//с/Р зелие яг Шл.о\





ГаЗ/н/уа 9
/7о*аз am  sen/ tto о&ну плат у р&з/черое? 3 *S я  с  проволочной у  npoPeSoo aprrom ypoy л л оссуб  8p-t?a/^7f 

ппедназяочеяную  для прим енен  и з & у с л о Зу я х  с л а б о -у  e& ed/teoe& eccv& H A/x еагзодёляг co ed

af

Зарла ОаЗ/онфгна рос/щебененная нагрузка, 
лгс//79 бреб&двагеяш

налрягаеша
арнатураРучета** собетбеннсго 

беса /маты
бел учета себстбенноа 

веса платы
РасчетнаяМрлотаВ».Расчетная ¥фяата&.

[r*%6 fFrwzffrgfJ

1ч Ф~Н«Г
360 гз о /76 /30 3 0 S 3 fiS

5»

h ^--г-л7
430 360 276 200 / г р з з р *

* 1 
I *

..QfrZT
330 4зо 376 290 fefSB p E

I к
I I  1 ^
 ̂§•

*§g"*-x*
660 34о 606 380 го еевр Я

W-+*
43-***

800 бго 623 4бо 2403Sp£

!$;
~р-:™  1

/7/77
з*з  t *з

330 ззо 2/3 /60 гР/г/77

i t
И

! |

У .

&-**
77s~~^X/7

630 430 373 290 20/6/77

007 ,
3*3 ”** ***

630 6/0 4 ss 3SO 4Pte/77

Щ - + * 660 660 683 320 40/3/77

f/o c c o
/7/7U/7t6f

e,65

О б ьеп  (&рка бет она  
дет она

/?*

£07

бол/
наст а

гроч~ Оо Рода 
ve/jpow- 
фгеност

300

400

330

to o

3-4
3 -3

В-4
3 -6

3 -4

3-3
3 -4

3-3
3-4
3-3
3-4
3 -3
3-4
6 -6

3-4
3 -3

3-4
3 -3

Расход
стана

лг

63 з

74,S

3Z7

9 3 3

/ / / .&

637

33S

9 3 0

ttr .f

Д Рсж д
е/унла

лг

Q7

р т
т к Железобетонное ллг/то лаярлтоб Оаоноу Or? tepoo

£963-7
/673 /Тояенителмая золи/сло w £ r



\Р
сг

/7
га

г 
#б

/т
/с

н
а

:
Дояс/зотело но о&щ/млату размером 3л8м 0мя леемасОрасб/#аемаа мра#пр мреОнаундуемну/а Оля млименемс/я тмлоца/с?

Лпасс Дарма плот е,/
Равномерно распределенная на грузна; 

н гс /М * (lpefffapt//*M/&to /Vacca ООъе/v /7арла Дасх^оЗ
напрягаемо#
арматур#

Суголюм соОсг&ннага
Seen плат*/*

fa opmr̂ cOc/noem/aea 
seccr плате/*

лалреесемая 
ормо/пура 
Сна плоту/.

ПЛ1/П76/ Оетоно Оетано стала

Цинегиая Мерного#//. thcveoMO# fopnamof//. r /73 ее
атщд. /яхб 1 з#о 2S0 220 /80 2<?/8РШв 2S0 8 3 /

Стержневая #20 3S0 300 2#0 20/д#& з
300

97.9
x/raceo/f-Ma Я/Г/Г&в _

зхв а S/0 #20 390 3 /0 2Ф20/7Де /0 3 3
---------- /Ш Ж Г1.-----------

yxs " S/0 tea #90 380 2022/7/90 330 / / Л /
т г&  .. /MMrS . 
ухе ~о ~"з*£— / з# о 230 220 /80 г М ^ /Я г /г / e s o 70.7

Стержневая ЛЛРР/ _. //УГНгЯГ
у~е 2. ухе 3 tea 3SO 300 2#0 г м х з /А З /

300
92.9

/U/WfcV ГГ
Una #т •/?

'М Р&  _ : /ШтЯ" 
ухО 3 / уху 'Я S/0 #20 390 3/0 20/38/?for J // 97.9

ЯЛМ& .. /7/7Лт1? А 
ухе v  ухе у 0/0 #30 #00 380 20208l?for/?J 3S0 /// .9

Стэр&ене/а»
я/гасса

ЛУМ? V. ШРт* 7 “  
.У*<У Г'  j a ^ 3 /0 270 /90 /OO 20J&?IforJj 7#. 7

/ ш ?  /  ж * £ -  — tea 3SO 300 2#0 20/4PffoT? ) 300 88. Ч
<//ГС/ s?r ~J? -зггг----^  3** “** S/0 tea 390 3 /0 2p/CffI/Xr?J 92.9

“ Ж ?  г: /гя-я г  /. 
~у*ё~~ Уу у 0/0 #30 #90 380 20/<S#?for?/ /7 3 0.7 #00 /0 0 .9

J/X/S * гаа 2#0 /70 /3 0 г ё /г Я г У 3SO 7#. 7
'/M ftit _ 
ухе 3 370 300 2S0 730 г е / t e r " 78.7

/пасса P r ^
---------- /№ Ж ~1------------

" jr^Jy J #90 330 370 230 г Р /te rX #00 Д2.9
У.

jrr<f ^ S20 #20 #00 3 /0 a # A te r* 97.9
0Л8пО х 
-J x e— ' гэ 0 2#0 /70 /30 B PS B /,M

300
7 /3

Яьсахырамт ---------- m *£7-~ ------------
ухе £ tea 320 280 2/0 tePS B p£ 8#. 7

преаслана
лпаесаДс-Ж

---------- 7Шр7TZ-----------
ухе 3 tea 330 370 280 feP S 8 /> l 330 88.3

---------- m m :i ------------
ухе v S70 #SO #S0 3#0 2 0 0S 6pF #00 /0 0 3

ifc  mTYST7X£7?JSAJ0
0Л/77 . 
зге  1 300 230 2#C /80 г Р / г/77 SS0 72.7

i ^ / 7tf#№ ^rifOrr
ватт frpsfo) w rft 

уху - S00 #00 380 230 гР/В/77
te a

87.3
класса /7 -7 ----------- Ш лг? -----------

3x6 3 0/0 #90 4/90 380 4P& /77 09 .3

2Z

С т к Ж'е/шаОетамш/агыитйг/̂ щаипа/О Зоиной 0*9. ~ tep t>^
/Л ез  •?

/97У Дояст т ялбнсю  зшписмя Ш 0







f. 
/Z

ac
pt

fo
 

1 
Л?

а>
та

 k
etn

j/c
nn

:
Zofat/HG /3.

//оказате/и/ M& /?/мУ77& &&3/7e/?crsr SS*6sr /греОпазнауеллу+о &/rj9 srr>*jj~rf>A,p„£Sjr & escsrmPisjn?
леагдесеиОлб/х г&зобб/йс сдеО

/Спасе
тпрпеаекоб
ap/70/77yp6f

Рорка дд t//n&/ RzZ#0/7̂ /fopacnpe&&/&Hgaj? лагр&зкезг (foeSSopu/ir&t&jt,
/кгпрхеар/юп
<7/7Г7СГГг7(//СГСГ 

fn<? /7STtSrrt(/J

Расса
опигпл/

Г

Объел
бе/па//о

/7s

Рорка
ffemo/ta

Per с SCO О
С/77&/7СГ

ке

Uyvomo/r собЬлгСемпсге. 
OeCO /?П£//7?6/

6esyv&r&cpSc/tt&H/foeo 
беса /?/7C/f??6s

0ас</ел7лэяtfqprmmuS#

460

W w w Oop/fctmcf&»,

Ст^жлебЬ» 

классаPJSa

/7Д"?о . 
7&УСГ~/ soo 360 гз о $0/*ff"?a

AS 0.6/6

гоо 41,с

т&а _ 
/J *6 ~ a 700 SSO SOO 370 го о ц г
/яг##  
/,£>*6 ~5 300 7/0 700 SSO гФ/#/?2>в aso €3,3
т & п ..;...........
KSxS HOO 870 900 690 г0го/?&п 300 78,0

ОО&а _ 
£&*S S /SSO /0 *0 //S O 860 $0гг#ш в SSO 8 $ /

Стфжме£Ья
пясгсса#‘&
е/дсРг~И?

“ ® 7 Ж Г/.S*S 46*6 * SCO *ao S&O г * о 2P/ep*frr&l го о Э7.С
0 *1  л /7/Trff
ks*s ks*6 г 700 SSO SOO 370 $0/*fi!?feS) гоо */$./
/т/ta  ля  в
AS*6 * ' /S*6 3 so o 7/0 700 SSO av/sp&foiF) a so S8A
/ТЛЗ , /7*r& . 
AS*6 ъ AS*<5 * f/OO 870 900 SSO г*«/гф т & ) soo 73.3
/7Д& /7/?г& _
<WV '  /J*6 /SSO /0 *0 //S O 860 г9ео/гф *$) SSO 78fi

Стиржя/d&& 
кдадса/ f ^  

ДДО./fc r f

m i  m ?  .
£S*6 f'  6S*K r 6*0 S/O * * o 330 греяф т ?)

300

37,?
^  /7%F
Л5Я6 c* CS*S c 670 6SO 670 S/O

iIni 49J
ля? ,. л а з
4S*6 ^ 4S*S * u o o $70 SOO 690 гФ/efirfffriJ w
/70 Z ,_ S7.7r? ,  
4S*S % 65*6 ~V fpSO /0 *0 //S O $60 a&/&?sfa?) 3SO 73.3

/Л /& 4
TK Xfc/resQ$&nonm& п/нлпы nexpt/mud One/notf S/9 СЖ -7

/373 Яояаноте/гбе/ая записка abaOj
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_/7ока3007ёЛ(/ //O  o6 ff< / S7J?(//77</ РО З /Н врО Г? /7рГе&НООНСГиеА/Нуг0 <3/7J7 РРСГ/70Нег/С/Р £  OCKodc/J/JC
неогресс//£нл/яс eojodt/sr cr/aed.

26

/Гласе
тпрзеаепед
оряатуро

Марка
S7Sf(J/r?&/

ЙвЗголзрнарсслргбглеклая //сгрузка нгс/нг дребборотеят 
напрягает* 
аркатура 
/на лли/гпр

Масса
плиты

Объе/7
бетона

/7 *

Марко
бетона

Рас::од  

стало

к г

Cgvtmerr собственного 
Веса плиты

без мета coder
ffCCO S7/TV/776/

йаыетная Усрпати/н Т 1Mp/ra/m/fa

Свгррз&кедак

Л * '#  /  
/,3*6 ' 630 s4o Н о 360 г  <Р/г#т£/

/.3 06 /3

330 49,/
/7/7г& : 
jSS'S а 870 630 670 3/0 г®Н/7Г&

to o

49,/
оаскса /3*6  * /030 sea 830 6to гФ /а л г 63.3

Л * ?  ,
/З 'К  * /го о 330 /ООО 730 73#Д

Вышор№&*

/?ро£ааояо 

классаДр-£

/73л J? v 
/3 *6  Г его soo Yea з го 8 9 S S p f

300
39J

/7&Р& 
/3*6  € 300 7/0 700 330 /гФ /S f l j *3,3

/73pJT 
/3*6 * /030 830 830 630 /S fiS S j,* 330 63,7

™ * - Z /300 /о го //о о 84а гоР зЗ р Я to o €7t3

Яр/7о/утур*.&/0 

ъоколу/фаеУ 

класса /7 -/

Tf/77 
/3 *6  / 780 660 380 Н о 2 0 /г/гг 330 щ /

Ж ~ г /030 830 830 630 гР/а/7?
to o

68.7

W r ~ * /870 380 /070 800 40/8/7? 86J3

/лт
TK №елезо5втгм//№ рррть/лолро/тш йломоо S '*

/7аоенитглб//оя? затлела

серия
*?6S*
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г дат &3я/ пт/лц/ пазяедвп /6*6/7  ̂ ,
7сг&/шц& £?\ as

\ fiSBETfS.
■4ШрЯЯ2Ж&2

^ааа^аввгая

ДоЕГ

#&тт&

Л-7

Ларяг* й^ф^т/7^тГ^7^Г/^Ш. 7&?Ж£?ЛГЖ/?рЪА-й;
/его//7е

C^verpĵ fru^rrie^W^з*'Ж&суШж&/Ж1 
беса /&&/!?& I бесе? дтм?&/

//ВЫ/ . ~
7Ш~у~л

&еезшвя Щтяте̂ к'̂ гаяелвва fys/t3axt&

4**6 -/-/07

&SXQ.?-*vГ

7,6*6~г~мг

/6/0

А6*€ ~4~я 
Ш*Ж.~А-*Л 
46*6 * лг/

щ + «
W ir '-w
'ЩГ 
46*6 d *

Щ *-г-м

66*6 ~3~Я-ш

£30

/060

/300

700

/060

4370

600

740

330

/030

630

330

000

480

700

360

/700

630

QS0

/0 7 0

330

630

060

000

000

360

яа/гряспгя’&я
аш яя^ » '
//О /7/7l/S77tfJ

8Ф66рЕ

/гФзЗрЛ

/ВФбЗрЛ

30068р£

аФ/2/77

гФ/6/77

ifijSfT?

Лаосе
шгс/ты

tffoert
бетта

Л9

AS 0.6/6

/Уар/га
£е/г7ояе7
rrpov- /7<?6а£Ь 

мосте/ /щомо-

390

360

3-4
3-6

86

3-4
3-6

8-4
3-6
3-&

В-6
3-4
3-6
3-4
86

MtsxoS
ег&але/

103

fesczs&i?
//t&fKO

34/

46,6

63,7

6Z3

43,/

€8,7

63S

0 3

os

тк ?$№г&зегВШ&/&№е л/Штт/лщ/ШтШ Лт лЛ/ёбл i ййаеа 
/% 5 6 -7

/373 /7&/?емг/телбяаг& лше/ела? 6Ь//20̂





*25/

_ f Гоблоцсг /9
Г(указатели но  об/fj/ ллит у разяеро /?  /5*6/? блр /7еэкос$?сгсб/бо//7ои кра&ли /7реб//&з//&ч£>т/Ш0 6ля лрипенения

ёуслобилас слаба - и  сребнедерессибно/х газо& /х сред.
31

и1

s*

3

Маркс
налряеас'юи
оркатурб/

Маркс /7/7 с//776/ °еб//о/?ер//орос/ребе- 
/геннаж нагрузка 
8><?C//7 */?0*p6//77(/J? 
без учета собствен
ное ff беса ллитб(7

Рсбнолер/. зрослребе- 
оеннаж нагрузка
0/tec//7./7 ПроболбНО- 
го ребра/ плиты 
(с у  чет о/? собстбеу- 
нбго беса плиты/.

феобсоителбно 
нолржгсес/ор 
ср/та/пура 
(на плит у}

Масса
плить/

Г

0бг e/i 
бетона

0 S

/7арка бетона Расхоб
стали

кг

/Ьсгсоб
цинка
/СЖК/fCWipJ

кг

/7о проч
ности

$ 
ft

m

fijcvem//*# ffopKOmui*.Цтсче/пная борпатибк.

Onep.votefoj

класса

4-ЛГе

7/7P2S ... _
/,s*6  '//Г 
/.s*6 '  А/7

350 290 640 540 24/2/73/8

/,/5 0,46

250
2 -4

65,2

0 6

2-6
PPPiL's . _ 
~/,0*6 ~а ~К 
РУГ//Ms ~~*SxS  ̂~Л/7

№ 0 3S0 720 630 2&20/7М* 300
2 -4 78,6
2-6

0P/75/S___
/,5*6 * ’Л 

РРРШс 
/,S*6 JA/7

sea 400 900 7/0 2022/?Ше 350
8-4 84,8
2-6

СтержкеВгж

ллосса
J7-J?

#
1

Н __
__

__
__

3 /0 2S0 S80 '/80 гФ/8//? 250 2-4 60,2
8-6

/М?х/,S'S е ‘" .
/,S*6 с л /у

390 300 700 S60 2 4 '2 0 !? 300 в -4 73,0
330 260 6/0 SOO 2 S

/т е  ,
/,s*s ¥Л 

Я М *
/з * б  ¥ * "

479 370 820 6SO
24206/? 350

3 -4
786

H a 3SO 780 640 2 -6

Сяфхлске&Р ffaf *  -TZ,—/,5*6 f A 3 /0 250 S80 480 ёФ/4/г? 300 8-4 S3,8

л касса
7ШЗ rr— 
/.s<s ~s  /r 390 300 700 S60 24/6/7? 300 2-4 28,0

р . V
/7/7/92 _
а > / -z -*# 3/0 2S0 SS0 ш 2-6
77/742 T~T--~Ts*s J’A 4 /0 370 820 oSO г ? М £ 4ао 8 -t

73,0005? ---» #  ' 3'K/r 4oa 3/0 720 570 ~ В-6

/л Ш
^ С ер изткЖелезобетонные плитб/ /гокрб/тии блинои8я Сери*
/.465-7

/973 /7о л слит ель нал записка вил. О
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ТабнииабОАобозо/пони &а е&ну/гаи/пу раге/аро/? 7,6*6 бар 0е&мас:брас&/бо,е/7ааг ж&обни у е ^ з л у у б л ^ / о  для применена» 32

бнасс
чо/ряесген.
<рбот&ре/

/Торна 00отб/ Рабле чернораспрес/е 
оенная нагрузка 
б ягс/0£0Ояой/тиз 
'без учета са&пгбе//- 
чоэо беса nnumuj

Рабнонгрнораспргск- 
ееннаог нагруз.хо 
блгс/r.rr. лробонбногс ое/ра титл/ /суче
том сабт.беннаго 
беса 00UH76/J

^яЩаитесш? 
налраеагпая 
ар/яаптура 
/на млату/

Расчетнаяб/рнахиб Ерш ист Терпат&бн.

6asgBSS3S&&
00ООСО

ИиМйг£2 _ _1"" 2 -6
260 2/0 s/o 4го 2Р>/бОг£

Pr-JF ^г7 ?—з -л  000,6 _ - _ KS*S -3-677 360 гэо б4о г4о гФгоргЖ

6я$ая№?&&
/шюео

/М0г1 г г/,£Г*6 '2г6000,2 _ ___as*s -6-6/7
3/0 2SO 660 iSO г$/б/7г?

/ г - 7 Ш*Т ~ > _ Л -

я к ,  i l ,ts*s -3-60
400 3/0 720 570 г&А9/?г7

-/-60 300 240 S60 4бО г0/4РгЖ
Сяйррсое/Ья
300000
РгЖ

660, я /•£*6 6-6
а7 3 7§ -е-хл 400 3/0 720 S70 2&/6/7г*
"tffl'A  з хИ*3в 3 ”

-3-6/7 4SO 340 790 6/0 2Р/6РГ&

"i& f—А/Г/7 3/0 2SO 680 iso /6&S6p/r
ШХшазрач—
/ха/рсбаша
000000
Я р -/

O/tS/fJF____~73Ts— 0-60 360 300 630 SSO /SPS6p£
/706/гО _

Ш ~ л * 44о 3SO 760 630 горб###

бЬг&ЩрЯН?
0000076/
fitpcOaJ

*
*

i
t

260 2/0 6/0 420 гТ ел г

/ £ £ -  -г -/го 360 300 660 SSO 2P/S/77
W0CC0

/7 -7
* 8 6 -™ *

4so з4о 790 6/0 it/2/77

/Тассо
0 0 0 / 7 7 6 /

/,/S

Объегг
бетоне

/?*

0,46

Оо лрощ7о бобо 
/гости

Рдгрла батона

300

3SO

300

too

ООО

4оо
400

300

360

4оо
4оо
4оо

чаепосл

6-4
6-6

6-4
6-6
6-4
В -6
В -4
В -6
B -i

В-6
в-4
3 -6
8-4
6-6
3-4
8-6
6 -4
3 -6
6-4
6-6
6-4
8-6
8-0
6-6

6 -4
6-6

Дгехоб
стана

нг

730

76,6

66,0

73,0

SS,6

66,0

73.0

se.o
63,4

67,0

40,6

66,4

б б г

Расхоб
цинка

з г

0,6

_  ---------------------

гозсбенс сребазс
Тб 0 7 0 0 М 0

/UCCC/Олу ZL.JT/T — V
б С0а8оагрбсеабн&# т к Женгзабгтамше 00атг/0С0рг/070г/ браной бег. Серия 

/  4оо-7
/973 Ро0с//0/77С0&но0 запоена. Sun О
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ц/
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а;
Р а в н о м е р н о  р а г с л р е б е /т е н н а я  п о г р у з л о п о п п о / п б /  р а з м е р о м  3 * 6 г г ,  л р е & я о з н а у е н н ь /е  c f o *  s w n a o a r s o o t / o y  Р  у с / т о Р и я х .  

ге/сг7?@гга/77сг<гесРогсг £оз&ейс/7У$е/я лоб*б/ссуеннб/*г /т?е/7гге/?<7/77с//: 5О *У *  с ^ /О О *<Z—

ТаблицаЯ/

/Уф ЛО /7/10/7*0 7 5  °С /ОО  *С

Cyve/зтоа coScm&etfffoea 
беса  л/татб/

1 Й i L
i)£ yve/rron  сабе/пбен*te&c 

беса  ллит б/

иь1г£

flrewmлам ffopnamoStfa* Pocve/плае //орната&о» ! IА/срнулаб/лв 
8 5 0

1

Г 1

РАНГ* , 
3X6 3 /6 360 /3 5 /О О 300 /8 5 5 0

Яхб 330 з г о 8 /5 /65 380 3 /0 8 0 5 /5 0

Ш&в _ 
З яб W o 380 8 8 5 8 8 0 4бо 3 7 0 8 8 5 8 /0

(№Рл-4 5 8 0 4бо 405 3 0 0 560 440 3 8 5 8 8 0

/7Ш я  
3 *6  s 7 /0 S60 5 3 5 4 о о 630 5 4 0 6 /5 3 8 0

'rt&e -
3X6 870 680 685 530 850 660 676 606

/7/7/F
3 *6 350 г з о /7 5 /3 0 340 8 8 0 /6 5 /8 0

/Г/7& _ 
3 *6 ^ 4 4 о 360 8 6 5 г о о 4 з о 3 5 0 8 5 5 /9 0

5 4 0 4 4 0 3 6 5 8 8 0 5 8 0 4 з о 3 4 5 8 7 0

--/ИЙГ"”
3 *6  * 6SO s e o 47 5 360 630 5 0 0 4 5 5 3 4 0

-- Я * !Г ~-—
3 *6 800 6 *0 686 470 780 6 /0 6 0 5 450

— и ш : - -
3 *6 3 60 3 0 0 /8 5 /4 0 3 4 0 8 8 0 /6 5 /8 0

M f iJ
JXS  3 4 4 о 360 8 6 5 8 00 4 го 3 4 0 845 /8 0

3 *6  * 5 4 0 4 зО 8 6 5 870 з г о 4 /0 3 4 5 8 5 0

ЛуС 9 630 SO O 4 5 5 3 4 0 5 3 0 470 4 /5 3 /0

Ш 7 ~ .  
3x6  ‘ з г о 860 /4 5 /ОО 8 9 0 г 4 о / / 5 8 0

П П 7 - 
3x6 "* 430 3 5 0 8 5 5 /5 0 4 о о 3 3 0 8 8 5 /7 0

А7/77 , 
;дг5 V 8 /Г 4 /0 3 3 5 850 470 3 8 0 8 5 5 8 8 0

-'Я?* Л 
3X6 У 6 4 о 5 /0 465 3 5 0 800 0 8 0 # 8 5 з г о

слабо-1/ сре9неа^ресс</бнЬ02 газобд/jc cp ea fлл<//т?бг
ин&ксали «Л  "а „6/7 V* приниггаптб по таблице 8 /

ТК Ж е л е з  о & е /п о н н ь /е  a n o n * * /  л а л р б / х т /й  с А /п /н о а  6 м

/Ш 4

/97$ /7а*снг/Л7е/тбнор зомосло

Cfpue /466-т 
внл. <
з ц



__ _  — _  Та5аи<^а22
РспЁнаггеоха jeacs7i7e3>j9M/fl7# удгрдзна /га /7/7а/7?б/ pass/epo/r 65x6/7, /?реЗ//оз//о</е////б/е &/?# е/рс/таиа/ттрие/и S ас/та̂ ая  ̂

с&ео>£яото*/есл:<?го &оз бее/атбс/я /?а£>ь/шеннб/х' те. '7/7ех?огт//э SO °Q<-t /08 °С

L

t s

It
и
I *
m

I

&/

/Щр/ео л/тити
PaJka&ep#o ррслребеле/гноя лоерузло 5 /г г с//г* /три сис/ле/яат uve с лает боз беи стаи и лобб/ше/т/таи /пе/т/тераг/гтурб/.

75 °С /оо°ск81У1 без учета сабс/лбе/мов беса гт/ги'ги Оучетоа сабелтбехмтхс беса /тли/тть* беч yvema собстоеллого беса /?/7 am б/.

I 1А/арлата̂ л.РасчетнаяУоряатибн. /bcvem/fct*//ор/та/ттиёмп, I 1 //qarrame/бн.
ЛЯ/Яа .iSxtS' ’ ш 400 280 220 470 330 270 2/0Г7/?&* - /,<хб г 620 500 420 320 6/0 430 4/0 3/0

— 7тШв~-/,5*о 760 620 580 440 760 600 560 420
' АШ.Л &S*6 4 $60 750 760 570 з4о 730 740 550

ШШзГ.̂
65x6 9 //60 300 360 720 //33 870 630 690

~™rzr— Н
65x6 f 400 330 200 /50 400 330 200 /50

~ 7Щ——
65x6 С- 540 400 з4о 250 530 430 330 250
/7#& , 
65X6 ~3 700 560 500 380 1 680 540 080 360

" МЖ..Г
65X6 Г 350 700 630 520 1 870 680 670 500
7751? ! 
65X6 5 т о 8*0 880 660 j /050 820 850 640
ЯВрЖ. /5x6 f 550 430 330 250 1 500 4/0 300 230
/78,т8 „~Л5лЗГ ~2 680 850 480 370 | 640 620 440 з4о
Л8аЯ 
65x6 3 8/0 650 6/0 470 I 750 600 650 420

2Ss£..i65X6 v /550 8/0 850 630 990 760 790 580
" тт?- -,

65X6 f 820 500 420 320 580 470 380 230

~#ЯГГ1Г~65*6 e 820 660 620 880 780 его 580 440

--77777~ZT~
65x6 ~3 /ООО 700 800 600 300 700 700 520

fl&urrevtr/ft/e
(/агрьзм/ //о /г/готб/, зас/т/цютируе/тб/е &ус/то£аях с/хг&о- 
и cjaeSheaejaeecui/fbtxc гааобиэс среЗ /лт/тб* с анбев- 
сали„ fiv+ ff/7 ”J, /ryc/wmcrrm /то //таблице 22

/J L & 4
УК Жеаезабетошбте ллатб/ ло/уаб/л/ии & н /м п /7.

/573 /7o/??/ft//7ie/76//cr# залисло
сери#/466-7

&6//Г.6
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Л / и / ю н  р а з г г е р о /т  3 * 6 / r  
{ б б / л у с л  / J

Г’-11-II ~"ir-
II "~Ni__

I
-1 JL.

__I
-1 1

)
3*70

/7 /ft/т ы  р с з г г е р о г ,  t s * 6 r r/Сб/оуслЗ/

r i  \ !I— I»— ir~\J• I l !i И il !ч
I ll H
n—ll--- ii---- II__ Г__ IL

П Г

C
T '
и

il— i f
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___ 11— ii__ il___Il

/7 /г о /т / р с г з /г е р о /г  0 * 6 /r  c  c o /S e p e /n o s /fo  
doa/remporr /000# /4S0n/f (fom yc/t ( /Lг~1 _1—

II 1 Л____1__

л1_1—1 1

3S

П /7 1 //Л 6 / p o s / r e p o / r  S * 6 /r  e  0 /n S cp c/7 tv*/ft/ 

ffuonemporr 400 о 700/70/̂ 6/nyc/f /J
/7литы размер on 3 *0/r 
0 /r jf /г е г /с о с 0 р о с б /& ге /га й  л / 

{ fd/sryc* <?J

Ш Л ОHI
/7/70/776/ роз/rep O/f /0*0/7 

0/r* /геэлоеЗросб/Зае/гоц /роРли f  06/oy с/г 4/

/7*0/776/ роз erepo/r /0*0/г е от£ерст(/*т/ 
Ot/orre/nporr 400,700о /000л/г/fo/пусл SJ

/л т

т к Ж е л е з  о З е т о л л ш  л я о /п б /л о л р б /т о о  0/т <///о<70/г
С е р о *  

/ 4 0 0 -7

1973 //о/ГгЛЛЛО/пурО /700/77. 8Ь//7.С^?ОС/7Т
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Слу/зпилите яолслгт/яцш/
36

111.—1
I | 
1 ..... - 1.1

^ г1
i i
к 11Л _ 1<L_ г у---- --j1i I 1 1 /7оё/зрхлоети плит, по&лежощие лолрьтию лолтлоеоуныли тгятелиала/то 
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