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Обозначение:
документа На им е н о в а н и е Стр.

3.818. 9-2.6/91-ПЗ Пояснительная записка

5.818.9-2.8/91-1 Станки для свиней. Узел 4„.з 

Станки а.ля сьичей. Узел 4,5-2
-3

----------------------------------------------------------------------------------1 -

Стцкц для сцдне\л. ЫзЕ N В,.,8
Стайки СВ»ИИЕй. UЗЕК 9» 10

-5 Станки ддя с&цнеСу Я ЗЕК 11, j2
Станки дл* ш *цеи. Взнл 15ПК
Станки дда У3BN 15 ПБ

10

Ст̂ ККИ ДЛЯ CbUKEft. НЗЕЛ 1Т,18
-9 Станки дли cfcviHEft. Узел 19,20
“ 10 ВыгаЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ для свиней

12
13

УЗЕ\ 21 ...25 14
“ 11 То ЖЕ Узел 26 15

12 Узел: 27... 29 15
-13 Каналы навозоядаления. Узел 30,31 17

14 Кормушки Узел ъ г л ь 1&
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1. Общие сведения

1 .1 . В НАСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ 6/91 РАЗРАБОТАНЫ УЗЛЫ СОПРЯ

ЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕ

ЛИЙ В СТАНКАХ И КЛЕТКАХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ Ж ИВОТНЫ Х, КАНА

ЛАХ СИСТЕМЫ НАВОДИ УД АЛЕЙ ИЯ ОГРАЖДЕНИЯХ ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК.

На уз л ы  н а с т о я щ е г о  в ы п у с к а  м о г у т  б ы т ь  даны  ссылки

в КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ.

1.2. М а р к и р о в к а  у з л о в  д а н а  в п р и м е р а х  с х е м  рас п о ло

ж е н и я  ИЗДЕЛИЙ В СТАНКАХ, КАНАЛАХ НАВОЗПЧДАЛЕНИЯ И ОГРАЖ

ДЕНИЯХ ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРИВЕДЕННЫХ В ВЫПУСКЕ 0 /Э 1 .

1.3. М онтаж элементов станков и клеток, каналов наво-

ЗОУДАЛЕНИЯ, ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ВЫПОЛНЯТЬ С УЧЕТОМ ТРЕБО-
ц

ваний СН иП3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции", 

СНиПШ‘ 4-80 Техника безопасности в строительстве"

2. Т е х н и ч е с к и е  решения

2.1. Монтажную электросварку оцинкованных закладных 

и соединительных изделей в железобетонных изделиях выполнять 

электродами типа 342 С Фтористо-кальциевым или рутиловым 

покрытием  по ГОСТ 9467-75?
2.2. Монтажные сварные швы, а также примыкающие к ним 

места с разрушенным сваркой цинковым покрытием, остающиеся 

в условиях эксплуатации необетонированными,защитить метал

лическим покрытием, наносимым способом -  ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ

1 / 1___
Нач.отд КОТОВ t
Н.КОИТР. Мохов г
Гл.СПЕЦ. МОХОВ (
Вед.инж Гриднева щ г

3.818.9-2.6/91-ПЗ

По я с н и т е л ь н а я

ЗАП ИСКА
р I 1 I а 
ГИПР0НИ[Е/1ЬХ03
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Н А П Ы Л Е Н И Е  Ц И Н К А  ( t  =  1 5 0  . 1 8 0  М К М )  В  С 0 О Т  В  Е Т  С Т  В  И И  G

требованиями ГОСТ 9.504-87.

2.5. В СОЕДИНЕНИЯХ ПАНЕЛЕЙ СТАНКОВ И КЛЕТОК С 

Фундаментами или закладными изделиями в полу размеры 

МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИНИМАТЬ по таблице.

Назначение

панелей

Длина панелей, 
мм.

Размеры сварных швов, 
мм

Приме-
ЧАНИЯ

К f tw 4ш6

Станки для 
с в и н е й  и 

КЛЕТКИ д л я  

ТЕЛ ЯТ

690.. .2490 6 180 190

2730 8 250 260

ГДЕ : К/ - ВЫСОТА КАТЕТА СВАРНОГО ШВА',

1цг -  расчетная длина шва;

бшб - ОБЩАЯ ДЛИНА ШВА (вшб*&-иг+ Ю ММ )

2.4. Монтажные сварные соединения,включая контроль

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ,СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТ

СТВИИ с требованиями СН иП 3.03. 01-87 Несущие и ограж

дающие конструкции", раздел В.

2.5. Заделку стыков цементным раствором между 

ПАНЕЛЯМИ В СТАНКАХ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ сварки монтажных СОЕ

ДИНЕНИЙ панелей между собой и с Фундаментами.

2.6. Расслоения и трещины б металлопрокате для 

соединительных деталей не допускаются . Кромки загото

вочных деталей из полосы не должны иметь заусенец , 

надрывов и шероховатостей превышающих 0,3мм .

К ромки листовых детядей после огневой резки должны

БЫТЬ ОЧИЩЕНЫ ОТ ГРАТД f БРЫЗГ И НАПЛЫВА.

3 .8 18 .9 -2 .6  /91-пз
ЛИСТ
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ЗАКАААНОЕ ИЗАЕ- 
лиЕ в П А Н ЕЛ И

ГОСТ 5564-80-щ-Ь Б

Вид А
По л о с а  6 *5 0М 60  
см. я к а з . п.5 /

Полоса 6*50Нбо ?п
ЗАКЛАДНОЕ ИЗАЕ- см ,ША- п«ЛИЕ 6 ПАНЕЛИ СМ.УКАЗ. П.2

Панель огряж> 
дения пог

J00 20:
Щ

Цементный рас~ /  
т в о я  марки  200

В ИА В
Закладное изае- Уголок 80«б;&=50
ЛИЕ В ПАНЕЛИ \  / ГОСТ8509“86

ГОСТ 526Ч-80-Н4-Ь6

Панель ог
раждения

Сварной шов Вгбим-Ымм Рй э м е р по

Ограждение

j |/ станков

1. Требования к монтажным сварным соединениям и размеры 
сварных швов см. 3.818.9-2.6/Э4-П5.я _ __  .̂6/Э4* ....

2. Полоса по готоз-76* из стали СтЗкпЗ-i  по гост 535-88. 
Ъ . Уголок ИЗ СТАЛИ СтзкпЗ- i по ГОСТ 535

3.818. 9 -2 .6 /9 И
Стан ки  для свиней. 

У зел 1...3

Стадия  Аист Листов

ГИПРОНИСЕУ1ЬХОЗ
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ГОСТ 52ёА-80-Н1-ьВ

Бия А
Закладное изде
лие В ПАНЕЛИ \

Ч  Панель огражде
ния ПОГ

З акладное изде
лие в панели

В и д  Б
Уголок 100»7,6

З а к л а д н о е  и зд е- 

ли е  в п а н е л и

Ягодок 100<7,&°60
CM. HKA3. П.2 

ГОСТ 5264-8D-H1 -Ьб
ЗДАНИЯ

Пан ель  ограж д е- 
ния пог

УГОЛОК 80*6̂ =60
СМ.УКАЗ. П.2

\0ГРАЖДЕНИ1 
СТАНКОВ

Размер по схеме

Д ю бели  

и усм. указ П.з

il Ч у Цементный 

/ maVk™ 200

1. Т р е б о в а н и я  к м о н т а ж н ы м  сварны м  с о ед и н ен и я м  и 
с в а р н ы х  швов см. 3.818.9-2.5/91-ЛЗ.

Уголки по ГОСТ8509-86 из стали СтЗкпЗ-Хпо ГОСТ 535

3. Дюбель типа ДГПЩ 3.5*40 Ц хр по ТУ 144-794-77.

* \А 1
Нац.отд. котов -й
н. КОНТР. МОХОВ г- -44-
Гл.спец,. МОХОВ г г  -
Вед.ннЖ- Гриднева

Инжткат. Орлова Ш к
ПрОВЕРШГГРИДНЕВА Ф И

3 .8 1 8 .9 -2 .6 /  91-2

Станки для свиней.
стадия лист Листов

р 1
Узеа 4,5

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗ
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1. Уголки по ГОСТ 8509-86 из стали Ст 3 кпЗ-I по ГОСТ 535_88- 
г.Полоса по ГОСТ 105-76* из стали Ст 3 кпЗ-I по гост 535"8S.
3.ТРЕБОВАНИЯ КОВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ СМ-3-818.9-2,6/91-ПЗ. _

1
Нач.отд. Котов ^ /*// >

Н.контр. Мохов С-—■»
Гл.СПЕЦ. Мохов ^ '__
Вед.инж. Гриднева ' т
И НЖ.1КАТ. Орлова

ПРОВЕРИЛ Гриднева W T

3.818. 9 -2 .6 /9 1 -3

Стан ки  для свиней .

У зел 6...8

Стадия Лист Листов

1

ГИПРОНИНЕЛЬХОЗ
z s o t s - o z  8
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В и д  А Вид Б

Т ребования к монтажным сварным соединениям и размеры 
сварных швов см. 3.818.9-2.6/91-ПЗ.

/ о
Нлч.отд. Котов £ Я р ?
Ц. контр. махов л с .

Гп.СПЕЦ. Мохов 2 ^
Вед.инж. ГРИДНЕВА < т
ИНЖ.1КАТ. Орлова
Проверил Гриднева W T

3.818.9 -2 .Б /91 -4
Станки для свиней.

Стадия Лист Листов
р 1

Уз ел 9,10
г и п р п ш ш ь х о з

ZSO 6S-0Z 9
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. 200 . 200 т

М Ш К Й Ч у м ы г

Я) 200 1 . 200

Па н е л и  о г р а ж д е н и я  ПОГ

■ф
ур.ч. п

пне в Фундаменте  

Фундамент ФР

^  —

Требо в ан и я  к 

Ц ем ентны й  ра с - монтажным сварным

ТВОР МАРКИ 200 СОЕДИНЕНИЯМ И

4----------- 1- РАЗМЕРЫ СВАРНЫХ

швов см. 3.818.9- 
- Z . 6 / 9 H 1 3 .

)
НАЧ.ОТД. Котов it
Н. контр. Мохов г--А -Йс-

Га . СПЕЦ, Мохов X
Зе д .ынж Гр и д н е в а ''

Нн ж 1кат Ор л о в а Й И ,
Пр о в е р . Гр и д н ё в а Щ г

3 .8 1 8 .9 -2 .6 /9 1 -5

Станки для свиней. 
Узеа 11,12

1__I____I— 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
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Вил А

З А К Л А Д Н О Е  ИЗ
ДЕЛИЕ 8 Ф а Н Д А -  
МЕНТЕ

1ГасТ5гбЧ-80-Н-Кв Панели огражае-
ния пог

ИЗДЕЛИЕ В 
ФУНДАМЕНТЕ

Требования к монтажным сварным соединениям и размеры 
сварных швов см. 3.818.9-2.Б|91-ПЬ.

3 .81 8 .9 -2 .6 /9 1 -7
Ст а н к и  для свиней.

Узел 15,16

Стадия | л ист Листов
Р 1 4

ги ш а д ш ь ш
z s o 6 S -  о г  / г
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Требования к монтажным сварным  соединениям  и 

р а з м е р ы  сварных швов см. 3 .818.9-2.6/91-П3.

/ о
На ч .отд. Котов t
Н. контр. М о хо в г-

Га .спец. М охов  <

Вед.ннж. Грид нева <фШ
Инна КАТ Орлова

ПРО ВЕР. Гри д н ева <кт

3.818.9-2 .6 /91-9

Станки

УйЕЛ
АЛЯ СВИНЕИ.
1 9 ,2 0

р I I 1 -

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

2S-Q6S -0 2



ИН
В.

 
П

Ц
Л

. |
ПС

ДП
ИС

Ь 
И 

Д
АТ

А 
|6Э

АМ
.И

НВ
,М

"

Стойка СО Ц е м е н т н ы й  pact- П0Г228.29 
' вор м а р ки  200

Стойки СО

Панели ог- 
ражаГнйЯ

*— 3.818.9-2 .6 /91-10
Иач.отд. Котов
Н.контр. Мохов „ T Z g ,

ВЫГНЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
для о винен.
Узел 21... 25

Стадия Аист Аистов
Га. спец. Мохов

у Л7 £
р 1 1 1

Вед.ннж 
Ннш.1 кат.

Гриднева
Орлова ГИПРОНИЕЕЛЬХОЗПР08ЕР. Гриднева

zsoe>s - 0Z /S



1 5

Полоса 6*4q»2oo 
см. указ п.1

ЗАКЛАД

НОЕ ИЗДЕЛИЕ 
ВЛОТКАХ

В и д  Д

20 f30)

l l  J-

Л  S I J - Ц
.ЛоткиЛК

м о

Полоса б»4о» 
*200

Тиоколовый
Г Е Р М Е Т И К

„гидром-2
СМ. У  К АЗ. П. 2

Цементно-песча- 
НЫИ РАСТВОР
с м .  ч к а з . п . 4

1 Полоса пп ГОСТ 103-76* из стали марки Ст З к п З- I  по ГОСТ 535-88.
2. Тиоколовый герм ети к  с наполнителем AM-D5 или КМ-05 по 

ТУ 38-105411-72.
3. Стеклоткань  на битчмно-латексно-кнкерсольной мастике по 
' ГОСТ 19170-73.

4. Цементно-песчаный раствор состава 1!0,5-0,45 ( ц,ем е н т+ песпк +

+ ВО ДА ) ПРИ КРУПНОСТИ ЧАСТИЦ ПЕСКА НЕ БОЛЕЕ 1 м м .( СН 290 -74). 
Состав раствора принят в соответствии с CH29Q-74.

Нлч.отд.
н. КОНТР.
ГЦ.СПЕЦ.

Вед.инж.
лнжТкат.
Проверил

Котов
М охов

Мохов
Гриднева

Орлова

Гриднева

3 .8 1 8 .9  -2 .6 /9 1  -И

Каналы навозоудаления. 

У зел 26

Стадия Лист Листов

1

ГИПРОНИПЕЛЬХОЗ
ZS06S -0 2  /6
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i  Т И О К О Л О В Ы И  Г Е Р М Е Т И К  « Г И Д Р О М  2 " с  Н А П О Л Н И Т Е Л Е М  A M - Q 5  ИЛИ  
К М - 0 5  ПО T 9  38 -1 05 41 1 - 7 2 .

2. Стеклоткань на битумно-латексно-кукершьной мастике по
ГОСТ 19 170  - 7 3 *

3. И Е М Е К Т Н О - П Е С Ч А Н Ы Й  Р А С Т В О Р  С О С Т А В А  1*0 ,25 -0 ,1 15  ( и , Е М Е Н Т + П Е С О К +  
+ В О Д А )  ПРИ К Р У П Н О С Т И  Ч А С Т И Ц , П Е С К А  НЕ Б О Л Е Е  [ 1 1 м м .
Состав раствора принят в соответствии с СНШ-7Ч.

4. Нижний слой толя приклеить битумной мастикой к подкладке.

____ / —/
КОТОВ &

[ЛтТПд ЕГ411Ж-. SЧ2Ш.:—

Й Л Е Ш !Д В И И 1
И ЯШ Ш П И И  Г5Щ
ш ш й ш ш м Ё и т

3.818.9-2.6/91-12
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ТИОКОАОВЫЙ ГЕР 
МЕТИН „ГИД PD М-2" 

СМ. УКАЗ, п.2
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РАСТВОР МАРКИ 200
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ПО гост 19177 -В1РАСТВОР СМ. УКАЗ. п.1

ЦЕМЕНТНЫЙ РАt- 
ТВОР МАРКИ <00

1. Цементно-песчаный раствор состава 1*0,25:0,45 (цемент+песон+ 

+ В0ДА) ПРИ КРУПНОСТИ ЧАСТНО, ПЕСКА НЕ БОЛЕЕ 4мм.

Состав раствора принят в соответствии с СН290-7Ч.
2. Тиоколовый ГЕРМЕТИК „Гидром-2" С НАПОЛНИТЕЛЕМ АМ-05 ИАН 
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