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Обозначение Наименование стр.
выпуска

Ш5.1-М.6КМ Содержание
л .Ш 4 Техническое описание 2-г4
л.2 Характеристики подвесных S

электрических кранов
лЗ Данные для Выбора сечений балок 6

крановых путей и деталей их
крепления

л.4 Схемы расположения крановых 7
путей

A.S Примеры компоновки участков в
кранобых путей

л.6 Узел 1 9
л.7 Узел 2 10
л.8 Узел 3 и
л.9 \ Узел 4.Деталь крепления упора 12
А .10 Деталь крепления балок крановых 13

путей к столикам. Таблица мон-
тажных метизов

л. 11 Показатели расхода стали на Й
балки крановых путей и детали
их крепления для температурного
блока 144* 144м и для шага ко-
до нн 6м.

ДиректорПлишкин
Га. инок.
Иач.отд. ГолстоГроЁ
Н. контр. Иико/гоб дЫ-lr
Гл.инзыухToactoSdoB
РикТт, Гамбирд
Cm.икЖCrpe&ieBct # 4 ,
Цце.$риг.Гапбцрд Jo d

1 4 6 5 . 1 4 4 .  6 .К М

Содержание.
Стадия Л и с т  Л и с т о в

ZE Z. —
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I. Введение
11. Настоящий выпуск содержит чертежи НМ сталь- 

ных дало к путей подвесного транспорта, поддесок и 
связей для покрытий с применением плит КЖС раз- 
мерою Зх/8м.

1.2. Техническое описание конструкций покрытия а 
указания по применению плит КЖС приведены В Вы
пусках 1 и 2.

13. Балки кранобых путей и детали их крепления 
к  плитам разработаны под электрические подвесные 
краны среднего режима работы по ГОСТ 7890-73.

iM Сечения балок крановых путей подобраны по  уси 
лиям от за  груженая двумя кронами на колее и прини
маются В зависимости от грузоподъемности по т аб
лице на листе 3 .

г. Конст рукт ивны е реш ени я
2.1 Балки крановых путей приняты из специальных 

двутавров по ГОСТ 19425-74 и ТУ 14-2-1(27-20, а  при их 
отсутствии из двутавров общего назначения по ГОСТ 
2239-72 *С усилением В ряде случаев ездового пояса по
лосой, приваренной непрерывными фланговыми швами 
высотой при толщ ине полосы 6 - 8 мм и вы со 
той 6мм при толщ ине 10мм. В целях улучш ен ия  
эксплуатационных условий работы подвесного обо
рудования, а т а к ж е  сокращения расхода ст а л и ,

Директор Плишкин ■ m rГа. инок.11

Толстого а В
Н.контМаксчтоб
Глмк£ирТолстобЬоВ
Рик.ВригГом&урд •/а*)
Cm. инок.

1!

(Ж -*,,Ру к. SpotГамбурд

1465.1-14.6 КМ
Техническое
описание.

Стадия Лист Аастод
Р г и Ч

Государственны*/прмкмый 
институт

ЛЬНПРЦЕШАЛМОНСТРЩИЯ
?017С ПС



Балки крановых путей запроектированы неразрезными.
гг.Прямые участки многопролетных Балок компону

ются из Отправочных элементов длиной до 15 м. 
Примеры компоновки схем путей даны на листе 5.

г.З-Монтажные стыки Балок для удоБства выполне
ния Вынесены на 50рмм от крепления Балок к  пане
лям и осуществляются сваркой встык. При монта
ж е  каждая следующая марка опирается ни ж не й  
плоскостью на столик предыдущей. Это оБлег- 
чает м онт аж конст рукции и оБеспечивает 
совмещение В  одном уровне ездоВык поверхностей 
н и ж н и х  полок (см. листы 4 и 8).

г А. Температурный стык Балок выполнен с косым  
резом и направляющей вилкой на н и ж н е й  плос
кости ездового пояса (см  лист 7).

ел. Упоры крепятся к  ездовому поясу н а  двух 
Болтах ( см. лист 9 ) .

2.6.Крепление Балок к  железоБетонным плитам  
осуществляется с помощью столиков’ приваренных 
к закладным изделиям вреБрах плит (узлы ааны на  
листах 6,7,9). Поперечная рихтовка Балок Выполня
ется за счет отверстий в  столиках диаметром 
50мм. Возможность вертикальной рихт овки Балок 
путей оБеспечивается назначением между столи
ком и Балкой зазора, заполняемого при неоБходи- 
мости шайБами. Продольные силы торможения пе 
редаются через столики и вое принимаются пли
тами покрытия.

1.4<55.И4.(5КМ
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З.Расчетные положения 
з./.Конструкции рассчитаны в  соответствии с 

требованиями главы СНиП Ж-83-87 „Стальные кон
струкции. Нормы проектирования " ел авы СНиП 6- 74 
„Нагрузки и воздействия", главы СНиПЖ-7-87 "Строи
тельство в  сейсмических районах" указаниями „ ин
струкции по проектированию путей внутрицехово
го подвесного транс порт а"(цНШЛромзданий, {968г.).

5.2. Балки крановых путей подовраны по усилиям 
в неразрезной схеме трехпролетной Балки. Величина 
вимомента приближенно (в  запас) принята для схе
мы одногролетной Балки. При определении расчетных 
усилий учтена масса Балки.

k Материал конструкций 
И  Балки крановых путей приняты из стали 

ВСтЗсп 5, детали их крепления-из стали ВСтЗпсб 
по ГОСТ 380-7/* Марки стали, треБоВания поставки 
для Балок крановых путей -по группе х ,  а для де
талей крепления Балок к  плитам покрытия-по груп
пе 8  приложения I  к  СИиП Ж -83 -87.

4.2. Все Болты принимаются нормальной т оч
ности по ГОСТ 7798-70*и 75589-70*класса 5,6, гай
ки нормальной точности по ГОСТ 59*75 7 0 *  и  
/5526-70* класса 4 и/ай Бы -по  ГОСТ 77377- 7 8 *

5. L/зготовление,м он т аж  и приемка 
конст рукц ид

5.7. изготовление,монтаж и приемку конструкций 
производить в соответствии с треБованиями

М 6 5 . ^ М 6 К М
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СНиП Ш  - 18- 75 „ Правила производства и приемки 
работ. Металлические конструкции ", „ инструкцией 
по изготовлении? стальных конст рукций из угле
родист ой и низколегированной ст али” „инст рук
цией по м онт аж у стальных конст рукций з д а 
ний и сооруж ений  * ВСН ~ 73 ММ СС СССР, а  т а кж е  
в соот вет ст вии  с указаниями по порядку мон
т а ж а  в проекте производства работ.

5.2. Окраска металлоконструкций выполняется 
в соответствии с главой СНиП Ж-28-75 „Защи
та строительных конструкций от коррозии. 
Правила производства и приемки работ "Н е  
ездовые поверхности полок балок грунтовка 
и краска не наносятся.

5.3. Приемка конст рукций подвесных путей  
производится в  соответствии с требованиями
„ Правил уст ройст ва и безопасной эксплуат ации  
грузоподъемных кранов11 (правил Госгортехнадзора) 
1970г.

5А  Монтаж путей для подвесных кранов произ
водится на основании проекта производства р а 
бот , в  котором должны быть предусмотрены у к а 
зания по последовательности м о н т а ж а , выверке 
балок подвесных путей и необходимых для этого 
дополнительных деталях и приспособлениях.

55 Если подъемно- транспортное оборудование 
(расположение или давление ка т ко в ) отличается 
от приведенных в  Выпуске данных, сечения эле
ментов пут ей и дет али их крепления опреде
ляю т ся по расчету.

1465.1-14.6КМ hucm
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Краны подёесные электрические однобалочные о&щеео назначения по ГОСТ 7890-73.
tfi л/» 

схемы
2рузопоЯт

ность,
т

Схема размещений крана 
S пролете

П ролет
крана,

м
L ; L f

База
крана,

мм

Ширина
крана,

мм

Число 
теле otceк, 

шт.
В

Число' 
колес 6  
одной 
теле&ске, 

ш т . сп гел&гЬки

Нормативное 
давление н а г 
подкрановы й  
пут ь, кгс

or катко

Нормативная 
горизонтальная 
нагрузка на 
тележку, кгс
поперечн\продольн

Масса
крана,

кг
( О
2,0

в,г f f  6000 [a?flpj 6000 j/7fljo

6( 0 т о 1850 860 4зо Э4 8 6 860

д.0

з,г
S.0 iISOО 7500 7500 vSLO

6,0 1500 /850 т о 775 59 /55 / (00

6,0 (500 /865

7,5i 7,5 (500 (920 2

2(60 (080 9k 2(6 /k 6 0

/SkO 770 55 (5k (660

7,517,5 (500 19k0 23 60 1/7 5 9k 235 2/65
7,5 i 7,5 1800 2550 3kS0 86b m 3k£ 2965

2,0

3,2
5,0

/5 0 2kOD 2750
(5,0 2 k 0 0 2765

(5,0 2700 3295

(790 895 59 (79

2625 13(3 9k 263

3 8 8 0 970 m 388

2 Ш

3050

3820

Алчно консолей для Всех кранов принята 0,9м.

Ьирвктор\ Плишкин 
Гл. инок.
Нич.отд. 
Н. контр.

Ст иные. 
Ру к,бри?.

Толсто&ооц'
Максутов

Гл,UHX.no. Толстобров], 
рук, 5р и г\Гш & яр д

ева
Гамоурд

Ш \ .

Щ

1465. 14 4. 6 КМ
Характеристик и 
подвесны х  

элект рических  
кранов.

Стадия Лист Аистов'
Р 2

Государственный проектный институт
ЛЕНПРОЕКТСТАПЬКОНСТР̂КЦИЯ

z o n e 'Об
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Данные для ВыВора сечений Валок кранобых путей и деталей их крепленая.
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Сечения дало к  
крановых пут ей Расчетные реакции 6 Валках 

коанооых питой Данные для крепления Валок кранобых путей

UidSyre&a
ПОГОСТ 
19435-74и  
т - г - ш с

l/ь дВутаброё по ГОСТ 
8239-72* с усилением 
нижнего пояса 
Валки полосой по 

ГОСТ 103-7$.

Многопролетные 
____пути_________

Одно -дбихпролетные
пути бо л т ы П ланки

для опор 
крайних 
нитей,

ТС

для опор
средних
нитей,

ТС

для опор 
крайних 
нитей,

ТС

для опор 
средних 
нитей,

ТС

Диаметр 
Волта, 
м м

кисло 
Волтоб 
на одно 
крепление, 

шт

Расчетное 
усилие 
на Волт, 

тс

Т олщ ина  
п л а н к и , мм

ti дВутаВра t/дВутабра полоса *>пл / 5л л 2

1,0 34 м гг — г,бо г,os 1,71 1,37 16 1,30 14 16

/ г,о гчм гц /ООхб U,57 3,66 2,96 г,37 го 6,39 16 го

3,2 зом 30 /20x8 б,эг 5,06 к, 11 3,29 22 3,16 16 25

що 2км гк 100x6 k,k6 3,57 г,эб 2,36 го ё£  3 16 20

г V зом 30 130x8 6,70 5,39 к, к6 3,67 гг
г

3,37 16 25

5,0 зом 30 130*10 8,35 6,68 6,0 к 4,83 2к 4,18 го 30

*0 34 м гк 100x6 0,16 3,32 3,76 3,30 20 2,08 16 го
3 3,2 зом 30 130*6 6,03 0,83 4,01 3)31 22 3,17 16 25

5Р зом 30 120* <0 7,77 6,22 5,35 4,38 2к 3,59 го 30

/.Материал Валок крановых путей указан В разделе k на листе 1. 2 . 
г. При расчете Валок и деталей их крепления расчетные нагрузки  

приняты с коэффициентом динамичности К у 1 / и  коэффициентом 

перегрузки п=/./. Для многопролетных путей при двух кранах  

н а  колее учтен коэффициент сочетаний Пс-0,85- 
3. Расчетные реакции на опоры по средним нит кам  крановых 

путей приняты с коэффициентом  /(= 0.8 (см. раздел к  

пояснительной записки К Выпуску / ) .
к.В  значениях расчетных реакций учтен роВстВгнный 

бес Валок крановых путей.

5. Полосу усиления нижнего пояса приварить непре
рывными шВами К^-кмм при S 6 u S 8  и К$ -6мм  
при S/0.

директор flАйш кин
Га- инж.
Нич. отд. IoactoSpoB
Н. контр. Mc/kcutoS
Сл.ин±:прГолстобЬоб fc JL ,
Рчк.&иг. Гам&ирЭ
Ссп.инУс Стрежнева
Н/к.5рие. Га*л5чрд ш .

1465.1- М.6КМ
Данные для Вы Вора се
чений о ало к кранобых 
путей и деталей их 

крепления.

Стадия Лист Aucmoi
Р 3

Государственный проентныи 
институтЛЕНПРОЕКТСТАЛЬКаЙСТРУКЦИЯ

20/7 6 -0G 1
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Алины отпраВочных 
элементоб.

Эскиз Марка L ,mm

М 1* 6500
М2 6500
М3 7000
М ка Н500
M 5d 12500

______L MS /2000
М7 i2500
М2 13000

I. Аля отпраВочных элементов 
указана их номинальная 
алана.

2  Алины отправочных элементоб 
с индексом „а * , уст анавливае
м ы х у  температурного шВа9 
уВеличены за  счет  косого ре- 
да и заВисят от  ш ирины  
полки Валки (см. узел? на  
листе 7).

3. Аеталь крепления упора  см.лист 9. 
к  Крепление пут ей подвесных кра- 

ноВ принят о с ш агом  Зм. 
б.В числителе д ан а  п р и в я зка  

упоров у  т орц а  здания при

Размещ ении кранов по схеме 3, 
знаменателе - п с  слемам / и  2.

ДиректорПлушкцн S u rf
Га.цнЖ.
Нач.отУ. Толстоброб
U.контр. Максимов
Гл.ин&.пр.Толстовров
Я/к.ориг. Гамбурд Ж '
Ст-инЖ. СфееЬнш —
Рук. бриг.Гамбург

1465.1-14.6KM
Примеры компоновки 
участков крановых

Стадия Лист Аистов
Р 5

Г о с у д а р с т в е н н ы й  п р о е к т * *

путей. институт
ЛЕНПРОЕКТСТАЛЬНОНСТРУНЦИЯ
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При усилении  
н и ж н ег о  пояса балки

См. прим. п. i

3 L .

Без усиления  
ниж него  пояса балка Авталь „ А '

7 /  г Т
Ось монтажного стыка

/ - / г - г

к
I________=11

4

b = = d  t1----- !_J------ u-ta
i

3■

4

“ ------------ |
fC

- 3

4

j ______ [==̂
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Данные для разделку
кромок по детали„А

Сечение Г а  мм
Rмм

г гг <9 9.5
1 24 го 9.5
130 21 40
12<гМ 25 <9,5
130М 28 /4

{. Узел 3 намаркирован на листе 4.
2. Стыковые швы нижнего пояса балки необходимо 

зачистить заподлицо с ездовой поверхностью 
полки балки.

3. Швы монтажного стыка поясов балки начинать 
и заканчивать на выводных планках: Шов мон
т ажного ст ыка стенки балки выполнять по  
ГОСТ 5261/-8 0 . Контроль качества м онт аж ны х  
швов осуществлять физическими методами в  
соответствии со СНиП Ж-ТС- 75.
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Деталь крепления балок крановых путей к столикам Таблица монтажных метияоб

/з

{.Схемы расположения краноВых путей даны на листе 4 
г  Необходимость установки монтажных прокладок 

определяется при рихтовке балок крановых путей. 
Вес монтажных прокладок в таблицу монтаж - 
Hbix метизов не включен.

3. д  таблице дан вес м онт аж ны х мет изов н а  одно 
крепление-рядовое {см узел 1 н а  листе 6 ) t

1 к *)
§
>

t !
и?

Вес, КГ ^ - г

Наименование
11

| 1 i  X
§ X I

ГОСТ

/ Болт 6*/40 мм 44146 3 0,51 7798-Тоъ

1,0
з Гайка м<б к 0.13

1,58
59/5-То*

3 Шайба круглая 3 г 0.23 /071-7&~
4 Шайба SO к SO го г 0,7 4
{ болт в • 450мм мео 3 0,68 7798- То*.

2,0 a Гайка мго к 0,25
2, к9 5В45 ~?о*

3 Шайба круглая 3 3 0,34 1/371- 7̂ '
к Шайба 00*60 30 г 4,03
{ Болт в- /60 мм мгг г 1,13 7798- 70*"

V
3 Гайка мгг к 0,34

3,19
5945 - 70*"

3 Шайба круглая 3 3 0,37 1137/ 7̂в~
к Шаи&а 70x70 30 3 (38

/ Болт 6-/70 мм мгк г (44 7798-70*

5,0 г Гайка мгк к о,кз 3,39
59/5 - 70*

3 Шабёа круглая к г 0,6 к //37/ -Zp~
к Шайба 70*70 го г (38
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Расход стали на балки крановых путей таблица 4.

5«1
£§§>

•о?

Зрузо-
подъем-
ность,

Т

•S'1 я температурного„ 
йока т - Ш м .  кг/м*

Для шага колонн Вм,
КГ

Схемы краноВых нагрузок

4 г 3 4 г 3
по РОСТ

m s - ik

и

i о 6,54 949

2,0 5,5/ 6,38 4,35 9 /9 689 460

/ / , /6 8,37 5,57 /го5 904 бог
ТУ-2-W ft

5,0 8,37 5.57 904 60S

по ГОСТ 
КЭ9-7г* 
с полосой 
поГОСТ 
Ю -76

<0 5,33 576.

2.0 г / / 5,33 3,56
655
443

49/
85

328
S7

3,3 9,79 7,34 4,90
676
484

657
/36

438
9 /

5,0 7,3k 4,90 65 7 438
436 94

1Иа данном листе дан расход стали на балки краноВых путей 
подвесных кранов и крепления Валок к плитам покрытия 
для блока 4ч4*444 м и шага колонн 6 м, а т акж е специфи
кация стали на крепления балок к  плитам покрытия• 
для ш ага колонн 6м.

г. С п е ц и ф и ка ц и я  составлена без учета отходов и обрезков.
5. Данные для выбора сечений балок крановых путей и их 

креплений даны на листе 3.
4. о таблицы не Включен расход стали на монтажные 

метизы. Монтажные метизы даны на листе iO.
3.6 таблице 4 о числителе дана масса двутавров по 

ГОСТ8639-72*. о знаменателе -  полосы по ТОСТ 403-76.
6. Балки крановых путей выполнять из стали ВСтЗспб. детали

их крепления- из стали ВС m 3 пс 6. *
Марки стали приняты для балок крановых путей по группе /  
для креплений- по группе В приложения /  к  СНиПЖ-2 3-84.

У У

%

1--- -----------

Вид
профиля,

ГОСТ

flpoqx/ль
или

сечение

Схема /. Схема Г Схема 3
Грузоподъемность, т

/.о 8,0 3.2 г.о з,г 5,0 г.о в,г 5,0

<
1  •

% 1  

1 ^

1 ^

S20 рог, 4 202.4 гог,4 /5/,8 464,8 803,4 404,2 щ г 435,6

г S /6 544 5414 4о,8 40,8 27,2 г 7,г

3 644 48,0

и $8 120,0 420,0 420,0 90,0 90.0 90,0 50,0 60,0 60,0

итого: 370, if 376,8 376,8 гее,6 282,6 293,4 188,4 188,4 195,6

Расход стали на крепление балок

друза- 
подъем- 

ность. т

Схемы крановых нагрузок

/ е 3

7,0 3,59

2,0 3,68 8,76 4,84

э,г 3,68 9,76 i84
5,0 2,88 ■/,9г

Директор Плиш&ин
Гл. инок.
Уач.отд. ТолстовроВ ~ЩЖГ.
Н. конто, 
к.ин±.пр. 
m.Spyt.

ИиксщуюВ

Гамдчрд Ж /
Ст.инск. МиляВскаяЛ4иш4
R/K.Spui. Гамбиод !'/Ы .

-И 6 5 .-И 4 .6 К М
Лист

крановых 
г крепления для темпера- 
июного блока /44 */44 л?

Стадий
1Г

Ластов

Государабенный проектный 
институт

ЛЕНЛРОЕКТСШЬКОНСТРУКЦиЯ

20П 6 - 0 6 ч Э

Серия 1.465.1-14

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827423.htm

