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Обозначение Наименование стр.

1Ш 1-&гнм л11~Л6 Техническое описание 4
л.2 Характеристики подвесных электри- 7
' чесних фанов (начало)
л.З Характеристики подвесных электри- 8

ческих кранов (окончание)
л Л Нагрузки о т подвесных кранов и Э

нагрязни на подвески
л.5 Данные дм выбора сечений балок кра- Ю

новых путей и деталей их крепления
Л б Геометрические схемы оболочек Н

18*2Чм и (8 x30 м
л 7 Геометрическая схема оболочки 12

размером 18*36м
л 8 Схемы железобетонных и стальных (3

контурных ферм и поясов пролета -
ми (8 и 20 м.

Л -3 Схемы стальных контурных ферм (0
и поясов пролетами 24,30 и 36м

лЮ Схема путей, подвесок и связей в 15
оболочке Ю*2вм со стальными (рермами

= Р = — 1.4Б6.1-5.7КМ

Содержание
О пади* Л и с т  Л и с т о вiff»*' ам&иро Р  < И  ч

\- ГП И ЛЕ эОЕНТ- 
СТАЛЬКГ ГРУКЦИЯ

тйппмпт М

i l l
Обозначение Наименование стр.

при двух двухопорных кранах
*ММ-*7КМ л.К Схема путей, подвесок и связей в оболочке 16

18*30м со стальными дермами при dfy*
двухопорных кранах

л.(2 Схема путей, подвесок и связей воболоч- 17
ке 18* 36м со стальными (рермами при
двух двухопорных кранах

л в Схема путей подвесок и связей в обо - 18
лочке 18*2Чм со стальными (рермами при
трехопорном кране

л П Схема путей’ подвесок и связей вобмоч 0
ке 18*30м со стальными фермами при
четырехопорном кране

Л.15 Схема путей, подвесок и связей в оболочке 20
18* 36 м со стальными фермами при
четырехопорном кране

л16 Схема путей, подвесок и связей в оболоч- 21
ке 18*24м по стальным фермам при
двухопорном кране 6 пролете (8м

Л.ГГ Схема путей; подвесок и связей 8 оболоч 22
ке 18*30м по стальным фермам при
двухопорном кране 6 пролете (8 м

\

1.4ББ.1-5.7КМ Лист
0.2
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Обозначение Наименование сщр

4M6.i-5.7KM Л. /в Схема путей, подвесок и связей 8  оболочке 23
/8*36ц по стальным фермам при двухопор

ном кране 6 пролете /8м

я. 43 Схема путей подВесок и связей В оболочке 24
/8 *24 по жЛферпап три двух двухопорных

кранах В пролете 24 м
Л. го Схема путец подВесок и сбязеи Воболоч- 25

ке 48*24м по ж-5(рермаппри трактор-

ном кране В пролете 24м
л.г< Схема путец подВесок и связей В обо- 26

лочке 18*24м по ж:б. поясам при dSponcf

ном кране В пролете /8 м

л г г Примеры компоновки участков крановых 27

путей (начало)
л.гз Примеры компоновки участков крановых 28

путей (окончание)
л .г4 Монтажные и температурные стыки гэ

&глок крановых путей.
л  a s Узлы 12.3. /2 30
л. ев Узлы  4.5,6 34
л.27 Узлы  7.8,2/ 32
л г в Узлы  Я 40, 44 33
л .гз Узлы  /3, 44 45 3k
л  30 Узлы  46,46• 41 47° 35
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Обозначение Наименобание стр.

Ш6.1-571СМ л  3/ Узлы 48. 48° 36

Л .з г Узлы 49. 43°, 20 37
л. 33 /Ьзмещение деталей J  "для крепления подве- 38

сок Воболочке №24п Монтамные метизы дета-

л и т /*

Л. 3k Размещение деталейкрепления подВесок 39
Воволочке /8*30м.

A3S 40

Л.36 Показатели расхода стали на балки крановых 4/
путей, подвески и связи для оболочки /8*24м

Л. 37 Показатели расхода стали но балки крановых kг

путец подвески и связи для оболочки /8*30п

Л.36 Показатели расхода стали на балки крановых 43
путей, подвески и связи для оболочки /8*36м

л.ЗЭ Схемырамыпмхронаистоканазенигноюфонаря 44

л 4 0 Рама плафона РП. /Ъзрезы /М.б-Б, В-Ь 45
я. 44 Рома тарана PI}. Разрезы 4-4...4-4 46
а  42 Стакан сронарр СТ 41

Ak3 Стаканфонарл СТ. РЬзрезы И ...5 -5 4Ь
Узлы 26, г?

л- kk Узлы  22,23,24 49

л  45 УзелгЗ. 50

/1.46 Спецификация стали для зенитныхтронарей 51
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1. Введение
1.1. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи НМ стальных 

балок путей подвесного транспорт, подвесок, связей и конструк
ций зенитных фонарей для зданий с покрытием из мноеоволно
вых оболочек размерами в плане 18 *2Чм} 18*30м и 18*Э6м.

12. Техническое описание конструкций покрытия и область 
применения приведены в документе /. чбб. 4-о.о-пз.

13. Характеристика конструкций зенитных (ронарей приведена 
на листе 39. Дрхите&пурн&е demataqooHQpev S йош/м. 4. *466.4-5.4-96

19. Балки крановых путей и детали их крепления, а такэ)се 
подвески и связи разработаны для электрических подвесных 
кранов среднего режима работы по Г0СТ7830-73*

1.5. Сечения балок крановых путей подобраны по усилиям о т  
заерыжения как одним, так и двумя кранами на колее и 
принимаются 6 зависимости о т  грузоподъемности по таблице 
на листе 5.

2. конструктивные решения
2.1 Пути подвесного транспорта приняты из двутавровых балок 

по ГОСТ19*425-7*4*и ТУ1*4-2-*427-80, а при их отсутствии из 
двутавров общего назначения по ГОСТ8239-72* с усиле
нием в ряде случаев ездового пояса полосой. Полоса 
приваривается непрерывными срланговыми швами высотой 
4 мм при толщине полосы 6-8мм и высотой 6мм при 
толщине 10 мм.

22. В целях улучшения эксплуатационных условий работы 
подвесного оборудования, а также сокращения расхода 
стали, многопролетные подвесные пути  запроектиро-

Нач.отд Ким
И. контрМаксатой
/л.инх.пр
Ржораг.
Ст.инж
Оп.иыж.

Ким
ГамЗхрд
Стрезкме&аSni —
Мшявасая

1.4ББ.1-5.7КМ

Техническое
описание

fretfogj Лист \ Листов'

ГПИ У1ЕНПР0Е К Т -  
СТАЛЬМОНСТРЫИЦИЯ

\ш
вЖ

по
дА

 П
од

пи
сь

 и
 да

пк
А В

зо
м.

 ин
8. /

И

г_____________________________ ;____________________ Ц

воны неразрезными.
2.3. Прямые участки многопролетных балок компонуются из 

отправочных элементов длиной до 13м. Примеры компонов
ки участков подвесных путей даны на листах £2,23.

29. Монтажные стыки балок для удобства выполнения выне
сены о т оси подвески и осуществляются сваркой Встык. 
Температурный стык балок выполнен с косым резом и 
направляющей вилкой на нижней плоскости ездового 
пояса (см. ли ст ) ш

2.5. балки крановых путей крепятся к подвескам стальных 
или о/селезобетонных срерм и к подвескам к полю обо
лочки.

2.6. Подвески к железобетонным (рермам выполняются из парных 
уголков или швеллеров} которые привариваются к закладным 
изделиям верхнего пояса <рерм. Нижние концы подвесок имеют 
сварные столики.
Для передачи горизонтальных усилий о т  поперечного тормо
жения кранов, а такж е горизонтальных составляющих опор
ных реакций о т вертикальных крановых нагрузок предусмотрены 
монтажные детали (опорные уголщ планки) привариваемые 
к закладным изделиям нижнего пояса срерм (см. листыЩЫ)

2.7. Подвески к стальным (рермам представляют собой дополни
тельные стержни в системе решетки фермы. Сечения 
этих элементов приведены в документе i466J-S.5KMtwwibti7.

В данном выпуске предусмотрены детали крепления 
балок крановых путей к столикам стальных ферм (см. лист?$} 
Столики Выполняются заодно с фермой и приняты постоянной 
высоты} равной 150мм.

2.8. Подвески к полю оболочки приняты из сварных холодно- 
гнутых профилей квадратного сечения. Верхние концы 
подвесок крепятся к полю оболочки через монтажные

| 14ББ.1-57КМ
? Ш Ч - о *  S



. детали (уголки), стягиваемые к оболочке двумя болтами 
диаметром 30мм. болты устанавливаются 6 гнезда между 
плитами оболочки.
Нижние концы подвесок соединяются столиком; выполнен
ным в виде сварного тавра (см. лист 25 ).

2.9. балки крановых путей крепятся к столикам на четырех 
болтах нормальной точности, при этом отверстия под болты 
приняты овальными (см. листы Щ  90)\

2. W. Упоры крепятся к ездовому поясу балки крановых путей
на двух болтах (см. лист23).

211. Продольные тормозные усилия от подвесных кранов 
воспринимаются связями, предусмотренными в крайних 
пролетах путей (см. ли с ты (О... 2 4 )
Связи приняты работающими на растяжение и выполняют 
ся из одиночных уголков.

3. Р а с ч е тн ы е  п о ло ж е н и я
3.1 Расчет конструкций произведен в соответствии с требо

ваниями СН и П Д - 6- 74 „ Нагрузни и воздействия 9 Нормы 
проектирования) СНиПп-23-81 „Стальные конструкции. 
Нормы проектированияп и , инструкции по проектирова
нию путей внутрицехового подвесного транспорта9 
( Москва, ЦНШ1 Промзданий, 1968 г ) ,

3.2. балки крановых путей рассчитаны на нагрузки о т  одно
го или двух кранов одинаковой грузоподъемности, распо
ложенных невыгоднейшим образом.
При определении расчетных усилий учтена масса балки.

3. 3. Подвески рассчитаны как внецентренно растянутые  
элементы под действием наибольшей реакции пути и 
изгибающего момента, складывающегося из момента 
от горизонтальных поперечных сил торможения тали  
и момента о т внецентренного приложения вертикаль-

1 А Б Ы -5.7 КМ

ной нагрузки, возможного после поперечной рихтовки 
балки.

3.4. Так как при неразрезных балках крановых путей возмож
но возникновение небольшой сжимающей реакции 
(0.2 ч-1,2 тс) гибкость подвесок принята не более 200 и они 
проверены на устойчивость •

4. Материал конструкций
4.1. Балки крановых путей по ТОСТ 19425-79 и T914-2-427-80, а 

также детали их крепления приняты из стали марки 
ВСтЗГпсб, ГОСТ380-71* балки ПО ГОСТ8239-72-из стали 
марки ВСтЗсп5-1 по ТУ14-1-3023-80.
Подвески и связи должны изготавливаться из стали 
марки ВСтЗпсб по ГОСТ380-71*

42. Материал для сварки следует принимать по таблице 55 
главы сниПЖ-23-81 „ Стальные конструкции!'

4.3. болты следует применять по ГОСТ7798-70*класса 5.8 
(допускается по ТОСТ 7805-70* ГОСТ5927-70*) и назначать 
по таблице 57 главы СНиПЖ-23-81 „Стальные конст
рукции' применительно к конструкциям, не рассчиты
ваемым на выносливость.

4.4 Гайки следует применять нормальной точности по 
ТОСТ5915- 70* класса прочности 4, шайбы-поГОСТ11371-78) 
Г0СТ6402-70* ГОСПОЖ-78*

5. изготовление, монтаж и приемка конструкций
5.: 1. изготовление, монтаж и приемку конструкций следует 

производить в соответствии с требованиями главы 
СНиП Ш - 18-75 „Металлические конструкции. Правила 
производства и приемки работ" и „Правила устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов9(правила 
Госгортехнадзора).

52. Йнкерные болты для крепления монтажных деталей

14ББ.1-5.7КМ
22924-QX С



подвесок к железобетонной оболочке должны иметь 
предварительное напряжение усилием Р=*/~5тс.

S3. Вертикальная рихтовка балок крановых путей осущест 
вляется за счет зазора между столиком и балкой} 
заполняемого при необходимости шайбами. 
Горизонтальная продапьнаяипоперечная рихтовка обес
печивается овальными отверстиями. После окончания 
рихтовки шайбы привариваются и ставятся контр
гайки.

5А Защиту конструкций о т коррозии следует производить 
в соответствии с требованиями СНиП2.03.11-85„Защита 
строительных конструкций о т коррозии *

5.5. Грунтовка и окраска конструкций выполняется двумя 
слоями. Грунтовка производится на заводе-изготовите
ле, окраска - после монтажа конструкции. После монта - 
ofca грунтуются и окрашиваются также все закладные 
и монтажные детали и места сварки. На ездовые 
поверхности полок балок грунтовка и краска не нано
сятся.

5.6 Заводские соединения сварные, монтажные - на болтах 
и сварке.

6. Применение материалов выпуска
6.1. При разработке, рабочих чертежей конкретного 

объекта с покрытием из многовалковых оболочек по дан
ной серии схемы путей подвесного транспорта следует 
принимать по аналогии с приведенными в настоящем 
выпуске примерами.

62. Если подъемно-транспортное оборудование (расположе
ние или давление на каток) отличается от приведенных 
в выпуске донных, сечения элементов путей и дета
ли их крепления определяются на основании инди-
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Условные обозначения:

-L - отверстие для болта 
болт постоянный 

нн_ болт временный 
г... сварной шов заводской 
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Схема подвесного крана

а д П*1н ь<

Краны подвесные электрические одно5алочные общего назначения по ГОСТ 7830- 73

Длина Крайнее. база  
консоли, полотенце крана} 

м ] крюка, мм мм

е,

НомерсхемыРазмер
оболочки

Грззо-
подъемн
крана,

т

Схема размещений кроной 
о пролете

Полная
длина
крана,

М

Пролет
крана,

м

Ь _ ь _

Ширина 
крана, 

мм
В

Число 
тележек^

ш т,

Число 
колесив 
одной 

тележке, 
шт.

Масса
кранау

кг

660 2150 1070
1**24 2,0

3.2 ГфО\ 9000 -j260Ц 9000 \ПрО
п л эр 710 т о 2150 1465

750 2165 1995

18*30
Ж . 660 2450 1405

2fl

AL
12000 i?60a 12000 _\п

15000 1гт_ 15000 За

14,9 12ft 12 110 2100 2450 1845
750 2465 2285
660

18*36

3.2

16.8 15ft Oft
2750 1750

2400 2750 2405
750 2765 30S0

Характеристики подвесных кранов для В и д  схем 
размещения кранов в пролете приведены на ли сте  3.

14ББ.1-5/КМ
Характеристики 

подвесных электричес
ких кранов (начало)

СтадийJkcm \Ли&гхЯ> 

3 » 2 1
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 

СТАЛЬКОНСТРЫКЦИЯ
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Нагрузки о т  подвесных кранов по ГОСТ 7890-73*и нагрузки но подвески

Номер
схемы

Размер 
оболочки; 

м

Грузо-  
подъему 

Т

Пролет 
крана, 

м

Нормативное 
давление 

телеф ки на 
подкрановый 
путь, кгс

Нормативное 
давление 

катка на w 
подкрановый 

путь, кгс

Нормативная горизонталь 
мая нагрузка но телефку} 

КГС

Расчетная вертикальная нагрузка на 
подвеску (при К о.=10) м тс.

1 кран на колее 2 крана на колее

поперечная продольная + ' - + -

т*гч
to

<5>

965 483 32 97 2.65 0,10 4.04 0,21

2,0 1620 810 61 162 4.04 0.25 6.40 0,45
—  * 

3,2 2525 1283 96 253 6,18 0,40 9,75 0,62

4 10 1050 525 32 105 2,65 О.Ю 4,04 0,21
7

18*30 2 0 12 1710 855 61 171 4,04 0.25 6S40 0,45
____

3.2 2525 1263 96 253 6,18 0,40 9,75 0,62

1,0 т о 525 32 105 2,65 0,10 4,04 0,21
18*36 2,0 15 1790 895 61 179 4.04 0.25 6.40 0,45

3,2 2625 1343 96 263 6,18 0,40 9,75 0,62

2,0 1570 785 61 157 4,04 0,25 6.40 0,45
18*24 3.2 Юр*Щ5 2400 1200 96 240 6J8 0,40 9.75 0,63

3670 918 149 367 9,05 0JS5 14,20 0,97

2,0 1570 785 64 157 4.04 0,25 6Г40 0,45
г 18*30 3,2 9+9+9 2400 1200 96 240 6Г18 0.40 $f75 0,63

5,0 3670 М 149 367 9,05 0,65 14,20 0,97

2ft 1710 855 61 171 4.04 0,25 6,40 0,45
(8*36 3.2 Ю рМ О? 2625 1313 96 263 6.18 0,40 9,75 0.63

5,0 3880 970 149 388 9,05 0,65 14,20 0,97

18*24 1,0 1050 525 32 105 2.65 0.10 4.04 0f2l

з 18*30 2,0 иг 1790 895 61 179 4,04 0,25 6,40 0,45

18*36 3.2
10

2625 1311 96 263 6,18 0,40 9.75 063

J r 3880 970 № 388 9.05 0,65 14,20 0,97

У. В значениях расчетных нагрузок на подвеску со знаком „+" указаны 
нагрузки растягивающие подвески, со знака л н~ " -  снимающие, 

г. в расчетной вертикальной нагрузке на подсоску при 2* кранах 
на колее, учтен коэффициент сочетании П с-  0,85.

3. Нормативные горизонтальные нагрузки на т е л  окну определены 
исходи из условия использования в подвесных (ранах грузоподъем
ных механизмов по ГОСТ 22584 -8 0 *  Г

Нач.отд. Ким
Н. контр. Максутов№Гл.инжм Ким
Pn/ilpte. Гамдурд
Ст.июк Стрелок*
Ст.имк. Миля&хау Л ш

14ББ.'1-5.7КМ
Листов

Нагрузки о т  подвесных 
кранов и нагрузки на 

подвески

Лист

ГП И  Л Е Н П Р О Е К Т -  

С Т А Л Ь К О Н С Т Р У К Ц И Я

22&РЧ-0Я 76
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Таблица сечений балок крановых путей и деталей их крепления
1 * Краны Сечения валок путей Расчетные усилия в валках Данные для крепления валок
I I ?

ш
Грузо-

подьемноеп
Т

однопро
летныеi

двчхпро-
летные

трехпро
летные

по ГОСТя
ш & ь

4шаатшвЬовпоПКТ ДЯВ- И?*еУшиимс11.
“ гЯ?ЯЙЙ8*,св" Мж

тем
н*
тем

Вш
тем

болты Планки

оолта d, мм *
ЧислороолтоВ на одно нрепленш

Расчетное усилив на Волт,
Толщина планками

Пролет крана, М Мдваювра Ыдвпшвр1 полоса Ьм4 'Ьплг.

¥

У
9,12 — —

гчм 27 '—
2,29 4053 25,0

16

*

0,70 14 н
15 — — 2,29 0,050 29,0

2р
9,12 10,5 т ю р е

зон . эо 120x8 3,6 0,100 32,0
16 1,11 16 16

15 — 3,52 0,092 28,0

з р 3,' 12; 15 10,5 9,0;Щ5,12 36М 30 во*ю 5,6 Ц163 115,0 16 t.7 / 18 16

s,o 15 — —
36М 36 130*8 V * 9,220

145,0 20 2,49 18 16— 10,5 т т е ДО 0,260

V

io 15 — — гчм 27 __ 2,38 0,052 31Р 16 0,72 14 14

гр 15 — — эом 30 120*8 3,95 0,110 54,0 /б 1,15 16 16

зр 15 — — 36М ЭО 120*12. 6,15 0,180 115,0 16 1,75 18 16

5,0 15 — — 36М 36 130*8 оря Ц280 145,0 20 9,51 18 16

6,0

*Р 9; 12,15 — — эом 30 — 3J22 0,100 я р 16 1,11 16 14

гр 9,12; 15 10,5 ЗДО.ДО 36М 30 120*10 5;13 0,180 84,0 16 1,76 18 18

зр эр г, is 10,5 90.105.12 4SM 36 130*10 0,285 150,0 20 2,68 20 20

5,0 15 10,5 90:10.5; 12 45М 36 130*Ю 9,40 0,355 968,0 24 3,91 20 24

6,4

W 15 — ЭОМ 30 — ДО 0,110 я\о 16 1,91 16 14
гр 15 — — ЭВМ 30 ВО *» 5,85 0,200 Ю2,0 16 1,94 18 18
эр 15 — — 45М 36 т * ю до 0,320 150,0 20 2Р5 20 20

5,° 15 — — 45М 36 гзо*в Юв73 0,390 968.0 24 4,30 ВО 24

1. Материал балок п у те й
2. Расчетные нагрузки на

указан 6 техническом описании 
подвески приведены на листе 4.

1.4ББ.1-5.7КМ
Данные для выбора 
сечений Золок крано
вый путей и дета  - 
лей их крепления

ггь гн -п  Н

Стадия Лист Листов

ГПИ ЛЁНПРОЕНТ-
стальнонструкция
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О б о л о ч к а  18* 24 м О б о ло ч к а  /8 * 3 0 м

Г -

Оболочка 18*24* Оболочка 48* 30м
точка
на

схеме
отмет

ка,п

то т
на

схеме
отмет-

*s>

ТОЧИВ
на

схеме
отметке/

М

точт 
на

схеме
отмет

ка.м

тан 
т м о 
схеме

помет-
точ

ка на 
схеме

отм е тм 
м

0,230 11 3,515 21 3,147 1 0,230 44 3276 21 4,838

2 0,536 42 3652 22 3,844 2 4587 42 3^31 22 2,080

3 1,510 13 1,876 23 4264 3 1585 43 4,164 23 2)65

4 г т 14 2,005 24 4,406 4 4350 44 4,275 24 3,209

5 2567 15 2966 S 4890 45 1,876 25 4,008

6 гроо 16 3,65S 6 3?iS т {990 26 4,574

7 #66 17 3,076 7 17 3,029 27 4,9/3

8 $81 18 4,216 8 1,266 48 3,224 28 5027

9 2,425 13 2080 Э 1,469 49 4,387

10 3№ 20 2181 10 4492 20 4,725

1. На схемах озолочен за отм етин 0,000 принята  
отм етка Верха колонн.

2. Приведенные отм е тк и  о тн о с я тс я  к  низу продольных 
реЗер п ли т.

3. Рабочие чертежи стальных контурных ферм и поясоВ 
даны В Выпуске 5.

4. Разрез 1-1 на листе  7
5. дсе размёры на схемах показаны &ллг горгг/зон- 

т с / у т б н о О  л р о е к ц с / и  о ^ о л о у е к .

Нач.огпд
Н.конгр
Сам"ft# * Рждриг Го
Cm. mew.
Cm.uHMt,

Ким
МансэтоВ
Ким
ЪмВирд

Аотышвба
Миляв&оя

ш'& Ц -
Ж ц .

i4 6 6 J-5 7 K M

Геометрические схемы 
озолочен 18*24м и 48*30м ГПИ ЛЕНПРОЕКГ—

С ТАЛЬКОНСТРЫ кция

т г ч 'О *  4?
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Таблица о тм е то к  то ч е к  
пересечения линий разрезки

точка 
на схеме отметка

точка 
на схеме отметка/V

точно 
на схеме отметко,

1 0,608 12 4524 23 2̂55
2 1641 13 Щ Ч 24 ф  4

3 2488 14 4,898 25 V 95

4 3,124 15 гроэ 26 $?57
5 3580 16 3,077 27 5/554

6 Зр55 17 3,952 28 5/5ЧЭ

7 3,947 18 4,610 29 0,230

8 1 Щ 19 5,082 30 /265

9 2,543 20 5,365 31 1,075

Ю Зр07 21 5р60 32 гроо

11 4057 22 2,183

1. На схеме оболочки за о тм е тк у 0,000 щшнята !
отм етка верха колонн. 

г. Приведенные отм етки относятся к низу 
продольных ребер плит.

3. Рабочие чертежей стальных контурных 
(рерм и поясов (балок) даны В выпуске 5.
Все размеры на схеме показаны для горизон
тальной проекции оболочки.

О

У \
3J24

Ноч.опк Ким
Н. контр. Макснтоё
й>. инжир
Рикбриг

Ким
Гамйчрд [Щ З З

Ст.имж.
Сгьинж. Миля8оеаЛ1 М / л

1ЛББ.1-Е7КМ
Геометрическая схема 

оболочки
размером 18* 36 м

гг ы ч -п  43

Стадия Лист Juemtk?
Р 7
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- СТАЛ ЬКОНЕТ РЫКЦИЙ
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Ведомость элем ентов?
Сечение Усилия

Примечанияпарка
Эскиз Состав Ntc Мтссь

а I см. лист 5

5 с С 40 U,9 Опорная реакция - 
-  7,0 тс

еЛ □ Гн □ 63*4 5 ,3 / 232/
/Ц6

д L L  75x5 0,9
е /

/ Ж □ Гн. D80*4 831/

и /  
/ к D 1н □ 80*4

л □ Гн. о 63*4

под
5 -5 • 6-6

,  д  "только для 
6-6

лист 28
й л : J

по

У

0 9000

Т \ по 10 
JHjcmZS

геоц 9ооо г,00

гчооо

1. На листе показан основной вариант с контурными стальны 
ми поясами. 5 варианте с контурными (рермами разрез 1-1 вздет

- аналогичен разрезу 6-6 Схема примыкания подвесок к стальным 
контурным термам вразрезе 4 -4  вынесена сбоку.

2. Размеры подвесок по вертикали даны о т  низа плиты  оболочки 
{верха стальных (рерм или поясов) до низа столика подвески.

3. Материал конструкций указан 8  разделе Ч технического 
описания.

О О
Нач.отд. Ким
Н. контр Максутов
Сп.ию/с. Ким

z---

1.4ББ.1-5.7НМ
Схема потей\ подвесок и  
связей в  оболочке 18* 84м 
со стальными срермами при

Стадия Лист Листов
P го
ГПН ЛЕНПРОЕКТ- Стальконструкция

ПЫН-ОЬ \G
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19
Ведомость элем ентов

Мфю Сечение Усилия
ПримечанияЭскиз Состав N тс Мтсск

а X см. лист 5

t С L40 16,0 Опорная реакция 
/0,7тс

К □ Гн.а 8о*ч 35,1 У ' 
/$4,3

a L 1.75‘ S (S

* О Гн.П 60*4 S* гг,s
Ж □ /&.□ 80*4 Я,7 3t,2

У * □ ГнП 63*4

±± 294̂  S808 ,3292,

*4 3000 9000 9000 [16роf 1
30000

1

S -5 : 6 -в
•дЪюлько дне 6-6

О  ■ ..

/. На листе показан основной Вариант с контурными стальными поясами. В 6а 
рианте с нанащмыми фермами разрез Н  будет аналогичен разреза 6-6. 
Схема примыкания подВесок к стальным контурным фермам о оаэрезе4-4 
Вынесена сбоку.

2. Аамсры подВесок по Вертикали даны о т низа плиты оболочки (Верха 
стальных Ферм или полсоВ)до низа стопина подВесни.

3. Материал к&стрширю умазан В разделе 4 технического описания.

Начшпд Ним

Ьлн*Щ1Ним
РзкЛвг /амЗзрд
Qom-Ша* ОпретнвЗя
Свли4мЖЧшЯ&овая

1.46Б.1-Е9КМ
Схема, путей, подВесок и 
связей В оболочке 18*зом 
со стальными фермами при 

четырехопорном кране

С та д и я Л и с т  \ Л и с т о €

F / *  1

ГП И  Л Е Н П Р О Е К Т -  
С Т А Л Ь К а н С Т Р й К Ц И Я

ггич-п. го
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Ведомость элементов

Сечение Усилия
Примечания

Эскиз Состав А/ тс Нтсо

а I см. л и с т б

5 с С НО top Опорная реакция 
IQ, 7 тс

6 □ Гн. о 80*4 ер 94,5

г □ Гн. о 90*4 V 25,1

д L L75*S V
л □ Гн. о 90*4

по 1 J -»j '  ч .

ли с тё У
151\о 15000 1500
— 7 ---7

18000

» - » ;  5 — 5
Столько для 5 -5 по 9

т о -
18000

О

по 8

О О
6 - 6

по Н
листёУ

а

r i

2 т

----- т 1

|
6319

О

1. На ли с те  показан вариант оболочек 

с контурны м и стальными поясами 

Схемы примыкания подвесок к  

стальны м  фермам т и п а  ФКМ24 В 

разрезах, 2-2 и 3-3 и т и п а  ФНМ18 6  

разрезе 6-6 вынесены сбоку, 

г . Размеры подвесок по Вертикали даны 

о т  низа оболочки до низа столика  

подвески.
О 3 М атериал конструкций указан 6  

разделе 4  технического описания.

Ночотд Ким
ияшхш:я hl'H'A'luLM
in_unJk.np
Рэк.йриг
С/п.инж

Ким 
Гом&црд
&пре4енб

Оплшхс. МшябсхаЯ

JA

1.АЙБ.1-5.7НМ

Р I ГО IСхема путей, подвесок и 
связей в  оболочке 18 *2Чм

Wjlk“uI'Z-'8

по стальным 
опорном кра,

мам при дбя 
пролете Юм

ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 
СТАЛ ЬК QHCTP У КЦИЯ

п в п - н  П
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Ведомость элементов

Марко Сечение Усилия
Примечания

Эскиз Состав N tc Мгссн

а X см. лист 5

6 с с 40 16ft Опорноя^еакция

6 □ Гн.П 80*4 ц э ЗЗЭ

г □ Гн □ 90*4 8,2 25Г5*

д L |_ 75*5 1,0

л □ Гн. 0 90*4

&
sn

яг ---j---т
-ц ---- f

1. На листе показан вариант озолочен 

с контурными стальными поясами. 

Схемы примыкания подвесок к 

стальным фермам ти па  ФКМЗО в  

разрезах 2 -2  и 3 -3  и типа ФКМ18 

6 разрезе 6 -6  вынесены сЗоку 

г.Размеры подвесок по вертикали да

ны о т  низа плиты оймочки до ни

за столика подвески.
3. Материал конструкций указан в  

разделе 4 технического описания.

i

no at I

5688 6434
? Jtvt
W34

ms j 
SS8B 1 5756

7 -------------------------- >--------------*-------------
30000

1 ' ^

о о

1.4ББ.1-5.7КМ
Схема путеи,подвесок и 
связей в оболочке 18 *30 м 
по стальным фермам при д&я 
опорном кране в пролете Юм

Опадая Лист Jfucmog
P *7
Г ЛИ У1ЕНЛРПЕКТ- 

СТАЛЬКОНСТРУКУИЯJ
ш г ч -og 23
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Ведомость элементов

лист 29

2 -2 : 3 -3 ; Ч -Ч

Сечение Усилия
ПримечанияМарка

Эскиз Состав N tc Мтссм

а X см. л и с т  5

t6flS с. с 40 опорная реокция

8 □ Гн. □ 80*4 ff,8 34,S

г р Гн.и90*3-^^
^/ъГа100*Ч

1 ,3 / 8 8,0/
/3 3 *

порош 2 - 2 ^ ^ '  
и3 ^ ^ а з р 4 -4

д L. 1-7 5 * 5 i,o
Л □ Гн. D 30*4

1. На листе показан Вариант оболочек с 
контурными стальными поясами. 
Схемы примыкания подбесок к стальным 

фермам типа РИМ36 6 разрезах 2-2,3-3 

Ч-Ч и типа ФКМ18 6 разрезе 7- 7 
вынесены сбоку.

2. Размеры подвесок по вертикали даны 

от низа плиты оболочки до низа столи
ка подвески

3. Материал конструкций указан в разде

ле Ч технического описания.

Ноч.отд. Ким
WlV'uM 1н1*№1нР!кЖ5ЖЕ2ШИЙЕЯ
ЪТМША ЧШ Ш АЪМЖ *'

*—

14ББ.1-5.7КМ
Схема путей, подвесок и 
связей В оболочке !8*36м 
по стальным фермам придёт 
опорном кране 6 пролете 18м

Стадий Лист \ Листов

ГПИ /1ЕНПР0Е К Т - 
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

шгч-оь 2.4
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млиегпЗ.

те./8°
,g лист 31 \

.д"т<хлькодл>94-4

I —

РПОР 9000 \260b
............... г*

9000 1171
гчооо
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Ведомость элементов

Марка
Сечение Усилия

Примечания
Эскиз Состав N 7С Мтссн

а I см. л и т  5

<г С £40 11УЭ Опорная реакция
7,0тс

к □ Гн.0 63*Ч щ«
д L и 75*6 0,9

е
/ Ж □ Гн. □ 80* Ч 23А/

у Ь л
и /

/ к □ Гни 80* 4

л □ Гн.о 63x4

х ' К 21L8 в-ширина поят 
OfeS грермы

р j f L 2 L 75*5*

1. На листе показан вариант оболочек с контурными
Ж-б. поясами 6 торце здания и Ж-S. фермами типа \
ФКБ24 по средним рядам.
В разрезе 2-2 показано примыкание крайних подве
сок к ж -S  фермам типа ФКБ 18.
Примыкание связи марки,д"к ojc-ScpepMe тш м  
ФКБ24 6 торце здания Вынесено в разрезе 5-5 сбоку.

2. Размеры подвесок по вертикали даны о т низа пли
ты  оболочки до низа столика подвески.

3. Материал конструкции указан в  разделе Ч 
технического описания.

6000 6000

25
~im o

Нач.отд. Ким
Н. контр.Максутов
Гл.инНщ Ким
Рннброе. /ЬмдьрЯ tfa).
On. ом*. CmpeXMoBd
Опию*. Чилявская м >

1.4ББ.1-57КМ
Схема путей’ подвесок 
и связей в о So л  очке 
18

Ж
ZZSZ4-0S 25

<24 м по ж -S термам 
ш дбух двухопЪрных 
анах 6 пролете 24 м

Стадия Лист Листов
Р /5

ГПИ ЛЕИП РОЕКТ- 
СТАЛЬКОНПТРУКЦИЯ

(ТУпм, . _  /U



25

Ведомость элементов

Сечение Усилия
Примечания

Эскиз Состав Нтс Мтссм

а X см. лист 5
S С с <ю 16,0

Опорнаяреакция

у □ Гн.п80*4 % ч /}1о,г
348У  
угчр

д L L 75*5 0,9
е X  / к □ Гн. □ 80*4 г э у /

Л □ Гн.и63*Ч

н
3 L 2 z 8 В-ширина пояса 

ofc-б  qyepMbt

1. На листе показан Вариант оболочек с контурны
ми ж-б. поясами 6 торце здания и ж-б  срермами 
ти па  ФКБ2Ч по средним рядам.
В разрезе 2 -2  показано примыкание крайних 
подвесок к Жг.5. поясу типа БД18 
Примыкание связи марки д к ofc-б  срерме типа 
ФКБ2Ч в торце здания Вынесено В разрезе 
5 -5  сбоку.

2. Размеры подвесок по Вертикали даны or низа 
плиты оболочки до низа столика подвески.

3. Материал конструкций указан 6 разделе 4 
технического описания.

Нач.отд Ким1Максимов
Гл.ингкт Ким
Ржврие. Гач&ирд з о л
Стмюк. Стрежне&а
Стинж. МиЛ9б£К09 л Ж

1.4ББ.1-5.7КМ
Схема nymeut подвесок и 
связей 8 оболочке 18*2Чм 
по Ж б  термам при трех - 
опорном кране в  пролете 24м

Стадия Лист Листов
Р во
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 

СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

иин-оъ U
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Ведомость элементов

Сечение Усилия
Примечания

Эскиз Состав N 7С Мтсо

а I см. лист S

S с с 40 /6,0 опорная^^акция

6 о Гн.а80*0 12ft 34J5

г □ Гн и 90*4 ¥ щ/
д L L 15*5 ц о
н □ .С

А 2С8 *14,2
4,0 0,6 6 -ширина пояса 

ofcr&<рермь/
Л □ Гн о 90*4

1. На листе показан вариант оболочек с 
контурными # о £  поясами типа 6Д18 и

6Д24 по торцам зданий 
Схемы примыкания подвесок к ж£(рермам 
типа ФК624 в разрезах 2-2 и 3 -3  и типа  
ФН618 в разрезе 6 -6  вынесены свою.

2. Размеры подвесок по вертикали даны о т  
низа плиты  оболочки до низа столика 
подвески.

3. М атериал конструкций указан в 
разделе 4 технического описания.

1ЛББ.1-5.7КМ
Схема ютеи, подвесок и 
связей в оболочке 18*24м 
по ofc-б поясам при двух - 
опорном кроме в пролете 18м

Стадия Л и ст  Л и ст о в  
Р  Т П
Г П И  Л Е Н П Р а Е К Т -  

С Т А Л Ы С О Н С Т Р У К Ц И Я

пъгч-оъ 27



Примеры компоновки уч а с тк о в  кранобых путе й  д ля  схем 1 и 2  

а) Шаг ферм Ям. Крайняя и средняя нити путей при нечетном числе пролетоВ

I ю

"1
6000
6700

I
I

м  .

18000

.. М1 Kt jl

6000 6000
m oo

6000

n* 12000

Jr/
K1a

W ° °  

6000

500 

, 6000

11500

(2n+D* 18000

500 
Wp 6000

11500

18000

о о о a x)
5) Шаг <рерм Юн. Крайняя и средняя н и ти  путей при четном числе пролетов

г

1
!
1
ф* . не

— * 1  

1

J

1—
1

L к/ - Г

1
1

. К1<* i

п1
по проекту

1
sm 500 5001J0 0

гоо я о о . 6000
*7 7

6000 1000 6000

ют о в п о

«000 __ (г**1) *№000 , 18000

о о
Таблица дли н  э ле м е н то в  п я т и

(У хэ

1. Примеры компоновки участков кранобых п у т е й  

для схемы 3 приведены на ли с те  23. 
г. Длина элементов путей  с индексом „ а ” 

устанавливаемых у  температурного швау 

увеличивается за счет  косого реэа 
валом (см. л и с т  24).

Эскиз Марка Длина.
ЛМ

Марка Длина,
мм

т , и " §2000 К З 6700

l b  J . М2 m oo ко 6000

Нач.отд. Ким
Н. контр. МансэтоА
Гл.инщ.пр. Ким
Ржйриг Гамборд
Оп.инЖ. СтйеМеёа
Ст.иннс Mmn&cxafi

1.4Б6 1-5ТКМ

Е  \Примеры компоновке 
участков крановых 

путе й  
( н а ч а л о )

ГПИ ЛЕНПРОЕКТ-
ста л ь к о  нет гакция

иъгч-оь 29
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Примеры компоновки у ч а с тк о в  крановы х п у т е й  для схемы 3 

а) Шаг ферм 36м. Крайняя и средняя нити путей

во проекту 0

1
1
1М- . К2 . К1

------^ ----- 1
1

*1 л\ . К1 К1
i

. М1а
1

! 5 IU
.

п
i  §584

---------------г

5681 5775 5775 5681 $т
SOO

6548 . sm 5775 , 5775 seat
* » L

. 6SW и
200' (2%Ю 12000 п?000 тж _____" К'000

ж
Hi>00 1 11500

36000 36000 .36000

О
S) Шаг ферм 30м. Крайняя и средняя нити путей

о

т
JL . кг . К1

11
К8 L кв кч .

1
**аЛ

П 1

во проекта
л
i  6838 , 5668 5756 5688 6434

£00
б<т . 5688 [ 5756 5688

Я
6834 .1500200-<

тгЮ &то 6000 т700 . 6800 Н50С dto 11500
,«----------------------- Ю̂ООО 30060 . 30000

о

CM <?С/Г?ОНЯ& 
M<rjr</C/r?C ̂

а N3
6) Шаг ферм 2Нм. Крайняя и средняя н и ти  п у те й

по проекту

гоо

о

л -----------------
, \, 1 
■ J*- кг .

----------------- г
I

hi JL . К1
»
I

. K1Q JLГ }

Т "  6319 . sm 5681 6319
?ор

631$ 5681 5681
500̂ 

6319 "
SOO

'1 at00 12ООО т700 11500 . 11500
281700 28000 .28000

О СУ

Примеры компоновки уч а стк о в  кра
новых п уте й  для схем 1 и 2  и та б ли 
ца длин эле м е н то в  приведены на 
л и с те  22,

ХЗ

Начжд
Н. контр

Ш
*.fyez

Га.

Ким
Макt
Нам

PiiK.3fmi RjM&aed
СкшгЛс. ОяРвВкеёа
ыя'1-г.к ш  T j "!

Е
Щ

1.АББ.1-Е7КМ

P I  *3Примеры компоновки 
участков крановых 

п у те й
( ок о н ч а н и е )

ГЛИЛЕНПРОЕКТ-
СТАЛЬКОНЕТРУКЦИЯ

ггыч-оъ 29



М онтаж ны й сты к балок

Вез усиления 
нижнего пояса балки

При усилении 
нижнего пояса балки

Тем пературны й сты к  
ба лок

< г-< г

В монтажных стыках балок необходимо: 
t  Обеспечить полное проплавление соединения стенок полок балки. 
г . В стыковых швах поясов и стенки валки перед Выполнением подверни 

произвести зачистку (вышлировку) корня шва.
3. Сначала Выполнить сварку стенки балщ затем полок, 
я. Швы поясов валки начинать и заканчивать на выводных планках • 

после сварки выводные планки на нижнем поясе балки и места 
среза зачистить заподлицо с краем полки балки.

5. Стыковой шов нижней полки зачистить заподлицо с ездовой 
поверхностью полки.

6. контроль качества сварных швов осуществлять ультразвуком.
7. Разрезы 2 -2  и 3-3 соответствую т варианту использования для По

лок крановых путей предпочтительных сечений-балок по ГОСТ 19425- 74м

Нач.отд Ким
Н. контр. МакстоВ
Глинам Ким
PHK.SpU2/амбфд l
Ст.инж. ОпрежнеВа
Сг.иняс MuAsSaaxf *

14БЫ-5.7КМ
Монтажные и Стадия Лист Листов

Р 24температурные 
стыки салок крановых 

путей
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ-

стальконструкция

гг324-оя w



I

1. Маркировка узлов приведена на мапахЮ .Я.
2. Данные для крепления подвесок крановых, нитей 

см. на листах Ш..24.
3. все неоговоренные болты М20.
4. Швы назначаются конструктивно и по усилиям, 
s. Разрезы 14 и 2-2. см. на листе 28.

Нач.отд. Ним
14БЫ-5.7КМ

Н. НОНГр. Максчп

Рука
Ст.инж.

Ким 
ГамЬурд &Ьпре#не6а Ж

Чьмы 1,2,3,12
Ст.инж Мшя&хаЯ9 * 4

Стадий Jucm Листа#
P I  P S
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 

СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

ггьгч-ч 31



4
2
2
6

3<

1. Маркировка узлов приведена на листах!о. J9 .

г. Данные для крепления подвесок крановых путей см. на л и с т а х !^

3. Все неоговоренные болты М20.

4. Швы назначаются конструктивно и по усилиям, приведенным 

на схемах.

Нач.отд Ким
Н. контр.Мака/тоВ ф Ч
Ъ.имклй Ким
Ржйриг /амЯурд
Стинж. Спрежнеб* iCz*Cm.uHJfc Мшлбсхая М

1ЛБЫ-57КМ
Л и с т 1

Р 2 6

У з л ы  У, 5> 6 г п и л Е н п р о е к т -
С Т А Л Ь К О Н С Т Р И  К Л И Р

ггъгЧ'ОЪ 32
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2 - 2

i  Маркировка узлов приведена на листаж  W...19. 
г  Данные для крепления подвесок крановых путе ц  

см: на листаж  /О... £4.
3 Все неоговоренные болты  М20.
ч. Швы назначаются конструктивно и  по усилиям, 

приведенным на схемах.

146Б.4-5.ТКМ 1Нач.отд. Ким
Нконтр.

У з л ы  7; 8,  21

r*fu7u?y?; ЩШ77и\WiflPTtF.A
Гл.июкир Ким P 1 £ ? 1
РжЕриг ймёирд iГПИ ЛЕНПРОЕКТ-

стальконструкция IСт.инж. Опретнеба & ] , -
Стинж. Мшявсмя

п т - о ь  зз /Л_ -



Зд

© Диаметр &олто£ 
по таблице, нд 
листе 5̂

z -г

~£- £пл.
№

V
-1 h- $

1 —t и h ' 1
I  /

'1 1

о /о /
/  so

и
во

110

з - з

1. Маркиробна узлов приведена на листах/#.../в. 

г. Данные для крепления подвесок крановых п уте й  на ли ста х  
/О... 2 1

3. бее неоговоренные болты  М20.

Н. Швы назначаются конструктивно и по усилиям, 
приведенным в схемах.

Нач. отд. Ким ?* ГГ
Н контр Манатов ~
fo.lMk.nf Ким
Рък.вриг (амбирд a J
С т ин ж. ОпяежмеВа
Ст.инж. Ншябская

1  А Б Ы - 5 . 7  К М

Узлы 9} 10,11
Стадия Лист Листов

P г#

ГПИ /1ЕНПР0ЕКТ- СТАЛЬКОНСТРУКДИЯ
ч?99Ч-ПЪ ди



Таблица монтажных метизов

1 1 Наименование

1 Чи
сл

о
ш

т

MbccajKT
ГО С Ти

sg
г

§

0

1
1 долго в =120 мю 2 0р5

043

7733-10*

2 Гайна М16 4 0,14 5315- 70*

3 Шай&а круглая 16 4 0,07
*VU

6402-70*

ч Шай5а косая 40*40 16 4 0£7 ю зое-78ы

Узлы ft, 14,(5 замаркированы на листах 10... 21.

Ноч.отЗ.Ким
Н. контрМаксьто̂
& *» »
PuKjSfmв»Гомоирд
C m a ta /tlСтрехнебаЩ ±OttMMJfc.Полянская

1 Л Б Б И - 5 . 7 . К М

Узлы а , п , 15. р 1 *9 1
ГПИ П Е Н П Р О Е К Т -СТАЛЬКПНСТРУКЦИЯ

Г?Я?Ч-П« 3 5



1-1

35

3 - 3  Ч - Ч 1. Маркировка налов приведена на листах /9,2/, 
г. Данные для крепления подвесок крановых путей  приведены 

на листе. 19.
3. Швы назначаются нонструнтриктибно и по усилиям.

Нач.тд Ним
Н.контр.Максутов
/ш ш . Ким
Рак.дри*.ТамдУрд W rОп.инЖ. Стреяше&а с#Г<C/omkjk Mt/MdGCQf

1 4 Б Ы - 5 . 7 К М

Узлы  щ т ^ п з .

Стадий Лист Листов
р  \ 30
ГПИ Л ЕНП РО  Е КТ—

с т А л ь к й н с т р ы к ц и я

ИМЧ'ОЪ 30
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! 2 5 f 2 5  L Ь"

f. Маркировка узлов приведена на листе  19.
2. Данные для крепления подвесных крановых путей сп на листе 19.
3. Все неоговоренные 5 о л т ы  М12.
Ц. Швы назначаю тся к о н стр ук ти в н о  и по усилиям.
5. Разрезы 3 -3  и 4-<г на ли с те  ЪО.

Нач.отд.
Н. котр.
Гл.ин.
Рж
Cm. онак.
Ст.инлс.

Ким

1 - 1

t6 V/;А/ / . * 7 1f /

только для 
18°

2-2

JC------ \ - ------1 г
>

*
1 1

1
§ 8

J1 "Т 
> %1

_1 _
1

ч
.§;<© 8

150

— ^  

, 150
X  НО .

5 - 5

т  > во

6

Максчток
Ким
Гамдурд
Стрежме&с
MuofAcrasr

1 . 4 Б Б . 1 - 5 . 7 К М

Узлы  18, 18« ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

п ъ г ч - п  37
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.№
\

Схема У Схема 3

Летало J* Аеталь.1'
— s \0008(

/ Г 1 >

тоо Ну
29000 3

1 - 1

ПОР. 9000 9000
99000

т о

( 1 Х @ Ч л

1 :
L J£5

Деталь .1 "  (3

© •
1 ;

длина нарезки
400

Схема 2

Летам , .1“

г Г

1
Л

\г

29000

Тайлица монтажных метизов

Но
ме

р
по

зи
ци

и

Наименование.
1 * I*

вес, к г
ГОСТПошле

мент. еЗщий

1 Шпилька МЭ0-6р*90058 мзо / 1?
%9

22092-7$
г Шайёа -Н О *12 / V —
3 Гайко мэо 3 0,22 53(5-70*
ч Шайда -410x16 1 J £ _ —

38

3 - 3

Лоз. 2; 9

55 55

количество деталей 
марки „ / *

Размер
о&иючт

Ромер схемы

1 г 3

18*29 24 24 12

18*30 14 32 16

18*36 26 34 20

ОЗщие оказания приведены на листе 39

2 - 2

1500
9W00

тоо [ тооV0___ 1_1500
Cm. имл

Ноч.оггд. Ним
Наксятоб

С л.ию км  Н им
ТЪм&ирд

Cm dak Cmpeimto

Щ
3 5 L

1 А 6 Ы - 5 . 7 К М
злеи,( дл№

крепления подвесок 6
ООО,-------  ---^  — олочне (8* 24м. 

Монта^сные метизы 
детали „ I й

Листж : JIucmoS

Г П И / 1 Е Н П Р0 Е К Г -
С Т А Л Ь К О Н С Т Р У К Ц И Я

ггыч-оъ 33



Схема 1

АегайЬтС

1
\

Л Л

1
3

# Г ~ \1

30000

1 - 1

зовов

Схема 2

Летал* J"

1

"12г Г

л л

_________ з а т _________
—

2 - 2

fSOO
Y у  Y  у

>500. . 3000 L 3000 |. 3000 }
30000

Летам J

39

Схема 3

18
00

0

\ л

30000

hr

3 - 3

* I ̂ О3

/. Маркировка узлов, таблицы сечений подвесок и 
усилия даны на листах SO...2J.

г  Детали крепления валок крановых нитей 
приведены на листах 25; 28, 3/.

3. Нумерация схем размещения кранов в оболочках 
приведена на листах 2, 3.

4. Схемы размещения деталей1 для крепления подвесок 
6 оболочках 18*24 и 18*Э6мна/мсг*хЗЩтаблица мети
зов дана на листе  33.

НачягпдКим
HjtOHTD МакеитоЁ
НЙЖЕШИЙЕаВ 
ЕЗЕ^ЗЕЗЙЗИ^Я 
52ЕЕЭ E25ZE2 0̂ *48

14ББ/1-5.7.КМ
Размещение деталей „1 для 
крепления подвесок в 

оболочке i8*30M

Стади* Лист [ЛистовР зн 1
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ-

стА/1ьканструкция
799>?Ч’0Ъ ЧП
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Схема 1

Делю*ь /

# Г

Л
1$

'I t

36000 г1-

1 -  1

Деталь J*

4Т\

36000

Деталь,J

h

2 - 2

Схема 3

э&ю о

'ж

\ча

з - з

Одщие ука за н и я  приведены на м е т е  34

I
L
Шач.ота1 Ким I

-

ГлмюкМ Ким
ш Щ . fQH&ypd 'fa J -
Сжинж Спржнева /£> _
Оп.иняс. Миюёиха

1 Л Б Б . 1 - 5 . 7 К М

Размещение деталей f  
для крепления подвесок в  

оболочне 18* 36 м

Стадия Диет Листов
P 35
ГПИ Л Е Н П Р О Е К Т -  

C T A J l b H D  И С Т Р У  ИЩ И  Я

ZZBZ4-QB 41



Спецификация с та ли  на подвески и  связи  
на 1 оболочку размером is  * 24м_______

№
tin.

Вид
проката

Просриль
или

сечение

Номер схемы расположения 
кранов в оболочке

оболочки со стольными Фермат
оьа/н\очки С 

оермог- ОК.д.KJ
1 г 3 1 2 3

1 Швеллеры по 
ГОСТ 8280-72*

С 80 im 570 570 то 570 570
2 С 8 т 138 54

3 Столь
угловая

равнополочная 
Г по 
ГОСТ 8509-12*

L гоо*го 30 72 72 90 72 72
4 L 75*5 85 50 26 233 50 26

5 Сталь угловая неравно поло чная 
ПО ГОСТ8510-72

L.100*83*7 3 5

6 Профили
холооногнутые

сварные
квадратного

сечения
no Т936-2237-80

П90*8 755 755
7 Гн. 535 514 159 535 514 159
8 □Гб9*8 263 98 263 94

9
Сталь 

листовая 
горячекатаная 

по - 
ГОСТ №03-79

too 122 92 92 ПО т 124
10 tm 151 150 113 151 150 113
11 гю 112 96 72 134 116 85
12 ta 270 192 167 338 233 194
13 t6 57 41 31 59 41 31

и того  на 
оболочку:

крайнюю то 1871 2057 3289 2118 2188
среднюю 1510 1179 1389 (938 1426 1520

т а

Расход стали на дал ни кроновых путей

Тип  
балок ̂  
п у те й

Д л я  оболочки, кг Для блока 144* 144} КГ/М2
Ммавсхемьь расположения 

кранов ь оболочке
%юрсхемы расположения 

кранов 6  оболочке

1 г 3 1 2 3

по ГОСТ 
19825-18* 5838 4376 3876 13,50 10/3 8,97

по ГОСТ 
8239-  72* 
с полосой по. 
ГОСТЮЭ- 76Г

8866 3350 2966 10,98 7,75 6,87

Расход с та л и  на подвески и связи

Д л я  оболочки, к г Д л я  блока 444*144; к г/м 2

Номер схемы расположения 
кранов о оболочке

номер схем ы /расположения 
кранов о оболочке

ООО/стальюч ни нымиу соэермолц оболочки с среомам• !ЦС. д- и О о
 

1!104к и СО
ьнымиаермт ft |с сз и

1 Z 3 1 Г 2 3 1 2 3 / 2 3
2825/
/1510

1874/
/1173

2057/
/138$

3243/2118/
/ 1 9 Щ / т

2188//tm 826 3/3 3,73 5,24 3,70 4,03

I  Материал конструкций в техническом описании9 раздел 4. 

г . Сечения балок потей, подвесок и связей даны в Ведомостях 

элементов на листах 4о, 43, 46, 49t 24.

3. Спецификация составлена без учета отходов и обрезков.

4. В таблицы не включен расход стали на монтажные метизы 
Монтажные метизы даны на листах 29,33.

Нач.отд. Ким
Нмонтр. Максзтоб
Глинжлр Ним
Рм.Ьриг.

£

?0м).
Олин Ж-СтрехшебаЖ -^
Ст.амж. Милибаюя

U 6 B . 1 - 5 7 K M
Показатели расхода стали 
на балки крановых путей, 
подвески и связи для  

оболочки 18* 24 м

СтадияЛист ЛистовР 36
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 

СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

пъгч-оъ 42



Спецификация стали на подвески и связи 
на / оболочки размером 48*30м

т
п.п

Вид
проката

Профиль
ши

сечение

Номер схемы расположения 
кранов в оболочке

( 2 3

1 Швеллеры 
по гост8240-72

L40 ess 1140 570

2 Сталь
нелобая

равнополочная
по

ГОСТ 8509-72*

L 200» 20 108 108 72

3 1_ 75x5 90 77 26

4 Профили холодно 
енэтые сварные 

квадратного 
сечения по 
ТУ36-2287- 80

.0690x4 267 1032

5 0680x4 390 581 239

в 0663x4 267 177 \

7
С таль

листовая
горячекатаная

по
ГОСТ 19503-74*

гго 122 122 122

В tf6 151 226 150
9 tfO 112 № 96

10 t8 270 280 222

11 t6 57 55 35

1/тоеэ на
оболочки

крайнюю 2639 2910 2564

среднюю 1586 1585 1835

Расход стали на подвески и связи
Д л я  (  оболочки, кг Д л я  блока (44* /50м, кг/м2

Номер схемы расположения 
кранов в  оболочке

Номер схемы расположения 
кранов в  оболочке

1 г 3 1 2 3

1586 •̂̂ 7896 3,42 3,55 4.01

Расход стали на валки крановых путей
Тип 

балок^ 
п уте й

Для 1 оболочщ кг Для блока 144 х 150 кг/мг
ЧаНысхе*

клакой
{ы^расположения 

вг оболочке
Шнфсхея

коанЫ
;б/

1 2 3 1 2 3
по ГОСТ 
№ 425-74*

58 34 5834 4835 Ю,8 10,8 8,95

ПО ПОСТ 
8239-72*  

с полосой по 
ГОСТ ЮЗ

4466 4466 3700 8,27 8,27 6,85

1: Материал конструкций 6 техническом описании, раздел 4. 

г. Сечения валок потей, подвесок и связей даны в ведомостях 
элементов на листах Н,№,47.

3. Спецификация составлена вез зчето отходов и обрезков. 

К. в  таблицы не включен расход стали на монтажные 

метизы: Монтажные метизы даны на л и с т а 33.

1 .АБ Б .1 -5 .7К М

Показа»
стали на _ _____
потей, подвески и связи 
для молочки (8*30м

Стадия Лист ЛистовР 37
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 

СТЛЛЬКОНСТРУКЦИЯ

ггич-9Ъ Y3



Спецификация с т а л и  но подвески и  связи 
______ на 1 оболочки размером 18* 36 м ________

/№
п.п

Вид
проката

Профиль
или

сечение

Номер схемы располож ения 
кранов в  оболочке*

1 2 3

1 Ш веллеры
ПО

ГОСТ 8240- 72

с оо 1140 570 570

2 Сталь 
угловая 

равнополочная 
по * 

ГОСТ 8503-72*

L 200*20 126 108 72

3 L  75*5 96 93 26

4 Профили
холодногнутые

сварные
квадратного

сечения
ПО

ТУ36-гг87~80

□  /00* Ч /66

5 □ 90*4 288 260 1174

6 U  80*4 362 639 334

7 в  63*4 382 97

8
С таль

листовая
горячекатаная

ГОСТ 0903-70*

t2 0 122 122 153

10

11

t/6 151 226 188

t10 112 т 720

t8 270 280 278

12 ге 57 55 38

и то го  на 
оболочку:

крайнюю 3/06 2594 3719

среднюю 1744 1823 2451

43

Расход с т а л и  на подвески и связи

Д ля 1 оболочки, к г Д ля  блока /44* /44м, кг/м2

Номер схемы расположения 
кранов в  оволочке

Номер схемы расположения 
кранов в  оболочке

1 2 3 1 г 3
л о б ^ Т Г1744

2 5 9 4 ^ ^
1823

3119
J^2 4 S 1 3,22 3,11 4,30

Расход стали на валки крановых путей

Тип
балок^
п уте й

Д ля 4 оболочки, к г Д ля блока 144*144м, кг,/rf

краноЪы /расположения
г 6  оболочке

ш&схемы -расдолоэ/сения 
кранов о оболочке

1 2 3 1 2 3

по ГОСТ 
19425-74

5834 5834 5794 9,00 9,00 8,94

по ГОСТ 
8239-22*
с полосой но 
ГОСТ Ш9-16

4466 4466 4435 6,89 6,89 6,84

1. М атериал конструкций в  техническом описании, раздел 4.

Z. Сечения Валок путей, подвесок и связей даны в  ведомостях 

элем ен тов на л и с та х  <2,15,18,

3. Спецификация составлена вез уч е та  отходов и обрезков.
4. 8  таблицы  не вкмочен расход с та ли  на монтажные м етл 

М онтажные м етизы  даны на л и с та х  89,35.

Ншч.оА Ким
Нжтвр.
feamtog Ким 1

Пзмбирд \fOjA
Ожинке. Сарежн*$п\фх, *

Мшябсжяя\Ш2Ь>

140Б.1-5.9КМ
Показатели расхода стали 
на да л ни крановых путей, 

подвески и связи 
для оволочки 18* 36м

Р 1 33 1
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 

СТЛЛЬКОНСТРУКЦИЯ

2252V-P8 ЧЧ



кЧ

Общий вид рамы ПАДфома
Ведомость элементов

в г

\ &  \  *  \
#  1  #

. «чвв T U -  ;
, 4520 L £ 4520 i 4485

300!5 L 3005

Марка Сечение Усилие Примечания

РП С остявное с м. диеты 40, ki

СП
СтеклопАкет по ПОСТ 24866-84*марки
СПК-1 4 4 6 0 - 9 8 0 стекло оконное45 ГОСТ £Чв£6-84*

с г Составное см. листы 42,43

г - г

Па
с т

АН СТАКАНА фОНАр*

с н
\ »1----- ----\--- ------ г1 1 

1 ГД 1 г -----------------]

__ЗАклдЭныв из Зелия
в э|селеао£етонмои плите

1. Общие Зонные'
о)Ий ли ста х  за..46рязряботян« световые зенитные фонари размером в 

ПАйне Z* б м.
Ь) Фонарь состоит из стальной бязы (элемент СТ), ромы плафона с 

остеклением (элементы РП и СП)и защитных сеток.
В) База фонаря устанавливается на плиту оболочки и приваривается 

монтажной свдркои к ее зяклдЭным изЗелням, расположенным по 
периметру проемд.

г) Остекление из дву* стекол укладываете* в раму плафон а и 
уплотняется по периметру приэКимными уголклми через резиновые 
губчатые проклАЗки.

д) ЪАсцитная сеткА служит для безопасности работающих при установке 
и ремонте фонаря, а также от возможного пяЗения внутрь помеще
ния разбитого стеклд.

2. МдтериАл конструкции указан ня листе 46

НАЧ.ОТЭ Ким
К.контр МАХСуТов
ГА.ЫНЖ.ПР К и м
РУК.5риг. ГАМбурА
СТ.ИНК. МилАвскда Ш Г
п и т а ПйМбурА i___

1. 4 6 Б . < - 5 . 7 к м

Схемы рамы ПА Афон я 
и СТЯКДЯЯ зенитного 

фонаря

СГАЗи* Лист 1 Листов
35

ГПИ АЕНП^ОЕКТ- 
СТмЛаКСНСГРУКЦИЯ.

22ЫЧ'0Ъ Ч Я
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С орГА м еН Г РАМЫ ПЛАФОНА РП

МАССА 
РАМЫ 

ПЛАФОНА 
в КГ

ОбоЗНА*чение
стержня

Сечение
Примечяния

Эскиз Состяв

35«

а, Hi |—1 Гн СНООк 60*3

6 L L 80*50x5

в L U l. 80x80 к 5

н г -Л _ Сечение на 
листе 45

нз - Л - сечение на 
ванном листе

i . Ряър егы  4-4. . .  4 - А  о б о зн а ч е н ы  ног л и с т е  ^0.

V Б се свярные швы К/ = 4 f все отверстия d* 6,5 
3.6 отверстия ф  6,5 при поставке ЗйкляЗывдются винты  Мб 

С  ГА и к с н и и  и  ш А и б а м и .

4. Ндщельники Ш,Н2,НЗ,а таюке все винты Зля крепления прижимного 
Профиля оцинковываются или клдмируют ся.

3 Ма с с а  р д м ы  п л а ф о н а  с к а з а н а  с  у ч е то м  м ассы  Н А п л д в л е н н о го  
метАЛЛА свдрны х ш в о в  б  ко л и ч е с тв е  4 %  о т  м а с с ы  э л е м е н т о в  

в . Млтерилл к о н с т р у к ц и й  у к а з  я н  н а  л и с т е  4 6 .

Няч.огЗ.КимHjcohtp.Илссатов
Глиаи*КимЙАЬРОТГАМбУРАt i pСт.кнж. ИилявссА/РлЛРиг-гдмбарэ

А Б Б . 1 - 5 . 7  К М

PflMfl П А А ф О Н А  РП 
Р я з р е г ы  4-4. .Л - Ь

ГтаА л Аист Листов
Р 41__

ГП И  ЛЕНПРПЕКТ -
стАльконстрти,ия

ггвгч-ов  »/7
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Сортамент станина дюнаря ст
Масса
стакана
t/юнаря

бнг

Одозна
чение
с/7̂ечис

Сечение.
Примечания

Эсниз Состаб

333

т Специальный 
ензтый продюль 

из листа t3

См. разрез ‘t-P 
на листе 43

№

8 Ef ni
pi

*

i __
__

г эс 2 Th L 00*60*3

ф Сетка сварная оцинкованная H2S

Н .  0 6

L Разрезы 1-1... 3-3 приведены на Аисте 43. 
г. Материал конструкций указан на листе Об.
3. Масса стакана подсчитана с учетом массы наплав

ленного м еталла сварных швов в  количестве f%  
о т  массы элементов стакана.

ffrtomi Ним
Н.контр &1я.шпкщКим

Cm.wnk.
Рак.Заиг/ам&рд

1. 4 Б Б .1 -  5 .7  КМ

Стадия Лист Листов~"Р Ш ~
Стакан сронаря С Т Г ПИ AEH1PQEKT- СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

ггъгч-оъ ч$
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ПО 920

Ррботять совместно с листом 42

—
Нйч.втЭ. Хмм____ i f f
И Хонтр. млксатов
Гл.инх. Кйм___ l& 6 -fr

—е м  -лМм щ19Ш \

I  4 Б 6 .1  -  5 . 7  КМ

С т п к р н  фомпря С т  
Рязреаы 4П...5-5, 
У алы 26,27.

СтяЗи« Лист
р

Jlu c io B

ГПИ /1ЕНПР0ЕКТ - I
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЙ

2 2 8 Z 4 - 0 S  4 3
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3 - 3

/52 0

fO
/460

Нау. огд К и м

Ккантр. Максут**

Гл.инжл К и м

PsrxjSpta РамбцрЬ Мн1
Сг.имк. МалябЫая
Ра к.бриг.ГкцшбурЪ

1.4ББ. 1-5,7 КЛЛ
СтаЪцр/Юсг A<JGTot>
F>

Узлы 22,23,2* ГПИ /1ЕНПР0ЕКГ- 
СТАЛЬКПНСТРЖЦИЯ
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I. Маркировав уеля ня листе 39. 
г. Все сВярные шёы Kj* Змм.
3. Все болты и яолпячко&ь/е гяики оцинковыёяют- 
ся или кадмируются.

Чйч.отВ. Ким
И. КОНТР. МякснтоА
ГА.ШММ Ким
P3K.6PW. РймБурЗ
Ст.инш. НиляВскя*
РикЛрш. ГямбхРЭ Ж2

1. 4ББ.1 - 5 . 7  КМ

СтядиЖ Лист Листоб

Узел as Р I 4S
ГПИ /1ЕНПР0ЕКТ- стАЛьканструки,ия

гшЧ'ОЪ  5/ <Plih*tnm 09
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С  п е ц и ф ы к а ц и я  с т я л и  н е  ©Эму м а р к у  в к г

II
1 1

о, с П р о ф и л ь Сталь М а с с а  ( к г )
С  е ч е н и е ГО СТ М а р к а Г о с т на профиль обилий

с
I

a
к
«;с
ас
Sа

О.

* гн у ты й  С ю о х в о х з 8 2 7 8 - 8 3

Б С т З к п г 3 8 0 - 7 4 *

U  9

3 5 61 гн у ты й  L 8 0 x 8 0 x 5 19774 • 74 *
94

ъ L 8 0 x 5 0 x 5 8540 -  7 2 * 84

А t 3 1 9 9 0 * i -  7 4 * 6 5

б
Q.
С
X
0
*
X 

' V
ж
с
1-

CJ

< г н у т ы й  С Н о о х б о х З 8 2 7 8 - 8 3

Ь С т З  К П 1

S

i

3 8 0 - 7 4 *

7 6

5 ь г »

г г н у т ы й  L  6 0 x 5 4 9 * 7 4 - 7 4 * 3

3 L  *35x50x5 8 в 4 о - * г * 2

<1 tfe 4 9 9 0 4 - 7 4 * 4 4

5 t b 4 9 9 0 4 - 7 4 * г о е

6 •♦«в 8 5 9 0 - 7 4  * ю

V с е т к л  2 5 -  г . о - о 5 5 3 6 - 8 0 2 5

С пециф и кации составлена без з а п а с а  н а  

припасли и опгчхоЗы Н й м . о т Д Ким
Н .  к о н т р . М  А  к с у т о в ф и -

[ X w t i b A p Ким
Рак. Spur. гдмбура Г О Л
С т . и н ж . М и л а ш е ю »
A K J x r Г А м в у Р е ! a z

и Б В .  1 - 5 . 7  К М

Спецификация стпли 
Эля зенитных фоняреи

СТАМ Лист Листо8
Р Мб

ГПИ ЛЕНПРОБКТ-
с в /шиструкция

/м /-ггьгч-og (sz)

Серия 1.466.1-5

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827489.htm

