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С о д е р ж а н и е  а л ьб о м а .
н а з н а ч е н и я  резервуара и

Ь?

ЫН “  ! ' ыя N°
п п I Н аи м ен о ван и е  черт еж ей.
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1 Обложка. 1

г
Содержание альбома. 
Пбяснитепьная записка 1-2 г-з

Технологическая часть

1
Оборудование резервуара с понтоном для нефти 
и бензина. Общий вид. rx-i

2 То же. Общий Вид. ^ тх-г 5

3 Уст ановка приемо-раздаточного устройства 
А у- юо. Г * тх-з 6

й
'

Установка приемо-раздаточного устройства Ау-150 тх-Ч- 7

о Установка оънепреградителя опх- iso TX-S в

•

К и п  и а в т о м а т и к а .
\ . ' .

1
\ лФ ункциональная схема\ автоматизации КЙ-1 9

Z Установка указат еля  уровня т ипа УДУ-Ю кп-г 10

3
Установка указат еля уровня т ипа УДУ-Ю
дет али. Кй- з 11

ч
Уст ановка термометра сопротивления типа' 

тем- чочг и пробоотборникапер-гна резервуаре.Лист 1. к й -Ч 12

S То же. Лист 2. КЙ- 5 13

в
Установка- сигнализатора аварийного уровня 
т ипа с у ж - 1а на резервуаре К Д -6 14

7 Уст ановка термометра на стенке резервуара. К й -1 15

8
Схема внешних элект рических соединений. 

План трасс по резервуару. КЙ- 8 16

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  част ь.

1 М опниезащ ит а и защ ит а от статического 
элект ричест ва.

Э Г-, п

Ст роит ельная часть

1 М ол ни ео т в од . й с - 1 18

"Типовой проект разработан В соответствии с дей­
ствующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия' обеспечивающие Взрывобезопасность и 
пожаробезопасность при эксплуатации резервуара ".

Главный инженер проекта: А. Е. У танец.

П о я с н и т е л ь н а я  за п и ска .

Общая часть.

Йпьбом (У »f Оборудование резервуара с понт оном  

дпя несрти и бензина т ипового проекта N 

„ Стального ёертифпьноъо цилиндрического резервуара для ‘ 

нефти и нефтепродуктов емкост ью  4оО м3( В северном

исполнении) вы полнен на основании „  Плана типового
\ *

проект ирования Госстроя СССР на 1975 год t п у н к т ^ Щ

раздел У-

Строительная часть резервуара выполнена инст ит ут ом  

и Ц Н И Упроект ст албконст рукция ".

Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь .

В альбоме предст авлено технологическое оборудова­

ние р е з е р в у а р а  с м ет аплическим ^понт оном , предназначен­

ного д п я  хранения , в  н е м  несрти и бензина.

Выбор о бору дова н и я —ттроиз вебетрпТз условий обеспечения", 

необходим ой производит ельност и приемо- раздат очны х  

операций  * j

эксп л уа т а ц и и  при  т ем перат уре  наружного Воздуха до 

м инус  б5°с;

х р а н е н и я  н е ф т е п р о д у кт о в ^  с т ем п ер ат у р о й  до + 9 о °с  и 

п л о т н о с т ь ю  до 1 г / м 3;

скорости подъема ( опускания) понт она  до 2.5 м /час .

Оборудование резервуара п р и н я т а  в исполнении „ X " 

по черт ежам,, ВНИИнесрт емаи/" ; г. Москва.

Принятое расположение оборудования на резервуаре  

позволяет  применит ь ручной  или электрический 

привод. | ’

Применение полного комплект а оборудования, преду­

смот ренного в проекте, не являет ся обязательным и  

решается при пр и вязке  проекта в зависимост и от

К И П  и а в т о м а т и к а .

Резервуар оснащ ается приборами контроля и автоматики 

В объеме, обеспечивающем включение в систему местного и 

дистанционного конт роля и управления приемо раздат очными  

операциями объекта. Принят ые для резервуара контрольно- 

-измерит ельные приборы обеспечивают  возможност ь*

— мест ного контроля уровня нефтепродукта с помощью у ка ­

зат еля уровня типа уду-ю ■
9

— местного контроля температурь/ нефтепродукта о зоне 

приемо- раздат очных патрубков;

д и с т а н ц и о н н о г о \ и з м е р е н и я  средней т ем пера т у ры н е ф т е ­

п р о д у к т а  с пом ощ ью  т ер м о м ет р а  т ипа гем- ЧоЧ?.- 

д и с т а н ц и о н н о г о  кон т р ол я  м иним ального , м а кс и м а л ь н о г о  и  

т е к у щ е г о  ур о в н е й  неф т епро д укт а с п о м о щ ь ю  кодового  

д а т ч и к а  А К - 15;

— дист анционной с и г н а л и з а ц и и  вер хн его  а в а р и й н о г о  

у р о в н я - н е ф т е п р о д у к т а  с помощ ью  с и г н а л и з а т о р а  у р о в н я  

т и п а  Су ж - ЛС (  ут очняет ся при привязке проекта}.

— О т бора по м е с т у  средней пробы  с пом ощ ью  пробоот борни­

к а  т ипа п с р -4 ;

—  м ест ного к о н т р о л я  т ем п ер ат у р ы  конденсат а после п о ­

д о г р е в а т е л е й -

1S75
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 4о0п3 
( в северном исполнении)

Содержание апьбома. 
Пояснит ельная записка.

Типовой проект 
7 0 Ч Ч -1 5 3 С

7 8 0 1 IЧ

Йпьбом J Лист

iy  ! i
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Датчик кодовый типа АК-15 и термометр средней темпе­

ратуры т ипа rcm-lt-OW Входят 8 комплект поставки 

системы для товара- расчетных операции типа „ Утро г "  

и В настоящем проекте не подлежат Заказа.

Применение системы „ Утро 2 решаются 8 проекте автома­

тизации резервуарного парка, объекта.

Контрольно- измерительные приборы и проводки н а  резерву­

аре должны быть смонтированы в соответствии с заводскими  

инструкциями по монт ажу, наладке и эксплуат ации приборов и 

СНиП-щ- 3 k -7 4 . Контрольно-измерительные приборы по техническим 

условиям могут эксплуатироваться при температуре наружного 

воздуха в пределах +Но°с г -5 0 °с. При температуре ниж е  - so0С 

использование этих приборов не допускается; а  последующ ая  

э кс п л уа т а ц и я  их возможна только после ревизии.

Молниезощито и защита от статического 
элект ричест ва . 1

Молниезащита резервуара выполнена в соответствии с 

„ Указаниями по проектированию и устройству молниезащи- 

ты здании и сооружении " Он 305- 77 молнийприемниками, уст а­

навливаемыми на кровле резервуара.

Контур зазем ления Выполняется элект родами из круглой 

ст али диам. 12 мм. которые соединяются между собой и 

резервуаром  полосовой ст алью  4-0* 4-мм. и является общим  

З ащ ит ны м  уст ройст вом ка к  от прямых ударов молнии,г т а к  

и от ст ат ического э л ект р и ч ест в а . I
Присоединения конт ура заземления к  резервуару при-' 

мяты разъемными. Места разъемных соединении должны 

быть полужены или оцинкованы. j

В качестве токоотводов от молниеприемников до 

заземляющ их устройств приняты металлические стенки 

резервуара.

В ел ичина импульсного сопрот ивления т ока В каждом  

заземляющем устройстве должна быть не более So ом.

Количество электродов контура заземления зависит  

от удельного сопротивления грунта й  уточняется при  

привязке проекта.

П р о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я .

1. Тушение пожара в резервуаре с понтономрроизводится воздуш­

но-механической пеной в соответствии со СНи П и 106-79 

„ Склады неф т и и неф т епродукт ов. Нормы проект ирования".

2. П ригот овление и подача пены производился закидными пере­

носны ми пеногенераторами гвл-боо, смонтированными на телеско­

пическом подъемнике- пеноспиве. На одном пеноподъемнике мон-

41 т ирует е я два пеногенератора гв п - 600. Подача раствора п о -1 

к  пенолодъемникам производится от передвижных, средств:авто­

цистерн, мотопомп,автонасосов и т п .

3. Для получения пены средней кратности при помощи пеногенерато- 

ров гвп* боо используется 6 в/о водныйфастВор пенообразователя по-1. 

V. Количество пеногенераторов определено по их средней произво­

дительности при подаче раствора пенообразователя на  всю пло­

щадь (зеркала)горения с инт енсивност ью  0.08л/ сек на м гдля 

бензина и 0.05р1сек на м2дпя нефти. Расчетные расходы воды и пено­

образователя приняты по максимальной производительности пеногенера- 

торов. Расчетная площадь горения принимается равной площади

горизонт ального сечения резервуара.

5. Расчетное Время т уш ения пожара-10 му нут. Запас Воды и 

пенообразователя принимает ся 3 -х  крат ны й.

6. Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты: горящего-

I 0.5 л /с ек  н а  1п.м. длины окружности; соседние,расположенных от горя- 

, щеъо на расстоянии менее двух норм ат ивах расстояний -о.г 

л /сек на In . м. половины длины окружности. Расчетное вре­

мя охл аж д ения  резервуаров при т уш ени и  пожара перед­

ви ж н ы м и средст вами -  6 часов.

Охлаждение производится переноснё/ми средствами от 

сети противопожарного водопровода иЦи из водоемов( резер­

вуаров) противопожарного запаса воды.

7. Кроме средств пожарот уш ения,необходимо предусматри­

вать возможность от качки нефти или нефтепродуктов из г о ­

рящего резервуара в свободную емкость Оли неф т епродукт а - 

провод насосами т ехнологической насосной проект ируемого  

объект а.

.Расчет средств т уш ения дпя стольных 
Вертикальных резервуаров емкостью ЬОО м .

ыы Ьдин. С t °  вспышки
п.п. Наименование изм > 28 °С I 4 S8°C

1 Параметры резервуара:

диаметр резервуара М 8.53

Высота резервуара 7.45

площадь( зеркало) горения м2 57. 11

длина окружности 36.78

г. Расход раствора пенообразователя на всю
А/еек 
л/сек

29 I 4 6

3.
площадь( зеркало) горения расчетный 
Расходы воды: принятые S.0 \ , 0

на приготовлениераствора.пенообразователя II S.6U

на охлаждение ^горящего резервуара  

и а  охлаждение соседнего резервуара.

#1 1ЬМо

2.7емкостью 4оо м3. it

4. Количество пенообразователя по-1 на  
одно тушение1в течение ю минут) п/сея. 0.82.

5. Запас пенообразователя на 30 минут I
(трехкратный) м3 0.65 | 1

6. Запас воды:
- 1

на тушение о течение 30 минут. го3 11 120

на охлаждение горящего резервуара, м3 289В течение шести часов Л7
на охлаждение одного соседнего : 59резервуара. 8 течении шести часов м3

7 Пеногенераторы гвл-боо ШТ- 1

8 Переносные телескопические подъемники шт. 1

9 Резервный телескопический подъемник- Принимается по
пенослир с двумя r a n i600.

1
шт. расчету В цепом 

дпя объекта.

Условия привязки. .

1. Генеральный планj  резервуарного парка; система 

пожаротушения и производственная канализация парка
I

проектируются В Соответствии со СНи л Л- /о6-79.
I

„Склады неерти и нефтепродуктов. Нормы проектированияи J
2. При размещении нескольких резервуаров на одной пло­

щадке в группе общей емкостью до чооОм3-расчетная пло­

щадь горения принимается равной площади обвалова .ия I 

этой группы но во всех случаях не более ЗоОмг. Расчет j 

средств тушения уточняется при привязке.

7801/4

1915
Стальной вертикальный цилиндрические/ 
резервуар для неерти и нефтепродуктов 

емкостью ЧООм3 . .
( о северном исполнении)

Пояснительная записка.
Типовой проект

704- / -1530
Альбом

IV
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1. Лонны й ч е р т еж  рассматривать совместно с чертежомлистТХ-2. 

г.Узел установки приема- раздаточного устройства ( Узел Д " ) 

смотри чер т еж  лист ТХ~3,ТХ~ 4.
3. ПриВязна люков дана по В^265.

4. Нонструкцию площадок на прыше смотри строительную ■; 

часть проекта альбом /.
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Патрубок огнепреградителя ' Д у  ISO II 1 • II tks ib.s Д з  ISO II 1 1 гы 21.7 Йльбом 7

24 1УсГПОИПЙНО ПР Н&ПОё Р ГПЙЛ Q ОПХ- 150 II 1 л гг гг ОПХ-ISO II 1 \ 30 30 Лист ТХ-5

83

kj %* IMU ПиОПЧ UCnvIlrPСrlM/iln»vVl/|

Уст ановка приема- разметочногоУстройство Ду 100 И г и 36,7
Т-----
7.3,4 Д у -  1S0 II г 1 69.S 139Л

\
Лист тх-3; тх-ч

гг Патрубок приено-  раздат очный fWPXj - 100 шт. г
\  \ 
В сборе 11,0 гг,о ППРХТ- 150 шт. г В оборз

\
25,6 si.a Йльбом 7

1 \ .
Н а и м е н о в а н и е

Ы- черт. 
Тип . х 

ГОС г

&д.
изн. Нол. Матер.

&д. Общ- MS черт. 
Тип 
ГОСТ

id -
изк.

\
Нол. Мс тВР.

id., Общ
ПримечанияМосса, не\

МОССО,КГ

Про изводительность зан ач ки -В ы кач ки , м3/ч до U10 100 7 -ibo \

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о руд о в ан и я при р азл и ч н ы х п р о и з в о д и  т е л ь н о с т я х  з а н а ч к и -  Вы
н о ч к и .

1. Строительной част ь резервуара Р о з р а б о т а н а цЦНИИпроект -
\ II

ст альконст рукций Госст роя СССР, 

г.План расположения оборудования сн. л и с т  ТХ-1.

3. При м о н т а ж е  оборудования руководст воват ься техничес­

кой документ ацией . заводов - изготовителей, 

k. Ч е р т е ж  крана сифонного разроботанп ВНИИНЕФТвМ АШ 11 

г.МоскВа-, данное оборудование изгот овляет ся  по специально­

му з а к а з у ,  в соответствии с т ехническими требованиями, 

и з л о ж е н н ы м и  на ч е р т е ж а х .

78011ч

21 П а т р у б о к  си гн ализат ора  уровня шт. 1 в сборе — — Йльбом1

го П р о кладка  Д-150-8.5 гост 15180-70 шт. 1 ПОН 0.053 0.053 \_____________________—■,

19 Прокладка Я - W0-16 гост  15180т по шт. 1 ПОН 0.041 o.ahi

18 З а гл у ш ка  100-16 ГОСТ 1 8 8 3 6 -6 7 * шт. 1 09Г8С 6.99 6.99

11 Шайба 16 - о з г г с -0 9  гост  11311- 8 , шт. 16 09Г8С 0.011 0.176

16 Гайка М 16-09Г8С -09  ГОСТ 5915-70  ' шт. 16 09Г2С о.огч 0.384

15
*

б Олт Г116*65-гОХНЗй- 09 ГОСТ 1798-70 шт. 8 гохнзя 0.I4S 1.16

/4 болт М1б*70-г0ХНЭЯ-09 ГОСТ 1798-70 шт. 8 20XH3R олз 0.904

13 Сигнализатор уровня жидкости СУЗС-к шт. 1 — .. | |  - — — —

/2 Термометр показывающий угловой шт. 1 ____  ,! - — — Учтено _

11 термомет р средней температуры шт. 1 ____„ _______ ____ ' --
проектом 
ав тома-

ТОМ - hokB.
тики

10 Пробоотборник с н и ж е н н ы и  ПСР-7 шт. 1 - .1 — — —

3 У к а з а т е л ь  уровня У Д У -10 шт. 1 — 1. — — —

8 Патрубок замерного люна Д у  150 шт. 1 -------I f  -------- 7.0 7.0 Йльбом п

7 Па трубок для зачистки Д у  100 шт. 1 --- II ---- 16.9 16.9 Йльбон Т

6 Л ю к  пробоотборника $• шт. 1 —  и — — — йльбом п

■5 Иран сифонный СНХ1-50 шт. 1 ---  И — 19 19
См. прикеч 
пункт k

Ч Л ю к  замерны й Л З - 150 гост 16133-70 шт. 1 —  и — 6,5 6.5
Саратовский 
нештемаш"

3 Л ю к  свет овой Л Щ - 2 0 0 ( Д у  5001 шт. г —  и — 65 130 Йльбон Т

г Л ю к -л а з  й пояса Л Л 5 0 0 - 2  ( Ду 5001 шт. 1 ---- 19---- 115 115 Йльбом п

1 Л ю к - л о з  Т  пояса Л Л 5 0 0 -1  ( Ду 500} шт. г В сборе 108 816 Йльбом7

3с: Н а и м е н о в а н и е
&д.
изн. Нол. Матер.

id . Общ
Примеч.Мосс а, кг

С  п е ц и с р и к а ц и я

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
РезерВуор для нефти и нефтепродуктов 

емкостью ЧООм3 
_____ ( В северном исполнении)

Оборудование резервуара с 
Общий Вид.

пон т о н ом  для н е ф т и  и Ьензина. Типовой проект

7  0 Ч - 1 - 1 5 3 С

Йльбом

/V

Лист

гх-г
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£ t  2: 5  З а п асной  к а н а т

1. Установка приема-раздаточного устройства Выполнена

на основании ч е р т е ж е й ,  разработанных ВНИИНЕФТЕМАШи
4 9i

г. Москва i изготовление хлопушки и механизма управления 

хлопушки производить по специальному заказу В соответ­

ствии о техническими требованиями, изложенны ми на 

черт еж ах.

г. Черт еж и установка па/прубка приемо-раздаточного 

Выполнены В альбоме 7.

З.Запаснои канат  Предназначен для аварийного откры-
' \

т ия х л о п у ш к и  и крепится к обечайке  свет ового  люка  

но к ры ш е  резервуара.

4. Сварку производить электродами Э -5 0 Й  ГОСТ эЬ $7- 75.
Хг
Размеры для справок.

4 8 0 1 / 4

Масса» 36.7не

5
1975

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью UOO м3 
( В северном исполнении) ■

7 П р о н л а д н а  Д-100-6 ГОСТ 15180-70 шт 1 ' ПОН 0.037 0.037
--------- -----j

!
6 Ш а й б а  16-09 Г2С-09Г0СТ 6402- 70* шт 4 ’ 09 гее 0.008 0.03Z
5 Гайка М16-09Г2С-09 ГОСТ5915-70* шт 4 09Г2С 0.033 0.132 1
4 Б о л т  MI6*60-20XH3R-09 ГОСТ 7798-70 шт 4 20XH3R 0.139 0.516
3 П а н а т  6.1 Гй-сс-H-lko -ts18

ГОСТ 3063-66 шт 1 ст аль 2.79 2.79
3

г М е х а н и з м  у п р а в л е н и я  х л о п у ш к о й

с п е р е п у с к о м  (б о ко во й ] МУХ 100(Ду 100) шт. 1 В сборе гбЛ 2бЛ — 11 —

1 Хлопушка ХПХ100 ( Дз 100) шт 1 в сборе 7.3 7.3
Смотри при­
ме ч. пуннт 1

П
оз

.

> Н а и м е н о в а н и е
S3.
изн. Кол

Матери-
ал

&д. 05щ.
Примеч.Масса.мг

С пецисринаци я

Установка г^риемо-раздаточного устройства Д у  100
Типовой проект

70Ч-1-153С
Йльбом

IV
Л и с т

Т х - з



LZJ

г
NSf ъ

f a

i S .

СЭ
CD
Q
a
c
cu!■—
8-
Qo
X
Оa.
C
СЭ
CO

1. Уст анов ка  приема- раздаточного уст рой­

ства выполнена на основании* ч е р т е ж е й , 

разработанных „ дНИИНЕ^РТвНДШ1* г. Москва; 

изготовление хлопушки и механизма  

у п рав л ен и я  хлопушками производить по 

специальному з а к а з у  в соответстВии с 

т ехничесним и т ребованиями , и з л о ж е н ­

ными на ч е р т е ж а х .
,!

г. Ч е р т е ж и  и уст а н о в ка  патрубка приемо- 

раздаточного вы полнены  В альбоме ±- 

з. Запасной кан ат  предназначен  для а в а ­

рийного от кр ы т ия  хлоп у ш н а  ми и кр е ­

пится к обечайке светового л ю к а  на 

кры ш е резервуара.

k. С в а р к у  производит ь эл ект родам и Э~50Д 

ГОСТ .9 467 -7 5

*  Размеры для справок.

7801/ч
Масса «  69,5 кв

7 Шайба 16-оэггс-оэ гост бчог-70* utm. 8 09Г2С 0.008 О.ОВЧ

6 Гайко N 16- 09Гге-09 ГОСТ S915-70* ш m 8 09TSC 0.033 о.гвч

5 Болт  М 16 к 65-2QXH3R 09 ГОСТ 7798-70 Utm. 8 гохнзя 0.137 1.096

4 Прокладка Д-160- 6 ГОСТ 15180- 70 шт. 1 ПОН 0,053 0.053

5 Канат 6.1 г-П-СС-н-14-0, б=!8пГост3063-66 шт. 1 сталь 2.79 г.73

г Механизм управления хлопушкой

с перепуском (боновой) m uxiso /Ду 150) шт- 1 В сборе Н а Н а — П —

1 Хлопушка с перепуском ХПХ/50{Ду150) шт. 1 В сборе гк.о гко
Сн. пРиме я 
пункт 1

По
з.

Наименование
&д.
изм. Кол. Матер.

£д. Общ.
Принеч.масса.кг

1975
Стольной Вертикальный цилиндрически 
резервуар для несрти и нефтепродуктов 

емкостью Цао 
( В севернон исполнении)

С п е ц  uqpu н а ц и я

Установка приемо- раздаточного устройства Д у  150.
Типовой проект

7 0 Ч -1 -1 5 3 С

Альбом

IV

Лист

ТХ-4-
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Поз. 2 Поз.з
Развертка

В  2 160.
Развертка

У ы )

1975
Стальной вертикальный цилиндрический

'/f товрезервуар для несрти и неф/пепроду 
емкостью ЬОО м3

(в  северном исполненииI

Ж

. 1. Монструкция м о н т а ж н о г о  п а т р у б ка  д л я  у с т а н о в к и  о г н е -  

л регродит ел я О П х-150  дана В альбоме  jf. 

г.СВарну производить э л ект р о д ом  типа 3 5 0 П  гост 91*67-75
I I

3 . Ч е р т е ж и  огнепрегеади теля разработаны,, ВНИИНЕФТЕМ вШ  

г. Москва ; изгот овление производить по специальному заказу, 

В соответствии с т ех  ничесними т р е б о в а н и я м и , и з л о ж е н ­

ными на ч е р т е ж а х .

4 *  Размеры для справок.

Масса <v ЕЕ кг.
7 2 0 1 / ц

9 Прокладка f t -  150-г,5 ГОСТ/5180-70 и 1 ПОН 0.053 0.053

7 Шайба 16-09ГЕС-09 ГОСТ 11371-78 и 1г 09 гас 0.011 0.132

с Гайк а Л/ 16- 09 ггс - 09 ГОС т 5915- 70* 11 13 оэггс 0.033 0.396 (

5 Болт М 16* 3 5 - 20XH3R-Q9 ГОСТ 7798-70 11 k гохнзя 0.09 0.36 *

Ч Болт М16 *5 0 -г 0 Х Н З Я -0 9  ГОСТ 7798-70 II 8 гохнзя ОМЧ о.9/г

3 Лапка 11 4 оэггс 0.37 1,1*8

2 Нолпак II • 1 ВСт Зсп Ь.6 4.6 у

1 Огнепреградитель ОПХ-150 LUT. 1 В сборе 14.08 14,08
С м о т р и  

п р и м е ч ­
а я  н к т  3

2 Наименование
6д.

Матер.
€д Общ.

ПримечО
<5: U3HL кол. Мосса, нг

С п е ц и фи к а ц и я

У с т ан о в ка  огнепреградит еля О П Х -1 5 0

Типовой проект  

70Ч-1- 153С
Альбом

IV

Лист

Т Х - 5  !



L i_ i s

'т 4  ^

Перфорированная 
защитная mpycfa 

Эу 2ZO
Направляющая mpycfa 21 у Ш

Сжатый Воздух 
о т насоса

Примечания

I  Позиции присГороВ приняты по спецификации 
на КИП.

2. Ус лобные обозначения при бор пВ даны по ГОСТ 3925 ~59.

Cm. проект автоматизации резерВуарчого 
парка

78(»/ч

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резерВцар Зля нефти и нефтепродуктов 

'емкостью 4 00 лг3 
(  В  сеьерноп исполнении)

| Функциональная схема автоматизации
I

ТипоВой проект 
104-1-1530

ЛльсТом
W

Лист 

К А-1



УЗ У2
П р и м е ч а н и я .

i  Место установки люка для .уровне- 
мера. УМУ' № приведено на - плане

оборудования резервуара/ ласт ТХ-1)

2. Монтаж и наладку указателя уровня 
выполнить согласно инструкции по монта­
ж у  наладке и эксплуатации.

3  Кронштейны для Крепления защитной 
трубы 0‘40 ГОНТ 326Z- .15 приварить 
равномерно по всей высоте резерву­
ара с шагом 2.5м .

4 Настоящий чертеж рассматривать 
совместно с листом КА~д,

5. Сварку, выполнить электродами
Э-42 ГОСТ 9467-75.

6. Узел установки после проведения 
сварки окрасить под цвет резервуара.

немера Тем, строи­
тельную Часть по-та).

Типовой проект 
70 Ч -1 -1 5Э С

7801/Ч
ЯпъсГом

/V
Лист

КА-2





А - А

Защитная 
трусГа Лу 200

Верхний лю к о крышкой 
''(предусмотрен строительной 

частью проекта)
План Размещения пробоотборника ПСР~7и термометра со противлениъТСМ'йОЫ 

на крышке направляющей трасты ЛийдО.
Крыша резервуара ^ - Защитная трюГа Ли 200

лросГоотсГорника ПСР~7
Крышка верхнего

П

Примечания
I  Настоящий чертеж рассматривать 

соВместно с листом К  А- 5
1. Защитная перфорированная тру da 

Лу ZOO с крышкой для установки пробо­
отборника flCP-J предусмотрена строи­
тельной частью проект а .

3. Монтаж лросГоотсГорника Выполнить

В соответствии с инст рукцией завода-из­
готовителя.

1 9 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрической 
реэерВиар для нефти и нефтепродуктов

емкостью ЦОО мъ 
[ 5 северном исполнении]

Установка термометра сопротивления типаТСМ-ЮЫ 
и пробоотборника ПСР-7на резервуаре. Лист i

Типоёой проект 

104-1-153 С
ЛлыГом

W

ч т ! ч



b ~ b

Направляющая трчбаАякОО

Защитная трycfg Д цZDQ 
пробоотборника /?Ср~у

Примечания

Кронштейн для Крепле­
ния защитной труды

С лист К А - S j

i  Настоящий чертеж рассматривать совместно 
с листом К А -4.

Z. Монтаж термометра сопротивления Выполнить 
В соответствии с инструкцией за в о д а -  
изготовителя , *

3. Прокладка, защитной трубы D-3L rDCT32GZ~ 75 
по Вертикальной стенке резервуара произво­
дится по кронштейнам\ предусмотренным Эля 
монтажа уровнемера УДУшЩ лист К А ~3.

А Позиции приборов соотбетстВу/от специфи­
кации на КИП.

5. Конструкцию груза (<5) и его присоединение 
к  термометру сопротивления Выполнить 
В соответствии с  инструкцией институ­
та „ИНИИКАИефтегаз* на монтаж приборов 

. системы товаро-расчетных операций типа 
„  Утро-2^.

1 801/ч
'б\ — Ьуэ И /

Круг {50
rocres&H *15 15 Ст.З

Гост 53 5“75

м СО-6 С node и 4
Ст.з

rocTS35-7S 0.03 ОД 0Н4 -240- 
57

id
ГОСТ
«374-М Шайба 4 * ОН „ к 001 т

/г
гост * 

S9fS- 70 Гайка M ^ -k a .Z - о н и к — а— o.oz т

н
гост 

1 W - 62 винт Мкх12-кл1-0Ц t к
Стал&С
/bcTf0S0‘74 002 ом \

iO — йСомут 35 II к 0065 0.26
ТК4- 2кб- 

67

9
гост 

8$68- 75 Контргайка 0 -32 и 7 0.04 Q2S

9
гос7

S9SG- 75 Мусрта короткая 0-32 сит 2 о.1 0.2

7
гост

3Z6Z-7S Tpyda 0-3Z М /б
СтальСтЗ
rt)CTS35-79 3.0

6 <РП- ifo Фитинг прок одной и / — " — 18 18

5 Фол-Ф
Фитинг проходной 
через дно и 2 изделие 18 3.6

к Кронштейн t -  200 и к
zHotzs 

Сталь Сг.З о.Ц а д ТЧ 36 -III 3-75

3 — Кронш тейн в -600мм и 1
ШВеллерВО 
Сталь СгЗ 4.Z 1.Z ТЧ36-ШЗ-75

2 л с р -7
Пробоотборник сни­
женный и / - - Лоз .0

1 тсм-кочг Термометр сопротив­ления ШП7 i изделие 50 SO Поз. 2
Hr)* ri- черт. ПаименоВанце £д. Кол, Матери- Ед. OSui

При меч.
л/л

. ГОСТ, 
ти п изм. Во а л ЗесВке

Спец ификац ия

1975

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервис/р d/т нефти и нефтепродуктов Уст ановка т ермомет ра сопротивления типа TCM-WZ Типовой проект Альбом Лист

_ емкостью 400 м*
( о северном исполнении) и  npedbom dopHUKa типа ЛСР-7 на резервуаре. Лист Z 704-1' 153с /у КА-5

п
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П р и м е ч а н и я
/  Р азм ещ ение. с и г н а л и з а т о р а  уробня н а  р е зе р в у а р е  

приведено В механической част и проекта.
2. П р о к л а д к а  з а щ и т н о й  т р у б ь т  п о  В е р т и к а л ь н о й  

с т е н к е  р е з е р б у а р а  п р о и з в о д и т с я  п о  к р о н ш те й н а м \

предусмотренным для монта&са уровнемера УА У~Ю 

(Лист KA-2J

3. Позиция прибора принята В соответствии 

со специф икацией на К И Л .

7 8 0 1 /4

8
ГОСТ  

6968- 75 К о н т р г а й к а  0  * Z 0 >Т ? // Ш О М _ J

7
ГО С Т

8966-75 ( П у ф т а  к о р о т к а я  O 'Z O п 1 // o.i 0.2

6 - Х о м у т  2 5 » ъ
СталЬСтЗ
Г О С Т О В 0JO35 о т TK9-Z9&6

5 — . К р о н ш т е й н  £  -6 0 0 м м UU ГГ) i
Шёеллерео
СтаЛЬСтЗ г. об 109 TK 3-4 -G 81

4
ГО С Т

3Z6Z-75 Tp yda о - г а М 15
СталЬ Ст£ 
TVCTSS5-79 i t s 2 2

3 * п - & М и т и н г  п р о х о д н о й и У к 1 .5 1.5 !
-------------- J

г Ф о А - %
*Р а т и н е  п р о х о д н о й  
ч е р е з  д н о II г If ш 2.98

1
]

У С У Ж б С
С и г н а л и з а т о р  у р о в н я  
Ж и д к о с т и и л т У и зделие Z 6 Z6 ПоЗ. о

н -
л/л

ГОСТ
т и п К а и м е н о & а н и е

Ед.
чзм. /Год

Технич.
хар-ка.

материал
Ед- Odw. i

Принечан\Вес, ё  к г

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 4 00 м2 
16 сеёеонон исполнении)

Установка сигнализатора аварийного УроЬщ 
типа С У Ж - 1C на резервуаре.

Типовой проект 
_704-1 * 153 с

Альбом
/у

Аист  1

О Ш



Схема установки термометра т  резербуаре

15

Qz n i lx Z fJ le m c t r tS j Sodhiuit&L Б № 7 *2  (Д е т а л ь ? )

гИЧ
v  3 остальное. 

Место Место маркиро§- 
л:Ч ‘

ФЧ5
х? 3 остальное

L— i
\ К  7

У
_  м17*2. $

Узел А
Лриемо-раздаточные 

п а тр удх ц

мг.г

Легко снимаемы*/ изоля­
ционный слой

Прокяа Ъка 2 8 */f2*2/jler7KiJtb 4J
ГНИ

4гв

Узел цст анобки лросГку 

/ f  zm. примечание 3J

Люд ключ31

Примечания:
I  СВарку производить электродами эЧ2 ГОСТ ЭШ-15. 
Z. Вес асбестового шнура для набивки -  О. 015кг 
5 Пробку ставить при испы т ании резер в у а р а .

и при отсутствии о правы,
4. Лонный чертеже разработ ан на основание/

1НЦ-1к1-У5. .

7801/4

ч - Лрокладка Л18 *#<?* Z и 1Г Пароли т 
г о а  481-11 0.01 0.01 7КЧ- 5SS-

- ев

ъ - Пробка n-MZl*Z /
Сталь Z0 * 
гостто-14 о.З 0.5

7K4-ZZ3- 
- 69

г - бобышка БМП* Z- 5 0 „ 1
CmanbZO л> 
ГОСТ/ОТО-Н 0.S 0.5 TK4-ZZS-

7S-

1
У-З; т °
ъътиоац

Термометр ртутный 
-GÔ r +50°с л i/зделце. 0.3 Q3 nob.i

AS
rtln

И- черт, ГОСТ, Наименование £3.
лзм. Кол-

Во
Mumepum me*, нич. ЯРрактгх.

ез. 0£щ
При меч.Sec G ice

Спецификация

197 5

Стальной Вертикальный цилиндрической 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Уст ановка термомет ра н а  ст енке Типовой проект Лльбом Лист

емкостью к00 л/З 
С о неверном исполнении; р езервуар а 70Ч -1Ч 53С [V т -?



Яаимснобание 
параметра и  
место отбора 

импульса

Уро6&ь

H ubS-

Средняя
температура
нефтепродукта

Максимальный
уровень

Температура 
б зоне ТРИ

бает КА-М5 Лист КА-& Ласт КА-?
2 3 1

Примечания-.
1 Позиции приборов указаны по спецификации 

на Ш .
2  Электропроббдки К приборам и средством

автоматизации долж ны  прокладываться а 
соблюдением требований слабы У//-3 ЛУЭ и 
СНиПШ- 3 4-7У, для Взрывоопасных наруж ных уста- 
нобок класса 3- / Г  категории и группы 2. Г  

3. Заземлению подлежат металлические части 
приборов и аппаратов, клеммного ящика, 
стальные mpydbt электропроводок^ броня
кабелей.

3 качест ве, за зем л яю щ и х  проводников исполь­

зуются дополнительные ж .илы  кабелей.

4 Индекс w/7~ ё  нумерации ж и л  кабелягИ заме­

няется на порядкодь/й номер резербуара 

& Прокладка т руб по резервуару показана 

на листах КА -  2Л б и 6.

ПО р е э е р Б у д р у .

' 7801/ч

К леммны й Ящ ик к я - з И зделие ш т / _  3 м - з

Т р у б а 0 ' 3 2 и и 1 5 II КА-5

Т р у б а 0 - 2 0
ГОСТ*  

3Z6Z-75 а 1 5 -ч КА-6

»» К д В Г  4 х  1 .5  м м 2̂ а if / 5

71 К В В Г  № % 1,5m m z м // ■15

К а б е л ь К Ь В 6 Г 2 7 * 13  м м г
ГОСТ

1 5 0  в -  7& м 3

И а и м ен о б а н и е М арк и  и  р а з м е р
ГОСТ, 
ТУ

е з .
аэм. К ол-В о П р и м еч ай

Перечень каде/тй и труб~

1976
\

Стальной Вертикальный цилиндричес 
кий резербуар для нефти и нефте­
продуктов емкостью boo мР 

С В  северном исполнении)

П х е м а  В н е ш н и х  эл е к т р и ч е ск и х  со ед и н е н и й . Тйпоёоа проект Ильбом Лиспу

--------- -------- П л а н . т р а с с , п о  р е э е р В у а р у . 7 04- 1- 153С /? КА~3



^
n

'i 
->--

---
---

1 
ол

вс
яр

т
ка

n •Л а  H  м  1 :100
3 crje мл e н и & no н m о на т а

при помощи кабельны х нако неч­

ника 6 сваркой.

Расчет попниезасци/пы произведен по срортупот он 3o s - n  

zx~i.s (h-tffiz), где h-iz,4Sn; hx-9.Sn.
т ф

1975

Стальной В ер т и кал ьн ы й  цилиндрической 
резервуар для несрт и и нефтепродуктов  

емкост ью  чоо п ъ 
(  6 се в е р н о м  и с п о л н е н и и )

7 Гайка m iZ Ч 6 Cm 1Z 0015 0.06 --
--

-—
1

52 о

6 болт м  1Z it 6 Cm. 12 аочч 0.11
ГОСТ % 

7 7  98- 10*

S Переходная планка 1Ч-0 * во* s и 8
Cmcme~

м едная

¥ Надельные наконечники для кабеля з*Юпп ШТ 2¥ м едь Л 6 -6

3 Набепь медный сечением з  * Ю м м г. II 30 медь
КРПТ

ГОСТ 73Ч91-7Ъ

а Сталь полосовая размером чох ¥ мм. м 25 Cm 3 1.26 31.5
ГОСТ

103-76

1 Сталь круглая ф1гтм, в=5м. ШТ. 6 Cm 3 ЧЛ5 26 7
ГОСТ 

2S90- 71

со

£ \ Наименование
£д.

изм Кол М атериал
i d Общ Примеча-

ниеМасса, кг

с п е  ц и до и к а  ц и Я

Мол ние защита и защита от статического 
эл ек т о и че с т ва.------------

Типовой проект I Лпьбот
nnU- •/* -/Ч г̂ I

Л и с т



л
v

tD V  
о  
33 
оQ.
с:
О) Со

CD
3
3d

Фасад
м  1-100

План

Молниеотвод

А1 1 2 0

® 1 -
ч

молниеотвода
к резервуару

Я I /"~ХI®

Л

%

/о

см

а

//о

в</(? п о
стрелке Л

м о  /
с offeux 
сторон ILL

Г
[л

170

У зел  соединения труб

! / 7 / г
Фгья

С т ольной В ер т и кал ь н ы й  цилиндрический 
резерв уар  для негргпи и неф т епродукт ов  

е м к о с т ь ю  ЬОО к 3 
( в с е в е р н о м  и с п о л н е н и и )

К ол ь ц о  

п 1 5

К о л ь ц о

п  1 ' 5

дерхзщно 
молниеотвода 

н 1;5

Полно

м 1 5

Носын на

м 1 5

А
I !

Специсринация стали на 

один э л е м е н т

Марка N Д л и н а  
поз. 
мн '

К - Во
Масса, нг

злеменп поз ПРОСрЦЛ ь поз. Одной
поз.

Всех Марки Принечания

; Труба 26.8*3.2 1600 1 3.0 3.0 \
ТОСТ ^ 

3 2 6 2 -

г Труба 48* 4- /2 /0 0 1 3.Q 9 .0 ,  4 2 — <1—

rta
о
«о

3 Труба dy * 70 2500 1 26.8 26.8 — 1,—

4
Кольца ф по

б* 5 - 1 0.20 О.г - ГОСТ 
10 3-96

ь»
О 5 Кольцо ф по

6 ~ S - 1 0.5 0.5 -----и------
0)

6 Ребро- 18* 4 100 3 0.06 0.2 / — «—
%
с; 7 Ребро -  22x4 100 3 0.0  7 0.2 ----- II------
О

8
Основание 
- 150 * 10 150 2 1. 7 7 3.6 —

3
Полна 
-  150х 10 то 2 2.00 4.0 -----;/----

10
Косы нка
-60*10 ' 80 2/ 0.38 0.8 ----п— ,

Но сварку 1,0

Ч'

4 П р и м е ч а н и я :

I

/. Для молниеотвода проняты трубы стальные 

ВодогазопроВодные усиленные по ГОСТ 3862-75.

8. В нес max соединения труб м еж д у  собой В трубе 

большего диаметра делается три прореза для ребер.
3. Для одного резервуара изготовить молниеотводов Зшт. 

k Конструкцию заземляющего устройства смотри \

электротехническую часть проекта. I

\

М о л н и е о т в о д .

i m j

Типовой проепт Яльбом
70 4 - 1 - 1 5  5 г п/

Л и с

QT

Типовой проект 704-1-153с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829182.htm

