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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
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СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ ЮО м3

в северном, исполнении
А Л Ь Б О М  I V

А Л Ь Б О М 1

С О С Т А В  П РО ЕКТА
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К М РЕЗЕРВУАРА

А Л Ь Б О М II РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ  П О Н Т О Н А

АЛ ЬБО М III О С Н О В А Н И Е  И Ф УНДАМ ЕНТЫ

А Л Ь Б О М IV О Б О РУД О ВАН И Е  РЕЗЕРВУАРА С  П О Н Т О Н О М

А Л Ь Б О М V

Д ЛЯ НЕФТИ И БЕН ЗИ Н А  

О БО РУД О ВАН И Е  РЕЗЕРВУАРА БЕЗ П О Н Т О Н А

А Л Ь Б О М V I

Д ЛЯ  НЕФТИ И СВЕТЛЫ Х Н ЕФ Т ЕПРО Д УК Т О В  

О Б О РУ Д О В АН И Е  РЕЗЕРВУАРА  ДЛЯ Т ЕМ Н Ы Х

А Л Ь Б О М VI»

НЕФ ТЕПРО Д УКТО В

П РО ЕК Т  П Р О И З В О Д С Т В А  М О Н Т А Ж Н Ы Х  РАБОТ

А Л Ь Б О М VIII

Ч АСТ Ь  1 М О Н Т А Ж  РЕЗЕРВУАРА

Ч АСТ Ь  2 П Р И С П О С О Б Л ЕН И Е  ДЛЯ М О Н Т А Ж А

С М Е Т Ы

А Л Ь Б О М  IX З А К А З Н Ы Е  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

РАЗРАБОТАН

ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 

„ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД"

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
УТВЕРЖДЕНЫ МИННЕФТЕПРОМОМ ПРОТОКОЛ ОТ 

21 МАРТА 1977 ГОДА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ 
ЮЖПЛПРОНЕФТЕПРОВОД ПРИКАЗ№102 ОТ 19 МАЯ 1980 года

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С.РКОФМАН.

/ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.Е.УМАНЕЦ.
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Содержание альбома.
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t Технологическая часть.

1
Оборудование резервуара с понтоном для нефти 
и бензина. Обилии вид.

ТХ-1 4

г То же Общий Вид. тх-г 5

3
Установка, приемо-раздаточного устройства.
Л)Уг юо тх- з 6

■ ч Установка огнепреградителя onx-iso тх-4 7

Кип и автоматика

1 Функций на льна я схема автоматизации. КА-1 8

2 Установка, указателя уровня типа УА9-Ю кА-г 9

3 Установка указателя уровня типа чач-ю  
Детали КА-З 10

Ч Установка пробоотборника пср-т КА-Ч 11

5 Установка термометра на стенке резерВуара. К А-5 1Z .

Электротехническая часть.

I Молниезащита и защита от статического 
1 I электричества. ЭТ-1 13

Строительная часть.

1 Молниеотвод. А С -1 | 14

' Типовой проект разработан В соответствии с действу
ющими нартами и праВилати и предусматривает меро
приятия обеспечивающие ВзрыВобезопасность и пожаробе
зопасность при эксплуатации резервуара.

j Главный инженер проекта А Е. Уманец.

Пояснительная записке/.

Обща.я част%.

Яльбом /у /; Оборудование резервуара с понтоном для 

нецрти и бензина типового проекта л/ 

t Стальною Вертикального цилиндрического резерВуара для 

неерти и нефтепродуктов емкостью 100м3 IВ  северном 

испопнении) Выполнен на основании„ Плана типового про

ектирования Госстроя СССР на /913 год ' пункт 11Z. 

раздел IV.

Строительна я часть резерВуара Выполнена институтом
и

„ ЦНИИ проектстальконструкция.

ТЬхнологическо я часть.

В альбоме представлено технологическое оборудование 

резерВуара с металлическим понтономt предназначенного 

для хранения В нем нефти и бензина

Выбор оборудования произведен из условии обеспечения: 

необходимой производительности приемо-раздаточных 

операций;

эксплуатации при температуре наружного Воздуха до 

Минус 65° С ]

хранения нефтепродуктов с температурой до +9о°с и 

Плотностью до 1т/м3;

Скорости подъема (опускания) понтона до 2.5м) час 

ОборудоВание резервуара принято в исполнении „ X "  

по чертежам „Вницнеертемаш", г Москва.

Принятое расположение оборудования на резервуаре позво

ляет применить ручной или электрический привод.

Применение полного комплекта оборудования, предусмот

ренного в проекте, не является обязательным и решается 

при привязке проекта В зависимости от назначения резер

вуара и условий эксплуатации.

I

К И П  и автоматика.

Резервуар оснащается приборами контроля и автоматики 

В объеме, обеспечивающем Включение В систему местного и 

дистанционного контроля и управления приемо-раздаточны

ми операциями объекта. Принятые для резерВуара контрольно- 

-измерительные приборы обеспечивают Возможность:

~ местного контроля уровня нефтепродукта с помощью указа

теля уровня типа УДи-Ю;

местного контроля температуры нефтепродукта В зоне при- 

етораъдаточных патрубков;

дистанционного измерения средней температуры нефтепро

дукта с помощью термометра типа тем- 404-2; 

дистанционного контроля минимального, максимального и 

текущего уровней нефтепродукта с помощью кодового 

датчика Дк-is;

дистанционной сигнализации верхнего аварийного уров

ня нефтепродукта с помощью сигнализатора уровня 

типа С9Ж- лс( уточняется при привязке проекта/, 

отбора по месту средней пробы с помощью пробоотбор

ника типа пср-4;

местного контроля температуры конденсата после подо

гревателей.

[
Стальной Вертикальный цилиндрическийХ 
резервуар для неерти и нефтепродукт  

/ л емкостью Ю0т3 1 I
/ п »Лв«иП(И ■
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Пояснительная записка.
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Ъатчик кодовый типа /)к- 15 и термометр средней темпе
ратуры типа гсм-ч-okz Входят вкомплект поставки систе

мы для товаро- расчетных операции типа „Утро-2 "и в насто

ящем проекте не подлежат Заказу.

Применение системе!,, Ут ро-2мрешаются В проекте 

автоматизации резервуарного парка объекта.

Контрольно- измерительные приборы и проводки на резер

вуаре должны быть смонтированы в соответствии с завод

скими инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации при

боров и СНиП- Ф-и.7-67. Контрольно-измерительные приборы 

по техническим условиям могут эксплуатироваться при тем

пературе наружного воздуха в пределах +Чо°с-$о°с. При темпе

ратуре ниже-so0 С использование этих приборов не допускает

ся, а последующая эксплуатация их возможно только после 
ревизии.

полниезащито и защита от статического 
электричества.

ПопниезащитЬ резервуара Выполнена В соответствии с 

„ Указаниями по проектировании) и устройству молниеза- 

щиты здании и сооружений '' сн 305-77 мопниеприемниками, 

устанавливаемыми на кровле резервуара.

Контур заземления выполняется электродами из круглой 

стали биот. 12мм, которые соединяются между собой и резер~ 

вуаром полосовой сталью ч-охЬмт. и является общим защит

ным устройством как от прямых ударов молнии так йот  

статического электричества.

Присоединения контура заземления к резервуару приняты 

разъемными. Места разъемных соединений должны быть полу

жены или оцинкованы.

В качестве токоотводов от молниелриемников до за

земляющий устройств приняты металлические стенки 

резервуара.

Величина импульсного сопротивления тока в каждом 

заземляющем устройстве должна быть не более SO ом.

Количество элект родов контура заземления зависит  

от удельного сопротивления грунт а и уточняется при при

вязке проекта.

Противопожарные мероприятия.

1. Тушение пожара в резервуаре с понтоном производится воздушно 

механической пеной в соответствии со СНиПЦ-гое-79,, Склады 

неерти и неертепродуктов. Нормы проектирована я".

2 Приготовление и подача пены производится закидными перенос

ными пеногенераторами г в п - боо, смонтированными на телескопи

ческом подъемноке-пеносливе. На одном пено подъемнике монти

рует ся два пеногенера тора гвп-60Q Подача раствора по-1 к пено- 

подъемникампроизводится от передвижных средств.-автоцистерн, 

мотопомп,оЛтонасосов и т п.

З.Для получения пены средней кратности при помощи пеногенера торов 

ГВП-600 используется 6°/о Водный раствор пенообразователя по-1. 

к. Количество пеногенераторов определено по их средней производи

тельности при подаче раствора пенообразователя Во всю площадь 

(зеркала) горения с интенсивностью оо8 л fee к на мг для бен

зина и 0.05 nj сек. на м* для неерти. Расчетные расход воды и пено

образователя приняты по максимальной производительности пеноге- 

нератора Пзсчетная площадь горения принимается равной пло

щади горизонтального сечения резервуара

5. Расчетное время тушения пожара 10 минут. Запас Воды и 

пенообразователя принимается 3 -х  кратный.

6. Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты: горящего- 

0.5л/сек на 1 пм. длины окружности] соседних,расположенных от горя

щего на расстоянии менее двух нормативных расстояний-о.г

л/сек на 1 п м половины длины окружности Расчетное время 

охлаждения резервуаров при тушении пожара передвижными 

средствами- 6 часов.

Охлаждение производится переносными средствами от сети

противопожарного водопровода или из Водоемов(резервуаров) 

противопожарного запаса воды.

7. Кроме средств пожаротушения необходимо предусматривать 

Возможность откачки неерти или неертепродуктов из горящего 

резервуара в свободную емкость или нетртепродуктопровод 

насосами технологической насосной проектируемого объекта.

Расчет средств тушения для стольных 
вертикальных резервуаров емкостью ЮОмг

нЫ
Наименование.

Един. С t° Вспышки
п.п. изп. >2 8е с | l  гв°с

1. Параметры резервуара:

диаметр резервуара м h 73

Высота резервуара - 5 . 9 6

площадь ( зеркало) горения 17 56

длина окружности м 1k 85

г.

3.

Расход раствора пенообразователя на всю 
площадь( зеркало) горения расчетный 
Расходы воды, принятый

л/сем
л)сек

0 85 I 1b
6 l 6

на приготовление раствора пеноодраэоватет и ' 5.6U

на охлаждение горящего резервуара •• 7 kO

к-

5.

на охлаждение соседнего резервуара 
емкостью юо м3

Количество пенообразователя по-1 на 
одно тушение(в течение 10 минут )

Запас пенообразователя на 30 минут 
(трехкратный)

л!сек 

м3

1.50

0.22

0.65

6. Запас воды:

на тушение В течение 30 минут м3 11

7

на охлаждение горящего резервуара 
в течение шести часов 
на охлаждение одного соседнего 
резервуара в течение шести часов 

Пеногенераторы гвп- боо

м3

м3

шт.

160

33

1

а Переносные телескопические подъемники. шт. 1

9. Резервный телескопический подъемник - 
пеноспив с двумя гвп- боо. шт

Принимается no 
расчету В целом 
для объекта

Условия привязки.

1 Ггнеральный план резервуарного парка, система пожаро

тушения и производственная канализация порка проекти

руется в соответствии со СН и П /J-W6-79 „ Склады 

rftcpmu и неертепродуктов. Нормы проектирования " 

г. При размещении нескольких резервуаров но одной площад

ке в группе общей емкостью до чооом3—расчетная пло

щадь горения принимается ровной ппощоиди обвалова

ния этой группы, но во всех случаях не более зоомг. 

Расчет средств тушения уточняется при привязке .

] (
Стольной Вертикальный цилиндрически 
резервуар для нефти и нефтепродукт 

- емкостью юом3 .

( о северном исполнении)

Пояснительна я записка

Типовой проект

7 0  4 - 1 -1 5 0 с

7738/4
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Вид 6 п о в ер н ут о

1. Ст роит ельная часть резервуар а  р а зр абот а на  ЦНИИ проект- 

ст а л ьн о н ст р укц и я " Госст роя СССР, 

г. П лан р а сп о л о ж е н и я  оборудования смот ри л и с т  ТХ-1.

3. Про м о н т а ж е  оборудования р у к о в о д ст в о в а т ь ся  т ехн и ч ес

ко й  д о кум ен т ац и ей  за в о д о в  - и зго т ови т елей , 

k  Ч ер т е ж и  крана сиф онного  р азр аб от а ны „ вНИИНЕФТЕм а ш ” 

г. М осква, и зго т о в л ен и е  д а н н о го  о б о р уд о в а н и я  производит ь  

по сп ец иальном у з а к а з у  В со о т в е т ст в и и  с т ехн и ч ески м и  

т ребован иям и  , и з л о ж е  н ы х  на ч е р т е ж а х .

1975
Стольной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 н3
( Я ПРЙраипМ ••Г'ПП пиои.-,- I

П роизводительность 
закачки- выкачки, 

н 3 /\час

Патрубок 
приено- разда
точный Ли пар,ММ

Количество 
ППР, 
ш m

до i s 100 г

7798/Ч

2? Патрубок м онт аж ны й Ду 150 II 1 В сборе lb,S i4,s Альбом 7 I

20 Прокладка 0-150-2.5 ГОСТ 15180- 70 И 1 пон 0,053 0.0S- 1
19 Прокладка А-ЮО-16 ГОСТ 15180- 70 II 1 пон 0.0» 7 QM1

18 Шайба 16'09ГгС '09 ГОСТ 11371-78 II 16 09Г2С 0.0 II 0.186
1

11 Гайка М 16-09Г2С-09 ГОСТ 59/5-70* и 16 оуггс 0.024 0.38 i
16 болт  Н 16-70 S O X НЗЯ-09 ГОСТ7798-76

*и 16 гохнзп 0.14S 2.3
— 1

1
1S Заглуш ка 100-16 ГОСТ 12836-67* II 1 09Г2С 3,51 3.51

i*

1k Термометр показывающий угловой II 1 — ~~ — Учтено \

13 Пробоотборник сн и ж е н н ы й  ПСР-7 II 1 — • — — ► проектом ав тома-

12 Указат ель уровня У Д У -10 И 1 — — ■— тики
J 1

11 Уст ановка огнепреградителяОПХ-150 »* 1 б сборе 22.0 22,0
1

Лист TX-V-

10 Крон сифонный СНХ1-50 и 1 в сборе 79,0 73.0
См ПРЧНВЧ i л if ннт k

3 Л ю к пробоотборника к 1 В сборе ЙЛьбон б \

8 Пат рубок для зачист ни Л  100 II 1 В сборе Альбом 7 ’

7 Пат рубок зам ерного  л ю к а  Д у 150 /1 1 В сборе 7.0 1.0 Альбом * j

6 Уст ан овка  приеме- раздаточного

уст ройст ва Д у  100 II г В сборе 36.7 7зЛ
i

Лист ГА -')

б П ат рубок приемо- раздат очны й

ППРХТ- 100 II г в сборе 11 гг Альбом

Ч Л ю к  за м ер н ы й  л з - 150 ( Ду 1501 /1 1 В сборе 6.S 6.5
Сарато8с-о.<$

Легртемо

3 Л ю к свет овой Л Щ -200 (Д у  500) II 2 В сборе 65 130 Альбом 7

г Л ю к - л а з  j i пояса Л Л 500-г(Д у 6001 II 1 В сборе 115 115 Альбон й

1 Л ю к - л а з  Тп ояса  ЛЛ500-1 (Д у  600} II г в сборе 108 216 Альбом г

П
оз

.

Н аим енование
ёд.
U3H. Кол

Мате
риал

&д. Общ-
ПРинеч.Нассо,нг

С п е ц и  Ф и к о и и я

Оборудование резервуара с понтоном для нефти и бензина.

Общий вид.

Т и п овой  проект

70 4-1-150с
А л ь б о м

iv

Л и с т

Г Х - 2



т

6 .

Б э

Запасной канат

1. У ст а н о в ка  приема- раздат очного  уст ройст ва Вы полнена
I «

на о сн о в а н и и  ч е р т е ж е й , р а зр а б о т а н н ы х„ ВНИИНЕФТЕМАШ 

г. М о ск в а ; и зго т о в л ен и е  хлопуш ки и м ехан и зм а  у п р а в л е 

ния хло п уш ки  > производит ь по специальному за к а з у  в со

о т вет ст в ии  с  т ехн и чески м и  т ребованиям и , и з л о ж е н 

н ы м и  на ч е р т е ж а х .

г. Ч е р т е ж  и у ст а н о в к а  пат рубка  прием а- р а зд а т оч н ого  

в ы п о л н е н ы в  альбоме Т.

3. З а п а сн о й  канат  п р ед  н а з н а ч е н  д л я  аварийного  от кры 

т ия хл о п у ш к и  и к р еп и т ся  к обечайке  свет ового  л ю к а  

на к р ы ш е  резервуара.

4 С в а р к у  производит ь элект родам и Э -5 0 Я  ГОСТ 9^67-75 
#

Размеры для с п р о В о н .

7798/4
М асса*  36,7 кг

7 П р о к л а д к а  Й -Ю 0 -6  г о с т  15180-70 шт 1 ПОН 0.037 0.037

6 ш а й б а  16- 0 9 г г с -о о  го с т  б Ь о г -т о * mm 4 овггс 0.008 о.озг %

5 Г айка  М 16-09Г г С -0 9  ГОСТ 5915 -7 0 * cum 4 овггс 0.033 0.132

Ч
*

бол т  М 16 *60 -гО Х Н ЗЯ -09  ГОСТ 7798-70 шт 4 гохнзя 0.189 0.SI6 \

3 К а н а т  6.1 г- u -  с с - н -  1U0 6 -1 5

ГОСТ 3 0 6 3 -6 6 шт 1 Ст аль г. 73 2̂ 73

2 М е х а н и з н  у п р а в л е н и я  х л о п у ш к о й

с п е р е п у ск о м  { боковой) мух ю о(Д уЮ О ) шт. 1 в сборе 26,4 26.4 —  II —

1 Х л о п у ш к а  x n x i o o l  Д у  100) шт 1 В сборе 7.3 7.3
Смотри при
ме и. пункт *

П
о

з.

Н а и м е н о в а н и е
SB.
U3\M.

L -L J
Кол. Натерши

$в. Обш
Примеч.

1Масса.нг

СпецификацияI 0. С: Стальной Вертикальный цилиндрический Типовой проект Й льбом Л ист  |
со

1 1975
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 к 3/ 0 по ft о п - ------ — - I
У ст а н о в ка  ппиемо- раздат оч н ого  уст р о й ст ва  Д ц 1 0 0 . 70 4-1 -150с /у / тх-з ■



Поз. 2 Поз. 3

Разве ртка
НгЩ

Югольнои вертикальный цилиндрический 
Л В Х П Ч  IРезервуар ^ля нефти и нефтепродуктов

V IV )

Разверт ка

B z  кВО

Линия сгиба \ / )

1. Нонст рунция м о н т а ж н о го  пат рубка  для уст ановки  о гн е -  

прегродит еля ОПХ-150 дана В альбоме Т.

г.СВарку производит ь элект родами*т ипа 350R ГОСТ $467-75
II

3. Ч ер т еж и  оенепреградит еля разработ аны  и ВНИИНВФТвМвЩ  

г Москва. О згот овление производит ь по сп ец иальном у заказу, 

В боот вет ст вии с т ехн и ч ески м и  т ребованиями^ и зл а ж е к -  

ныки на ч е р т е ж а х .

4. Размеры для справок.

7798/4
М асса  ~ 2 2кг

S Проклов ко Й-150-2,5 гост 15180-70 и 1 ПОН 0.0S3 0.053

7 Шайба 1в-09ггС-09 ГОСТ  11371- 78 / II 12 озггс 0.011 о,13г

6 Тайна М 16- 09Г26-09 ГОСТ5915 -70 * ч 12 09Г2С  ,0.033 0.3Э6

5 болт М 16 * 35-г0ХНЗЯ~09 ГОСТ 7798-70* II k 20XH3R 0.09 0.35
\

Ч Болт  М16 Ж 50-20XH3-09 ГОСТ 7198-70* II 8 20ХНЗЯ 0,11 k 0,312.
\

3 Лапка II 4 о э ггс 0,37 1А8
—----------- ч

I

2 Полчок II 1 вСтЗсп 4.6 4.6

1 Огнепрегеодитель ОПХ-150 Ш Т . 1 в сборе i4,oi м м
С п а т р и
примеч
пуннт 3

3 Наименование
Sd.

вол Матер.
6 д . Общ. Примечсг U3K. Косса, кг

С п е ц и ф и к а ц и я

Мпт анпЯна п р н е п р е гр п д и т е л я  ОПХ-150

Типовой проект
704-1- 150 с

Альбом

Г\7
Лист

Г  v - *





та
.

/з e Примечания.
I /Тесто установки люка для уровне. - 

мера УЛУ- 10 араб едено ма плане

оборудования реъеовуара (лист ТХ-1)

2. Монтаж, а  наладку указателя уровня 

выполнить согласно инструкции по монта

жу, наладке и эксплуатации.

3 Кронштейны для крепления защитной 
mpydbf 0-40 РОСТ <5281 ~ 75*приВаритЪ 
равномерно no всей Высоте 
резерёу ар а о шагом 2.5м.

А Настоящий чертеж рассматривать 
совместно с листом К А -5.

$. Сварку выпалнипь электродами
д-42 ГОСТ 9467- 7S.

& Узел установки после проведения 
сварки окрасить юд цвет резервуара.

тельною часть пр-та)

1

i

/

;

/975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостыо 100 н$ •С Р> северном исполнении)
Установка уровнемера типа ЩУЧОна резервуаре. Типовой проокт 

70444500

7738/
Дльвом

IV

чип

к а г



^ к

5 5

£с З

'омпе^ра

& 1 & .
/ЧУ:/0

Г - Г
Н<\5

Е
M-nZ

Кронштейн для установки ящика К^5
2?тЪШ ' 5

Стержень fЛета ль i5J
М41

Ж с
щ 1

<т%° 4д  45

5оо* 55
ms*

6 *0.5

— установки уровнемера УАЧ-10 Кронштейн для крепления защитной тру&ы
я — —  , • MHS

7 0
S'±o.S

Пятка кронштейна (Летальв)
М1’5

1[

60

Угольник кронштейна (ЛетаньЮ Пятка кронштейна ТДетапбв) Полка кронштейна f Ае та  а  ь7]
М+-5 низ  • At * i5

1Ь

гИ
ft

J J

so*

R9

18

350
ноо*

Примечания

i Настоящий чертеж, рассмат риват ь 

совместно с листом KA-Z.
2. Конструкции для монт аж а уровнемера 

УДУ-10 выполнено/ на основании инструк

ции по монтажуt наладке, и эксплуатации.

5 * Размеры для справок",

7798/Ч

(S --- : Стержень ч Z
круг fo 

пстгззо-п*0.43 0.66

Сталь X/8H9 
ГОсТ 5343-75

14
ГОСТ 

5915" 70* Гайка АИОкл. 2- Z00 /< г
СтаЛЬХШ
ПК.Т&Ч9-76 0.6*2 0 .0 2 4

/3
Гост

9 9 С 8 - 7 3 * Контргайка 0-40 И ? ------,i— 0,045 0.275

«
ГОСТ

&966-7S Мусрта короткая 0-40 шт г — с.И ОМ

Н
ГОСТ

&GZ-75* ТрудЬ. 0-40 М /5 3.84 58

10 - К омут 50 4 4 ОлалбСт.З
Го€ГЫ-73 0.0 8 0.32

тки- г46- 
-67

9 -  ' Угольник кронштейна г
t$9t&*Sm 
ЛэсТ 8509*72 гзу S.08

8 - Пятка кронштейна it г
/?олос«.80*8

Гост/03-76 1.9 -Д1
7 - Полка кронштейна

£= рООнм К г
UJBwiepW Столь Ст.З 
ГОСТ SlS-73 0.82 /64 Г936.ШЗ-75

6 ’ - Пятка кронштейна „ i
Родоса 80*8 
ГОСТ*03-76 о MS 0,45

5 — Кронштейн шт 1
U*S*4Sx5
/VCT8S09-7Z* _3.37 3.37

4
Г ост

328Z-7S* Проволока Z Л1 4
СгпалЬ
Х1вН9 о.о zy 0.056

3 КЯ’З Клеммный ящик 1 -

г ПК-/5 Преобразователь
кодовый в 1 - - Поз.3

1
9ДУ’10
-ЗН-У1 Уровнемер uutn 1 Изделие - - Поз Я

пн
nln

Н ? ч е р т
г о с т

т и п
Наименование

Ед.
азм Кол.

Мотерщал 
техничек  
харагт -ка

ел. 
Вес t

0<Гчк. 
У KZ Примечание

1975
У с т а н о в к а  у р о б н е т р а  т и п а  № 1 0  т

c tS S P S ! ,  i0uL Z l^ >  оезеоёиапе Летали

--- «- -w' ’ т -

Спецификация

резервуаре. Летали.
Типовой проект

7ab-h\soc
Дльб'ом

/у КА



Крышка ёерхне&о лнзко.

4/C.S

Заглушка ними его люка 
м« ю

Ни*СНЧЦ At-QIC

(-предусмотрен 
строительной 

частью проекта)

£ s l £

\ II- У \ \ _____
: \  \ ^  м \  \ с

Примечания

1 Защитная перфорированная труба Д у № 0
с крышкой для ус/панобпи пробоотборника 
ПСР ■ 7 предусмотрена строительной частью 
проекта.

2 Монтаж пробоотборника выполнить в  
соответствии с инструкцией завода- изео~ 
товителЯ.

3, Настоящий чертеж выполнен на 'основании 
инструкции завода- изготовителя на 
пр обоотдорник ЛС.Р ~ 7.

Уыпыобка пробоотборника
f ̂ мкортыо 100 i |

6
ГОСТ

ИЫ1- 73 Ш айба 4- ОН ч 4 „ 0.0О1 Q0P4

5.
ГОСТ* 

5315* 70 Г а й к а  m 4-k a Z-011 „ k >T от аоод

к.
ГОСТ

17473-72 Вант Mkt/Екл. Z -011 „ „ k
СталЬЕЛ*
гостт-n о.оого.оог ТУ36 ШЗ-75

3 СО-6 Скоба. иит k
Сф .З

fbCTS&79 coos о.о/2
онй-ew-

г — Кронштейн, t -Z 0 0  мм шт k
C401ZS

7/паЛЪСтЗ о,и 0,84 ТУ 36.1113-751

1 ПСР-7 ПроНоотбЪрмик
сн и ж е н н ы й шт / (Лэделие - - ЛоЬЛ

rls
*ln

Н- черт. 
Гост. 
тип Наименование

E l
uJH.

Лод-
ёо

Матери-
ал.

ед. ОЛц. При мече/hЗес.ё кй

7798/V

типа ПСРПна резервуаре.
Спецификация

Типоёои проект

704-f -150с
Альбом

/V
1/luc.m 
Kk-U
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Схемеi истаноВки термометра № резервуаре

Пробка Л- Mtl'iZ/MfzmanbS)

МГ-1

frocfbtutm БМП*2/Детс/ль2)

м -м

м

V3 остальное

Место
"маркировки

v J  остальное
Мсс/гг о марки- 
роЕкч

TSP"
1 -1  1 с*

' w - A Z4 Ч

У *

/ЧГ7х2 ° 1 •ofг*-

Узел Л
Лриемо- раъдсипочные 

латрудкц

м г г

..-с J/абиВка f шнур асбест о- 
Ьый 45 rocTiT79-7Zj

Легко снимаемый изоля
ционный слои

У зе л ч и п а н о б к и  просГки 

/см примечание Ъ )

Примечания.
{ Сё арку производить электродами ГОСТ 0У07-60. 

2, вес асдгЬтоёоео шнура для насГивкц -  0.015 к г .
3 Пробку ставить при испытании резервуара 

и при отсутствии оправь!.
4. Данный чер тесно разработан нц основании

1 М Ч -  lkz~45

Под ключУ—

Оставить лунку
3

4>

2 ^

4 — Прокладка 2 У
ПаронимroLTVff-710.0/ о.о/

3 — Пробка fl-MZ7*Z 1
Сталь 20
тают ио.а О

Z — Бобышка SA fZ 7*2‘50 И У
СталЬ 20
ГОСПОЖИ«0.5 0.5

1
У-д; L3(f 
55185Ко(Н

"Термометр ртутный
if У изделие ад о.д

н?
П1п

А- чертГОСТ, ' тип Наименование £с?
изм.

Кол
ёо

Мыт&хная тех на Ч.харак/П.
&д. 0<Гщ
беев tcz

7 7 9 8 1 Н
ТКЧ- Ste 

'  68
7К Ч -Ш-

-еэ
T idpxh '"

63 .

/7од У 

При

С пециф икация

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 м3 
(  о северном исполнении]

Установка термометра на стенке 
резервуара.

Типовой проект
7 0 4 - / -150

Альбом.
Ту

;>СЩ

x-S



З а з е м л е н и е  п онт она



* Р а е п д

M / ' f O

П Т о л н и е о т  S o d
/V  0 / 0

Узел., f

П лан
M / Y O O

Крепление молниеотвода. г  крыч/е 
р е за о б ч а р а .  . r t f  н а

^ 1 _  r h  J *

П л а н к а

®L
M 0 2 , S

Т“]<V  V h г Ci✓  V.\ *QJ' ч

/5 . 60 /3 \ ,
зо ___

Препленчс оастядсек К, лрыше резуобчара 
/У * 2

У зе л ,, ! '
м г - г

- < 3  " ®

/ - /

С с о 5 а

• r i f l e s
ОТ в  ф  / У

отВ.ф(2

гу \
S \

й)
\

N $$

МО

С п ец и ф и к а ц и я  ст а л и  на од*ан элемент

Марко.
элененга

У
ПОЗ Профиль

Длина
нн

Рол,
поз

/Уасса, кг

Принечан./ПО 6 &е* Ыарккг

/ Триба гб. 8 *32 А600 / 3,0 3,0 Г4С73Р6Р-Т5
2 Триба. у8 * 7 3500 / /40 /5,0 и
3 .

/ V
Уончт S'* S / 44 44 ГОСТ/оз -76

4 Ребра ~ /8У АОО 3 аое 0,2 е/

о S &/2ДТ 5000 3 НУ /3,2 ГОСТ 3/8/-75«0
6 6 Тронут ф ЛОЛТ 250 3 Q/5 43 ft
о4J 7 Крючок ф Ю/?1 /20 3 0,09 43 64 ft

8 Скоба - 50*9 /чо 3 0,27 43 ЛТ2СТ лоз -76О
9 Планка. 30*/О 90 3 о.гл 46 ti
/О Заро тнчкб* 5 ~ / 49 49 " i
//

/
Сосынка -<=00*5 YOO 3 42 96 1Г/

/2 Сайка МU - /г 0,0л o,f ГОСГ59Л5-70*
/~/а. сбсркч г°/0 /,о

П р и м е ч а н и е :

/ ля н о лн и е о тб о д а  п р и н я т ы  т р у д ы  стальны е  

бодагазопроводны е., усиленные по ГОСТ -3262-75.

2 3  м е с те  соединения т р у д  неУсду собой £  

тр у б е  бальшеха д и а м е т р а  делае, лея т р и  

проре за  д л я  р е б е р .

3. Понспуоукгаинз лазеылянэи^его с/ст родст £а,

см от ри элект рют ехничессунэ част ь р о е  к  та..

1 1 9 8  f t

С т а л ь н о й  Серт икарьны и  и и л и н д р ч  
/07 6 веский резер£уах> для нефти ч
• ̂  нефтепродукт гг, о б  е н к о ст ь ш  ЛООн* Н о б  н и е о т б о д

1чпо£од проект
I 0 k - I - I 5 0 c

б л ь б о н

ty

баслп

//С-Т

Типовой проект 704-1-150с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829229.htm

