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Пояснительная записка 
I  общая часть

ГПиповои npoehm N стального Вертикального цилиндрического резервуара ем
костью 700м3 для нефти и нефтепродуктов для районов с расчетной температурой 
ниже минус ЬО°С до минус 85°С
ЯлЬЬом Т проекта содержит рабочие чертеж и ИМ резервуару предназначенного для  

хранения нефти и cBemnbix нефтепродуктов(керосин, дизельное топливо и драили темнЬ/х 
нефтепродуктов ври хранении бензина или нефти с болЬшои упругостью паровJ в  
резервуаре должен размещаться понт онизгот авливаемый по чертежам ГМалЬбамаЖ 
настоящ ею проекта.

Ж ОстВиые расчетные данные для лроеитнробанмя

I  Плотность продукта -  Эо 7 .0 т/м5
2. Внутреннее избыточное давление: рабочее до 200мм водяного столба
5. Вакуум: рабочий -  до 25мм Водяного столба.
4.Нагрузка от термоизоляции: на крЬ/ше -4 5 * РС/мг

наст енке -  бОкгс/м г
6. Снеговая нагрузка -  до 2 0 0 кРС/мг -Ж р а й о н
6. ветровая нагрузка -  до 700кРум г -  W район
7. Расчетная температура наружного Воздуха -  ниже минус 4о°Сдо минус 65 °€.
8. температура нефти и нефт епродукт ов; м аксим альная -  плю с 80°С.

м иним альная - минус 65°С.
3. СеисмичностЬ района строительства - 7 ; 8 9  баллов.

Ж. Материал конструкций
Конструкции резервуара должны изгот авливаться из следующ их материалов:
а) днище и стенка -  из ст али м арки 09Р2С - 2, при толщине 4мм, и  097*28- 15, при 

толщине 5мм по ГОСТ 79282, - Тб.
б) несущие конструкции крЫши - иЗ сталей марок ; 09Г 2 - 2 ,лри толщине бмм и 09Г2-9, 

при толщине 5мм и более ПО ГО СТ 79287- Тб.
В) настил крЫши - из стали марки В Cm бкп по ГО СТ 680- 7/f~

г) несущие конструкции лестниц и площадок -и з ст али маркивСтбспблаГОСТГвО - 77*
д) ограждение - из стали марки в  Cm бкп. по ГО С Т680-77*

Сварка шалЬнЬас конструкции долж на производиться с применением следующих мате
риалов;

a) при автоматической и полуавтоматической сварке -сталЬноб проволоки, флюсов и других 
присадочных материалов, обеспечивающих качественное сварное соединение Bcmbtk, 
равнопрочное основному металлу.

b]  при ручной сварке низколегированной стали - Электродов типа Э50Д.
в) при ручной сварке углеродистой стали - Электродов типа 042J7.

Применяемые электроды должны удовлетворять требованиям ГОСТ$567-75.

Ш. Монстру к ци я резербмрд,
Конст рукция резервуара долгана изгот авливат ься на заводе. Стенка и днище 
резервуара собираю т ся 6 виде полот нищ  из лист ов 7500* 6000мм.

При изготовлении полотнищ 3 днищ а и ст енки, все заводские свар и tie  соединения 

должны выполнят ься ВстЬЖ т Громки лист ов при сборке должны обрабатываться

Li.
првстрожкои. Обработка листов должна производиться с догуском * 1мм. Пнище, и стенка резер
вуара транспортируются К месту строительства свернутыми врулпнд/. Для сворачивания 
полотнища стенки В рулон, должен бЫтЬ предусмотрен специальный каркас.
Разворачивание полотнища стенки на .монтаже производить по часовой стрел кв. 8 случае 
Применения ш ахт ной лестницЬ/ 3 последняя может служ ит ь каркасом для сворачивания 
стенки резервуара в  рулон.
Покрытие - в виде конического купола из д вух сборнЬюс щитов. Опорное колЬцо, устанавливае
мое на стенке резервуара Воспринимает распор конического покрытия и ветровую нагрузку г 
приходящуюся на стенку. Соединение между собой щитов конического покрытия производится 
сваркой внахлест ку, изготовление щитов и их укрупнение на монтаоне должно производиться 
{кондукторах. Для подъема на резервуар предусмотрена типовая кольцевая лест ница типа 
М9 по серии К З -03-4. Допускается применение типовой много маршевой лестницы шахтной 
конструкции типа Ш7 по серии Г Э  ~ 03~04
Д ля безопасности и  удобства обслуживания оборудования на крыш е резервуара предусмо
трены площадки и ограждения. ДлЯ Резервуаров, эксплуатируемых В районах с Ветробои нагрузкой 
700*РС/мг для предотвращения подъема ст енки от внутреннего избыточного давления и 
ветрового отсоса при порожнем резервуаре, предусмотрены анкера. В резервуарах с пон
тоном анкера не т ребуют ся.
Грунтовка конструкции производится либо двумя слоями свинцового сурика на натураль
ной олифе з либо двумя слоями грунта Ф Л -О З -Г- Окраску наружной поверхности резер
вуара производить двумя слоями ла ка МГ7Т0 с добавлением 75%  алюминиевой пудрЫ.
При отсутствии особых требовании заказчика все сталЬнЬ/е конструкции резервуара
должны 5ЫтЬ огрунтованЫ на заводе , За исключением мест монтажной сварки и 
сварнЫх швов, подлежавших испытанию на монтаже.
При хран ении агрессивны х нефтепродуктов\ защиту внутренних поверхностей резер
вуара следует выполнять по специальному проект у, с  учетом конкретных агрессивнЬ/х 
факторов и и х  концентрации. все монтажло -  сварочнЬ/е работы должнЬ/ выполняться 
по проекту производства м онт аж иЫ х работ  . ( ЛлЬбом  W).
изготовление и монт аж  конструкций условия приемки и допуски В построенном  
резервуаре & соответ ст вии со СИ и  П ЛГ~ 78-75.

Y  ОснаВнь/е ломазатвли рвзерВудрд.

i  Геометрические данные: Диаметр резервуара -  4.73м.
ВЫсота стенки -  5.96м
ПлощадЬ зеркала продукта -  17.6 мР 

Максимальная Высота налива ~ 5.В6м
Полезная емкость -  7ПЗм3

в сейсмических районах вЫtom а налива продукта не должна превышать 5.54 м во 
избежание разрушения покрытия при*сейсмическом толчке, 

t  Показатели расхода стали на резервуар см. лист  КМ~5.

ттттй Ш'Р 
1 Р И  П Р Ш Ш Л Ш Е Т Й К Р
____лЫпсквп 4915г.
Стальной В ер т и ка л ьн ы й  цилинаРичР'Кнй резервуар 
алЭ  неф т и и  нефт епродуктов  

е м к о с т ь  to  Ю О м З .
(о с е в ер н о м  и с п о л н е н и и )
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Масса стали по элементам конструкции (т) |

Масса
В
т

Энище Стенка fipbma
Кольцевая

лестница

Площадки
и

огражде-
— !Ш -

Оборудо

вание

Янкерные

крашения

-----------7------------------ Т Г --------------1 ----------------- ■' ч 5 В 1 — Л — — £ - 10 11 ' 18

o t n c - is

т с п т г - п

1

Толстолистовая
столб'

ГОСТ 19903-rt

-8=30 \ ___ \ ___ 0.01 9.01
8
3

Т
5
6

-3=16 \ \ ОМ 0.08
-8 4 8 0.10
-8-10 \ 0.06 0.01 0.07
-8*8 \ 0.03 ~ ш 0.06
-8=6 0.03 ОМ

1 -8=5 ом ом
итоге, ОМ

о з г г с - 1 5

ГОСТ 13881-73
□ г СталЬ круглая 

ГОСТ 8590-11
•06k 0.01 0.01

— итогоГ 0.01
Всего стали озггс-15 0.33

09Г8С -£  

ГОСТ 13888-73

□ г ТШтолистовая
сталЬ

го ст т о з-ik

-1500 т  00*4 0,58 , 2 . 8 0 , „ 0,07 1 Ж ~

Итого: M s
Всего. стали 09Г8С-8  . _ зМ

озгг -9

ГОСТ 13881-73

~ 5
;^

 
-q

 
1 **>

'З сэ

“Ч
,й

по 0,08 И М

итого: 0.08
{] СталЬ угпобая 

неравнополочная 
ГОС Г 6510-78

175*50*5 0.10 0.10

итого: 0.10
1 Г Стань угпобая 

равнополочная 
гост 8509-18

L50*5 0.06 0.06
i_____— 1 итого: т .

Всего стали а з ге -9  1 №
о згг-8

ГОСТ 13881-73
~ ж

14
ШбеллерЫ 

ГОСТ 8840-78
но ОМ 9.08
£8 0,03 ---- 5----------- 0.03

15 £5.5 \ 0.05 1 _  .. 1________ 0.01 JLM __
Всего стали 09гг -  2  1 0.11 1

д С т З  еп 5

ГОСТЗВО-71

ИГ Толстолистобая
сталЬ

ГОСТ 19903-7k

-0=2 I 0.04 ом  -
и -6=6 0.01 0,08 9.03

1— ■ итогоТ 0Л7
18 сталь угловая 

равнополочная 
ГОСТ 8509-18

£15*6 093 . -  -
--  -------

0,93
0.6919 L63*6 0.09

итого* 0.18
го Просечно -06/- 

тяЖная сталЬ 
ГОСТ 8706-78

ПВ 510 0.80 0,18 ’ * 0.38
- — итого: 0.38

1 Всего стали ВСт 3 СП 5  J 0.57

ВС т З сп 8 

ГОСТ 380-11*

81 толстолистобая
сталЬ

гост 19903 -lk

0.03 0.01 0.07 0.11

итого: 0,11
88 швеллеры 

ГОСТ 8840-56
£18 0.06 ом

итогоГ 0.06
ИГ СталЬ угловая 

равнополочная 
ГОСТ 8509-18

£50*4 0.03 ОМ 0.11
— итого: 0.11

ИГ
85

Гнутый 
профиль 

ГОСТ 8818-75

Гн £180*50*4 0.14 0.14
7н С 180*60*4 0.10 0.10

1 итого: 0.84
1 Всего стали ПСтЗ ел в 0.5t ~

ВСтЗ кп 

ГОСТ380-71*

Ш П Тонколистовая 
сталЬ , 

гост 19904-74
И М

----------н ОМ 0.44

итого: 0.44
ИГ СталЬ угловая 

равнополочная 
ГОСТ 8509-18

£85*3 0.03 0.08 0.05

итого: 0.05

ж Гнутый 190*30*85*3 0,05 ОМ , 0.11
профиль 7

ЧМТ98-130-10 итого: 0,11
ж Гнутый L 50*40*18*8.5 0.1k ~0 ,06~ 0.80 '

лрафилЬ
ГОСТ 8881-69* ' итого: ML—

J L Стало круглая •Ф16 0.01 0.01 0.08
ГОСТ 6590-11* Ш11и1!штшШ4Ш1

\ аеего стали ВСт З \1П 0.06

t  —

__ ____ ________

H8I6-S& MHO СССР

О ЗГЕС-15
го ст т ы -п

Тру ВЫ
ГОСТ 8738-78

159*5
Ю8*¥

Всего I 0,56 Г
всего стали Ь зггс- 1S 

И Л

0.05таг
итого:

0,16 | 0,95 .
Сварные

им гаг
шшкы УТо 

Всего на резврбуар

Г  Q.16

Ш
0,05

т а г
0.07
0.07
7 7 Г
1 Жит

Разное изделия 6 /гг

09Г8С-15 

ГОСТ 1968 И З

ФланцЫ
Г0СТ1855-В7*

Загпушки 
гост 18836-61

болты
гост im -id *

Гайки
ГОСТ 5915-7 f

ШаидЫ 
ГОСТ 11311-73

угольник 9о°

5 0 0 -tf
150-16
150-6
150-8,5
100-16
100-10

500-1.5

мго*б5
М18*г5

H W
мго
М18

го

/08 X
Всего стали 09Г8СЧ5

т

лг

ж итого:

итого:

итого:

Umoeo:

итого:

3

Ж

8
6

Ь - ?

181

Примечания:

1. Техническая спецификация стали составлена для район о В с 
расчетной температурой от мину о Чо°С до минус 65°С,
При строительстве резерВуара S  районах с  расчетной температурой 

от минус ko°C  до минус 50° С долу с пае тс я Замена стали 
марки 09Г8С -15  на сталь марки 0 9 Г 8 С Ч З, и сталЬ марки 09Г8-9  

на сталЬ марки 0 3 Г8 т6 В соотбетстВии с ГОСТ 19288-13,
8. В спецификации учтена колЬцеВая лестница па чертежам 

типовых конструкции серии fid-03-k 
3. В спецификации не учтены каркасы для оВорачиВания S 

рулоны полотнищ/ с/Ьенки и днища. 
ft. В данной спецификации указаны чистые Веса материалов.

При заказе материалов, необходимо учесть отходы при изготовлении.

г а с с Ч - р о й  С С С Р  
ЧИИИПРОЕКТСТААЬЮНСТРакр

г. Мо с к в а
Стольной 
цилиндрический 

дли нефти и не 
емкостьт том3 ' ~ . (S'северном исполнении)

Техническая спецификация 

стали

119В/1
Шиповой проект 

70Ц -1Ч 50С
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Наименование
конструкций

Тнище

Стенка

НрЬ/ша

Площадки и ограждения

КолЬцеВоя лестница

Ликерные крепления

Итого:

Масса

0.59

2.8 3

0.77

0.33

0.96

018

5 .6 6

Примечание

По серии 
КЭ-ОдА-

П о к а з а т е л и  р езер вуа р а

П л а н  k o b /ш и  П лан днищ а Наименование ШмерителЬ Величина Примечание
(Площадки и ограждение не показанЬ!) Веометоичеснал емкостЬ м* i05

(т )  ■ C i )

Полезная емкостЬ м* 98 Ори залиВе но Bbicomu St SH м. J
ПлощадЬ резерВуара мг 17,57

П р и м е ч а н и я -

i

1 Материал конструкций смотретЬ В технической стали 
(лист Ш~б)

? Сборку MOHmaofcHbix шВоВ прашВодитЬ электродами типад̂ ВВ 
ГОСТ 9 Ш - 75 и Э50Я ГОСТ 9 Ш - 75.

1 РозВорачиВание стенки произВодитЬ по часоВой стрелке.
V Расстояние между смежными мантоусмЫми стЫнами долфнЬ( 

Sbimb не менее 500мм.

5. в таблицу расхода стали не Включен̂  конструкции, относя- ' 

щиеся k i

773 8 ;
Госстрой СССР

Р И П Р 0 Е Ш « ( Ш И 1 1 1 Р
г. МоскВа

ImnabHOti берт икальньт  
шрически ‘

(В се Верном исполнении )

05щ ий Вид

(ПипоВай проект 
704-1-150 С

Альбам

Аист км-л





аВъето

82771
flc листа

т - 6 '
Ин5 п--

,%%%
% ъ х ̂^ 'и

П лан днищ а

±1

З Ш akos

кW
зш

 
1 
. 

зш

У -/

I

з - з

Р а с к р о й

д н и щ а  и з  л и с т о б - Ш 0 ’ 6000‘ 4  

Вшт. ,

w*!

П р и м е ч а н и я -

1. Материал см- техническую спецификацию лист НМ~3
<?. Масса днища -  0,58 т .

3. СВарку листоВ полотнища произВодитб дВухстораннеи 
автоматической сВаркой плотнопрочными шВами с полным 
проВаром по толщине сВариВаемого металла.

4. Промни листоВ, сВариВаемЫх ВстЫн, долуснЫ дЫтЬ шРраВо- 
танЬ/ npocmpoofCkou или оВрезанЫ на гилЬотиннЬнс ноо/сницах 

03ра5отна листоВ Валорна производиться с допускам ±{мм.

7 7 3 8 П
Расстрой СССР типовой проект

р И П Р О Е Ш Ш О Н С Т Р У Н р
гМаскВа

Стальной дерт икалЬнбю  
имяипоричесрий резервуар  
ОРЯ нефти и  нефтепродуктов 
/ .  ' емкость ю  ЮОм з 
(В  северной* осооп н ен и и )

П н и щ е

7 0 Ч -Н 5 0 С

ЛльВом X .

Лист К М "  Б "



S  ' обща i
771

диета

к м -7
ин&.Н-

ОсЬ монтажного 
стЬ/ка

DSh h730 

D неито k73k

350

Р а с  п о л о ж е н и е  

м о н т а ж н о ео  ст Ьш а

Развертка стенки 
(Вид снаружи)

М- 5990

\± 1Г

5990

IT

ет

о ? »  1 Ш

ikaw
при D  неитр 1/73 k

расстояния

(!) Ф

Монтажндш стд/к

т  d _  ; : _ J з

д - 3

ОсЬ монтажноео

подбаритЬ СрезатЬ на 
монтаже ^

8

ОсЬ монтажноео стЬ/на

B - Z

п+1

П р и м е ч а н и я  •

1 Материал см. техническую спецификацию, лист к м - 3.
2. Масса станки -  8820 кг.

3. Плана полотнища стенки дана с припуском ~  98 мп для 
абразоВания монтажноео cmb/ка.

♦. СВарку листоб полотнища производить дВухсторонней 

аВтоматоческои сВарной плотнопрочнЬ/ми шВами с  
полнЬ/м пробором по толщине сВарпбаемоео металла

5. Кромки листоб, eSapuSaenb/x ВстМк, должнЬ §tomb обработаны 
прострожкой или обрезанЬ/ на гилЬотиннЫх ножницах. 

Обработка листоб должна произВодитЬся с допуском -  Inn,

6. РозВорачиВоние рулона на монтаже произВодитЬ пв часоВой стрелке
7. Монтажной) cm Ын стенки ВьтолнятЬ ВстЫк9 с обрезкой одного 

или дВух краеВ полотнища, В за&исомости т  качеш ба  

кромок и с просбечибанием шВа по Всей длине.

8. Сборку произВодитЬ электродами типа ЗбО Й

9. Вертикальнее стЬгки стенки не должно/ соВпадатЬ со 
стЬтоми днища на 200 мм.

7798/1
Won обой проект 

70Ч : Н50с\
Госстрой СССР

ЦНИИПРОЕКТСТААЬКОНСТРУКНИЯ 
г Москва СтенкаСтальной бертикальньт цилиндрический резерёуар для нефти и нефтепродуктов 

/л емкостЬнг ШОт 3 .

ЯлЬбом I

Лист ИМ-7



f



р абшт

m i
листа
М -9
7 F W

5г|$>
s . f
I I

I I s

>1$. о

l 75* 50*5__ /  с8 ' , Шо8 ScmbtH

П р и м е ч а н и я

/. Масса щита — ЗбОкг.

Госстрой  СССР  
ЦННМГТРОЕКТС ТАЛЬКОНСТРУКЦНЯ

г Мае КБ л
СталЬной ВертиколЬнЬ/й 
цилиндрический резервуар 
для нефти и нефтепроднктоь 
/л имкос/пЬН> /йот3

КрЬш а.

Замыкающий щит

7738/1 
lunoSau проект 

Ш - 1- 150С

Альбом I

Лист КМ ~9



План ограждения ц площадок

Ограждение

2 s - L

~то
ZH.LSJ^ko *12*2,5

к

1
L 25* 2

«о.«*Г <х» .• 1 ^

|------ - L - * . ' 11------

Р ъ - со

:------------=Г 1

-----
1А

з  - з

J78JW -so *4-

L2$xj

ДетапЬ омантоВки отверстии для 
пропуска оборудования.

3 8 -— L 2 5 * 3

RB5W

Прим ечания

/. Материал конструкции смтретЬ В технической
спецификации.

2. Сборку произВодитЬ электродами типи ЭЬ2Й ГОСШб7 -75 
В. ОтВергтия для пропуска оборудования ЪЫрезатЬ по

месту, i

Стенка оезербчаро

Стен на резервуао а

k Высоту шВа принимать па наименьшей толщине 
сВариВаемЬ/х элементов•

7798р
•Госстрой с сер

рнгоошга|1(он[ТРУщия П лощ адки и
МипоВой проект

70Ч-Н50С

йлЫюм IСталЬной Вертикальней цилиндрический реэероиар для нефти и нефтепродуктов
ограждения на крЫше.

1

Лист км -т  !



Ш 1паста

'н£ н

¥ § 1

l i -

- : i § i d §

Л ю к -л а з  
ft I поясе стенки Ja .son

А Плотный
кругом ~ \

j

•L-

Патпи5ки
для устаноВки п5орудо1зания̂ лд̂ крЬ1ше_

1Z

Труба

Tgff/шца показателей по патрубкам
Лу
пат-

Фла
нец

9г
труба Усиливающее

КОЛЬЦО
а, мм

Массапат- 
рудка В

КГруака УспоВн.
обознач. Вмм Ьмм Имщц а мм

т 150 m s 330 250 550 163 225 Bi

200 200 219*6 330 250 600 223 280 30

Примечания
1. м асса лю ка - л а за  -  Ш  м

г. Материал усиливаю щ их колец приним ать соотВетстВенно 
материалу первого  п о яса  с те н к и  или н а сти л а  щ и та  крыши, 

з УсилиВающие колЬца приВаритЬ после приВарки труд ы  к стенке  

или к настилу крыши и проВерки этого шВа н а  п л о т н о с т ь. - 

 ̂сборку произВодитЬ электродами типа Э£Ой  г о с т Ш 7 -7 5.

S. Материал прокладки назначает ся В  заВисим ост и от  сорт а  

храним ого продукт а.

сОдёчайкц люка допускается изготаВлаВатЬ из листа .
7798/1

□с с т р о й  СССР 
Ц И И И П Р О Е К  Т  L  Т А Л Ь К О И С Т Р У К Ц И Я

г. Москва 
ЪлаяЬной Be,

Мюк л а з  б £  поясе 
стенки Эу 500 и 

патрубки на кро/ше.

_j  проект
70Ч-1Ч50С

НлЬбом I

Лист км-U



УсилиВающее 
кольцо - S -в

Н астил крЬ/ши

щ л

' V 
1

1 * , V\ \ \ \ \ \ \ \

л

Размер  ̂ В мм

Кол-Во
редер

масса
к г

проход
ислоВ-
пЫи

I , 9 L S Н е К д с

т то ш 3/2 ко Z50 zoo 5 _ _ _ _ //

/30 /59 300 з/в 50 300 200 5 60 50 к5 к 25

Iе*
П рим ечания:

/. Масса сВетоВоео люка J у sou - 5 3 кг.

2. Масса приема-раздаточного патрудко указана В таблице. 
в. УсилиВающие кольца лриВари/пь после приВарни труды и проВерки 

зтоео шВа на плотность

k Материал прокладки назначается В заВисимости от сорта 
хранимого продукта:

5. При Парку па тру Ska сВетоВоео люка производить электродами 
типа Э Ш п о  ГОСТ Ш 7 - 73.

6 ПриВарку приемо-раздаточного патрудка производить 
электродами УЗОР по гост 3//37-73,

7 Материал усиливающих колец принимать соотВетстВенно
л и стам  крЬ/ши или  сте н к и  резервиора.

н 7798/1
Го с с тр о й  СССР  

ЦННЫ ПРОЕК Т СТПЛЬ К О Н СТРУ кция
г- М о с к в а

СВетоВой лю к 9у  300 

прием а - р а зд а т о чн о е  

пот ру Ska 9 у НЮ > tSO.

ТцпаВои преет 
704-1- I50C

ЯлЬоом I
/

Лист КМ-/2



эн/ii/m
i

аЬекто
7 /
fcma
ч з
trJF

Патрубок для S/РУ - 10

1-1

Ф т о

h-Ц кругом

У

/ ■  f

Патрубок для зачист ки
Ik

Стенка
резервуара н е т Стенка

резерёуара

Фланец Ру W
^ТОСТ 1255-67*

у  Ь

Усиливающее кольцо 
-д -5 резербуара

f

ш

D  600

УслоВнЬ/и
проход
Л у

Размерь/ 8  мм
Масса 
В кг

Примеча
ниев, S н L Вг

100 108 ь 250 1но гко 17

100 10В h зоо Ш гВо 1В

Фланец 500-£5 / 
ГПГТ 125567*

Труда сбечаика

-Лл~-
£530

Примечания :
1 Масса нетрудно для З В У -10- 4# не
2. Масса патрубка для зачистки указана В таблице.
; Материал усилоВокпция Ш щ  принимать цттВетст -  

Ьенно материалу крЫши ила стенки резерВуара.
k. УсилиВающие колдца приёариВатЬ после приборки тру

па и про Верки этлеа шВа на плотность
а. ириоорку п атр уб ка  для зачи стки  производить электро  -  

дама ти п а  3 5 0 0  по ГОСТ 9 Ш -  75.

б. ПриВарку патрубка для 3 3 3 -10 произВидитд эл е ктр о 

дами ти п а  ЭдВЛ  по ГОСТ 8k67-15.

7738/1

| л v Г  1 7  ■ jj £530 гасстрий ссср 
ЦНИИНРОЕКГСТААЬКОНСТРУКЦИД 

г. Москва,
УсилиВающве колЬцо J 

8 -  /> -  h

I'
ФРЗЬ

Патрубки для УВУ-10 
и зачисткиг --------- —---------- стальной вертикалЫфш иштибваческио резервуар J

проею 
7 0 4 -h l5 0 C



ЙН7(
т

д а т ;
i /:^/4'
*1 '6. N

и

Примечания'

/, />7йка/ кронштейна- 7Skt;
к CBcfpky произВодитЬ электродами т ипа J50R  по ГОСТЭ^ВЧ- 7S. 
S. ВЬюоту шВа принимать по толщине сбариВаемЬ/х 

элементов.
4 Материал конструкции смотреть В технической 

спецификации, лист НМ - 3 .

?
?

775^//
Госстрой СССР

СталЬнеи Вертикаль нбю 
цилиндрический резерВиор 
для нефти и нефтипроднк 
таВ еркостШ ЮОснл ,, (В  сеВерном исполнении)

Кронштейн для Уд У М

ТипоёоО проекк
7 D ii-i4 5 0 r

Рябова 7

Цист Км
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1
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Iт

1
1

11

1 !
§$11Сjiч|

кI, К<Ss||$&

I

У

1

f l
Ми. hr.w

План анкерных боптоЬ резёрбуара

l Р. 
I Рг 

I Рз

2-2

Нагрузки

^именование нагрузок вдтица
измерения

Норматив.
нагрузки

Козффац.
перегрузки

Расчетное
нагрузка

Внутреннее избЬ/т. давлен. кгс/м2 200 1.3 ш
Вакуум .35 1,3 30
ветер —»— 1во 1.3 130

масса. теплоизоляции на крапив 
шаха теплоизоляции на стенке

45
30 , 1.3 54

36
ВеисмичношЬ бал. -#
Плотность продукта У м 3 W 14 . 1.1

3 - 3

т

J

1

&

$

*

* и : ;♦ \  

к м

I 1

М т 10

Обозначение расчетных нагрузок

^  =. 0,6k кгс/мг-  на груз на на основание под днищем о т да Зле - 

нар продукта и избыточного давления.
Р/- 2.9кгс/см- нагрузка на основание от массЬ резервуара. 
Рг-Зр5кгс/см- нагрузка на основание от ветра.
Pf* 3.31 кгс/сн- нагрузка на основание о т  снега.

=0.36 к re/сп - нагрузка на основание от Лаку ума.
Р5 =3,78 кгс/ см  -  нагрузка н а  осн ова ни е о т теплоизоляции.

РБ = 16 кгс/см - нагрузка на основание от се истоки.

Примечания •

1. Ликера необходим Ь/про ветре cEb/ше МОп?/пг 
(максимальное- omptu воющее .усилие на анкер ввОт)

В. Настоящий чертеж является заданием на проекти
рование—основания и фундаментов.

7738/1
Госстрой tllP

цниипрошствлькйнструкиия
г.Москвй 1975 Г Нагрузки на фундамент 

млнкернЫв болты

ти павой проект
70Ч-1-15ОС
ЛаМом

IСтальной. бертмкалЬнр/й цапиндрическии резервуар члл нефти и нефтепродуктов Лист
Ш-!5___

Типовой проект 704-1-150с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829233.htm

