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СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 700 м3

в северном, исполнении 
АЛ Ь Б ОМ IV

АЛЬБОМ 1
СОСТАВ ПРОЕКТА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К М РЕЗЕРВУАРА
АЛЬБОМ II РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ ПОНТОНА
АЛЬБОМ III ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ IV ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ

АЛЬБОМ V
ДЛЯ НЕФТИ И БЕНЗИНА
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА

АЛЬБОМ VI
ДЛЯ НЕФТИ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ТЕМНЫХ

АЛЬБОМ VII
НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АЛЬБОМ VIII

ЧАСТЬ 1 МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА
ЧАСТЬ 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
С М Е Т Ы

АЛЬБОМ IX ЗАКАЗНЫ Е СПЕЦИФИКАЦИИ

I

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 
„ЮЖГИПРОНЕФТЕГ1РОВОД"

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
УТВЕРЖДЕНЫ МИННЕФТЕПРОМОМ ПРОТОКОЛ ОТ 

21 МАРТА 1977 ГОДА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ 
ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД ПРИКАЗ№102 ОТ 19 МАЯ 1980 года

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С Р  КОФМАН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА i \ А.Е.УМАНЕЦ
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http://www.kruzhevo-len.ru


ч

Ч И ,

До

ч
^ v b

и
И

^  чС)«о01
В «о
& J<Ъ Ъс t  сI
со

л _

С о д ер ж ан и е ал ь б о м а .

ыы
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листов CmpQHUL

1 Обложка 1.

2
Содержание альбома 
Пояснительная записка. 1-г г-з

Технологически я часть

1 Оборудование резервуара с понтоном для не<рти 
и бензина 0$щий виа. TX-1 it

2 То же. Общий Вид. ТХ-2 S

3 Усманов*а приемо-раздаточного устройства ТХ- 3 6

It
Установка приемо- раздаточного устройства 
D4- гоо. гх-4 7

5 Установка приемо-раздаточного устройства 3у-zso ТХ- 5 в

6 Установка огнепреградителя onx-iso ТХ-6 9

7 Установка огнепреградителя опх-гоо ТХ- 7 10

КиП и автоматика.

1 Функциональная схема автоматизации. КЙ-1 11

г Установка указателя уровня типа УДУ- ю. кя-г П

3
Установка указателя уровня типа у д у - ю  
Детали. Кй-з 13

ч Установка термометра сопротивления типа гем- чочг и пробоотборника псР-г. Аист 1. кл- k IV

5 То же. Лист 2. К й-5 15

б Установка сигнализатора аварийного уровня сэж-к Кй-6 16

7 Установка термометра на стене резервуара кй -г /7

8
СхеЬа Внешних электрических соединений. План трасс по резервуару. к й -е 18

длектротехническаящасть.
1 ^ л е кт р и ^ ст Ёа  U ъаи*ит а от ст атического ЭТ-1 19

Строительная часть

1 Молниеотвод АС-1 20

" ТипоВой проект разработан В соответствии с дей
ствующими норма ни и правилами и предусматривает 

мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и 

пожаробезопасность при эксплуатации резервуара 
Главный инженер проекта А. £. Ума ней,

Пояснительная записка
Общая часть.

Альбом IV „ Оборудование резервуара с-понтоном для 

неерти и бензина типового п р о е кт а  л/

„ Стапьного Вертикального цилиндрического резервуара для 
неерти и неертепродуктов емкостью 7оо т3 ( в северном 
исполнении) выполнен на основании,, Плана типового 

проектирования Госстроя СССР на 1975 год” пункт 13$, 

раздел /у.

Ст роит ельная часть резервуара выполнена инст ит ут ом, 

„ ЦНШдпроектстальконструкция'.'

Технологически я часть.

В ал ьб ом е предст аВ лено т ехн ол огическо е оборудова

ние р е зер в у ар а  с м ет аллическим  понт оном, пр едн азначен 

ного для хр ан ен и я  & нем нефти и бензинов.

выбор оборудования произведен из условий обеспечения.

—  необходимой производит ельност и приемо-раздат очны х  

о п ер ац ий■

— эксплуатации при температуре наружного воздуха до 

минус 6д°С;

— хранения нефтепродуктов с температурой до +30°С и 

плотностью до 1т /м3;

—  скорост и подъема ( оп ускани я) понт онр до 25 м/час.

Оборудование резервуара принят о в исполнении „ X '

По чертежам „ вНИИнесртемаш , г. Москва.
Принят ое расположение оборудования на резервуаре  

позволяет  применить ручной или элект рический  

привод.

Применение полного ком плект а оборудования, п р е д у -' 

смотренного В проектеf не является обязат ельны м и 

реш ает ся при привязке пр оект а в зависим ост и от н а з н а 

чения резервуара и условий эксплуатации. Ш

Кип и автоматика.

Резервуар оснащается приборами контроля и автоматики 
ибьипе, обеспечивающем Включение- в систему местного и 

дистанционного контроля и управления приемо-раздаточными 

операциями объекта. Принятые для резервуара контрольно-
— измерительные придорт обеспечивают возможность:

— местного контроля ' уровня нефтепродукта с помощью ука
зателя уровня типа УДУ- 10;

— местного контроля температуры нефтепродукта В зоне 

приемо-раздаточных патрубков;
— дистанционного измерения средней температуры нефте

продукта с помощью термометра типа тем- Ь0 ¥2;

— дистанционного контроля минимального, максимального и 

текущего уровней нефтепродукта с помощью кодового 
датчика АК- 15;

— диетанционного сигнапизации верхнего аварийного уровня 

нефтепродукта с помощью сигнализатора уровня типа 
СУ Ж- ЛС{ уточняется при привязке проекта)г

— отбора по месту средней пробы с помощью пробоотборника 
типа пер - k ;

— местного контроля температуры конденсата после подо
гревателей.

Датчик кодовый типа АН-15 и термометр средней темпера
туры типа тел»- Vovг входят $ комплект поставки системы 

для товара- расчетных операций типа., Утро-2 и 8 настоящем 

проекте не подлежат заказу.

Применение системы,, Утро2 "решается в проекте ав т о м а

т изации резервуарного парка объект а.

Нонт р о льн о - измерительные приборы и проводки на
7 Ш /4

19754

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для неерти и неертепродуктов Содержание альбома. ТипоВой проект Альбом Лист

емкостью won*
( в северном исполнении) Пояснительная записка. 70ЧЧ- 154с IV У



pê fepByape должны быть смонтированы 8 соответствии с 
заводскими инструкциями по монтажу( наладке и эксплуа

тации приборов и сни п • т -зч-чч. Контрольно' измери

тельные приборы по техническим условиям могут эксплуа

тироваться при температуре наружного Воздуха в пределах 
•Ню°с + -$о°С. При температуре ниже- 50°с использование этих 
приборов не допускается, а последующая эксплуатация их воз

можно только после ревизии.

М олниезащ и т а и за щ и т а от ст ат ического  
э л ект р и ч ес т в а.

Молниезащ ит а резервуара выполнена в соответствии с 

и Указаниям и по проектированию и устройству молниезащиты  

здании и сооруженииv сн 305-т  молниеприепниками, устанав

ливаемыми на кровле резервуара.

Контур заземления выполняется электродами из круглой 

стали диам. 12 мм, которые соединяются между собой и резерв 

вуаром полосовой сталью box Ьтм, и является общим защитным 

устройством как от прямых ударов молнии так йот стати
ческого электричества.

Присоединения контура заземления к резервуару приняты 
разъемными. Г1еста разъемных соединений должны быть по

лужены или оцинкованы.
5 качестве токоошводов от мопниеприемников до за

земляющих устройств приняты металлические стенки 
резервуара.

Величина импульсного сопротивления тока в каждом 

заземляющем устройстве должна быть не более so ом.

Количество электродов контура заземления зависит от 

удельного сопротивления грунта и уточняется при привязке
проекта.

П рот ивопожарны е мероприятия.

1. Тушение пожара в резервуаре с понтоном производится

воздушно-механической пеной в соответствии со ОНиП в -106-19 

••Склады нефти и нефтепродуктов . Нормы проектирования.
2. Приготовление и подача пены производится закидными пере
носными пеногенераторами ГВП-600, смонтированными на 

телескопическом подъемнике - пеноспиве. На одном пеноподьем- 

нике монтируется два пеногенератора гвп-600. Подачш раство
ра ПО-1 к пеноподъемникам производится от передвижных 
средств: - автоцистерн, мотопомп, автонасосов и т-п.

3. Д ля  получения пены средней кратности при помощи пеногенера- 

торов гвп- 600 используется &]« водный раствор пенообразо

ват еля пд-1.

4. Количество пе ноге не роторов определено по их средней произво

дительности при подаче раствора пенообразователя но, всю площадь 
Iзеркала) горения с интенсивностью 0.0В л!сек на мг для бен
зина и 0.05nJceK на msдля нефти. Расчетные расходы водыипено- 

образователя приняты по максимальной производительности 
пеноген ера торов. Расчетная площадь горения принимается 
равной площади горизонтального сечения резервуара .

5. Расчетное Время тушения пожара 10минут. Запас Воды и 

пенообразователя принимается 3 -н  кратный.

6. Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты: 
горящего O.Snfcex на ‘1пм. длины окружности: соседних, 
расположенных от горящего на расстоянии менее двух 

Нормативных расстояний- o.ZnjceK на In. м. половины 
длины окружности. Расчетное Время охлаждения резервуаров 
при тушении пожара передвижными средствами -В часов. 
Охлаждение производится переносными средствами от 

сети проти Во пожарного водопровода или из водоемов 

{резервуаров) противопожарного запаса воды.

г Кроме средств пожаротушения необходимо предусматривать 

Возможность откачки нефти или нефтепродуктов из горя

щего резервуара В свободную емкость или нефтепродукто- 

провод насосами технологической насосной проектируемого 

объекта.

Расчет средств тушения для стальных 
Вертикальных резервуаров емкостью 700 п

NH
Наименование

Един С t 9 Вспышки
п.п. изм. > 2 8 ° с |  *'2влс

1. Параметры резервуара: 
диаметр резервуара М юяз
высота резервуара и 8.94

площадь (зеркала) горения мг 8S. 39

длина окружности м 32.75

г.
3.

Расход раствора пенообразователя на всю 
площадь (зеркало) горения расчетный 

т * * ПринятыйРасходы Воды:
п/сек
п}сек

Ч. 3 U .8 
п  |/ г

на приготовление раствора пенообразователя 1 1.з | л з

на охлаждение горящего резервуара . " 1бЛ
h j  охлаждение соседнего резервуара 
емкостью 7оо л»3 '1

3 .3

4 Количество пенообразователя по-1 на 
одно тушение(в течение Юминут}■ л/сек Олг | 0.7%

S. Запас пенообразователя на ЗОнинут 
(трехкратный) н 3 1.3 | 1.3

6 . Запас Воды:
на тушение В течение 30минут н 3 20 ] 20

на охлаждение горящего резервуара
/*3 35bВ течение шести часов 

на охлаждение одного соседнего
лт

резервуара 8 течение шести часов м3 72
7. Пеногенераторы гвп-Воо шт. 2 | 2
в. Переносные телескопические подъемники шт. 1

9. РезерВный телескопический подъемник- Принимается по
пенослиВ с двумя гвп-боо шт. расчету В цепом 

дпя объекта.

Условия п р и в я з к и .

i. Генеральный план резервуарного парка, система 

пожаротушения и производственна я канализация парка 

проектируются В соответствии со сниП Ц-Ю6-79 

и Оклады не<рти и нефтепродуктов. Нормы проектирования1.

п8ог/1*
Стальной вертикальный цилиндрический

Пояснительная записка.
Типовой проект Альбом Аист

1975 резервуар дпя несрти и нефтепродуктов 
емкостью 700 л»3 

( б северном исполнении) 70Ч-1-15ЧС IV 1
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Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Оборудование резервуара с понтоном для нефти и бензина. Типовой проент Альбом Лист

ен по ст ью  7 0 0  м 3 
(  в северном исп о л н ен и и )

Общий Вид. 7 0 4 - 1 - 1 5 4  С IV
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28
--------------------------------г—Г------------------------------------
Патрубок огнепреградителя Дч 150 II 1 и 14,5 14.5 Дч гоо а 1 ч 21.7 21.7 Йльбон Г

21 Установка огнепреградителя 0ПХ-150 II 1 /1 гг.о его опх-гоо II 1 II 30.0 30.0 лист ТХ-5, тх~6

Ё6 Установка приено- раздаточного
л и с т  ТХ-З.ТХ-^

Альбом I
устройства Ду 150 II г II 69.S 139.0 Ду гоо II г и 80.5 161

25 Патрубок приено- раздаточный ППРХТ-150 шт г В сборе 25.0 50.0 ппрхТ-гоо шт г В сборе зг.о 64.0

§ Наименование Ns чеет.ГОСТТип
&д. 
и эм. Нол.

Моте-
риал

&д. Общ. HS черт. 
ГОСТ 
Тип

&о.
изм. Нол.

Мате-
риал

&д. Общ Примечония
МО С(с а. не

Производительность заначки-Вынои ни н3/ч 1017 г иW 150 *■ 210

Спецификация оборудования про различных производительностях  з а н а ч к и -  Выкачки-

1. Ст роит ельная часть резервуара  разработ ана„ЦНИИпроент-
пстал if конструкция.

г.Плон расположения оборудования см. лист ТХ~1.

З.Прц монтаже оборудования руноводствоваться техничес

кой документацией заводов-изготовителеи.
II

Ь. Чертежи крана сифонного разработаны,, вНИИНЕфТЕМАШ 

г. Москва; изготовление производить по специальному зака

зу в соответствии с техническими требованиями, изло

ж е н н ы м и  на ч ер т еж ах . и
5. Узел уст ановки приема- раздаточного уст ройст ва(узелй)  

смотри листТХ'д, ГХ -4 .

6. Привязка люков дона поЯ5В15.

7. Конструкцию площадок на крыше смотри строительную 

часть проекта альбом

г4 Шайба 16-09Г2С-09 ГОСТ 11311-78 1» г озггс 0.011 0.081

гз Шайба 20-09Г2С-09 ГОСТ изи- 78 и 8 оэггс о.огз 0.184

гг Прокладка Й-150-2.5 ГОСТ IS180-70 <« 1 пон 0.0S3 0,05:
21 Прокладкай-150-16 гост 1 5 1 8 0 - 7 0 II 1 пон 0.066 0.06 5

го Гайко М16-03Г2С-03 ГОСТ 5915-70* II 8 озггс о.огч 0.192

19 Гайка м 20- 09Г2С -09 ГОС Т S9IS- 70* И 8 09Г2С 0.033 0.Z64

18 болт М 16* 65-20XH3R-09 ГОСТ 7198-70 II 8 гохнзя 0.13 7 1.096

и болт М20*80-20ХНЗЯ-09 ГОСТ 7198-70 II 8 гохнзя о.гб8 г./чч

16 Заглушка 150-16 ГОСТ 12836-67* и 1 озггс 6.99 6.99

15 Патрубок сигнализатора уровня и 1 и — — Йльбон ^

ik Термометр средней температуры ТСНЧ0Ч1 и 1 и — —

13 Термометр показывающий угловой и 1 11 — — Учтено
проектом

12 Пробоотборник сниженный ПСР-1 II 1 II — —
laBmoMQ 
{ тики

11 Сигнализатор уровня СУЛС-1С II 1 || — —

10 Указатель уровня УД9-10 II 1 II - —

9 Иран сифонный СНХ1-50 II 1 11 49 73
Смотрипли мечпу Hiir

8 Лю к пробоотборника II 1 II — — Йльбон и

7 Патрубок для зачистки Ду 150 II 1 и — — ЙльбонТ

6. Патрубок замерного люкаДу150 м 1 11 7,0 1.0 Йльбони

5 Люн замерный Л З -150 г ос т  тзз-70 II 1 II 6.5 6.5
Саратовский
.Несртемош

4 Лю к световой Лщ-ЕОО ( Ду 500j II г II 65 130 Йльбон 7

д Лю к-лаз я пояса ЛЛ500-2(Ду 500} 1/ 1 11 116 116 Йльбон и

г Л ю к -л а з 7 пояса ЛЛ500-ЦДу 50QJ II 1 и 108 108 Альбом Т

1 Люк-лаз в 7поясе стенки овальныйбоот шт 1 В сборе £50 250 Йльбон 7

«5СЭ
С5

Н аим енование t>d.
изм. Нол

Моте-
риал

&д. Общ-
Принеч.Масса, кг

С п е цисрикация

1975
Стольной вертикальный цилиндрический Оборудование резервуара с понтоном для нефти и бензина- 
резервуар для нефти и нефтепродуктов t

емкостью ПООн3 Общий вид.
( 6 с е в е р н о м  и с п о л н е н и и I

Типовой проект

704-1-  \5ЧС
Йльбон

IV

Лист

тх~г



fi

1. У становий приено- раздаточного устрой

ства Выполнена на основании чертежей, 

разработанных „ ВНИИ НЕФТЕЙ Дш"г.Москва} 

изготовление хлопушни и механизма 

управления хлопушнами производить

по специальному заназу в соответствии 

с техничесними требованиями, изло- 

04сеннь1ми на чертежах-

2 . Черт еж  и установив патрубка прие

ма- раздаточного выполнено вальбонеТ

3. Запасной нонат предназначен для ава

рийного отнрытия хлопушни и крепит

ся н обечайне светового люна на нрыше 

резервуара.

4. Сворку производить электродами 3-бОЙ 

ГОСТ 3^67-75.

* Размеры для справам.

Пассах 69.5 нг. 1802]Ч

7 Шайба Тб-09 ггс-09 гост вЬог-70* шт. 8 09ггс 0.008 0.064
6 Гаина М 16-09 Г8С -09 ГОСТ 5315-70* шт. 8 оэггс 0.0330.В6Ч
5 болт И 16 X 6$-BOXH3R-09ГОСТ7798-70 шт. 8 гохнзя 0.137 1.096
4 ПРОнладна в* 150-6 ГОСТ 15180-70 ujm. 1 ПОН 0.0530.053
3

!
Манат 6.1-н-Ср-Н-1Ьо е--Г5м’ГОСТ 3063-66 шт. 1 Сталь г.79 г.79

г Механизм управления хлопушкой
с перепуском (боковой) МУХ150 (Ду 150) шт. 1 8 сборе 4/.г 41.г

1 Хлопушка с перепускам ХПХ150(Ду15д шт. 1 в сборе г4 .о г4.о
Сп.припеч- 
пункт 1 '

По
з. Наименование 6д.

изк. КОЛ. Матер.
6д. Общ Примеч.Мосса, не

С пецисри на ц и я

1 9 7 5

Стальной вертинальный цилиндрический 
резервуар для Heqimu и нефтепродуктов 

емкостью 700м 3 
( В северном исполнении 1

Уст ановка приема- раздаточного устройства Ду 150.
Типовой проект

n a k - u s k c
Альбом

Л?

Лист

ТХ-д
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1. Установка приема- роздаточного устройства 

выполнена на основании чертежей^ разработан

ных „ ВНИИНЕФТЕМДШ "г. Москва, изготовление 

хлопу ш н и и ме хамизна управления хлапу ы на ни 

производить по специальному заназу В соответ

ствии с техническими требованиями, изложен

ными на чертежах.

г. Чертеж и устаноВна патрубка приема-разда

точного Выполнена В альбоме 7

«3. Запасной манат предназначен для аварийного 

от кры т ия хлопушни и нре-пится н обечайке  

светового лнзна но н р ы ш с  резервуара.

Ч. СВарну производить элентродами Э-50Д гост 

9 ^ 6 7 -7 5 .

Размеры для справон.

Пасса « 80,5 кг
т г/ч

7 Прокладка Д -200-6 ГОСТ 15180-70 Ыш. 1 ПОН 0.069 0.069

6 Шайба 16-09ггс-09 г о с т  б<юг-7о* шт. 8 оэггс 0.008 0.064

б Гайка М 16-09Г2С-09 ГОСТ S915-70* шт. 8 озггс 0.033 0.В6Ч

Ч
я

болт М 16* 70-20XH3R 09 ГОСТ 7798-70 шт. 8 20XH3R 0.I4S 1.16

3 Канат 6irjJ-CC-H-140,C«15м ГОСТ 3053-66 шт. 1 С т аль г.7з г.7 з
г . Механизм управления хлопушкой

с перепусном(боновойjtiyxaoa/Ду 800} Шт. 1 в сборе Нг Н г —  II —
1 Хлопушна с перепускоп ХПхг00/Ду2001 шт. 1 в сборе 35.0 3S.0

Смотри приме», пункт. 1

I Наименование S3.
<73 rt- КОЛ. Матер. 6,3 Общ Припеч.Масса, нг

С пецисринаиия

1975
Стольной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 700 м3 УстаноВна приема- раздаточного'устройства Ду 200.
Типовой проект  

7 0*1-1- 15*1С

Йльбом

IV

Лист

ТХ-4( в северном исполнении1



/ Устаноёкс/ приемо -раздат очного уст ройст ёа 

ёыполнена на осноёании чертежей, резрсбот а* 

мш„ ВНИИНЕРТЕМАШ*г Москёа; азгош оёление /ла

пушки и механизма управления хлопушками про 

изводите по специальному заказу ё  сиотёе/лстд/с 

о техническими требодиниямц изложеннь/ми на 

чертежах.

г. дер т е ж и уот аноёка патрубка приеме- раздано^ 

ного ёь/полнена £  альбоме J-

3. Запасной канат предметена чем для адорибнигс 

открь/тия хлопушки и крепит ся к обечайке сёе- 

т оёого люка на крь/ше резерёуара

4. Сёстрку проездадить электродами 3~50А ГОСT24S7-75. 

*  Размерь/ для спраёок.

7802
Масса * /О/, Зкз.

1 U/ffa&!76-09Г2С-09Г9СТ 6905-75* tom 72 09Г2С ОМ 0.096
6 /Ы/ка М6-09Г2С-О9 ГОСТ5915-10* ют /2 09Г2С 0.033 039&
5 6ofl/r>№*7O-9aW3A-09/OCT779?-7O* шт /2 20ХНЗА Ы5 №
4 Прокладка д-2505  РбСТ/5/20-70 ШЛ7 / /7077 т ОЛИ
3 Мурат 8. /51'00-М-/2О 2 -25 Ш/П / сталь 3,55 355

гт з т -м
2 Meхалозн у  продления Хлопушкой

с перепускон/докодоОТМУ/350/4 у2501 шт / 2сборе М2 4(2 Ш/ШЩ/ 
г. Mg с к За

( 7лопушка с перепускомШ250/Ау250) шт / дсборе 55.0 55.0 зиятргь
гноскЗ

Щ даименоёание 5д.
изм Мол.

мате-
риал

Кб Общ. При нот.масса, кг

С/тхТЛотюйдертимлбНб/й цилиндрический Типобоб лроеттт Альбом Лис/

7975
резербуар для месрmu и нетртеароб/ктсЗ 

л  гост ью  7оо X* ,
/о се Зерном исполнении/

Устамодка приема-раздаточного устрой cm да /2у  250 яац- i -  15чс (V ТХ~5



9

г о с т  s e e Ь - 6 9 -  с  г

Поз. 2 Поз. 3

Развертка
в г Щ

Р а зв е р т ка

VN)

I  Конструкция монтажного патрубка для установки огнепрсгра- 

дителя 0 П Х -1 5 0  дана в альбоме Т.

2 .  СВорку производить электродом типа 3 5 0 Я  ГОСТ 9 ^ 6 7 - 1 5 .
II

3. Ч е р т е ж и  тогнепреерадителя разработаны,, В НИИНЕФТЕМЙШ 

г. Москва; изготовление производить по специальному з а 

нозу,  В соответст Вии с т ехн и ч ески м и  требованиями,из

л о ж е н н ы м и  на ч е р т е ж а х .
7*

4 Размеры для справок.

Масса ~ РР кг
7 8 0 г / Ч

8 Прокладка Д-150-2.5 ГОСТ 15180-70 П 1 ПОН 0,053 0.05 3

7 Ш а й б а  1 6 -0 9 Г 2 С -0 9  ГОСТ 11371- 78 и 12 09Г2С 0.011 0.132

6 Гайка М 1 6 -09ггС-09 ГОСТ 5915 70* II 12 оэгес 0.033 0.396

5
#

б о л т  М 1 6 *  3 5 -2 0 Х Н ЗП -09 ГОСТ 7798-70 «1 4 20X НЭП 0.03 0.3 С

k
-*

болт М16 >(50- 20XH3R-09 ГОСТ 7738-70 II 8 20XH3R 0.114 0.9/2

3 Лапка II 4 09Г2С 0.37 1М

г Колпак и 1 ВСтЗсп и, 6 4,5

1 Огнепреерадитель 0ПХ-160 ШТ 1 В сборе 14.08 14.08
Спот p u  примеч- пункт 3

1 Наименование
$д

и з н . Нол. Матер
и Общ.

Примеч.Мосса, fir
Специсринац ия

1975
Стальной Вертинальный цилиндрический 
резервуар для несрти и нефтепродуктов 

емкостью 700 м3 
( В северном исполнении)

«Уст ановка о гн е п р е е р а д и т е л я  О П Х -  150

Типовой проект  

7 0 k - i - 1 5 k C

Дльбом

Гу
Лист

Т Х- 6
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Паз. 2

Развертка

Поз. 3

гост 5 2 6 4 -б Л -с г

Развертка
H i во

§

I
,

ОК)[ V.
1

V I к 1

к А

\  Ф18

1. К о н с т р у к ц и я  м о н т а ж н о го  п а т р уб ка  для уст ан ов ки  

ОПХ~ 2 0 0  дона в альбоме 7.

г. С в а р ку  производит ь э л ект р о д о м  т ипа Э 5 0 А ГОСТ3467-75.

Э. Черт ежи огнепреградрт еля р а з р а б о т а н ы „ ВНИИНЕФТ8ПАШ  г.МоскВа; 

изгот овление производит ь по специальному з а к а з у  В соответ -  

Ст вии с т ребованиям и черт еж ей .
Ж
Р азм еры  для с п р а в о к .

Масса ~ 30 кг. пог/ч
8 Прокладка Й200-2.5 ГОСТ 15180-70 и 1 ПОН 0.069 0.069

7 Шайба 16-09Г2С-09 ГОСТ 11371-78 „ 1Z 03Г2С 0.011 0.132

6 Гайка Г116-09Г2С-09 ГОСТ 5315-70* и 1Z 09ггс 0.033 0.396

3 болт Н16* 35-20X НЗЙ-09 ГОСТ 7798-70* „ 4 гохнзй 0.09 0.36

% болт М 16 * 55-20ХНЗА-09 ГОСТ 77738-70 <1 8 гйХНЗА 0.1В1 0.96i

3 Лапка и 4 09Г2С 0.37 1.48

г Колпак и 1 ВСт Зсп 5.38 5,38

1 Огнепреградитель ОПХ- 200 шт. 1 6 сборе го.78го. 78 Смотри примеч. пункт d
<о

Наименование
и

Кол Матер. ё>д. Общ. Примвчон.ег иэн. масса, кг
Спецификация

Стальной вертикальный цилиндрический Типовой проект Альбом Лист
1 9 7 5

резервуар для нефти и нефтепродуктов 
емкостью  70 0  лтэ 

1 В северном исполнении 1
Установка огнепреградителя О П Х - 200. 7 0 k - 1 - 1 5 4  С I V Т Х - 7



“Е1
Перфорированная 
защитная трусГа, 

Ъу ZOO
2 Направляющая TpydaDу*Ю0

(1* !

;  О. С

Сж а т ы й  В о з д у х  
от насоса.

Примечания.

I Позиции прибЬрг-о приняты по спецификации 
на КИП.

2. Условные обозначения приборов даны по ГОСТ 3 9 2 5 *5 3 .

С/7. проект аВтопатизсгции резерВуарного 
парка

1975

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резерёиар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 700 мъем кост ью  7 0 0  глъ 
" северном исполненииJ

Функциональная схема автоматизации Типобой проект
709-1- 1s 9 c

7 Ш / ч
Лльбоп Лист

IV КА~1



1 3 /2

предусмотрел строи- 
тельной частью проекта

12

Прип&чания.
I  Место уст ановки люка для уровнеме

ра  УДУ -1 0  приведено на плане

оборудования резервуара (Лист ТХ~1)

2 . Монтаэ+с и  наладку указателя уровня 
выполнить согласно инструкции по 
монтажу, наладке и эксплуатации.,

а Кронштейны для Крепления защ ит ной  
mpydbt 0-40 ГОСТ 3262 “95* приварить 
равномерно по всей высоте резервуара 
с шагом 2.5м.

4. Настоящий чертеж рассматривать 
совместно с листом К А

5. Сварку выполнить электродами 
Э'4г ГОСТ S467-7S.

6.  Узел установки после проведения 
сварки окрасить под цвет резервуара.

н с т е р  а {ом. с т р ои
те ль н у ю  ч а сть  п р -т а )

18ог/ч

1 9 1 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
р&ъервуар адя нефти и нефтепродуктов 

емкостью ЧОО ^
( в  северном исполнении)

У с т а н о в к а  уровнем ера  типа УМУ4 0  на резервуаре. Типоёай проект
rJ 0 lt - l - 1 5 ltC

ДлыГом
[V

Лист
л-а-г



6-6 В - 5
M i - i O

f - r
Ш'5

Ж
M i'Z

5^  t  и

Кронштейн для установки /слеммногп ящитЮ'З
2omS. 4но мтз

Стержень f  MemaAbf5j
M W

Щ С 71

Зоо*

Кронштейн для установки уровнемера вШ~Ю
МГ5 -----------—

SiOS

6Z

г
(к- -и-

L

225

8

350

8]

1!Ъ л 5 0

Кронштейн для крепления защитной трудь/
МГ-Ь

j 3<=> _

П
в

Пятка кронштейна ОЦе/пальв)
А1Г5

4

Узольнс/к кронштейна /'Деталь^
МС5

О

25
5 6 *

А9

/а

Пятка кронштейна (ДетальВ) Полка кронштейна Метам?!
Mi: 5 МГ5

350
т*

1JL

Прапеяания.
I  Настоящий чертеж, рассматривать

совместно с листом KA~Z.
Z. Конструкции для монтажи уровнемера 

УЛУ- Ю Выполнены на основании инструк

ции по монтажу 9 наладке и эксплуатации. 

Ь Размерь/ для справок.

7802/4

1915
Стольной вертикальный цилиндрическийЧ/Суу//^ЛМЛОДО/и 4f чли ли^</ TWUn W W
резервуар для нефти о нефтепродуктов 

о~г™*гг7ЬЮ 700
грном исполнении]

Установка уровнемера типа УДУ-10 на 
резервуаре. Летали._______

Спецификация

<5 Стержяаь II г Круг 10
roazsw-Ti о.чз 0.66

Сталь МУЗ 
ГОСТ5999-75

го с т
59(5-70 Гайка М 10 кл. 2 ~ 200 в 2

СталЬШЗ 
ГОСТ S949 -75 0.O1Z 0.0*^

/Э
ГОСТ 

9968 * 75 Контргайка 0-40 V ? — О.о<(5 0,275

/2
гост 

6966 -75 Муфта короткая 0-У0 ш т 2 — о.н 0,22

Н
гост 

3Z6Z- 75 Труда 0-40 М & — т 52

4Q — Ломут дО к 4
СтапЬСтЗ
rOcTSbS-73 0.0& ОМ

ГКН- 846 
- €7

9 — Угольник кронштейна н г
с56^6*Т
/VcTSSCtf-TZ ZM 5.08

в - Пятка кронштейна t< г
/Голоса 8Qt8 
гост/оз-76 /9 з.в

7 —
Полка кронштейна 

£.- 400мм п 3
Швеллер 60
СтаДЬ Сг.З
Пост 53$-78 0.8Z Z40 ТУ36Ш-75

€ - Пятка кронштейна я 1
/Ъл оса $0*8 
rocT/Oi- 76 0.У5 О.Н5

5 — , Кронштейн atm 1
сУУМУхК 
госТ850в-TZ3.37 337

ГОСТ
3Z0Z-6Z Проволока 2. М 4

Сталь
Ш Н 9 o.ozf о.озе,

3 к я -3 Клеммный ящик it / - -

2 л к  <5
Преобразователь кодо

вый it / - - Поъ 5

/
УДУ-(О  
-ЗЯ -У1 Уровнемер шт / Отдели* ~ __ Поз. h

Hr!
п/р

Н*черт.
ГОСТти п Наименование E<J.

ИМ.
АЪл. Материал 

техничеаi
yctxpaKmCCtt

а . OStM.
Примечай■вес. ё KZ

Т и по во й  проект

чоУ-1- i s b c
ЛльбЬм

IV
Лист

КА-3





Б - S

НапраВляющая тру da Jjyj-00

Защитная трцба Ли ZOO 
пробоотборника ЛСР~7 Кронштейн для крепления 

з а щ ит н ой т ру (ft ( уробнемера 
(Лист  КЛ-3 J

15

Припечания.
{ Настоящий чертёж рассматривать совместно 
с листом КЯ-П

2. Монтаж термометра сопротивления Выполнить 
В соотВетстёии с инструкцией заВода - изго
товителя.

S. Прокладка защитной трубы 0-3Z ГОСТ3261- 7$ 
ПО Вертикальной стенке резерёуара произво
дится по кронштейнам̂  предусмотренным сш  
монтажа уробнемера УДУ-Щ лист КА-3.

k Позиции прибороВ с оотВетстВуют с,тецисри-
кации на КИП.

5. Конструкцию груза //5)  и  его присоединение 
л термометру сопротиВлениЯ Выполнить 
В соотВетстёии с  инст рукцией института  
„ ВНИПКАНефтееаз * на м онт аж  прибороВ  

сист емы тоВаро - р а сч ет н ы х  операц ий  т ипа  

„  У т р о"Z ?

15

1Z

10

—  /с

СО-6
ГОСТ 
//37/- 68

ГОСТ 
5315- 70

г о с т х, _
1 7 Ч73т В и н т  мЧ  X 1Z - к а . Z-011

г о с т

8968-53
ГОСТ

8966-53
ГОСТ

3Z6Z-GZ
срЦ-1 fti?'

лер-7
тсм-Чоы

НН$ Н5черп
njft

Скоба
Шайба 4-011

Гайка МЧ кл.2-011

Хомут 3 5

Контргайка 0 ‘3 Z

Му<рта коротка э О'32
Tpydbt 0 “3 2

Фитинг прок одной

фитинг лропбдной 
через дно_______

Кронштейн Z -Z00

Кронштейн В -600мм

Пробоотборник сни
женный

Термометр сопротиВле- 
__США----------------

НаименоВание

~ЩГЩ
/ ,1)0X30-7/ <5 ф

15

~СгЗГ
ncTSbSTS

CmaAiZO
nx.Tl0S0-7H

СталЬСгЬ
Г0СТ555-73

изделие

С Ч М  Z 5  
Сталь Сг.З
ШВеллер £ 0  

Сталь Ст.З

1/зделие

Ед. Ко/ь Потери- Ед. 0<Гщ. 
uJM. $0 о а бее Оке.

0.03 0J2

а оч

о.1
50
U

1.8
0.Z1

1Z

5 о

м о г / ч

Q04

0.08

0.08

0.26

С£8

о г

45

18

3.6

ОМ

11

5 0

С т.З  
Г0СТ5Ъ5-73
о и ч - е ч о - 
64

ткч- гн-
67

TS36IH3-7S

ТЗ 36ШЗ* 75

Поз. 6

Поз.2

Примеч.

Стальной Вертикальный цилиндрический
oojio/̂ f i/vA Лм i/finb/rt/y' и 71Q/10Oiu(J УстаноВка термометра сопротивления типа Тип обой проект ЯльбЬм Я  ист

1975
Р̂ З&РОиСВр v/0| w
Г Г 7 емкостью 700 мь . 

(  5 сё&ерном исполнении) ТСП-Ш2 и пробоотборника типаПСР-7 на резерВуаре. Лист 2 Ч0ЧЧ-15ЧС IV
КА -5
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Схема у стало б ки термометра уд резервуаре
Пробка Л- MZ 7*2/Д&т аль^ 

м н
V3 остальное 

Место

Лриемо-раздато чные 
патрусГкц

м ы
МскГибка. / шнцр aadec/no- 
ВыО Ф5 ГОСТ 7775'71')

Легко снимаемый идол я - 
ционныи слои

БобВшика 6MZ7/2 $еталВ>2)
л щ

Место марки — 
роёкц

Узел уы п а н о б кч  п р о б ки  

{см. примечание S J

Род к пт 11

м
-Е723~

П р и п е ч а н а я :

I СВарку производить электродами Э42 П^Т 9467-75. 
2- Вес аехГестоВого шнура для насГиВки - 0.025ке.
3 Пробку стаВитЬ при испытании резервуара 

U при отеутс/пВии оправь/.
4. Ланный чертеж. р азраб от ан  н а  основании  

7/7 4-1*2-75.

18ог1ч

<7?
п!п

УЗ; 19ос 
Sbl&Zloc*
г!-черт, roar/ тип

Прокладка Л2в*¥£*Z

Пробка fl-MZ7*Z

BocfbtuiKa. бмгт-so
Термометр ̂ртитныи 
^  -60 %+50°Ъ

ПаименоВание S3.изк

СтаЛЬЮ  
ГОСТ(050-7^ 0 . 0

Кол-
6о

Ларон и т 
ro£T4gi'SS °'°1

СталЬЩ, 
rocT/oStW °-5
изделие 0.3

Материал тех ни Ч осаракт.

о .г >

£6.

о.о 1

O.S
0.3
05щ.

Вес Вке

7кч- 56£--ее
7КЧ- 225- -6Э
7Л У" 225 

75

ПоьЛ

ПримеЧ-

1975
Стальн ой Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтелродуклюё 

емкостью 700 
f  д северном исполнении)

Устанобка термометра на стенке 
резервуара.

Типовой проект
7 0k-1- 159-С

Альбом
IV

Лист

НВ-7



а е

даиненование резерЬЯдд—^ Средняя
температура
нефтепродукта

Аист КА-4. б
г

Температура 
в зоне ЛРП

Лист КА — 7  
4

параметра и

мыто отбора 

импульса

Уровень
Нефтепродукта ________

Максимальный
уровень

Аист к А -  6 
3

пп резерВуару.

Р/77Л7. Q.S

ни
Примечания:

4 Розиции приборов указаны по спецификации 

на КИР.
£. Электропроводки к  приборам и средствам 

аВт омат изации должны прокладываться с 
соблюдением требований главы У4/-3 ЛУЗ и  
СНиП-Ш- 3  4-76 Зля Взрывоопасных наружных уста
новок класса. 3 ~ 4Г  категории и  группы 2Г.

3. Заземлению подлежат металличелкие. части 
Приборов и аппаратов клеммного Ящика> стальные 
т рубы электропроводок ̂  броня кабелей.

Ь  качест ве заземляю щ их проводников используют

ся дополнительные ж и л а  кабелей.

4. I/идеке „гГ  в нумерации ж ил кабеля б 94 заменяем

ся на порядковый номер р езер в у ар а .

5. Прокладка т руб по резервуару показана 

на листах КА~ 2Л, 5и6.

1802/4

Клеммный ящик TSI-3 изделие шт. 4 *  1 
5 о
1 *

К А- 3

Труба 0'32 // „ 45 М - £

Труба 0-Z0
ГОСТ » 

326Z-75 и 45 =£ * КА-6_

?7 Кввг Ч ТВ 4.5 ммг 0 и 45

V К 5В П 9* 4.5m m z л 1 15 _

Кабель КВдБГ27х 4.3мнz
ГОСТ

/508-ЖЕ м 3

Наименование Марка и размер
гост,

ту
Ед.
изм. Кол-во Примечена

4975
Стальной вертикальный цилиндрй- 
ческий резервуар нефти и нефте
продуктов емкостью 70 0 мэ

f  в северной исполнении)

Схема Внешних электрических соединений. 
/План трасс по резерВуару.

Перечень кабелей и m pytf
Тиновы й проект

104-1-15k с
Альбом

IV
Ласт

КА-6



П л а н  / л  w o
Уз е л  „ R м 1 1 Зазем ление понтона

Я
I X

о

ft.с<ин
*
ф

Iв.
С
3

та
Узел „ Б"

Контур заземления 
молниеотвода R- so ом

Зона Зашиты на высоте 
Н-- но

СтЛо*Ь,

Ст.<Ь 1$мм. £=5м\

п л а н к а

Расчет полниеэащиты произведен по срормулат сн 305-77. 

ix= tS(h~ аэг)/ где h- 1Ч.9Чм, hx- пОм.

крепление кабеля к понтону и крыше 
резервуара производите я при помощи 

кабельных наконечников сваркой

7302/4
7 Гайка м 1Z 6 Cm. 1Z 0015 O.OS . РОСТ 

5915- 70*-

В Болт м 11x30 -1— 6 Cm. it оочч 0.17
ГОСТ

7196- 70*
S Переходная планка ibo*80*s -л- в

Сталемедная
« Кабельные наконечники для кабеля зхюмм Сит. гь медь П 6 -6

3 Кабель медный сечением 3 * Юмм1 3S медь ГОСТ 1349 7-77f КНПТ
г Сталь полосовая размером Ь-охЬмм м 2 S' Cm. 3 1Л6 31. s ГОСТ

юз- 16
1 Сталь круглая ф 1Z мм, в- Sm. си т. 6 Cm3 ЧЛ5 26.7 ГОСТ

2590-71
«•>о Наименование

id.
Нол

е е. Общ Примеча-
ft: изм. Материал Масса, кг ние

Спецификация

1975

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для неорти и нефтепродуктов 

емкостью 7оо м3 
1 в северном исполнении)

Полниезащита и защита от статического 
электричества.

Типовой проект 
7 0 4 - f - 7 5 4 c

Л ль Ком

iy

Лист

Э Т Ч



Се
ле

цн
оя

Фаса д
п 1=100

П м  а  н

Молниеотвод

N1=20

дсниз нрепления  
молниеотвода 
к резерв у ору

К о льц о Иольцо

©4f  1

b e р х у щ  на 
молниеотвода П о л н а

п 1-5

В ид ПО 

стрелке Й

(D'! МО
С otТе их 
сторон ю

Узел соединения т р у &

<рЕ6.8
м 1-г

А

U

Носынна  
м P S

60

F

О Г ~ ё са

. ж
6s ю / 100 1 

/701

/  р

6=10

Спецификация стали на 

один элемен т

парна N Юлина Н-Во Масса, нг
ПРинечаь

эленент ПОЗ Проф ил& поз-
Мм

поз. Одной
поз. в с е х HQPHU

1 Тру 6aE8.6*3,2 2100 1 з л 3.3
гост

3 2 6 2 -

2 Труба 42x4- гзоо 1 3*9 9.9 ---„—  1

3 Tpyffo dy- 70 3800 1 30.00 30.0 53 —
о
СО 4 Нолылс ф70 — 1 о.го о.г ГОСТ

103-76
Б
о 6 кольцо ф (tO

б-s — 1 0.50 0.5 —  II-----
QJ
сз 6 Ребра-18  х4 100 д 0.06 о.г -- „--

5:
Ч 7 Ребра- 22x4 100 3 0.0 7 о, г —  „--

о
£ 8

Основание 
• 150*10 150 г 1.77 3.6 — „—

3
Полна 

-  ISO * ю 170 г г. оо ко —  „--

10 Носынна 
-  60*10 80 г 0.38 0.8 -- /,—

На сВорн у 2 % 1.0

Пр и ме ч а н и я

1. Ъ л я  молниеотвода п р и н я ты труды стальные  

ВодосозопроВодные усиленные по ГОСТ 3262-75*. 

г. д местах соединения труб м е ж д у  собой в 

трубе большего диаметра делается три про
реза для ребер.

3. Юля одного резервуара изготовить молние -  

отводов 3 шт.

It. К о нс тр у нцию заземляющего у с т р о й с т в а  смотри 

злен  т р о т е х н и ч е с н у ю  ч а с т ь  проента.

1 8 0 ^ .

1 9 7 5
Стольной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 700 м 3 М о л н и е о т в о д .
Типовой Проект 

70 ^-1-1540
Йльбом

/V
_____________ I ( в северном исполнении 1 —

J l u c i

й С - j

Типовой проект 704-1-154с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829552.htm

